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 I.   OPIS TECHNICZNY 

1. POSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania są: 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 
• Informacje pozyskane od inwestora. 
• Inwentaryzacja budowlana branży sanitarnej w zakresie niezbędnym do wykonania projektu. 
• Projekt budowlany- branży architektonicznej 
• Obowiązujące przepisy i normy , katalogi i literatura techniczna. 

2. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji sanitarnych w budynku administracyjnym w Zakładzie Karnym w 
Nowogardzie. Opracowanie obejmuje swym wewnętrzne instalacje co, ciepłej i zimnej wody, wentylacji grawitacyjnej, 
kanalizacji sanitarnej.  

3. CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKU 
Budynek jest budynkiem biurowym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym.  

4. STAN  ISTNIEJĄCY  
Aktualnie budynek zasilany jest w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania poprzez przyłącze cieplne z kotłowni  
zlokalizowanej na terenie ZK. Z kotłowni dostarczana jest także ciepła woda. Woda zimna doprowadzona jest z sieci 
wodociągowej, ścieki zrzucane są do kanalizacji miejskiej.  

5. PROJEKTOWANE INSTALACJE 
  

ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH 

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowych instalacji w tym: 

• wymianę i instalacji centralnego ogrzewania: rurociągi i armaturę + grzejniki   
• wymianę instalacji ciepłej wody i zimnej wody wraz z instalacją cyrkulacyjną 
• wymianę kanalizacji  
• wykonanie poziomych przewodów instalacji wentylacji i montaż urządzeń wspomagających naturalną wymianę 
powietrza 

5.1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
 

5.1.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Przyjęto kompleksową wymianę instalacji.  
Nowe instalacje łączyć się będą z instalacjami zewnętrznymi wykonanymi według projektu remontu instalacji zewnętrznych 
autorstwa pracowni Paweł Paterkowski UPD ul. Dworcowa 9, pok. 113 73-110 Stargard. 
 

5.1.2 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY  
 
Wyniki z programu obliczeniowego i wyniki obliczeń hydraulicznych 

                                    Zimna     Ciepła    Cyrkul.   Ciepła    Cyrkul 
 Temperatury wody, [°C]    5,0 55,0 45.6    55,0     45.6 
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 Ciśnienie dyspozycyjne, [m]    25.32 26.1 0,08    22.61 0,11   
 Ciśnienie hydrostatyczne, [m]    7.80 8.45  7.70 
 Suma normatywnych wypływów, [l/s]   4.17 0.79  0.71 
 Obliczeniowy przepływ, [l/s]   1.16 0.47 0,014 0.44 0,013 
 Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]     2.85  3.67 

5.1.3 SPOSÓB ROZPROWADZENIA INSTALACJI 
 
Przewody rozdzielcze ciepłej i zimnej wody poprowadzono pod stropem piwnic. Podejścia do przyborów czerpalnych w 
bruzdach ściennych i posadzce.  

5.1.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Instalacja ciepłej i zimnej wody powinna być wykonana : 

 z rur warstwowych z PE-RT/AL/PE-RTz  łączonych za pomocą systemowych złączek zaciskowych. Dobór o obliczenia 
wykonano dla rur z oferty firmy Kantherm. Rurociągi ułożone będą w izolacji termicznej z otulin cylindrycznych z pianki 
poliuretanowej, lub PE Baterie czerpalne i urządzenia łączone będą za pomocą wężyków elastycznych ze złączami 
gwintowanymi.  Wodomierze do pomiaru ciepłej wody i cyrkulacji należy zamontować w budynku na ścianie piwnicy .  

5.1.5 ZESTAWIENE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
- rurociągi ciepłej i zimnej wody 

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z płaszczem aluminiowym 

spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C).  

Dn(mm) Długość (m) 
14×2 104,2 
16×2 169,1 
20×2 58,3 
25×2.5 77,3 
32×3 29,1 
40×3.5 21,8 

 

- Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągów  
z pianki PE lambda 0.037 W/mK. 

       
Dn(mm) Długość (m) 
14×20 104,2 
16×20 97,4 
20×20 31,8 
26×20 36,1 
32×20 2,9 

 

- armatura pomiarowa i zabezpieczająca 

Wodomierz jednostrumieniowy  JS-M-10H 32 prod. APATORGAZ 
 Dn 32 do wody zimnej. zakres przepływu Q 0.1...10 m m3/h 1 
Wodomierz jednostrumieniowy. suchobieżny. typ JS130-M-6.3H do wody gorącej  
Dn 25 Q = 0.079...6.3 m3/h 2 
Wodomierz jednostrumieniowy. suchobieżny. typ UNIMAG-1.5-C do wody ciepłej 
Dn 15  Q = 0.030 .. 1.5 m3/h. 1 
Zawór antyskażeniowy EA-V4120-GDn 32.  1 
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5.1.6 PRÓBA CIŚNIENIOWA  
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed 
zakryciem instalacji w całości. Przed oddaniem do odbioru należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję instalacji zimnej 
wody. 

TAB NR 2 Wymagane ciśnienia próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie próbne 
Instalacja ciepłej i zimnej wody 1.5×najwyższe ciśnienie robocze 

 

Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 
minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0.6 bar. W czasie następnych 2 godzin spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0.2 bara. 

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

5.2.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Przyjęto kompleksową wymianę całej instalacji z uwzględnieniem zaprojektowanych nowych przyborów.  
Instalacje łączyć się będą z instalacjami zewnętrznymi wykonanymi według projektu remontu instalacji zewnętrznych autorstwa 
pracowni Paweł Paterkowski UPD ul. Dworcowa 9. pok. 113 73-110 Stargard. 

 

5.2.3 SPOSÓB ROZPROWADZENIA INSTALACJI 
Przewody odpływowe poprowadzono w wykopie pod posadzką. Podejścia do zlewów. umywalek i pisuaru w bruzdach 
ściennych. Przewidziano włączenia instalacji do rur wywiewnych na dachu budynku, a także zaprojektowano piony z 
zaworami napowietrzającymi. Wszystkie przewody odpływowe pod  posadzką zaprojektowano ze spadkiem 2%. 

5.2.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

- Przewiduje się zastosowanie rurociągów kanalizacyjnych z PVC o połączeniach kielichowych. Rurociągi układać we 
wcześniej wykonanych wykopach wąskoprzestrzennych na podsypce piaskowej.  

5.2.5 ZESTAWIENE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
Zestawienie rurociągów        
 

 

Rury kanalizacyjne kielichowe PP. PVC-u  
Dn(mm) Długość (m) 
Dn 32   8.0 
Dn 50      40.6 
Dn 75    68.6 
Dn 110     65.7 
Dn 160    26.1 

 

Zestawienie  przyborów        
 

Ilość/szt 
 

Basen głęboki pod natrysk 3 
Miska ustępowa 9 
Zbiornik płuczący 9 
Umywalka 12 
Pisuar ceramiczny 3 
Kratka ściekowa Dn 50 7 
Zlewozmywak 2 komorowy 3 
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5.2.6 PRÓBA SZCZELNOŚCI  
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 
- Pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich woda 
na całej wysokości 
- Podejścia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzić szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody 
- Przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu woda 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny 

5.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

5.3.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Przyjęto kompleksową wymianę instalacji.   
Nowe instalacje łączyć się będą z instalacjami zewnętrznymi wykonanymi według projektu remontu instalacji zewnętrznych 
autorstwa pracowni Paweł Paterkowski UPD ul. Dworcowa 9. pok. 113 73-110 Stargard. 
Zakłada się dwa niezależne złady instalacyjne podłączone do odrębnych przyłączy.   

 

5.3.2. BILANS CIEPLNY 
Zapotrzebowanie ciepła obliczono zgodnie z PN EN 12831  

Sumaryczna strata ciepła ogrzewanych pomieszczeń  Q= 42 888 W 
 

5.3.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI GRZEWCZYCH 
Obieg 1 piony 1-8 

Parametry czynnika grzejnego:                                       
 Tz.[°C].......:    80.00 
 Tp.[°C].....:    60.00 
 Rodz. czynnika: Woda                 
 Informacje o typach rur:                                           KAN STEEL 
 Opór hydrauliczny instalacji  [kPa] 26.5  
 Całkowity strumień wody w instalacji.......... Gc.[kg/s]:    0.512 

Obieg 2 piony 10-16 

Parametry czynnika grzejnego:                                       
 Tz.[°C].......:    80.00 
 Tp.[°C].....:    60.00 
 Rodz. czynnika: Woda                 
 Informacje o typach rur:                                           KAN STEEL 
  
 Opór hydrauliczny instalacji  [kPa] 26.2 
 Całkowity strumień wody w instalacji.......... Gc.[kg/s]:    0.481 

5.3.4 SPOSÓB ROZPROWADZENIA INSTALACJI  
Przewody rozdzielcze centralnego ogrzewania poprowadzone pod stropem w piwnicy. Podejścia do grzejników w po 
wierzchu ścian. Ciepłomierze zamontowane na wejściu z instalacji zewnętrznej.  

5.3.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Instalacja co. 
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z rur stalowych cienkościennych powierzchnią zewnętrzną fabrycznie ocynkowaną, łączonych za pomocą systemowych 
złączek zaciskowych. Rurociągi rozdzielcze w piwnicy zaizolowane będą w izolacją termiczną z otulin cylindrycznych z  
pianki poliuretanowej, lub PE. Dobrano grzejniki stalowe płytowe. Do regulacji temperatury dobrano zawory firmy Danfoss  
z głowicami termostatycznymi RA-DV K RAW. Do pomiaru zużywanej energii cieplnej dobrano ciepłomierze 
ultradźwiękowe Siemens typ ULTRA50-06 Dn 20. Q =  0.006....0.6 m3/h. 
Danfoss typ SONO 2500-6 Dn 25. Q =  0.06....6.0 m3/h.  

Instalacja zasilająca wymiennik CT i instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych. 

-    

5.3.6 ZESTAWIENE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
- Instalacja centralnego ogrzewania  

  Zestawienie grzejników 

Symbol: C11-30 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact, typ C11, wysokość H = 300 mm.  
Grzejnik płytowy C11-30 0,400 m     2 
Grzejnik płytowy C11-30 0,500 m     1 
Grzejnik płytowy C11-30 0,500 m     1 

 Razem      4 

        
Symbol: C11-40 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact, typ C11, wysokość H = 400 mm.  
Grzejnik płytowy C11-40 1,200 m     1 

 Razem      1 

        
Symbol: C11-60 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact, typ C11, wysokość H = 600 mm.  
Grzejnik płytowy C11-60 0,400 m     6 
Grzejnik płytowy C11-60 0,400 m     8 
Grzejnik płytowy C11-60 0,500 m     2 
Grzejnik płytowy C11-60 0,500 m     3 
Grzejnik płytowy C11-60 0,600 m     1 
Grzejnik płytowy C11-60 0,700 m     4 
Grzejnik płytowy C11-60 0,700 m     1 
Grzejnik płytowy C11-60 0,800 m     1 
Grzejnik płytowy C11-60 0,800 m     4 
Grzejnik płytowy C11-60 0,900 m     1 
Grzejnik płytowy C11-60 0,900 m     2 
Grzejnik płytowy C11-60 1,000 m     2 
Grzejnik płytowy C11-60 1,000 m     1 
Grzejnik płytowy C11-60 1,100 m     2 
Grzejnik płytowy C11-60 1,100 m     3 
Grzejnik płytowy C11-60 1,200 m     2 
Grzejnik płytowy C11-60 1,400 m     1 

 Razem      44 

        
Symbol: C21S-60 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact, typ C21S, wysokość H = 600 mm. 
Grzejnik płytowy C21S-60 1,100 m     1 

 Razem      1 
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Symbol: C22-40 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact, typ C22, wysokość H = 400 mm.  
Grzejnik płytowy C22-40 0,600 m     1 
Grzejnik płytowy C22-40 0,800 m     2 
Grzejnik płytowy C22-40 0,900 m     3 
Grzejnik płytowy C22-40 0,900 m     1 
Grzejnik płytowy C22-40 1,000 m     2 
Grzejnik płytowy C22-40 1,000 m     3 
Grzejnik płytowy C22-40 1,200 m     1 
Grzejnik płytowy C22-40 1,400 m     1 

 Razem      14 

        
Symbol: C22-60 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact, typ C22, wysokość H = 600 mm.  
Grzejnik płytowy C22-60 0,800 m     2 
Grzejnik płytowy C22-60 0,800 m     2 
Grzejnik płytowy C22-60 0,900 m     1 
Grzejnik płytowy C22-60 1,000 m     1 
Grzejnik płytowy C22-60 1,200 m     2 

 Razem      8 

        
Symbol: C22-90 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact, typ C22, wysokość H = 900 mm.  
Grzejnik płytowy C22-90 0,400 m     1 
Grzejnik płytowy C22-90 0,500 m     1 
Grzejnik płytowy C22-90 0,600 m     1 
Grzejnik płytowy C22-90 0,600 m     1 

 Razem      4 

        
Symbol: C33-40 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact, typ C33, wysokość H = 400 mm.  
Grzejnik płytowy C33-40 1,000 m     1 
Grzejnik płytowy C33-40 1,100 m     1 
Grzejnik płytowy C33-40 1,100 m     2 
Grzejnik płytowy C33-40 1,200 m     1 
Grzejnik płytowy C33-40 1,400 m     1 

 Razem      6 

        
Symbol: CV11-30 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11, wysokość H = 300 mm, z wbudowanym 
zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. 
Grzejnik płytowy VK CV11-30 0,600 m     2 

 Razem      2 

        
Symbol: CV11-60 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym 
zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. 
Grzejnik płytowy VK CV11-60 0,800 m     1 
Grzejnik płytowy VK CV11-60 0,900 m     1 

 Razem      2 
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Symbol: CV22-40 Producent:     
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokość H = 400 mm, z wbudowanym 
zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. 
Grzejnik płytowy VK CV22-40 0,400 m     1 
Grzejnik płytowy VK CV22-40 1,400 m     7 

 Razem      8 
 

 

Zestawienie rurociągów z rur stalowych KAN STEEL 

Średnica długość ilość rur 
35 21,5 10 
28 81,7 29 
22 77,7 38 
18 120,7 67 
15 526,4 360 

 

5.3.7 PRÓBA CIŚNIENIOWA  
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót". Przed próbą należy napełnić instalację wodną oraz dokładnie odpowietrzyć. 

TAB NR 2 Wymagane ciśnienia próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie próbne 
Instalacja co Najwyższe ciśnienie robocze + 0.2 MPa 

nie mniej niż 6 bar 
 

Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 
minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0.6 bar. W czasie następnych 2 godzin spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0.2 bara. 

 

5.6 INSTALACJA WENTYLACJI  
 

5.6.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Przyjęto podłączenie kanałów wentylacyjnych do zaprojektowanych w projekcie architektonicznym nowych pionów wentylacyjnych.  
W pomieszczeniach socjalnych, sanitarno-higienicznych przewiduje się montaż wentylatorów typu łazienkowego montowanych w 
zamiast kratek wentylacyjnych. W pomieszczeniu czyszczenia broni zaprojektowano okap z wentylatorem mechanicznym o 
wydajności 1500 m3/h.  
 
 
 

5.6.3 SPOSÓB ROZPROWADZENIA INSTALACJI 
 Okap należy zamocować do stropu na zawiesiach na wysokości 2 m nad posadzką. Przewody poprowadzone będą pod 
stopem pomieszczenia. 

5.6.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA 
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Przewody wentylacyjne budynku montować na typowych zawiesiach do stropu i na podporach do ścian. Zalecona klasa 
szczelności B. Przewody należy obudować płytami GK. 

6. UWAGI 
- Wykonanie całej instalacji . przeprowadzenie szczelności ( na zimno) . prób ciśnienia ( na gorąco ) oraz próbny rozruch 

nadzorowany wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. 
II „ Roboty instalacyjne" . obowiązującymi normami i przepisami bhp i p.poż.. 
 

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie mieszkaniowym zgodnie z zastosowaniem. 
 

- Urządzenia należy montować zgodnie z DTR urządzeń. 
- Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów pod rygorem dopasowania projektu. 

 

Projektował  

mgr  inż. Jan Ostaszewski 
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II. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW 
Zał. Nr 2 Uprawnienia i zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierskiej projektanta 
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