Zatacznik nr. 2 do umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia
Zapisy dotyczace zakresu realizacji zadania

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych prac zwigzanych
z utrzymaniem os$wietlenia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy, w ramach
ryczaltowego wynagrodzenia wynikajacego z zaoferowanej ceny za punkt
swietlny:

I.  odnosnie drogi podziemnej ulicy Hasa

— monitoring fizyczny i elektroniczny systemoéw i instalacji i urzadzen zainstalowanych na
obiekcie m.in. teletechnicznych, ppoz i innych istniejgcych, zgodnie z dokumentacjg
powykonawczag,

- utrzymanie sprawnosci eksploatacyjnej ponizszych instalacji, systemow i urzgdzen wraz z
petnieniem catodobowego pogotowie awaryjnego 24/7,

- przeglady konserwacyjne budowli, instalacji systeméw oraz urzgdzen zainstalowanych na
drodze podziemnej zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w DTR.

Wykaz systeméw

- System wykrywania dymu i ognia SAP opartego o centrale SIEMENS;

- System wykrywania ognia w tunelu opartego o kontroler SIEMENS i liniowg czujke
Swiattowodowg zamontowang w tunelu;

- System BMS sterujgcy i monitorujgcy wybrane urzgdzenia kohcowe;

- System wentylatoréw oddymiajgcych wraz z systemem czujnikow (jakosci powietrza)
uktadem zasilania i sterowania;

- System siedmiu (7 szt.) bram przeciwpozarowych;

- System radiotgcznosci dla stuzb ratunkowych w zakresie systemoéw VHF oraz UHF;

- System klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni;

- System KD (system dostepowy);

- Instalacja elektryczna w zakresie rozdzielnic RG i RGpoz zamontowanych
w pomieszczeniu podziemnym, RG wentylatorow;

- Instalacja LAN

- posadzki zywiczne, terakota i glazura w pomieszczeniu rozdzielni;

- drzwi pozarowe;

- automatyka drzwi;

- uktad dystrybucji energii -czes¢ nn 0,4kV wraz z rozdzielniami;

- przeciwpozarowe wytgczniki pradu;

- instalacje elektryczne odbiorcze: oswietlenie podstawowe;

- instalacje elektryczne odbiorcze: o$wietlenie awaryjne;

- instalacje elektryczne odbiorcze: dystrybucja;

- akumulatory, UPS-y

- instalacja CO, CT i WL;

- klimakonwektory;

- system klimatyzacji;

- system réznicowania cisnien;

- wentylatory strumieniowe;

- automatyczne systemy gaszenia,;

- pozostaty sprzet gasniczy;



- kanalizacja kablowa, trasy kablowe tunelu;

- cyfrowy system pozarowy FPM+ — scenariusze pozarowe;

- dzwiekowy system ostrzegania;

- system sygnalizacji pozaru;

- system BMS wraz z automatyka i wizualizacjami;

- system dostepowy;

- system interkomowy SOS;

- systemy i urzadzenia telewizji uzytkowej CCTV

- trasy kablowe, kable i przewody urzadzen teletechnicznych, sie¢ LAN, WAN;

- systemy tgcznosci radiowej dla stuzb ratunkowych - zakres system tgcznosci 2,4GHz;
5GHz;

- system fgcznosci radiowej dla stuzb ratunkowych w zakresie systeméw VHF oraz UHF;

- instalacje teleinformatyczne;

- wyposazenie pomieszczen;

- urzadzenia, wyposazenie, instalacji zlokalizowanych w pomieszczeniu rozdzielni
podziemnej.

[I. odnosnie tunelu Trasy WZ

— monitoring fizyczny i elektroniczny ponizszych systemoéw i instalacji i urzadzen
zainstalowanych na obiekcie zgodnie z dokumentacjg powykonawcza,

— utrzymanie sprawnosci eksploatacyjnej ponizszych instalacji, systeméw i urzgdzeh wraz
z petnieniem catodobowego pogotowie awaryjnego 24/7,

— przeglady konserwacyjne budowli, instalacji systemoéw oraz urzadzehn zgodnie
z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w DTR.

Wykaz systeméw
— System wentylatorow oddymiajgcych wraz z systemem czujnikow (jakoéci powietrza)

uktadem zasilania i sterowania,
— Systemy stuzgce bezpieczenstwu w tunelu.

Wykaz podstawowych dziatann zapewniajacych prawidtowg prace powyzszych systemow
w tunelu Trasy W-Z

- System pomiaru zanieczyszczenia

- Sprawdzenie okablowania

- Sprawdzenie wszystkich mocowan

- Kalibracja detektorow DG-EN.NO2/M

- Kalibracja detektorow DG-22EN/M

- Test alarmu

- Pomiar prgdéw

- Pomiar przeptywu predkosci powietrza

- Reczne Przyciski Oddymiania (ROP)

- urzadzenia, wyposazenie, instalacji zlokalizowanych w pomieszczeniu rozdzielni
podziemnej.



