D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Z HDPE

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod zjazdami.

Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg prowadzenia robét przy budowie przepustow
zgodnie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi stosowania rur karbowanych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania Ogélne".

Brukowiec, kamien tamany

Brukowiec do wykonania umocnien powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture
mozliwie drobnoziarnistg i zwieztg, bez pekniec i zyt. Nalezy stosowaé brukowiec kamienny o wysokosci
13-16 cm.
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Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaty o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych
w tablicy 1. Zaleca sie stosowanie bazaltow lub granitow.

Tablica 1. Witasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-60/B-11104
Lp. Witasciwosci Wartosc Badania
1 Wytrzymatos¢ nfa\ sc1sl.<a.nn.e.w stanie powietrzno- 160 PN-84/B-04110
suchym, MPa, nie mniej niz
2. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, cm nie wiecej niz 0,2 PN-84/B-04111
3. V\(ytrzy'rlq'alc')sé na uderzenie /zwieztosé/ liczba uderzen 12 PN-67/B-04115
nie mniej niz
4, Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz 0,5 PN-85/B-04101

Brukowiec nieobrobiony /kamien narzutowy/ powinien mieé naturalng cze$¢ powierzchni mozliwie
ptaskg, ktérg mozna by wyodrebnié jako powierzchnie gérng /czoto/.

Brukowiec obrobiony powinien mieé ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Powierzchnia gérna
/czoto/ i dolna /stopka/ powinna by¢ zblizona do prostokata. Ptaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej powinny
by¢ w przyblizeniu réwnolegte. Cata bryta powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gérnej jako podstawie. Krawedzie powierzchni gérnej powinny by¢ proste.

Brukowiec ptytowany /brukowiec z kamienia tamanego/ powinien mie¢ gérng powierzchnie /czoto/
ptaska uzyskang z roztupania wiekszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu prostopadtg do
osi pionowej. Powierzchnia dolna /stopka/ i powierzchnie boczne nie powinny by¢ wkleste.

Podsypki i zasypki

Na podsypki i zasypki nalezy stosowac piaski lub mieszanke spetniajgce wymagania normy
PN-B-11113i PN-B-11111:96

Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002, piasek wg PN-B-11113 i wode wg PN-B-
32250.

Przepusty

Na elementy przelotowe nalezy zastosowac rury karbowane wykonane z wysokoudarowej odmiany
polietylenu HDPE.

Zastosowano przepust z rur o Srednicy:

- @ 400 mm, @ 500 mm, @ 600 mm

Sztywnosc¢ obwodowa SN powinna wynosi¢ > 8 kPa.

Nalezy zastosowac¢ rury posiadajgce aprobate techniczng IBDiM. Sposéb taczenia rur powinien by¢ zgodny z
zaleceniami producenta.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu. Poszczegdlne
rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu przedstawiono w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca
powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

— koparka przedsiebierna
— ubijak spalinowy 200 kg,
— Zuraw,

— zawiesia parciane.
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TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatéw przedstawiono w STWiORB DM.00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

Materiaty do wykonania przepustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przedstawionymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé miejsca wykonania przepustow w oparciu o Dokumentacje
Techniczna.

Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac z bezposrednim zatadunkiem gruntu na srodki transportowe i odwozem
poza miejsce robot lub ztozeniem gruntu w celu pdzniejszego wykorzystania do robét ziemnych.
Grunt nienadajgcy sie do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na wysypisko i zutylizowac.

Montaz przepustow

Podsypka
Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg pod przepust o grubosci 25 cm. Nalezy
jg zagescic¢ do osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego niz 1,00.

Montaz przepustéw z rur HDPE
Rury nalezy utozy¢ na wykonanej podsypce z piasku sredniego. Rzedne posadowienia elementow przyjgé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Styki i tgczenia rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zasypanie wykopu
Przy wykonaniu zasypki przepustu nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

e zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rownoczesnie z obu stron rury,

e zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zageszczonymi do wskaznika
zageszczenia >0,94 (w bezposrednim otoczeniu rury tj. 50 cm) oraz >1,00 w pozostatej strefie
przepustu,

e  podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowac rzedne posadowienia przepustu nie
dopuszczajac do jego wypychania,

e grunt zasypki —mieszanka 0/32 mm o wskazniku réznoziarnistosci U > 5,0.

Wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki powinien by¢ nie mniejszy jak 1,00.

Umocnienie wlotéw i wylotéw brukowcem

Przygotowanie podtoza pod umocnienie brukowcem
Podtoze pod brukowiec powinno by¢ zageszczone i wyréwnane zgodnie z BN-72/8932-01.

Podsypka pod umocnienie

Przy mieszaniu podsypki nalezy doda¢ wody w ilosci 0,20-0,25 masy cementu w podsypce. Wilgotnosé
podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni
sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy
uktadac z 10 centymetrowej warstwy na podfozu uprzednio przygotowanym.
Podsypke nalezy uktadac "pod tate". Po utozeniu podsypke nalezy lekko uklepac nie ubijac.
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Utozenie brukowca

Uktadanie kamieni nalezy wykonaé na przygotowanym uprzednio podktadzie.

Kolejnos¢ uktadania i ubijania umocnienia z kostki brukowcowej na podsypce cementowo - piaskowej
obejmuje nastepujace czynnosci:

1. osadzenie kamieni oporowych

2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do miejsca wbudowania

3. utozenie brukowca "pod sznur" naciggniety na palikach. Sznur powinien by¢ wzniesiony 2+4 cm nad
projektowany poziom powierzchni, ktéry osigga sie przez ubicie kamieni.

4. pierwsze ubicie brukowca, z tym ze jest to mocne ubicie, powodujace obnizenie brukowcdéw mniej wiecej o
catg nadwyzke w uktadaniu

5. zalanie spoin brukowca zaprawg cementowo - piaskowa.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy nie powinna by¢ mniejsza po 28 dniach - 25 MPa.
Zaprawe przygotowuje sie w betoniarkach lub recznie. Wody dodaje sie tyle, aby zaprawa
miata wystarczajgcg ptynnosc.

Przed rozpoczeciem zalewania brukowiec nalezy oczysci¢ z piasku i zla¢ wodg, dodajac do wody 1% cementu
klasy 32,5 w stosunku objetosciowym. Zalewanie spoin mozna wykona¢ przez rozlanie zaprawy na
powierzchnie nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozgarniecie Sciggaczami gumowymi lub
szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nie bedg one catkowicie wypetnione i nalezy uzupetni¢ wypetnienie
spoin zalewajac je po raz drugi zaprawa.

Zaprawy cementowo - piaskowej nalezy przygotowac tyle, aby mogta by¢ zuzyta w ciggu jednej godziny.

6. drugie ubicie brukowca, wykonane bezposrednio po zalaniu spoin, bedace lekkim ubiciem, ktére ma na celu
petng regulacje przekroju podtuznego i poprzecznego umocnienia skarp i rowow.

7. pielegnacja umocnien polega na:

- przykryciu warstwg piasku o grubosci, co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej wilgotnosci przez okres

7 - 10 dni,

- doktadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku po uzyskaniu przez zaprawe cementowo - piaskowg okreslone;j
wytrzymatosci.

Uwagi dodatkowe:

1. Przy uktadaniu brukowca na podsypce cementowo - piaskowej wszystkie czynnosci od roztozenia podsypki
do ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zaprawa cementowo - piaskowg nalezy wykonac przed uptywem

3 godzin.

2. Brukowiec na podsypce cementowo - piaskowej mozna uktadac¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem
tylko przy temperaturze powietrza powyzej +5°C.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow na czas budowy przepustéw. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt technologii odwodnienia wykopdéw wraz ze szczegétowg
specyfikacjg sprzetu uzytego do tego celu. W razie watpliwosci Inzyniera do zastosowanych urzadzen,
Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt prezentacje dziatania sprzetu a w razie stwierdzenia przez Inzyniera
jego nieprzydatnosci do celu, do jakiego ma stuzy¢, dokona odpowiednich zmian w projekcie technologii.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badania w trakcie robét wg STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogélne”. Kontrola
i badania w trakcie robdt w szczegdlnosci obejmuje:
- prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod katem wtasciwych rzednych oraz spadkéw,
- prawidtowos$¢ wykonania i zageszczenia podsypki z piasku, rzedne fundamentu: w 3 miejscach,
wskaznik zageszczenia minimum 1,0,
- utozenie rur i potgczenie tgcznikami wraz z kontrolg rzednych wlotu i wylotu,
- prawidtowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia >1,00
w pozostatej strefie przepustu
- prawidtowos¢ wykonania obrukowania
Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw oraz Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem
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muszg uzyskac akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatéw do wbudowania polega na wizualnej ocenie
stanu materiatdw dokonanej przez Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét przedstawiono w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarows jest metr (m) przepustu tgcznie z wszystkimi Robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.
Odbidr Robot polega na:
- kontroli jakosci materiatow,
- sprawdzeniu wynikéw badan laboratoryjnych i polowych, w szczegdlnosci zageszczenia
podsypki i zasypki,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania
Ogolne”.
Ptaci sie za metr (m) wykonania przepustu. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego
sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii roboét;

— wytyczenie Robdt w terenie,

— wykonanie i odwodnienie wykopow,

— profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

— wykonanie podsypki z piasku,

— utozenie na wykonanej podsypce zmontowanych elementéw przepustu,

— zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem,

— wykonanie obrukowania skarp wlotéw i wylotéw brukowcem na podsypce cementowo —
piaskowe;j,

— wykonanie wykopu z transportem na wysypisko i utylizacjg — grunt nie przewidziany
do dalszego uzycia,

— wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg witasnosci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw

budowlanych z betonu
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. PN-B-04110
. PN-B-04111
. PN-B-06711
. PN-B-06250:1988
. PN-B-06251
10.

PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501

PN-EN 197-1:2002

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-5-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14

BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

PN-B-11111:96

PN-B-11113:96

Inne dokumenty

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca
mtotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Ptyty pilSniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Piasek

45, Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betonéw kruszywowych.
46. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM -1994 r.
47. Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betondw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990

r.

48. Katalog ,,Prefabrykowane przepusty rurowe”, Transprojekt Warszawa, pazdziernik 1993r.
49. Katalog ,Prefabrykowane przepusty rurowe — czes¢ ogdlna”, Transprojekt Warszawa, maj 1994r
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