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Powiatowy Zarzad Drég w Tarnowie
z siedzibg w Zglobicach
ul. Zglobicka 8, 33-113 Zglobice

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie dokumentacji geologiczno-inZynierskiej w ramach
zadania pn.. ,,Stabilizacja osuwisk nr 20475 i nr 20477 wraz z odbudowq drogi powiatowej 1398K
relacji Rzuchowa - Plesna w m. Rychwald w km 7+100 — 7+400"

W odpowiedzi na przestane pismo z dnia 08.04.2024 roku dokonaliSmy analizy
osuwisk oznaczonych w bazie SOPO numerami 20475 i 20477, aby okres$li¢ minimalng ilo§¢
i dlugos¢ projektowanych otworéw wiertniczych niezbednych do opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej dla stabilizacji ww. osuwisk w rejonie drogi powiatowe;.
Zaznaczamy, ze analiza dotyczy terenu drogi, a nie catych osuwisk. Lokalizacja
poszczegdlnych wiercefi winna wynikaé z przeprowadzonej wizji terenowej przez
potencjalnych wykonawcow przed zlozeniem oferty przetargowe;.

Zakres wykonywanych wiercen powinien uwzglgdnia¢ nastgpujace zatozenia:

- wykonanie pelnordzeniowanych (minimum podwdjng rdzenidéwka) otworow badawczych
oraz prac geologicznych i laboratoryjnych w zakresie umozliwiajgcym okreSlenie
powierzchni poslizgu oraz budowg¢ podloza osuwiska,

- wykonanie przekrojow geologicznych podtuznych i poprzecznych zawierajgcych:
morfologi¢ terenu, uwarstwienie gruntow i skat, przejawy wod gruntowych, podstawowe
parametry geologiczno-inzynierskie, glgbokos¢ najnizszej powierzchni poslizgu itp.

- dla osuwiska 20477 zaleca si¢ wykonanie 2-3 wiercen do gigbokosci 15-20 m w rejonie
drogi powiatowej oraz przynajmniej po 1 otworze o glebokosci rzedu 15 m powyzej
i ponizej drogi powiatowej. Lokalizacja wiercen powinna pozwoli¢ na skonstruowanie
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,

- dla osuwiska 20475 zaleca si¢ wykonanie 2-3 wiercen do gigbokosci okoto 20 m w rejonie
drogi powiatowej oraz przynajmniej po 1 otworze o glgbokosci rzgdu 15-20 m powyzej
i ponizej drogi powiatowej. Lokalizacja wiercen powinna pozwoli¢ na skonstruowanie
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,

- wiercenia powyzej 1 ponizej drogi sugeruje si¢ lokalizowa¢ w wydzielonych aktywnych
czgéciach osuwisk,
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- minimalna ilo$¢ wiercen dla obydwu osuwisk powinna wynosi¢ 5 otworOw w rejonie
korpusu drogowego i minimum 4 wiercenia zlokalizowane powyzej i ponizej drogi
powiatowej,

- kazde wiercenie powinno udokumentowa¢ minimum 3-5 m podtoza nienaruszonego przez
procesy osuwiskowe,

- przekroje poprzeczne udokumentuja zasi¢g osuwiska i powinny by¢ prowadzone od granic
bocznych osuwiska,

-ostateczna glgboko$¢ wiercen winna wynika¢ z uwarunkowan morfologicznych terenu, a ich
lokalizacja i ostateczna glgboko$¢ winna zosta¢ skonsultowana z Panstwowym Instytutem
Geologicznym — Panstwowym Instytutem Badawczym, Centrum Geozagrozen na etapie
opracowania PRG. Projekt robot geologicznych winien uzyska¢ pozytywng opinie PIG-
PIB.

Z powazaniem

z up. Dyrektora PIG-PIG
dr Tomasz Wojciechowski

Kierownik Centrum Geozagrozen
/podpisany cyfrowo/
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