KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTORYM WYSTEPUJA RUCHY MASOWE ZIEMI

1. Numer ewidencyjny: 12-16F-042-02047 5|
2. Lokalizacja:
1. Miejscowosé: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewddztwo:

Rychwatd

Ple$na gm. wiejska

tarnowski matopolskie

5. Numer ewidencyjny dziatek:

6. Mapa topograficzna 1 : 10 000:

7. Arkusz SMGP 1:50 000:

8. Wspotrzedne ptaskie prostokatne:

M-34-78-B-d-1 M-34-78-B  Wojnicz (1000) X: 227766.0 Y: 638444.0
9. Kraina geograficzna: 10. Jednostka tektoniczna: 11. Zlewnia:
Ptaskowyz Watu Jednostka skolska Rychwatdzianka

12. Inne dane lokalizacyjne:

3. Charakterystyka:

1. Sytuacja geomorfologiczna:

stok dolny i Srodkowy

2. Uktad geologiczny:

osuwisko subsekwentne

3. Rodzaj materiatu:

osuwisko skalno-zwietrzelinowe

4. Rodzaj ruchu:

Zsuw

5. Stopien aktywnosci:

aktywne ciagle,aktywne okresowo

6. Krotki opis:

peknie¢ na jej powierzchni.

Osuwisko jest w wiekszosci okresowo aktywne. Czes¢ potudniowo-wschodnia wykazuje nieznaczng aktywnosé
przejawiajgca sie w postaci uszkodzenia drogi, jej ugiecia i licznych szczelin oraz nieznacznego wybrzuszenia ponizej
drogi. Szczeliny ukosnie przecinajg nawierzchnie drogi, majg dtugosé kilku metréw i sg rozwarte na ok. 5 cm. Ugiecie
w drodze jest wyraznie odczuwalne podczas jazdy samochodem. Drenaz wzdtuz drogi jest lekko wygiety, ale nie zostat
przerwany. Granica pétnocno-wschodnia osuwiska zostata okreslona jako przypuszczalna. Zabudowa koncentruje
sie w centralnej czesci osuwiska i nie zaobserwowano w jej obrebie uszkodzen. Dobrze zachowana jest gorna czesé
osuwiska potozona w lesie. Podczas rejestracji osuwiska w 2011 r. zaobserwowano ugiecie drogi, jednak brak byto

4. Parametry morfologiczne:
1. ogolne:

@a. Powierzchnia: b. Dlugosé: c. Szerokos¢: d. Wysokosé le. Wysoko$¢ minimalna: |f. Rozpieto$¢ pionowa: g. Nachylenie:
maksymalna:

3.05 ha 312 m 146 m 395mn.p.m.| 329 mn.p.m. 66 m 12°
2. Skarpa gtéwna:
la. Wysokos¢: b. Nachylenie: c. Szczeliny powyzej skarpy: d. Skarpy drugorzedne:

3.0m 30° Nie stwierdzono W gornej i Srodkowej czgsci, o

wysokosci ok. 2m
3. Koluwium:
l@a. Wysoko$¢ czota: b. Dtugos$¢: c. Nachylenie: d. Migzszos¢:
mierzona: szacowana:
20m 306 m 12° m 15.0m
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5. Podloze:

1. Rodzaj skat/gruntdw:

paleocen]

piaskowce i tupki z wktadkami tupkow
pstrych - warstwy inoceramowe
(warstwy rybotyckie, ropianieckie)
nierozdzielone [kreda goérna-

2. Wiek skat/gruntow:
kreda gorna
paleocen

3. Zaleganie warstw:
- / -/ skosne do nachylenia stoku

piaskowce, gtéwnie grubotawicowe,
zlepience i tupki - piaskowce z
Leszczyn - warstwy inoceramowe
(warstwy rybotyckie) [mastrycht]

kreda gorna

190 / 20/ skosne do nachylenia stoku

lessy

plejstocen

-/ -/ poziome

4. Tektonika:

obszar nasuniecia
strefa przyuskokowa
zaburzenia fatdowe

6. Material koluwialny:

Rodzaj koluwiow:

gliny i/lub ity

antropogeniczne (nasypy)
lessy i gliny lessopodobne

gliny z rumoszem

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:

brak

brak

2. Skarpy gtéwnej i stoku powyzej skarpy gtéwnej:

3. Stoku ponizej koluwium:

cieki powierzchniowe

4. Stoku po bokach koluwium:

cieki powierzchniowe

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Czas powstania: 2. Opis i uwagi: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
Brak danych naturalna - infiltracja wéd opadowych, naturalna
0 czasie powstania - infiltracja wod roztopowych
tego osuwiska.
4. Rozwoj w czasie: 5. Opis i uwagi: 6. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

czesci osuwiska w obrebie drogi

2010 Uaktywnienie na przetomie maja i czerwca po| naturalna - infiltracja wod opadowych, naturalna
bardzo duzych opadach deszczu. - wyptywy wod na zboczu
2024 -2 Nieznaczne przejawy aktywnos$ci w dolnej naturalna - infiltracja wod opadowych, naturalna

- infiltracja wod roztopowych, sztuczna - drgania i

wstrzasy

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta rejestracyjna terenu, na ktérym wystepujg ruchy masowe ziemi 1216042-20475 . Data wydruku: 2024-02-20

Strona 2



9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
1. pokrycie stoku:

la. Lasy: b. Zaros$la krzewiaste: lc. Laki i pastwiska: d. Grunty orne: le. Sady: f. Nieuzytki:
tak tak nie tak tak tak
2. zabudowa:
@. Mieszkalna: b. Gospodarcza: c. Przemystowa/ustugowa: d. Uzyteczno$ci publicznej:
4 4 0 0

le. Zabytkowa/sakralna: f. Inna:

0 Brak

3. infrastruktura komunikacyjna:

c. Wodociagi:
tak

d. Kanalizacja:

nie

la. Drogi: b. Linie kolejowe:
powiatowa nie
4. linie przesytowe:
@. Linie energetyczne: b. Linie telefoniczne:
tak tak
le. Gazociagi: f. Inne:
tak nie

10. Powstale szkody i zagrozenia:

1. Szkody:

2. Zagrozenia:

@. Uprawy:

Nie stwierdzono

a. Uprawy:
Deformacja terenu moze powodowac¢ utrudnienia w
rolniczym uzytkowaniu terenu

b. Zabudowa:

Nie stwierdzono

b. Zabudowa:
W przypadku powigkszania sie czesci aktywnej osuwiska
zagrozona moze by¢ zabudowa znajdujgca sie na osuwisku

(c. Infrastruktura komunikacyjna:
Ugiety fragment drogi powiatowej, liczne szczeliny w
nawierzchni

c. Infrastruktura komunikacyjna:

Mozliwe dalsze uszkodzenia drogi powiatowej.

d. Linie przesytowe:

Nie stwierdzono

d. Linie przesytowe:
Mozliwo$¢ uszkodzenia linii energetycznej, telefoniczne;j,
wodociggu i kanalizacji.

e. Inne:

Nie stwierdzono

e. Inne:

Nie wystepujg

3. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

Osuwisko czesciowo jest aktywne. Rozwoj aktywnej czesci oraz uruchomienie osuwiska w pozostatych obszarach
moze nastgpi¢ na skutek dtugotrwatych lub gwattownych opadéw atmosferycznych i roztopéw. Rozwoju osuwiska moga
sprzyja¢ obcigzenie i wstrzasy zwigzane z ruchem drogowym.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

| | nie

12. Prowadzenie obserwacji:

1. Wskazania do prowadzenia wizji w terenie:

tak

TAK; zaleca sie obserwacje drogi pod katem powigkszania sie szczelin oraz deformac;ji terenu w jej poblizu.

Nalezy réwniez zwraca¢ uwage na ewentualne pojawienie si¢ uszkodzen budynkéw.

2. Wskazania do wprowadzenia monitoringu:

tak

TAK; mozna rozwazy¢ zastosowanie wgtebnego monitoringu instrumentalnego w poblizu drogi ze wzgledu

na niewielkg dynamike przemieszczen na powierzchni
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la. Dotychczas prowadzony monitoring powierzchniowy:

| nie

b. Dotychczas prowadzony monitoring wgtebny:

| nie

13. Stan badan:

Publikacje:

Wieczorek D., Dgbrowski R., Stoinski A., 2010 - Mapa osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1 :
10000, gm. Plesna, pow. tarnowski, woj. matopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostep 08.02.2024 r.];

Dabrowski R., 2011 - Karta rejestracyjna osuwiska (numer ewidencyjny 12-16-042-020475) w miejscowosci Dgbréwka
Szczepanowska. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostep 08.02.2024 r.];

Wieczorek D., Dgbrowski R., Stoinski A., 2010 - Objasnienia do Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami
masowymi w skali 1 : 10000, gm. Plesna, pow. tarnowski, woj. matopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostep
08.02.2024 r.];

Dokumentacje:

Legenda

zaj aktywnosci
aktywne ciagle
aktywne okresowo

Formy wewnatrzosuwiskowe
Wysokosé formy, Stan zachowania formy
T niskie do 3 m, wyrazna

—rn $rednie 3-6 m, wyrazna pisalipwne
Trrvy wysokie 6-10 m, wyrazna Granice osuwisk
TV bardzo wysokie ponad 10 m, wyrazna Typ granicy
vvvvv niskie do 3 m, slabo zachowana granica pewna
v $rednie 3-6 m, slabo zachowana ==== granica przypuszczaina
vYrvy wysokie 6-10 m, slabo zachowana Zbiorniki i podmokiosci
Ty VY bardzo wysokie ponad 10 m, stabo zachowana Typ obiektu
uszkodzony fragment drogi powiatowej I ziomik wed powierzchniowyoh

podmoklose (miaka), mokradio

15. Przekréj geologiczny osuwiska:
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16. Dokumentacja fotograficzna:

Pekniecia w nawierzchni w potudniowej czesci osuwiska
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Zabudowa w srodkowej czesci

Droga powiatowa przebiegajaca przez osuwisko
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-

Srodkowa cze$¢ osuwiska

e ——

Pekniecia w nawierzchni w pétnocnej czesci osuwiska
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2011)

Widok ogdélny na osuwisko (Dabrowski R.

SC ka

orna czesc osuwis

G
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17. Informacje o mozliwosci zabezpieczenia oraz informacje dodatkowe:

KDO_2024 Zabezpieczenie osuwiska w rejonie drogi powiatowej jest mozliwe np. przez wykonanie konstrukcji oporowe;j
opartej w podtozu nienaruszonym przez procesy osuwiskowe. Wody powierzchniowe powinny zosta¢ szczelnie ujete i
odprowadzane poza obszar osuwiska. Decyzja o zabezpieczaniu powinna zosta¢ oparta o dokumentacje geologiczno-
inzynierska, ktora okresli gtebokos¢ powierzchni poslizgu oraz rodzaj i zakres zabezpieczenia.

18. Wypetniajacy karte:

Leszek Balicki, Mariusz Zajac

19. Kategoria i numer kwalifikacji geologicznych wypetniajacego karte:
I |

20. Instytucja reprezentowana przez wypetniajacego karte:
‘ PIG-PIB, Centrum Geozagrozen, Krakow ‘

21. Data ustalenia:

| 2011-05-25 |
22. Data wypetnienia karty:

| 2024-02-07 |
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