KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTORYM WYSTEPUJA RUCHY MASOWE ZIEMI

1. Numer ewidencyjny: 12-16F-042-020477|
2. Lokalizacja:
1. Miejscowos¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:
Rychwatd Ple$na gm. wiejska tarnowski matopolskie
5. Numer ewidencyjny dziatek:
6. Mapa topograficzna 1 : 10 000: 7. Arkusz SMGP 1:50 000: 8. Wspoirzedne plaskie prostokatne:
M-34-78-B-d-1 M-34-78-B  Wojnicz (1000) X: 227904.0 Y: 638518.0
9. Kraina geograficzna: 10. Jednostka tektoniczna: 11. Zlewnia:
Ptaskowyz Watu Jednostka skolska Rychwatdzianka
12. Inne dane lokalizacyjne:
Osuwisko zlokalizowane jest ok. 350 m na potudnie od zjazdu do Szkoty Podstawowej w Rychwatdzie.

3. Charakterystyka:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uktad geologiczny:

stok dolny i Srodkowy osuwisko insekwentne
3. Rodzaj materiatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:

osuwisko skalno-zwietrzelinowe Zsuw aktywne ciagle,aktywne okresowo
6. Krotki opis:

Gorna i srodkowa czes¢ osuwiska jest w wiekszosci aktywna, natomiast dolna oraz rejon granic bocznych sg
okresowo aktywne. Skarpa potozona najwyzej ma wysoko$c ok. 1,5 m, jest delikatnie wyréwnana i jest pozostatoscig
po wczesniejszym uaktywnieniu. Kilka metrow ponizej przebiega swieza skarpa, ktéra stanowi poczatek najnowszego
przemieszczenia. Nizej znajduja sie jeszcze dwie skarpy wtérne o wysokosci do 1,5 m. Gorng czes¢ porasta rzadki
lasek, wsréd ktérego znajdujg sie blaszane garaze oraz droga dojazdowa do zabudowy w sgsiedztwie osuwiska.
Droga zbudowana jest z kolejowych podktadéw betonowych, a w jej obrebie wyraznie zaznaczajg sie obnizenie oraz
deformacje. Koluwium spietrza sie w srodkowej czesci przy potnocnej granicy osuwiska wyraznym progiem. Rejon
potnocnej granicy osuwiska przebiegajacej wsrod zabudowy zostat okreslony jako okresowo aktywny. Najpowazniejsze
szkody wystepuja w obrebie drogi powiatowej 1398K, gdzie powstat rozlegty uskok oraz towarzyszace mu szczeliny
rozciggajace sie na dtugos¢ ponad 30 m. Powstaty prég ma wysokosé ok. 15 cm. Szczeliny byly juz kilkukrotnie
uzupetniane mieszankg bitumiczng, jednak widoczne jest ich dalsze powiekszanie i rozrost na boki. Dét osuwiska jest
wyraznie pofalowany, z fagodnymi wybrzuszeniami, obnizeniami oraz licznymi podmoktosciami. Obecne uaktywnienie

ma niemal identyczny zasieg co powstate w 2010 r.

4. Parametry morfologiczne:

1. ogdlne:
@a. Powierzchnia: b. Dlugosé: c. Szerokos¢: d. Wysokosé le. Wysoko$¢ minimalna: |f. Rozpieto$¢ pionowa:  g. Nachylenie:
maksymalna:
1.89 ha 226 m 133 m 366 mn.p.m.| 324 mn.p.m. 42 m 11°
2. Skarpa gtéwna:
la. Wysokos¢: b. Nachylenie: c. Szczeliny powyzej skarpy: d. Skarpy drugorzedne:
15m 25° Nie stwierdzono Dwie skarpy wtdrne zlokalizowane
ponizej skarpy gtéwnej o wysokosci ok.
1,5 m.
3. Koluwium:
l@a. Wysoko$¢ czota: b. Dtugos$¢: c. Nachylenie: d. Migzszos¢:
mierzona: szacowana:
1.0m 223 m 11° m 10.0 m
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5. Podloze:

2. Wiek skat/gruntow:
plejstocen

1. Rodzaj skat/gruntdw:
lessy

3. Zaleganie warstw:
-/ -/ poziome

piaskowce, gtéwnie grubotawicowe,
zlepience i tupki - piaskowce z
Leszczyn - warstwy inoceramowe
(warstwy rybotyckie) [mastrycht]

kreda gorna

- / -/ skosne do nachylenia stoku

piaskowce i tupki - warstwy
inoceramowe nierozdzielone [kreda
gorna-paleocen]

kreda gorna
paleocen

- / -/ skosne do nachylenia stoku

4. Tektonika:
obszar nasuniecia
strefa przyuskokowa
zaburzenia fatdowe

6. Material koluwialny:

Rodzaj koluwiow:
antropogeniczne (nasypy)
lessy i gliny lessopodobne
gliny i/lub ity
gliny z rumoszem

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:
zrodia
podmokitosci

2. Skarpy gtéwnej i stoku powyzej skarpy gtéwnej:

brak

3. Stoku ponizej koluwium:
podmokitosci
cieki powierzchniowe

4. Stoku po bokach koluwium:

brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

Przetom 2023-24 r.

1. Czas powstania: 2. Opis i uwagi: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
wg relacji naturalna - infiltracja wéd opadowych, naturalna
mieszkancéw - wyptywy wod na zboczu
osuwisko powstato
co namniej przed
1975r.
4. Rozwoj w czasie: 5. Opis i uwagi: 6. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

naturalna - infiltracja wod opadowych, naturalna
- infiltracja wod roztopowych, sztuczna - drgania i
wstrzgsy, naturalna - wyptywy wéd na zboczu

Osuwisko uaktywnito sie w okresie maj-
czerwiec 2010 r. po bardzo duzych opadach
deszczu.

naturalna - infiltracja wod opadowych, naturalna
- wyptywy wod na zboczu
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9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
1. pokrycie stoku:

la. Lasy: b. Zaros$la krzewiaste: lc. Laki i pastwiska: d. Grunty orne: le. Sady: f. Nieuzytki:
tak nie tak nie tak tak
2. zabudowa:
@. Mieszkalna: b. Gospodarcza: c. Przemystowa/ustugowa: d. Uzyteczno$ci publicznej:
1 1 0 0

le. Zabytkowa/sakralna: f. Inna:

0 Brak

3. infrastruktura komunikacyjna:

c. Wodociagi:
tak

d. Kanalizacja:

nie

la. Drogi: b. Linie kolejowe:
powiatowa nie
4. linie przesytowe:
@. Linie energetyczne: b. Linie telefoniczne:
tak tak
le. Gazociagi: f. Inne:
tak nie

10. Powstale szkody i zagrozenia:

1. Szkody:

2. Zagrozenia:

@. Uprawy:

Nie stwierdzono

a. Uprawy:
Deformacja terenu moze powodowac¢ utrudnienia w jego
rolniczym uzytkowaniu

b. Zabudowa:

Nie stwierdzono

b. Zabudowa:
Zagrozona jest cata zabudowa zlokalizowana w
granicach osuwiska i w jego sasiedztwie.

(c. Infrastruktura komunikacyjna:
Zniszczony zostat fragment drogi powiatowej 1398K
oraz droga dojazdowa

c. Infrastruktura komunikacyjna:
Zagrozona jest droga powiatowa; w przypadku dalszej
aktywnosci istnieje ryzyko catkowitego jej przerwania

d. Linie przesytowe:

Zostat przechylony stup linii elektrycznej

d. Linie przesytowe:
Mozliwo$¢ uszkodzenia linii energetycznej, telefoniczne;j
i gazociggu.

e. Inne:
Zostato uszkodzone ogrodzenie i studnia oraz
zablokowane odwodnienie drogi

e. Inne:
Uskok powstaty w jezdni stanowi zagrozenie dla ruchu
pojazdow

3. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

Osuwisko wykazuje tendencje do dalszego odmiadzania w rejonie drogi powiatowej. Swiadczyé o tym moga

uszkodzenia w miejscach, gdzie probowano droge kilkukrotnie naprawiaé. Dalszej aktywnosci osuwiska bedg sprzyjac

intensywne i/lub diugotrwate opady, roztopy oraz obcigzenie i drgania wywotane przez ruch drogowy.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

tak

lobrebie nawierzchni drogi.

Opis: Po 2010 r. roku zostat odbudowany fragment drogi, kolejno kilkukrotnie uszczelniane byly peknigcia w

12. Prowadzenie obserwacji:

1. Wskazania do prowadzenia wizji w terenie:

tak

TAK; ze wzgledu na zagrozenie dla drogi powiatowej oraz zabudowy. Podczas obserwacji nalezy zwracac¢

uwage na powiekszanie sie lub powstawanie nowych uszkodzen na powierzchni drogi oraz na uszkodzenia

W obrebie zabudowy, zniszczenia linii przesytlowych oraz deformacje terenu. Zaleca sie przeprowadzac

lobserwacje po okresach intensywnych opaddéw i roztopéw.
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2. Wskazania do wprowadzenia monitoringu:

tak TAK; ze wzgledu na zagrozenie dla drogi powiatowej mozna rozwazy¢ zastosowanie monitoringu

instrumentalnego.

la. Dotychczas prowadzony monitoring powierzchniowy:

| nie

b. Dotychczas prowadzony monitoring wgtebny:

| nie

13. Stan badan:

Publikacje:

Chowaniec J., Kolasa K., Koziara Z., Nawrocka D., Poprawa D., Witek K., Wykowski A, 1975 — Katalog osuwisk.
\Wojewddztwo krakowskie. Centr. Arch. Geol. Panstw. Inst. Geol., Oddz. Karpacki, Krakéw (nr inw. 3111; nr kat. R/184)
— obiekt nr 126 na mapie powiatowe;j;

Wieczorek D., Dgbrowski R., Stoinski A., 2010 - Mapa osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1 :
10000, gm. Plesna, pow. tarnowski, woj. matopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostep 08.02.2024 r.];
Dabrowski R., 2010 - Karta rejestracyjna osuwiska (numer ewidencyjny 12-16-042-020477) w miejscowosci Rychwatd.
http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostep 08.02.2024 r.];

Wieczorek D., Dgbrowski R., Stoinski A., 2010 - Objasnienia do Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami
masowymi w skali 1 : 10000, gm. Plesna, pow. tarnowski, woj. matopolskie. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostep
08.02.2024 r.];

Dokumentacje:

Legenda

Formy wewnatrzosuwiskowe Rodzaj aktywnosci
Wysokos¢ formy, Stan zachowania formy aktywne ciagle

v niskie do 3 m, wyrazna aktywne okresowo

e $rednie 3-6 m, wyrazna nieakiywne
Trrry wysokie 8-10 m, wyrazna Granice osuwisk
VvV bardzo wysokie ponad 10 m, wyrazna 'IYp granicy
vvvvv niskie do 3 m, stabo zachowana granica pewna
-+ $rednie 3-6 m, slabo zachowana ====granica przypuszczaina
Yryv7y wysokie 6-10 m, stabo zachowana Zbiorniki i podmoktosci
YV VY bardzo wysokie ponad 10 m, stabo zachowana Typ obiektu
uszkodzenia drogi powiatowej I zbiomik wod powierzchniowych
s Uszkodzenia drogi dojazdowej do domu padmokiods {miaka), mokradio

Szkic osuwiska w miejscowosci Rychwatd
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15. Przekroj geologiczny osuwiska:

16. Dokumentacja fotograficzna:

T

Masa koluwium, ktéra zablokowata row odwadniajacy
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Godrna cze$¢ osuwiska

Widok na skarpe gtéwng (Dabrowski R., 2010)

a rejestracyjna terenu, na ktérym wystepuja ru masowe ziemi 1216042-20477 .




-

Dolna czesc¢ osuwiska, ponizej drogi powiatowej

Srodkowa, aktywna cze$é osuwiska
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Uszkodzona droga dojazdowa
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Uszkodzona linia elektryczna w srodkowej czesci osuwiska
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Uszkodzona droga powiatowa

Uskok na drodze, widoczne kilkuetapowe wypetnieni szczelin
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17. Informacje o mozliwosci zabezpieczenia oraz informacje dodatkowe:

KDO_2024 Osuwisko stanowi zagrozenie dla infrastruktury komunikacyjnej i przesytowej. Ze wzgledu na niszczenie
drogi powiatowej osuwisko wymaga prac zabezpieczajacych. Dla okreslenia wtasciwej metody zabezpieczenia nalezy
okresli¢ gtebokos¢ powierzchni poslizgu. Metode zabezpieczenia nalezy okresli¢ w sporzadzonym do tego celu
projekcie, ktérego sporzadzenie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Istotne dla
zabezpieczenia jest wiasciwe odwadnianie osuwiska tj: udroznienie, uszczelnienie i utrzymanie rowéw odwadniajacych
wzdtuz drogi, odprowadzanie wody sptywajacej na koluwium poza jego obszar oraz zabezpieczenie, w szczegdlnosci
obszaru w poblizu drogi, przed infiltracjg wod powierzchniowych.

18. Wypetniajacy karte:

Leszek Balicki, Mariusz Zajac

19. Kategoria i numer kwalifikacji geologicznych wypetniajacego karte:
I |

20. Instytucja reprezentowana przez wypetniajacego karte:
‘ PIG-PIB, Centrum Geozagrozen, Krakow ‘

21. Data ustalenia:

| 2011-05-25 |
22. Data wypetnienia karty:

| 2024-02-07 |
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