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I. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa zamowienia

Opracowanie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego (PFU) przebudowy
1 termomodernizacji obiektu szkoly podstawowej im. Simony Kossak w Dobrzyniéwce

wraz z zagospodarowaniem terenu wokot szkoty

2. Adres obiektu budowlanego:

Gmina Zabtudéw, Dobrzyniéwka 40
16 — 060 Zabtudéw
Dziatka nr geod. 236

3. Nazwy i kody wg wspolnego stownika zamoéwien:

3.1 Klasyfikacja ustug projektowych

45112700-2 projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu
65000000-3 obiekty uzytecznosci publicznej

71000000-8 ustugi architektoniczne , budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 ustugi architektoniczne 1 podobne

71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéow
71244000-0 kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3.2 Klasyfikacja rob6t budowlanych

45000000-7 roboty budowlane

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45451000-3 dekorowanie

45440000-3 roboty malarskie 1 szklarskie

45443000-4 roboty elewacyjne



45442000-7 naktadanie powierzchni kryjacych

45430000-0 pokrywanie podtdg i §cian

45432000-4 ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 roboty ciesielskie

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45410000-4 tynkowanie

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 roboty izolacyjne

45310000-3 roboty elektryczne

45261300-7 ktadzenie zaprawy i rynien

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkéw

45113000-2 roboty na placu budowy

45112200-7 usuwanie powloki gleby

45111300-1 roboty rozbiérkowe

5111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu

3.3 Kody stownika uzupelniajacego

DA 03-0 Obiekt o charakterze publicznym;

DA 13-0 Obiekt usytuowany na zewnatrz;

EA 13-0 Obiekt usytuowany na zewnatrz;

EA 02-8 Uzytkownik obiektu: dzieci;

EA 12-8 Uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych;
EA 13-1 Uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla os6b niepelnosprawnych fizycznie.
4. Nazwa Zamawiajacego oraz jego adres:

Gmina Zabtudéw

ul. Rynek 8, 16 — 060 Zabtudéw

5. Imiona i nazwiska os6b opracowujacych program funkcjonalno- uzytkowy:
mgr inz. arch. Joanna Muszynska

uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczen

nr Bt — PAOKK/45/2004, czynny cztonek Podlaskiej Izby Architektow nr PDL — 0279
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I1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest sporzadzenie kompleksowej zgodnej z warunkami
technicznymi dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy i termomodernizacji
obiektu szkoly podstawowej im. Simony Kossak w Dobrzynibwce wraz
z zagospodarowaniem terenu wokot szkoty, uzyskanie kompletu uzgodnien wymaganych
wynikajacych z ustalen decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w trakcie
procedowania) 1 warunkami technicznymi, uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie
inwestycji w catosci oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu. w trakcie realizacji
inwestycji uzyskac¢ odstgpstwo od przepisoéw, WT w zakresie wysokosci pomieszczen pod
skosami w nadbudowanej czesci szkoty przeznaczonych do pracy i nauki.

Inwestycje zaplanowano w obregbie istniejacego budynku szkoty i na terenie dzialki,
na ktorej si¢ ona znajduje tj. dziatka nr geod 236 w Dobrzynidwce , gm. Zabludow.

Dziatka o powierzchni 15927 m?, sgsiaduje od strony pdétnocnego wschodu
i pétnocnego zachodu z drogami gminnymi : asfaltowa o nr geod. 240 i gruntowg o nr geod.
226.

Aktualnie na terenie szkolnym zlokalizowane s3 boisko wielofunkcyjne, do pitki noznej,
oraz plac zabaw. Na terenie dziatki zlokalizowany jest réwniez budynek murowany nie
bedacy przedmiotem opracowania.

Budynek szkoty sktada si¢ z czesci tzw. ,starej” 1 ,,nowej” oddzielonych $ciang
murowang pelnigca rol¢ Sciany oddzielenia p.poz.

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, z czgsciowo uzytkowym poddaszem nad
nowa czescia.

Budynek w konstrukcji drewnianej, szkieletowej. Elewacja szalowka drewniana;
dach dwuspadowy symetryczny — kombinacja dachéw dwuspadowych, pokryty blachg

ocynkowana.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
Nalezy zaprojektowac¢ przebudowe istniejacego budynku szkoty tj.: nadbudowe
poddasza
i wykonczenie pomieszczen wewnetrznych powstatych w wyniku nadbudowy nad ,,nowa”

czgscig szkoty.



Remont pomieszczen wewnetrznych w zakresie obejmujagcym elementy instalacji
sanitarnych i elektrycznych.

Remont instalacji wewnetrznych — elektrycznych i sanitarnych, w szczegdlnosci
instalacji kottowni i co.

Termomodernizacj¢ budynku zgodnie ze wskazaniami audytu energetycznego
sporzadzonego we wrzes$niu 2023 roku przez mgr inz. Kamila Kotarskiego.

Przed rozpoczeciem  prac  projektowych  przeprowadzi¢  wizje  lokalng

i wykona¢ inwentaryzacje¢ sprawdzajaca w zakresie potrzebnym do wykonania zadania.

Ogolne zalozenia planowanych prac

W budynku - przebudowa budynku polega¢ begdzie na rozbidrce istniejacej wigzby
dachowej,  podniesieniu $cianki kolankowej i1 budowie nowej wigzby dachowej
nad ,, nowg czescig szkoty” w celu adaptacji powstatego poddasza na cele uzytkowe.

W zwigzku z termomodernizacja do wymiany sg wszystkie okna.
Docieplenie $cian zewnetrznych, podtég w catej szkole, a takze docieplenia przestrzeni
poddasza nad nowg i starg cze$cig — warstwy ocieplenia zgodnie z wytycznymi audytu

energetycznego sporzadzonego we wrzesniu 2023 r. autorstwa mgr inz. Kamila Kotarskiego

W zakres remontu wchodzg roboty polegajace na:

- rozbidrce starych podtog

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na spetniajgcg warunki techniczne

- budowie nowych schodéw na poddasze uzytkowe nad nowa czescig- spetniajacych
warunki techniczne.

Zaplanowano wyburzenie niektérych istniejagcych komindéw i wykonanie nowej
wentylacji grawitacyjnej.

Planuje si¢ rozbidrke wiatrotapu w nowej czesci. pozostawiajac wyjscie na zewnatrz.
Wstawienie okien dachowych na poddaszu uzytkowym nowej czesci bedzie stanowito
doswietlenie powstalych po przebudowie pomieszczen. Na nowym dachu zaplanowano
nowe pokrycie z paneli na ,,ragbek stojacy”

Elewacje po dodatkowym ociepleniu nalezy ponownie oszalowac¢ szaléwka

drewniang.



Przewidziano w tym celu maksymalny odzysk szaléwki istniejacej, ktoéra po oczyszczeniu
1 zabezpieczeniu srodkami grzybo- , baterio i ogniochronnymi ponownie nalezy zamontowac
na elewacji.

Przed wejsciem do pkt przedszkolnego i starej szkoty nalezy wykona¢ pochylni¢
dla niepelnosprawnych, nowy podest i schody wejsciowe spelniajac warunki techniczne,
nad drzwiami zamontowac¢ daszek, a od wewnatrz kurtyn¢ powietrzna.

Po dociepleniu przestrzeni poddasza nad starg czgscig szkoty wykonczy¢ przestrzen
stropu i potaci w sposéb podstawowy oktadzing z ptyt OSB.

Murowang dobudowang kottowni¢ planuje si¢ zaadoptowac¢ na czes¢ gospodarcza,
w ktérej znalez¢ si¢ ma pomieszczenie na pomp¢ ciepta, pomieszczenie konserwatora
i magazynek.

W tym celu ,, kottownig ,, nalezy wyremontowac i ociepli¢ od zewnatrz styropianem
metoda lekkg mokra.

Konstrukcja budynku - aby nadbudowaé czg$¢ poddasza nad ,,nowa szkotg”
nalezy wzmocni¢ $ciany zewngtrzne i strop. Opis sposobu wzmocnienia podany zostanie
w ekspertyzie techniczne;j.

Instalacje techniczne - instalacje elektryczne - planuje si¢ kompletng wymiang
instalacji elektrycznych w szkole. Nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejgce instalacje
i urzadzenia elektryczne.

Planuje si¢ zmian¢ przylacza energetycznego do szkoty z napowietrznego
na doziemne. projektuje si¢ przeniesienie licznika do ztacza kablowo pomiarowego ZK oraz
zlacza
z przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu. Nowa instalacja elektryczna ma zostaé
wykonana uwzgledniajac wykonanie instalacji w $cianach szkieletowych oraz dyrektywe
CPR i norme¢ PN-EN 50575. Planuje si¢ wymian¢ catego osprzetu elektrycznego. wymiang
wszystkich opraw o$wietleniowych w budynku na oprawy energooszczedne typu LED.

Planuje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu w nowe;j
czesci szkoty.

Planuje si¢ wykonanie systemu alarmowego do szkoty.

Instalacje sanitarne - demontaz istniejacej kottowni i zmiana sposobu ogrzewania
na pompg¢ ciepta. planuje si¢ maksymalne wykorzystanie istniejagcych elementéw instalacji
c.o.

Budynek po przebudowie zachowa swéj ogdlny ksztatt i powierzchni¢ zabudowy.

Powierzchnie pomieszczen wewnetrznych parteru zasadniczo - bez zmian Powigkszone
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zostang  pomieszczenia  zlokalizowane ~w  nadbudowanej czeSci  poddasza.
Uktad funkcjonalny obiektu - zasadniczo bez zmian.

Po odkryciu istniejagcych podtdg i oktadzin sufitowych nalezy utrzymac wysokosci
pomieszczen - 3.0 m w tzw. nowej cze$¢ i 2.47 m lub wigcej w tzw. starej czgsci.

Uklad funkcjonalny i zakres przebudowy graficznie ujete w koncepcji

rysunkowej bedacej czesScig programu funkcjonalno- uzytkowego

2.1. Charakterystyczne parametry budynku szkoty:

Pow. zabudowy — 677 m?

Pow. uzytkowa

Stara szkota — 269.36 m?
Nowa szkota — 440.06 m>
Kubatura — 2009 m?

Szeroko$¢ — 23.38 m

Diugos¢ —51.45M

Wysokos¢ w kalenicy — 7.66 m

2.2. Wysokosci i wymiary kondygnacji :

Cze¢$¢ nowa — 3.0 m

Czes$¢ stara — 2.47 m

Uwaga:

Powyzsze wskazniki nalezy traktowac jako orientacyjne. uszczegétowione zostang
na etapie opracowywania szczegoétowej koncepcji i docelowej dokumentacji projektowe;.
Ewentualne zmiany nalezy kazdorazowo wuzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie

projektowania.

2.3 Powierzchnie zagospodarowania dzialki

Projekt zagospodarowania dziatki powinien uwzglednia¢ wytyczne PFU w tym

obszarze oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w trakcie procedowania).

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca na podstawie powyzszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania
i wykonania remontu wewngetrznego, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji

budynku szkoly poprzez sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej obejmujace;j:



- projekt architektoniczno- budowlany
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt techniczny dla poszczegdlnych branz
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegdlnosci:
- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 R. z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie
z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
z pézniejszymi zmianami
- obowigzujgcymi normami
- zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang
- lokalng w terenie i niezb¢dng inwentaryzacja
- dobrymi praktykami w tym zakresie przedmiotu zamdéwienia
UWAGA:

W przypadku zmiany Prawa budowlanego podczas prac projektowych nalezy

stosowac przepisy aktualne na dzien sktadania wniosku o pozwolenie na budowg.

Teren inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Dobrzyniéwka , w gminie Zabtudow,
lokalizacja budynku i elementy zagospodarowania terenu wskazano w koncepcji, na mapie
zasadniczej, ktérg zatagczono do PFU.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie do celéw

projektowych powyzszg mape nalezy pozyskac na etapie realizacji zaméwienia.
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Obiekt posiada wyposazenie w infrastrukture techniczng. zwigkszenie mocy
z uwagi na instalacj¢ fotowoltaiczng okresla warunki technicznych PGE — ktére nalezy
uzyskac na etapie projektowania

Na powyzszy teren nie zostal opracowany plan zagospodarowania przestrzennego.

Na realizacj¢ inwestycji zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego — dokument w trakcie procedowania

Do celéw realizacji inwestycji zostala opracowana inwentaryzacja budowlana
(ktérg na etapie projektowania nalezy dodatkowo zweryfikowa¢ w zakresie niezbednym
do sporzadzenia projektu budowlanego) i ekspertyza techniczna— opracowania

w zalgczeniu do PFU.

4. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Przewidziane w ramach inwestycji rozwigzania w obiekcie i wokot niego powinny
zosta¢ zaprojektowane w sposOb zapewniajacy przy ich realizacji uzycie takich technologii
i srodkéw technicznych aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji
na S$rodowisko (emisja hatasu, drgan, spalin, ciepta do atmosfery, zapotrzebowania
na media). Uzyte materialy budowlane , instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie
musza spelnia¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektéw przy zapewnieniu
wymaganego przez Zamawiajacego standardu wykonczenia i uzytkowania. Wymagania te
dotyczg zaréwno budowy jak i pézniejszego uzytkowania obiektu.

Techniczng dokumentacje¢ projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw i norm.

Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie =z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw i norm w tym zakresie.

W szczegdlnosci realizowane etapowo cze$ci zamierzenia inwestycyjnego muszg
spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania,
ochrony $rodowiska , wymagan higieniczno- sanitarnych i ochrony zdrowia, przepiséw BHP
i pokrewnych.

W budynku przewidziano nast¢pujace strefy funkcjonalne:

- w starej czgsci szkoty punkt przedszkolny dostepny od zewnatrz
- w starej czgsci szkoty sale zaje¢ - klasy miodsze 1-3,

- w starej czgsci wejscie gtéwne do szkoty z szatnig gtéwna

- w starej czgsci szkoty pokdj dyrektora

- w nowej czesci szkoly sale zaje¢ - klasy 4-8,
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- w nowej czesci szkotly sale ¢wiczen w hallu

- w nowej czesci szkoty pokoje dydaktyczne

- w nowej czesci szkoly zespot sanitarny

- w nadbudowanym poddaszu cztery sale dydaktyczne

- w nadbudowanym poddaszu pokdj nauczycielski, pokdj psychologa/pedagoga.
Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z planami poszerzenia ilosci

pracujacego personelu.

4.1. Powierzchnie uzytkowe wraz z okresleniem ich funkcji

Wykazane w czesci rysunkowej— rzut parteru i poddasza inwentaryzacja.

4.2. Wskazniki powierzchniowo— kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat ruch
w powierzchni netto

Wskazniki powierzchniowe poszczegdlnych pomieszczen , powierzchni ruchu,
w tym drég ewakuacyjnych nalezy dobra¢ i przewidzie¢ odpowiednio do potrzeb
funkcjonalno-uzytkowych jednoczesnie spetniajac wymagania ogdlne i szczegétowe PFU

wraz z przepisami prawa.
4.3. Inne powierzchnie jesli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych

wczesniej wskaznikow

4.4. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Zamawiajacy dopuszcza odstgpstwa od okreslonych parametréw, pod warunkiem
spelnienia warunkéw ogélnych 1 szczegétowych zawartych w PFU oraz zaproponowanych
w koncepcji pod warunkiem zgodnosci rozwigzan z przepisami prawa i po uzyskaniu

na nie zgody Zamawiajgcego.
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III. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

1. Wymagania ogolne dla Autoréw projektu i Wykonawcow

Wymaga si¢, aby projekt powigzany byt z otoczeniem , harmonijnie wpisywat si¢
w krajobraz.

Oczekuje si¢, aby obiekt po realizacji inwestycji zachowat swdj pierwotny charakter,
a jednoczesnie byl nowoczesniejszy w stylu.

Oczekuje si¢ ze projektowane zamierzenie wraz z otoczeniem speilni wymagania
estetyczne 1 jakoSciowe, a zastosowane rozwigzania materialowe zapewnig wygodng

1 funkcjonalng eksploatacj¢ oraz niskie zuzycie energii

2. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spelniaé
dokumentacja projektowa

Wykonawca przedmiotu zaméwienia bedzie zobowigzany do:
-szczegblowej analizy 1  weryfikacji zatozen w  planie zagospodarowania
-terenu oraz koncepcji i programie funkcjonalno-uzytkowym
- po podpisaniu umowy , a przed rozpoczg¢ciem prac nad projektem budowlanym
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie korekty w koncepcji dotagczonej do niniejszego
PFU,wéwczas konieczne bedzie przedlozenie do akceptacji poprawionej koncepcji
dotaczone;j
do niniejszego PFU, a takze rzuty, przekroje, elewacje i zagospodarowanie terenu w formie
papierowej oraz elektroniczne;j;

- opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego dokumentacji projektowe]
architektoniczno- budowlanej i1 technicznej, przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich
1 ST dla wszystkich branz, uwzgledniajac wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach,
w formie planéw , rysunkoéw, opiséw, kart wyposazenia i innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych lokalizacje
elementéw przedsiewzigcia , uwarunkowan wykonania przedsiewzigcia.

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno- prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, na swoj koszt, w imieniu Zamawiajacego odpowiednich decyzji, pozwolen

i uzgodnien w oparciu o obowigzujace przepisy;
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- uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe¢ oraz ostatecznego pozwolenia na

uzytkowanie.

2.2. Wymagania ogélne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych

Po opracowaniu projektu architektoniczno- budowlanego , a przed opracowaniem
projektu technicznego Wykonawca musi po akceptacji Zamawiajacego dokona¢ wyboru
okreslonych rozwigzan materialowych i1 urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane
w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane
urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie
Polski oraz muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ stosowanie urzgdzen i materialéw zamiennych, ktére spetniajg
warunki techniczne 1 wymagania specyfikacji technicznej oraz PFU po akceptacji ich przez

Zamawiajacego.

2.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwiazan

projektowych

Wykonawca na  poszczegdlnych  etapach ~ wykonywania  dokumentacji
(projekt architektoniczno- budowlany) , zagospodarowanie terenu, projekt techniczny)
powinien uzyska¢ akceptacje¢ Zamawiajacego do zastosowanych rozwigzan,
w szczegllnosci dotyczacych rozwigzan technicznych, uzytkowych, technologicznych,
konstrukcyjnych, czy tez zastosowanych materialéw , a majacych wptyw na koszty budowy

i p6zniejszej eksploatacji.

2.4. Wymagania ogdlne dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa, obejmujaca wszystkie branze,
wchodzagce w sklad planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego i na swoéj koszt, wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia wilasciwych organéw celem uzyskania ostatecznego

pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w podziale na projekt

architektoniczno- budowlany, zagospodarowanie terenu oraz projekt techniczny,
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zgodnie z aktualnymi na czas przygotowania dokumentacji wymogami formalnymi

dotyczacymi zakresu i formy projektéw architektoniczno- budowlanych.

Projekt techniczny musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu

projektu i inne opracowania konieczne do oddania budynku do uzytkowania.

2.5.1 Projekt zagospodarowania terenu

- czg¢$¢ opisowa ( opis poszczegllnych elementéw zagospodarowania, zestawienie
powierzchni);

- czes¢ graficzng (projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii mapy do celow
projektowych);

- projekt zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego, wraz z najnowszymi poprawkami na czas sporzadzania projektu.

2.5.2 Projekt architektoniczno- budowlany powinien zawieraé

- czgs¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia- w zaleznosci od potrzeb decyzje sSrodowiskowa, uzgodnienia rzeczoznawcow,
uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw, decyzje dot. wycinki drzew, dokumentacj¢
geologiczno- inzynierskg, wyniki  obliczen, informacje dotyczgce sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, charakterystyke energetyczna, itp.);

- czes¢ graficzng (projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii mapy do celow
projektowych, rysunki architektoniczno- budowlany nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.
U. 2021 poz. 462; Dz. U. 2013 poz. 762 ), wraz z najnowszymi poprawkami na czas

sporzadzenia projektu.
2.5.3 Projekt techniczny powinien zawierad

- czgS¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, zestawienie materiatow;

- czg$¢ rysunkowa ( projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczegdlnych branz);

- szczegblowa specyfikacje techniczng obejmujaca swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanej inwestycji.
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2.5.4 Dokumentacja projektowa musi zawierac

- projekt budowlany (architektoniczno- budowlany), zagospodarowanie terenu i projekty
techniczne) — zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego wraz z p6Zniejszymi zmianami;

- zaprojektowanie nowej instalacji zasilania w energi¢ elektryczng oraz instalacje
fotowoltaiczng uwzgledniajgc wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych
urzadzen w obiekcie, co do parametrow oraz pewnos$ci i1 cigglosci zasilania z sieci
energetycznej zgodnie z  warunkami technicznymi  przylaczenia do  sieci
elektroenergetycznej i zgody na zwigkszenie mocy;

- projekt instalacji elektrycznej : rozdzielni gtéwnej, rozdzielni lokalnych i stanowiskowych,
instalacji gniazd wtykowych, o§wietlenia awaryjnego, o§wietlenia (ogélnego, miejscowego,
stanowiskowego), zasilania instalacji klimatyzacji/ wentylacji, instalacji zasilania
komputeréw, instalacji silowej, instalacji dedykowanej do okablowania strukturalnego,
instalacji zasilania urzadzen, instalacji zasilania systeméw wilamania i napadu, wi- fi,
instalacji zasilania systemOw p.poz., instalacji uziemien wyréwnawczych, i1 instalacji
uziemiajacej, instalacji odgromowej, fotowoltaiki;

- projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem
i urzadzeniami technicznymi umozliwiajacymi prace urzadzen zainstalowanych
w przedmiotowym zatozeniu;

- projekt instalacji wodno- kanalizacyjnej (wody zimnej, cieplej uzytkowej, wody
cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej w oparciu o przytacza i instalacje wewngtrzne istniejace
w budynku;

- projekt instalacji grzewczej;

- projekt instalacji p.poz. zawierajacy instalacj¢ hydrantowa tj. instalacj¢ hydrantowg
wewnetrzng , zewnetrzng, ewentualnego zestawu do podnoszenia cisnienia wody w
instalacji w przypadku braku odpowiedniego ci$nienia na sieci, zaakceptowany przez
1Z€CZ0Znawce

ds. p.poz.;

-innych projektéw wg koniecznosci wynikajacych z charakteru i ztozonosci inwestycji,

a niezbednych do jej realizacji;
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-specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych- zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze zmianami

-charakterystyka energetyczna, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynkéw i ich czeSci, oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej ( tj. Dz. U. 2015 poz. 376; Dz.U. 2019 poz. 1829) charakterystyki
zewngtrznych przegréd budowlanych powinny by¢ dostosowane przez autora projektu do
wymagan wynikajacych z ww. rozporzadzenia. Obowiazek 1 koszt sporzadzenia swiadectwa

energetycznego bedzie spoczywal na Wykonawcy.

2.6. Inne ustalenia

Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym:
-Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w programie PFU,
a o ich istnieniu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci
bazowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach kreslonego przedziatu tolerancji
+ 10%;

-PFU jest materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan
wykonania zadania;

-Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami;

- przed przystapieniem do skladania ofert, Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wizji

lokalne;:;

- Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie , ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi ustaleniami wynikajagcymi z
wytycznych.

- Wykonawca oswiadczy, ze projekt zostat wykonany jako kompletny;

-Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu odpowiedniego upowaznienia do wystepowania
w swoim imieniu w stosunku do innych podmiotow;

-obowigzkiem Wykonawcy w cenie projektu jest uzyskanie wszystkich niezbednych
uzgodnien, opinii i decyzji , niezb¢ednych do uzyskania pozwolenia na budowg,

zrealizowanie inwestycji w catos$ci oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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Aby zrealizowaé przedmiotowq inwestycje nalezy wystgpic¢ o pozwolenie na roboty
budowlane obejmujgce nadbudowe poddasza, przebudowe i termomodernizacje obiektu
szkoty w zakresie obejmujgcym ,,nowszq czes¢” szkoty— pomieszczenia klas 4-8.

Termomodernizacje i roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych
czesci ,,starej szkoly” obejmujacej pomieszczenia klas 1-3 oraz punkt przedszkolny
nalezy realizowa¢ jako pierwszy etap inwestycji, poza procedurs, jako roboty nie
wymagajace w oparciu o przepisy prawa budowlanego decyzji o pozwolenia ani

zgloszenia.

3. Wymaganie dotyczace przygotowania terenu budowy
3.1. Przygotowanie placu budowy

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych na placu budowy Wykonawca poinformuje
wlasciwe organy o planowanym rozpocze¢ciu robdt na przyjetym placu budowy.

Sprawdzi przebiegi sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu pod katem
ewentualnych kolizji zaréwno nad jak i pod ziemig, a w ich przypadku podejmie
odpowiednie, bezpieczne dziatania w celu ich eliminacji.

Swoje dziatania uzgodni z wilascicielami 1 Gestorami poszczegdlnych sieci
oraz powiadomi o zaistniatych faktach Inwestora.

Wszelkie powstale szkody, koszty lub roszczenia pokryje Wykonawca, o powstaniu
jakichkolwiek awarii Wykonawca powiadomi niezwlocznie Zamawiajacego , stosowne
Wiadze 1 Gestor6w sieci o wystapieniu awarii lub szkody niezwlocznie po jej wystapieniu
(dot. infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, S$ciekéw, wod deszczowych
do kanalizacji, zgody na transport ziemi i rekultywacji, warunkéw zagospodarowania mas
ziemnych, zgody i zezwolenia zwigzane z gospodarka odpadami).

Wykonawca odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji ruchu
zawierajacej zasady obstugi budowy przez samochody ci¢zarowe i sprzet budowlany oraz
zobowigzany do wprowadzenia po zatwierdzeniu jej.

Na Wykonawcy nalezy zapewnienie odpowiedniego dojazdu do obiektu w czasie
trwania prac budowlanych — realizacj¢ inwestycji planuje si¢ etapowo.

Po przejeciu placu budowy Wykonawca obowigzany jest do zabezpieczenia terenu
budowy pod katem monitoringu (monitorowanie placu budowy, przeglad monitoringu przez
osoby uprawnione, wpisy do dziennika monitoringu, oraz informowanie inwestora o
ewentualnie zaistnialych szkodach, czy innych zaistniatych sytuacja w obszarze

monitorowanej budowy).
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Wykonawca po zakonczeniu realizacji inwestycji ma obowigzek pozostawi¢ teren
inwestycji 1 przylegty uporzadkowany.

Ewentualne masy ziemne nie wykorzystane przez Wykonawce majg zostaé
wywiezione na legalnie dziatajace wysypisko.

Ilo$¢ wywiezionej ziemi, gruzu oraz innych odpadéw powstatych w czasie realizacji
inwestycji Wykonawca rozliczy przedstawiajac Zamawiajacemu rozliczenia z ich ilosci.

Za mycie wszystkich wyjezdzajacych z placu budowy samochodéw i pojazdéw, a
takze za porzadek do sgsiadujacych drogach dojazdowych i chodnikach odpowiada

Wykonawca.

3.2. Usuniecie kolidujacych sieci i instalacji zewnetrznych z projektowanym zatozeniem

Jesli w trakcie realizacji inwestycji zaistnieje taka potrzeba nalezy po doktadnym
rozpoznaniu, zgodnie z przedtozonym projektem usungé, przetozy¢ lub zabezpieczy¢
istniejgce w terenie obiekty czy urzadzenia (dreny, pozostatosci rur, kabli itp.). Zabezpieczy¢
koncowki rur, zamkng¢ otwory. Spos6b zabezpieczania, zaslepiania, usuwania urzadzen czy
zamykania otworéw uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu i terenu wokoét oraz wlascicielem,
a po wykonaniu powyzszego zadania poinformowac o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru.

W szczegblnych przypadkach powiadomi¢ projektanta aby uzyskac jego opini¢

w temacie.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury
4.1. Bryla zewnetrzna :

Budynek pozostaje w pierwotnej bryle i ksztalcie dachu z modyfikacjg przewidziang
w koncepcji bedacej zatacznikiem do PFU.

Nadbudowg i przebudowe budynku nalezy zaprojektowa¢ w sposéb funkcjonalny,
bezpieczny i estetyczny.

Termomodernizacje¢ przeprowadzi¢, kierujac si¢ wytycznymi audytu energetycznego
sporzadzonego we wrzesniu 2023 autorstwa mgr inz. Kamila Kotarskiego.

Kolorystyka elewacji zgodna musi by¢ z koncepcja i ostatecznie uzgodniona
z Inwestorem na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Jako material elewacyjny
nalezy ponownie wykorzysta¢, jak najwig¢cej materiatu ze starej elewacji, po jej odnowieniu

i zaimpregnowaniu zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami (ochrona p.poz.).
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Mozliwe materialy do wykorzystania to szaléwka drewniana z rodzaju drewna
zastosowanego obecnie, blacha stalowa powlekana ,,na rabek stojacy”, tynk mozaikowy na
podmuréwke.

Nad wejsciami do punktu przedszkolnego i wejscia do hallu sportowego w ,,nowej
czesci szkoly” zamontowa¢ daszki zgodnie z warunkami technicznymi bezpieczenstwa
uzytkowania.

Obiekt nalezy zaprojektowaé jako dostepny dla niepetnosprawnych dostepnosé
dotyczy kondygnacji parteru catosci budynku.

Z pomieszczen szkolnych i przedszkolnych wyjscia ewakuacyjne bezposrednio

na zewnatrz.

4.2. Wnetrze

Powierzchnie sal dydaktycznych na parterze pozostaja niezmienne. Powierzchnie sal
w czesci nadbudowanego poddasza na podstawie koncepcji

-wysokos$¢ kondygnacji w ,,starej czesci szkoty” 2.50 m,

-wysokos$¢ kondygnacji w ,,nowej czesci szkoty” 3.0 m

Kolory wnetrz jasne 1 stosowane. Wyktadzina PCV dedykowana do obiektow
oswiatowych jasna i stonowana z wywini¢ciem na $ciany do wysokos$ci 2.0 cm
Szerokos¢ korytarzy w nadbudowanej czes$ci min. 1.5 m.

Parametry nowych schodéw w zakresie szerokosci biegu, spocznika, wysokos$ci
1 szerokosci stopni musza by¢ zgodne z zapisami warunkow technicznych tym zakresie.
Pomieszczenia gospodarcze 1 techniczne zabezpieczy¢ przed dostgpem dzieci.
Pomieszczenie techniczne z pompg ciepta dostepne od zewnatrz.

Pomieszczenia odpowiednio do funkcji wyposazone musz¢ by¢ w instalacje
wewnetrzne takie jak: wodna, c.w.u., kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji grawitacyjnej
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, pracy 1 nauki (niektdre istniejace stare
kominy nalezy rozebra¢), klimatyzacji, teletechniczne, elektryczne wraz z o$wietleniem
awaryjnym i oznakowania drég ewakuacyjnych, systeméw ochrony p.poz.

Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych - do szkoty i czesci przedszkolnej
nalezy zaprojektowa¢ nowe wejscie uwzgledniajac pochylnie.

Przewiduje si¢ dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych tylko kondygnacji parteru.
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4.3. Przegrody budowlane

Wartoéé obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla okien U<0.9 W/m?/K.
Szklenie szklem bezpiecznym w wymaganych oknach.

W przypadku duzych rozmiar6w stolarki zastosowa¢ profile aluminiowe.
Okna montowac¢ w tzw. ,,cieplym montazu stolarki okiennej”.

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej zblizona do koncepcyjnej (potwierdzona
z Zamawiajacym).

Wartos¢ obliczeniowa wspolczynnika przenikania ciepta dla Scian zewngtrznych 1

dachu zgodna z zalozeniami audytu energetycznego 1 warunkami technicznymi.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace konstrukcji

Przewiduje si¢ wykonanie konstrukcji w technologii szkieletowej drewnianej

lub technologii tradycyjnej drewnianej z drewna klasy minimum c24 lub klejonego GL24h.

Ze wzgledu na rézne poziomy $cian parteru, stropu oraz konstrukcji dachu zaleca sig,
aby wszystkie prace byly prowadzone na budowie po uprzednim zabezpieczeniu przed
szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.

Budynek posadowiony na istniejacych tawach fundamentowych, ktére pozostawia
si¢ do wzmocnienia badz nie projektantowi konstrukcji w zaleznosci od zastosowanych
uktadéw statycznych konstrukcji powyzej.

Sciany nalezy obudowaé od wewnatrz plyta gipsowo-wiéknowa lub inna
zaproponowang przez projektanta o gestosci powyzej 1000 kg/m3.

W przypadku braku mozliwosci  przeniesienia obcigzen przez S$ciany no$ne
przewiduje si¢ wykonanie stupéw i podciggéw z drewna klejonego gl. Wszystkie

nieostoni¢te elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

Sciany zewnetrzne

Wypetnienie $ciany wewnatrz: wetng drzewng lub wetng mineralng. Konstrukcja
no$na szkieletowa drewniana z poszyciem z obu stron ptyty konstrukcyjnej gipsowo-
widéknowej, gipsowo-celulozowej lub cementowo-widknowej o grubosci minimum 15mm.

Ocieplenie Sciany z zewnatrz nalezy wykona¢ z wetny mineralne;j.
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Strop nad parterem

Wypetnienie stropu  wewnatrz: weitna drzewna lub welng mineralna.
Konstrukcja nosna drewniana belkowa oparta na $cianach zewng¢trznych i wewnetrznych
oraz podciggach z poszyciem od dotu z ptyty konstrukcyjnej gipsowo-wiéknowej, gipsowo-
celulozowej lub cementowo-witdknowej o grubosci minimum 15mm. Od goéry na belkach
stropowych nalezy zastosowac¢ ptyte drewnopodobng lub deskowanie przybite pod katem

45° o grubosci minimum 25mm.

Sciany wewnetrzne
Wypelnienie Sciany wewnatrz: welng drzewna lub welng mineralng. Konstrukcja nosna
szkieletowa drewniana z poszyciem z obu stron ptyty konstrukcyjnej gipsowo-widknowej,

gipsowo-celulozowej lub cementowo-wtéknowej o grubosci minimum 15mm.

Wiezba

Wypelnienie  wiezby  wewnatrz:  wetng  drzewng lub  welng  mineralng.
Konstrukcja nosna wiezby drewniana z poszyciem od spodu z ptyty konstrukcyjnej gipsowo-
widknowej,

gipsowo-celulozowej lub cementowo-wtéknowej o grubosci minimum o grubosci 25 mm.

6. Ogolne wymagania Zamawiajacego dotyczgce wykonczenia i wyposazenia
6.1. Okladziny zewnetrzne
6.1.1. Elewacje budynku

Elewacje maja mie¢ charakter sprzed termomodernizacji. Zachowac¢ szaléwke
drewniang. Nalezy maksymalnie wykorzysta¢ materiat ze starej elewacji,
odnawiajac jg i1 impregnujagc , zamontowa¢ ponownie. Material nienadajacy si¢ do
wykorzystania oraz w ilo$ci brakujacej uzupeini¢ nowym. Stan uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wybér kolorystyki zgodnie z koncepcja. Konkretny odcien wynikajacy z wyboru

produktu potwierdzi¢ z Zamawiajacym.

6.1.2. Dach i obrobki blacharskie

Pokrycie dachu - blacha powlekana ukladana na rabek stalowy lub odpowiednio
panele systemowe na rabek stojacy. Kolor antracytowy RAL 7016. Obrobki blacharskie

w kolorze pokrycia dachu z blachy powlekane;.
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6.1.3. Rynny i rury spustowe:

Systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu RAL 7016

wymiary i przekroje oraz rozmieszczenie w projekcie budowlanym.

6.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa, parapety

Zgodnie z audytem energetycznym stolarke okienng i drzwiowg nalezy wymieni¢
na nowg z PCV o wspétczynniku cieplnym wskazanym w audycie.
Kolor zgodnie z koncepcja na zewnatrz w kolorze szalowki, wewnatrz w kolorze biatym.
Konkretny wybodr potwierdzi¢ z Zamawiajacym. Nalezy stosowac ,,ciepty montaz”.

W pomieszczeniach, w ktérych stolarka bedzie montowana na wysoko$ci ponizej
0.9 m zastosowac szkto bezpieczne parapety stalowe w kolorze stolarki lub bardzo zblizone.

Wybdr potwierdzi¢ z Zamawiajacym.

6.2. Wykonczenie wewnetrzne
6.2.1. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen sanitarnych i czgsci
technicznej wyktadzina PCV dedykowana do obiektow o$wiaty. Kolor jasny, klasa uzytkowa
i antyposlizgowos¢ odpowiednia do przeznaczenia obiektu.

Wyktadzing uktada¢ z wywinigciem na Sciany na wysokos¢ 2.0 cm,
w pomieszczeniach technicznych posadzka z ptytek gresowych kolor betonowy, wysoka
klasa odpornosci na $cieranie i antyposlizgowos¢.

Kolor i parametry wybranego produktu potwierdzi¢ z Zamawiajacym.
6.2.2. Sciany i sufity

Sciany i sufity poszczegélnych pomieszczen ( z wyjatkiem pomieszczen sanitarnych
1 porzadkowych) po usuni¢ciu oktadzin istniejgcych i zamontowaniu nowych — ptyty GKFI
uszczelnia¢ systemem naktadanym bezposrednio na ptyty.

Przed uszczelnianiem zaszpachlowa¢ wszystkie spoiny i miejsca mocowania,
aby uzyska¢ powierzchni¢ jakosci min Q3.

W zwiazku z dodatkowg funkcjg sportowa hallu gtéwnego w ,, nowej czesci szkoty”
tam $ciany i sufit wzmocni¢ dodatkowo ptytag OSB.

W pomieszczeniach technicznych $ciany zaszpachlowac spoiny i miejsca mocowan,
aby uzyska¢ powierzchni¢ jakosci min Q1, nastgpnie wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do

wysokosci 2.0 m, powyzej malowac akrylowymi farbami lateksowymi.
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Wszystkie pomieszczenia malowa¢ dwukrotnie akrylowymi farbami lateksowymi,
kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Obudowy nowych kanaléw grawitacyjnych wykona¢ w systemie GKFI.

6.2.3. Stolarka wewnetrzna i parapety wewnetrzne

Stolarka wewnetrzna i1 parapety istniejgce ewentualnie miejsca nieszczelne

uszczelnié.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji wewnetrznych
7.1. Instalacje elektryczne

Planuje si¢ kompletna wymiang instalacji elektrycznych w szkole.
W zakresie opracowania jest wykonanie:

- demontaz instalacji elektrycznych,

- rozdzielnicy gtéwne;j,

- rozdzielnic oddziatowych,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji o$wietlenia awaryjnego,

- instalacji o$wietlenia ogdélnego,

- instalacji oswietleni zewngtrznego,

- instalacji sitowej 1 zasilajacej,

- instalacji okablowania strukturalnego,

- instalacji zasilania systemow wtamania i napadu,
- instalacji ochronnej,

- instalacji uziemiajacej,

- instalacji odgromowej,

- instalacji fotowoltaiczne;.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejace instalacje 1 urzadzenia elektryczne
za wyjatkiem GPD znajdujacego si¢ w pomieszczeniu dyrektora. Wszelkie istniejace
elementy instalacji elektrycznych budynku tj. kable, osprzet, oprawy, o§wietleniowe i inne
urzadzenia nalezy odtaczy¢ od zasilania a nastepnie zdemontowac.

Zdemontowane elementy nalezy sklasyfikowaé, jako zdatne badZz niezdatne do

uzytku, a nastepnie protokolarnie zutylizowa¢ badz przekaza¢ inwestorowi.
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Planuje si¢ zmian¢ przylacza energetycznego do szkoly z napowietrznego na
doziemne. Inwestor we wspolpracy w projektantem wystapi do lokalnego dostawcy energii
elektrycznej
o przeniesienie uktadu pomiarowego w lini¢ granicy dzialki wraz ze zmiang mocy.

Przy  Scianie  zewnetrznej budynku nalezy ~wykona¢ nowe  zlacze
z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu.

Jako zasilanie podstawowe nalezy wykona¢ za licznikowg lini¢ kablowa niskiego
napi¢cia od ztacza kablowo-pomiarowego znajdujagcego si¢ przy granicy dziakki,
zaprojektowanego wg. oddzielnego opracowania, do ztgcza kablowego ZK-PWP z gléwnym
wylacznikiem pradu, a nastepnie do nowej rozdzielnicy giéwne;.

Planuje si¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej. rozdzielnice giéwne RG oraz
rozdzielnice oddziatowe nalezy wykonac¢ jako podtynkowe w ii klasie ochronnosci o stopniu
ochrony min. IP30, zamykane na klucz. Z nowych rozdzielnic elektrycznych nalezy zasili¢
wszystkie obwody budynku.

Nalezy wykona¢ instalacje oswietlania ogélnego, instalacje o§wietlenia awaryjnego
oraz instalacj¢ o§wietlenia zewnetrznego.

Planuje si¢ wymiang calego osprzetu elektrycznego oraz wymiang wszystkich opraw
oswietleniowych w budynku na oprawy energooszczedne typu LED. Sterowanie
oswietleniem odbywac si¢ bedzie przy pomocy podtynkowych tacznikéw o§wietleniowych
zamontowanych w pomieszczeniach lub za pomocg czujek ruchu indywidualnie lub
grupowo. Instalacje oswietlenia zewngtrznego nalezy wykona¢ w postaci opraw
montowanych na elewacji budynku. wszystkie oprawy na elewacji powinny by¢ wykonane
w technologii LED. Typy opraw os$wietleniowych nalezy dobra¢ uwzgledniajagc walory
estetyczne oraz sposéb montazu w zalezno$ci od rodzaju podioza, po wczesniejszej
konsultacji z Inwestorem. Sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie przy pomocy zegara
astronomicznego z mozliwoscig sterowania rgcznego.

Nowag instalacje gniazdowa oraz wypustow zasilania nalezy wykona¢ przewodami
zgodnymi z obcigzeniem dlugotrwatym podtaczonych urzadzen oraz spadkiem napigcia w
zaleznos$ci od ich dlugosci i obcigzenia.

Nowa instalacja elektryczna ma zosta¢ wykonana podtynkowo uwzgledniajac
wykonanie instalacji w Scianach szkieletowych oraz dyrektywe CPR 1 norm¢ PN-EN 50575.

Planuje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej. przewiduje si¢ instalacje
fotowoltaiczng o mocy 25KW, zlokalizowang na gruncie, na terenie szkotly. Instalacje

fotowoltaiczng nalezy odgrodzi¢ systemowym plotem od reszty zagospodarowania terenu
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szkoly. Instalacje¢ nalezy wykonac¢ na systemowej konstrukcji stosujac panele fotowoltaiczne
monokrystaliczne o mocy znamionowej co najmniej 455W.

Nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ uziemowa, ochronng oraz odgromowg budynku.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgce uziomu otokowego szkoty po uprzednim
sprawdzeniu stanu jego zuzycia. Instalacja uziomowa powinna zosta¢ wykonana jako uziom
otokowy z bednarki ocynkowane;j. Instalacj¢ odgromowa budynku nalezy wykona¢ w klase
ochrony odgromowej LPS III. Przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej w postaci
zwodéw drutem stalowym ocynkowanym montowanych na systemowych wspornikach
odgromowych. Przewody odprowadzajace potaczy¢ uziemieniem poprzez zaciski kontrolne.
Nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ wykonania instalacji systemu sygnalizacji pozarowej.
W razie koniecznosci, przeanalizowa¢, zaprojektowac i wykonac.

Przewiduje si¢ wykonanie systemu sygnalizacji wlamania i napadu. centrale
alarmowg systemu sygnalizacji wlamania i napadu nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
dyrektora. Drzwi wejsciowe do budynku nalezy zabezpieczy¢ czujkami magnetycznymi.
Ochrong za pomocg czujek magnetycznych nalezy obja¢ wszystkie drzwi i okna.
Ochrong nalezy obja¢ poszczegdlne pomieszczenia oraz drogi komunikacyjne, nalezy
wykorzysta¢ pasywne czujki podczerwieni bez antymaskingu. Uzbrajanie stref alarmowych
odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy klawiatur systemowych LCD, rozmieszczonych
w poszczegdlnych czesciach budynku.

Planuje si¢ wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego.

W pomieszczeniu dyrektora znajduje si¢ gldéwny punkt dystrybucyjny, ktéry nalezy
pozostawi¢ w tej samej lokalizacji i wykorzystac. sie¢ okablowania strukturalnego powinna
spelnia¢ wymagania norm EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 55022B, EN
55024.

System okablowania strukturalnego powinien posiada¢ potwierdzong wydajnos¢
DLA KAT.6 / KLASY E. Wszystkie elementy systemu miedzianego beda wykonane

w wersji nieekranowane;j.

7.2. INSTALACJE SANITARNE

Instalacje sanitarne wewnetrzne powinny zapewni¢ najwyzszy stopien odpornosci
pozarowej, bezawaryjnosci i trwatosci przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach
obstugi
1 konserwacji. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,

materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci.
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Wentylacja oraz klimatyzacja powinny zapewnia¢ odpowiednig jakos$¢ srodowiska
wewnetrznego, w tym wielkos¢ wymiany powietrza, jego czysto$¢, temperature, predkosé
ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw i wymagan norm
dotyczacych wentylacji, a takze warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan
akustycznych oraz efektywnosci energetycznej. Instalacje wewngtrzne wentylacji
1 klimatyzacji powinny zapewnia¢ uzyskanie zaktadanej jakosci powietrza w pomieszczeniu
przy racjonalnym zuzyciu energii do ogrzewania i chtodzenia oraz energii elektryczne;.

Zastosowane nowe zrédto ciepta — pompa powietrze-woda powinna spetniaé
wymagania klasy energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety
energetycznej.

Wszystkie instalacje winny pracowaé w petni automatycznie zapewniajac:

- regulacje i optymalizacje¢ proceséw technologicznych w obiekcie;

- sygnalizacj¢ stan6w pracy poszczegdllnych instalacji oraz zwigzanych z ich pracg urzadzen.
- wskazanie 1 rozpoznanie awarii lub wadliwoSci w pracy instalacji 1 urzadzen
oraz odpowiednig reakcje systemu na tego typu zdarzenia;

- mozliwo$¢ uzyskiwania zbiorczych informacji o stanie pracy lub awarii urzadzen
wzglednie instalacji wyposazonych w fabryczne uktady sterowniczo — regulacyjne;

- odpady powstale w wyniku rozbidrki istniejgcych w budynku instalacji sanitarnych nalezy
podda¢ odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe przekazac

do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu przewidziane w koncepcji nie jest przedmiotem PFU

1 elementem wchodzacym w sklad planowanej inwestycji.

9. Boiska, plac zabaw

Istniejace boiska i1 plac zabaw nie sg przedmiotem opracowania PFU nie wchodza

w sktad przedmiotowej inwestycji.

10. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zabezpieczen i ochrony
przeciwpozarowej

Obiekt szkoty 1 punktu przedszkolnego - kategoria zagrozenia ludzi ZL II, ewakuacja

bezposrednio na zewnatrz budynku. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego
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zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi (bezpieczenstwo p.poz),
ustawg o Ochronie Przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
z pOzniejszymi zmianami oraz innymi wlasciwymi przepisami p.poz. Dokumentacje
projektowa uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia obiektu we wlasciwe sprzety gasnicze,
wlasciwie oznakowac¢, wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowa.

Na terenie szkoty zapewni¢ droge przeciwpozarowg i wlasciwie ja oznaczy¢ zapewnic

wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozarow zgodnie z wlasciwymi przepisami.

11. Ogolne warunki wykonywania i odbioru robot

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu inwestycji Zamawiajacy ustanowi
zespot nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z prawa budowlanego i umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 zgodnos¢ prac budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, decyzjami inspektora nadzoru
inwestorskiego,
0s6b umocowanych ze strony Zamawiajacego oraz sztukg budowlana.

Podstawa wykonania prac jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonywania 1 odbioru robét dla poszczegdlnych branz oraz przedmiary robot.
Wymagania wskazane nawet w jednym z powyzszych sa obowigzujace tak jakby zawierata

je cata dokumentacja inwestycji.

W dokumentacji wykonawczej zawarte bedg wszystkie niezbedne rysunki techniczne,
obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozpoznania rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich istnieniu musi natychmiast poinformowac inspektora
nadzoru i projektanta ktéry naniesie poprawki.

Wykonane roboty i materialy majg by¢ zgodne ze sporzadzong dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi dla kazdej z branz oraz obowigzujacymi
przepisami technicznymi

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta poszczegdlnych

materiatéw 1 obowigzujace przepisy.
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Te z norm, przepisOw atestéw, certyfikatow, swiadectw, dopuszczen, aprobat
technicznych czy tez instrukcji itp., ktérych nie wskazano w niniejszym PFU Wykonawca

zobowigzany jest przestrzegac.
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IV. Cze$¢ informacyjna

1.Informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

Mapa do celéw projektowych
Warunki techniczne w zakresie niezbednych do realizacji inwestycji
Wytyczne zawarte w ekspertyzie techniczne;j

Szacunkowa wycena inwestycji

2. Wykaz podstawowych aktéw prawnych niezbednych do wykonania
dokumentacji technicznej i realizacji zadania

Wykonawca musi wykonywaé prace w oparciu, zgodnie i wlasciwie z przepisami
polskiego Prawa Budowlanego, polskich norm budowlanych, warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowaniem, warunkéw technicznych
wykonawstwa 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowanych przez itp.
i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa aktualnych w czasie realizacji

inwestycji.

Ponizej podstawowe akty prawne z zakresu budownictwa
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z p6Zn. zmianami;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska z p6zn. zmianami;
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z p6zn. zmianami;
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne z pézn. zmianami;
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody z p6zn. zmianami;
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne z p6zn. zmianami;
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zn. zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r, w sprawie
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki z pdzn. zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego z p6zn. zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

z pézn. zmianami;
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r, w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z p6zn. zmianami;

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budowli i terenéw z pdzn.

zmianami.
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