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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Jeleniogorskie towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp z 0.0.,
ul. Pijarska 32, 58-500 Jelenia Géra

1.2 Lokalizacja

Dziatka nr:1/69,

Obreb: 0028 Jelenia Géra,

Jednostka ewidencyjna: 026101_1.0028.AR_3.1/69
powiat jeleniogorski, wojewddztwo dolno$lgskie

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

* Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem:

e Wizja lokalna;

 Obowigzujace przepisy i normy:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pozn. zm);

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2020 w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pozh. zm);

Mapa do celow projektowych w skali 1:500:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych przy ul. Grunwaldzkiej i
Podchorazych w Jeleniej Gorze. Uchwata 475/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 12.10.2005 r.
Z pozn, zm.

e Opinia geotechniczna z rozpoznania terenu:

1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem nn. zamierzenia budowlanego jest BUDOWA INSTALACJI DOLNEGO ZRODLA CIEPLA
DLA BUDYNKU DAWNEJ UJEZDZALNI. Instalacja projektowana jest na potrzeby zasilania w cieplo i
chiéd budynku dawnej ujezdzalni koni

KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
« Kategoria VIIl - instalacja dolnego zrodta

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
21 Polozenie dziatki i uksztattowanie terenu
Teren objety nn. zamierzeniem budowlanym - znajduje sie w obrebie dzialki nr 1/69.

2.2 Istniejaca zabudowa

Na terenie dziatki nr 1/69, znajduje sie obiekt kubaturowy — budynek dawnej ujezdzalni koni. Na terenie
dziatki znajduje sig istniejaca podziemna infrastruktura techniczna, wymieniona w punkcie 2.4.
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2.3 Istniejace uksztaltowanie terenu

Teren na ktérym planowana jest budowa instalacji dolnego Zrodta jest nieznacznie zréznicowany
wysoko$ciowo. Rzedne terenu zawierajg sig w granicach 349.0 m n.p.m. (przed istniejacym budynkiem
czeS¢ potudniowa) do 355 m n.p.m. (za istniejacym budynkiem cze$¢ poinocna dziatki).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w rejonie inwestycji nie stwierdzono zadnych gatunkéw
chronionych.

2.4 Istniejacy uktad komunikacyjny

Dojazd do dziatki nr 1/69 poprzez dziatke 1/67 i 1/48 od strony potudniowej. Zjazd z drogi publicznej —
ul. Elewéw.

2.5 lIstniejace uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 1/69, w jej péinocnej czgsci (za istniejgcym budynkiem) przebiega nastepujace
istniejace uzbrojenie podziemne:
o Sie¢ gazowa g63 oraz g100,
o  Sie¢ kanalizacji deszczowej
* Na terenie dziakki, w jej $rodkowej czeéci (przed istniejgcym budynkiem) przebiega nastepujace
uzbrojenie podziemne:
o  Siec kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami
o Linia eANN oéwietleniowa

Istniejace uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowang instalacjg dolnego zréda. Projekt dolnego
zrodia zgodny z Informacig o istniejgcych sieciach gazowych wraz z okresleniem warunkéw zblizenia do
nich i stref kontrolowanych wydanymi przez Polskg Spolke Gazownictwa sp. z 0.0., oddziat we
Wroctawiu z dnia 08.08.2023 r.. Sygnatura sprawy PSGWR.ZMSZ.763.116.2.23 oraz Zgodg na
zmniejszenie odleglosci wskazanej w MPZP w odniesieniu do stacji redukcyjno-pomiarowej wydanymi
przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0., oddziat we Wroclawiu z dnia 08.08.2023 .. Sygnatura
sprawy PSGWR.ZMSZ.783.116.1.23.

2.6 Rozhiérka obiektow istniejacych
Na przedmiotowej nieruchomosci nie ma obiektow przewidzianych do rozbidrki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na terenie przedmiotowej dziatki projektuje sie budowe instalacji dolnego zrodia, w skiad ktorej wechodzg
nastepujacego elementy:

e Sondy pionowe typ 1U w ilosci 30 sztuk, wykonane z rur DN40x3,7 PE100RC PN16 SDR 11
Turbocollector, o glebokosci 150m kazdy,

e Przewody dobiegowe (pomigdzy studzienkg rozdzielaczowi a przewodami rozprowadzajacymi
pionowymi do sond) wykonane z rur 2* DN40x3,0 PERC SDR 13,6 PN12,5,

e Przewody rozprowadzajace pomigdzy studzienkg rozdzielaczows a pomieszczeniem technicznym
wykonane z rur 2* DN125x7,4 PE100 SDR 17 PN 10,

e  Studzienka rozdzielaczowa 15 sekcyjna — 2 sztuki.

Projektowany uklad dolnego Zrodla bedzie zasilat pompy ciepla, ktore zostang zamontowane
w pomieszczeniach technicznych P1 i P2 lokalizowanych w projektowanym budynku wielorodzinnym.
Pomieszczenia techniczne objete sa wg odrebnego opracowania.
Podstawowe zatoZenia oraz obliczenia:

e  Lokalizacja budynku: Jelenia Gora

e  Strefa przymarzania: strefa |l

e Glebokos¢ przemarzania: 1 m ppt

»  Glebokos¢ ukladania instalacii (0$ dla rur dobiegowych i dolotowych): 1,2 m ppt
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*  Zakfadana moc doinego zréda ciepta: - 180 kW
¢ Obliczeniowa réznica temperatur na parowniku: 3,0 °K

o llos¢ odwiertow obstugujacych pompy ciepta 30 szt. o gtebokosci 150m kazdy.
*  llo§¢ studni rozdzielaczowych - 2 szt.

Przyjeto, Ze roznica temperatur na dolnym Zrédle bedzie wynosi¢ 3°K i na takg réznice temperatur
(docelowo przeplyw) zostalo zwymiarowane dolne 2rodio. Obliczeniowy sumaryczny przeptyw przez
dolne zrodio 41 400 I/h.

3.1. Wstepne dane.
Dolne Zrédio ciepta bedzie stanowit uklad sond (odwiertow) pionowych o glebokosci 150 mb kazdy.
Nalezy wykona¢ 30 szt. odwiertow i wprowadzi¢ do nich sondy pionowe wykonane z tworzywa
sztucznego PERC faczna diugosé kazdego zwoju 300mb. W omawiany opracowaniu minimalna
odleglos¢ pomiedzy sondami wynosi 8m. Tak wykonany odwiert bedzie w mnigjszym stopniu
oddziatywat na pozostate sondy. W razie koniecznosci Zmiany lokalizacji odwiertow nalezy wykonaé na
etapie budowy na podstawie ustalen Kierownika budowy oraz Dozoru wiertniczego.

3.2, Prace wiertnicze i montazowe sond gruntowych, wypeinienie odwiertu
Calos¢ prac wiertniczych wykonaé zgodnie z projektem prac geologicznych i obowigzujgcymi przepisami.

3.3. Sonda pionowa

Zaprojektowano Gtowice typ 1 (standard) oprocz pojedynczej U-rurki dodatkowo wyposazona jest w
dodatkowa rure DN 32 wprowadzong do glowicy. Ma ona za zadanie ufatwié aplikacje sondy pionowej w
odwiercie i stuzy do popychania sondy zerdziami wiertniczymi. W przypadku innych warunkow
geologicznych niz zaktadane, ostateczny wybor glowicy dokonuje kierownik wiertni w zaleznosci od
geologii. Glowica sondy pionowej ma diugosé 550mm, natomiast Srednica gtowicy dostosowana do
warunkow geologicznych w przedziale od 90 - 110mm.

Typ sondy pionowej - 1U, 2x150m DN40x3,7 PERC SDR11 PN16 Turbocollector.

3.4. Studnia rozdzielaczowa.

Projektowane pionowe sondy ciepla nalezy wpia¢ do dwéch studni rozdzielaczowych 15 sekcyjnych,
oznaczonej w czesci rysunkowej symbolem S1i S2.

Przejscia sekcji kolektora przez écianki studni szczelne (ekstruzja PE), uniemozliwiajac przedostawanie
sig wod gruntowych do wnetrza. Sekcje kolektorowe wyprowadzone ze studni parami (zasilanie/powrét).
Studnie powinny mie¢ mozliwos¢ wykonania nadstawki w celu dopasowania posadowienia do warunkow
gruntowych i wymogow gtebokosciowych.

Obudowa studni rozdzielaczowej z PE100 o wymiarach DN 1600mm i wysokosci H1500mm.
Posadowienie studni rozdzielaczowych w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej pzt nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi i szczegolowg instrukcjg producenta.

3.5. Czynnik obiegowy

UWAGA: Zabrania sie rozciefczania glikolu na budowie. Nie dopuszcza sie napetniania i uzupetniania
ztadu wodg wodociagowa i stezonym glikolem. Glikol musi byé dostarczony w odpowiednim stezeniu i
posiada¢ odpowiednie atesty.

Dla zabezpieczenia uktadu dolnego Zrodta przed zamarzaniem nalezy stosowaé gotowg mieszanke na
bazie wodnego roztworu glikolu propylenowego wraz z dodatkami uszlachetniajacymi tj. inhibitorami
korozji, przeciwutleniaczami i $rodkami antypiennymi o temperaturze krystalizacji -15°C, regulatorami pH,
pigment.
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4. INFORMACJE | DANE.

4.1. Warunki wynikajace z zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen nego.
Inwestycja swoim zakresem zgodna jest z ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru na ktorym planowana jest inwestycja.

4.1.1. Ochrona zabytkéw

Teren dziafki nr 1/69 obreb 0028 Jelenia Géra, objety nn. zamierzeniem budowlanym - znajduje sie w
strefie ochrony krajobrazu kulturowego miasta Jelenia Gora, Istniejacy budynek ujezdzalni ujety jest w
Gminnej Ewidencji Zabytkow.

4.1.2, Wplyw eksploatacji gérnicze]
Planowana inwestycja potozona jest poza granicami terenéw goriczych i tym samym nie wystepuje
wptyw eksploatacji gémiczej na przedmiotowa inwestycje.

4.1.3. Zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato oddziatywania na $rodowisko oraz zdrowie ludzi.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O

DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza Projektu w/w inwestycji pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac  ograniczenia w jego
zagospodarowaniu.

Definicja obszaru oddziatywania obiektu przyjeta na podstawie zapisow art.3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz.U. z 2021 r. nr. 2351 poz. 1609 z pézn. zm.

Obszar oddziatywania obejmuije przedmiotowa dziatke 1/69 obr. 0028 w m. Jelenia Géra i nie
powoduje ograniczenia w zabudowie terenu na dziatkach sasiednich.

Projektanci opracowania:
mgr inz. Anna Stowiriskf | i~

Sprawdzajacy:
mgr inz. Leon Jatkiewicz
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA

RSB | z B a
%TT IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA
OKK.7131-296/2015/15

Wroctaw, dnia 15 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1

Z poZniejszymi zmianami) oraz §14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych

poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie Przygotowania zawodowego oraz
po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Matgorzata Konrad

magister inzynier z kierunku inZynieria $rodowiska
urodzona dnia 7 czerwca 1974 r. w Bielawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 317/D0$/15

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
. DOLNO? A OKREGOWA
IZBA INZ PUDOWNICTWA

i zaplinski

Otrzymuja:

1.Pani Anna Malgorzata Konrad T j acyjne|
Ul. Marsa 22/6 P d A

AT\ o prof. drinz. Ka imier2 Czaplifiski
Izby Inzynieréw Budownictwa '.

3. Gtéwny Inspektor >
Nadzoru Budowlanego \* 7

4.ala

59-220 Legnica S
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S

-} 2. drinz. Zofia ZWisjchowska

30.48.2023!.
L

strona 1z 2
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Wroolaw, dnis 28 grudnia 2001
~ ABGP.IILU-1.7131-87/2001

e ' DECYZJA

Na podstawie an. 104 §1i2 Kodeksu postepowania adninistracyjnego {tekst jednolity:

—  Dz.U.z 2000 f, Nr 88, poz. 1071) iant. 12 ust. 3, art, 13 ust, 1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 usfawy
z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr108, poz. 1128
2 péén. zm,) oraz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa

— z dnia 30 grudnia 1894 1. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21895 1. Nr B, poz. 38), ;

nadaije

Panu Leonowi Jatkiewiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska
-~ 5 urodzonemu dnia 13 kwietnia 1958 r.w Wilnie

s UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 608/01/DUW

ol , do projektowania bez ograniczern :
w spacjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, | nstalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewodg Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 48
zdnig 17 marea 1898 1. (Dz. Urz. Nr s, poz. 209, zpbin.zm.) stwierdzita ze, Pan Leon

— Jatkiewjez  posiada wymagane prawem wykszialcenie | praktyke zawodows Konieczng do
ﬁzgs‘_&anié*_upfawnieﬁ budowlanych w wiw specjalnosc i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnignia budowlane. W zwigzku Z powyZszym orzekam jak w sentencii.

Od m'niejs_z_fej' decyzji przystuguje odwolanie do Glownego iInspektora Nadzoru Budowlanego
za posfednictwem Wojewody Dolnosigs'dego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

zymuia:

— 1. Pan Leon Jatkiewicz
ul. Szaniawskiego 1/9
53-220 Legnica

— 2. Gidwny Inspekior

. Nadzerii Budowlanego
3. ala

Dansta Kidybhiska!
p.o. Dyraicer Wctzilo| -
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BAP-BLB-LIC *

Pani Anna Matgorzata Stowiriska (Konrad) (dawniej: Konrad) o numerze ewidencyjnym
DOS/1S/0066/16

adres zamieszkania ul. Marsa 22/6, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolno$lagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6RN-FAK-KDW *

Pan Leon Jatkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/15/1026/01

adres zamieszkania Nowa Wie$ Legnicka 90/3 , 59-241 Legnickie Pole

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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PRONASCO

gninvestment

Nazwa jednostki projektowania:
PRONASCO DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA

Pozostale dane:

e-mail.: biuro@pronasco.pl Adres jednostki projektowania:
www.: pronasco.pl ul. Szczytnicka 60

Tel-fax.: 76 850-61-44 59-220 Legnica

Tel. kom.: 600-140-300

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 . poz, 2351 ) Z poznigjszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, ze projekt :

BUDOWA INSTALACJI DOLNEGO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU DAWNEJ UJEZDZALNI

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR
Adres: dziatka nr 1/69, obreb nr 0028 JELENIA GORA Jeleniogérskie Towarzystwo Budownictwa
Identyfikator dziatki geodezyjnej: 026101 1 .0028.AR_3.1/69 Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Pijarska 32, 58-500 Jelenia Gora

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIE SPECJALNOSCI PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Anna Slowinska mgr inz. Leon Jatkiewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci | Uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci instalacyjnej w
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, | zakresie sieci, instalacji i urzadzer: cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do | wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

projekfowania bez ograniczen
uprawnienia bud. nr 608/01/DUW
uprawnienia bud. nr 317/D0S/15 DOIIB nr DOS/IS/1026/01
DOIIB nr DOS/IS/0066/16
SPECJALNOSC PODPIS
INSTALACJE SANITARNE PODPIS C‘\{u"‘*

DATA OPRACOWANIA LEGNICA, 30.08.2023r.




PRONASCO

ninvestment

Nazwa jednostki projektowania:

PRONASCO DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA

Pozostate dane:

e-mail.: biuro@pronasco.pl
Www.: pronasco.pl
Tel-fax.: 76 850-61-44

Tel. kom.: 600-140-300

Adres jednostki projektowania:
ul, Szczytnicka 60
59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT IV - ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI DOLNEGO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU DAWNEJ UJEZDZALNI

Kategoria obiektu budowlanego: VIIl - INSTALACJA DOLNEGO ZRODLA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Adres: dziatka nr 1/69, obreb nr 0028 JELENIA GORA

Jeleniogérskie Towarzystwo Budownictwa

Identyfikator dziatki geodezyjnej: 026101_1.0028.AR_3.1/69 Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Pijarska 32, 58-500 Jelenia Gora

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Anna Stowiriska mgr inz, Leon Jatkiewicz
Uprawnignia  budowlane do projektowania w specjalnosci | Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, | zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych do | wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczer
projektowania bez ograniczeri
uprawnienia bud. nr 608/01/DUW
uprawnienia bud. nr 317/D0S/15 DONIB nr DOS/IS/1026/01
DOIIB nr DOS/IS/0066/16
SPECJALNOSC i PODPIS
INSTALACJE SANITARNE PODPIS C h,
| 'd

A
1. 0)

P

OPRACOWANIE SKLADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:

ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
ELEMENT IV - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO.

DATA OPRACOWANIA

LEGNICA, 30.08.2023r.

—



PRONASCO DOKUMENTAC.JE TECHNICZNE e-mail.: biurc@pronascc.pl  IF .
Dng BU?QTNL%TWQ Tel-fax.: 76 850-61-44 r) H ( ) N A S c 0
ul. Szczytnicka 6 Tel. kom.: 600-140-300 investme

— 59-220 Legnica M

SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU IV

r l. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY —[
B 1 Mapa do celow projektowych str.04
Zgoda na zmniejszenie odleglosci wskazanej w MPZP w odniesieniu do stacji redukcyjno-
2 pomiarowej wydana przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp.  0.0., oddziat we Wroctawiu z str.05

dnia 08.08.2023 r.. Sygnatura sprawy PSGWR.ZMSZ.783.116.1.23.
Informacja o istniejacych sieciach gazowych wraz z okresleniem warunkéw zblizenia do nich

3 i stref kontrolowanych wydana przez Polskg Spélke Gazownictwa sp. z 0.0., oddziat we str.06
Wroctawiu z dnia 08.08.2023 r.. Sygnatura sprawy PSGWR.ZMSZ.763.116.2.23.

4 Uzgodnienie z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach 17-24.11.2023. Sygnatura str.08
sprawy RDG.6630.180.2023 '
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawo

5 str.12

- budowlane
2026 - BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 7 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH NR: 1/10, Strona ' 32

1/48, 1/67,1/69 0BREB NR 0028 W JELENIES GORZE






' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa 8p.20.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 22444 33 33

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w PRONASCO
— tze?o';:.}l;‘:lzz 577 ul. Szczytnicka 60
' 59-220 Legnica
Wasz znak: Zgorzelec, 08.08.2023 r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.783.116.1.23

Dot.. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dia inwestycji pn. ,Budowa budynkéw mieszkalnych
i wielorodzinnych z towarzyszacy infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 1/1 0, 1748, 1/67,
1/69, obreb 0028 Jelenia Gora”

Szanowni Paristwo,

- Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu akceptuje
: zmniejszenie odlegto$ci wskazanej w MPZP obowigzujgcym dla wymienionego na wstepie
_ terenu, w odniesieniu do istniejacej stacji redukcyjno-pomiarowej i budynku objgtego ochrong
konserwatorska podlegajacego adaptaciji.

Z powazsirugpgwﬁ!&

o Zary tfzapy
%ﬂ-
Grze, Stanuch

o= Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajgcy z Rozporzadzenia Parlar_nentu Europejskiego i _Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzanism danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych jest udostepniony na stronie, A 4 .pl

I Otrzymuja: Adresat + PZT; ZMSZ aa !

—

Polska Spétka Gazowniciwa sp. z 0.0, Oddzlal Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44
33-100 Tarmoéw §0-507 Wroctaw

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
Xl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252488411 REGON 142739518
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 22 444 33 33

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w PRONASCO

Ao . Szczytnicka 60
tel. 75 77 22 577 W
2 59-220 Legnica

Wasz znak: Zgorzelec, 08.08.2023 r,
Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.763.116.2.23

Dot.: informacii o sieci gazowej na potrzeby ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla
inwestycji pn. ,Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z towarzyszacy
infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 1/1 0, 1/48, 1/67, 1/69, obreb 0028 Jelenia Gora”

Szanowni Paristwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu

informuje, Ze w rejonie wskazanej powyzej inwestycji zlokalizowana jest czynna sieé

sredniego ci$nienia, o maksymainym ciénieniu roboczym 0,4 MPa, ktérej przebieg na

zalgczonym planie oznaczono kolorem czerwonym wg. inwentaryzacji na mapie

zasadniczej. Linig przerywang zaznaczono przebieg nieczynnego przewodu gazowego.

Nie wyklucza sie rozbieznoéci pomigdzy trasg przewodéw gazowych

zainwentaryzowanych na mapie zasadniczej a jego rzeczywistym przebiegiem, ktére

mogg wynika¢ z przyczyn niezaleznych od operatora sieci dystrybucyjnej.

Dila gazocigg6w ustalona zostata strefa kontrolowana o szerokosci 1 m, okre$lona przez

przepisy Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r W prawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz.U.2013.640). W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych,

urzgdza¢ stalych skiadéw i magazynéw oraz podejmowac dziatai mogacych

spowodowac¢ uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania. Wymagane odlegtosci

od elementéw uzbrojenia terenu dla skrzyzowan lub zblizery wskazane zostaly w §14

ust.3, §17 ust.4, §18 ust.1, §19 ust1 ust 2, §22 ust. 1 rozporzadzenia.

W przypadku gazociggéw/przytaczy oznaczonych na zatgczonym planie symbolami g32,

g100, g125, planujac lokalizacje obiektéw budowianych lub terenowych zachowaé

nalezy réwniez minimalng odlegto$é od rurociagéw gazowych, wynoszgcg potowe strefy

kontrolowanej okre$lonej w zatgczniku 2 tab. 2 wymienionego rozporzadzenia. KIEkOwig

Kocowg wersje PZT nalezy uzgodni¢ w Sekcji ZMS w Zgorzelcu, ul. Fabryczna 1. g&ﬁ;f“ Zarzadannis
Z powazaniem Hedloveym

Grz Stanuch

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajgcy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku 2 przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest udostepniony na stronie_hitps://www.psgaz pl

Otrzymujg: Adresat + PZT; ZMSZ aa

—

Polska Spofka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 50-507 Wroctaw NIP 5252486411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 468 917 050 zt www.psgaz.pl
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Jelenia Géra dn. 24.11.2023
Prezydent Miasta Jeleniej Gory

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikaciji elektronicznej w dniach 17.11.2023 - 24.11.2023

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 2023 poz. 1752 z p6zn. zm.) i Zarzgdzeniem nr 0050.1459.2022.VII| Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 30
czerwca 2022 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Gora
uwzgledniajac mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

]

Znak sprawy: RGD.6630.180.2023.

Przedmiot narady:
Instalacja dolnego zrédta dla istniejacego budynku Ujezdzalni na dz. nr 1/69 przy ul. Kazimierskiego w Jeleniej Gorze.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
M. Jelenia Géra 0028 28 NE 3 1/48, 1/49, 1/51, 1/53, 1/67, 1/69, 1/70, 1/71

Whioskodawca: Pronasco Piotr Szczerba Dokumentacje Techniczne Dla Budownictwa
ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica

Stanowiska uczestnikéw narady:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Stawomir Tecza

Bez uwag.

Miejski Zarzad Drég i Mostow w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Agnieszka Antczak
Nie dotyczy - poza pasem drogowym.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Mitosz Stuzewski
1. NIE DOTYC2ZY.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Gazownia w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Jan Purzycki

Uzgodnienie z nastepujgcymi uwagami:

1. W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢ gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Oddziat Zakiad
we Wroctawiu.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktore z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie wyklucza sig rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowane;j
na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.

3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomié natychmiast kierownika Gazowni
w Jeleniej Gorze.

4. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp.
nalezy si¢ liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy prébne
w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowej.

5. Skrzyzowania z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z normg (1).

6. W przypadku uszkodzenia istniejgcych gazociggbw w trakcie prowadzenia robét, oprocz kosztow naprawy uszkodzenia
PSG. z 0.0.-Oddziat Zakiad we Wroctawiu bedzie dochodzit odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytutu:
przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
pokrycia strat odbiorcéw, w przypadku przerwy w dostawie gazu,



prostopadie od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z norma N SEP-E-004.

12. Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowacé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Goérze.,

13. O nadzér stuzb energetycznych nalezy wystapié¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Gora
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem robét budowlanych.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. Urzedu Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa

2. Netia S.A.

3. Orange Polska S.A.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przytaczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjne;.

podziemnego nalezy wykonywaé przed ich zakryciem,

4. Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wiascicieli.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatgcznikami nalezy przekaza¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
ktora bedzie wytyczaé sieci i obiekty w terenie.

Elektronicznie

Z up. PREZYDENTA MIASTA pOdpisany przez
Stawomir Tecza S*awomir
......................................................... Grzegorz Tecza

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZ

ENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI DOLNEGO ZRODEA CIEPLA DLA BUDYNKU DAWNEJ UJEZDZALNI

Kategoria obiektu budowlanego: VIl - INSTALACJA DOLNEGO ZRODLA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Adres: dziatka nr 1/69, obreb nr 0028 JELENIA GORA
Identyfikator dziatki geodezyjnej: 026101_1.0028.AR_3.1/69

Jeleniogérskie Towarzystwo Budownictwa

Spolecznego Sp. z 0.0.
ul. Pijarska 32, 58-500 Jelenia Gora

PROJEKTANT
OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI Pabets
mgr inz. Anna Stowiriska
Uprawnienia  budowlane do projektowania  w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siec instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

SPECJALNOSC uprawnienia bud. nr 317/D08/15

INSTALACJE SANITARNE DOIIB nr DOS/1S/0066/16 U £24
ADRES:
ul. Szezytnicka 60
59-220 Legnica

DATA OPRACOWANIA LEGNICA, 30.08.2023r.
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DANE OGOLNE
Inwestor

Jeleniogdrskie towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp z 0.0.,
ul. Pijarska 32, 58-500 Jelenia Gora

Adres obiektu

Dziatka nr:1/69,

Obreb: 0028 Jelenia Géra

Jednostka ewidencyjna: 026101 1 .0028.AR_3.1/69
powiat jeleniogrski, wojewddztwo dolnoslaskie

Obiekt budowlany
BUDOWA INSTALACJI DOLNEGO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU DAWNEJ UJEZDZALNI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OC HRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegéinych
elementéw.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie instalacji dolnego Zrodta, na potrzeby zasilania w cieplo
i chiod budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowanego, Wg odrebnego opracowania, w
miejscowosci Jelenia Gora.

W skiad projektowanej instalacji dolnego zrédta wchodza nastepujace elementy:

sondy pionowe typ 1U wilosci 30 sztuk, wykonane z rur DN40x3,7 PE100RC PN16 SDR 11
Turbocollector, o gtebokosci 150m kazdy,

przewody dobiegowe (pomiedzy studzienkg rozdzielaczowi a przewodami rozprowadzajacymi
pionowymi do sond) wykonane z rur 2* DN40x3,0 PERC SDR 13,6 PN12,5,

przewody rozprowadzajgce pomiedzy studzienka rozdzielaczowa a pomieszczeniem technicznym
wykonane z rur 2* DN125x7,4 PE100 SDR 17 PN 10,

studzienka rozdzielaczowa 15 sekcyjna — 2 sztuki,

Wykonanie otworow pod sondy gruntowe o glebokosci 150m kazdy,

Wytyczenie tras przewodow rozprowadzajgcych od odleglosci 05,m przed pomieszczeniem
technicznycm do studzienek rozdzielaczowych 15-sekcyjnych,

Wytyczenie tras przewodow dobiegowych od studzienek rozdzielaczowych a przewodami
rozprowadzajgcymi pionowymi do sond.

Zamontowanie sond gruntowych.

Rozebranie nawierzchni,

Wykonanie wykopu pod studnie rozdzielaczowi,

Montaz studni w wykopie, zgodnie z wytycznymi i szczegdtowa instrukcjg producenta.

Strona | /5
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Wykonanie wykopow waskoprzestrzzennych o szerokosci 0,8-0,9 mi glebokosci 1,2m ppt dla
przewodow rozprowadzajgcych i dobiegowych.

Wykonanie podsypki pod rurociagi,

UloZenie przewodéw w wykopach, zgrzewanie poszczegolnych odcinkéw rur PE za pomocag facznikow
elekrooporowych,

Oczyszczenie rur dobiegowych i rozprowadzajacych, przeprowadzenie proby szczelnosci.

Oznaczenie rur dobiegowych oraz rozprowadzajacych odcinkami ciggtymi tasSmy koloru niebieskiego
Zasypanie wykopow,.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce.
W rejonie prac objetych ninigjszym projektem brak jest obiektow budowlanych podiegajacych adaptacji
lub rozbiérce.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie.
W rejonie prac objetych opracowaniem nie ma elementow zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

* Roboty ziemne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczacymi tych
robot.

Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy wykonywaniu wykopéw,

MoZliwos$¢ przysypania Ziemig przy pracy w wykopach,

Mozliwos¢ porazenia pradem Przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi,

Mozliwo$¢ oparzen termicznych Przy pracy ze spawarka i zgrzewarka,

Mozliwos¢ fizycznych urazéw przy pracach z pitami i szlifierkami podczas przecinania rur,
Mozliwos¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy prébach szczelnosci.

. e - . & e

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed podjgciem rob6t ma obowigzek przeprowadzic instruktaz w zakresie: okreslenie
zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznosé stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywid ualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegél nego zagrozenia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in nych zagrozen.

* Materialy niebezpieczne nalezy sktadowac w miejscach do tego wyznaczonych, zabezpieczonych
przed dostepem oséb niepowotanych oraz wplywem warunkow atmosferycznych,

¢ Sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem osob niepowotanych,

*  Wykopy nalezy oznakowag i zabezpieczy¢.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej obstugi maszyn oraz urzadzen
technicznych beda przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy

Projektanci opracowania:
mgr inz. Anna Stowiriska

—
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Sprawdzajacy:
mgr inz. Leon Jatkiewicz
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