PRZEKROJ POPRZECZNY A-A SZCZEGOt ZABUDOWY KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO PRZY JEZDNI
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kraweznik najazdowy 20x22x100 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej typu behaton gr. 8 cm (kolor czerwony)
podsypka cementowo—piaskowa 4:1 gr. 3 cm £, >80MPa
podbudowa zasadnicza kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 gr. 2x15 cm tawa betonowa C16/20 z oporem 35x25

kraweznik najazdowy 20x22x100 cm
tawa z betonu C16/20 25x35 cm

MOST KOMPLEKS
Rafat Pik
tel.: +48 504 674 595
43480 Wista www.mostkompleks.pl
ul. Towarowa 31 e-mail: mk@mostkompleks.pl

[NWESTOR: .
GMINA KRZYZANOWICE
ul. Gléwna 5, 47-450 Krzyzanowice
TS BUDOWA SUCHEGO ZBIORNIKA RETENCYJINEGO
NA ROWIE H14 W MIEJSCOWOSCI KRZYZANOWICE
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: DATA: i
ZJAZD NA DROGE TECHNOLOGICZNA - SZCZEGOLY |z

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA /SPECJALNOSG: PODPIS: SELA:

NR RYS.

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Pik SLK/1109/PWOM/05 mostowa bez ogr. 792




