DROGA TECHNOLOGICZNA
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sqczek drenarski $150
w—wa piasku gr. 5 cm

geowfdknina filtracyjno — separacyjna

wyrdwnane i zageszczone podfoze

ptyty typu JOMB 125x750x1000

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z ttucznia 0-31,5 gr 15 cm

geosiatka komdrkowa wypefniona kruszywem h=10cm
w-wa filtracyjno—separacyjna — pospétka 10 cm
geowtdknina filtracyjno — separacyjna

wyrdwnane i zageszczone podfoze

Niweleta drogi technologicznej — zgodnie z uksztaftowaniem terenu
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konstrukcja drogi technologicznej
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geosiatka komdrkowa wypetniona kruszywem h=10cm
w—wa filtracyjno—separacyjna — pospdtka 10 cm
geowtdknina filtracyjno — separacyjna

wyrdwnane i zageszczone podfoze

geowtdknina filtracyjno — separacyjna
wyrdwnane i zageszczone podfoze

DROGA NA DrUGOSCI MUROW OPOROWYCH
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PRZELEW AWARYJINY
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MOST KOMPLEKS

Rafat Pik
tel.: +48 504 674 595
43-460 Wista www.mostkompleks.pl
ul. Towarowa 31 e-mail: mk@mostkompleks.pl
[T GMINA KRZYZANOWICE

ul. Gtéwna 5, 47-450 Krzyzanowice
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INAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA SUCHEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
NA ROWIE H14 W MIEJSCOWOSCI KRZYZANOWICE

STADIUM: TYTUE RYSUNKU: . DATA:
PW ROZBUDOWA KONSTRUKCJI OPOZNIACZA PRZEPLYWU KWIECIER
DROGA TECHNOLOGICZNA/GROBLA ZIEMNA - PRZEKROJE TYPOWE 2
SKALA:
125
FUNKCUA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA/SPECJALNOSC: PODPIS: NR RYS.
PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Pik SLK/1109/PWOM/05 mostowa bez ogr. DA
SPRAWDZAJACY: | Mgr inz. Janusz Rypier SLK/7507/PBH/T hydrotechniczna bez ogr




