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Opis Techniczny

1. PODSTAWY, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu indyaidego z drogi powiatowej nr 3511 S
na dziatie nr 180 w miejscowszi Krzyzanowice celem budowy drogi technologicznej provaadg
do istnieficego opaniacza przeptywu wybudowanego na rowie H14.

Projekt realizowany jest w ramach zadania pn:

.Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie Wilkrzyzanowicach”

W ramach w/w zadania projektujeesiozbudowe istniepcego spowalniacza przeptywu
wybudowanego na rowie H14 w miejscaiebKrzyzanowice.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodzthaskiego, w powiecie raciborskim

w miejscowdci Krzyzanowice.

1.2 Podstawy techniczne i prawne opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano ngstjace materiaty i informacje:

[1] Wizje lokalne.

[2] Mapa zasadnicza

[3] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéahogi publiczne i ich usytuowanie.

[4] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

2. DANE OGOLNE
2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Zjazdy indywidualny na dziatkna dziati nr 180 w miejscowsxi Krzyzanowice.
2.2 Nazwa i adres Inwestora

GMINA KRZY ZANOWICE
47-450 Krzyanowice, ul. Gtéwna 5

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przy opracowywaniu projektu kierowane siastpujacymi zatlazeniami:

= Charakter zjazdu zjazd indywidualny

. Szerokdci jezdni zjazdu 3,50 m

= Forma whczenia skosy 1:1 wielkoi 2 m
-2-
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dzialka na teren ktérej projektowany jest zjazdkalzowana jest bezgoednio przy drodze
powiatowej nr 3511 S przy jezdni w kierunku centrifrzyzanowic. Droga powiatowa posiada
jezdnk szerokéci 5,2 m. Istniejce zagospodarowanie terenu na ktorym zlokalizowest zjazd

stanowi teren utwardzony (pobocze) oraz pole upeawn

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Parametry techniczne zjazdu

5.1.1 Plan sytuacyjny — geometria zjazdu

Przedmiotowy zjazd unitiwi wihaczenie do drogi powiatowej drogi technologicznej
budowanej w ramach rozbudowy istrigggo opéniacza przeptywu zlokalizowanego na rowie H14
w Krzyzanowicach.

Zjazd projektuje si pod 9@ w stosunku do kragdzi jezdni drogi. Zaprojektowano zjazd
o szerokeci jezdni wynoszcej 3,50 m, przegcie krawedzi nawierzchni zjazdu z kramizia jezdni
drogi wojewodzkiej zaprojektowano w formie skosod Wielkasci 2 m.

Lokalizacg i geometr¢ projektowanego zjazdu przedstawiono na rysunkd@rl i Z.1.

Na szerokéci wiaczenia zjazdu do jezdni zaprojektowano kgawk najazdowy 20x22cm
zabudowany na fawie betonowej z betonu C20/16. Kiaik najazdowy zabudowa4 cm ponad

nawierzchng jezdni drogi.

5.1.2 Elementy profilu podineqgo — niweleta zjazdu

Profil podiwny projektowanego zjazdu w aimie korony drogi dostosowano do jej
uksztattowania oraz do uksztattowania terenu ptojeanego zjazdu — na diugm nie mniejszej ri
5 m od krawdzi korony pochylenie podime zjazdu nie wksze nk 5%, a na dalszym odcinku nie

wieksze ni 15%.

5.1.3 Elementy przekroju poprzecznego zjazdu

Szerokdéc¢ jezdni na zjedzie zaprojektowano réwne 3,5 m. Zeavane krawdzie jezdni
zjazdu ograniczy krawgznikami najazdowymi 20x22cm zabudowanymi na fawaektomowych z
oporem. SzczegOly zabudowy kr@mika najazdowego, drogowego przedstawiono na rysumk

Z.2. Spadek poprzeczny zjazdu rigldostosowéa do istniejcego spadku drogi.
5.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni zjazdu:

-3-
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-8 cm - w-wacieralna z kostki betonowej koloru czerwonego (BEHDN)
-3cm - podsypka cementowo-piaskowa 4:1
- 30 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamad3jo5 stabilizowana mech.

w dwoch warstwach po 15cm

WTORNY MODOL SPREZYSTOSCI DLA PRZYGOTOWANEGO PODLO ZA
POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE ZJAZDU — W DNIE KORYTA WINIEN WYNOSI ¢
E,> 45MPa.

NA GORNEJ WARSTWIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO MI NIMALNY
MODUt ODKSZTALCENIA WTORNEGO POWINIEN WYNOSI ¢ NIE MNIEJ
NIZ 100 MPA ( E>= 80MPa ).

5.3 Odwodnienie

W stanie istnigicym woda opadowa z jezdni drogi powiatowej, spadkigodiznym i
poprzecznym sprowadzona jest powierzchniowo do vowdlokalizowanych wzdk drogi
powiatowej. Projektowany zjazd nie zmieni sposotdwadnienia pasa drogowego drogi powiatowej.
Celem zapewnieniaagtosci draznosci rowu drogowego projektuje¢szabudow przepustu rurowego
@600 pod projektowanym zjazdem. Na wlocie i wyloziprzepustu na#y wykona scianki czotowe
(C30/35)zelbetowe zbrojone siagkd12 o oczkach 10x10 cm.

Wody powierzchniowe ze zjazdu nieda sptywaly na tereny dziatlek prywatnych oséb

trzecich.

5.4 Infrastruktura techniczna

Obiekt nie stwarza zapotrzebowania na goenergé, gaz ani inne potrzeby w zakresie

infrastruktury technicznej. Projektowany obiekt k@iduje z istniejca infrastruktura techniczn

5.5 Ochrona konserwatorska

Obiekt oraz przylegly teren nie jest wpisany deeséju zabytkbw oraz nie podlega ochronie na

podstawie ustatemiejscowego planu zagospodarowania przestrzengragoy Istebna.

5.6 Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren lokalizacji obiektu nie podlega wptywom eksgihcji gérniczej.
6 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t nahy wytyczy¢ tras i pas zjazdu.

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedpsty dla 0séb bezgoednio niezatrudnionych przy

-4 -
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robotach budowlanych.

Roboty ziemne w miejscach, gdzie przebigegajzadzenia obce, natg prowadzé recznie.
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
przebiegu urgdzex obcych. Istnieje mdiwos$¢ wystpowania urzdzer podziemnych niewykazanych
na mapie zasadniczej do celéw projektowych.

Roboty budowlane natg prowadzé zgodnie z ogolnymi przepisami BHP oraz z przepisam

obowiazujacymi przy wykonywaniu robo6t budowlano-mogtavych

kwiecier 2022 r.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania  jest INFORMACJADOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla projektu zjazdu indywidlnego z drogi

powiatowej nr 3511 S na dziatkir 180 w miejscowkxi Krzyzanowice.

2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Podczas opracowania wykorzystano gasipce materiaty i informacje:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowl@e&st jednolity Dz. U. 2003r. Nr 207,
poz. 2016);

[2] Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1. 1133);

[8] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

[4] Mapa zasadnicza.

3. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia /DZ.U.120 z dnia 10 lipcaD30Q. poz. 1126/ okéa
szczegbtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mewart. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.- Prawo Budowlane.

Przy realizacji w/w inwestycji wyspia: roboty budowlane prowadzone w pahbliczynnych
linii komunikacyjnych.

ZAKRES ROBOT

e korytowanie

e transport materiatéw z rozbiorki

« wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdu
« wykonanie okrawznikowania zjazdu

e roboty poradkowe

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

e istniejaca droga wojewddzka.

3.1. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas robot

budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagraen oraz miejsce ich wystipowania.

Podstawowe zag¢enia wysgpujace w trakcie realizacji inwestycji to:

* prowadzenie robot w pobli uwzytkowanej jezdni

-7-
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e obsuniecie skarp wykopéw

e zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniemaguii recznych pneumatycznych
e zranienia i urazy podczas transportu materiatbw

e zranienia i urazy podczas rob6t z wykorzystanieraaya i uradzen mechanicznych

e zranienia i urazy podczas rob6t momaych i budowlanych

e potracenia przez pojazdy znajdog s¢ w ruchu drogowym

3.2. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowazenia rob6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagreenia.

1) Roboty ziemne - wykopy muszy¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaggbgkie
wykopy” oraz ,Strefa niebezpieczna”;

2) Roboty w pobliu czynnego uzbrojenia terenu maudzy¢ oznaczone ,Strefa niebezpieczna”,
odkrycie i oznaczenie wszystkich przewodow czynnyohtalacji uzbrojenia podziemnego
terenu;

3) Prace z #yciem dwigbéw, zurawi samochodowych oraz sptz mechanicznego néale
poprzedzt wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpigczne

4) Prace w pobiiu wytkowanej jezdni naley odpowiednio oznakowa

5) Wszystkie tereny robot, na ktorych pracgdd prowadzone w porze nocnej ngleoswietli¢

Swiattem o natzeniu min. 100 lux.

3.3. Informacje o sposobie prowadzenia instruktapracownikow przed przygbieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

3.3.1 Instrukta pracownikéw przed przygiieniem do robdt niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stan@yisl ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy go zapozna z istniepcymi zagraeniami i przeszkodi w czasie instruktar na stanowisku
pracy, fakt ten naley odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

Kierownik budowy jest zobowrany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egéinie
niebezpiecznych wygbujacych na danej budowie. Jest on zolbxaany do okrélenia szczegétowych
wymaga bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdhiebezpiecznych, a w
szczegOlnéci ma zapewrdi:

- bezpdredni nadzér nad tymi pracami,

- odpowiednigsrodki ochrony indywidualnej,

- instrukta pracownikéw obejmugy:

a. imienny podziat pracy

b. kolejnég¢ wykonania zada

c. wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czyduieach,

°8-
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d. udzielania pierwszej pomocy,
e. obstuga punktow i apteczek pierwszej pomocy, ip@ana pracownikom przeszkolonym w
udzielaniu pierwszej pomocy.

3.3.2 Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczes przed zage@niami

Istnieje konieczn& stosowania przez pracownikowzel wymienionychsrodkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczgjych przed skutkami zagren:

= Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac;

= Kamizelki ostrzegawcze pomazowe przy wszystkich rodzajach prac;
= Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac;

= Maski ochronne przy robotach izolacyjnych i antgayjnych;

= Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB;

= Nakolanniki przy pracach w pozycjiddzacej.

3.3.3 Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczeaddfiezpiecznymi

Wszystkie prace wymienione w punkcie 3.1 pgl@rowadzé pod bezpérednim nadzorem
kierownika robdt lub wyznaczonych majstréw robotb luosoby upowznione przez nich

z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

3.4. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiat®wyrobdw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy do robot izolacyjnych oraz zabezpieczeaistykorozyjnego nahy sktadowé
w szczelnych i zamkaiych pojemnikach zgodnie z instrukgroducenta.

Na trenie budowy nalg wyznaczy¢, utwardzé i odwodné miejsca skladowania materiatow
i wyrobow. Skladowisko ueglzic w sposdb wykluczagy maldiwosé wywrdcenia skladowanych
materiatow.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw na budgwieinno odbywa sie w taki sposéb, aby

zapewnt petne bezpiecastwo pracownikom ktorzydala ich wywat;

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegeg niebezpieczestwom wynikagcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggmeagrdenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie
Nalezy:

= teren budowy ogrodgii odpowiednio oznakowéa
» urzdzi¢ skladowisko materiatow i wyrobow;

= wyznaczy strefy ochronne i oznakowge w postaci tablic ostrzegawczych;

29-
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= roboty prowad4i przy wyciu sprztu i maszyn sprawnych technicznie;

= na trenie budowy natg wyznaczy, utwardzé i odwodné miejsca skladowania materiatow i
wyrobéw. Skladowisko ugglzic w sposob wykluczagy maldiwosé wywrdcenia skladowanych
materiatow;

= przechowywanie i skladowanie materiatdbw na budowdeinno odbywa sie w taki sposéb, aby
zapewnt petne bezpiecastwo pracownikom ktorzydala ich wywat;

= przed rozpocxiem robdt nalgy ustalt przebieg tras medidow oraz nalezapozna z symbolami
oznacze tych tras osoby wykonywagge roboty budowlane;

= roboty prowad# pod nadzorem wigicieli urzadzer uzbrojenia terenu;

= zabezpieczywykopy;

= odpowiednio zorganizowaplac budowy i zaplecza - rozmieszczenie pomieszgzacowniczych,
placow sktadowych, ugglzen przeciwpaarowych.

Roboty budowlane natg prowadzé zgodnie z ogolnymi przepisami BHP oraz z przepisam

obowiagzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlano-mogtavych.

3.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy oraz dokumenty nighte do prawidtowej eksploatacji maszyn i

innych uradzen technicznych powinna Byprzechowywana w Biurze Kierownika Budowy.

4. BHP

Przed rozpoaxiem rob6t w pobliu czynnych linii komunikacyjnych natg teren
odpowiednio oznakowa Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, drogowych i nakgchniowych naley
przestrzega obowhzujace przepisy BHP. Przed przygteniem do robot ziemnych nalewykona
przekopy kontrolne. Prace w pohli uradzen obcych naley prowadzé recznie i pod nadzorem
Wiascicieli urzadzen z wczdniejszym ich powiadomieniem z wyprzedzeniem co mign 14 —
dniowym..

Po zakdczeniu robdt teren pozostavww stanie uporgdkowanym.
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