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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany dla zadania pn.:
~Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyzanowicach”

jest wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

PROJEKTANT

MGR INZ. RAFAL PIK
upr. bud. SLK/1109/PWOM/05
mostowa bez ograniczen

MGR INZ. JANUSZ RYPIEN
upr. bud. SLK/7507/PBH/17
hydrotechniczne bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO , A W_PRZYPADKU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJ ACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT

BUDOWLANY — ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA .

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcej konstrukcji
spowalniacza przeptywu na rowie H14 w miejscowosci Krzyzanowice wraz z budowa drogi
technologicznej realizowanych w ramach zadania pn.: ,Budowa suchego zbiornika

retencyjnego na rowie H14 w Krzyzanowicach”.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB

TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

W stanie istniejacym w miejscu projektowanej inwestycji tj. na rowie H14
wybudowany jest juz spowalniacz przeptywu w formie pionowej Sciany zelbetowe] z
przepustem dennym @500 w rejonie ktorego utworzony jest obecnie suchy zbiornik
retencyjny. Rzedna korony $ciany pionowej réwna jest 209.02 m.n.p.m, rzedna dna rowu na
wlocie do przepustu dennego +206.44 m.n.p.m. Réw H14 posiada przekrdj trapezowy o
szerokosci dna roéwnej 60 cm, wysokos¢ rowu zmienna od ok. 0.5 m do ok. 1.1 m, skarpy
rowu w pochyleniu ok. 1:1.

Skarpy rowu na obszarze suchego zbiornika czesciowo umocniony sg ptytami
azurowymi. Teren w czaszy istniejgcego suchego zbiornika stanowig taki oraz tereny
rolnicze.

Realizacja inwestycji nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcej infrastruktury
uzbrojenia terenu oraz nie wymaga dokonania wycinek zieleni.

W ramach zadania projektuje sie rozbiorke ukosnych skrzydet zelbetowych
istniejgcego spowalniacza przeptywu — dtugos¢ skrzydet 4,30 m, grubos¢ 40 cm.

Teren zajety przez istniejacy obiekt budowlany obejmuje parcele nastepujacych

wiascicieli:
Rodzaj robot Numer dziatki Qbr eb ewidencji Wia $ciciel

obreb s

181 Krzyzanowice Wiasnos¢ prywatna
obreb s

184 Krzyzanowice Wiasnos¢ prywatna
obreb Gmina Krzyzanowice

1177/3 Krzyzanowice 47-450 Krzyzanowice, ul. Gtéwna

5




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,

c) uktad komunikacyjny,

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu

W ramach zadania projektuje sie nadbudowe S$ciany pionowej konstrukcji
istniejgcego spowalniacza przeptywu do rzednej +212.10 m n.p.m (przelew powierzchniowy
rzedna 211.00 m n.p.m) oraz rozbudowe spowalniacza umozliwiajacg poprowadzenie przez
konstrukcje obiektu drogi technologicznej o szerokosci réwnej 3.0 m. Woda w zbiorniku
zostanie spietrzona do maksymalnej rzednej 211.00 m n.pm. Przy maksymalnym poziomie
pietrzenia pojemnosc¢ zbiornika wynosi ok. 8.51 tys.m3. Po obu stronach konstrukcji
zelbetowe] spowalniacza przeptywu wybudowane zostang groble ziemne umozliwiajace
pietrzenie do rzednej 211.00 m n.p.m.

Po groblach ziemnych poprowadzona zastanie droga technologiczna o szerokosci
rownej 3 m wykonana z plyt betonowych azurowych typu JUMBO o wymiarach
125x750x1000 uktadanych w przekroju poprzecznym w rozstawie 1,50 m — piyty ukladane
na warstwie podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 15 cm.
Dzieki drodze technologicznej zapewniony bedzie dojazd do czaszy zbiornika m.in. w celu
wykonania robot konserwacyjnych. Catkowita dtugos$¢ drogi technologicznej réwna jest 429
m.

Na caftej dlugosci drogi technologicznej oraz na calej powierzchni grobli ziemnej
projektuje sie wzmocnieni podtoza za pomocg geokraty komoérkowej h=10 cm.

Do budowy grodzy ziemnej nalezy zastosowac grunty spoiste piaski gliniaste i gliny
piaszczyste. Gliny i ity mozna stosowac¢ pod warunkiem gdy zawartoS¢ w nich czesci itowych
nie przekracza 40% i gdy skarpy korpusu zabezpieczone sg warstwg ochronng. Na grodze
jednorodne nadajg sie grunty mato przepuszczalne o uziarnieniu charakteryzujgcym sie
nastepujgcymi wartosciami d5% < 0,002 mm, d20% < 0,063 mm, d45% < 2,0 mm, d60% <
6,3 mm. Wykres uziarnienia nie powinien wykazywac nieciggtosci, a srednica najwiekszego
Ziarna nie powinna przekracza¢ 150 mm. Nie nalezy stosowac¢ gruntow w ktérych ilosé

domieszek organicznych wynosi ponad 5%.
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Suchy zbiornik pietrzyt bedzie wode incydentalnie jedynie w czasie nawalnych
opadow deszczu oraz roztopdw. Inwestycja nie spowoduje zmian wykorzystania istniejgcego
terenu w czaszy zbiornika — nadal bedzie uzytkowany rolniczo. Nie planuje sie wycinki drzew
W rejonie inwestycji.

Row H14 na terenie suchego zbiornika zostanie oczyszczony a ubytki w umocnieniu
rowu zostang odtworzone — skarpy ptyty azurowe.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja inwestycji nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcej infrastruktury
uzbrojenia terenu oraz nie wymaga dokonania wycinek zieleni.

Teren inwestycji obejmuje parcele nastepujacych wiascicieli:

Rodzaj robot Numer dziatki Qbr eb ewidencji Wia $ciciel
181 Krzyzanowice Wiasnos¢ prywatna
184 Krzyzanowice Wiasnos¢ prywatna
Krzyzanowice Gmina Krzyzanowice
117713 47-450 Krzyzanowice, ul. Giéwna
5

179 Krzyzanowice Wiasnosé prywatna
180 Krzyzanowice Wiasnosé prywatna
303/10 Krzyzanowice Skarb Parstwa

33 Nowa Wioska Skarb Panstwa

14 Nowa Wioska Wiasnosé prywatna

4. ZESTAWIENIE

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestyciji
towarzyszacych

Powierzchnie projektowanych elementow:

1. Spowalniacz przeptywu 110 m2
2. Groble ziemne 730 m2
3. Droga technologiczna 1215 m2

5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

-7-
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b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego,

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Krzyzanowice.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestrow zabytkow i nie koliduje z istniejacymi
zinwentaryzowanymi zabytkami.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami eksploatacji gorniczej.

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje sie, aby powstaly jakiekolwiek czynniki,
ktore mogtyby wptyna¢ niekorzystnie na srodowisko, bgdz na higiene i zdrowie uzytkownikéw

projektowanego obiektu budowlanego.

6. DANE __DOTYCZACE _WARUNKOW _OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W

SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM

ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowane obiekty nie wymagajg ochrony przeciwpozarowe;j.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL _ANYCH

Nie dotyczy

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony na podstawie ustawy Prawo
budowlane.

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje nastepujacy obszar (parcele):

Numer dziatki Obr eb ewidencji Wia $ciciel
181 Krzyzanowice
184 Krzyzanowice
1177/3 Krzyzanowice
179 Krzyzanowice
180 Krzyzanowice
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303/10 Krzyzanowice
33 Nowa Wioska
14 Nowa Wioska

kwiecien 2022 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAL SPORZADZONY NA WERSJI ELEKTRONICZNEJ
MAPY ZASADNICZNEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH:

2 2

Za zgodnos¢ z oryginafem: mgr inz. Rafat Pik

MOST KOMPLEKS
Rafat Pik
tel.: +48 504 674 525
43-460 Wista www.mostkompleks.pl
ul. Towarowa 31 e-mail: mk@moztkompleks.pl

[F= GMINA KRZYZANOWICE
ul. Gléwna 5, 47-450 Krzyzanowice

VoA OFRACOVNA: BLIDOWA SUCHEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
NA ROWIE H14 W MIEJSCOWOSCI KRZYZANOWICE

STADIUM: TYTUL RYSUNKU: DATA:

PB/PW PROJEKT ZAGOSPODARQWANIA TERENU EC'EN
NR EWIDENCYJNY SKALA:
DZIALEK: 1:500
FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA/SPECJALNOS: PODPIS: NR RYS.
PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Pik SLK/1109/PWOM/05 mostowa bez ogr. 0GA1
PROJEKTANT: mgrinz. Janusz Rypieri| SLK/7507/PBH/ 7 hydrotechniczna bez cgr,




NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rozbudowa istniej gcego op6 zniacza przeptywu na rowie H14 wraz z budow g
grodz ziemnych i drogi technologicznej realizowanyc h w ramach zadania

pn.:
,Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzy zanowicach”
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BUDOWLANEGO

Miejscowo $é: KRZYZANOWICE
Powiat: RACIBORSKI
Wojewddztwo:  SLASKIE

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

VI, XXVII

IDENTYFIKATOR DZIALEK
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NA KTORYCH OBIEKT
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obreb Krzyzanowice - 1177/3, 179,180, 181, 184, 303/10
obreb Nowa Wioska 14, 33
Powiat: raciborski, gmina: Krzyzanowice, obreb: Krzyzanowice, Nowa Wioska

NAZWA | ADRES
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STADIUM:
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mgr inz. Janusz Rypien
upr. bud. SLK/7507/PBH/17
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KWIECIEN 2022 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
SPIS TRESCI
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO B EDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....ooiiiiiiiiieeee sttt st s 4

2.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWALNEGO ...ttt e sh et s e e n e b e s bbbt e e e n e r e r e nr e sbees e e ene s 4

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORM E ARCHITEKTONICZN A OBIEKTU BUDOWLANEGO,
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WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAK ZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJ ACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 3 2
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ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O U STALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZ ACYCH. ... 4

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:..6

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
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LOKALI MIESZKALNYCH | U ZYTKOWYCH ....oiiieeieeeeeeesesteseeseee e s sessss s sss s ssansae 7

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZB E LOKALI MIESZKALNYCH DOST EPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KON WENCJI O PRAWACH
0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZ ADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006

R. (DZ. U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH ............... 7

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZB EDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELOROD ZINNEGO
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CZESC RYSUNKOWA

INW.1 — Istniejgce zagospodarowanie terenu

INW.2 — Stan istniejgcy. Konstrukcja opdzniacza przeptywu.

OG.1 - Projekt zagospodarowania terenu

OG.2 — Rozbudowa konstrukcji op6zniacza przeptywu. Przekroj poprzeczny.

0OG.3 — Rozbudowa konstrukcji op6zniacza przeptywu. Widok od str. wlotu i wylotu. Niweleta
Grobli ziemnej.

D.1 - Droga technologiczna/grobla ziemna. Przekroje typowe.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO B EDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcej konstrukcji
spowalniacza przeptywu na rowie H14 w miejscowosci Krzyzanowice wraz z budowa drogi
technologicznej realizowanych w ramach zadania pn.: ,Budowa suchego zbiornika
retencyjnego na rowie H14 w Krzyzanowicach”.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII, XXVII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWALNEGO

W ramach zadania projektuje sie rozbudowe istniejagcego spowalniacza przeptywu
wybudowanego na rowie H14 w miejscowosci Krzyzanowice. Dodatkowo wybudowana
zostanie droga technologiczna umozliwiajgca m.in. wykonywania robét konserwacyjnych
obiektu.

Suchy zbiornik pietrzy wode incydentalnie jedynie w czasie nawalnych opadéw
deszczu oraz roztopow. Rozbudowa spowalniacza zwiekszy pojemnos¢ suchego zbiornika a
tym samym poprawi sie bezpieczenstwo przeciwpowodziowe w rejonie inwestycji.

Inwestycja nie spowoduje zmian wykorzystania istniejgcego terenu w czaszy
zbiornika — nadal bedzie uzytkowany rolniczo.

Nie planuje sie wycinki drzew w rejonie inwestyciji.

Réw H14 na terenie suchego zbiornika zostanie oczyszczony a ubytki w umocnieniu

rowu zostang odtworzone — skarpy ptyty azurowe.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORM E ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO , W
TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINIl INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32
UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU L OKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZ ACYCH.

W ramach zadania projektuje sie nadbudowe $ciany pionowej konstrukcji
istniejgcego spowalniacza przeptywu do rzednej +212.10 m n.p.m (przelew powierzchniowy
rzedna 211.00 m n.p.m) oraz rozbudowe spowalniacza umozliwiajacg poprowadzenie przez
konstrukcje obiektu drogi technologicznej o szerokosci réwnej 3.0 m. Woda w zbiorniku
zostanie spietrzona do maksymalnej rzednej 211.00 m n.pm. Przy maksymalnym poziomie

pietrzenia pojemnos¢ zbiornika wynosi ok. 8.51 tys.m3. Po obu stronach konstrukcji
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zelbetowe] spowalniacza przeptywu wybudowane zostang groble ziemne umozliwiajgce
pietrzenie do rzednej 211.00 m n.p.m.

W ramach zadania projektuje sie rozbidérke ukosnych skrzydet Zzelbetowych
istniejgcego spowalniacza przeptywu — dlugos¢ skrzydet 4,30 m, grubos¢ 40 cm.

Po groblach ziemnych poprowadzona zastanie droga technologiczna o szerokosci
rownej 3 m wykonana z plyt betonowych azurowych typu JUMBO o wymiarach
125x750x1000 uktadanych w przekroju poprzecznym w rozstawie 1,50 m — piyty ukladane
na warstwie podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 15 cm.
Dzieki drodze technologicznej zapewniony bedzie dojazd do czaszy zbiornika m.in. w celu
wykonania robot konserwacyjnych. Catkowita dtugos$¢ drogi technologicznej réwna jest 429
m.

Na caftej dlugosci drogi technologicznej oraz na calej powierzchni grobli ziemnej
projektuje sie wzmocnieni podtoza za pomocg geokraty komoérkowej h=10 cm.

Do budowy grodzy ziemnej nalezy zastosowac grunty spoiste piaski gliniaste i gliny
piaszczyste. Gliny i ity mozna stosowac¢ pod warunkiem gdy zawartoS¢ w nich czesci itowych
nie przekracza 40% i gdy skarpy korpusu zabezpieczone sg warstwg ochronng. Na grodze
jednorodne nadajg sie grunty mato przepuszczalne o uziarnieniu charakteryzujgcym sie
nastepujgcymi wartosciami d5% < 0,002 mm, d20% < 0,063 mm, d45% < 2,0 mm, d60% <
6,3 mm. Wykres uziarnienia nie powinien wykazywac nieciggtosci, a srednica najwiekszego
Ziarna nie powinna przekracza¢ 150 mm. Nie nalezy stosowa¢ gruntow w ktérych ilosé
domieszek organicznych wynosi ponad 5%.

Suchy zbiornik pietrzyt bedzie wode incydentalnie jedynie w czasie nawalnych
opaddéw deszczu oraz roztopdw. Inwestycja nie spowoduje zmian wykorzystania istniejgcego
terenu w czaszy zbiornika — nadal bedzie uzytkowany rolniczo. Nie planuje sie wycinki drzew
W rejonie inwestycji.

Réw H14 na terenie suchego zbiornika zostanie oczyszczony a ubytki w umocnieniu
rowu zostang odtworzone — skarpy ptyty azurowe.

Realizacja inwestycji nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcej infrastruktury
uzbrojenia terenu oraz nie wymaga dokonania wycinek zieleni.

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzyzanowice. Znajduje sie w granicach jednostki strukturalnej D13R
— przeznaczenia dopuszczalne: urzadzenia wodne zwigzane z obstugg i produkcjg rolnicza,
ochrong przeciwpowodziowg i przeciwpozarowa, mozliwos¢ realizacji: drog wewnetrznych.

Dokumentacije projektowg wykonano zgodnie z:

- decyzjq srodowiskowg wydang przez gmine Krzyzanowice;

- decyzjg pozwolenia wodnoprawnego wydang przez PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni

w Gliwicach;

-5-
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO , W SZCZEGOLNOSCI:

a) kubature,

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie 0 powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkéw i garderéb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle réw-nej
lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m

— w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie, — przy okreslaniu zestawienia
powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi scianami
w obrebie budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

c) wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednice,

d) liczbe kondygnaciji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego opoOzniacza przeptywu umozliwiajgcg m.in.
poprowadzenie przez budowle drogi technologicznej. Szerokos¢ drogi technologicznej rowna
jest 3.0 m, catkowita diugos¢ 428,70 m. Po obu stronach opo6zniacza projektuje sie groble
ziemne. Opdzniacz wraz z groblami ziemnymi umozliwiat bedzie spietrzenie wody do rzednej
+211.0 m n.p.m. Dilugos$¢ spowalniacza przeptywu réwna jest 23,90 m, szeroko$¢ konstrukciji
spowalniacza wynosi 4,50 m.

Powierzchnie projektowanych elementéw:

1. Spowalniacz przeptywu 110 m2
Groble ziemne 730 m2
Droga technologiczna 1215 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinie geotechniczng dotyczacg przedmiotowego terenu przedstawiono w
oddzielnym opracowaniu wykonanym na potrzeby projektu.

Przedmiotowy teren charakteryzuje sie wystepowaniem prostych warunkow
gruntowych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych).

Obiekt zakwalifikowano do pierwszejj kategorii geotechnicznej. Jest on posadowiony
bezposrednio w strefie, gdzie budowa geologiczna poditoza wykazuje proste warunki
geologiczne oraz nie wystepujg szczegOlne obcigzenia i obiekt nie podlega wptywom

eksploatacji gorniczej.
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6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU — LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOST EPNYCH DLA 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.
(Dz.U.z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE , O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Projektowany obiekt nie stanowi barier architektonicznych dla  oséb

niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych,

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego, pola
elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wpltywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen pytowych i gazowych.

Projektowany obiekt nie bedzie produkowat odpadow.

Po wykonaniu robét nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.
Podczas budowy podstawowe zrédta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami
spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, tadowarki, itp. Drugie zrodio emisji hatasu to
dzwieki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkébw podczas robdt
ciesielskich, praca miota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przewiduje sie
realizacje rob6t w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany. Beton dowozony bedzie z
wytworni. Tak wiec halas bedzie krotkotrwaly, sporadyczny, podobny do hatasu na typowej

matej budowie.
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Inwestycja bedzie wymagata wycinki drzew.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na pogorszenie szeroko rozumianego stanu
wod powierzchniowych w jego obrebie. Wplyw na wody podziemne bedzie nieznaczny,
inwestycja nie spowoduje szkodliwego podniesienia poziomu wédd gruntowych sasiednich
dziatek gdyz zapewnia swobodny przeptyw wod rowu. Zwierciadto wody w rowie bedzie na
dotychczasowym poziomie a co za tym idzie nie nastgpi zmiana poziomu wod gruntowych i
podziemnych.

Inwestycja nie wplynie na:

- przemieszczenie zasobdw wodnych w przestrzeni (ze zlewni do zlewni),

- straty bezzwrotne zasobow,

- zaktocenie warunkéw dla naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie
dorzecza,

- zmiany naturalnego charakteru wahan zwierciadta wody - zmienno$¢ przeptywow w
czasie i przestrzeni (podwyzszanie przeptywow niskich i obnizanie przeptywéw
kulminacyjnych),

- zmiany predkosci wody w rowie,

- zmiany naturalnej sity erozyjnej cieku na poszczegolnych odcinkach,

- zakiocenie warunkéw zycia naturalnej fauny i flory w obrebie koryta,

- zmniejszenie ilosci ryb,

- zaburzenie ilosci naturalnej roslinnosci w korycie i dorzeczu.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU — ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENE RGIE |
CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPART YCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE , W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART . 2
PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (Dz.
U. z 2020 R. POz. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA,
OKRESLAJACA:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c¢) wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu

konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy
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11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z 8 135 usT. 7-10 1 8§ 147 usT. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADA € BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(Dz.U.z 2019 R. POz. 1065 0RAZ 7 2020 R. POZ. 1608);

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA BUDOWLANO -

INSTALACYINEGO , ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

13. DaANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zakres i charakter zamierzenia nie wptywa na dostep stuzb ratowniczych do miejsca
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz nie powoduje wydtuzenia czasu dojazdu

stuzb ratowniczych. Dla inwestycji nie wystepujg warunki ochrony przeciwpozarowe;.

kwiecien 2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. P

RZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla inwestycji pn.:

.Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w KrzyZzanowicach”.

1.1 Techniczne podstawy opracowania

[1]

[2]

[3]

[4]

Podczas opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty i informacje:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 207,
poz. 2016);
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

Mapa zasadnicza.

2. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1 Rodzaj robo6t budowlanych i miejsce wykonywania robot

211
a)
b)
C)
d)
e)
f)
9)
h)
1)
)
k)

2.1.2
a)
b)

Prace budiowlane

Organizacja zaplecza budowy i likwidacja;

Rozbiorka skrzydet ukosnych istniejagcego spowalniacza przeptywu;
Montaz i demontaz deskowan;

Montaz zbrojenia,;

Betonowanie;

Roboty izolacyjne;

Wykonanie grodzy ziemnej;

Wykonanie drogi technologicznej

Wykonanie zasypki konstrukcji zelbetowej;

Montaz wyposazenia obiektu: balustrada stalowa;

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych — wyposazenie;

Kolejnos¢ realizacii

Budowa drogi technologicznej;

Rozbudowa spowalniacza przeptywu




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

c) Budowa grodz ziemnych;

2.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog a stwarza ¢ zagrozenie

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

rejon obiektu i dojazddw;

tymczasowy magazyn materiatbw budowlanych usytuowanych na zapleczu budowy;
rejon pracy maszyn;

teren budowy;

teren nad ciekiem.

2.3 Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce

ich wyst gpienia

Podstawowe zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji obiektu to:

ryzyko upadku z wysokosci — roboty wymienione w punktach: 3.1.1 c-g, j;

ryzyko przysypania ziemig - roboty wymienione w punktach: 3.1.1 g, i;

prowadzenie robot w poblizu uzytkowanej jezdni - roboty wymienione w punktach: 3.1.1
h;

prowadzenie rob6t z uzyciem dzwigbéw Ilub zurawi samochodowych - roboty
wymienione w punktach: 3.1.1 ¢, d, j;

ryzyko wdychania oparow trujacych - roboty wymienione w punktach: 3.1.1: f;
prowadzenie robét z udziatem sprzetu mechanicznego i cisnieniowego - roboty
wymienione w punktach: 3.1.1;

prowadzenie rob6t w sgsiedztwie czynnego uzbrojenia terenu - roboty wymienione
w punktach: 3.1.1.

Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3.1. istnieje zagrozenie:

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku.

2.4 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc p rowadzenia robo6t

budowlanych, stosownie do rodzaju zagro  zenia.

1) Roboty ziemne - wykopy muszg by¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga

glebokie wykopy” oraz ,Strefa niebezpieczna”;

2) Roboty w poblizu czynnego uzbrojenia terenu muszg by¢é oznaczone ,Strefa

niebezpieczna”, odkrycie i oznaczenie wszystkich przewodéw czynnych instalacji

uzbrojenia podziemnego terenu;
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3) Prace na wysokosci muszg by¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga
praca na wysokosci”;

4) Prace z uzyciem dzwigOw, zurawi samochodowych oraz sprzetu mechanicznego
nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej;

5) Prace w poblizu uzytkowanej jezdni nalezy odpowiednio oznakowac;

6) Wszystkie tereny robdt, na ktérych prace beda prowadzone w porze nocnej nalezy

oswietli¢ swiattem o natezeniu min. 100 lux.

2.5 Informacje o0 sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst apieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecz nych

2.5.1 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktérych wystepujg
zagrozenia, nalezy go zapozna¢ z istniejacymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie
instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten nalezy odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w

karcie szkolenia.

2.5.2 Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed zagrozeniami

Isthieje koniecznos¢ stosowania przez pracownikow nizej wymienionych srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
= Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac;
= Kamizelki ostrzegawcze pomaranczowe przy wszystkich
rodzajach prac;
= Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac;
= Szelki ochronne przy robotach na wysokosci;
= Maski przeciwpytowe przy robotach rozbiérkowych;
= Maski ochronne przy robotach izolacyjnych i antykorozyjnych;
= Maski lub okulary spawalnicze przy pracach spawalniczych;
= Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB;

= Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczacej.

2.5.3 Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

Wszystkie prace wymienione w punkcie 3.1 nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim
nadzorem kierownika robot lub wyznaczonych majstrow robét lub osoby upowaznione przez

nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

2.6 Spos6b przechowywania i przemieszczania materia tow, wyrobdw,
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substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na teren ie budowy

Materiaty do robot izolacyjnych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy
skltadowac w szczelnych i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta.

Stosowane na budowie gazy techniczne — tlen i acetylen — majg mie¢ swoje miejsce
sktadowania z podziatem na butle puste i petne. Ich transport na budowie odbywac powinien

sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze hAstwom

wynikaj acym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach szcz egolnego

zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie

Nalezy:

= teren budowy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac;

= uktad komunikacyjny w rejonie budowy powigzaé¢ z drogami miejskimi;

= nie zastawia¢ drogi technologicznej i dojazdowej prowadzacej do terenu robat;

= wyzhaczy¢ strefy ochronne i oznakowac je w postaci tablic ostrzegawczych;

= roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu i maszyn sprawnych technicznie;

= roboty prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli urzgdzen uzbrojenia terenu;

= wyzhaczy¢ obserwatora powiadamiajgcego o isthiejacych zagrozeniach, ktérego jedynym
zadaniem jest ciggta obserwacja zagrozonych miejsc;

= zabezpieczy¢ wykopy;

= odpowiednio zorganizowa¢ plac budowy i zaplecza - rozmieszczenie pomieszczeh
pracowniczych,
placow sktadowych, urzadzen przeciwpozarowych.

= zabezpieczy¢ koryto rzeki przed spadajgcymi elementami z rozbiorki.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP oraz z

przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

2.8 Miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn

I innych urzadzen technicznych powinna by¢ przechowywana w Biurze Kierownika Budowy.




