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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
Elektrycznych

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentac;ji jest:
1. Ocena techniczna budynku
2. Inwentaryzacja.
3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. nr 89 z pézniejszymi zmianami)
4. Polskie Normy.

Zakres opracowania i cel inwestycji

Zakres prac obejmuje remont mieszkania nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ulicy takowej 33 w
Gdansku, dziafki i obreb — jak w tytule opracowania — branza elektryczna.

Celem remontu jest odtworzenie instalacji elektrycznej w objetych remontem pomieszczeniach
lokalu mieszkalnego po wykonaniu prac budowlanych, z dostosowaniem jej do wymagan obowigzujgcych
przepisdw oraz nowej aranzacji pomieszczenia sanitarnego.

Lokalizacja
Objety remontem lokal nr 9 w budynku zlokalizowanym jest przy ulicy Lakowej 33 w Gdansku.

Kod CPV

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku
wielorodzinnym przy ulicy takowej 33 w Gdansku — branza elektryczna w zakresie instalaciji
elektrycznej o$wietlenia pomieszczen, gniazd wtykowych, zasilania lokalu wraz z tablica
rozdzielczg mieszkania.

1.2, Zakres stosowania STWIiOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z punktem 1.1 niniejszej specyfikaciji.

Szczegotowy zakres robot

- wykonanie prac zgodnie z projektem, w tym;

- instalacje oswietlenia ogdinego,

- instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych 230 V ogdlnego przeznaczenia,

- instalacje ochronng przed porazeniem pradem elektrycznym i potgczen wyréwnawczych,
- pomiary i préby odbiorcze.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, ogdinie stosowanych zasad sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej.
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2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny z wymaganiami bezpieczehstwa pracy i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, z zastosowaniem wiasciwych narzedzi, sprzetu i
odziezy roboczej oraz niezbednych Srodkéw ochrony osobiste;.

Szczegodlng uwage i ostroznosé nalezy zachowac:

-przy wykonywaniu prac zwigzanych z przytgczeniem instalacji odbiorczej lokalu mieszkalnego do
zasilajgcej tablicy licznikowe;.

-przy wykonywaniu préb i pomiaréw pomontazowych,

-przy pracach na wysokosci.

Materiaty podstawowe

Informacje ogodlne:

Materiaty te sg szczegdétowo wymienione w projekcie oraz kosztorysie inwestorskim.

Podane w projekcie szczegbétowe oznaczenia materiatdw wedtug oznaczen ich producentéw
nalezy traktowac wytgcznie referencyjnie (informacyjnie) co oznacza, ze wykonawca moze
zaproponowac materiaty innych dowolnie wybranych przez siebie producentéw, pod warunkiem
zachowania zgodno$ci podstawowych parametréow uzytkowych (napiecie znamionowe,
obcigzalnos¢, wytrzymato$¢ zwarciowa, moc, sprawno$c¢ swietlna, strumien, barwa $wiatta,
trwato$c, jako$¢ itp., itd.) z podanymi w projekcie i uzyskanie zgody inwestora oraz projektanta na
takg zamiane.

Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw np. czy
nie wystepujg pekniecia, zgniecenia, uszkodzenia izolacji itp.

Zastosowane do wbudowania materialy (przewody, oprawy, osprzet itp.) powinny posiadaé¢ wazne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Certyfikaty
te na zgdanie inwestora (lub jego upowaznionego przedstawiciela) wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ przed wbudowaniem materiatu oraz dotgczy¢ ich komplet do zestawu dokumentéw
odbiorowych.

Na kazdym zatgczonym do dokumentacji powykonawczej certyfikacie (Swiadectwie dopuszczenia,
znaku bezpieczenstwa itp.) kierownik robét musi wtasnorecznym podpisem poswiadczy¢ jego
wbudowanie na podlegajgcej odbiorowi budowie.

Materiaty nie posiadajgce waznych swiadectw dopuszczajgcych do obrotu i wbudowania nie mogg
by¢ stosowane.

2.1 oprawy oswietleniowe
Plafoniera LED, moc ~25W, strumien $wietiny ~2000 lumenéw, barwa swiatta 3000K, dyfuzor
mleczny (opal), wskaznik oddawania barw Ra minimum 80, szczelnos¢ 1P44.

Sprzet

-Wiertarka elektryczna, bruzdownica, szlifierka kgtowa itp.,

-drabina, reczne narzedzia izolacyjne,

-przyrzady pomiarowe do pomiaru rezystanciji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
badania wytgcznikow réznicowopradowych.

Przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ wazne swiadectwa sprawdzenia dopuszczajgce je do
uzytkowania.

Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, rozmieszczone rownomiernie na
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane wykonywaniem
instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom V "Instalacje elektryczne" oraz
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6.0.

7.0.

postanowieniami niniejszej specyfikaciji.

5.1. Roboty przygotowawcze

-wytyczenie tras przewoddw na $cianach, wytyczenie trasy kabli w terenie (jesti wystgpig roboty
zewnetrzne),

-wytrasowanie przebic, otworéw montazowych wspornikéw koryt itp.,

-ustalenie miejsca gniazd, opraw os$wietleniowych, rozdzielnic, fgcznikow itp.

5.2. Uktadanie przewodoéw

Wszystkie zastosowane przewody i kable bedg z zytami miedzianymi, wielozytowe o zytach
miedzianych jedno- lub wielodrutowych o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte lub ptaskie, o
izolacji polwinitowej na napiecie izolacji 450/750V.

5.2.1 Sposdb ukfadania:

Przewody, stosownie do warunkéw w pomieszczeniu nalezy uktadagé: - pod tynkiem,

- w tynku, pod warunkiem przykrycia przewodu warstwg zaprawy o grubosci min. 5mm,

- w rurkach instalacyjnych pod tynkiem lub na uchwytach,

- w korytkach PCV na tynku.

5.2.2 Przejscia przez przegrody:

Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykonaé w rurkach ostonowych. Przejscia przewodéw
przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednig zaprawg ogniowg
o klasie odpornosci rownej odpornosci przegrody budowlane;j.

Przegrody oznakowac.

5.3. Rozdzielnice.

Nalezy zastosowac podtynkowe lub natynkowe obudowy modutowe wykonane w |l klasie izolacji
o stopniu szczelno$ci minimum IP20, ilosc modutéw zgodnie z projektem i opisami na rysunkach.
Przed przystgpieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania
rozdzielnic i aparatéw.

Zyta przewodu wprowadzanego do rozdzielnic i aparatéw powinna byé pozbawiona izolacji tylko
na dtugosci niezbednej do prawidtowego podtgczenia z zaciskiem.

Do wyposazenia rozdzielnic stosowac osprzet jednego producenta (aparatura modutowa,
grzebienie itp.).

Rodzielnice zaleca sie prefabrykowa¢ w warunkach warsztatowych i dostarczy¢ je na budowe
kompletne wraz z dokumentem poswiadczajgcym wykonanie wymaganych normami préb.

Kontrola jakosci i odbiory czesciowe

-sprawdzenie jakosci aparatow i materiatow;

-sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji;

-sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem; - -
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Obmiar roboét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu roboét, oraz podanie rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych konieczno$¢é wykonania uzgodniona zostata w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawcyg
a inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jednostkg obmiarowg dla przewodow i kabli jest 1m a dla opraw, osprzetu i aparatury jest 1sztuka
(komplet).

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét.
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8.0.

9.0.

Odbior robot

Odbioru robdt dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem inspektora nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac, dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji oraz
srodkéw ochrony od porazen i zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru.

Przyjecie robot moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami oraz zalecanymi normami.

Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

Normy, rozporzadzenia i zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej

9.1. Normy:
PN-E-5033/1994

PN-90/E-05023
PN-92/E-08106
Pakiet norm o tytule
PN-HD 60364-1
PN-HD 60364-4-482
PN-HD 60364-5-51
PN-HD 60364-5-523
PN-HD 60364-6-54
PN-HD 60364-6-61
PN-HD 60364-1-701

PN-EN-12464-1

PN-E-06305
PN-E-06300/03

Wytyczne do instalacji elektrycznych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych

Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy

"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych", w tym:
Zakres, przedmiot i wymagania

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnosé¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

Uziemienia i przewody ochronne

Sprawdzanie odbiorcze

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wane i/lub basen natryskowy.
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz. 1: miejsca
pracy we wnetrzach

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej

9.2, Przepisy i rozporzadzenia wykonawcze:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r. wraz ze wszystkimi pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12wrze$nia 2002 w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa — Dziennik Ustaw nr 156 z dnia

25 wrzesnia 2002r.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie wykazu prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby — Dziennik Ustaw nr 62, poz. 288.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych - Dziennik Ustaw 80/99-poz. 912

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku ,,O ochronie przeciwpozarowej” DzU nr 147 z 2002 roku

poz.1229,

6. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 roku ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” DzU nr 21 poz.1138,

7. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 27 kwietnia 2010 ,W sprawie zmian w wykazie wyrobéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia, zycia lub mienia itd.”

DzU nr 85 poz.553
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