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I.  CZESC OPISOWA

1. INFORMACJA OGOLNA

Inwestor — Gdanskie Nieruchomosci, 80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 74;

Lokalizacja — 80-743 Gdafisk, ul. Egkowa 33 m. 9., dz. nr . 216/8, obr. 100, jedn. ew.
226101 1 Gdansk

Obiekt - Mieszkanie (nr 9) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Podstawa projektowania : Umowa na wykonanie projektu, wizja lokalna.

Cel wykonania projektu budowlanego: uzyskanie pozwolenia na wykonanie przebudowy

budynku (wykonanie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej) w zwigzku z przebudowa

lokalu mieszkalnego wraz z przebudowg instalacji gazowej w tym lokalu.

2.

DANE OGOLNE.
2.1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.
Projektuje si¢ przebudowe wraz z wydzieleniem pomieszczenia tazienki z WC, przeniesienie otworu
drzwiowego w scianie konstrukcyjnej pomigdzy czescia centralng i czescig boczng mieszkania,
remont poszezeg6lnych elementéw mieszkania (podiog, scian, sufitéw, stolarki okiennej i
drzwiowej) oraz przebudowe instalacji gazowej w zwigzku ze zmiang lokalizacji urzadzen
kuchennych.
2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotowe mieszkanie znajduje si¢ na 4-tym pigtrze (5-ta kondygnacja nadziemna) budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, bedgcego czgscig pierzei budynkow przy ulicy Lakowej w Gdanisku.

Kategoria obiektu budowlanego: XIII ,,pozostale budynki mieszkalne”.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY.
Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie ciaglej o 5 kondygnacjach nadziemnych, w catosci
podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym. W budynku funkcjonuje 9 lokali mieszkalnych.
Liczba mieszkan po przebudowie nie ulegnie zmianie. Funkcja pozostaje bez zmian: lokale

mieszkalne.

ZAKRES PRAC.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie prac zwigzanych z przebudows budynku —
wykonaniem otworu drzwiowego w $cianie nosnej na potrzeby przebudowy lokalu mieszkalnego nr
9 wraz z przebudows instalacji gazowej w tym lokalu:
e zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego w scianie oddzielajgcej [obecne] pomieszczenia
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e zmiang ukladu funkcjonalnego mieszkania — przede wszystkim wydzielenie lazienki z WC oraz
likwidacje jednego, bardzo waskiego pokoju (o szerokosci od 1,35 do 1,51 m, (obecnie pelnigcego
role ,,kuchni’),

e wyburzenie istniejagcych Scianek dzialowych drewnianych, z obustronnym tynkiem na macie
trzcinowej i zastgpienie ich lub wykonanie nowych $cianek dzialowych z plyt gipsowo —
kartonowych na ruszcie metalowym, z izolacjg $cianek welng mineralna,

e ocieplenie od wewnatrz Sciany zewnetiznej z oknami w celu zapewnienia wspdlczynnika
izolacyjnosci cieplnej na poziomie wymaganym aktualnymi przepisami,

e renowacje oscieznicy (wraz z opaskami) drzwi wejsciowych i renowacje lub zamontowanie
nowego (jako wiernego odtworzenia) skrzydla drzwiowego drzwi wejsciowych do mieszkania,

e zdemontowanie wewnetrznych drzwi w mieszkaniu wraz z oscieznicami i zamontowanie nowych
drzwi wraz z o$cieznicami,

e zdemontowanie wszystkich okien w mieszkaniu (5 okien drewnianych skrzynkowych, 1 okno
PCV) wraz z podokiennikami zewnetrznymi (z blachy) i wewnetrznymi (drewnianymi)
i zamontowanie okien czg¢sciowo poddanych renowacji i czgsciowo nowych okien o izolacyjnosci
cieplnej spelniajgcej aktualne wymagania w tym zakresie wraz z wykonaniem nowych
podokiennikéw zewnetrznych (z blachy) i wewngtrznych (z litego drewna ) — szczeg6lowy opis
dotyczacy okien w dalszej czgsci opracowania,

e remont podlogi wraz z jej poziomowaniem,

o usunigcie istniejgcych i wykonanie nowych tynkéw na $cianach murowanych,

e usuniecie istniejagcych tynkéw na sufitach wraz z usunigciem maty trzcinowej mocowanej do
podsufitki z desek — i wykonanie w to miejsce sufitu podwieszonego z plyt gipsowo —
kartonowych mocowanych do stelaza metalowego mocowanego do konstrukeji drewniane;
stropodachu,

o tymczasowy demontaz podlogi w czesci wspodlnej (korytarzu prowadzgcym na strych — suszarnie)
oraz $cianki z drzwiami odgradzajacych korytarz od tego strychu w celu przeprowadzenia pod
Slepa podloga, pomiedzy belkami stropu, rury kanalizacyjnej faczgcej projektowang fazienke z
istniejagcym pionem kanalizacyjnym w pomieszczeniu na poddaszu. Po ulozeniu rury

kanalizacyjnej nalezy $cianke¢ z drzwiami i podloge odtworzy¢.

5. UKELAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek mieszkalnym wielorodzinny w pierzei budynkow, wzniesiony w latach 80-tych XIX wieku.
Wejscie gtowne do budynku od strony ul. Lakowej w centralnej czgsci budynku, wejscie zapasowe

od strony podworza. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow (poz. 2923).




6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek, w ktérym znajduje si¢ przedmiotowe mieszkanie, jest budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym z 5 kondygnacjami nadziemnymi, w catosci podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy Bez zmian
Kubatura Bez zmian
Wysokos¢ budynku Bez zmian
Dhugosé budynku Bez zmian
Szerokos¢ budynku Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian

6.1. Zestawienie powierzchni uzytkowej mieszkania nr 9:

6.1.1. Stan istniejgcy

Nr . : . Powierzchnia | Powierzchnia
T — Obecna funkcja pomieszczenia noudfos! —

01 Przedpokdj 3,8 3,8

02 Pokoj 22,8 21,6

03 Pokdj (kuchnia) 7,6 7,6

04 Pokdj 8,2 8,2

05 Pokoj 17,5 17,5
Razem 59,9 58,7

6.1.2. Stan projektowany

Nr : . . .| Powierzchnia | Powierzchnia
seileszezadis Projektowana funkcja pomieszczenia - wvtkowa

01 Przedpokdj 7,1 7,1

02 Pokéj 22,4 19,6

03 Pokdj 12,4 12,4

04 Pokdj z aneksem kuchennym 13,9 13,9

05 tazienka z WC 2,9 2,9
Razem 58,7 55,9

7.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Posadowienie budynku pozostaje bez z mian. Planowane prace nie wymagajg wezesniejszego

przeprowadzenia oceny geotechnicznej.



8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
W budynku istnieje 9 lokali mieszkalnych. Brak lokali ustugowych. Ze wzgledu na zabytkows forme
obiektu nie ma mozliwosci zaprojektowania mieszkania przystosowanego dla 0sdb

niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

9.1.Woda
Woda dostarczana do budynku z istniejacego przylacza sieci wodociggowej. Jakos$é i ilosé
zapotrzebowania — bez z mian.

9.2. Kanalizacja
Scieki sanitarne odprowadzane istniejacym przylagczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Ilo$¢
odprowadzanych $ciekéw — bez zmian.

9.3. Wody opadowe
Wody opadowe na dzialce odprowadzane (z dachu) bezposrednio do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Nie projektuje si¢ nowych systeméw odprowadzania wéd opadowych.

9.4. Gospodarka odpadami
W wyniku uzytkowania obiektu nie bedg generowane odpady niebezpieczne. Odpady nalezy
odpowiednio segregowa¢, skladowac i przeznaczy¢ do utylizacji zgodnie z wytycznymi podmiotu
posiadajacego upowaznienie do transportu i gospodarowania odpadami.

9.5. Emisja zanieczyszczen gazowych
Przedmiotowe mieszkanie nie bedzie generowalo zanieczyszczefi gazowych, w tym zapachdw,
pylowych i ptynnych.

9.6. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i
inne zaklocenia
Wiasciwosci akustyczne pozostajg bez zmian. Obiekt nie emituje drgail, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen.

9.7. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie bedzie wplywala na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

10. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
10.1 Obiekt wyposazony jest w instalacje:

e Ogrzewanie (piece kaflowe),

e  Wodociggowa (z sieci miejskiej),

o Elektryczna




Wentylacja grawitacyjna.

10.2. Opis prac:

10.2.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej (skizydla i oécieznice drzwiowe),
Demontaz istniejgcej stolarki okiennej, wraz z podokiennikami wewnetrznymi i
zewnetrznymi,

Skucie tynkéw sufitow — tynki na macie trzcinowej mocowanej do desek podsufitki stropu
drewnianego,

Rozebranie oblicowania $cian z plytek ceramicznych (,fartuch” w pokoju-kuchni
istniejgcego pomieszczenia [02]),

Rozbidrke piecow kaflowych opalanych weglem,

Rozbiorke $cian dzialowych (drewnianych, obustronnie tynkowanych na macie trzcinowej
mocowanej do desek),

Skucie tynkéw na $cianach murowanych,

Rozbiorke podidg drewnianych z desek ($lepej podlogi) pokrytych ptytami pilsniowymi oraz
polepy pomiedzy belkami konstrukcyjnymi stropu,

Wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie murowanej wraz z wykonaniem

nadproza.

10.2.2. Drzwi wejsciowe do mieszkania

Drzwi wejsciowe do mieszkania majg szerokos¢ w $wietle przejscia 92 cm i wysokos¢ 219 cm,

skladajg si¢ z oscieznicy dostoswanej do grubosci muru (28 cm) z obustronnymi opaskami

ozdobnymi oraz skizydla drzwiowego — calo$¢ ma charakter zabytkowy, dostosowany do innych

drzwi wejsciowych do mieszkan w tym budynku. W zwiazku z tym drzwi nie nalezy wymieniaé lecz

poddac renowacji.




Drzwi wejsciowe do mieszkania — po lewej stronie widok od strony klatki schodowej, po prawej
stronie widok od strony mieszkania

Oscieznicg — obudowe otworu wraz z opaskami nalezy poddaé renowacji zgodnie z opisem zawartym
w OPINII KONSERWATORSKIEJ DOTYCZACEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE] LOKALU NR 9 WRAZ
7 PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH w czesci ,,Technologia Prac konserwatorskich” (cato$é

tego opracowania znajduje si¢ w tomie ,,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”):

% usunqcé 7 powierzchni elementow drewnianych i 7 metalowych okué powloki farb olejnych
przy pomocy preparatéw zmiekczajqcych stosowanych do  drewnianych —elementow
zabytkowych, np. gotowych preparatéw zmigkczajgcych w  postaci past z dodatkami
rozpuszczalnikow, usuwanie prowadzimy ostroznie zachowujgc warstwy oryginalne, ktore
mogq postuzy¢ do odtworzenia pierwotnej kolorystki elementow drewnianych, szczegdlng
ostroznos¢ zachowac przy usuwaniu powlok z profilowanych listew.

% dokonaé oceny stanu zachowania elementéw drewnianych po ich ocgyszczeniu, lub ich
fragmenty zakwalifikowane do wymiany zachowaé jako wzor do rekonstrukcji — po
przeprowadzonej dezynfekcji,

% przeprowadzi¢ degynfekcje i dezynsekcje wszystkich elementow drewnianych, w celu likwidacji
szkodnikéw drewna. Zastosowane preparaty powinny zawiera¢ skuteczne skladniki aktywne np.
5-[2-(2-butoksy) etoksypermetryne, etoksy-metylo-6-propylo-benzo-1,3 dioksol .

% w miejscach oslabionych, uszkodzonych przez grzyby czy priez owady przeprowadzié
impregnacj¢ wzmacniajgca strukture drewna  np. roztworem zywicy termoplastycznej lub
poliuretanowej (stgzenie dobrane doswiadczalnie),

% wykonaé naprawe i wzmocnienie wiqzari stolarskich : klejenie klejem stolarskim, kotkowanie,.

s wykona¢ klejenie pekni¢é drewna 7 wypelnieniem wigkszych szczelin  wklejkami
odpowiedniego drewna (klejenie klejem stolarskim),

% wykona¢ uzupelnienie wigkszych ubytkoéw drewna wstawkami nowego, sezonowanego drewna,

% mniejsze ubytki nalezy uzupelni¢ szpachlowkq lub zaprawq dedykowanq do uzupelnien

ubytkow w zabytkowym drewnie np. dwuskiadnikowym epoksydowym kitem do drewna z mgczka

z drewna
% odtworzy¢  brakujgce Iub zniszczone elementy dekoracyjne— korzystajgc  zy Wzor
S\
oryginalnych 58 i
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% pomalowaé powierzchnie drewniane . wskazanie zastosowanie tradycyjnych farb na bazie
oleju Inianego w tamtym okresie, stosowane byly farby z naturalnym ,, olejnym” polyskiem. lub
ich odpowiednikéw w kolorze , cieply brgz"- po uzgodnieniu z Nadzorem Konserwatorskim.
Proponowana kolorystyka uwzglednia stan istniejgcy .

% uzupelni¢ brakujgce elementy metalowe: zawiasy, narozniki metalowe, klamki i klameczki

zapadkowe wykorzystujgc elementy oryginalne odzyskane w trakcie demontazu zniszczonych
drzwi,

% wykonaé dokumentacje z przeprowadzonych prac. Dokumentacja zawieraé musi opis
przebiegu prac wraz z podaniem zastosowanych technologii i dokumentacjqg fotograficzng
przebiegu prac.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w 2 zamki o podwyzszonej odpornosci na wlamanie.

10.2.3. Drzwi wewnatrzlokalowe
Drzwi wewngtrz lokalowe standardowe, plycinowe. Wejsciowe do pokoi pelne. Wejsciowe do
fazienki z WC z przeszkleniem w czgsci gornej, w czesci dolnej wyposazone w tuleje wentylacyjne
lub kratke wentylacyjng lub ,,podcinane”.

Kolor drzwi bialy, oscieznice drewniane lub metalowe, obejmujace.

10.2.4. Wymiana okien
Wymiana okien musi by¢ zgodna z opisem zawartym w OPINII KONSERWATORSKIE] DOTYCZACE]
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ LOKALU NR 9 WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
— calos¢ tego opracowania zawarta jest w tomie ,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne

dokumenty”.

10.2.4.1. Duze okna skrzynkowe (123/205, 3 szt.):
o Skrzydla zewnetrze wraz z odcieznicami nalezy podda¢ renowacji zgodnie z opisem
zawartym w ,,OPINII ....”, tj.:

% usung¢ z powierzchni elementow drewnianych i z metalowych okué¢ powloki farb
olejnych przy pomocy preparatéw zmigkczajgcych stosowanych do drewnianych
elementéw zabytkowych, np. gotowych preparatow zmigkczajgcych w postaci past z
dodatkami rozpuszczalnikéw, usuwanie prowadzimy ostroznie zachowujgc warstwy
oryginalne, ktdre mogq posluzy¢ do odtworzenia pierwotnej kolorystki elementéw
drewnianych, szczegdlng ostroznos¢ zachowaé przy usuwaniu powlok z profilowanych
listew.

% dokona¢ oceny stanu zachowania elementéw drewnianych po ich oczyszczeniu,
elementy np. okapniki lub ich fiagmenty zakwalifikowane do wymiany zachowaé jako
wzor do rekonstrukcji — po przeprowadzonej dezynfekcji,

% przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich elementéw drewnianych, w celu
likwidacji szkodnikow drewna. Zastosowane preparaty powinny zawieraé skuteczne
skladniki aktywne np. 5-[2-(2-butoksy) etoksypermetryng, etoksy-metylo-6-propylo-
benzo-1,3 dioksol .

oW mze]scach oslabzonych uszkodzonych przez gi zyby czy pl zez oV vady przepr owadzzc
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wykona¢ naprawe i wzmocnienie wiqzan stolarskich : klejenie klejem stolarskim,
kotkowanie,.

wykona¢ klejenie peknie¢ drewna z wypelnieniem wigkszych szczelin wklejkami
odpowiedniego drewna (klejenie klejem stolarskim),

wykona¢ uzupelnienie wigkszych ubytkéw drewna wstawkami nowego, sezonowanego
drewna,

mniejsze ubytki nalezy uzupelni¢ — szpachlowkq Ilub zaprawqg dedykowanq do
uzupelnienn ubytkow w zabytkowym drewnie np. dwuskladnikowym epoksydowym
kitem do drewna z mqczka z drewna,

odtworzy¢ brakujgce lub zniszczone elementy dekoracyjne stupkow okiennych i
Slemion — korzystajgc z wzoréw oryginalnych

wykona¢ nowe szklenie okien — szkto przezierne, gr.3 mm, mocowane na kit szklarski,
wykona¢ brakujqce skrzydla wewnetrzne okien: jesli technicznie okaze si¢ to mozliwe
dopuszcza si¢ wykonanie skrzydel wewnetrznych z szybq zespolong

pomalowac powierzchnie drewniane : wskazanie zastosowanie tradycyjnych i farb na
bazie oleju Inianego w tamtym okresie, stosowane byly farby z naturalnym ,,olejnym”
polyskiem. lub ich odpowiednikow w kolorze cieplej bieli RAL 9010- po uzgodnieniu
z Nadzorem Konserwatorskim. Proponowana kolorystyka uwzglednia stan istniejgcy
uzupelni¢ brakujgce elementy metalowe: zawiasy, narozniki metalowe, klamki i
klameczki zapadkowe wykorzystujgc elementy oryginalne odzyskane w  trakcie
demontazu zniszczonych okien

wykona¢ dokumentacje z przeprowadzonych prac. Dokumentacja zawieraé musi opis
przebiegu prac wraz z podaniem zastosowanych technologii i dokumentacjq

fotograficzng przebiegu prac.

nalezy rowniez wykona¢ niezbedne prace naprawcze i konserwatorskie w obrebie
zewnetrznych oSciezy wszystkich okien, naprawié tynk i opaski okienne a takze
wymienic opierzenie parapetu !!!

e Skrzydia wewnetrze wykonac ze szkleniem zespolonym.

Ponizsza grafika obrazuje sposdb wykonania tych okien:

\
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10.2.4.2. Okno PCV 123/205, 1 szt.
Nalezy wymieni¢ na okno analogiczne jak wymieniane okna skrzynkowe 117/205, przy czym
skrzydla zewnetrzne bedg kopig zregenerowanych skrzydet zewnetrznych okien skrzynkowych

117/205, a wewnetrzne identyczne jak wewnetrzne w tamtych oknach.

10.2.4.3. Okna skrzynkowe 96/97, szt. 2
Nalezy wymieni¢ na okna zespolone z drewna klejonego szklone szklem zespolonym, o podziale jak

okna istniejgce.

Nowe okna musza zapewni¢ wymiang powietrza w pomieszczeniach w ktérych bedg montowane. I
tak:

e W oknach 01 (96/97) nalezy zastosowa¢ wrebowe wentyle okienne, ktére sa niewidoczne
zaréwno od zewnatrz jak i od wewnatrz pomieszczenia. W kazdym z okien nalezy
zamontowa¢ po 2 wrebowe wentyle okienne o wydajnosci 10 m3/h. Miejsce montazu —w
ramie gornej okna w miejscach, gdzie nie ma oku¢ okiennych. Kolor wrebowych wentyli
okiennych — bialy.

e W oknach 02 (123/205)

— skrzydla zewnetrzne skrzynkowe zapewnia naturalne wietrzenie, ,

- w skrzydlach wewngtrznych nalezy zamontowaé¢ po 1 nawiewniku aerodynamicznym w

kazdym a okien. Kolor nawiewnikéw — bialy. Miejsce montazu — gérna rama.
Réwnoczesnie z wymiang okien nalezy zamontowaé¢ zewnetrzne podokienniki z blachy stalowe;
powlekanej w kolorze bialym oraz wewnetrzne podokienniki drewniane w kolorze bialym.
Obecnie podokienniki zewnetrzne w budynku sg zréznicowane — w wiekszosci biale z blachy

powlekanej, czeSciowo z niemalowanej blachy ocynkowane;.

10.2.5. Rozbidrka Scian dzialowych. Rozbiorka piecéw kaflowych.
Projektowane do rozbiorki $ciany dzialowe maja konstrukcje drewniang i sg obustronnie otynkowane
na macie trzcinowe;j.

Piec do rozbidrki — typowe, murowane, oblicowane kaflami ceramicznymi.

10.2.6. Zamurowanie otworu drzwiowego
Ze wzglgdu na zmiang ukladu funkcjonalnego mieszkania polegajacego m.in. na likwidacji
istniejgcego pomieszczenia [03] i w wyniku tego powigkszeniu przedpokoju i istniejgcego
pomieszczenia [04] zachodzi konieczno$¢ ,przesunigcia” otworu drzwiowego z przedpokoju do
pokoju (02). Sciana, w ktérej znajduje si¢ otwor drzwiowy do tego pomieszczenia wymurowana jest
z cegly pelnej i ma grubo$¢ (z obustronnym tynkiem) 28 cm. Otwor nalezy zamurowac ceglg pelng

na zaprawie cementowo — wapiennej — przed zamurowaniem w istniejgcej Scianie nalezry‘ :
y GV

\ \

strzepia, aby zamurowanie dobrze i trwale powigzac z istniejgcq Sciang.



10.2.7. Wykonanie nowego otworu wraz z nadprozem

Sciana, w ktérej wykonywany bedzie nowy otwér jest $ciang odgradzajacy czes$é centralng, wyzsza,

budynku od czesci bocznej, nizszej. Specyfikg tej sciany jest to, iz:

w jej dolnej czesei, na calej dlugosei, z dolng krawedzia na wysokosci poziomu podlogi
pomieszczen, znajduje si¢ belka stalowa, stanowigca podparcie Sciany — belka ta nie moze
by¢ naruszona (istniejgcy otwor drzwiowy pomigdzy przedpokojem i pokojem [02] ma prog
o wysokosci ok. 18 cm,

do $ciany tej, od strony pokoju [02] przylega w czesci gornej element wigzby dachowej nad

pomieszczeniem [02].

W zwigzku z powyzszym nowy otwor drzwiowy musi zosta¢ wykonany tak, aby nie narusza¢ dolnej

belki i konstrukeji wigzby dachowej dachu nad pokojem [02].

Zaprojektowano:

wykonanie otworu drzwiowego od wysokosci ok. 18 ecm nad poziomem posadzki,
wykonanie otworu drzwiowego o wysokosci 195 cm co pozwoli na wykonanie nadproza
otworu bez naruszania elementu wigzby dachowej,

,,skrécenie” drzwi do wysokosei (w $wietle otworu) do 190 cm.

Dokladne wymiary — wysoko$¢ progu, wysoko$¢ otworu — beda mogly by¢ ustalone podczas

prowadzenia prac. Nalezy dazy¢ do:

- zminimalizowania wysokosci progu,

- zmaksymalizowania wysoko$ci otworu drzwiowego (oczywiscie nie wigcej niz do 205 cm).

Nadproze.
Zaprojektowano wykonanie nadproza z 2 belek stalowych — ceownikéw o wysokos¢ 200 mm,

skreconych ze sobg po zamontowaniu obu belek.

Kolejnos¢ czynnosci zwigzanych z wykonaniem nadproza:

zamurowanie w jak najwiekszym stopniu istniejacego otworu (pozostawi¢ minimalng czgs¢
niezamurowang pozwalajgcg na komunikacj¢ pomiedzy pomieszczeniami),

obustronne podstemplowanie sciany,

wykucie bruzdy z jednej strony $ciany na 1-sza belke stalowa nadproza,

osadzenie 1-szej belki, podbicie belki w miejscach podparcia oraz wypelnienie przestrzeni
nad belkg mocng zaprawg cementowa,

wykucie bruzdy z drugiej strony sciany na 2-ga belke nadproza,

osadzenie 2-giej belki, podbicie belki w miejscach podparcia oraz wypelnienie przestrzeni
nad belkg mocng zaprawg cementowa,

przewiercenie otworéw przez belki i pozostala pomiedzy nimi Sciang i skrecenie belek

srubami,




o przecigcie muru ceglanego na pelng glebokos¢ w miejscu projektowanych krawedzi
pionowych otworu drzwiowego i nieinwazyjne rozebranie muru, nie powodujace uszkodzen
$cian i wigzby dachowe w sasiedztwie prowadzonych prac,

e rozebranie podstemplowania $cian,

o szpaldowanie belek nadproza.

10.2.8. Ocieplenie $cian zewnetrznych (z oknami)

Ze wzgledu na niedostateczng izolacyjnos¢ cieplng Sciany zewnetrznej (z oknami) i brak mozliwosci
wykonania ocieplenia Sciany od zewnatrz (zabytkowy charakter $ciany elewacyjnej) nalezy $ciang
te ociepli¢ od strony wewnetrznej pomieszczenia. W tym celu, po skuciu istniejacych tynkéw na
scianie i na osciezach otworéw okiennych) nalezy $ciang ociepli¢ plytami izolacyjnymi.
Zaprojektowano wykonanie ocieplenia ptytami z rdzeniem z pianki rezolowej o grubo$ci rdzenia 80
mm (na osciezach otworéw okiennych z rdzeniem o grubosci 20 mm) zespolonym z plytg gipsowo
— kartonowg. Spos6b montazu plyt izolacyjnych nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta plyt.

Na plytach wykona¢ gladz gipsowa, szlifowana. [Dalsze wykoficzenie tj. malowanie lub tapetowanie

jest po stronie lokatoral].

10.2.9. Nowoprojektowane Sciany
Zaprojektowano przebudowe mieszkania wymagajaca wykonania nowych $cian dzialowych.
Wszystkie nowe $ciany zaprojektowano jako Sciany z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
metalowym 75 mm, z wypelnieniem welng mineralna.
Sciana pomiedzy pokojami oraz pomiedzy przedpokojem i pokojem — obustronnie plyta zwykla.
Sciana pomiedzy pokojem i tazienka z WC — od strony pokoju plyta zwykla, od strony lazienki plyta
wodoodporna.
Sciana pomiedzy aneksem kuchennym i lazienka — obustronnie plyta wodoodporna.
Na $cianach z plyt g-k nalezy wykona¢ gladz gipsowa szpachlowang (za wyjatkiem $cian lazienki
do wysokosci 2 m nad posadzka, czyli miejsca licowanego plytkami ceramicznymi).
[Dalsze prace wykonczeniowe Scian: gladz gipsowa na tynkach, malowanie lub tapetowanie,

licowanie $cian plytkami ceramicznymi — po stronie lokatora].

10.2.10.Remont podlog
Ze wzgledu na zuzycie techniczne istniejgcych podlég drewnianych (Slepych podlog z desek) oraz
,hie trzymanie poziomu” planuje si¢ ich wymiang. Zakres remontu obejmuje:
e zerwanie istniejgcej warstwy wykonczeniowej z plyty pil$niowej,
e zerwanie istniejgcych slepych podlég z desek drewnianych,

e usunigcie polepy we wszystkich pomieszczeniach spomigdzy belek stropowych,

e oczyszczenie powierzchni drewnianych, impregnacja plesnio- i grzybobdjcza \
)



wypoziomowanie belek stropowych poprzez obustronng nadbitke przed wykonaniem nowej
slepej podlogi,

wykonanie izolacji z miekkiej welny mineralnej w miejscu usunigtej polepy — grubos¢ welny
mineralnej musi by¢ tak dobrana aby w calosci wypelniala ona przestrzen pomiedzy slepym
pulapem a $lepg podlogg z plyt OSB,

wykonanie nowej Slepej podlogi z plyt OSB: w pokojach z wykonczeniem posadzki
panelami — jedna warstwa plyt OSB o grubosci 22-25 mm, w pomieszczeniach z
wykonczeniem posadzki plytkami ceramicznymi — dwie warstw plyt OSB o grubosci 12 mm
kazda — 1gczenia plyt muszg si¢ mijac,

wykonanie na ptytach OSB izolacji z folii w plynie w pomieszczeniach aneksu kuchennego
i tazienki z WC,

[ zakres prac do wykonania przez lokatora] ulozenie w pokojach podlogi z paneli
podlogowych na macie izolacyjnej (najlepiej korkowej), wraz z listwami cokolowymi,
[zakres prac do wykonania przez lokatora] wykonanie w przedpokoju, aneksie kuchennym i
lazience z WC posadzki z plytek ceramicznych klejonych na klej wysoko elastyczny —nalezy
uzy¢ kleju, ktory moze by¢ zastosowany do klejenia plytek ceramicznych do sprezystego

podloza jakim bedzie plyta OSB mocowana bezposrednio do belek stropu.

10.2.11.Remont istniejgcych §cian murowanych

sku¢ wszystkie tynki,
mury w miejscach ze s$ladami zawilgocenia i zagrzybienia oczy$ci¢, zaimpregnowac
srodkami grzybobdjczymi,

odtworzy¢ tynki.

10.2.12.Remont sufitu

Po usunieciu istniejacego tynku i maty trzcinowej mocowanej do desek podsufitki stropodachu

nalezy dokona¢ ogladu stanu podsufitki.

Uszkodzone deski podsufitki nalezy wymieni¢. Pozostajace deski podsufitki w miare potrzeby

oczysci¢ i zaimpregnowacé srodkami plesnio- i grzybobojczymi.

W miejsce tynku na macie trzcinowej zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszonego

mocowanego od rusztu metalowego, mocowanego do drewnianej konstrukeji stropodachu.

W lazience z WC sufit podwieszony nalezy wykonaé z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych.

W pozostalych pomieszczeniach plyty zwykle,

Przestrzen pomiedzy deskami podsufitki i plyty gipsowo — kartonowe nalezy wypelni¢ migkka welng

mineralna.




10.2.13.Wlgczenie kanalizacji z projektowanej lazienki z WC do istniejacego pionu

kanalizacyjnego

W chwili obecnej w obrgbie mieszkania nr 9 nie ma pionu kanalizacyjnego umozliwiajgcego

podlgczenie projektowanych przyboréw sanitarnych. Inwestor wskazatl istniejacy pion kanalizacyjny

w pomieszczeniu gospodarczym na tej samej kondygnacji co mieszkanie nr 9. Na inwentaryzacji —

rzucie pomieszczenie gospodarcze w ktorym znajduje si¢ pion kanalizacyjny oznaczono symbolem

[PG] i wskazano miejsce istniejacego pionu kanalizacyjnego. Trasa rury kanalizacyjnej 1aczacej

projektowang lazienke z WC z istniejgcym pionem kanalizacyjnym przebiega przez korytarz laczacy

klatke schodows ze strychem — suszarnig i pomieszczenie PG.

W uzgodnieniu z autorem opracowania branzowego w zakresie instalacji sanitarnych projektuje sie,

ze rurociag kanalizacyjna zostanie poprowadzony pomiedzy belkami stropu drewnianego.

W tym celu nalezy:

Uwaga:

W czesci korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego [PG] rozebraé warstwe
wykonczeniowg posadzki z malowanych plyt pilsniowych,

Rozebra¢ w niezbednym stopniu $cianke drewniang pomiedzy korytarze i strychem
suszarnia,

Rozebra¢ slepa podloge z desek na odcinku pomiedzy osiami belek stropowych, pomiedzy
ktérymi prowadzony bedzie rurocigg kanalizacyjny na calej dlugosci tego odcinka,

Usung¢ polepe pomiedzy powyzszymi belkami stropowymi,

(zamontowac i podigczy¢ rurocigg kanalizacyjny — ta czynnos¢ zawarta jest w opracowaniu
branzowym),

Wypelni¢ przestrzen pomigdzy belkami stropowymi welng mineralna,

Odtworzy¢ slepg podioge z desek,

Odtworzy¢ $cianke dziatowa z drzwiami pomigdzy korytarzem i strychem — suszarnig,

Odtworzy¢ warstwe wykonczeniowg posadzki korytarza i pomieszczenia PG.

koniecznos¢ zachowania niezbe¢dnych spadkéw rury kanalizacyjnej pomiedzy projektowang
tazienkg z WC i istniejagcym pionem kanalizacyjnym moze spowodowaé, ze w korytarzu
gora rury znajdzie powyzej poziomu posadzki korytarza. Uchwalg wspdlnoty mieszkancoéw
budynku w takiej sytuacji mozliwe jest miejscowe podniesienie posadzki w korytarzu.
Rozwigzanie projektowe w takiej sytuacji zostanie przygotowane w ramach nadzoru

autorskiego.

10.2.14.Wentylacja lazienki z WC i pokoju z aneksem kuchennym.

Zgodnie z opinig — ekspertyza kominiarska dla potrzeb wentylacji tazienki z WC i pokoju z aneksem

kuchennym wykorzystaé mozna przewody kominowe w kominie pomigdzy pomieszezeniami

przedpokoju [01] i aneksem kuchennym [04”].
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Dla potrzeb pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennym nalezy wykorzystaé 2 przewody
kominowe blizsze przejscia pomiedzy przedpokojem i pokojem z aneksem kuchennym.

Dla potrzeb wentylacji lazienki z WC nalezy wykorzysta¢ 3-ci z przewoddw, lgczac podlgczenie do
komina z tazienkg przewodem wentylacyjnym (lezakiem). Lezak nalezy poprowadzié¢ pod sufitem,

obudowujac go plytami gipsowo — kartonowymi na ruszcie metalowym.

10.2.15.Prace uzupelniajgce
Prowadzenie prac w mieszkaniu nr 9, w tym m.in. remont podi6g i elementéw stropu drewnianego
moze spowodowac¢ powstanie uszkodzen sufitu w lokalu ponizej tego mieszkania. Nalezy przyjaé
zalozenie, ze konieczne bedzie dokonanie prac naprawczych w lokalu ponizej mieszkania nr 9
(szpachlowanie i malowanie sufitu, wraz z zabezpieczeniem mebli i posadzek oraz pracami

porzadkowymi po zakonczeniu prac).

10.2.16.Instalacja gazowa
Przedmiotem opracowania jest nowy odcinek instalacji wewnetrznej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym dla mieszkania nr 9 prowadzony od istniejgcego pionu gazowego
zlokalizowanego na klatce schodowej. Projektowana instalacja zasila¢ bedzie kuchnie gazowa
4-ro palnikowg z piekarnikiem zainstalowang w pomieszczeniu kuchni. Instalacje gazowsa
wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych o polgczeniach spawanych wg. PN — 80/ H —74219.
Polgczenia gwintowane stosowaé w ograniczonej ilosci wylgcznie przy instalowaniu armatury
odcinajgcej, przyboréw gazowych i gazomierzy z zastosowaniem jako uszczelnienia specjalnej
teflonowej tasmy uszczelniajacej lub preparatu uszczelniajgcego.
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane takie jak stropy, $ciany wykona¢ w tulejach
ochronnych wg. BN -82/8976-50 : ZW.
Przestrzen pomigdzy sSciankg rury a tulejga wypelnié¢ szczeliwem elastycznym.
Dla pomiaru zuzywanego gazu zamontowac gazomierz typu G4 R 130 Qmax =6 m 3/ h . Rozstaw
polaczen L =130 mm .
Gazomierz zamontowaé¢ na klatce schodowej w szafce stalowej wentylowanej.
Gazomierz montowac za posrednictwem kolektora przylaczeniowego redukcyjnego o rozstawie
130 mm z kréécem @ 15 do pomiaru szczelnosci instalacji. Przed gazomierzem zainstalowad
kurek odcinajacy kulowy w wykonaniu dla gazu ziemnego GZ - 50. Kuchni¢ gazowg polgczy¢
z projektowang instalacjg przez zlgczke Srubunkows.
Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym mozna zainstalowaé przybory gazowe powinna wynosié

co najmniej 2,20 m.

Roczne zapotrzebowanie na energie :

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do przygotowania posill«')\}",v\:;Q
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Pozostale obliczeniai wytyczne wykonania instalacji dla lokalu nr9 przedstawiono w projekcie

technicznym projektu budowlanego.

11. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

11.1. Informacje ogdlne
Powierzchnia wewnetrzna budynku — bez zmian, projekt nie zaklada rozbudowy budynku.
Wysokos¢ budynku — bez zmian, projekt nie zaklada nadbudowy budynku.

Liczba kondygnacji — bez z mian, 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna.

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Podstawowe materialy palne, ktére mogg wystepowaé w przedmiotowym lokalu mieszkalnym to
materialy stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak:
o Wyroby z drewna i materialow drewnopochodnych (meble, stolarka okienna i drzwiowa),
e Sprzet RTV i AGD,

o  Ubrania, firany, zastony.

11.3. Klasyfikacja pozarowa
Budynek o przeznaczeniu mieszkalnym — bez zmian. Zgodnie z § 209 ust. 1 WT budynek z uwagi

na przeznaczenie i sposob uzytkowania charakteryzowany kategoria zagrozenia ludzi jako ZL.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo§¢ os6b
Zgodnie z § 209 ust. 2 WT budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. W

mieszkaniu nr 9 przewiduje sie przebywanie 4 oséb. W pozostalych mieszkaniach bez zmian.

11.5. Podzial na strefy pozarowe
Caly budynek stanowi jednag strefe pozarowa, a jej powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej
wielkosci dla budynkéw sredniowysokich (SW) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — 5000 m2,

zgodnie z § 227 ust. 1 WT.

11.6. Gestos¢ obcigzenia pozarowego

Przedmiotowy lokal mieszkalny nie jest zlokalizowany w strefie pozarowej PM.

11.7. Klasa odpornosci pozarowej
Dla budynku $redniowysokiego (SW) i zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, 0 5
kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku

to ,,C” —zgodnie z § 212 WT.

\\g‘.,"\




Elementy konstrukcyjne powinny spelnia¢é wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i stopnia

rozprzestrzeniania ognia:

Klasa
Odp‘Ol'nOSC.l Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku > ¥
pozarowe;j
budynku
Gléwna | Konstrukcja | Strop D Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna ' | wewnetrzna | dachu ¥
nosna 2 D
C R 60 R 15 REL60 | E130 (o<>i) | EI159 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R —nos$no$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z PN dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.

[ —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.

(-) —nie stawia si¢ wymagan

*) — z zastrzezeniem§ 219 ust. 1

1) - Jezeli przegroda jest czg¢scia glownej konstrukceji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) - Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

5) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszezelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Elementy gtownej konstrukeji budynku oraz stropu bedg spelniaty wymagania dla klasy odpornosci
pozarowej ,,C” oraz w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia — nie rozprzestrzeniajgce ognia,

okreslone w § 216 ust. | WT. Projekt nie przewiduje wymiany konstrukeji dachu.

11.8. Materialy wybuchowe i zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje si¢ skltadowania w przedmiotowym lokalu materiatéw fatwo zapalnych w ilosci
stwarzajgcej zagrozenie wybuchem — w mieszkaniu nie wystepuja pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

11.9. Warunki i strategie ewakuacji
Przejscie przez mieszkanie prowadzi nie wigcej niz przez 3 pomieszczenia i jest szerokosci co
najmniej 0,9 m. Wyjscie z przedmiotowego mieszkania prowadzi bezposrednio na klatke schodowa
— drzwi otwieraé sie beda na zewnatrz mieszkania, nie zwezajae drogi ewakuacyjnej, gdyz sg to
drzwi na najwyzszej kondygnacji, a za mieszkaniem nr 9 nie ma juz lokali mieszkalnych. Kla\tke\l‘i__‘

- RO
schodowa prowadzi do wyjscia gléwnego z budynku oraz do wyjscia na zaplecze budynk’u_‘ bez

zmian).




11.

11.

11.

11.

12.

10. Urzgdzenia przeciwpozarowe

Zgodnie z § 27, 28 i 29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenu nie ma obowigzku stosowania
w przedmiotowym budynku  dzwigkowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji
pozarowej i stalych urzadzen gasniczych.

Zgodnie z § 245 i 253 WT nie ma obowigzku stosowania w przedmiotowym budynku urzadzen

oddymiajgcych oraz dzwigow dla potrzeb ekip ratowniczych.

11. Dzialania ratownicze i woda do celéw przeciwpozarowych

Zgodnie z § 19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenu nie ma obowigzku stosowania
w przedmiotowym budynku hydrantéw wewnetrznych.

Projektowane zmiany nie wplyng na prowadzenie dzialan ratowniczych mogacych mie¢ miejsce w

trakcie ewentualnego pozaru.

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Przedmiotowy budynek jest wielorodzinny, znajduje si¢ w pierzei budynkéw wzdhuz ul. Lakowe;j.

Inwestycja nie przewiduje zmiany parametrow scian zewnetrznych.

13. Informacja o rozwigzaniach zamiennych

Nie przewidziano zastosowania rozwigzan zamiennych w ramach przedmiotowej inwestycji.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA BUDYNKU
W obszarze oddzialywania przedmiotowych prac znajduje si¢ nieruchomos¢ oznaczona jako dziatka

o numerze 216/8 obr. 100. Budynek pod numerem nr 33 znajduje si¢ w calosci na dzialce nr 216/8.

Analiza obszaru oddzialywania prac wykazala, ze:

o nie zostaly naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane,

o zakres prac nie narusza przepisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

e zakres prac nie narusza przepiséw Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zakres prac nie narusza przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami.




Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci dla terendw przyleglych, nie bedzie negatywnie

oddziatywa¢ na ludzi i nie pogorszy warunkéw zamieszkania na terenach sasiednich.

IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I NUMER

ZAKRES PELNIONA DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCIJA UPRAWNIEN ZAWODOWYCH OPRACO-
PROJEKTOWA WANIA
ARCHITEKTURA Opracowanie mgr. inz. Leszek Jarosz 14.10.2022 )
- KONSTRUKCIA Spec. uprawnien | konstrukcyjno - budowlana {k/
Numer upr. 4524/Gd/90 ;/
ARCHITEKTURA Projektant mgt. inz. arch. Barbara Debny 14.10.2022 | -
- KONSTRUKCIJA Spec. uprawnien | architektoniczna w zakresie ﬂ Z ; ?
projektowania bez ograniczen A7)
Numer upr. 08/Gd/90 '
INSTALACIE Projektant tech. Leszek Herstowski 14.10.2022 /
SANITARNE Spec. uprawnienn | instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie ,(”/\
sieci sanitarnych oraz instalacji |
sanitarnych \A
Numer upr. 5702/Gd/93 It
INSTALACIJE Sprawdzajacy mgr. inz. Grazyna Jesman - Smuzyiska 14.10.2022 V)
SANITARNE Spec. uprawnien | instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie / K/ /
instalacji sanitarnych "7
Numer upr. 4141/Gd/89 ‘
ARCHITEKTURA | SPRAWDZAIACY | Mgy inz. Matgorzate Kaczmayezyk | 14.0.2022 |

arclytekioniczna bez agramczen
04/Gd/00




II. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. OSWIADCZENIE O NIE WYMAGANIU SPORZADZENIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Gdanisk, 14.10.2022 .
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986) oraz na podstawie art. 34 ust.
3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 22021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88)

os$wiadczam, ze projekt pt.

,,PRZEBUDOWA BUDYNKU (WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE NOSNEJ) NA POTRZEBY
PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII GAZOWEJ W
LOKALU NR 9 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. EAKOWEJ 33 W GDANSKU”, dziatka nr
216/8, obr. 100, 80-743 Gdansk ul. Lakowa 33

nie wymaga sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu.

A A T
O (AL

mgr inz. arch. Barbara D¢bny
upr. bud. nr 08/Gd/90

spec. uprawnien: architektoniczna w
zakresie projektowania bez ograniczen




2. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Gdansk, 14.10.2022 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2021 1. poz. 2351 z p6zn. zm.)
o$wiadczamy, ze projekt pt.

,,PRZEBUDOWA BUDYNKU (WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE NOSNEJ) NA POTRZEBY
PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ] W
LOKALU NR 9 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. LAKOWEJ 33 W GDANSKU”, dziatka nr
216/8, obr. 100, 80-743 Gdansk ul. L.gkowa 33

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Leszek Jarosz ; rv

upr. bud. nr 4524/Gd/90 jv

w specjalnosci: konstrukcyjno — budowlane;
SPRANIZATACY :
ngr (nz.Natgorzato Keczinarczyk mgr inz. arch. Barbara Debny =7
yor. 01/6d /00 upr. bud. nr 08/Gd/90 A
W Spec.architekitonicznes ' w specjalnosci architektonicznej w zakresie
bez ograniczen projektowania bez ograniczen

tech. Leszek Herstowski | /\/ /\
upr. bud. nr 5702/Gd/93 K/
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie

sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych

mgr inz. Grazyna Je$mian — Smuzynska / :
upr. bud. nr 4141/Gd/89 Fis 7/ PR

/

instalacji sanitarnych

23



III. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWNIEN’BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ
SPECJALNOSCI

Gdadal

Me oo ’ v iad

o DECYZIA O STWIERDZENIU ‘PRZYGOTOWANIA ZM\‘ODO_W;@Q
da pelnlanta somodzlelnych funksjl tachnicznyeh w budownteiwla

?’" i § i3 usth 4 pkﬁuu‘._.\lit,,ﬁ,'

Nn padstawle § . s
e Minlstra Gosmdork! Teronnwej | Ochrony Srodow!ska z dnlo 20-lulego 1976 1.\w spra- ‘

wzporiquze
i technlcznych v hudownir!wle (D2 Nr 8 poz. 46) stwierdza sig tot

wle somodrielnych funke

K qap)az

Obyvatolln) o e

! {tyhsd
3 49,2 /,..r‘w

-
vrodzenyl(a) dnla %,

i Ine] TUnKGH i
cacles

przygotowonia zowoadowe upowoinlajyce do veykonywanla somodziel

Obywalel(ka) L. o :
i (lqu 1 nazwleke)

kierowania, nadzorawania i owania .budowy i robdt
i konitrplowania wytwarzania | afrux yinych slementdw b
nych oraz oceniania i badania stanu TC“HHIC/H go. w kr
WSZ ich budynkdw oraz innyeh budowli, z wylaczeniem linii
z46u stacii kolejowych, drgg oraz LDTﬂl“RON'GH driag starite
wyec manipulacyjnych, mosidw, budowll hydrotechniczaych i wodno-
melicracyinyeh, : : :
sparzadzania w budowniciwie oscéb leYCZQVCﬂ projekidw w zakrssie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkdw 1 budowli,
sporzgdzania w budowniciwis oséb fizycznych projektdw w zskresia
rozwigzad architekionicznyeh
a/ budy i gospodarczych, adaplacji projektidu
typoy 1 innych budynkdy orsz S?DlZSﬁ’&ﬂlé
nlan dziaxki zwigzanych z realizacig tyech
hudy
1/ budo

AN ¢

<D 0

Za zgodno$¢ z oryginalem
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DECYZJA Nr ... 98/089/00
Na podstawie art, 13 ust.1 pkt. ... art. 14 ust. 1 pkt. L., ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz 414 2 pum Zm.
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesntzumq 1 Budawnutw
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie
(Dz. UJ. Nr 8, poz. 38 z 1995r)

nadaje!
Pani/u. farbarze ”':Lls—r’%iwiu
nnmﬁnr inzynier ‘;rf“n*pl t
. 2 lutepo 1961 ”r<u Gdansky
ur, wdniu .0 Bivbelrivtosreribrioiliesinn SRR - Sl Sophioll e rmmr e ekl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

st 1 architekigniczne}
e R ok oottt shiuvesoke VRSO VN e

0

Gdansk, dnia .20 el

Za zgodno$¢ z oryginalem

|
|
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Gdansk, dnal

S UILE ARG SIRR/OT IR

DECYZJA

Na pedsiawie art 2 nstawy z doda 15 listopada 1956 reku o zmianie imion § nazwisk
{tekst jednglity = DaU. 2 200550y 233, pon. 1993 § art 104 ustawy z dnia 14 crenvca LGB sk -
Radelsu postepowinia adminiasraeviregn (tehyl jedyulity -Dal. = 2060y Hed8pos, 071, estem
DU 7 20050 X 64,002 565 Yoo respairzeciy wransk

Pani Barbary Marll Pasierbiewicz 2d. Debngj

orzekam o zmisnie papwisks i nazwiska rodawego

Pani Rarhary Marli Pasierhiewlez =i Uebne
wrodzoned o 02 lutepo 1961 rolu w Gdansiu

¢ Gkt Alebsandes $Janiny

zamissakalej : Cdagsk, al Wnjska Polskiego 46 m 8

na nazwisko

Farcjestrowano w reiestrze imion i nagwisk pod nr

{nie = art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 18 emerwea 1800 moku Kodckau Postepowannia administes-
itobst jednolily - Dz.U s 20000 Ry 98, poz 1071 & péinamd cdsigpuje nig od usasadaienio
¢ PORCWES doa w calesed fadanie strony,
O nitaisjarc aludy stronem edweianie do Walewady Pomorskicge zo moln posrednictwen
w terminie 19 dns od doiy jof oteymanis, art.11s .2 13 ustawy 2 dnin 15 Hetopards 10956 oku o
sesianie imion | nazwisk | fekst jednolity ~ DeU 2 200828 233, pox. 1992 ). Stonownais do praepivt
act 130 Endelsn postepowaris administrecyinegn { feksi jednolity -De.Uf 2 2000 Wy 84, poz. 1071 ¥
pédnzm.] ia podlepa wykonanie preed upiywem termint do wniesiema odwolania, ponivwed
jeat sgodna z gadaniem wezynthich stron.

Diplate ekerbowsy w wysthotel 37 & polirano ne peadatnwin art. 1 wst.} plt | s astavy z dna
16 fistopada 3006 roku o oplacie dkartowef { DizU.Nr 225,p02.1635 » 2006 raln}Wysehois aplat
eontala alredlong w szosepdlovem Wykarle praedmiotow oplaty srarvowe], stwwel orar mwolnied,
Bedacym ralneanikivm do ustawy, o kidrel mowe wydej.

Oetyeymujias
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2000 05- 09

G R -

AB-TI-7131/00 |
DECYZJA Nr ....09/.5.@./90.

Na podst'a,\'vi'er arﬁ 13 ust 1 ;pk,t.,' 1 art 14 ust. 1 pkt ......... ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (D;zf,,U. Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.) -

oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki PrzéSu'zennq i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodz1eh1ych funkql W budowmctvne -
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.)

nadaje:
Panim- Margopzacie kegamarezyk . A e =
magister inzynier architekt :
0B ieveenta 1961 okl = - BhaAkL
ur. w dniu ' W

“Yeevasssmsrveseatrvacereestseersatetaebossissantaanaba B R PR R R R PR PR RS s R R

- Otrzymuje:

1. Pani Matgorzata Kaczmarczyk
ul. Gen, Hallera 4 / &4 ; e
80-401 Gdarisk » -

2. a/a ' , -

= AhDSC{ o ¢7:73?/A&2£ﬁﬁ”?f :

1 eszek Herstowskl

ektant mstalaqt sanitarnych
? upr bud GD 5702/Gd/93

- e



*z2/ kierawania, nadzorowania 1 kontrolowanie

Urzgd YWeiewodzki Gderak .
v Gdoishu * ‘ B
we 5702/6d/93 TR
N : .
' S GECYZJA

Na podstawle § 2,5 ust.l pkt 2,13 ust.l pkV 48@opzpaorzgdzenis
Ministra Cocpodarkd Teronowe) 1 Uenrony Stodowleka z dnia 20 lutego
1975 roku W zprawle samodzielnych funkecit technleznych w budowniciwle -
Juz.U.nr B,pozidé - 2 péfn.zmianeml/ stwlerd2ay te .

pan/l Leszek Herstowski

technik ﬁ?zgdzaﬁrsaniiernyéﬁ

¥

wradzony/s dnia 5 kwietnia 1957 roku w Gdzrisku

nnsiade przygetnﬁanie{zawodowe, uasua:ﬁisjace do wyknnywaﬁia §amo-

Jzinlnej funkecil . : ; .
. projektanta, kierowniks budowy i robdét
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3/ sporzgdzania projektiv instalacji saniternych - © powszechnie

znianych rozuigzaniach konatrukoyjnych i schematach technicz-
nyehy
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IV. KOPIE ZASWIAD’CZEN O WPISIE NA LISTY CZ¥.ONKOW
1ZB SAMORZADOW ZAWODOWYCH

NIYNIEROW

UDOWNHICTWA

Zaswiadczenie

SaUTERE Wyl

POM-HIR-TMZ-WM3 *

Pan Leszek Jarasz o numerze ewidencyinym PORN/ED/1621/01
zdres zamieszkzania ul. Podolska 14/2, 31-321 Gdynia

ast cztonkiem Pomorskis) Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane

[

ubezpieczenie od cdpowiedzizinosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadezanie rostato wygzenerowans elektronicznie | ﬁpazacnr‘ b&zpiscznym podpisam sfekironicznym
4 prez

2021-11-29 1ok

weryfikowanym priy pomocy wainezo kwalid

sranciszek Rozowics, Przewodniczacy Rady Pomtorskie] Okrazowa] izby infyaierdw Budownictwa
s 3 3= ) ¥

{Zgodrie srt. 3 ust £ uitawy z dnis 2604 r. o podpisie eleitroricznym {D2 U, 2008 Nr $30 pou, 1530) care w p
) E o ¥ i
e

¢ o
H 3 &
eiet’fcnu::r'z‘ 'm padpizam slektronicinym weryfowsrym Fry pamocy W airc;,-: Swstikowenege cartytikaty 3y

reangweins pod wiglsdam 5 GrkSw srawrych derumentom opyinonym Cg&!&'ﬂ wesIporECIng mi)

sych W inisjszym zafwiaftsm’v mains sprawdzl

ufnery wentibagyjrego -5_‘\&3& Jk)f\a %x\‘
sréw Budownictws www . plinoarg pliub kontahtujye w

wisicdine] Dhregowe] Moy indyrisraw

/
Za zgodnos$¢|z oryginatem
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POLSKA

1 T B A
INZYNIEROW
JUDQWHICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfikscyjmym
POM-RKN-NBK-UGV *

Pan Leszek Jarosz o numerze ewidencyjnym POM/BD/1681/01
adres zamieszkania ul. Podolska 14/2, 81-321 Gdynia

jest ztonkiem Pomorskiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodniezart 781 K.c

51 Doz i icznej farmy cynnoid p j wystarcza zaienie odwi ia wof w postad slektronicne] | opstreenie go
Ewalfikowanym podpi: icznym.

§ 2. Ciwindzenie wof 2lofone w formie icnej jest rd fne 7 aiwt iem woli ym w formie pit

¢ W e ici dsnych w ninigjzym zah iu mona s ic za p q weryfitncyjnego zadwiadaenia na
stronie Polskig by Infymierdw Budowmictws wwr.pib.orgpl kib Romsktufc sig 2z biurem wisiciwej Olregzowe] by Indynierow

Budowmniciwa.
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Pomorska Okmgowa Rada Igby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Fomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RE zadwiadeza, 2e

migr inz, arch, Barbara Maria Debny

adajaca kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzieinych ‘Lmiu:)s technicznych w budownictwie
pe qamﬂ:: srchitektaniczne] | w zakeesie posiadanych uprawnien nr 08/6d/00,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskis] Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PO-0934,

pS
Wo

Czionek czynny od: 20-02-2008 1.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2022 v, Gdansk.

Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

sktronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
i, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architekidw RP,

Podpisano ele
Bartosz Macik

Nr weryfikacyiny zaswiadczenis:

PO-0934-1AYD-FAGD-EY4D-4823

Za zgodnos¢|z oryginalem
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-A9D-UAW-41A *

Pani Barbara Debny o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0521/03

adres zamieszkania ul.Wojska Polskiego 46/9, 80-268 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektrpnicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do 2ach lektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Ofwiadczenie woli 2taione w formie elektronicznej jest ré ine 2 oéwiadczeniem woli Zlozonym w formie pi ej.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Eugenia Kaczmarczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 04/Gd/00,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: PO-0808.

Czionek czynny od: 14-12-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0808-6B88-DACF-A7E2-21C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP. )
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#)

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numenze weryfikacyjnym:

POM-CMH-7AL-Q2Y *

Pan Leszek Herstowski o numearze ewidencyjnym POM/IS/1508/01

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 14/13, 80-402 Gdansk

jest cztonkism Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnoici cywilneg].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaiwiadcrenis zostalo wygenerowasane elektronicznie | opatrzone berpizcznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022.01-03 roku przez:

Franciszek Regowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynierdw SBudownictwa.

{2zodniz 3re. 5 vzt 2 ustawy @ daiz 18 wrrednia 2001 1. o podpisie elekironicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450} cane w postaci
elektroniczne] opstrzone bezpiecinym podpizem elektronicanym weryfivowanym pray pomocy wainega kwaliftowarego certyfikaty 13
rdwrowsine pod wigledem shuthkdw prawnych dokumentam opatrranym podpisami wiasrorgaanymil)

Za zgodnos¢ z oryginatem
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I Z B A

INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N69-VBZ-472 *

Pan Leszek Herstowski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/1508/01
adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 14/13, 80-402 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Budownictwa.
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.

Pl B A
MY NIERO W
BUDOWRICTRA
1 Zatwiadczenie
@ rasrerse manyfbacy v
PORM-2QR-HLR-1LD *

Pani Gratyna Sedman-Smulyisks o purnerze ewidencyjnym POM/S 174201

adres ramisszkania o). Tgcrowa 383, 81-557 Gdynla

st cztonkiemn Pomorskie] Okrggowae) izby Indynlerdw Budownictwa | poslada wymagane
uberpleczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Nindejsze zadwiadcaenia jest waine od 2022-01-01 d6 2022-12-31.

Zaswisdoesnie rostaln wygsstrowane slesironicenie ¢ opatrzone beapiecnym podplsem eleisronicanym
werylikowsnym proy pomogy welnego kwalifiiowmarego certylikotu w dei 2021-12-02 roku prigy:

Franiseek Rogowics, Preewoded caqoy Rady Pomorskia] Okrggowe] lzby Indyedandan Budwnktue.

{tpedaie art it 2 ulawy 2 didi 38 wrpklnis 2001 v o gedaisie slabirosicaeyme (Dw U 300F My 130 gou. 14500 dare o poatect
abtraricane] oartoars berplscaegn pacpiven slavpeciargrs weryiThaneryTn iy ponecy waEee gD b ldoweags sestpfbat 5y
shumrpaiing pod wigigten satbde prowsph dobarartoy opatrraryrs prebisesd winroeguegri |

Za zgodnos¢ z oryginalem
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® POLSKHA
| 7 B A
INZYNIEROW
0 suoownicTwa

Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjnym:

POM-GB8-7J6-DQA *

Pani Grazyna JeSman-Smuzyriska o humerze ewidencyjnym POM/IS/1742/01

adres zamieszkania ul.Teczowa 30, 81-557 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenje zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym. przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikalu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenle oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z 6$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej

Budownictwa.
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Nr kanc.:WG-111.6642.2249.2020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Lgrody 8/12
80-803 Gdarnsk
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przy ul. tgkowej 33
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skala 1:250
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Leszek Herstowski
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Gdarnisk ul. Partyzantéw 74

oblekt

Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego

w $cianie no$nej) na potrzeby przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 9 wraz z przebudowg instalacji gazowej

opracowanie dpls
mgr inz. Leszek Jarosz
upr. nr 4524/Gd/90

projektant X My
mgr inZ. arch. Barbara Debny],

2?/8@ A

w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. takowej| upr. nr UAN/N#7210/104

33 w Gdasku e N
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ARCHITEKTURA PAB . . '
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MO
“1‘,8 !
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| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
; | MIESZKANIA NR 9
123 6
135 ’ l Nr Funkcja Pow. [Pow. uzytk.*
l 2 .
i pom. | pomieszczenia | [m2] [m2]
I 01 | Przedpokéj 3,8 3,8
| 02 | Pokdj 22,8 21,6
| 03 | Pokdj 7,6 7,6
3 RSC 8 1188 /op I 04 | Poké 8,2 8,2
h=2,80 m| | RSF " |]219 : 05 | Poksj 175 | 175
(03) IJ i Razem 59,9 58,7
7 RP ; éci%pé(;kc_izia}owe do F h=2,80 m : *) Powierzchnia uzytkowa wg. PN-70/B-02365
Jy scl =] rozbiérki '
D] g R5G S l :
g2 || |49 BSE | POMIESZCZENIE PRZYNALEZNE
179 Il klichnia L | 250 { DO MIESZKANIA NR 9
: azowa \ —
i M I go demontazu < | Nr Funkcja Pow. (Pow. uzytk.*
ggﬁgwany otwar 71 h=2,80 m | pom. | pomieszczenia | [m2] [mz?yt
' 219 01 : PG |strych 5,2 2.6
stup drewniany % i RSC = rzebicie sciany dla poprowadzenia rury
N RSF I analizacyjnej PCV fi 110 mm
202
o
o 3
= T T T T, e, e =1 $cianka drewniana z drzwiami do demontazu

i odwitworzenia - w celu umozliwienia czesciowej
rozbiérki podlogi z desek i poprowadzenia rury
kanalizacyjnej z projektowanej fazienki do
istniejgcego pionu kanalizacyjnego

OZNACZENIA NA RYSUNKU | @

SR \

Grzwi wraz z o$cieznicg i opaskami do zdemontowania

a
okno skrzynkowe wraz z podokiennikami wewnetrznym (drewnia- klatka schodowa D

nym) i zewnetrznym (blaszanym)

632

piec kaflowy do rozbiérki

T
P

pion kanalizacyjny

|
|
|
|
|
|
]
|
|
| “4
remont podlogi - rozbiérka warstwy wykoriczeniowej z plyty pil$nio- : ; _
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—X—-x-— | gazocigg do likwidacji } 4
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1 1 anskie Nieruchomosci .
obustronnie tynk na macie trzcinowe | Gdarisk ul. Partyzantéw 74 f'kmohn"seukﬁﬂga g&re. krgn?SZ#Gd/go [ 'p:s
wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej Scianie murowanej I 225 Preebudowa budynku (wykucie otworu o e Ui para Debny .
drzwéowavego \I/v 'fcllani? noimlej) na potgrzeby pm]ékmm odiis
§ . . . P . . rzebudo OKalu mieszkalnego nr 9 wraz i
scianka drewniana z drzwiami do demontazu | odwiworzenia gprzebuqu instalacji gazong w lokalu branza ﬁ%i?btﬁ?é‘%'s?,%rﬁ}gé"s“ |
W nowym miejscu Z 7 nr 9 w budynku wislorodzinnym przy sanitama sprawdzajgcy s
: . - ul. tgkowej 33 w Gdasku mgr inZ. Je$mian-Smuzyriska| /| )
usytuowanie belek stropowych - Wyznaczenie miejsca przebiegu Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarisk upr. bud. nr 4141/Gd/89 /[y
rury kanalizacyjnej z projektowanej tazienki do istn. pionu kanaliz. branza faza nazwa rysunku Y
. T . . ARCHITEKTURA PAB . ; TR ,
miejsce rozbiérki i odtworzenia pod!ogl z desek w celu poprowadze- data skala Inwentaryzacja: rzut poziomy - rozbiérki 2
nia kanalizacji z projektowanej tazienki do istn. pionu kanaliz. 14.10.2022 1:50 | | demontaze
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1L OZNACZENIA NA RYSUNKU
7//:1 drzwi wraz z o$cieznicg i opaskami do zdemontowania
_____________________ e okno skrzynkowe wraz z podokiennikami wewnetrznym
(drewnianym) i zewnetrznym (blaszanym)
piec kaflowy do rozbi6rki
pion kanalizacyjny
remont podtogi - rozbiérka warstwy wykoriczeniowej
Z plyty dpiléniowej,_élepej podtogi, usunigcie polepy
pomigdzy belkami stropu
remont scian - skucie tynku na istniejacych $cianach
murowanych
RSF remont sufitéw - usunigcie tynkéw sufitéw wraz z matg
trzcinowg
$ciany murowane
.+ 4. [ wykonanie otworu drzwiowego w istniejgcej $cianie
o2} | murowanej
miejsce rozbiérki i odtworzenia podtogi z desek w celu
poprowadzenia kanalizacji z projektowanej fazienki do
Istn. pionu kanaliz.
ARCHITEK TURA ) 7
b T SPRANIZATACY. Mgy inZ. Matgoreata Kaczinarczygk upr. 04/64/00 /
7/\ a “4p ‘/1 opracowanie /
projektowan -+ F’iRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA >
otwor & Leszek Herstowski
drzwiowy 5 Gdarisk ul. Kochanowskiego 14/13
LS S inwestor opracowanle podpls)
B Gdanskie Nieruchomosci mgr inz. Leszek Jarosz
i Gdarisk ul. Partyzantéw 74 upr. nr 4524/Gd/90 1 [
oblekt
Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego )
w $cianie noénejyna potrzeby przebudowy lokalu projektant padp
mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji azowej | mgr inZ. arch. Barbara Debny
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w asku
Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarisk
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OZNACZENIA NA RYSUNKU
Oznaczenie
na rysunku Nazwa elementu Detal
1 Nadproze J
2 Prdg i parapet K
3 Oscieznica L
4 Stupek ramy zewnetrznej M
5 Slemie ramy zewnetrznej N
6 Slemig ramy wewnetrznej 0o
7 Rama skrzydta (przyzawiasowa) P
8 Rama skrzydta zewnetrznego przy stupku R
9 Rama skrzydla wewnetrznego bez klamki S
10 Rama skrzydfa wewnetrznego z klamkg T
11 Dolna rama skrzydia zewnetrznego z okapnikiem| U
12 Zawias okienny wbijany o 8 mm ]

PRZEKROJ PIONOWY
- BEZ SKRZYDEL

620

[ wymiary w mm, przed wykonaniem
nowych okien nalezy dokonaé
pomiaréw wigsnych

1157

PRZEKROJ PIONOWY
- ZE SKRZYDLAMI

Ponadto wyposaZenie okien:

- dolne, prawe skrzydto zewngtrzne i wewnegtrzne - po 2 klamki zamykajgce

jednoczes$nie skrzydto prawe i lewe

- dolne i gérne skrzydia zewnetrzne i wewnetrzne - po 1 uchwycie utatwiajgcym

otwieranie skrzydta
- gorne prawe skrzydta zewnetrzne i wewn
Jednoczesnie skrzydto prawe i lewe
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OZNACZENIA NA RYSUNKU

$ciany murowane

zamurowanie otworu drzwiowego ceglg peing na
zaprawie cementowo - wapiennej

‘ ICS ‘ " [ICs
, il
348

[SC-1]
oT

LPD
SF-1

117 nadproZe stalowe otworu drzwiowego (odrebny rys.)

$ciana z gipsowo - kartonowych na ruszcie meta-
lowym 75 mm, obustronnie 1 x ptyta zwykia

jw. lecz 1 x plyta zwykia, 1 x ptyta wodoodporna
(od strony tazienki)

strych

302

319

jw. lecz obustronnie 1 x plyta wodoodporna

odtworzenie skutego tynku cementowo - wapiennego
na Scianach murowanych (za wyjatkiem $cian
ocieplanych od wewnatrz)

izolacja cieplna Sciany zewnetrznej - plyta izolacyjna
z rdzeniem z pianki rezolowej gr. 80 mm zespolonej
z plytg gipsowo - kartonow;

- o$cieza otworéw okiennych w ocieplanej $cianie
oblicowaé plytg izolacyjng jw z rdzeniem 20 mm

114

—_ | » | |
(9] @]

= 1 178 : 170

Loo |

podioga z paneli podtogowych na wzmocnionym
| wypoziomowanym stropie

podioga z plytek gresowych na wzmocnionym
1 wypoziomowanym stropie

izolacja folig w plynie pod posadzka z plytek
ceramicznych

izolacja folig w ptynie pod p{ytkamj~?qef§micznymi
$ciennymi A

S\

2 | Po listwa przypodlogowa drewrﬁéﬁ%
N korytarz - iani kSRS
N czet wrsyéélna GL glazura na $cianie _dQ‘WySQ‘l‘(qs‘gllZ,O m nad posadzkg

| GL |
glazura na $cianie - !fatuch®na $cianie przy szafkach
stojacych od 80 cm'do 160 cm nad posadzkag

/ |
I o3 Aanaty zamurowad l

sufit podwieszony z gipsowo - kartonowych moco-
SF-1 wanych do rusztu metalowego mocowanego do
spodu stropu drewnianego, 1 x plyta zwykta

wymiana skrzydta drzwiowego
renowacja o$cieznicy i opasek

jw. lecz 1 x plyta wodoodporna

I

I

o \ !

klatka schodowa 7 |:| AN I
=L

O : |

l

miejsce na pralke

miejsce na lodéwke

kratki wentylacyjne w $cianie

zabudowa rury wentylacyjnej pod sufitem - ruszt meta-
lowy, ptyty g-k wodoodporne, 20 x 20 cm

gazomierz G-4 dla mieszkania nr 9

usytuowanie kuchni gazowej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

MIESZKANIA NR 9 - |gazocigg ¢ 15 stalowy

Nr Funkcja Pow. |Pow. uzytk.* g)moowanle
pom.| pomieszczenia [m2] [m2] IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA Leszek Herstowski
A - Gdarisk ul. Kochanowskiego 14/13
01" | Przedpokdj 7,1 7,1 inwestor opraopw;nll-e el ﬁs
- 5 . . Gdaniski : : mgr InZ. Leszek Jarosz A
02 Pokéj. 22,4 19,6 orientacyjny P.f_Zeb'eg g"'y P 3n~;'a%r?‘§zh§r'ﬁgff'74 architektura | Upy. nr 452416000 ’
03 | Poké, 124 | 124 xanalzacying - pomionzy 2 konstrukcja [projsKiant
J. . ’ belkami stropu drewnianego oblekt magr inZ. arch. Barbara Debny
04 | Pokéj z aneksem kuchennym| 13,9 13,9 slzepudowa busd nklu (w;gkug;e otwotm b upr. nr UAN/N/7210/104 3
. . rzwiowego w scianie nosnej) na potrze s
05 |tazienkaz WC 2,9 2,9 ARCHITEKTURA — SPRAWIZATALY . p,zebubd%gy okalu ,Ime_?zka,,{egp g; ] v%,gz Bolskiet Viarslowskl WR
e o Z przebudowg Instalacjl gazowe)j w lokalu
, Razem 58,7 55,9 myr 1nz. Matgorzare Kaczmarizyk n'rp?- w e dyg%u “’E’ éor (J)k zinnymjprzy branza grf)nl;.w tagg;lgmled/es 4
* ; . / ul. OWe, w Gdasku inZ. ian- f
) Powierzchnia uzytkowa wg. PN-70/B-02365 upr. 04/6d /00 , L Dz, 1 2768 obr. 100, | ow. 226101 1 Gdarisk gr D2 denden Sntyiiakon ; »
branza faza nazwa rysunku rys.
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PRZEKROJ PIONOWY A'-A'

PRZEKROJ PIONOWY B'-B'
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Po rozebraniu $lepej podtogi z desek i usunieciu polepu spomiedzy

belek stropu:

1. nalezy oczysci¢ pozostate widoczne elementy stropu drewnianego
i zaimpregnowac je srodkami ple$nio- i grzybobdjczymi

2. belki st_rgpowe nie nadajgce sie do dalszej eksploatacji nalezy
wymieni

3. nalezy wzmocni¢ belki stropowe jednoczes$nie poziomujgc strop
poprzez obustronne nabicie na belki desek

4. na $lepym pulapie (w miejsce usunigtej polepy) utozy¢ izolacje
z welny mineralnelj wypetniajgc catg vgsokoéé pomiedzy Slepym
putapem i nowg $lepg podiogg z SB

5. w miejscach z projektowang podlogg z paneli podtogowych
wykonaé $lepg podtoge z ptyty OSB o grubo$ci 25 mm

6. w miejscach z projektowang podlog?(z pirtek ceramicznych
(przedpokdj, aneks kuchenny, tazienka) § efa podioge nalezy
wykonac z 2 warstw plyt OSB o grubosci 1 nalezy
mocowac z mijajgcymi sig liniami poi?(czeﬁ

7. w pomieszczeniach mokrych (aneks kuchenny, tazienka) na
$lepej podltodze z ptyt OSB wykonaé izolacje z ptynnej folii

mm - piyty

SF-1
SF-2

OZNACZENIA NA RYSUNKU

$ciany murowane
m zamurowanie otworu drzwiowego cegtg peing na
‘ zaprawie cementowo - wapiennej
N-1 |nadproze stalowe otworu drzwiowego (odrebny rys.)
SC-1| |$cianaz gipsowo - kartonowych na ruszcie meta-
lowym 75 mm, obustronnie 1 x zwykta
z jw. lecz 1 x plyta zwykia, 1 x plyta wodoodporna
32 (od strony Iapz?gnki)
jw. lecz obustronnie 1 x plyta wodoodporna
odtworzenie skutego tynku cementowo - wapiennego
na $cianach murowanych (za wyjatkiem $cian
ocieplanych od wewnatrz)
izolacja cieplna $ciany zewnetrznej - plyta izolacyjna
z rdzeniem z pianki rezolowej gr. 80 mm zespolonej
123 02 z plytg gipsowo - kartonowah
205 - o$cieza otworéw okiennych w ocieplanej Scianie
oblicowaé plytg izolacyjng jw z rdzeniem 20 mm
odloga z paneli podtogowych na wzmocnionym
Ip wypoziomowanym stropie
odtoga z plytek gresowych na wzmocnionym
|pwypoziomowanym stropie
IZF-1] |izolacja folig w plynie pod posadzka z piytek
ceramicznych
¥ izolacja folig w plynie pod ptytkami ceramicznymi
ZF-2 écienrj\ymi
listwa przypodtogowa drewniana
glazura na $cianie do wysoko$ci 2,0 m nad posadzkg
glazura na Scianie - "fatuch" na $cianie przy szafkach
stojgcych od 80 cm do 160 cm nad posadr.zziq
sufit podwieszony z ipsowo - kartonowych moco-
wan %h do I’USZt)lI.I me Igveego mocowanego do
spodu stropu drewnianego, 1 x plyta zwykta
SF-2| |jw.lecz 1 x plyta wodoodporna
PR miejsce na pralke
LOD |miejsce na lodéwke
évt kratki wentylacyjne w écian]{‘e\:l.\l:lb’é;l,jﬁéie
ARCHITEK TUR A s

SORANDZATIAGY mgr InZ. Matgoreata Kaczmarczyk lpr. 04/62/00%

Sufit podwieszony z plyt gipsowo - kartonowych (po usunieciu
tynku wraz z matg trzcinowg i ewentualnej wymianie czesci
podbitki z desek):

'tijiracowanla

RMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

Leszek Herstowski

Gdarisk ul. Kochanowskiego 14/13

1. ruszt metalowy sufitu mocowany do konstrukgji stropodachu

2. w pomieszczeniu mokrym (lazienka) nalezy zastosowaé
gipsowo - kartonowe wodoodporne

3. w przestrzer pomiedzy deskami podbitki i ptytami gipsowo -

inwestor

Gdarniskie Nieruchomosci
Gdarisk ul. Partyzantéw 74

opracowanle
mgr inz. Leszek Jarosz
upr. nr 4524/Gd/90

kartonowymi nalezy wiozy¢ migkkg wetne mineraing gr. 5 cm
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Przebudowa bud!
w $cianie nosnejyna potrzeby g
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w lokalu nr
33 w Gdasku
Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarisk
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PRZEKROJ PRZEZ NADPROZE PRZEKROJ PRZEZ NADPROZE WIDOK
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OZNACZENIA
1  istniejgca $ciana murowana
2  szczelne wypetnienie zaprawg cementowg
3  szpaldowanie ceownikéw bloczkami z gazobetonu przed rozbiorkg muru $ciane przecigé na catg gtebokosé £
4 ceownik[200, L= 1,23 m, 2 szt.
5  $ruby M20, skrecone o.bustronnle?, 3 szt. . ARLHITERTURA A
6 tynk cementowo - wapienny na siatce Rabitza SPRANDZATACA : agr inZ. Natgorzatn KaczmarczZyk apr. 09/62/00
7  $ciana przewidziana do wyburzenia opracowanie 3
_ , FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA /
8  podlewka z mocnej zaprawy cementowej gr. ok. 5 cm Leszek Herstowski )
przed wykonaniem podlewki belki z ceownika nalezy podklinowaé Sdansk ul. Kochanowskiego 14/13 T e
Gdariskie Nieruchomosci mgr inz. Leszek Jarosz -
Gdarisk ul. Partyzantéw 74 upr. nr 4524/Gd/90 (
oblekt |
Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego U
w $cianie nosnejyna potrzeby Brzebudowy lokalu projektant 9
mieszkalnege nr 9 wraz z przebudowg instalacji gazowej [mgr inz. arch. Barbara ngn¥

w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. takowsj upr. nr UAN/N/7210/10.

33 w Gdasku
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE DZ D1 D1* D3 OZNACZENIE O1 02, 02*
MATERIAL DRZWI RAMOWO-PLYCINOWE DRZWI PLYCINOWE DRZWI PLYCINOWE DRZWI PLYCINOWE MATERIAL DREWNO KLEJONE DREWNO, DREWNO KLEJONE
KOLOR "CIEPLY BRAZ" BIALY BIALY BIALY KOLOR BIALY, RAL 8010 BIALY, RAL 8010
3 3
[k | pu t N
I ] : P £ ] g‘ — A(
= PARARN
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I | 1 1 A
| | Sl X e
S 3
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SCHEMAT == g< 88 88 SCHEMAT A I\
| == = | o 2 5| 2 /
| | LA SIRN
I | / N / b
]l:j= 0000 2 96 K ) AI/ 123 /;I’
2y ]
J 103 . g gg 7 l gg k F% 1 wrebowy wentyl okienn (wydajno$é 10 m3/ h)
@ g 2 uszczelka infiltracyjna 3 nawiewnik aerodynamiczny (wydajnosé 20 m3 / h)
WYMIAR W s 90 20 90 WYMIAR W S 96 123
SWIETLE OSCIEZY| H 205 195 205 SWIETLE OSCIEZY| H 97 205
ILOSC 1 1 1 1 ILOSC 2 4
. PRAWE 0 0 1 0 . PRAWE
WTYM: LEWE 1 1 0 1 WTYM: LEWE
SZKto pelne, bez przeszkleni petne, bez przeszkleri peine, bez przeszkleri bezpieczne, mleczne SZKeo Zespolone budowlane pojedyncze, zespolone budowlane
ZAMKI 2 zamki o podwyzszonej nie nie tazienkowy ZAMKI
odpornos$ci na wiamanie
WYPOSAZENIE tuleje wentylacyjne WYPOSAZENIE
5 ; W obu oknach nalezy zamontowaé: Okna 02:
DODATKOWE lulbg(raﬁélc]weptyéaot':yjne DODATKOWE - po 2 wrebowe wer?t};'le okienne o wydajnoéci - skrzydta zewnetrzne skrzynkowe poddawane reno -
ub podoigcia dolem wymiany powietrza 10 m3 / h wacji,
A - po 2 uszczelki infiltracyjne. - skrzydta wewnetrzne zespolone z pakietami 2- lub
UWAGI odtworzenie skrzydta drzwi "skrécone” do Wrebowe wentyle okienne sg niewidoczne od 3 owymi.
drzwiowego ramowo - wysokosci w $wietle zewnatrz | od wewnatrz. NaleZy zastosowaé Okno 02*: .
plycinowego na podstawie 190 cm urzgdzenia w kolorze bialym a uszczelki - skrzydo zewntrzne wykonane éako rekonstrukcja
skrzyda istniejcego infiltracyjne w kolorze uszczelek okna. skrzydet zewnetrznych okien 02,
Podokienniki wewnetrzne - drewniane, w kolorze - skrzydto wewnetrzne identyczne jak skrzydta
b'gg'm. wewnetrzne okien 02.
Podokienniki zewnetrzne - z blachy stalowej powle- | Skrzydta wewnetrzne okien wyposazyé w nawiewniki
kanej, w kolorze biatym. aerodynamiczne - po 1 szt. na okno, nawiewniki
o wygajrl'nﬁoégi av;ryymiany powietrza 20 m3 / h. Kolor
urzadzen - biaty.
Prrfdsoklennikl wewnetrzne - drewniane, w kolorze
m. RPN
P&%kienniki zewnetrzne - z blachy stalowej powlex"
kanej, w kolorze biatym. =
UWAGI
Umax=0,9 Umax =0,9
SCHEMAT MONTAZU WREBOWEGO WENTYLA OKIENNEGO
OZNACZENIA NA RYSUNKU
: “m"::a “;:e";"‘l okna o ARCHITEK TURA _ 7
uszczelka o nlowa na o$cleznic a /
- Y SPRAWDZATACA : mgr inZ. Motgorzata Kaczmarczyk upr. M/M/M//
¢ uszczelka pakletu szybowego *
d  Kliips mocujacy pakiet szybowy I%EWR"IQROJEKTOWO - BUDOWLANA 4
e pakiet szybowy Ié%sznekkH?r?(tov:]ski " T
arsk ul. Kochanowskiego 3
f wrebowy wentyl okienny e e oo
Gdariskie Nieruchomosci mgr inz. Leszek Jarosz ‘
Gdarisk ul. Partyzantéw 74 upr. nr 4524/Gd/90 f
oblekt
UWAGA Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego
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NIP 957 - 055—-42-14 NR EW. 49260 U.M. GDANSK
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI

80-402 GDANSK — WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 /13
tel. 344 - 54 —85; tel. kom. 0-600-212-901

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU OPINIE UZGODNIENIA
BUDOWLANEGO ’ ’
POZWOLENIA T INNE
DOKUMENTY

TRk ZAMIERZENA PRZEBUDOWA BUDYNKU (WYKUCIE

INWESTYCYINEGO P
OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE
NOSNEJ) NA POTRZEBY
PRZEBUDOWY LOKALU

MIESZKALNEGO NR 9 WRAZ 7,
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
W LOKALU NR 9 W BUDYNKU
WIELORODZINNYM PRZY UL.

L.AKOWEJ 33 W GDANSKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 80-743 GDANSK UL. LAKOWA 33 M. 9

ICATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XIIT

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ - GDANSK, 226101 1

NAZWA I NUMER OBREBU - OBR. 100

EWIDENCYINEGO

NUMERY DZIALEK EWIDENCYINYCH, - 216/8

NA KTORYCH OBIEKT JEST

USYTUOWANY

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA - GDANSKIE NIERUCHOMOSCI

INWESTORA RS AN

ADRES INWESTORA - 80-254 GDANSK UL. PARTYZANTOW 74 +
N

1. Ocena techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku

SPIS ZAWARTOSCI przy ul. Lakowej 33 w Gdansku oraz mieszkania nr 9

2. Opinia konserwatorska dotyczaca stolarki okienne;j i
drzwiowej w lokalu nr 9 wraz z programem prac
konserwatorskich

3. Opinia — ekspertyza z przeprowadzonych ogledzin
urzadzen grzewczo kominowych nr 441/2020

4. Warunki przylaczenia do sieci gazowe;j.

Kopie uprawnienn zawodowych

6. Dokumentacja fotograficzna.
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Gdansk, 14 pazdziernika 2022 r.
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BUDYNKU PRZY UL. LAKOWEJ 33 W GDANSKU ORAZ MIESZKANIA
NR 9
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1. OCENA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU PRZY UL. EAKOWEJ 33 W GDANSKU I MIESZKANIA
NR 9

Budynek przy ul. Lakowej 33 jest obiektem w pierzei budynkéw po pdinocno - zachodniej
stronie ulicy Lakowej, na odcinku pomiedzy ulicami Prof. Zdzistawa Kieturakisa i Przesmyk.
Budynek zbudowany jest na planie wieloboku (w ksztalcie zblizonym do litery ,,L.”, dwoch
przylegajacych do siebie prostokgtow) o maksymalnej dlugoscei 17,3 m i szerokosciach 10,5 i
12,5 m.

Budynek wpisany jest do rejestru Gminnej Ewidencji Zabytkow (,,dom™).

Budynek ma 5 kondygnacjl nadziemnych: parter oraz cztery pictra. Budynek jest w calosci
podpiwniczony.

Konstrukcja budynku: $ciany fundamentowe oraz zewngtrze i wewnetrzne konstrukcyjne
murowane. Sciany dzialowe czedciowo murowane, czesciowo o konstrukeji drewnianej
obustronnie tynkowanej na macie trzcinowej mocowanej do konstrukeji drewnianej. Stropy nad
piwnicg oraz kondygnacjami mieszkalnymi (parter i pigtra) drewniane. Klatka schodowa
drewniana.

Wiegzba dachowa drewniana wielospadowa. Dach w wickszej czesci kryty papg, w mniejszej
czesci (od strony zaplecza) kryty dachowka ceramiczng.

Mieszkanie nr 9 znajduje si¢ na 4 pietrze (na 5-tej kondygnacji nadziemnej), w péinocno —
wschodniej czgsci budynku. Wszystkie okna mieszkania znajdujg si¢ w $cianie frontowe;j
(potudniowo — wschodniej) budynku.

Podlogi w mieszkaniu z desek pokrytych malowang ptyta pilsniows.
Sciany dzialowe murowane i drewniane, obustronnie otynkowane.

Stolarka okienna — pig¢ z szesciu okien ogdétem w mieszkaniu — drewniane, skrzynkowe, jedno
okno PCV.

Sufity — podbitka z desek pod belkami stropodachu drewnianego. Na podbitce mata trzcinowa
otynkowana.

Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen konstrukeji budynku. Nie

wystepujg zarysowania 1 odksztalcenia geometryczne $cian moggce wskazywaé ha
nieréwnomierne osiadanie budynku, mogace mie¢ wplyw na jego konstrukcje. Dach budynku“'
nie wykazuje oznak uszkodzen konstrukcji wigzby dachowej. Stropy klatek schodowych bez

widocznych uszkodzen i odksztatcen.

Elewacja budynku frontowa (od strony Lakowej) w stanie dostatecznym, &'X;\ézqéci gérnej (na
wysokosci 3 1 4 pigtra) z ubytkami tynku i elementéw wykoniczenia architektonicznego wokot
otwordw okiennych. Elewacja wymaga remontu.
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Elewacja tylna — ocieplona metodg lekko-mokrg (plyty styropianowe wykonczone
cienkowarstwowym tynkiem).

Podczas ogledzin w mieszkaniu nie stwierdzono uszkodzen elementéw?2. konstrukcyjnych
(Sciany zewngtrzne i wewnatrzbudynkowe konstrukeyjne, stropy). Stwierdzono natomiast
konieczno$¢ wymiany wszystkich okien, wyburzenia $cianek dzialowych drewnianych
tynkowanych obustronnie, usuniecia o odtworzenia tynkd3.w na $cianach i sufitach.

Podlogi drewniane wymagajg wypoziomowania.

Sciana konstrukcyjna pomiedzy pomieszezeniami 02 i 03 (wg. rys. inw.) oparta jest w poziomie
posadzki na belce stalowej, stad istniejgcy otwor drzwiowy pomiedzy tymi pomieszczeniami
(do zamurowania) ma prog wynikajacy z wystepowania tej belki. Jest wielce prawdopodobne,
ze belka ta zostala zamontowana podczas powojennej odbudowy budynku. Belki tej nie mozna
usungé — musi ona pozosta¢ bez zmian, a nowy otwoér drzwiowy nalezy wykona¢ analogicznie
jak otwor istniejgcy tzn. z progiem. Konstrukcja drewnianej wigzby dachowej nad
pomieszczeniem nr 02 (wg. rys. inwentaryzacji) jest niezalezna od $ciany pomiedzy
pomieszczeniami 02 i 03 — stupek wiezby przylega do tej Sciany od strony pomieszczenia nr
02. Takie rozwigzanie — tzn. zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego i wykonanie
nowego — bez naruszenia stupka - nie naruszy konstrukeji budynku.

Reasumujac: stan techniczny budynku oraz pomieszczen mieszkania pozwala na realizacjg
remontu mieszkania w zakresie wynikajgcym z niniejszego opracowania.

Sporzadzit:

J
1

mgr inz. Leszek Jarosz
upr. bud. nr 4524/Gd/90

w specjalnosci: konstrukcyjno — Eudowlanej
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WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY

OBIEKT .
ul. Lakowa 33 w Gdansku
OPINIA KONSERWATORSKA DOTYCZACA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ LOKALUNR 9 WRAZ Z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH
NAZWA Zalacznik do Projektu
OPRACOWANIA | Przebudowa budynku ( wykonanie otworu drzwiowego w $cianie nosnej) na potrzeby
przebudowy lokalu mieszkalnego nr9 wraz z przebudowa instalacji gazowej w lokalu nr
9 przy ul. Lakowej 33 w Gdansku.” Dz. Nr 216/8, obreb 100, j.ew. 226101 1 Gdansk”
wykonanego przez FIRME PROJEKTOWO-BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI
ADRES OBIEKTU ul. Lakowa 33 w Gdansku
INWESTOR Gdanskie Nieruchomosci
80-254 Gdansk ul. Partyzantéw 74
PODSTAWA - ) . .
OPRACOWANIA Wizje lokalne, Podstawa formalna : zlecenie Projektanta
AUTOR I JAJQJZ(;

mgr Maria Zakrzewska - konserwator detalu architektonicznego'ijrzezb
nr dypl.823/1976, Rzeczoznawca ZPAP nr 78/1/9@1 -

GDANSK — 2022




1. WSTEP

W zwigzku z planowanym remontem mieszkania nr 9, ktére znajduje sie w budynku
mieszkalnym przy ul. takowej 33 w Gdansku, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkéw
(p0z.2923), zaistniata konieczno$¢ oceny stolarki okiennej jako elementu elewaciji, ktory
podlega ochronie konserwatorskiej. Opracowanie powstato na zlecenie Projektanta — firmy
Projektowo-Budowlanej — Leszek Herstowski z Gdanska.

W opracowaniu uwzgledniono zalecenia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
zabytkow zawarte w pismie ZN.SG.5142.979.2022.ALK.

Il. STATUS OBIEKTU

Budynek mieszkalny przy ul. zostat wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkoéw, ponadto
lezy na obszarze wpisanym do Rejestru Zabytkéw - wpis pod nr 8 decyzja Wojewddzkiego
konserwatora Zabytkow w Gdarnsku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku obecnie pod nr 15
(nowy nr rejestru zabytkéw), dodatkowo ulica takowa lezy w zasiegu XVII- wiecznych
obwarowan miejskich Gdanska — miasto Gdansk w tych granicach, uznane zostato
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 roku za Pomnik
Historii .

Skutkiem tych decyzji obszar na ktorym znajduje si¢ kamienica, podlega ochronie
prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku , O ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami” (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pozniejszymi zmianami). Oznacza to, ze
ochronie podlegaja: uktad przestrzenny miasta okreslony przez historyczne rozplanowanie
placow i ulic, ich przebieg, szeroko$¢ i przekréj, historyczny ksztatt i wielkos¢ dziatek oraz ich
sposob zagospodarowania, wspotzaleznos¢ miedzy zabudowg, zielenig a otwartg przestrzenig,
a takze wyglad zewnetrzny budowli, okreslony skalg, rozmiarami, stylem, konstrukcja,
materiatami, kolorem i wystrojem f{j: kubatura budynku, elewacje wraz z detalem
architektonicznych, ksztalt i wielko$¢ otworéw okiennych i drzwiowych, wysokos¢ ksztatt i
pokrycie dachow oraz historycznie zastosowane materiaty i technologie .

W zwiazku z powyzszym, wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane planowane do realizacji na tym obszarze wymagaja przed ich podjeciem decyzji
Wiasciwego Konserwatora Zabytkow.

Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac remontowych przy obiekcie
zabytkowym jest przeprowadzenie oceny i badan elementéw widocznych na elewacji oraz
wykonanie programu prac konserwatorskich. Badania i program prac konserwatorskich
stanowig integralng cze$¢ Projektu.




lll. HISTORIA | OPIS OBIEKTU

Fot.1 Ulica L. gkowa na kolorowanej pocztowce z roku 1890 - strzatkg oznaczono kamienice nr 33
za; hitps://fotopolska.eu/Gdansk/u105817,ul_Lakowa.html?f=442120-foto

Kamienica przy ul. takowej nr 33 w Gdansku, usytuowana jest w pierzei budynkow po
potnocno - zachodniej stronie ulicy, na odcinku pomiedzy ulicami Kieturakisa i Przesmyk.
Intensyw-ny rozwoj dzielnicy Dolne Miasto przypada na koniec XIX i poczatek XX wieku.! W tym
okresie wzdtuz ulicy takowej, powstato wiele nowych kamienic o bogatym wystroju
architektonicznym w modnym woéwczas stylu historyzujacym, wykorzystujacym elementy i detale
z stylow wezesniejszych, z renesansu czy baroku, niekiedy z modnymi elementami secesyjnymi.
Jedng z nich jest omawiana przez nas kamienica .

Interesujacy nas wielorodzinny budynek mieszkalny, wybudowany zostat w latach
80-tych XIX wieku - por.fot.1. Niestety nie znaleziono zadnych informacji na temat architekta
czy wiasciciela. Informacji dostarczaja nam jedynie znalezione fotografie archiwalne z roku 1890
i zroku 1900, na ktorych widzimy fragment pierzei z omawiang, kamienicg - fot.1 i fot.2.

' Na zabudowg Dolnego Miasta skladaja sig gtownie XIX-wieczne kamienice i budynki przemystowe pochodzace z XIX i
poczatkow XX wieku, kiedy to dzielnica intensywnie sig rozwijata; w 1880 r. uruchomiono tramwaj konny, a w 1885 powstata
zajezdnia tramwajow konnych. W latach 1895-1896 linia zostata zelektryﬁkowana.. Okolo pofowy XIX wieku zamozny kupiec
J.G. Kuhn nabyt, z przeznaczeniem na potrzeby powstajgcego wowczas przy ul. Kieturakisa katolickiego szpitala, posiadio$¢
Uphagenow. Szpital rozbudowano w latach 70. W 1857 roku przy szpitalu wybudowano neogotycki kosciotek, poczatkowo
funkcjonujgcy jako kaplica przyszpitaina,, w1901 roku u zbiegu ulic Sluza i Jalmuzniczej powstat neoromanski budynek
gimnazjum, a w roku 1905 u zbiegu ulic Sluza i Jaskotcza wybudowano w podobnym stylu architektonicznym — faznie miejska.
Budynek gimnazjum petni swoja funkcje do dzi$, natomiast budynek dawnej tazni zostat zaadaptowany na potrzeby Centrum
Sztuki Wspolczesnej taznia’. 8 maja 1925 roku zostat otwarty stadion sportowy Kampfbahn Niederstact, z 400-metrowa krytg
bieznig i trybung na 1100 miejsc, przy ul. Elblaskiej W 2014 rozpoczela sig rewitalizacja dzielnic,. W 2017 rozpoczeto reahzaCJQ
programu remontow kamienic na Dolnym Miescie , programy te sa kontynuowane, dzielnica powoli odzyskuje swWoj da‘wnyf '
blask. Za : hitps:/gdanskgedanopedia.pl/ gdansk/?title=DOLNE_MIASTO &




Fot.2 Pétinocno-zachodnia pierzeja ul Lakowej — fot. z roku 1900, widoczne budyﬁki 4,33,32,30.
Stolarka okienna w budynku nr 33 - ciemna.

/¥

“““ !Mm m L
) h ““‘“ ”n-m iy,

l“ h"""‘ ‘ L
“‘ j“‘ulllklm uu: 1




Budynek zbudowany jest na planie litery L, gtéwny budynek z fasada od ulicy t.akowej ma
5 kondygnacji i jest w catosci podpiwniczony. Szczegoétowy opis budynku, jego konstrukciji i
uzytych materiatow zawarto w Projekcie, projekt zawiera réwniez ocene techniczng kamienicy.

Fot.4 Kamienica przy ullcy quowej nr 33 w Gdansku — stan obecny. Oznaczono okna Iokalu nr9, deqce
przedmiotem oceny konserwatorskie;.

Fasada budynku 8-osiowa,.otwor wejécia do klatki schodowej usytuowany na 5 osi, na osi
8-mej przejscie bramne prowadzace na podworze. Cztery $rodkowe osie wyzsze od osi
bocznych,  z mansardg ze szczytem zwienczonym tympanonem. Osie boczne na ostatniej
kondygnacji majg niskie okna strychowe, mansarda natomiast ma 4 okna o normalnej,
,mieszkalnej” wysokosci.

Stan zachowania elewacji frontowej jest niezadowalajacy. Poréwnujac obecny jej wyglad
z fotografiami archiwalnymi stwierdzamy, Ze artykulacja elewacji powyzej strefy parteru nie ulegta
zmianom, zachowaly si¢ zasadnicze elementy dekoracyjne w postaci gzymséw, parapetow,
dekoracyjnych naczétkow nad oknami 2 i 3 kondygnacii, zachowaly sie opaski okienne, wsporniki
gzymsu podokapowego, ksztatt i profile tympanonu, jednak w gornych partiach elewacji tynki i
elementy architektoniczne sg bardzo zniszczone i posiadajg liczne ubytki. Brakuje takze
dekoracyjnych wazonéw flankujacych tympanon oraz dekoracji wypetniajacej jego trojkatne pole
w postaci tarczy - zdobionej zapewne datg i/lub inicjatami wiascicieli, co czesto byto
praktykowane. Znacznym uproszczeniom ulegta strefa parteru, zniknat cokét z wydatnym
gzymsem i nie zachowaty sie bonie widoczne w strefie parteru na fot. z roku 1900. Stolarka

okienna w budynku niejednolita, drewniana i plastikowa o réznych podziatach, wtornguz"

wyjatkiem 3 oryginalnych okien mansardy.
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Elewacja wymaga przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich z odtworzeniem
elementow brakujacych w strefie cokotu, parteru i w obrebie tympanonu. Docelowo wskazane
bytoby ujednolicenie stolarki okiennej na catej fasadzie — co by¢ moze uwzglednione zostanie w
kolejnym  projekcie dotyczacym remontu elewacji, niniejsze opracowanie - tak jak i
przygotowany Projekt - dotyczy jedynie lokalu mieszkalnego nr 9.

lll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem oceny jest istniejaca stolarka okienna mieszkania nr 9, ktéra jako element
elewacji, podlega ochronie konserwatorskiej. Ocenie poddano réwniez drzwi wejsciowe do
mieszkania, ktére sg elementem cze$ci wspdlnych jaka jest klatka schodowa i powinny wpisywac
sie w jej zabytkowy charakter.

P R B TR, -
Fot.5. Fragment elewacji kamienicy nr 33 na ul. Lakowej w Gdansku - oznaczono zachowane na
elewacji oryginalne okna - okna naleza do mieszkania nr 9

Mieszkanie nr 9 bedace przedmiotem Projektu znajduje sie na 4 pietrze (na 5-te]
kondygnacji nadziemnej), w pétnocno — wschodniej czesci budynku. Jest to lokal bedacy w
dyspozycji Gdanskich Nieruchomosci.

Do nieuzytkowanego obecnie mieszkania wchodzimy z klatki schodowej przez bardzo
zniszczone, obite blachg drzwi. Po wejsciu widzimy mocno wyeksploatowane, zdekapitalizowane

wnetrze. Sciany dzialowe murowane i drewniane, obustronnie otynkowane. Sufity - podbitka z U
desek pod belkami stropodachu drewnianego. Na podbitce mata trzcinowa otynkowana. Podtogi i;\“\\;
z desek oo
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pokrytych malowang ptytq pilsniowa. Zniszczone sg Sciany, Scianki dziatowe, stolarka drzwiowa,
stolarka okienna zachowana tylko czesciowo. W mieszkaniu nie ma tazienki ani ogrzewania
Przyczyng zniszczen jest wieloletnie uzytkowanie mieszkania, wtérny podziat pomieszczen, brak
niezbednych napraw i remontow.

Szczegbtowy opis i ocene stanu zachowania catego lokalu w tym konstrukcji $cian i
stropow zawarto w Projekcie, z oceny tej wynika z niej, ze remont jest mozliwy, ale zakres
koniecznych do wykonania prac jest bardzo duzy, ze wzgledu na znaczne zniszczenia i
koniecznos¢ zapewnienia wymaganego standardu dopuszczajgcego mieszkanie do uzytkowania;
projektowana jest tu m.in. zmiana dyspozycji wnetrza, wymiana wszystkich instalacji, wykonanie
tazienki oraz czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wszystkie 6 okien mieszkania nr 9 znajduje sie w $cianie frontowej budynku,
Stolarka okienna drewniana i plastikowa o roznych podziatach: piec¢ z tych szesciu okien to okna
drewniane, skrzynkowe, jedno z okien wymienione zostato na okno plastikowe - PCV.

3 okna nalezace do lokalu nr 9, sg oknami oryginalnymi - stad troska i zalecenie
PWKZ by je zachowac i podda¢ konserwacji — ocene ich warto$ci i stanu zachowania zawarto
w dalszej czesci opracowania. Warto$ciowanie i ocena stanu zachowania okien pozwolg na
doprecyzowanie prac projektowych.

lll. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH

Zakres planowanych prac konserwatorskich i restauratorskich obejmuje stolarke
okienng i drzwi wejsciowe z klatki schodowej do mieszkania nr 9.

IV. OPIS i OCENA STANU ZACHOWANIA ISTNIEJACEJ STOLARKI.

Na stolarke okienng lokalu mieszkalnego nr 9, skiadajg sie 3 rodzaje/typy okien :

o 3 okna skrzynkowe, oryginalne drewniane. Opis : karta okna nr 1.
o 1 okno zespolone, plastikowe — wtorne. Opis : karta okna nr 2.
e 2 okna skrzynkowe, drewniane wtérne z lat 60-tych XX wieku. Opis: karta okna nr 3.

Stolarke drzwiowa reprezentuija :

e drzwi wej$ciowe - oryginalne, drewniane : Opis : karta drzwi nr 1.

Zamieszczone nizej karty okien i drzwi zawierajg opis, ocene stanu zachowania oraz
dokumentacje zdjeciowq,.




KARTY STOLARKI OKIENNEJ

Obiekt: Kamienica, ul. takowa 33 - Gdarisk
czas powstania; rok1890

Czas powstania stolarki
0k.1890

KARTA OKNA NR 1

Lokalizacja
Elewacja frontowa

llo$¢ okien w mieszkaniu:
3

Okno czterodzielne, dwupoziomowe, zamknigte
prosto. Skrzydta gorne i dolne bez podziatow.
Skrzydta szklone na kit, szkto zwykle, biate.
Konstrukcja skrzynkowa, sytuowana za
wegarkiem. Krzyz z dominujacym $lemieniem.
Skrzydta rozwierane do wnetrza, z drewnianymi
okapnikami. Stupki (osobno w podslemieniu i
nad$lemieniu) w formie listwy zdobionej pionowymi
rowkami, przerwanymi w potowie dolnego stupka
ozdobna kostka z zakonczeniem stupkow w formie
prostej kostki na dole i dekoracyjnego elementu
tworzacego pseudo kapitel na gorze stupkow -
por.fot. 19-20.Slemie zdobione rowkowaniem —
rowki poziome, biegng na catej jego diugosci.
Okucia: zawiasy czopowe, zaczepy, zakretki i
zamki metalowe. Klamki mosigzne i stalowe
oryginalne i wtérne.

Ramy skrzydet okien mocowane na czop |,
Okapniki drewniane zespolone z ramiakiem
skrzydta zewnetrznego.

Kolorystyka: okno malowane pierwotnie w
kolorze bragzowym od zewnatrz i w kolorze
ztamanej, cieptej bieli od wewnatrz. Wszystkie
warstwy kolejnych przemalowan w kolorze bieli o
réznych odcieniach.

Stan zachowania : fot.1- 20. Stan zachowania
bardzo zly , okna pokryte gruba warstwa farb
zacierajacq rysunek elementow dekoracyjnych
(Slemienia i stupkéw), dolne partie i dekoracyjne
elementy zawilgocone i zagrzybione, lokalnie
spekania i ubytki drewna, zdekompletowane
okucia, nieszczelne, zniszczone opierzenia
zewnetrznych parapetow.
OKNA PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI
Z DOPUSZCZENIEM WYMIANY ELEMENTOW
NAJBARDZIEJ ZNISZCZONYCH : OKAPNIKOW
DEKORACJI SLUPKA | SLEMIENIA oraz
PARAPETOW WEWNETRZNYCH.

DOPUSZCZA SIE WYMIANE SKRZYDEL
WEWNETRZNYCH NA NOWE Z SZYBA ZESPOLONA
POD WARUNKIEM ZACHOWANIA GRUBOSCI
PROFILI | PRZENIESIENIA ZABYTKOWYCH OKUC
Wywietrzniki systemowe w skrzydtach
wewnetrznych, w skrzydtach zewnetrznych
wywietrzniki liniowe ukryte pod dekoracja $lemienia

Aktualny stan zachowania na zalacznikach: fot.1-20
zamieszczonych na kolejnych stronach




Inych okien

ia orygina

tanu zachowan

llustracja s

Zataczniki do karty nr 1
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Budynek, Kamienica, ul. Lakowa 33 - Gdansk
czas powstania - rok 1890

Czas powstania stolarki | KARTAOKNANR2

2012

Lokalizacja
Elewacja frontowa

llo$¢ okien w mieszkaniu
1

Okno czterodzielne, dwupoziomowe, ze
$lemieniem na 2/3 wysokosci, gorne kwatery
zamkniete prosto.

Skrzydta bez podziatow.

Konstrukcja zespolona, montowana za
wegarkiem krzyz z ptaskim $lemieniem. Skrzydta
rozwierane do wnetrza. Stupki pozorne (osobno w
podslemieniu i nad$lemieniu) w formie plaskiej
listwy

Okucia: wspotczesne, klamki plastikowe.

Szyby: pakiet szkiet przeziernych, biatych, listwy
dystansowe i uszczelki biate

Kolorystyka: chfodna biel

Stan zachowania : stan techniczny dobry

OKNO PRZEZNACZONE DO WYMIANY NA OKNO
DREWNIANE, SKRZYNKOWE BEDACE REPLIKA
OKIEN ZACHOWANYCH -WYKONANE WG
POMIARAOW Z OKIEN ISTNIEJACYCH

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE SKRZYDEL
WEWNETRZNYCH Z SZYBA ZESPOLONA POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA GRUBOSCI PROFILI

OKUCIA STYLIZOWANE

WYWIETRZNIKI SYSTEMOWE W SKRZYDLACH
WEWNETRZNYCH,

W SKRZYDLACH ZEWNETRZNYCH WYWIETRZNIKI
LINIOWE LUB PUNKTOWE
W SLUPKU LUB W SLEMIENIU




Budynek, Kamienica, ul. takowa 33 - Gdarisk
czas powstania - rok 1890

Czas powstania stolarki | KARTAOKNANR3

0Ok.1950-60

Lokalizacja
Elewacja frontowa
Okno dwudzielne, jednopoziomowe, zamkniete
prosto, otwierane do wewnatrz. Skrzydta bez
podziatow, szklone na kit, szkto zwykte, biate,
przezierne. Stupek pozorny.

Konstrukcja skrzynkowa, sytuowana za
wegarkiem.

Okucia: zawiasy czopowe, zamki metalowe
Klamki aluminiowe, proste.

Ramy skrzydet okien mocowane na czop
wzmacniane stalowymi katownikami,

Okapniki drewniane nie zespolone z ramiakiem
skrzydta zewnetrznego.

Kolorystyka: okno malowane pierwotnie na biato.
Wszystkie warstwy kolejnych przemalowan w
kolorze bieli o réznych odcieniach.

Stan zachowania : fot.1- 3. dolne partie
zawilgocone i zagrzybione, lokalnie spekania i
ubytki drewna, zdekompletowane okucia .

OKNA WTORNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY

NIE ZACHOWALY SIE PRZYKLADY OKIEN
ORYGINALNYCH Z OKIEN W PRZESTRZENI
PODDASZA,

DLATEGO DOUPSZCZA SIE WYMIANE TYCH
DWOCH OKIEN NA OKNA ZESPOLONE
DWUDZIELNE Z POZORNYM SLUPKIEM

Z UKRYTYMI WYWIETRZNIKAMI LINIOWYMI
LUB WREBOWYMI

llo§¢ okien w mieszkaniu
2




KARTA STOLARKI DRZWIOWEJ

Budynek, Kamienica, ul. takowa 33 - Gdansk
czas powstania - rok 1890

Czas powstania stolarki
0Ok.1890-1920?

KARTA DRZWINR 1

Lokalizacja
Ostatni podest klatki schodowe;j - 4 pietro
wejscie do lokalu nr 9

llosé
1 kpl. (skrzydto, oScieza, listwy)

Drzwi drewniane, zewnetrzne z klatki schodowej
do mieszkania jednoskrzydtowe, rozwierane na
zewnatrz.

Konstrukcja ramowo-plycinowa, odrzwia
krosnowe

Skrzydto dzielone na 4 kwatery w dwdch
poziomach , podziat w 1/3 wysokos$ci od dotu
Wypetnienie, Prostokatne plyciny

lustra wypukte

Oscieze i listwy obramienia otworu drzwiowego
drewniane, listwy bogato profilowane.

Okucia: zawiasy czopowe, zamki i szyldy z
klamkami wtérne.

Kolorystyka Drzwi malowane obecnie na jasny
braz, pierwotnie malowane olejno na kolor
brazowy od wewnatrz i po stronie

zewnetrznej. .

Stan zachowania : skrzydlo drzwi w bardzo ztym stanie,
wielokrotnie naprawiane, obite od strony wewnetrznej
sklejka i blachg, widoczne rozlegte ubytki w okolicach
zamka maskowane nabita deska. Drewno pod blacha
zawilgocone i zagrzybione. Widoczne lokalnie spekania i
drobne, zamalowane ubytki drewna na catej
powierzchni. Drzwi nie spetniajq wymagan drzwi
wejsciowych do mieszkania

DOPSZCZA SIE WYMIANE SKRZYDLA DRZWI NA
SKRZYDLO DREWNIANE O KONSTRUKCJI
RAMOWO-PLYCINOWEJ
ODZWOROWUJACE PODZIAL | PROFILE DRZWI
ORGINALNYCH. O
KUCIA, ZAMEK,SZYLD, KLAMKA WZOROWANE NA
PODOBNYCH Z TEGO OKRESU.

OSCIEZE | PROFILOWANE LISTWY DO
KONSERWACJI WG PODANEJ W OPRACOWANIU
TECHNOLOGII

KOLORYSTYKA: DRZWI ,0SCIEZE | OPASKIW
KLORZE ORYGINALU - CIEPLY BRAZ

22



POSUMOWANIE:

Stan zachowania trzech oryginalnych okien skrzynkowych jest bardzo zty. Okna,
tacznie z futrynami i okuciami byly wielokrotnie malowane, najstarsza widoczna w naturalnych
odkrywkach warstwa brgzowa, zachowata sie w formie niewielkich drobin farby na zewnetrznej
stronie okien, kolejne warstwy to rézne odcienie bieli, stwierdzono od 4 do 6 warstw farby w
zaleznosci od miejsca (skrzydta, konstrukcja, oscieznice). Obecnie na elementach zewnetrznych
farba zachowata sie w niewielkich fragmentach, od wewnatrz warstwy farb pekajg i tuszcza sie,
odstaniajgc drewno. W dolnych partiach okien widoczne powazne zniszczenie drewna
spowodowane przez wode i rozwijajgce si¢ na wilgotnym drewnie grzyby,. Podobne efekty
zniszczenia drewna widoczne w zewnetrznych elementach dekoracyjnych stupkéw i Slemion,
proces korozji drewna jest tak daleko posuniety, ze z trudem odczyta¢ mozna ich ksztatt, Skrzydta
zewnetrzne sg wypaczone nie domykajg sie. Kit mocujgcy szyby spekany, miejscami odpada,
szkto szyb zmatowione, lokalnie widocznie pekniecia szklanych tafli.

Okna zostaly zniszczone wskutek dtugotrwatego uzytkowania, ponad 130 lat ekspozycii,
dziatanie zmiennych temperatur, storica i deszczu oraz brak wiasciwej, czestej konserwacii
spowodowaly, ze ich stan techniczny jest tak zly, ze praktycznie kwalifikujg sie do wymiany.
Jednak ze wzgledu na fakt , Ze to jedyne, zachowane oryginalne okna w catej kamienicy nalezy
je ratowac i podda¢ kompleksowym pracom konserwatorskim. Okna takie jako ,$wiadek
historii” bedg podstawg do wiernej rekonstrukcji brakujagcego okna skrzynkowego w
lokalu nr9 a takze stang sie podstawa do odtworzenia w przysztosci kopii wszystkich okien
na elewac;ji frontowej.

Dopuszcza sie w trakcie prac konserwatorskich wymiang elementow najbardzie]
zniszczo-nych: okapnikow, dekoracji stupka i Slemienia oraz parapetéw wewnetrznych i zaleca
sie wymianeg szklenia. Dopuszcza sie rowniez wymiane skrzydet wewnetrznych na skrzydta
nowe z szybg zespolong pod warunkiem zachowania grubosci profili i wykorzystania zabytkowych
oku¢. Wywietrzniki systemowe bedg w skrzydtach wewnetrznych, natomiast w skrzydtach
zewnetrznych wywietrzniki liniowe lub punktow nalezy ukry¢ w cze$ciach nieruchomych okna tj.
w stupku lub w Slemieniu.

Okno plastikowe wtérne - zakwalifikowano do wymiany na okno drewniane,
skrzynkowe, wykonane wg standardow konserwatorskich tzn. wiernie odtwarzajace konstrukcje,
ksztatt, wymiary i dekoracje zachowanych okien zabytkowych - jw..

Dwa okna skrzynkowe, drewniane wtérne z lat 60-tych XX wieku - przeznaczono do
wymiany. Nie zachowaty sie przyktady/wzory oryginalnych okien poddasza, nawet ze zdjgé
archiwalnych, nie udato sie odczytac ich podziatow, zdecydowano wiec sie by wymieni¢ je na
okna zespolone dwudzielne z pozornym stupkiem z  ukrytymi  wywietrznikami
(liniowymi/wrebowymi).

Drzwi wejSciowe, drewniane, zabytkowe. Ze wzgledu na roznorodne przergbki i
katastrofalny stan i zachowania skrzydto drzwiowe kwalifikuje sie do wymiar_(l‘_y);-fj_‘jn‘é\fémiast
oscieznica i ujmujgce ja profilowane listwy przeznaczone sq do konserwacii No@e\skrzyd%o
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drzwiowe powinno by¢ wykonane z drewna w konstrukcji ramowo-ptycinowej i winno wiernie
odtwarzac podziaty skrzydta oryginalnego.

V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH i Restauratorskich .

Zakres prac konserwatorskich dotyczy 3 zabytkowych okien skrzynkowych, na elewacji
potnocnej przynaleznych do lokalu nr 9 w budynku przy ulicy takowej 33 w Gdarisku oraz
elementoéw zachowanych drzwi wejsciowych do lokalu tj. o$cieznicy i profilowanych listew.

Zakres prac restauratorskich; odtworzenie/rekonstrukcja brakujacego, czwartego okna
| odtworzenie skrzydta drzwi wejScia poprzez odwzorowanie oryginatu.

Celem prac konserwatorskich jest poprawa stanu technicznego drewnianych, zabytkowych
okien i zachowanych elementow drzwi, oraz przywrdcenie im warto$ci uzytkowych, historycznych
i estetycznych.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.7.

TECHNOLOGIA PRAC KONSERWATORSKICH:

usunac¢ z powierzchni elementéw drewnianych i z metalowych okué powtoki
farb olejnych przy pomocy preparatow zmiekczajacych stosowanych do
drewnianych elementow zabytkowych, np. gotowych preparatéw zmigkczajgcych w
postaci past z dodatkami rozpuszczalnikéw, usuwanie prowadzimy ostroznie
zachowujgc warstwy oryginalne, ktére mogq postuzy¢ do odtworzenia pierwotne;
kolorystki elementow drewnianych, szczegoing ostrozno$¢ zachowac przy usuwaniu
powtok z profilowanych listew.

dokona¢ oceny stanu zachowania elementéw drewnianych po ich
oczyszczeniu, elementy np. okapniki lub ich fragmenty zakwalifikowane do wymiany
zachowac jako wzor do rekonstrukcji — po przeprowadzonej dezynfekgj,

przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich elementéw drewnianych, w
celu likwidacji szkodnikow drewna. Zastosowane preparaty powinny zawierac
skuteczne sktadniki aktywne np. 5-[2-(2-butoksy) etoksypermetryne, etoksy-metylo-6-
propylo-benzo-1,3 dioksol .

w miejscach ostabionych, uszkodzonych przez grzyby czy przez owady
przeprowadzi¢ impregnacje wzmacniajaca strukture drewna np. roztworem
zywicy termoplastycznej lub poliuretanowej (stezenie dobrane doswiadczalnie),

wykonac naprawe i wzmocnienie wigzan stolarskich : klejenie klejem stolarskim,
kotkowanie,.

wykonac klejenie peknie¢ drewna z wypetnieniem wiekszych szczelin wklejkami
odpowiedniego drewna (klejenie klejem stolarskim),

wykona¢ uzupetnienie wigkszych ubytkow drewna wstawkami.

{ \ﬂDWego,
sezonowanego drewna,

\\
)
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12,

1.13.

1.14.

mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢ szpachldwkq lub zaprawg dedykowang do
uzupetnien ubytkow w zabytkowym drewnie np. dwuskfadnikowym epoksydowym
kitem do drewna z maczka z drewna,

odtworzy¢ brakujace lub zniszczone elementy dekoracyjne stupkéw okiennych
i Slemion — korzystajgc z wzordw oryginalnych

wykona¢ nowe szklenie okien - szkio przezierne, gr.3 mm, mocowane na kit
szklarski,

wykonaé¢ brakujace skrzydta wewnetrzne okien: jesli technicznie okaze sie to
mozliwe dopuszcza sige wykonanie skrzydet wewnetrznych z szybg zespolong

pomalowa¢ powierzchnie drewniane : wskazanie zastosowanie tradycyjnych i farb
na bazie oleju Inianego w tamtym okresie, stosowane byly farby z naturalnym
,olejnym” potyskiem. lub ich odpowiednikéw w kolorze cieptej bieli RAL 9010- po
uzgodnieniu z Nadzorem Konserwatorskim. Proponowana kolorystyka uwzglednia
stan istniejacy .

uzupetni¢ brakujace elementy metalowe: zawiasy, narozniki metalowe, klamki i
klameczki zapadkowe wykorzystujac elementy oryginalne odzyskane w trakcie
demontazu zniszczonych okien

wykona¢ dokumentacje z przeprowadzonych prac. Dokumentacja zawiera¢ musi
opis przebiegu prac wraz z podaniem zastosowanych technologii i dokumentacjg
fotograficzng przebiegu prac.

Uwaga: Nalezy rowniez wykona¢ niezbedne prace naprawcze i konserwatorskie w obrebie
zewnetrznych o$ciezy wszystkich okien, naprawic tynk i opaski okienne a takze wymienic

opierzenie parapetu !!!!

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU PRAC

1. Prace przy obiekcie powinny zosta¢ przeprowadzone przez firme konserwatorskg lub

firme rzemie$lnicza, ktéra realizowata juz prace o podobnym zakresie i ktora posiada
osoby z doswiadczeniem i uprawnieniami do pracy przy obiektach zabytkowych.

. Potencjalny Wykonawca prac powinien doktadnie zapozna¢ sie z obiektem i w razie
watpliwosci zadac pytanie Zamawiajacemu przed terminem ztozenia oferty.

. Prace konserwatorskie nalezy wykona¢ wg. technologii podanej w Programie Prac
Konserwatorskich.

. Przywolywane w programie materiaty sq materiatami przyktadowymi; dopuszczalne sg
inne rozwigzania rownowazne (nie gorsze niz zaproponowane uzgodnione z nadzorem
konserwatorskim).

. Srodki stosowane w trakcie prac konserwatorskich nie mogg naleze¢ do grupy
szkodliwych badz ucigzliwych dla srodowiska naturalnego.

'\'\‘~‘
P\ 0,

25



6. Wszystkie decyzje w trakcie prac w tym te dotyczace wyboru materiatow, zmian
technologii _czy zakresu prac konserwatorskich, powinny by¢ podejmowane Komisyjnie
z udziatem Przedstawicieli Inwestora i Nadzoru Konserwatorskiego

7. Przebieg prac objetych programem konserwatorskim nalezy opisa¢ w_dokumentacii
powykonawczej.

8. Odbiér prac dokonywany bedzie komisyjnie z udziatem Przedstawicieli Inwestora,
Autorow Projektu i Nadzoru Konserwatorskiego .

Opracowanie:

/// @"_/é/ . MQ/

zrgr/Maria Zakrzewska
/konserwator detalu architektonicznego i rzezby
nr dypl.823/1976, Rzeczoznawca ZPAP nr 78/1991
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3. OPINIA — EKSPERTYZA Z PRZEPROWADZENIA OGLEDZIN
URZADZEN GRZEWCZO — KOMINOWYCH, NR 441/2020

BILYSIK 8. usiuGowy 24K1AD KOMINIARSK]

SO-116 GDANSK UL, SZARA 7u 1 el 3057316

Tt 1000 2020
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. Polska Spélka Ga:QWnictwa sp. Z 0.0.
. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43; 80-858 Gdansk :

Gazownia w Gdarsku ' SR
' 4 Gdarniskie Nieruchomosci
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk ul. Partyzantow 74

tel. 224443333 Sty s y 14
emall sekretarlat gdansk@psgaz pI . PR g : : 80'?,5.4 Gdansk

Nasz znak: WG80/0000081833/00001/2023/00000 B Gdarisk, 27.06.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przew:dywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:ekszej nlz 10 m 3/
gazu z:emnego Zaazotowanego w IIOSCI nie w:ekszej niz 25 m*/h. :

w odpow1ed21 na wnlosek z dnia 19.06.2023.r. w oparcnu 0 Rozporzqdzeme Ministra Gospodarki z dnla 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warlnkow funkc;onowanla systemu gazowego (Dz. U 2010 r., nr 133, poz. 891,
ze zm), wydaje si¢ nastepujace Warunki przyiqczenla do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt waSC|a z systemu gazowego) budynek wielorodzinny, adres
Gdansk,-ul. tgkowa 33/9 i
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
-. Przygotowanie positkéw
4: Rodzaj i ilos¢ urzqdzen gazowych ktére bedq pod{aczone do |nstaIaCJ| gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |Laczna moc "uirzqdzéh
‘ : kW) ., - [szt] __[kW]
. Kuchnia gazowa » 11 ‘ 1 11

 £3czna moc [kW] \ i B
\ 5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego : . : Ty
5.1. Moc przytaczeniowa 1 [m /h]
5.2. Roczny odbiér pahwa gazowego: 120 [m3/rok]
6. Miejsce wiqczema do czynne;j sieci gazowej
-6:1. Przy{qcze istniejace niskiego ci$nienia.
6.2. Lokalizacja: Gdarisk, L.akowa 33.:
7.. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2.  wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2, 50 [kPa]
8. Wymaganla dotyczqce *kontroli dostawy i odbiory paliwa gazowego: - o\
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Gdansk, ul. t.akowa 33/9
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $Scianie budynku.

Polska Spélka Gazownictwa sp. zoo0. . Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarsku Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakmwe
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 XII Wydzial Gospodarczy KRS

.33-100 Tamoéw 80-858 Gdarisk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 )
: Kapital zakladowy: 10 488 917 050 z! -~ www.psgaz.pl



8.3. Charakterystyka ukiadu pomlarowego -

8.3.1." Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt] Iokallzaqa na klatce schodowej,
. status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wym_aganla dotyczace redukcji: nie dotyczy.

- .8.5. Inne wymagania: - :

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp Z 0.0. i |nstalaq| odblorcy przyiqczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na.przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja. gazowa powinna' by¢ zaprojektowana i wykonana w’ tryble okreslonym Prawem budowlanym
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rLw spraW|e warunkéw
‘technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkl i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 . nr75; poz. 690 ze zm.)w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocné pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane. jest -
zgtoszenie). Zgodnle Z powyzszymi przeplsaml zabrania sig | stosowania: w jednym budynku gazu piynnego i

gazuz sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Khenta
12, Przy{a_czane do- sieci urzadzenia i mstalaqe muszq spe{mac wymagania technlczne i eksploatacyjne
zapewniajace: : :

12.1. Bezpleczenstwo funkqonowanla systemu gazowego. , ; :

12. 2. Zabezpleczenle systemu “gazowego przed uszkodzenlaml spowodowanyml nlew{asqu pracq
plzy}aczonych urzadzen. ' : ;

12.3. Zabezpieczenie przy{qczonych urzadzen |nstaIaCJ| przed uszkodzenlaml w przypadku awarii Iub

. wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczanlu paliw gazowych.

13. W przypadku Zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownle wystaplc z Wnlosklem
o okreslenie nowych Warunkow przyiqczema do sieci gazowe;j. :

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres. 24 miesigcy od daty ich wydanla :

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach wtym Jeden dla Klienta.-

16. Klauzule: .

16.1. W reallzaql przy{qczenla (w tym w opracowanlach prOJektowych) nalezy stosowaé * rozww{zanla
~ techniczne i technologiczne przewidziane wewne,trznymi opracowanlam| PSG sp.'z 0.0. Odd2|a{ Zaktad
Gazowmczy w Gdansku, ktérych odpomedme cze,ém tematyczne bt—;-dq udostepnlone prOJektantowM
wykonawcy najego zg{oszeme wyrazone w formie plsemnej tradycyjne] lub elektronlcznej

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnlenlu w PSG sp Z0.0. ]

16.3. Ninigjsze ‘Warunki przytaczenia do sieci gazowe; stanowig oéwiadczenie o zapewnlenlu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, Jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L.p.  Numer PoD Kod kreskowy

" aomassuasssoonsansrons llllllI?IHIlll\I|I1||IIUIIIIIINIIHIIIIllIlIIINIIIPIIM!lI||I||l1||IW\IIIHIIHIIIIII\II?INlll|II|HI|H|II|II|I|I\}IIIIIIHII\

~Adres: Gdarnisk ul. t.gkowa 33 lokal nr 9

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:’
EWA GOSK, Kier.. -Sekgji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie..

Nie wymaga podpisu ani stempla

i Opracbwal/a: Dorota Balwierz
Otrzymujg: *
1. Klient
2. WG80

" Nr sprawy: 81833/2023
Strona2z2



5.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Lokalizacja—  80-743 Gdansk, ul. Lakowa 33 m. 9., dz. nr. 216/8, obr. 100, jedn. ew. 226101
1 Gdansk

Obiekt - Mieszkanie (nr 9) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Podstawa projektowania : Unowa na wykonanie projektu, wizja lokalna.

Cel wykonania opracowania projektu budowlanego: uzyskanie pozwolenia na wykonanie
przebudowy budynku (wykucie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej) w
zwigzku z przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przebudowsg instalacji
gazowej w tym lokalu

Imi¢ i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. arch. Barbara Debny ag Z é 4
upr. bud. nr 08/Gd/90 7

spec. uprawnien: architektoniczna w zakresie projektowania bez ograniczen
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podczas wykonywania robot przebudowy budynku (wykucie otworu drzwiowego w $cianie
konstrukeyjnej) w zwiazku z przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji
gazowej w tym lokalu

(oprac. wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia)

DANE OGOLNE

Lokalizacja —  80-743 Gdansk, ul. Lakowa 33 m. 9., dz. nr . 216/8, obr. 100, jedn. ew. 226101
1 Gdansk

Obiekt - Mieszkanie (nr 9) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Podstawa projektowania : Umowa na wykonanie projektu, wizja lokalna.

Cel wykonania opracowania projektu budowlanego: uzyskanie pozwolenia na wykonanie
przebudowy budynku (wykonanie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej)
w zwigzku z przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przebudowsg instalacji
gazowej w tym lokalu

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepiséw
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz z 6 lutego 2003 (dz. u. Nr47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, zwanych dalej rozporzadzeniem.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie
wykonywania przez nich robét.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy :

- zamontowac¢ stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zaznaczy¢ strefy niebezpieczne

- urzadzi¢ skladowisko materialéw i wyrobéw
Szczegdlnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy przy podnoszeniu materiatow.
Prace przy ustawieniu / demontazu rusztowan oraz prace na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci, z poszanowaniem przepisu rozdzialu 8 ,,Rusztowania i
ruchome podesty robocze” oraz rozdzialu 9 ,, Roboty na wysokosci” cytowanego wyzej
rozporzadzenia.

1.  Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Roboty ziemne:
e nie wystepuja.

Roboty konstrukeyjne:
e wykonanie nadprozy projektowanych otworéw w $cianie konstrukcyjne;j,

Roboty murarskie:
e zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych.

Roboty izolacyjne:
e wykonanie ocieplenia $ciany zewnetrznej od wewnatrz,




e izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe posadzek,
e izolacje akustyczne $cian dzialowych z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
metalowym.

Roboty wykonczeniowe:

2.

e osadzenie drzwi i okien,

e wykonanie gladzi gipsowych $cian i sufitow,

e wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek,
e licowanie $cian plytkami ceramicznymi,

e malowanie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie dzialki 216/8 znajduje si¢ budynek przy ul. Lakowej 33.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

e nie wystepuja

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robét budowlanych.

Transport materialéw z rozbiérki oraz materialéw do wbudowania bedzie sie¢ odbywal
klatka schodowg budynku — z klatki schodowej korzystaja mieszkancy. Transport nalezy
prowadzi¢ w sposo6b nie utrudniajgcy korzystania z klatki schodowej przez mieszkancow
budynku oraz w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniom elementéw wykoficzenia klatki
schodowej (posadzek i $cian, stolarki drzwiowej, balustrad).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznaé z
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na
sporzadzonej liscie dolgczonej do Planu.

Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowac¢ o niebezpieczenstwach
pracownikdw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

Wskazanie  $Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia.

Teren budowy oznakowac¢ tablicami ,,Nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

e Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami.

e Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej skladajacej si¢ z 0s6b majacych odpowiednie uprawnienia.

Opracowanie: =

A
mgr inz. arch. Barbara Debny
upr. bud. nr 08/Gd/90

spec. uprawnien: architektoniczna w

zakresie projektowania bez ogranigz
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

¢ L T
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Sciana frontowa budynku— do mieszkania nr 9 nalezq okna na 4 pietrze, cztery wysokie w
centralnej czesci budynku pod tréjkqtng attykq oraz dwa na prawo (na fotografii) w nizszej
czesci budynku




Pomieszczenie gospodarcze — istniejqgcy pion kanalizacyjny

przynaleznego do mieszkania nr 9
S
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Fragment obecnej kuchni - pokoju — Sciana dzialowa po prawej stronie do wyburzenia




Piec kaflowy w obecnym pokoju [05] — miejsce projektowanego aneksu kuchennegoi\\%\k\; o&



Piec kaflowy w pokoju [05 inw.] — widok z boku




Piec kaflowy w pokoju [02 inw.] — widok z boku




Pokdj (obecnie [04]) — okno do renowacji, Sciana zewnetrzna do ocieplenia od strony
wewnelrznej pomieszczenia

Sciana dzialowa pomiedzy obecnymi pomieszczeniami [04] i [05] — do wyburzenia, podloga
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Wigksze okno skrzynkowe z podzialem w poziomie (3 szt).




Mniejsze okno skrzynkowe bez podzialu w poziomie (2 szt.)




Okno jw. — z otwartymi skrzydlami




