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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

ROZBIORKI | DEMONTAZE,
USUNIECIE MATERIALOW
Z ROZBIORKI (WYKONA-
NIE NOWEGO OTWORU
DRZWIOWEGO W ODREB-
NYM ELEMENCIE) [NUME-
RACJA POMIESZCZEN WG
RYSUNKU INWENTARYZA-
cJi

N

WYKUCIE OTWORU
DRZWIOWEGO Z NADPRO-
ZEM N-1 [NUMERACJA
POMIESZCZEN WG RY-
SUNKU INWENTARYZACJI]

ZAMUROWANIE OTWORU
DRZWIOWEGO POMIEDZY
POMIESZCZENIAMI [02]-
[03] [NUMERACJA PO-
MIESZCZEN WG RYSUNKU
INWENTARYZACJI]

STROP, PODLOGA, PO-
SADZKI (NUMERACJA PO-

MIESZCZEN WG RYSUNKU
STANU PROJEKTOWANE-

GO)

OCIEPLENIE SCIAN ZE-
WNETRZNYCH OD WEW-
NATRZ (NUMERACJA PO-
MIESZCZEN WG RYSUNKU
STANU PROJEKTOWANE-
GO)

[=2)

$CIANKI, OBUDOWY, TYN-
KI (NUMERACJA PO-
MIESZCZEN WG RYSUNKU
STANU PROJEKTOWANE-
GO)

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE SCIAN (NUMERACJA
POMIESZCZEN WG RY-
SUNKU STANU PROJEK-
TOWANEGO)

SUFITY PODWIESZONE
(NUMERACJA POMIESZ-
CZEN WG RYSUNKU STA-
NU PROJEKTOWANEGO)

STOLARKA OKIENNAI
DRZWIOWA (BEZ DRZWI
WEJSCIOWYCH DO
MIESZKANIA)

1

o

DRZWI WEJSCIOWE DO
MIESZKANIA

11

PRACE W KORYTARZU
(DOJSCIE DO STRYCHU-
SUSZARNI) ORAZ W PO-
MIESZCZENIU GOSPO-
DARCZYM [PG]

1

N

PRACE UZUPELNIAJACE
(MIESZKANIE PONIZEJ
MIESZKANIA NR 9)

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ROZBIORKI | DEMONTAZE, USUNIECIE MATERIALOW Z ROZBIORKI (WYKONANIE NOWEGO OTWORU
DRZWIOWEGO W ODREBNYM ELEMENCIE) [NUMERACJA POMIESZCZEN WG RYSUNKU INWENTARYZA-
CJI]
1/KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
[02] 0.76*0.54*1.95 m3 0.80
[05] 0.87/0.54*2.07 m3 3.34
RAZEM 4.135
2|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - PODOKIENNIKI m
d.1|0354-11 WEWNETRZNE
0.96"2+1.23*4 m 6.84
RAZEM 6.840
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.4%(0.84*2+1.11*4) m?2 2.45
RAZEM 2.448
4|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-03
OKNA 96*97 |2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
OKNA 117* [1.17%2.05*4 m?2 9.59
205
RAZEM 9.594
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
DRzWI 82/ |1 szt. 1.00
179
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
analogia
DRzZWI 71/ |0.81*2.24+0.95*2.24+0.88*2.24 m?2 5.91
219, 85/219,
78/219
RAZEM 5.914
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach pfaskich, bel- |m2
d.1/0701-07 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
[01] 3.8 m?2 3.80
[02] 22.8 m?2 22.80
[03] 7.6 m?2 7.60
[04] 8.2 m?2 8.20
[05] 17.5 m?2 17.50
RAZEM 59.900
9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsniowych - |m2
d.1|0429-06 ROZBIORKA MATY TRZCINOWEJ PODTYNKOWEJ NA SUFITACH
analogia
poz.8 m2 59.90
RAZEM 59.900
10|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
[03] 0.45%(0.25+0.34+1.25) m?2 0.83
RAZEM 0.828
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[01] 2.8%(2.02+0.83+0.32)-1.02*2.24 m?2 6.59
[02] 2.64*4.02+0.5%(2.15+2.64)%(5.42+0.2)+2.15*4.22+0.5*(2.15+2.64)-5.42-0.92* |m2 28.43
1.84
[03] 2.8%(5.35+1.35+0.25+0.34+1.25)-0.92*1.84 m?2 22.22
[04] 2.8*2.59 m?2 7.25
[05] 2.8%(3.48+5.01+3.51+0.83) m?2 35.92
RAZEM 100.414
12|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.1|0427-06
analogia
[01]-[03]-[04] |2.8%(5.02+2.5+4.19)-0.81*2.24-0.95*2.24-0.88*2.24 m?2 26.87
-05]
RAZEM 26.874
13|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0333-08 towo-wapiennej - PODLACZENIA DO PRZEWODOW KOMINOWYCH
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1/0333-09 wo-wapiennej - PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE RUROCIAGU KANALIZACYJ-
NEGO
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
15 ROZEBRANIE OBICIA Z PLYT PILSNIOWYCH NA SLEPYCH PODLOGACH |m?2
d.1|analiza indy-
widualna
[01]-[05] 59.9 m?2 59.90
RAZEM 59.900
16|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m?2
d.1|0428-01
[01], [03], 38.0 m?2 38.00
[04], [05]
[02] 22.8 m?2 22.80
RAZEM 60.800
17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1|0429-01
poz.16 m2 60.80
RAZEM 60.800
18|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - WPROWADZONO WSP. DO R=
3,0 - 4-GIE PIETRO
PIECE poz.1 m3 4.14
TYNK SUFI- |poz.8*0.025 m3 1.50
TOW
GLAZURA |p0z.10*0.015 m3 0.01
TYNK poz.11*0.02 m3 2.01
SCIAN
SCIANY poz.12*0.09 m3 2.42
DZIALOWE
PLYTA PIL- |p0z.15*0.005 m3 0.30
SNIOWA
SLEPA poz.16*0.032 m3 1.95
PODLOGA
POLEPA poz.17*0.15 m3 9.12
POZOSTA- |4 m3 4.00
LE
RAZEM 25.438
19 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI NA SKEADOWISKO WRAZ Z OPLA- |m3
d.1|analogia TA ZA UTYLIZACJE - ODPADY ZMIESZANE
poz.18 m3 25.44
RAZEM 25.438
2 WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO Z NADPROZEM N-1 [NUMERACJA POMIESZCZEN WG RYSUNKU IN-
WENTARYZACJI]
20|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.2|0201-01
2.8*1.5*2 m?2 8.40
RAZEM 8.400
21|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2|0313-02 belek
2¥0.1*0.25%1.3 m3 0.07
RAZEM 0.065
22|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
1.25*2 m 2.50
RAZEM 2.500
23|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m?2
d.2|0702-03
0.1%(0.15*2*2+1.25*2) m?2 0.31
RAZEM 0.310
24 SKRECENIE BELEK STALOWYCH NADPROZA: PRZWIERCENIE OTWO-  |[KPL
d.2|analiza indy- |ROW, SKRECENIE
widualna
[01]-[05] 1 KPL 1.00
RAZEM 1.000
25|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegtly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.2|0106-03
0.28*(1.95*2+0.9) m?2 1.34
RAZEM 1.344
26|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.28*1.95*0.9 m3 0.49
RAZEM 0.491
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
27|KNR-W 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych ptytkami z betonu  |m?2
d.2|0129-07 komorkowego grubosci 6 cm
0.2*1.2*2 m?2 0.48
RAZEM 0.480
28|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m?2
d.2|0703-02 i spocznikach schodowych
0.9%(0.25*2+0.28) m?2 0.70
RAZEM 0.702
29|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2|0703-03
0.9 m 0.90
RAZEM 0.900
30|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - WPROWADZONO WSP. DO R=
3,0 - 4-GIE PIETRO
poz.21+poz.26 m3 0.56
RAZEM 0.556
31 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI NA SKEADOWISKO WRAZ Z OPLA- |m3
d.2|analogia TA ZA UTYLIZACJE - ODPADY ZMIESZANE
poz.30 m3 0.56
RAZEM 0.556
3 ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO POMIEDZY POMIESZCZENIAMI [02]-[03] [NUMERACJA PO-
MIESZCZEN WG RYSUNKU INWENTARYZACJI]
32|KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.3/0331-06 wapiennej
1.81*2 m 3.62
RAZEM 3.620
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.28*0.92*1.9 m3 0.49
RAZEM 0.489
4 STROP, PODLOGA, POSADZKI (NUMERACJA POMIESZCZEN WG RYSUNKU STANU PROJEKTOWANEGO)
34|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m?2
d.4/0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2 (SLEPY PULAP, BELKI STROPOWE)
poz.16*1.2 m2 72.96
RAZEM 72.960
35|KNR 4-01 Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad  |m?2
d.4|/0613-05 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania
poz.34 m2 72.96
RAZEM 72.960
36|KNR 4-01 Odgrzybianie desek lub ptyt przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 pre- |m?2
d.4/0613-06 paratami olejowymi metodg smarowania - kazde nastepne
poz.34 m2 72.96
RAZEM 72.960
37|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych - ZAt OZONO KONIECZNOSC WY- |m
d.4|0408-01 MIANY 4 BELEK STROPOWYCH
5.562*4 m 22.08
RAZEM 22.080
38|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - WZMOCNIENIE - |m
d.4|0408-03 POZIOMOWANIE WSZYSTKICH BELEK
5.42*8+5.01*13 m 108.49
RAZEM 108.490
39|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.17 m2 60.80
RAZEM 60.800
40|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - SLEPA PODLOGA Z PLYT m?2
d.4|1121-01 OSB GR. 25 MM POD POSADZKI Z PANELI - UWZGLEDNIONO GRUBOSC
analogia SCIAN
(02) 22.8 m?2 22.80
(03) 13.5 m?2 13.50
(04)-BEZ |10.8 m?2 10.80
ANEKSU
KUCHEN-
NEGO
RAZEM 47.100
41|KNR-W 2-02 [Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - SLEPA PODtOGA Z 2 m2
d.4|1121-01 WARSTW PLYT OSB GR. 12 MM POD POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZ-
analogia NYCH - UWZGLEDNIONO GRUBOSC SCIAN
Krotnos¢ = 2
(01) 7.1 m?2 7.10
(04) - 3.44 m?2 3.44
ANEKS KU-
CHENNY
(05) 3.23 m?2 3.23
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OBMIAR

WA - PRZYJETO WSP. DO R=2,5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 13.770
42|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej - FOLII W PLYNIE |m?2
d.4|0304-01 - w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podtoza
(04) - 3.44 m?2 3.44
ANEKS KU-
CHENNY
(05) 3.23 m?2 3.23
RAZEM 6.670
43|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej - FOLII W PLYNIE |m2
d.4|0304-02 - w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych
poz.42 m2 6.67
RAZEM 6.670
44/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej - FOLII W PLY- m
d.4|0304-06 NIEw pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajacej
(04) - 0.83+1.81+0.9 m 3.54
ANEKS KU-
CHENNY
(05) 2.88-0.9 m 1.98
RAZEM 5.520
45|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
(01) PRZED-|7.10 m?2 7.10
POKOJ
(04") ANEKS |3.44 m?2 3.44
KUCHENNY
(05) LAZIEN-|1.8*1.6 m?2 2.88
KA
RAZEM 13.420
46|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.4(0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.45 m2 13.42
RAZEM 13.420
47|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane - PRZY POSADZCE Z PLYTEK CE- |m
d.4|1124-07 RAMICZNYCH (PRZEDPOKOJ, ANEKS KUCHENNY)
analogia
(01) PRZED-|12.25-0.9*3-1.02 m 8.53
POKOJ
(04") ANEKS |7.43-0.9-1.78-0.9 m 3.85
KUCHENNY
RAZEM 12.380
48/ NNRNKB (z.VIN) Posadzki z paneli podtogowych - PANELE UKELADANE NA PODKEA-  |m2
d.4|202 1136-01 |DZIE IZOLACYJNYM, NA SUCHO
analogia
(02) POKOJ |22.4 m?2 22.40
(03) POKQJ 12.4 m?2 12.40
(04') POKOJ |13.9-3.44 m?2 10.46
RAZEM 45.260
49|KNR-W 2-02 [Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - |m?2
d.4|1121-04 POZYCJA REZERWOWA - WYKONANIE PODESTU DREWNIANEGO Z
OBU STRON OTWORU DRZWIOWEGO POMIEDZY POMIESZCZENIAMI
(01) ORAZ (02)
Krotnos¢ = 2
(01) 2.07*1.25 m?2 2.59
(02) 2.07*1.0 m?2 2.07
RAZEM 4.658
5 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNATRZ (NUMERACJA POMIESZCZEN WG RYSUNKU STA-
NU PROJEKTOWANEGO)
50{KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.5/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(02) 2.15*4.42 m?2 9.50
(03)-(04) 2.8*7.57 m?2 21.20
RAZEM 30.699
51|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  |m2
d.5/0621-05 smarowania
poz.50 m2 30.70
RAZEM 30.699
52|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d.5(0410-03 podkfadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu - WYROWNANIE PODLOZA PRZED MONTAZEM PLYT IZOLACYJ-
NYCH
poz.50 m2 30.70
RAZEM 30.699
53|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.5/2008-01 $cianach na zaprawie bez paskoéw - PLYTY IZOLACYJNE Z PIANKI REZOLO-
analogia WEJ Z RDZENIEM 80 MM ZESPOLONE Z PLYTA GIPSOWO - KARTONO-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.50-0.9*0.94*2-1.17*2.02*2 m?2 24.28
RAZEM 24.280
54| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.5/2008-05 stupach, belkach i osciezach na zaprawie -PLYTY IZOLACYJNE Z PIANKI
analogia REZOLOWEJ Z RDZENIEM 20 MM ZESPOLONE Z PLYTA GIPSOWO -
KARTONOWA - PRZYJETO WSP. DO R=2,5
o1 2%0.25*(0.97*2+0.96) m?2 1.45
02 4*0.32%(2.05*2+1.23) m?2 6.82
RAZEM 8.272
6 SCIANKI, OBUDOWY, TYNKI (NUMERACJA POMIESZCZEN WG RYSUNKU STANU PROJEKTOWANEGO)
55|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.6(2003-02 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - SCIANKA SC-1
2.8%(4.1+3.19)-0.9*2.05 m?2 18.57
RAZEM 18.567
56| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m?2
d.6/2003-02 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - SCIANKA SC-2
2.8*1.7 m?2 4.76
RAZEM 4.760
57|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.6(2003-02 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - SCIANKA SC-3
2.8*1.9-0.9*2.05 m?2 3.48
RAZEM 3.475
58 KNR AT-12 |WZMOCNIENIE OTWOROW DRZWIOWYCH PROFILAMI UA 75 MM m?2
d.6/0109-01
analogia
0.9*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.690
59|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.6/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(01) 2.8%(2.07+1.25+0.34+2.38+0.83+0.43)-1.02*2.24-0.9*2.05 m?2 16.31
(02) 2.64*4.02+0.5*(2.64+2.15)*(5.33*2+0.2)-0.9*2.05 m?2 34.78
(03) 2.8*3.09 m?2 8.65
(04) 2.8%(3.02+1.81+0.83) m?2 15.85
(05) 2.8*(1.8+1.6) m?2 9.52
RAZEM 85.108
60|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.6{0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(01)/(02) 2.05*2+0.9 m 5.00
RAZEM 5.000
61|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.6(/2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01
(02) 0.15*3*2.33 m?2 1.05
RAZEM 1.049
62|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - ZAMUROWANIE  |szt.
d.6|0323-02 OTWOROW W SCIANACH - PODLACZEN PIECY DO PRZEWODOW KOMI-
NOWYCH ORAZ PODLACZENIA DO PRZEWODU KOMINOWEGO W
PRZEDPOKOJU
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
63|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.6|0333-08 towo-wapiennej - WLACZENIE SIE DO PRZEWODOW KOMINOWYCH W
ANEKSIE KUCHENNYM
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
64|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6|0322-02
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN (NUMERACJA POMIESZCZEN WG RYSUNKU STANU PROJEKTOWA-
NEGO)
65|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej - FOLII W PLYNIE |m?2
d.7|0304-01 w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podtoza - tAZIENKA DO WYSO-
KOSCI 2 M PONAD POSADZKA ORAZ FARTUCH W KUCHNI
(05) LAZIEN-|2.0%(1.8*2+1.6*2-0.9) m?2 11.80
KA
FARTUCH |0.8*(0.83+1.81+0.9) m?2 2.83
W KUCHNI
RAZEM 14.632
66|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej - FOLII W PLYNIE |m?2
d.7|0304-03 w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych
poz.65 m2 14.63
RAZEM 14.632
67|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.7/0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
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poz.65 m2 14.63
RAZEM 14.632
68|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.7|0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm
poz.65 m2 14.63
RAZEM 14.632
69|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.7|202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
(05) LAZIEN-|(2.8-2.0)*(1.8+1.6) m?2 2.72
KA
RAZEM 2.720
70/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.7|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(01) PRZED-|2.74*(0.43+0.83+2.38+0.34+1.25+2.07)-2.02*2.19-0.9*2.05 m?2 13.73
POKOJ
(02) POKOJ [4.9*0.5*(2.1+2.58)+2.58*(4.02+0.43+0.11) m?2 23.23
(03) POKQJ 2.74*3.09 m?2 8.47
(04') POKOJ |2.74*3.02 m?2 8.28
(04") ANEKS |(2.74-0.8)*(0.83+1.81) m?2 5.12
KUCHENNY
RAZEM 58.828
71|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.7]202 2012-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
(05) - LA- (2.8-2.0)*(1.8+1.6) m?2 2.72
ZIENKA
RAZEM 2.720
72|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.7{202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(01) PRZED-|2.74*4.1-0.9"2.05 m?2 9.39
POKOJ
(02) POKQJ 2.1*4.22-2*0.9*0.94 m?2 717
(03) POKOJ |2.74*(4.0*2+3.09)-2*1.17*2.02 m?2 25.66
(04) POKOJ |2.74*(3.19+3.48+1.7+1.9)-2%1.17*2.02-0.9*2.05 m?2 21.57
RAZEM 63.787
73|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 30 |m?2
d.7|202 2020-04 |cm na podtozu z ptyt gipsowych
(02) 2¥0.25"(0.94*2+0.9) m?2 1.39
RAZEM 1.390
74|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 50 |m2
d.7(202 2021-04 |cm na podtozu z ptyt gipsowych
(03) 2%0.32%(2.02*2+1.17) m?2 3.33
(04) 2¥0.32%(2.02*2+1.17) m?2 3.33
RAZEM 6.668
75|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.7(1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
p0z.69+p0z.70+p0oz.71+p0z.72+p0z.73+poz.74 m2 136.11
RAZEM 136.113
8 SUFITY PODWIESZONE (NUMERACJA POMIESZCZEN WG RYSUNKU STANU PROJEKTOWANEGO)
76| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.8/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - SF-1
(01) 71 m?2 7.10
(02) 22.4 m?2 22.40
(03) 12.4 m?2 12.40
(04) 13.9 m?2 13.90
RAZEM 55.800
77|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.8/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - SF-2
(05) 2.9 m?2 2.90
RAZEM 2.900
78| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.8/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.77+poz.76 m2 58.70
RAZEM 58.700
79|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |[m2
d.8/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
(04" (0.2+0.2)*1.81 m?2 0.72
RAZEM 0.724
80/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m?2
d.8|202 2014-04 |gipsowych o pow. do 5 m2
(05) poz.77+0.2*1.81 m?2 3.26
RAZEM 3.262
81|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt [m2
d.8|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
(01)-(04) poz.76 m?2 55.80
RAZEM 55.800
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82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.8]/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.80+p0oz.81 m2 59.06
RAZEM 59.062
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (BEZ DRZWI WEJSCIOWYCH DO MIESZKANIA)
83|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.9|1025-02
analogia
D1, D2 3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
84|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone |m?2
d.9|1022-01 - SKRZYDLA DRZWI WEWNETRZNYCH D1, D2
analogia
D1, D2 0.8*2.0*3 m?2 4.80
RAZEM 4.800
85|KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.9/1019-02
analogia
o1 0.96*0.97*2 m?2 1.86
RAZEM 1.862
86|KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.9|1019-04
analogia
02 4*1.23*2.05 m?2 10.09
RAZEM 10.086
87|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.9/0321-01 cegiet
6 szt. 6.00
RAZEM 6.000
88|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.9|202 0541-02 |cm
poz.3 m2 2.45
RAZEM 2.448
10 DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKANIA
89|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.10{1022-01 koriczone - DEMONTAZ SKRZYDLA DRZWI, PRZYJETO WSP. DO R=0,4
0.92*2.16 m?2 1.99
RAZEM 1.987
90(KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o |m?2
d.10{1310-09 pow. ponad 1,0 m2 (POWIERZCHNIA ZE WSPOLCZYNNIKAMI: 2,0 - OBUS-
TRONNIE, 0,5 - OPASKI PROFILOWANE)
1.02*2.24*(2.0+0.5+0.5) m?2 6.85
RAZEM 6.854
91| TZKNBK XX |Flekowanie elem.i wyrobéw stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fle- |szt.
d.10{2401-01 kow do 3 cm2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.000
92| TZKNBK XX |Szlifowanie elem.(doptata) gtadkich o pow.ponad 1 m2 pod polerowanie lub m2
d.10{2901-03 woskowanie
poz.90 m2 6.85
RAZEM 6.854
93| TZKNBK XX |Gruntowanie elementéw i wyrobdw o szer.w rozw.powyzej 20 cm m?2
d.10{3001-07
6.854 m?2 6.85
RAZEM 6.854
94|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki drzwiowej, $cianek i m2
d.10{1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
6.854 m?2 6.85
RAZEM 6.854
95|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.10{1022-01 konczone - MONTAZ NOWEGO SKRZYDLA DRZWI WYPOSAZONEGO W 2
ZAMKI
0.92*2.16 m?2 1.99
RAZEM 1.987
1" PRACE W KORYTARZU (DOJSCIE DO STRYCHU-SUSZARNI) ORAZ W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM
[PG]
96| KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - ZE m?2
d.11]0427-07 WZGLEDU NA KONIECZNOSC ROZBIORKI OBICIA Z PLYT PILSNIOWYCH
analogia PRZYJETO WSP. DO R=3,0
1.88*2.5 m?2 4.70
RAZEM 4.700
97 ROZEBRANIE OBICIA Z PLYT PILSNIOWYCH NA SLEPYCH PODLOGACH |m?2
d.11|analiza indy-
widualna
KORYTARZ |1.88*1.75 m?2 3.29
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[PG] 5.2 m?2 5.20
RAZEM 8.490
98|KNR 4-01 Rozebranie podtég $lepych - PASA W OSIACH BELEK - PRZYJETO WSP.  |m2
d.11]0428-01 DO R=3
0.76*4.21 m?2 3.20
RAZEM 3.200
99|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.11]0429-01
0.6*4.21 m?2 2.53
RAZEM 2.526
100|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku (ms3
d.11/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - WPROWADZONO WSP. DO R=
3,0 - 4-GIE PIETRO
PLYTA PIL- |p0z.97*0.005 m3 0.04
$NIOWA
SLEPA poz.98*0.032 m3 0.10
PODLOGA
POLEPA poz.99*0.15 m3 0.38
RAZEM 0.523
101 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI NA SKEADOWISKO WRAZ Z OPLA- |m3
d.11|analogia TA ZA UTYLIZACJE - ODPADY ZMIESZANE
poz.100 m3 0.52
RAZEM 0.523
102|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m?2
d.11/0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2 (SLEPY PULAP, BELKI STROPOWE)
4.21*0.76*1.1 m?2 3.52
RAZEM 3.520
103|KNR 4-01 Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad  |m?2
d.11/0613-05 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania
poz.102 m2 3.52
RAZEM 3.520
104|KNR 4-01 Odgrzybianie desek lub ptyt przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 pre- |m?2
d.11{0613-06 paratami olejowymi metodg smarowania - kazde nastepne
poz.102 m2 3.52
RAZEM 3.520
105|KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.11]0408-02
4.21*2 m 8.42
RAZEM 8.420
106|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.11{0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.99 m2 2.53
RAZEM 2.526
107|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - SLEPA PODtOGA Z PLYT m2
d.11{1121-01 OSB GR. 25 MM
analogia
poz.98 m2 3.20
RAZEM 3.200
108|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - SLEPA PODtOGA Z PLYT m2
d.11{1121-01 OSB GR. 12 MM
analogia
poz.107 m2 3.20
RAZEM 3.200
109 UZUPELNIENIE POKRYCIA PODLOGI PLYTA PILSNIOWA m?2
d.11|analiza indy-
widualna
poz.97 m2 8.49
RAZEM 8.490
110|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych m2
d.11{1514-01
poz.109 m2 8.49
RAZEM 8.490
111 ODTWORZENIE SCIANKI Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI NA STRYCH - SU- |m?2
d.11]analiza indy- |SZARNIE
widualna
poz.96 m2 4.70
RAZEM 4.700
12 PRACE UZUPELNIAJACE (MIESZKANIE PONIZEJ MIESZKANIA NR 9)
112|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig ORAZ MEBLI ITP. m?2
d.12]1216-01
60*2.5 m?2 150.00
RAZEM 150.000
113|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.12{1202-09 ponad 5 m2
60 m?2 60.00
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RAZEM 60.000
114|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.12]202 1134-01
poz.113 m2 60.00
RAZEM 60.000
115|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.12/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.113 m2 60.00
RAZEM 60.000
116|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.12{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.113 m2 60.00
RAZEM 60.000
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1687.8845
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Indeks ETO Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
1.|benzyna 1020000-066 dm3 3.4270
2.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco 1040699-033 kg 7.9488
3.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 1100399-033 kg 61.1000
4.|drut stalowy okrgagty miekki $r. 0.50-0.55 mm 1120600-033 kg 0.0972
5.|oScieznice stalowe 1322499-020 szt. 3.0000
6. |ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/27 1323330-040 m 111.5300
7.|ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/27 1323330-040 m 23.4800
8.|taczniki wzdtuzne Iw 60/110 1323431-020 szt. 22.3060
9.|wieszak w 60/100 1323450-020 szt. 89.2240

10.|pret mocujacy 1323480-020 szt. 89.2240
11.|katowniki do profili o$cieznicowych 1324699-020 szt. 7.3800
12.|profile stalowe UA75 1324699-040 m 11.0700
13.|ksztattowniki stalowe profilowane U 50x06 1324941-040 m 1.3475
14.|ksztattowniki stalowe profilowane U 75x06 1324942-040 m 20.3695
15.|ksztattowniki stalowe profilowane C 50x06 1324946-040 m 3.6347
16. | ksztattowniki stalowe profilowane C 75x06 1324947-040 m 54.9441
17.|gwozdzie budowlane okragte gote 1330400-033 kg 42.9566
18.|gwozdzie budowlane sufitowe 1330700-033 kg 0.1404
19.|siatka tkana Rabitza 1331799-050 m2 0.2430
20. |klamry ciesielskie 1341299-033 kg 581.1676
21.|blachowkrety 1346399-020 szt. 1854.5828
22.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe |1350309-020 szt. 3.0000

14x14 cm
23.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwo- [1351006-050 m2 0.7722

ry 20 x 62 mm
24.|srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty ole- |1412299-033 kg 73.4208

jowe
25.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solo- [1412399-033 kg 4.3900

we
26. | ptyty gipsowo-kartonowe grub.12.50 mm 1450810-050 m2 102.8423
27.|pianka poliuretanowa 1478500-033 kg 3.3935
28.|pianka poliuretanowa 1478501-066 dm3 2.0295
29.|farba olejna nawierzchniowa 1510100-066 dm3 1.5372
30.|farba olejna do gruntowania 1510210-066 dm3 1.6593
31.|szpachléwka olejno-zywiczna 1510710-066 dm3 0.9662
32.|farba emulsyjna 1510899-066 dm3 70.4283
33.|szpachléwka celulozowa 1513000-066 dm3 0.5141
34.|mydio techniczne maziste (szare) 65% 1530101-033 kg 1.3200
35.|rozcienczalnik 1530599-066 dm3 0.6442
36.|grunt pokostowy 1533199-066 dm3 1.1037
37.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa 1554299-033 kg 122.1985
38.|folia polietylenowa 1560200-050 m2 53.5500
39.|OKNA O1 - DEWNIANE, ZESPOLONE, 96x97 CM, 1564099-020 szt 2.0000

Umax 0,9, PO 2 WREBOWE WENTYLE OKIENNE

NA OKNO
40.|OKNA 02 - SKRZYDLO DREWNIANE ZEWNETRZNE |1564099-020 szt 3.0000

ISTNIEJACE, PODDANE RENOWACJI, SKRZYDLO

WEWNETRZNE DREWNIANE ZESPOLONE, Z PA-

KIETEM 2- LUB 3-SZYBOWYM, SKRZYDtLA WEW-

NETRZNE WYPOSAZONE W NAWIEWNIK AERO-

DYNAMICZNY MIN. 20 M3/H, 123x205 CM, Umax 0,9
41.|OKNO O2* - SKRZYDLO DREWNIANE ZEWNETRZ- |1564099-020 szt 1.0000

NE DORABIANE NA PODOBIENSTWO SKRZYDtA

OKIEN 02, SKRZYDLO WEWNETRZNE DREWNIA-

NE ZESPOLONE, Z PAKIETEM 2- LUB 3-SZYBO-

WYM, SKRZYDLA WEWNETRZNE WYPOSAZONE

W NAWIEWNIK AERODYNAMICZNY MIN. 20 M3/H,

123x205 CM, Umax 0,9
42.|piasek do zapraw 1602003-060 m3 0.5167
43.|zwir 4/8 mm 1602510-033 kg 5.4715
44.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw 1700301-033 kg 132.5702
45.|wapno suchogaszone 1720200-034 t 0.0844
46. KLEJ AKRYLOWY 1740110-033 kg 130.2080
47.|gips budowlany szpachlowy 1740110-034 t 0.0725
48.|ptyty gipsowo-kartonowe tynkowe wodoodporne gr. 12, |1750809-050 m2 15.8665

5 mm
49.|PLYTY IZOLACYJNE Z RDZENIEM GR. 80 MM 1750810-050 m2 26.7080
50.|PLYTY Z RDZENIEM GR. 20 MM 1750810-050 m2 9.0992
51.|cegta budowlana petna 1800199-020 szt. 249.9730
52.|preparat gruntujgcy 202x050-066 dm3 12.6000
53.|panele podiogowe 202x086-050 m2 47.0704
54.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 202x095-033 kg 1215.8481
55. | ptytki z betonu komdrkowego 49x24x6 cm 2200200-020 szt. 4.3200
56.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 2301011-050 m2 5.2992
57.|ptyty z welny mineralnej gr. 15 cm 2310099-050 m2 66.4923
58. |ptyty z wetny mineralnej GR. 5 CM 2310099-050 m2 63.4612
59.|ptyty z welny mineralnej péttwarde "80" grub. 70 mm 2310417-050 m2 27.6061

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 12499 Uzytkownik: USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Leszek Jarosz

-13-




tAKOWA_33-9_kwiecien2024.PRD

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Indeks ETO Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
60.|tynk renowacyjny podktadowy 235HEN0101-033 kg 291.6405
61.|zaprawa do spoinowania 2380699-033 kg 9.3792
62.|zaprawa wapienna M 0.6 2380802-060 m3 0.2408
63.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 2380813-060 m3 1.7958
64.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 2380815-060 m3 0.0621
65.|zaprawa montazowa CX 15 238HEN0501-033 kg 22.8067
66.| ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm 2520999-050 m2 14.0910
67.|ptytki oktadzinowe $cienne 25x25 cm 2520999-050 m2 15.3636
68.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.III 2600104-060 m3 1.2366
69.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 2600619-060 m3 0.6695
70.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI 2600622-060 m3 0.0076
71.|listwy przy$cienne z drewna 2631999-040 m 66.8624
72.|PLYTA OSB GR. 25 MM 2632199-050 m2 68.5584
73.|PLYTA OSB GR. 12 MM 2632199-050 m2 35.3510
74.|bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm  (2640102-060 m3 4.7039

kLIl
75./|D2- DRZWI DO LAZIENKI, Z PZRESZKLENIEM | 2710299-020 szt 1.0000
WENTYLACJA DOLEM
76./|D1- DRZWI PELNE 2710299-020 szt 2.0000
77.|SKRZYDLO DRZWI| WEJSCIOWYCH 92*214 CM 2710299-020 szt 1.0000
78.|tasma zbrojgca LNG 3902099-040 m 209.1702
79.|papier $cierny 3920099-050 m2 0.0535
80.|papier $cierny w arkuszach 3920099-116 ark. 4.2495
81.|woda 3930099-060 m3 0.8462
82.|drewno okragte na stemple budowlane 3950001-060 m3 4.0572
83.|$ruby zgrubne z nakretkami M 16x180 mm 6804205-033 kg 382.2957
84.|kotki do wstrzeliwania z nabojami 8990599-020 szt. 116.0145
85.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach 9 00004-020 szt. 42.1056
86.|blacha powlekana ptaska 9 00011-050 m2 3.0110
87.|tarcza diamentowa $r.800 mm at17003-020 szt. 0.0457
88.|akrylowy preparat gruntujgcy AT22001-033 kg 7.7446
89.[tasma uszczelniajgca DO NAROZY bc02021-040 m 5.7960
90.|PREPARAT GRUNTUJACY POD IZOLACJE Z FOLII |bc02057-066 dm3 1.2781
W PLYNIE
91.|elastyczna masa uszczelniajgca - FOLIA W PLYNIE bc02058-033 kg 27.6996
92.|PODKYAD POD PANELE PODEOGOWE m2 52.0490
93.|PODOKIENNIK Z POSTFORMINGU, L=1,0 M, SZER. szt 12.0000
0,3 M
94.|PODOKIENNIK Z POSTFORMINGU, L=1,27 M, szt 24.0000
SZER. 0,37 M
95.|PLYTA PILSNIOWA m2 9.7635
96.|materiaty pomocnicze 0000000-147 zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Indeks ETO Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag 34000-148 m-g 22.0019
2.|$rodek transportowy 39000-148 m-g 11.4583
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148 m-g 1.4206
4. mieszarka do zapraw 46110-148 m-g 0.1892
5.|pita tarczowa z prowadnicg at173-148 m-g 1.2634
RAZEM
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