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I. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJA OGOLNA
Inwestor — Gdanskie Nieruchomosci, 80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 74;
Lokalizacja — 80-743 Gdansk, ul. Lakowa 33 m. 9., dz. nr . 216/8, obr. 100, jedn. ew.

226101 1 Gdansk

Obiekt - Mieszkanie (nr 9) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Podstawa projektowania : Umowa na wykonanie projektu, wizja lokalna.

Cel wykonania projektu budowlanego: uzyskanie pozwolenia na wykonanie przebudowy

budynku (wykonanie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej) w zwigzku z przebudows

lokalu mieszkalnego wraz z przebudowg instalacji gazowej w tym lokalu.

2.

DANE OGOLNE.
1.1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.
Projektuje si¢ przebudowe wraz z wydzieleniem pomieszczenia lazienki z WC, przeniesienie
otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej pomiedzy czescia centralng i czegscia boczng
mieszkania, remont poszczegdlnych elementow mieszkania (podidg, S$cian, sufitow, stolarki
okiennej i drzwiowej) oraz przebudowe instalacji gazowej w zwigzku ze zmiang lokalizacji
urzadzen kuchennych.
1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotowe mieszkanie znajduje si¢ na 4-tym pigtrze (5-ta kondygnacja nadziemna) budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, bedacego czescia pierzei budynkéw przy ulicy Lakowej w

Gdansku. Kategoria obiektu budowlanego: XIII ,,pozostate budynki mieszkalne”.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY.
Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie cigglej o 5 kondygnacjach nadziemnych, w
cato$ci podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym. W budynku funkcjonuje 9 lokali
mieszkalnych. Liczba mieszkan po przebudowie nie ulegnie zmianie. Funkcja pozostaje bez zmian:

lokale mieszkalne.

ZAKRES PRAC.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie prac zwigzanych z przebudowg budynku —
wykonaniem otworu drzwiowego w $cianie nosnej na potrzeby przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 9 wraz z przebudowq instalacji gazowej w tym lokalu:
e zamurowanie istniejagcego otworu drzwiowego w $cianie oddzielajacej [obecne] pomieszczenia
02 1 03 1 wykonanie nowego otworu drzwiowego (wraz z nadprozem) w miejscu dostosowanym

do nowego uktadu funkcjonalnego mieszkania,



e zmiang uktadu funkcjonalnego mieszkania — przede wszystkim wydzielenie tazienki z WC oraz
likwidacje jednego, bardzo waskiego pokoju (o szerokosci od 1,35 do 1,51 m, (obecnie
pehiacego role ,,kuchni’),

e wyburzenie istniejacych $cianek dzialowych drewnianych, z obustronnym tynkiem na macie
trzcinowej i zastgpienie ich lub wykonanie nowych $cianek dzialowych z ptyt gipsowo —
kartonowych na ruszcie metalowym, z izolacjg §cianek welng mineralna,

e ocieplenie od wewnatrz §ciany zewnetrznej z oknami w celu zapewnienia wspotczynnika
izolacyjnosci cieplnej na poziomie wymaganym aktualnymi przepisami,

e renowacj¢ oscieznicy (wraz z opaskami) drzwi wejsciowych i renowacje lub zamontowanie
nowego (jako wiernego odtworzenia) skrzydta drzwiowego drzwi wejsciowych do mieszkania,

o zdemontowanie wewngetrznych drzwi w mieszkaniu wraz z o$cieznicami i zamontowanie
nowych drzwi wraz z o$cieznicami,

e zdemontowanie wszystkich okien w mieszkaniu (5 okien drewnianych skrzynkowych, 1 okno
PCV) wraz z podokiennikami zewngtrznymi (z blachy) 1 wewngtrznymi (drewnianymi)
i zamontowanie okien czg¢Sciowo poddanych renowacji i czgSciowo nowych okien o
izolacyjnosci cieplnej spelniajacej aktualne wymagania w tym zakresie wraz z wykonaniem
nowych podokiennikow zewngtrznych (z blachy) i wewnetrznych (z litego drewna ) —
szczegotowy opis dotyczacy okien w dalszej czgsci opracowania,

e remont podtogi wraz z jej poziomowaniem,

e usunigcie istniejgcych i wykonanie nowych tynkéw na §cianach murowanych,

e usunigcie istniejgcych tynkéw na sufitach wraz z usunigciem maty trzcinowej mocowanej do
podsufitki z desek — i wykonanie w to miejsce sufitu podwieszonego z plyt gipsowo —
kartonowych mocowanych do stelaza metalowego mocowanego do konstrukcji drewnianej
stropodachu,

e tymczasowy demontaz podtogi w czgsci wspodlnej (korytarzu prowadzacym na strych —
suszarni¢) oraz $cianki z drzwiami odgradzajacych korytarz od tego strychu w celu
przeprowadzenia pod $lepa podloga, pomigdzy belkami stropu, rury kanalizacyjnej tgczacej
projektowang tazienke z istniejagcym pionem kanalizacyjnym w pomieszczeniu na poddaszu. Po

utozeniu rury kanalizacyjnej nalezy Scianke z drzwiami i podtoge odtworzy¢.

UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek mieszkalnym wielorodzinny w pierzei budynkéw, wzniesiony w latach 80-tych XIX
wieku. Wejscie gtowne do budynku od strony ul. Lakowej w centralnej cze$ci budynku, wejscie
zapasowe od strony podworza. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow (poz.

2923).



6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek, w ktorym znajduje si¢ przedmiotowe mieszkanie, jest budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym z 5 kondygnacjami nadziemnymi, w cato$ci podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy Bez zmian
Kubatura Bez zmian
Wysokos¢ budynku Bez zmian
Dhugos¢ budynku Bez zmian
Szerokos¢ budynku Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian

6.1. Zestawienie powierzchni uzytkowej mieszkania nr 9:

6.1.1.

Stan istniejacy

Nr . . . Powierzchnia | Powierzchnia
pomieszczenia Obecna funkcja pomieszczenia podtogi uzytkowa

01 Przedpokdj 3,8 3,8

02 Pokdj 22,8 21,6

03 Pokdj (kuchnia) 7,6 7,6

04 Pokdj 8,2 8,2

05 Pokdj 17,5 17,5

Razem 59,9 58,7

6.1.2. Stan projektowany

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Nr

Projektowana funkcja pomieszczenia

Powierzchnia

Powierzchnia

pomieszczenia podtogi uzytkowa
01 Przedpokdj 7,1 7,1
02 Pokdj 22,4 19,6
03 Pokdj 12,4 12,4
04 Pokdj z aneksem kuchennym 13,9 13,9
05 tazienka z WC 2,9 2,9
Razem 58,7 55,9

OBIEKTU




Posadowienie budynku pozostaje bez z mian. Planowane prace nie wymagajg wczesniejszego

przeprowadzenia oceny geotechniczne;.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
W budynku istnieje 9 lokali mieszkalnych. Brak lokali ustugowych. Ze wzgledu na zabytkowa
forme¢ obiektu nie ma mozliwosci zaprojektowania mieszkania przystosowanego dla oséb

niepelnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

9.1. Woda
Woda dostarczana do budynku z istniejacego przytagcza sieci wodociggowej. Jakos¢ 1 ilosé
zapotrzebowania — bez z mian.

9.2. Kanalizacja
Scieki sanitarne odprowadzane istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Ilos¢
odprowadzanych Sciekow — bez zmian.

9.3. Wody opadowe
Wody opadowe na dzialce odprowadzane (z dachu) bezposrednio do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Nie projektuje si¢ nowych systemow odprowadzania wod opadowych.

9.4. Gospodarka odpadami
W wyniku uzytkowania obiektu nie bedg generowane odpady niebezpieczne. Odpady nalezy
odpowiednio segregowac, sktadowac i przeznaczy¢ do utylizacji zgodnie z wytycznymi podmiotu
posiadajacego upowaznienie do transportu i gospodarowania odpadami.

9.5. Emisja zanieczyszczen gazowych
Przedmiotowe mieszkanie nie bedzie generowalo zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow,
pylowych i ptynnych.

9.6. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i
inne zaklécenia
Wiasciwosci akustyczne pozostajg bez zmian. Obiekt nie emituje drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

9.7. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie bedzie wplywala na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

10. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
10.1 Obiekt wyposazony jest w instalacje:
e Ogrzewanie (piece kaflowe),

e Wodociggowa (z sieci miejskiej),



e Elektryczna

e Wentylacja grawitacyjna.

10.2. Opis prac:
10.2.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
e Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej (skrzydta i oscieznice drzwiowe),
e Demontaz istniejacej stolarki okiennej, wraz z podokiennikami wewnetrznymi i
zewngtrznymi,
e Skucie tynkow sufitdow — tynki na macie trzcinowej mocowanej do desek podsufitki stropu
drewnianego,
e Rozebranie oblicowania $cian z plytek ceramicznych (,fartuch” w pokoju-kuchni
istniejgcego pomieszczenia [02]),
e Rozbiorke piecoOw kaflowych opalanych weglem,
e Rozbiorke $cian dziatowych (drewnianych, obustronnie tynkowanych na macie trzcinowej
mocowanej do desek),
e Skucie tynkdéw na §cianach murowanych,
e Rozbiorke podtdég drewnianych z desek (Slepej podtogi) pokrytych ptytami pilsniowymi
oraz polepy pomiedzy belkami konstrukcyjnymi stropu,
e Wykonanie nowego otworu drzwiowego w S$cianie murowanej wraz z wykonaniem

nadproza.

10.2.2. Drzwi wejsciowe do mieszkania
Drzwi wejsciowe do mieszkania majg szeroko$¢ w $wietle przej$cia 92 cm i wysokos¢ 219 cm,
sktadaja si¢ z oscieznicy dostoswanej do grubosci muru (28 cm) z obustronnymi opaskami
ozdobnymi oraz skrzydta drzwiowego — cato$§¢ ma charakter zabytkowy, dostosowany do innych
drzwi wejsciowych do mieszkan w tym budynku. W zwigzku z tym drzwi nie nalezy wymieniac¢

lecz podda¢ renowacji.
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Drzwi wejsciowe do mieszkania — po lewej stronie widok od strony klatki schodowej, po prawej

stronie widok od strony mieszkania

Oscieznice — obudowe otworu wraz z opaskami nalezy poddaé renowacji zgodnie z opisem

zawartym w OPINII KONSERWATORSKIEJ DOTYCZACEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ LOKALU

NR

9 WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH Ww czgsci ,,Technologia Prac

konserwatorskich” (calo$¢ tego opracowania znajduje si¢ w tomie ,,Opinie, uzgodnienia,

pozwolenia i inne dokumenty”):

7
0’0

usungé z powierzchni elementow drewnianych i 7 metalowych okué powloki farb olejnych
przy pomocy preparatow zmigkczajgcych stosowanych do drewnianych elementow
zabytkowych, np. gotowych preparatow zmigkczajgcych w  postaci past z dodatkami
rozpuszczalnikow, usuwanie prowadzimy ostroznie zachowujgc warstwy oryginalne, ktore
mogq postuzy¢ do odtworzenia pierwotnej kolorystki elementow drewnianych, szczegolng
ostroznos¢ zachowac przy usuwaniu powtok z profilowanych listew.

dokonaé oceny stanu zachowania elementow drewnianych po ich oczyszczeniu, lub ich
fragmenty zakwalifikowane do wymiany zachowaé jako wzor do rekonstrukcji — po
przeprowadzonej dezynfekcji,

przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich elementow drewnianych, w celu
likwidacji szkodnikow drewna. Zastosowane preparaty powinny zawiera¢ skuteczne sktadniki
aktywne np. 5-[2-(2-butoksy) etoksypermetryne, etoksy-metylo-6-propylo-benzo-1,3 dioksol .
w miejscach oslabionych, uszkodzonych przez grzyby czy przez owady przeprowadzié
impregnacje¢ wzmacniajqca strukture drewna np. roztworem Zywicy termoplastycznej lub
poliuretanowej (stezenie dobrane doswiadczalnie),

wykona¢ naprawe i wimocnienie wigzan  stolarskich : Fklejenie klejem stolarskim,
kotkowanie,.

wykonaé klejenie peknigé drewna 7 wypelnieniem wigkszych szczelin  wklejkami
odpowiedniego drewna (klejenie klejem stolarskim),

wykonaé uzupelnienie wigkszych ubytkow drewna wstawkami nowego, sezonowanego
drewna,

mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢ szpachlowkq lub zaprawq dedykowang do uzupetnien
ubytkow w zabytkowym drewnie np. dwuskiadnikowym epoksydowym kitem do drewna z
mqczka z drewna,




& odtworzy¢ brakujgce Iub zniszczone elementy dekoracyjne— korzystajgc z wzorow
oryginalnych

s pomalowacé powierzchnie drewniane : wskazanie zastosowanie tradycyjnych farb na bazie
oleju Inianego w tamtym okresie, stosowane byly farby z naturalnym ,,olejnym” polyskiem.
lub ich odpowiednikow  w kolorze , cieply brgz”- po uzgodnieniu z Nadzorem
Konserwatorskim. Proponowana kolorystyka uwzglednia stan istniejgcy .

% uzupelnié brakujgce elementy metalowe: zawiasy, narozniki metalowe, klamki i klameczki

zapadkowe wykorzystujgc elementy oryginalne odzyskane w trakcie demontazu zniszczonych
drzwi,

¢ wykonaé dokumentacje 7 przeprowadzonych prac. Dokumentacja zawieraé musi opis
przebiegu prac wraz z podaniem zastosowanych technologii i dokumentacjq fotograficzng
przebiegu prac.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w 2 zamki o podwyzszonej odpornosci na wiamanie.

10.2.3. Drzwi wewngtrzlokalowe
Drzwi wewnatrz lokalowe standardowe, ptycinowe. Wejsciowe do pokoi petne. Wejsciowe do
tazienki z WC z przeszkleniem w czesci gornej, w czesci dolnej wyposazone w tuleje wentylacyjne
lub kratke wentylacyjng lub ,,podcinane”.

Kolor drzwi biaty, o$cieznice drewniane lub metalowe, obejmujace.

10.2.4. Wymiana okien
Wymiana okien musi by¢ zgodna z opisem zawartym w OPINII KONSERWATORSKIEJ DOTYCZACEJ
STOLARKI OKIENNE]J I DRZWIOWEJ LOKALU NR 9 WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
— calo$¢ tego opracowania zawarta jest w tomie ,,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne

dokumenty”.

10.2.4.1. Duze okna skrzynkowe (123/205, 3 szt.):
e Skrzydta zewnetrze wraz z o$cieznicami nalezy podda¢ renowacji zgodnie z opisem
zawartym w ,,OPINII ....”, tj.:

% usung¢ z powierzchni elementow drewnianych i z metalowych okué powloki farb
olejnych przy pomocy preparatow zmigkczajgcych stosowanych do drewnianych
elementow zabytkowych, np. gotowych preparatow zmiekczajgcych w postaci past z
dodatkami rozpuszczalnikow, usuwanie prowadzimy ostroznie zachowujgc warstwy
oryginalne, ktore mogqg postuzy¢ do odtworzenia pierwotnej kolorystki elementow
drewnianych, szczegolng ostroznos¢ zachowaé przy usuwaniu powlok z
profilowanych listew.

% dokonacé oceny stanu zachowania elementow drewnianych po ich oczyszczeniu,
elementy np. okapniki lub ich fragmenty zakwalifikowane do wymiany zachowacé
Jjako wzor do rekonstrukcji — po przeprowadzonej dezynfekcji,

s przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich elementow drewnianych, w celu
likwidacji szkodnikow drewna. Zastosowane preparaty powinny zawierac skuteczne
sktadniki aktywne np. 5-[2-(2-butoksy) etoksypermetryne, etoksy-metylo-6-propylo-
benzo-1,3 dioksol .

10



7
X4

L)

0‘0

w miejscach ostabionych, uszkodzonych przez grzyby czy przez owady przeprowadzic¢
impregnacje wzmacniajgca  strukture —drewna np. roztworem Zywicy
termoplastycznej lub poliuretanowej (stezenie dobrane doswiadczalnie),

wykona¢ naprawe i wzmocnienie wigzan stolarskich : klejenie klejem stolarskim,
kotkowanie,.

wykona¢ klejenie peknie¢ drewna z wypelnieniem wigkszych szczelin wklejkami
odpowiedniego drewna (klejenie klejem stolarskim),

wykona¢ uzupetnienie wigkszych ubytkow drewna wstawkami nowego, sezonowanego
drewna,

mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢ — szpachlowkq Ilub zaprawq dedykowang do
uzupelnien ubytkow w zabytkowym drewnie np. dwusktadnikowym epoksydowym
kitem do drewna z mgczka z drewna,

odtworzy¢ brakujgce lub zniszczone elementy dekoracyjne stupkow okiennych i
Slemion — korzystajqc z wzorow oryginalnych

wykona¢ nowe szklenie okien — szklo przezierne, gr.3 mm, mocowane na kit szklarski,

wykonac¢ brakujqce skrzydta wewnetrzne okien: jesli technicznie okaze sie to mozliwe
dopuszcza si¢ wykonanie skrzydet wewnetrznych z szybg zespolong

pomalowac powierzchnie drewniane : wskazanie zastosowanie tradycyjnych i farb na
bazie oleju Inianego w tamtym okresie, stosowane byly farby z naturalnym
,,olefnym” polyskiem. lub ich odpowiednikow w kolorze cieptej bieli RAL 9010— po
uzgodnieniu z Nadzorem Konserwatorskim. Proponowana kolorystyka uwzglednia
stan istniejgcy

uzupelni¢ brakujgce elementy metalowe: zawiasy, narozmniki metalowe, klamki i
klameczki zapadkowe wykorzystujqc elementy oryginalne odzyskane w trakcie
demontazu zniszczonych okien

wykona¢é dokumentacje z przeprowadzonych prac. Dokumentacja zawiera¢ musi opis
przebiegu prac wraz z podaniem zastosowanych technologii i dokumentacjq
fotograficzng przebiegu prac.

nalezy rowniez wykonal niezbedne prace naprawcze i konserwatorskie w obrebie
zewnetrznych oSciezy wszystkich okien, naprawié tynk i opaski okienne a takze
wymienic¢ opierzenie parapetu !!!!

Skrzydta wewnetrze wykonaé ze szkleniem zespolonym.

Ponizsza grafika obrazuje sposob wykonania tych okien:
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10.2.4.2. Okno PCV 123/205, 1 szt.
Nalezy wymieni¢ na okno analogiczne jak wymieniane okna skrzynkowe 117/205, przy czym
skrzydta zewnetrzne beda kopia zregenerowanych skrzydel zewnetrznych okien skrzynkowych

117/205, a wewnetrzne identyczne jak wewngetrzne w tamtych oknach.

10.2.4.3. Okna skrzynkowe 96/97, szt. 2
Nalezy wymieni¢ na okna zespolone z drewna klejonego szklone szklem zespolonym, o podziale

jak okna istniejgce.

Nowe okna muszg zapewni¢ wymiang powietrza w pomieszczeniach w ktorych beda montowane. 1
tak:

e W oknach 01 (96/97) nalezy zastosowa¢ wrgbowe wentyle okienne, ktore sa niewidoczne
zarbwno od zewnatrz jak i od wewnatrz pomieszczenia. W kazdym z okien nalezy
zamontowac po 2 wrgbowe wentyle okienne o wydajnosci 10 m3/h. Miejsce montazu —w
ramie gornej okna w miejscach, gdzie nie ma oku¢ okiennych. Kolor wrebowych wentyli
okiennych — bialy.

e W oknach 02 (123/205)

— skrzydta zewnetrzne skrzynkowe zapewnia naturalne wietrzenie, ,

- w skrzydlach wewnetrznych nalezy zamontowac po 1 nawiewniku aerodynamicznym w

kazdym a okien. Kolor nawiewnikow — bialy. Miejsce montazu — gérna rama.
Réwnoczesnie z wymiang okien nalezy zamontowac zewngtrzne podokienniki z blachy stalowe;j
powlekanej w kolorze biatym oraz wewnetrzne podokienniki drewniane w kolorze biatym.
Obecnie podokienniki zewngtrzne w budynku sg zréznicowane — w wigkszosci biate z blachy

powlekanej, czeSciowo z niemalowanej blachy ocynkowane;j.

10.2.5. Rozbiorka $cian dzialowych. Rozbiérka piecow kaflowych.
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Projektowane do rozbidrki $ciany dzialowe maja konstrukcje drewniang i sg obustronnie
otynkowane na macie trzcinowe;.

Piec do rozbiorki — typowe, murowane, oblicowane kaflami ceramicznymi.

10.2.6. Zamurowanie otworu drzwiowego
Ze wzgledu na zmiang uktadu funkcjonalnego mieszkania polegajacego m.in. na likwidacji
istniejagcego pomieszczenia [03] i w wyniku tego powickszeniu przedpokoju i istniejacego
pomieszczenia [04] zachodzi koniecznos$¢ ,,przesunigcia” otworu drzwiowego z przedpokoju do
pokoju (02). Sciana, w ktorej znajduje si¢ otwor drzwiowy do tego pomieszczenia wymurowana
jest z cegly pelnej i ma grubos$¢ (z obustronnym tynkiem) 28 cm. Otwor nalezy zamurowac cegla
peina na zaprawie cementowo — wapiennej — przed zamurowaniem w istniejgcej $cianie nalezy

wyku¢ strzepia, aby zamurowanie dobrze i trwale powigzac z istniejacg $ciang.

10.2.7. Wykonanie nowego otworu wraz z nadprozem
Sciana, w ktorej wykonywany bedzie nowy otwor jest $ciang odgradzajacy cze$¢ centralna,
wyzsza, budynku od czgsci bocznej, nizszej. Specyfika tej Sciany jest to, iz:

e w jej dolnej czesci, na calej dhugosci, z dolng krawedzia na wysokosci poziomu podiogi
pomieszczen, znajduje si¢ belka stalowa, stanowigca podparcie Sciany — belka ta nie moze
by¢ naruszona (istniejacy otwor drzwiowy pomiedzy przedpokojem i pokojem [02] ma
prog o wysokosci ok. 18 cm,

e do Sciany tej, od strony pokoju [02] przylega w czgsci gornej element wigzby dachowej
nad pomieszczeniem [02].

W zwigzku z powyzszym nowy otwor drzwiowy musi zosta¢ wykonany tak, aby nie naruszaé
dolnej belki i konstrukeji wigzby dachowej dachu nad pokojem [02].
Zaprojektowano:

e wykonanie otworu drzwiowego od wysokosci ok. 18 cm nad poziomem posadzki,

e wykonanie otworu drzwiowego o wysoko$ci 195 cm co pozwoli na wykonanie nadproza
otworu bez naruszania elementu wigzby dachowej,

e skrocenie” drzwi do wysokosci (w §wietle otworu) do 190 cm.

Doktadne wymiary — wysoko$¢ progu, wysokos¢ otworu — beda mogly by¢ ustalone podczas
prowadzenia prac. Nalezy dazy¢ do:

- zminimalizowania wysoko$ci progu,

- zmaksymalizowania wysokos$ci otworu drzwiowego (oczywiscie nie wigecej niz do 205 cm).

Nadproze.
Zaprojektowano wykonanie nadproza z 2 belek stalowych — ceownikow o wysokos$¢ 200 mm,

skreconych ze sobg po zamontowaniu obu belek.

Kolejno$¢ czynnosci zwigzanych z wykonaniem nadproza:
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e zamurowanie w jak najwickszym stopniu istniejagcego otworu (pozostawi¢ minimalng
czg¢$¢ niezamurowang pozwalajgcg na komunikacje pomigdzy pomieszczeniami),

e obustronne podstemplowanie Sciany,

e wykucie bruzdy z jednej strony $ciany na 1-szg belke¢ stalowg nadproza,

e osadzenie 1-szej belki, podbicie belki w miejscach podparcia oraz wypelnienie przestrzeni
nad belkg mocng zaprawg cementows,

e wykucie bruzdy z drugiej strony Sciany na 2-gg belke nadproza,

e osadzenie 2-giej belki, podbicie belki w miejscach podparcia oraz wypetnienie przestrzeni
nad belka mocng zaprawa cementowa,

e przewiercenie otworow przez belki i pozostata pomiedzy nimi $ciang i skrecenie belek
Srubami,

e przecigcie muru ceglanego na pelng glebokos¢ w miejscu projektowanych krawedzi
pionowych otworu drzwiowego 1 nieinwazyjne rozebranie muru, nie powodujace
uszkodzen $cian 1 wigzby dachowe w sgsiedztwie prowadzonych prac,

e rozebranie podstemplowania §cian,

e szpaldowanie belek nadproza.

10.2.8. Ocieplenie $cian zewnetrznych (z oknami)

Ze wzgledu na niedostateczng izolacyjno$¢ cieplng $ciany zewngtrznej (z oknami) i1 brak
mozliwosci wykonania ocieplenia $ciany od zewnatrz (zabytkowy charakter $ciany elewacyjnej)
nalezy $cian¢ te ociepli¢ od strony wewnetrznej pomieszczenia. W tym celu, po skuciu istniejacych
tynkow na $cianie i na o$ciezach otworow okiennych) nalezy $ciane ociepli¢ plytami izolacyjnymi.
Zaprojektowano wykonanie ocieplenia ptytami z rdzeniem z pianki rezolowej o grubos$ci rdzenia
80 mm (na o$ciezach otworow okiennych z rdzeniem o grubosci 20 mm) zespolonym z plyta
gipsowo — kartonowg. Sposdéb montazu plyt izolacyjnych nalezy dostosowa¢ do wymagan
producenta plyt.

Na ptytach wykona¢ gladz gipsowa, szlifowang. [Dalsze wykonczenie tj. malowanie lub

tapetowanie jest po stronie lokatora].

10.2.9. Nowoprojektowane $ciany
Zaprojektowano przebudowe mieszkania wymagajacg wykonania nowych $cian dzialowych.
Wszystkie nowe $ciany zaprojektowano jako Sciany z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
metalowym 75 mm, z wypelieniem welng mineralna.
Sciana pomiedzy pokojami oraz pomiedzy przedpokojem i pokojem — obustronnie plyta zwykta.
Sciana pomigdzy pokojem i tazienka z WC — od strony pokoju ptyta zwykta, od strony tazienki
ptyta wodoodporna.

Sciana pomigdzy aneksem kuchennym i tazienka — obustronnie ptyta wodoodporna.
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Na $cianach z plyt g-k nalezy wykona¢ gtadZz gipsowa szpachlowang (za wyjatkiem $cian tazienki

do wysokosci 2 m nad posadzka, czyli miejsca licowanego ptytkami ceramicznymi).

[Dalsze prace wykonczeniowe $cian: gladz gipsowa na tynkach, malowanie lub tapetowanie,

licowanie $cian ptytkami ceramicznymi — po stronie lokatoral].

10.2.10.Remont podlég

Ze wzgledu na zuzycie techniczne istniejacych podtog drewnianych (slepych podiog z desek) oraz

,»hie trzymanie poziomu” planuje si¢ ich wymiang. Zakres remontu obejmuje:

zerwanie istniejacej warstwy wykonczeniowej z plyty pilsSniowej,

zerwanie istniejacych slepych podtog z desek drewnianych,

usunigcie polepy we wszystkich pomieszczeniach spomigdzy belek stropowych,
oczyszczenie powierzchni drewnianych, impregnacja plesnio- i grzybobojcza,
wypoziomowanie belek stropowych poprzez obustronng nadbitke przed wykonaniem
nowej Slepej podtogi,

wykonanie izolacji z migkkiej welny mineralnej w miejscu usunigtej polepy — grubosé
welny mineralnej musi by¢ tak dobrana aby w catos$ci wypelniata ona przestrzen pomiedzy
$lepym putapem a $lepa podtoga z ptyt OSB,

wykonanie nowej $lepej podlogi z ptyt OSB: w pokojach z wykonczeniem posadzki
panelami — jedna warstwa plyt OSB o grubosci 22-25 mm, w pomieszczeniach z
wykonczeniem posadzki ptytkami ceramicznymi — dwie warstw ptyt OSB o grubosci 12
mm kazda — taczenia ptyt muszg si¢ mijac,

wykonanie na ptytach OSB izolacji z folii w ptynie w pomieszczeniach aneksu kuchennego
1 tazienki z WC,

[ zakres prac do wykonania przez lokatora] ulozenie w pokojach podtogi z paneli
podtogowych na macie izolacyjnej (najlepiej korkowej), wraz z listwami cokotowymi,
[zakres prac do wykonania przez lokatora] wykonanie w przedpokoju, aneksie kuchennym
i tazience z WC posadzki z ptytek ceramicznych klejonych na klej wysoko elastyczny —
nalezy uzy¢ kleju, ktéry moze by¢ zastosowany do klejenia ptytek ceramicznych do

sprezystego podtoza jakim bgdzie ptyta OSB mocowana bezposrednio do belek stropu.

10.2.11.Remont istniejacych Scian murowanych

sku¢ wszystkie tynki,
mury w miejscach ze $ladami zawilgocenia i1 zagrzybienia oczy$ci¢, zaimpregnowac
srodkami grzybobojczymi,

odtworzy¢ tynki.

10.2.12.Remont sufitu
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Po usunigciu istniejagcego tynku i maty trzcinowej mocowanej do desek podsufitki stropodachu
nalezy dokona¢ ogladu stanu podsufitki.

Uszkodzone deski podsufitki nalezy wymieni¢. Pozostajace deski podsufitki w miare potrzeby
oczysci¢ i zaimpregnowac srodkami plesnio- 1 grzybobdjczymi.

W miejsce tynku na macie trzcinowej zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszonego
mocowanego od rusztu metalowego, mocowanego do drewnianej konstrukcji stropodachu.

W tlazience z WC sufit podwieszony nalezy wykona¢ z plyt gipsowo — kartonowych
wodoodpornych.

W pozostatych pomieszczeniach plyty zwykte,

Przestrzen pomiedzy deskami podsufitki i plyty gipsowo — kartonowe nalezy wypeli¢ migkka

welng mineralng.

10.2.13.Wlaczenie kanalizacji z projektowanej lazienki z WC do istniejacego pionu
kanalizacyjnego
W chwili obecnej w obrgbie mieszkania nr 9 nie ma pionu kanalizacyjnego umozliwiajacego
podiaczenie projektowanych przyborow sanitamnych. Inwestor wskazal istniejacy pion
kanalizacyjny w pomieszczeniu gospodarczym na tej samej kondygnacji co mieszkanie nr 9. Na
inwentaryzacji — rzucie pomieszczenie gospodarcze w ktorym znajduje si¢ pion kanalizacyjny
oznaczono symbolem [PG] i wskazano miejsce istniejgcego pionu kanalizacyjnego. Trasa rury
kanalizacyjnej laczacej projektowang tazienk¢ z WC z istniejacym pionem kanalizacyjnym
przebiega przez korytarz taczacy klatke schodowa ze strychem — suszarnig i pomieszczenie PG.
W uzgodnieniu z autorem opracowania branzowego w zakresie instalacji sanitarnych projektuje
si¢, ze rurociag kanalizacyjna zostanie poprowadzony pomi¢dzy belkami stropu drewnianego.
W tym celu nalezy:
e W czgSci korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego [PG] rozebra¢ warstwe
wykonczeniowa posadzki z malowanych ptyt pil§niowych,
e Rozebra¢ w niezb¢dnym stopniu $cianke drewniang pomie¢dzy Korytarze i strychem
suszarnia,
e Rozebrac $lepa podloge z desek na odcinku pomigdzy osiami belek stropowych, pomiedzy
ktorymi prowadzony bedzie rurocigg kanalizacyjny na catej dtugosci tego odcinka,
e Usung¢ polepe pomiedzy powyzszymi belkami stropowymi,
e (zamontowa¢ 1 podlgczy¢ rurocigg kanalizacyjny — ta czynno$¢ zawarta jest w
opracowaniu branzowym),
o  Wypehic przestrzen pomi¢dzy belkami stropowymi welng mineralna,
e Odtworzyc¢ $lepa podtoge z desek,
e (Odtworzy¢ Scianke dziatowg z drzwiami pomig¢dzy korytarzem i strychem — suszarnia,

o Odtworzy¢ warstwe wykonczeniowg posadzki korytarza i pomieszczenia PG.
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Uwaga: konieczno$¢ zachowania niezbednych spadkow rury kanalizacyjnej pomiedzy
projektowang tazienkg z WC 1 istniejacym pionem kanalizacyjnym moze spowodowac, ze
w korytarzu gora rury znajdzie powyzej poziomu posadzki korytarza. Uchwatg wspolnoty
mieszkancow budynku w takiej sytuacji mozliwe jest miejscowe podniesienie posadzki w
korytarzu. Rozwigzanie projektowe w takiej sytuacji zostanie przygotowane w ramach

nadzoru autorskiego.

10.2.14.Wentylacja lazienki z WC i pokoju z aneksem kuchennym.

Zgodnie z opinig — ekspertyza kominiarska dla potrzeb wentylacji tazienki z WC i pokoju z
aneksem kuchennym wykorzysta¢ mozna przewody kominowe w kominie pomiedzy
pomieszczeniami przedpokoju [01] i aneksem kuchennym [047].

Dla potrzeb pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennym nalezy wykorzysta¢ 2 przewody
kominowe blizsze przejscia pomi¢dzy przedpokojem i pokojem z aneksem kuchennym.

Dla potrzeb wentylacji fazienki z WC nalezy wykorzystaé¢ 3-ci z przewodow, taczac podiaczenie do
komina z tazienka przewodem wentylacyjnym (lezakiem). Lezak nalezy poprowadzi¢ pod sufitem,

obudowujgc go ptytami gipsowo — kartonowymi na ruszcie metalowym.

10.2.15.Prace uzupelniajace
Prowadzenie prac w mieszkaniu nr 9, w tym m.in. remont podtog i elementoéw stropu drewnianego
moze spowodowac powstanie uszkodzen sufitu w lokalu ponizej tego mieszkania. Nalezy przyjac¢
zatozenie, ze konieczne bedzie dokonanie prac naprawczych w lokalu ponizej mieszkania nr 9
(szpachlowanie i malowanie sufitu, wraz z zabezpieczeniem mebli i posadzek oraz pracami

porzadkowymi po zakonczeniu prac).

10.2.16.Instalacja gazowa
Przedmiotem opracowania jest nowy odcinek instalacji wewnetrznej w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym dla mieszkania nr 9 prowadzony od istniejacego pionu
gazowego zlokalizowanego na klatce schodowej. Projektowana instalacja zasila¢ bedzie
kuchni¢ gazowa
4-ro palnikowa z piekarnikiem zainstalowang w pomieszczeniu kuchni. Instalacje gazowa
wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych o potaczeniach spawanych wg. PN — 80/ H —
74219. Polagczenia gwintowane stosowa¢ w ograniczonej ilo§ci wylacznie przy instalowaniu
armatury odcinajgcej, przyborow gazowych i gazomierzy z zastosowaniem jako uszczelnienia
specjalnej teflonowej tasmy uszczelniajacej lub preparatu uszczelniajgcego.
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane takie jak stropy, S$ciany wykonaé w
tulejach ochronnych wg. BN - 82/8976 - 50 : ZW.
Przestrzen pomigdzy $ciankg rury a tulejg wypelié szczeliwem elastycznym.
Dla pomiaru zuzywanego gazu zamontowac gazomierz typu G 4 R 130 Qmax = 6 m 3/ h .

Rozstaw potgczen L =130 mm .
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Gazomierz zamontowa¢ na klatce schodowej w szafce stalowej wentylowane;.

Gazomierz montowa¢ za posrednictwem kolektora przytaczeniowego redukcyjnego o
rozstawie 130 mm z kroccem @ 15 do pomiaru szczelno$ci instalacji. Przed gazomierzem
zainstalowa¢ kurek odcinajacy kulowy w wykonaniu dla gazu ziemnego GZ - 50. Kuchni¢
gazowa potaczy¢

z projektowang instalacjg przez ztaczke Srubunkowa.

Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorym mozna zainstalowaé przybory gazowe powinna wynosic¢

co najmniej 2,20 m.

Roczne zapotrzebowanie na energie :

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do przygotowania positkow Q= 1600 kW
Pozostale obliczenia i wytyczne wykonania instalacji dla lokalu nr 9 przedstawiono w

projekcie technicznym projektu budowlanego.

11. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

11.1. Informacje ogolne
Powierzchnia wewnetrzna budynku — bez zmian, projekt nie zaktada rozbudowy budynku.
Wysokos¢ budynku — bez zmian, projekt nie zaktada nadbudowy budynku.

Liczba kondygnacji — bez z mian, 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna.

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Podstawowe materiaty palne, ktore moga wystepowa¢ w przedmiotowym lokalu mieszkalnym to
materiaty stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak:
e  Wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble, stolarka okienna i drzwiowa),
e Sprzet RTV i AGD,

e Ubrania, firany, zastony.
11.3. Klasyfikacja pozarowa
Budynek o przeznaczeniu mieszkalnym — bez zmian. Zgodnie z § 209 ust. 1 WT budynek z uwagi
na przeznaczenie i sposob uzytkowania charakteryzowany kategoriag zagrozenia ludzi jako ZL.
11.4. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ oséb
Zgodnie z § 209 ust. 2 WT budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. W

mieszkaniu nr 9 przewiduje si¢ przebywanie 4 0os6b. W pozostatych mieszkaniach bez zmian.

11.5. Podzial na strefy pozarowe
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Caly budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa, a jej powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej
wielkosci dla budynkow $redniowysokich (SW) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — 5000 m2,
zgodnie z § 227 ust. 1 WT.

11.6. Gestos¢ obciazenia pozarowego

Przedmiotowy lokal mieszkalny nie jest zlokalizowany w strefie pozarowej PM.

11.7. Klasa odpornoSci pozarowej

Dla budynku $redniowysokiego (SW) i zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, o
5 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, wymagana klasa odpornosci pozarowej
budynku to ,,C” — zgodnie z § 212 WT.

Elementy konstrukcyjne powinny spelnia¢ wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej i stopnia

rozprzestrzeniania ognia:

Klasa
odpornosc.l Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku 3™
pozarowej
budynku
Gtowna | Konstrukcja | Strop ! Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna ' | wewnetrzna | dachu ¥
no$na 2) D
C R 60 R 15 REI 60 | EI 30 (o<->i) EI159 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.

(-) — nie stawia si¢ wymagan

*) — z zastrzezeniem§ 219 ust. 1

1) - Jezeli przegroda jest czgscia gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) - Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

5) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy gtdéwnej konstrukcji budynku oraz stropu beda spetniaty wymagania dla klasy odpornosci
pozarowej ,,C” oraz w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia — nie rozprzestrzeniajace ognia,

okreslone w § 216 ust. 1 WT. Projekt nie przewiduje wymiany konstrukcji dachu.

11.8. Materialy wybuchowe i zagrozenie wybuchem
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Nie przewiduje si¢ sktadowania w przedmiotowym lokalu materiatow tatwo zapalnych w ilosci
stwarzajacej zagrozenie wybuchem — w mieszkaniu nie wyst¢puja pomieszczenia zagrozone

wybuchem.

11.9. Warunki i strategie ewakuacji

11.

11.

11.

11.

12.

Przejscie przez mieszkanie prowadzi nie wigcej niz przez 3 pomieszczenia i jest szerokosci co
najmniej 0,9 m. Wyjscie z przedmiotowego mieszkania prowadzi bezposrednio na klatke schodowa
— drzwi otwiera¢ si¢ beda na zewnatrz mieszkania, nie zw¢zajgc drogi ewakuacyjnej, gdyz sg to
drzwi na najwyzszej kondygnacji, a za mieszkaniem nr 9 nie ma juz lokali mieszkalnych. Klatka
schodowa prowadzi do wyjscia gldéwnego z budynku oraz do wyjscia na zaplecze budynku (bez

zmian).

10. Urzadzenia przeciwpozarowe

Zgodnie z § 27, 28 i 29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenu nie ma obowigzku
stosowania w przedmiotowym budynku dzwigkowego systemu ostrzegawczego, systemu
sygnalizacji pozarowej i stalych urzadzen gasniczych.

Zgodnie z § 245 i 253 WT nie ma obowigzku stosowania w przedmiotowym budynku urzadzen

oddymiajacych oraz dzwigéow dla potrzeb ekip ratowniczych.

11. Dzialania ratownicze i woda do celéw przeciwpozarowych
Zgodnie z § 19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenu nie ma obowigzku
stosowania w przedmiotowym budynku hydrantow wewnetrznych.
Projektowane zmiany nie wptyng na prowadzenie dziatan ratowniczych moggcych mie¢ miejsce w

trakcie ewentualnego pozaru.

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Przedmiotowy budynek jest wiclorodzinny, znajduje si¢ w pierzei budynkoéw wzdhuz ul. Lakowe;j.

Inwestycja nie przewiduje zmiany parametréw Scian zewnetrznych.

13. Informacja o rozwiazaniach zamiennych

Nie przewidziano zastosowania rozwigzan zamiennych w ramach przedmiotowej inwestycji.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA BUDYNKU
W obszarze oddzialywania przedmiotowych prac znajduje si¢ nieruchomo$¢ oznaczona jako

dziatka o numerze 216/8 obr. 100. Budynek pod numerem nr 33 znajduje si¢ w calosci na dzialce
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nr 216/8.

Analiza obszaru oddzialywania prac wykazata, ze:

e nie zostaly naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane,

e zakres prac nie narusza przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie,

e zakres prac nie narusza przepisoOw Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z

dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

zakres prac nie narusza przepisOw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami.

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwo$ci dla terenéow przylegltych, nie bedzie

negatywnie oddziatywac na ludzi i nie pogorszy warunkow zamieszkania na terenach sgsiednich.

ZAKRES PELNIONA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I NUMER DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA UPRAWNIEN ZAWODOWYCH OPRACO-
PROJEKTOWA WANIA
ARCHITEKTURA Opracowanie mgr. inz. Leszek Jarosz 14.10.2022
- KONSTRUKCJA Spec. uprawnien | konstrukcyjno - budowlana
Numer upr. 4524/Gd/90
ARCHITEKTURA Projektant mgr. inz. arch. Barbara Degbny 14.10.2022
- KONSTRUKCJA Spec. uprawnien | architektoniczna w zakresie

Numer upr.

projektowania bez ograniczen
08/Gd/90
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II. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. OSWIADCZENIE O NIE WYMAGANIU SPORZADZENIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Gdansk, 8 wrzesnia 2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986) oraz na podstawie art. 34
ust. 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
1. poz. 88)

o$wiadczam, Ze projekt pt.

,»PRZEBUDOWA BUDYNKU (WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE NOSNEJ) NA POTRZEBY
PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ] W
LOKALU NR 9 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. LAKOWEJ 33 W GDANSKU”, dziatka nr
216/8, obr. 100, 80-743 Gdansk ul. L.akowa 33

nie wymaga sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu.

mgr inz. arch. Barbara Debny
upr. bud. nr 08/Gd/90

spec. uprawnien: architektoniczna w
zakresie projektowania bez ograniczen
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2. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Gdansk, 8 wrzesnia 2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

oswiadczamy, ze projekt pt.

»PRZEBUDOWA BUDYNKU (WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE NOSNEJ) NA POTRZEBY
PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWE] W
LOKALU NR 9 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. LAKOWEJ 33 W GDANSKU”, dziatka nr
216/8, obr. 100, 80-743 Gdansk ul. L.akowa 33

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Leszek Jarosz
upr. bud. nr 4524/Gd/90

w specjalnosci: konstrukcyjno — budowlane;j

mgr inz. arch. Barbara Debny
upr. bud. nr 08/Gd/90
w specjalnosci architektonicznej w zakresie

projektowania bez ograniczen
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III. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH
thr‘n*ﬂ.l UREAD WOJEWUDZED

w GDARSKU
WTYDEIAL

Architekiury i E-J"cw-r'l ciwa Gdansk, dnia ..29%9-97-07
§0-810 Gdahe<, al. Okopowa 21,27
AE-II-TD‘]..-"IDG
DECYZJA Nr .. 2850700

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. !..., art. 14 ust. 1 pkt. .L......., ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z péin. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dmia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych fimkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995r.)
nadaje:

Pani/u Barbarze Pasierbiewicz

...................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................

f,“@:;ﬂ:"}w O] ODY
!F?,-"-? SIS -
sl ik Adan

Za zgodnos¢ z oryginalem
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—TIL A

X ELAL f
w COAN Gdansk, data :ét!ltl?-ﬂﬂ-_’!-;?

WEO,USC VILEL IR0 /358 /07 LI

EHER r-!w-"'."r' v

DECYZJA

Na pedstawie art 2 nstawy z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk
{lekst jednolity = Dz, z 2005r.Nr 233,poe. 1993) § art, 104 ustawy 7 dnia 14 caerwea 1060 roku -
Kodeksu postepewania adminisracyinegn (lekel jeduolity -Dz.U. © 2000r.Nrag pos. 1071, ostem s
Dz U, z 20050 Nr 64,poz.565 jpo rezpatreenin wioskl

Pani Barbary Marli Pasierbiewicz zd. Debnej

orzekam o zmianie narwiska i naswiska rodowcgo

Pani Rarhary Marii Paslerblewlez zd. Debnej
urodzonej : 02 ltego 1961 rolu w Gdatisku
carki; Aleksandra iJaniny

camissskale] : Cdansk, al. Wajska Polskiego 46 m 9

na nazwisko

... i g e e

Fareiestrowano w rejestrze imion | nazwisk pod nr oY,

Pandnie = art 107 § 4 ustawy £ dnia 19 ezerwen 19060 roku Kodeksu Postepowania administrs-
cyjnego (ekat jednolity - Dz U = 2000r.Nr 98, poz, 1071 = podn.zm.| odstopuje sig od uzasadnicnio
decyzil poniewas ywaglednia w catosel sadanie stromy,

Od ninijazsj deeygli aludy stronom edwotanie do Waoprundy Pornarskiege za moim posrednictwem
o leFriinie 14 dnd od dnis jej olrsymanda, art11e ust.2 | 3 ustawy 2 dnia 15 Hetopada 1956 roku o
smianie imion i naswisk | ckst jedaslity - DeU 2 2008e.M) 232, por. 18492 ). SL0G0WNI0 B BrEspiF
aet 130 Kodakay pogsiepoean:a administracyjnegs | tekst jediality -Da.U 2 2000r.14y 94, pox. 1071 &
pidn_zm.) deevzia podlegn wykonania praed uplywem terminu do smissienm odwolania, ponimwas
jest zgodna 2 #adaniem wezysthich airon,

Diplate skarbows w wysslusici 37 = pobrano na podstowie art.] wet.l plet 1 it A ustawy = dnis
16 listopada 2006 roku o oplace skarsowel | Dz.U.Nr 225,poz. 1635 » 2006 robu} Wisakess oplar
sontaln olredlona w szczeptiowym Wykazie preedmiotow oplaty skarbowsj, sluwek oraz swolnict,
pedacym mincznikiem do ustawy, o kidre) mowa wydej.

Dereymujat > - ?;_“H HEROHIE
pe e R A TN UREEDY STANE CYWilNESD
1. Pani Barbarn Maris Pasierblewlcs /. LA - WGDARER]
9 USC Gdafsk akturnr 102271081 [0 % o W0 A ks PR
3 USC GonAsk skipndi or 2210719660 Suoslhe o] g Graotyme Kalepks
4. Helerat EVAOERTA Ludnoer] [} 5 WA | { /5
&5 M- US Gdanisk S Y et e
6. KRKE Warszawwa L :r o L,
7. Afa N o
g S 7 L
= mgr ing,
LY o, Bt Dby
(T
hisd. | robat

nr fETTG0eI: mﬂ%ﬁﬂ:m

= Oy g/ ey

Fae

Z.a zgodnos$¢ z oryginalem
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@l Mg

4524/6d/90
INE =t oo
7 DECYZJA O STWIERDZENIU 'PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
: do pelnienia semodzielnych ‘funkeji technicznych w Isnﬂéipﬁl‘ciwﬁ 0
; - Na mdsluwie § . e 1 pkt L . 1 § 18 ush 1 pkt ,%,,;,.‘;Vi sy -i
 rozporzgdzenia M%nlsiru Gaspodwkl Terenows) 4 Ochrony Srodowiska z dnla 20 futego 1975 r.\w apfn« v

wile somotzielnych funkcji iechnwtnych w buddwnic'wie (Dz.U.Nr B, poz. 46) shwierdza sie te'

l'eszek Jarosz
(nozwisko | imig)
magister inzynier. bu.dnwnmma o
Uytul noukowy -= :awodowy)

26 llpca Coge 2w LoGhednzy

Dhywatel(ka)

urodzony(a} dnla .

: posiada przygovowanle zawodowe upowazniajgee do wykonywania ‘samodzielne] funkefl s
kierownika. budowy..i.EaRt.
¢ 3 (bodz funkejt) 3 ¢
konstrukeyjno - gwlanej.-—————--===--- .

A e

(rodzoj speciol bt

w specjulnosci

w zakresio

{specializacja 2owodowa)

Leszek Jarosz .’ o

Obywde!(ko) Sl o Jest upowuiniony(o) do-
< (imiq i nazwisko) :

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanlc,budowy i zobdt, klerowanla
3 KOH+FD10W8H18 wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowla—
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z wyaczeniem linii, we~
ziéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-.
wych i1 manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i wodno=
melioracyjnych, o

sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkdéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych

N
S

a/ budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziakki zw1qzanycn z realizacja tych
budynkdw,

b/ budowli nie begdacych budynkami.

0d decyzji powyzsze] sluz_ﬁsfk
Ministra Gospodarki Przg trzsan b
Wspdélna nr 2, za pocredﬁlctwam tui
od daty jej dOPQPZEHIG;

‘e prawo wniesienia odwolania do
M, Budownictwa w Warszawie, ul.
oaWydziatu w terminie 14 dnl

G‘i&wav }i-" Vitekt

wmgr in?. arcl d Plawihsk{

Za zgodnos¢ z oryginalem
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1v. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO
BRANZOWYCH IZBY INZYNIEROW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Barbara Maria Debny

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08 /Gd /00,

jest wpisana na liste czlonkow Pomorskie] Okregowej Izby Architektdw RP

pod numerem: PO-0934.

Czlonek czynny od: 20-02-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-03-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Preewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
PO-0934-34F2-DB5A-E81D-B9Y/

Z.a zgodnos$¢ z oryginalem
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygmym:
POM-REN-NEK-UGW *

Pan Leszek Jarosz o numerze ewidencyjnym POM/BD/1681,/01

adres zamieszkania ul. Podolska 14/2, 81-321 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i1 opatrzone bezpiecnym podpizem  elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzyszrof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowej [zby Indynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. TE Ko

§ 1 Do zachowsniz elekironiczne] formy coynnosd prawne] wystencs dodenie oswiadczenia woli w posizc elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowznym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli dodone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswisdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjs poprawnosd d:r'r'n:h w niniejszym caswisdozeniu mozZns spravdzic za pomocy numen wergfikacyjnese mswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictws weepib.onz.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiatciwe] Okrezowej lzby Indynisrow

Budowsmictea.

Za zgodnos¢ z oryginalem
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Nr kanc.:WG-1116642.2249.2020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul, Nowe Lgrody &/17
80-803 Gdarnsk

KUPIA MAPY ZASADNICZEJ
Sekc je mapy: 6.22026.0/.23; 6.22026.0/.24
obr. 100 0100 dz 216/8

SKALA 1:500

Dokument stuzy do celéow
Informacy inych
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LEGENDA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Lgkowej 33

USYTUOWANIE MIESZKANIA NR 9 W BUDYNKU
KONDYGNACJA: 4 PIETRO

skala 1:250

opracowanie

IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
Leszek Herstowski
Gdanisk ul. Kochanowskiego 14/13

inwestor
Gdariskie Nieruchomosci
Gdansk ul. Partyzantéw 74

opracowanie podpis
mgr inz. Leszek Jarosz
upr. nr 4524/Gd/90

Gdlansk dn. 28.08.2020
Sporzadzita) wydruk: Przemystaw Ju jka

obiekt
Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego

w $cianie no$nej) na potrzeby przebudowy lokalu projektant podpis
mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji gazowej |mgr inZz. arch. Barbara Debny|
w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. tgkowej upr. nr UAN/N/7210/1042/88

33 w Gdasku
Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarisk
branza faza nazwa Qw::_nc nrrys.
ARCHITEKTURA PT U . t .
e kain sytuowanie w terenie \_
8.09.2023 r. 1:500
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4 14 8 4 _ 3 Oscieznica c
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Przebudowa budyn
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a potrzeby n
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mgr inz. Leszek Jarosz
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RAMA WEWNETRZNA (SKRZYNKA)
(widok od wewnatrz)

PRZEKROJ PIONOWY
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OZNACZENIA NA RYSUNKU
Oznaczenie
na rysunku Nazwa elementu Detal
1 Nadproze J
2 Prég i parapet K
3 Oscieznica L
4 Stupek ramy zewnetrznej M
5 Slemie ramy zewnetrznej N
6 Slemie ramy wewnetrznej o
7 Rama skrzydta (przyzawiasowa) P
8 Rama skrzydta zewnetrznego przy stupku R
9 Rama skrzydta wewnetrznego bez klamki S
10 Rama skrzydta wewnetrznego z klamkg T
11 Dolna rama skrzydia zewnetrznego z okapnikiem| U
12 Zawias okienny wbijany 0 8 mm

[ wymiary w mm, przed wykonaniem
nowych okien nalezy dokona¢
pomiaréw i_mm:va:w\

PRZEKROJ PIONOWY
- ZE SKRZYDLAMI

ig |

7

Ponadto wyposazenie okien:

- dolne, prawe skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne - po 2 klamki zamykajgce

jednoczesnie skrzydto prawe i lewe

- dolne i gére skrzydta zewnetrzne i wewnetrzne - po 1 uchwycie utatwiajgcym

otwieranie skrzydia

- géme prawe skrzydta zewnetrzne i wewnetrzne - po 1 klamce zamykajgcej

jednoczesnie skrzydio prawe i lewe

opracowanie

IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
Leszek Herstowski
Gdansk ul. Kochanowskiego 14/13

inwestor opracowanie podpis

Gdanskie Nieruchomosci mgr inz. Leszek Jarosz

Gdansk ul. Partyzantéw 74 upr. nr 4524/Gd/90

obiekt

Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego -

w $cianie nosnej) na potrzeby przebudowy lokalu projektant podpis

mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji gazowej |mgr inZz. arch. Barbara Debny

w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. tgkowej upr. nr UAN/N/7210/1042/88

33 w Gdasku

Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarisk

branza faza nazwa rysunku nrrys.
ARCHITEKTURA PT | Inwentaryzacja okna skrzynkowego

data skala 0Oi2 - schemat N
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OZNACZENIA NA RYSUNKU

_ $ciany murowane
L}
H zamurowanie otworu drzwiowego cegtg petng na
" zaprawie cementowo - wapiennej
28 |15, 17 7 98 , 17 53 10)bor, 17 L, 17 7 " N-1 | nadproze stalowe otworu drzwiowego (odrebny rys.)
400 48 | SC-1| |$cianaz gipsowo - kartonowych na ruszcie meta-
| lowym 75 mm, obustronnie 1 x zwykia
m [SC-1] (04') “ SC3| |iw.lecz 1 x plyta zwykta, 1 x plyta wodoodporna
. e oT o strych _ (od strony tazienki)
-2
= LPD R mrwm " " 'SC-3] | jw. lecz obustronnie 1 x plyta wodoodporna
SF-1 - odtworzenie skutego tynku cementowo - wapiennego
114 : “ H na wo__msmon qﬂcaim:,\osvﬁm wyjatkiem Scian
i trz
! odieplanych od wewng N
SC-2 izolacja cieplna $ciany zewnetrznej - plyta izolacyjna
, 170 _Nn_uu“ _ |ICS | |z rdzeniem z pianki rezolowej gr. 80 mm zespolonej
_H LOD I Z plytg gipsowo - xm;o:oimz
- === [ as ( /= = PDG | - o$cieza otworéw okiennych w ocieplanej $cianie
= 1l ! IZF-2 | oblicowaé plytg izolacyjng jw z rdzeniem 20 mm
410 GL
[ m 80 @ PR SF-2 “ E podioga z paneli podtogowych na wzmocnionym
TT | 200 - G | | Wypoziomowanym stropie
(N ] = 05
Bls (01) 10 160 _ PDG| | podioga z plytek gresowych na wzmocnionym
Il s OT | LPD I/ “ I wypoziomowanym stropie
[=]
L N PDG|SF-1 — A\
" —k = " IZF-1 Wwﬂ_wqm_mo mﬂ_ﬁu R< plynie pod posadzka z plytek
125 . 238
P ’ =1 f& . e . . . .
” x izolacja folig w plynie ami ceramicznymi
4ﬁ O H “ I2F-2 mo_wzu_<uz__ a W plynie pod piytk Y
™M 1
] N ZB “ | LPD| |listwa przypodiogowa drewniana
omieszczenie nieuzytkowe (strych L
i .._. |||||| poml9szceene e ytkowe (stryeh)  _ _ _ _ ___ - N ONmmox@waﬂm. “ [GL | |glazura na $cianie do wysokosci 2,0 m nad posadzka
| | . . -
glazura na $cianie - "fatuch" na $cianie przy szafkach
w I | (GLF | stojgcych od 80 cm do 160 cm nad posadzkg
) ./ I sufit podwieszony z ptyt gipsowo - kartono -
wych moco
wymiana skrzydta drzwiowego “ ' | | |[SF-1] |wanych do Emwm_ metalowego mocowanego do
renowacja o$cieznicy i opasek I klatka schodowa “ spodu stropu drewnianego, 1 x plyta zwykta
I S I SF-2| |jw.lecz 1 x plyta wodoodporna
| «© h=2,25m _
| I PR miejsce na pralke
“ o " LOD |miejsce na lodéwke
“ strych a “ m\v kratki wentylacyjne w $cianie
| | zabudowa ru jnej
ry wentylacyjnej pod sufitem - ruszt meta-
“ I [z8 ] lowy, plyty g-k wodoodporne, 20 x 20 cm
|
| | G-4 |gazomierz G-4 dla mieszkania nr 9
" h=0,77 m 1
4 KG |usytuowanie kuchni gazowej
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN _ I I F_“q] ik gezowel
MIESZKANIA NR 9 I | | - — —-|gazociag ¢ 15 stalowy
| |
Nr Funkcja Pow. [Pow. uzytk.* | opracowanie
pom. | pomieszczenia [m2] [m2] - IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
: _ < Leszek Herstowski
01 | Przedpokoj 7.1 7.1 | Gdarisk ul. Kochanowskiego 14/13
Ai i i i inwestor i podpi
02 _uoxo_. 22,4 19,6 _ mumnmwmmjw%ﬂmwﬁm chJ\ Gdariskie Nieruchomosci H%ﬂﬂ:ﬂmﬂmx Jarosz >
03 | Poké 124 | 124 _ acyine eczy Gdarisk ul. Partyzantéw 74 4524/Gd/
J : : I belkami stropu drewnianego ansk ul. Partyzantow upr. nr 4524/Gd/90
04 |Pokdj z aneksem kuchennym| 13,9 13,9 I 225 _uou_mxw dowa budvnku (wykucie otworu drzwi
. rze owa n Cie Otworu drzwiowego
05 | tazienkaz WC 2,9 2,9 | iwnm:aoﬁo»::o_ :m:uwﬁvmoﬂ,‘ ﬂma:mosi _W_M_% projektant podpis
Razem 58,7 55,9 I _.n—_H__n._ mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji m%noio_.. mgr inz. arch. Barbara Debny
_ m.\m_w_\awm %mq_a:i budynku wielorodzinnym przy ul. Lgkowej upr. nr UAN/N/7210/1042/88
*) Powierzchnia uzytkowa wg. PN-70/B-02365 0 Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarisk
branza faza nazwa Qw::_nc nrrys.
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OZNACZENIA NA RYSUNKU

PRZEKROJ PIONOWY A'-A' $ciany murowane
zamurowanie otworu drzwiowego cegtg petng na
zaprawie cementowo - wapiennej
nadproze stalowe otworu drzwiowego (odrebny rys.)
$ciana z plyt gipsowo - kartonowych na ruszcie meta-
> lowym 75 mm, obustronnie 1 x zwykta
SC-2| |iw.lecz 1 x plyta zwykta, 1 x plyta wodoodporna
| (od strony tazienki)
SC-3| |jw. lecz obustronnie 1 x ptyta wodoodporna
5 Ly | : -
") : H odtworzenie skutego tynku cementowo - wapiennego
na $cianach murowanych (za wyjgtkiem $cian
[SF-2] ﬁ 90 [SC-2| [SF-1] ocieplanych od wewnatrz)
Y I izolacja cieplna $ciany zewnetrznej - plyta izolacyjna
' |ICS | |z rdzeniem z pianki rezolowej gr. 80 mm zespolonej
S 123 55 z plytg gipsowo - wm;o:oimz
N 205 - oscieza otworéw okiennych w ocieplanej Scianie
x oblicowaé piytg izolacyjng jw z rdzeniem 20 mm
o~
odtoga z paneli podiogowych na wzmochionym
g |- E _vivﬁoN_oaoim:v«E stropie
T odtoga z plytek gresowych na wzmocnionym
PDG WWW PDG _vsnouoaoimaa stropie
1ZF-1
: 0000 1ZF-1| |izolacja folig w plynie pod posadzka z ptytek
ceramicznych
‘ IZE-2] |izolacja folig w ptynie pod ptytkami ceramicznymi
$ciennymi
SDP | LPD| |listwa przypodtogowa drewniana
PDG [GL | |glazura na $cianie do wysokosci 2,0 m nad posadzka
Po rozebraniu slepej podiogi z desek i usunigciu polepu spomiedzy
belek stropu: (GLF] glazura na $cianie - "fatuch" na $cianie przy szafkach
1. nalezy oczysci¢ pozostate widoczne elementy stropu drewnianego stojacych od 80 cm do 160 cm nad posadzka
i zaimpregnowac je sSrodkami plesnio- i grzybobdjczymi i _
2. belki stropowe nie nadajgce sie do dalszej eksploatacji nalezy sufit podwieszony z gipsowo - kartonowych moco-
_u_ﬂNm—A_NO J PIONOWY B'-B' wymienié SF-1 wanych do rusztu metalowego mocowanego do
3. nalezy wzmocnié belki stropowe jednoczesnie poziomujac strop spodu stropu drewnianego, 1 x ptyta zwykia
poprzez obustronne nabicie na belki desek .
4. na $lepym putapie (w miejsce usunigtej polepy) ulozyé izolacje SF-2| |jw. lecz 1 x ptyta wodoodporna
R z weiny mineralnej wypetniajgc catg <w\mo_8wo pomiedzy Slepym
ﬁ putapem i nowg m_muw podioga z ptyt OSB PR miejsce na pralke
5w ﬂ_m_mmmms z Eo_.am*x owang uom*m az umwm_w_ nomnmonoiu\o:
wykonaé $lepg podtoge z ptyty o grubos$ci 25 mm .
6. w miejscach z projektowang vo&ocﬂN ek ceramicznych LOD |miejsce nalodéwke
//I_ (przedpokdj, aneks xcosm::m. lazienka) slepa podioge nalezy
o wykonac z 2 warstw ptyt OSB o grubosci 12 mm - piyty nalezy o kratki wentylacyjne w $cianie lub suficie
¥ mocowac z B_F_moma_ sig liniami vo*erNms w
[ 7. w pomieszczeniach mokrych (aneks kuchenny, fazienka) na
=~ | $lepej podtodze z plyt OSB wykonaé¢ izolacje z ptynnej folii
L
+ SF-1 | ISP
H|I1C8 | | [SF-=2
- K I Sufit podwieszony z gipsowo - kartonowych (po usunieciu opracowanie
o | tynku wraz z matg ﬁnmﬁoim i ewentualnej wymianie czesci IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
96 - |F 2 _ podbitki z desek): Gtk Koohanowskiago 14/13
57 3 2 2 I 1. ruszt metalowy sufitu mocowany do konstrukcji stropodachu Zoansk . fochanowsxeo pr—— p——
| | 2 W pomieszezeniu mokrym (fazienka) nalezy zastosowac Gdaniskie Nieruchomosci mgr inz. Leszek Jarosz
1 I plyty gip ) odporne . Gdanisk ul. Partyzantéw 74 upr. nr 4524/Gd/90
90 84 | 3. w przestrzen pomigdzy deskami podbitki i ptytami gipsowo - o
g[ics | LPD _ kartonowymi nalezy wiozyé migkka weine mineraing gr. 5 cm Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego .
PDP X w $cianie no$nej) na potrzeby przebudowy lokalu projektant podpis
x | , 3_wﬂNJm_: 0 :_.u masﬂmeN “.vﬂ_nm Bﬂ%im _zmﬁm_mo_.“ mN_Mim_.. mgr mzncw_mwz\@\wﬂc@ﬂmoww\wm<
| w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. tgkowej|upr. nr
33 w Gdask
“ _U ﬂuNmmvquOL A Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarisk
- branza faza nazwa Qw::_nc nrrys.
Ao e e e ———————,—,—,—,—,—, _U_ Z <<< w w ARCHITEKTURA PT Stan projektowany - przekroje pionowe A-A'
data skala iB'-B A A
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PRZEKROJ PRZEZ NADPROZE
W MIEJSCU PODPARCIA

PRZEKROJ PRZEZ NADPROZE
NAD OTWOREM
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OZNACZENIA

istniejgca $ciana murowana

szczelne wypetnienie zaprawg cementowag
szpatdowanie ceownikéw bloczkami z gazobetonu
ceownik [ 200, L= 1,23 m, 2 szt.

$ruby M20, skrecone obustronnie, 3 szt.

tynk cementowo - wapienny na siatce Rabitza
$ciana przewidziana do wyburzenia

o N o lon In oo v =

podlewka z mocnej zaprawy cementowej gr. ok. 5 cm
przed wykonaniem podlewki belki z ceownika nalezy podklinowaé

A

WIDOK

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\#55~5-\t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\t~§§§§§\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\§§t~5&&\\\\\\\\\\\\\\

przed rozbiorkg muru Sciane przecigé na catg gtebokosé

opracowanie

IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

Leszek Herstowski

Gdansk ul. Kochanowskiego 14/13

inwestor

Gdariskie Nieruchomosci
Gdansk ul. Partyzantéw 74

obiekt

Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego
w $cianie nosnej) na potrzeby przebudowy lokalu

mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji gazowej
w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. tgkowej

33 w Gdasku

Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarisk

opracowanie podpis
mgr inz. Leszek Jarosz

upr. nr 4524/Gd/90

projektant podpis

mgr inz. arch. Barbara Debny|
upr. nr UAN/N/7210/1042/88

branza faza
ARCHITEKTURA PT
data skala
8.09.2023 . 1:10

nazwa rysunku

Nadproze N-1

nrrys.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE DZ D1 D1* D3
MATERIAL DRZWI RAMOWO-PLYCINOWE DRZWI PLYCINOWE DRZWI PLYCINOWE DRZWI PLYCINOWE
KOLOR "CIEPLY BRAZ" BIALY BIALY BIALY
—— | _
_ _ =5 — R
_ _
_ _
_ _
| | [=2] Q . o
SCHEMAT _ [N g8 S8 S <
_ _ -
_ _
_ _
_ _ [eNeNeoNe)
L 92 1 L 80 g L 80 L L 80 L
103 90 90 90
WYMIAR W S 80 % 90
SWIETLE OSCIEZY| H 205 195 205
ILOSC 1 1 1 1
PRAWE 0 0 1 0
WTYM: LEWE 1 1 0 1
SZKtO petne, bez przeszklen peine, bez przeszklen peine, bez przeszklen bezpieczne, mleczne
ZAMKI 2 zamki o0 podwyzszone; nie nie fazienkowy
odpornosci na wlamanie
WYPOSAZENIE tuleje wentylacyjne
DODATKOWE lub kratki wentylacyjne
lub podciecia dotem
UWAGI odtworzenie skrzydta drzwi "skrécone” do
drzwiowego ramowo - wysokosci w $wietle
ptycinowego ha podstawie 190 cm
skrzyda istniejcego
SCHEMAT MONTAZU WREBOWEGO WENTYLA OKIENNEGO
OZNACZENIA NA RYSUNKU
a uszczelka na ramie okna
oScieznica -
b uszczelka obwiedniowa nha o$cieznicy
¢ uszczelka pakietu szybowego
d klips mocujgcy pakiet szybowy
@ pakiet szybowy
f wrebowy wentyl okienny
UWAGA

Uszczelka "a" na dwéch odcinkach pionowych
w czg$ci dolnej okna zastgpowana jest

uszczelkg infiltracyjng

OZNACZENIE 01 02, 02*
MATERIAL DREWNO KLEJONE DREWNO, DREWNO KLEJONE
KOLOR BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010
3 3
~N 7~
~ ~N
A
1 1 N \ _/ Al &
AN y / \ &
A N\
N Ve
SCHEMAT N I\
2 I~ ] /|
AN SN
/ AN / N\
L T
1 wrebowy wentyl okienn (wydajno§é 10 m3 / h)
2 uszczelka infiltracyjna 3 nawiewnik aerodynamiczny (wydajno$¢ 20 m3 / h)
WYMIAR W S 96 123
SWIETLE OSCIEZY| H 97 205
ILOSC 2 4
PRAWE
WTYM: LEWE
SZKto Zespolone budowlane pojedyncze, zespolone budowlane
ZAMKI
“M_WMM_MM@Mm W obu oknach nalezy zamontowac: . . Okna 02:
- po 2 wrebowe wentyle okienne o wydajnosci - skrzydta zewnetrzne skrzynkowe poddawane reno -
wymiany powietrza 10 m3 / h wagcji,
- po 2 uszczelki infiltracyjne. - skrzydta wewnetrzne zespolone z pakietami 2- lub
Wrebowe wentyle okienne sg niewidoczne od 3 Owymi.
zewnatrz i od wewnatrz. Nalezy zastosowaé Okno 02*:
urzadzenia w kolorze biatym a uszczelki - skrzydo zewntrzne io:mswmm_a rekonstrukcja
infiltracyjne w kolorze uszczelek okna. skrzydet zewnetrznych okien 02,
Podokienniki wewnetrzne - drewniane, w kolorze - skrzydio wewnetrzne identyczne jak skrzydta
biatym. wewnetrzne okien 02.
Podokienniki zewnetrzne - z blachy stalowej powle- | Skrzydta wewnetrzne okien wyposazy¢ w nawiewniki
kanej, w kolorze biatym. aerodynamiczne - po 1 szt. na okno, nawiewniki
0 wydajno$ci wymiany powietrza 20 m3 / h. Kolor
urzadzen - biaty.
ﬂ.onox_m::_x_ wewnetrzne - drewniane, w kolorze
iatym.
Podokienniki zewnetrzne - z blachy stalowej powle-
kanej, w kolorze biatym.
UWAGI
Umax =0,9 Umax =09
opracowanie
IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
Leszek Herstowski
Gdansk ul. Kochanowskiego 14/13
inwestor opracowanie podpis
Gdanskie Nieruchomosci mgr inz. Leszek Jarosz
Gdanisk ul. Partyzantéw 74 upr. nr 4524/Gd/90
obiekt
Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego -
w $cianie nosnej) na potrzeby przebudowy lokalu projektant podpis

33 w Gdasku

mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji gazowej |mgr inZz. arch. Barbara Debny
w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. tgkowej upr. nr UAN/N/7210/1042/88

Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarisk

branza faza
ARCHITEKTURA PT

ata skala
8.09.2023 r. 1:50
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nazwa rysunku

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

nrrys.

13




NR EW. 49260 U.M. GDANSK
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- ADRESINWESTORA - 80-254 GDANSK UL. PARTYZANTOW 74
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OPRACOWANIA UPRAWNIEN ZAWODOWYCH OPRACO-
WANIA
INSTALACJE PROJEKTANT tech. Leszek Herstowski
SANITARNE Spec. uprawnien | instalacyjno —inzynieryjnej w zakresie 08.09.2023
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sanitarnych
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INSTALACJE SPRAWDZAJACY mgr. inz. Grazyna JeSmian Smuzynska 08.09.2023
SANITARNE Spec. uprawnien | instalacyjno —inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych
Numer upr. 4141/Gd/89

Gdansk 08.09. 2023 .
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznej instalacji gazowej , wod-kan oraz budowy
instalacji ogrzewania lokalowego w lokalu mieszkalnym nr9 w budynku
wielorodzinnym w Gdansku przy ul. tgkowej 33

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie umowa .

1.2. Opinia kominiarska opracowana przez BLYSK Ustugowy Zaktad
Kominiarski — opinia nr 441/2020

1.3.  Warunki przytgczenia do sieci gazowej

1.4. Inwentaryzacja budowlano — instalacyjna w zakresie do projektu

1.5. Projekt budowlany przebudowy lokalu

1.6. Obowigzujgce normy i przepisy oraz warunki techniczne wykonawstwa
i odbioréw.

. INSTALACJA GAZOWA

1.0. Zakres opracowania:

Opracowanie zakresem swym obejmuje wykonanie projektu wewnetrznej
instalacji gazu ziemnego dla celéw:
- przygotowania positkow

2.0. Stan istniejagcy i projektowany zakres remontu :

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. tgkowej 33 posiada
wewnetrzng instalacje gazowg zasilang gazem ziemnym wysokometanowym
GZ 50 niskiego cisnienia. W lokalu mieszkalnym objetym zakresem
opracowania instalacja gazowa doprowadzona byta do kuchni 4 palnikowej z
piekarnikiem . Instalacja gazowa zostanie zdemontowana w catoéci i wykonana od
nowa zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi instalacja wybudowana zostanie w
zakresie przygotowania positkow.

Gazomierz dla lokalu nr 9 zamontowany zostanie na klatce schodowej
—zgodnie z lokalizacjg istniejgca.

2.1. Wilaczenie do istniejacej instalacji gazowej:

Wigczenie do istniejgcej instalacji gazowej wykona¢ po stronie instalacji
lokalowej miejscu dotychczasowej lokalizacji gazomierza w punkcie wskazanym
w dokumentacji technicznej. Przed przystgpieniem do wykonywania prac
zwigzanych z demontazem istniejgcej instalacji i przytgczeniem nowej nalezy
bezwzglednie oprozni¢ istniejgcg instalacje z gazu.

3.0. Projektowana instalacja gazowa:

Instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych o
potgczeniach spawanych wg. PN —80/H —74219. Potgczenia gwintowane
stosowa¢ w ograniczonej ilosci wytgcznie przy instalowaniu armatury
odcinajgcej, przyboréw gazowych i gazomierzy z zastosowaniem jako



uszczelnienia specjalnej teflonowej taSmy uszczelniajgcej lub preparatu
uszczelniajgcego

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane takie jak stropy, sciany
wykonac¢ w tulejach ochronnych wg. BN - 82 /8976 - 50 : ZW.

Przestrzen pomiedzy Sciankg rury a tulejg wypetni¢ szczeliwem elastycznym.
Dla pomiaru zuzywanego gazu zamontowac gazomierz typu G 4 R 130

Qmax =6 m® h . Rozstaw potgczen L =130 mm.

Gazomierz zamontowac¢ na klatce schodowej w szafce stalowej wentylowane;.
Gazomierz montowaé za posrednictwem kolektora przytgczeniowego
redukcyjnego o rozstawie 130 mm z kréécem @ 15 do pomiaru szczelnosci
instalacji. Przed gazomierzem zainstalowac kurek odcinajgcy kulowy

w wykonaniu dla gazu ziemnego GZ - 50. Kuchnie gazowg 4 - palnikowg
potgczyC z projektowang instalacjg przez ztgczke Srubunkowa.

Wysokos¢ pomieszczenia, w ktérym mozna zainstalowaé przybory gazowe
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

3.1. Dobér gazomierza :
1. Q =5000W ;
Bn= (1,1 x5000): 7000 x 0,85 x 1,163 B,=0,78 Nm® h
Dla pomiaru zuzywanego gazu nalezy zainstalowaé gazomierze typu G 4
- Qumin. = 0,04 m*h

- Qmax = 6,0 m*h
- V=2,00 dcm®

Rozstaw potgczen L =130 mm.

3.2. Préba cisnieniowa instalacji gazowej :

Prébe cisnieniowg instalacji gazowych przeprowadza wykonawca robét
w obecnoéci dostawcy gazu ( POZG - Gdansk ) przed pomalowaniem lub
ewentualnym przykryciem przewodow gazowych. Probe wykonacC sprezonym
powietrzem o cisnieniu 50 kPa . Prace zwigzane z wykonaniem instalacji
gazowych muszg byC¢ prowadzone przez specjalistyczng firme majgca
wymagane uprawnienia.
Podstawowym warunkiem rozpoczecia préb odbiorowych jest dostarczenie
protokotu badania sprawnosci przewoddéw wentylacyjnych wystawionych przez
jednostki kominiarskie.

3.3. Uruchamianie instalacji gazowych:

Instalowanie gazomierzy i napetnianie instalacji gazem nalezy do
obowigzku dostawcy gazu ( POZG - Gdansk ).
Bezposrednio przed napetnieniem instalacji dostawca ma obowigzek
przeprowadzenia tzw. proby kontrolnej przewoddw uzytkowych tj. przewodéw od
gazomierza do kurkéw przelotowych przy przyborach gazowych.
Gazomierze mogg by¢ zamontowane tylko w takiej instalacji, ktéra uznana
zostata za szczelng i w ktorej wykonawca zamontowat przybory gazowe.

4.0. Wentylacja :
Pomieszczenia w ktérych zainstalowane sg urzgdzenia gazowe nalezy
wentylowa¢ w sposéb szczegodlnie staranny.



Wszelkie przetgczenia kanatow wentylacyjnych wykonac¢ nalezy zgodnie z
wytycznymi ujetymi w niniejszej dokumentacji oraz zgodnie ze wskazaniami
ekspertyzy kominiarskiej.

Wentylacja pomieszczenia kuchni 2 kanaly wentylacyjne murowane 14x14
-do jednego z nich (nr 11) podfgczony zostanie okap nad kuchenny , drugi
(nr 10 ) stanowi¢ bedzie wentylacje naturalng grawitacyjng pomieszczenia
aneksu kuchennego — zgodnie z opinig kominiarska.

Dla pomieszczenia fazienki kanat wentylacyjny nr 12 — potgczony z fazienka
tagcznikiem ze stali nierdzewnej — zgodnie z opinig kominiarska.

Wszelkie prace zwigzane ze zmiang uktadu przewoddéw wentylacyjnych dla lokalu
wykona¢ zgodnie z opinig kominiarskg i niniejszg dokumentacja.

W stolarce okiennej nalezy zainstalowa¢ nawiewniki okienne wrebne zgodnie z
proj. architektonicznym. W dolnej czesci drzwi do tazienki zamontowac kratke
nawiewng o F =220 cm2.

5.0. Uwagi koncowe :

Zalecam stosowanie automatycznych wykrywaczy gazu tak w
budownictwie mieszkalnym jak i przemystowym i nie tylko dla kottowni, a
takze dla wszystkich obiektéw wyposazonych w instalacje gazowa.

Wykrywacz gazu musi posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty dopuszczenia
do stosowania wydane min. przez Instytut Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych czes¢ Il, oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dziennik
Ustaw NR 75 poz. 690 z 12.04.2002 r oraz Dziennik Ustaw nr 109 poz. 1156 z
12.05.2004 r.

Instalacja gazowa moze by¢ wykonana wytgcznie przez wykonawce
posiadajgcego uprawnienia gazowe oraz energetyczne typu ,E” i ,, D’

Il. Instalacja centralneqo ogrzewania
2.1. Stan istniejacy :

W budynku wykonana zostata instalacja ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
Gtowne piony rozprowadzajgce prowadzone sg przez klatke schodowg po
wierzchu scian do zestawow pomiarowych a nastepnie do poszczegolnych
lokali mieszkalnych.

Zrodtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy.

Instalacja c.o. obstuguje budynek w zakresie dostawy ciepta dla potrzeb ogrzewania
pomieszczen.

Wykonano instalacje grzewczg, wodng, dwururowg systemu zamknietego.
Pomieszczenia ogrzewane sg grzejnikami stalowymi ptytowymi.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej wynoszg 80/60°C.



2.2. Projektowane rozwigzanie :

Podczas wykonywania instalacji ogrzewania w budynku z uwagi na
niezamieszkate mieszkanie nr 9 nie wykonano instalacji w w/w lokalu.

Na klatce schodowe] pozostawiono kro¢ce zakornczone zaworami odcinajgcymi
z ktérych mozna poprowadzi¢ instalacje c.o.oraz c.w. do remontowanego
lokalu.

2.3. Obliczenia zapotrzebowania ciepta
Obliczen zapotrzebowania ciepta dla mieszkania dokonano na podstawie
obowigzujgcych norm PN-EN-12831, PN-EN ISO 6946, w oparciu o0 program
komputerowy TA Hydronics OZC 4.01B. Wspodtczynniki przenikania ciepta dla
projektowanych przegréd przekraczajg maksymalne wartosci wspotczynnikow U wg.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2.4. Opis instalacji :
Instalacja c.o. obstugiwa¢ bedzie lokal mieszkalny nr 9 w zakresie dostawy ciepta
dla potrzeb ogrzewania pomieszczen.
Z pozostawionych kro¢cow przytgczeniowych instalacje nalezy wprowadzi¢ pod
stropem do lokalu mieszkalnego a nastepnie przewody rozprowadzone bedg po
Scianach w obudowach , do grzejnikow.
Zuzycie energii cieplnej w mieszkaniu bedzie opomiarowane. Cieptomierz
zlokalizowa¢ w punkcie wigczeniowym do instalacji na klatce schodowej w
szafce stalowej nasciennej — istniejgce;j.
2.5. Przewody:
Przewody rozprowadzajgce w mieszkaniach nalezy wykonac z rur grzewczych PE ,
tgczonych za posrednictwem zigczek zaciskanych. Dopuszcza sie wykonanie
instalacji wewnatrz lokalu z rur i ksztaltek ze stali niskoweglowej zaciskanych.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane zatozyé tuleje
ochronne. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odpowietrzenia za
posrednictwem samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych. Przed zaworami
odpowietrzajgcymi zamontowaC zawory odcinajgce.
2.6. Grzejniki :
Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe, wysokos¢ H = 300 ; 450 oraz
600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, zasilanie od dotu.
Do ogrzewania tazienki przyjeto grzejnik drabinkowy z zaworem termostatycznym
montowanym na ich zasilaniu.
2.7. Regulacja hydrauliczna:
Regulacja hydrauliczna zostanie przeprowadzona za pomocg zaworow
regulacyjnych mieszkaniowych z nastawg wstepng montowanych na powrocie oraz
nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.
Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowa¢ przy pomocy automatycznych
odpowietrznikdw grzejnikowych.
2.8. Préby cisnienia :

Proby nalezy wykonac zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE
oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Nalezy przeprowadzi¢ 3 proby wodne na cisnienie max 0,9 MPa.



- proba wstepna — odpowiadajgca 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie , w odstepie co 10 minut. Po dalszych 30 min. préby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara oraz nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

- préba gtéwna — bezposrednio po probie wstepnej. Czas proby gtéwnej wynosi

2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytywane po probie wstepnej nie
moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,20 bara.

- proba koncowa — w cyklach co najmniej 15 minut nalezy wytwarza¢ na przemian
ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy co najmniej 4 cyklami sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezciSnieniowym.

- eksploatacyjna — zgodnie z poradnikiem montera w technologii PE , oraz PN i
warunkami technicznymi.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Dla pomiaru ci$nien préobnych nalezy uzywa¢ manometru , ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,10 bara.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody
gdyz zmiana jej temperatury o 10 st.C powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do 1,0 bara.
Przed prébami cisnieniowymi wykonac ptukanie instalacji ( wode poptuczng
odprowadzi¢ do kanalizacji ). Plukanie wykonywa¢ do uzyskania czystosci wody.
Ponownie przeptukac instalacje po wykonaniu préb cisnieniowych.

2.9. Opomiarowanie:

Na przewodzie zasilajgcym do lokalu nalezy zamontowa¢ zawér regulacyjny
mieszkaniowy DN 20.
Za zaworem regulacyjnym zamontowac na zasilaniu cieptomierz ultradzwiekowy
prosty Qn=0,6 m3/h z czujnikiem temperatury , a na przewodzie powrotnym
zamontowaé czujnik temperatury powrotu .
Zamontowac cieptomierz ultradzwiekowy z radiowym odczytem danych tego
samego typu ktore zostaty zamontowane w pozostatych lokalach.
Szczegodly montazu uzgodni¢ z Zarzadcg budynku.

2.10. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Grzejniki  zostang dostarczone catkowicie zabezpieczone, podczas
przechowywania i montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzic ich
zabezpieczenia fabrycznego. Rury i elementy czarne nalezy zabezpieczy¢
nastepujgco:

- oczysci¢ do 2 ° czystosci wg KOR-3A,

- dwa razy malowac farbg podktadowg przeciwrdzewna,

- dwa razy malowac¢ emalig nawierzchniowa.

Powyzsze czynnosci powtorzy¢ w miejscach, gdzie powstaty uszkodzenia.
2.11. Izolacje:

Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropami i na
wierzchu $cian pomieszczen izolowa¢ otulinami o izolacyjnosci co najmnigj
0,035W/m*K o grubosci:

- 20mm dla srednic wewnetrznych do 22 mm,
- 30mm dla srednic wewnetrznych od 22 do 35 mm

W przypadku prowadzenia przewoddw w szachtach, przejs¢ tych przewodow
przez Sciany lub stropy, lub tez w przypadku skrzyZzowania przewoddw grubosci
powyzszych otulin mozna zmniejszy¢ o potowe.



Przewody prowadzone w scianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy
szachtéw w klatkach schodowych) izolowa¢ otulinami PE o grubosci min. 9 mm,
(stosowac otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawg budowlang — z
ptaszczem z folii PE).

2.12. Wentylacja :

Wszelkie przetgczenia kanatow wentylacyjnych wykonac¢ nalezy zgodnie
z wytycznymi ujetymi w niniejszej dokumentacji oraz zgodnie ze wskazaniami
ekspertyzy kominiarskiej.
Wentylacja aneksu kuchennego istniejgce kanaty murowane 14x14 nr10i 11.
zgodnie z opinig kominiarskg. Do kanatu nr 11 podtgczyé okap kuchenny.
Wentylacja pomieszczenia tazienki istniejgcy kanat murowany 14x14 nr 12
— przytgczony tgcznikiem DN 160 - zgodnie z opinig kominiarska.
W stolarce okiennej nalezy zainstalowa¢ nawiewniki okienne wrebne wg pro;.
architektonicznego. W dolnej czesci drzwi do tazienki zamontowac kratke
nawiewng o F=220 cm2.

lll. Instalacja w.z.c.w.ic.w.uU:

3.1. Zrédlo w.z., instalacja istn :

Zrodtem wody dla budynku jest zewnetrzna miejska sie¢ wodociggowa .
W budynku wykonano nowag instalacje wodociggowg z rur PE prowadzong po
wierzchu s$cian lub w bruzdach s$ciennych. Na poziomie Ill pietraw
pomieszczeniu gospodarczym przynaleznym do lokalu nr 9 zlokalizowano
zawor odcinajgcy z zestawem wodomierzowym dla lokalu nr 9.

3.1.1. Zrédto c.w., instalacja istn :

Zrodtem cieptej wody dla budynku jest wezet cieplny zlokalizowany w
piwnicy. Wykonano instalacje dwururowg — zasilanie z cyrkulacjg , cyrkulacja
obejmuje gtébwne piony zasilajgce , spieta jest z przewodami cieptej wody
przed zestawem wodomierzowym. Z wezia cieplnego przewody prowadzone sg po
Scianach klatki schodowej lub w kanatach Sciennych do poszczegdlnych lokali.
Na poziomie Ill pietra pozostawiono krocce rezerwowe do podtgczenia lokalu
nro9.

3.2. Opis instalacji:

Zasilanie instalacji w mieszkaniu nr 9 przewiduje sie przewodem biegngcym
pod podtogg lub w Scianach z ptyt GK. Przewody c.w.u. prowadzone w
mieszkaniu nalezy wykonac¢ z rur PE do instalacji sanitarnych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji termiczne;.

3.3. Przewody:

Przewody rozprowadzajgce wykonac z rur PE do instalacji sanitarnych.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stosowaé tuleje
ochronne. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.
Przejscia przez Sciany oddzielenia p.poz. uszczelni¢ piankg ognioodporng o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.



3.4. Opomiarowanie:

Przewiduje sie pomiar zuzycia wody dla mieszkania poprzez wodomierze
zamontowane w szafkach stalowych nasciennych w punkcie witgczenia do
instalacji. Projektuje sie wodomierze mieszkaniowe do wody cieptej JS-0,6 DN15.
oraz JS-1,0 DN 15 dla wody zimnej.

3.5. Zabezpieczenia termiczne:

Wszystkie przewody rozdzielcze cieptej wody, cyrkulacji oraz przewody
rozprowadzajgce prowadzone pod stropami i na wierzchu $cian pomieszczen
izolowac¢ otulinami o izolacyjnosci co najmniej 0,035W/m*K o grubosci:

- 20mm dla srednic wewnetrznych do 22mm,

- 30mm dla srednic wewnetrznych od 22 do 35mm

W przypadku prowadzenia przewodow w szachtach, przejs¢ tych przewoddéw
przez Sciany lub stropy, lub tez w przypadku skrzyzowania przewodow grubosci
powyzszych otulin mozna zmniejszy¢ o potowe.

Przewody prowadzone po $cianach izolowac otulinami PE o grubosci min. 9 mm,
(stosowaé otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawg budowlang — z
ptaszczem z folii PE).

3.6. Mocowania przewodow:

Przewody mocowac¢ do Scian i stropow przy uzyciu mocowan systemowych.

IV. Kanalizacja sanitarna:

Scieki sanitarne z zainstalowanych urzadzen sanitarnych w przebudowanych
lokalach odprowadzone zostang za posrednictwem istn. wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wiaczenie do instalacji wewnetrznej wykonac¢ w punktach okreslonych w niniejsze;j
dokumentaciji. Instalacje kanalizacji sanitarnej z mieszkania nr 9 do istniejgcego
pionu kanalizacyjnego nr 1 prowadzi¢ w przestrzeni stropu drewnianego
pomiedzy belkami konstrukcyjnymi stropu.

Projektowang instalacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PP, tgczonych za
posrednictwem potgczen kielichowych z uszczelkg gumowa.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowac¢ do konstrukcji
budowlanych za pomocg obejm lub uchwytéw systemowych.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla srednic ¢ 50 - 100 wynosi L max.=1,0m
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Przestrzen pomiedzy $ciankami przewoddéw wypetnic masg plastyczng.
Przewody prowadzone w naroznikach pomieszczen obudowac ptytami

GK na ruszcie z profili stalowych.

V. Charakterystyka energetyczna :

- art.15 Ustawy z dnia 29.08.2014r. Dziennik Ustaw poz. 12001 poz. 151

z 2015

- niniejsze opracowanie nie wptywa na charakterystyke energetyczng obiektu
budowlanego .
VI. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

- Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
Dziennik Ustaw z 27.03.2015r. poz. 443 — art. 34 ust. 3 pkt.5 oraz Rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki nr 216/8 obr. 100.

VII. _Uwagi:

Wszystkie instalacje wykonaC nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami
ogolnymi i BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz.ll, ,Warunkami technicznymi wykonania rurociggéw z
tworzyw sztucznych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2002 r.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie przewody, armatura oraz urzgdzenia, montowac i eksploatowaé zgodnie z
instrukcjami producentow.
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podczas wykonywania robdét budowy wewnetrznej instalacji gazowe]
ogrzewania lokalowego i wod - kan w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku
mieszkalnym w Gdansku przy ul. tgkowej 33

1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

- roboty demontazowe istniejgcych wyeksploatowanych instalaciji.

- montaz instalacji gazowej do kuchni 4 - palnikowej

- montaz wentylacji nawiewneji wywiewnej

- montaz orurowania i grzejnikdw instalacji ogrzewania

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

- montaz orurowania i osprzetu instalacji wod-kan

- roboty ogodlnobudowlane zwigzane z w/w pracami, np.
zamurowanie niewykorzystanych otworéw , wybicie nowych
zwigzanych z prowadzeniem instalacji itp.

- roboty porzadkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Budynek mieszkalny przy ul. tgkowej 33 jest murowany
czterokondygnacyjny , podpiwniczony.
Brak elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. ELEMENTY Z KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- zagrozenia pozarowe wynikajgce z prowadzonych prac spawalniczych
- zagrozenia podczas robot montazowych elementéw wentylacyjnych ,
prowadzonych na dachu obiektu.

- roboty demontazowe istniejgcych instalaciji.

- roztadunek i sktadowanie rur i osprzetu sanitarnego oraz montaz
instalacji.
Nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢
przy wykonywaniu wszystkich robé6t budowlanych , na kazdym etapie
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
- okreslajgce skale , rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
- zagrozenie wybuchem podczas demontazu instalacji — odciecie na
kurku przed gazomierzem
- zagrozenia pozarowe zapalenia sie elementow palnych budynku
w lokalu mieszkalnym lub na klatce schodowej budynku wynikajgce
z powodu prowadzonych prac spawalniczych .



Zagrozenie zdrowia poprzez zapylenie powietrza podczas

wykonywania przebi¢ przez $ciany.

- zagrozenia podczas robot montazowych elementow wentylacyjnych ,

prowadzonych na dachu obiektu.

- zagrozenie podczas prowadzenia robot demontazowe istniejgcych

wyeksploatowanych instalaciji.

- roztadunek i sktadowanie rur i osprzetu sanitarnego oraz montaz
instalaciji.
Nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz zachowac szczegdlng ostroznosc¢
przy wykonywaniu wszystkich robo6t budowlanych , na kazdym etapie
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Wszyscy pracownicy realizujgcy inwestycje powinni zosta¢ przeszkoleni
przez Kierownika Budowy w zakresie ogolnego stosowania zasad BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych a w szczegolnosci

- prowadzenia prac demontazowych i odgazowania instalaciji.

- prowadzenia prac spawalniczych — zabezpieczenia miejsca prowadzenia
prac przed powstaniem pozaru oraz zabezpieczenia osdb przed
poparzeniem.

- prowadzenia prac na wysokosci przy uszczelnianiu kanatu
wentylacyjnego , montazu kratek wentylacyjnych.

-zabezpieczenia odkrytych czesci ciata przy prowadzeniu prac malarskich
antykorozyjnych.

SRODKI TECHNICZNE ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA.

Materiaty uzyte do montazu instalacji gazowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych.
Wszystkie elementy wyposazenia , urzgdzenia , przewody, ksztattki, kurki,
elementy potgczen itp. powinny posiadac certyfikat wydany przez instytucje
do tego upowaznione.
Dla rur stalowych powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng
wynikéw badan wg PN-80/H-74219 wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.
Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane na paletach w pomieszczeniach
zamknietych , suchych , zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych
i opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy uktadaé wg poszczegolnych grup
wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub poszczegdlnych rur.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasnosci materiatow.
Sprzet uzywany przez wykonawce przy robotach montazowych powinien
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.



Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki

w jakich wykonywany bedzie demontaz istniejgcej instalacji gazu oraz montaz
projektowanej instalacji. Termin planowanego rozpoczecia robot przy
modernizaciji i rozbudowie instalacji gazu nalezy zgtosi¢ w Rejonie
Gazowniczym w Gdansku. Upowaznieni pracownicy Rejonu Gazowniczego
zamkng kurek gtowny , odcinajgc doptyw gazu do budynku , oraz zdemontujg
gazomierze skazane w projekcie technicznym do demontazu oraz do wymiany.
Montaz rurociggow powinny wykonywac przedsiebiorstwa montazowe majgce
odpowiednie mozliwosci technologiczne , wyposazone w srodki techniczne

i urzgdzenia spawalnicze , dysponujgce uprawnionymi spawaczami , nadzorem
spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania.

Przygotowania do spawania , jego przebieg i kontrola powinny spetnia¢
wymagania obowigzujgcych norm i przepisow , w szczegdlnosci ochrony

p.poz i BHP.

Przed rozpoczeciem napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy

nie pozostawiono otwartych wylotéw. Wszystkie kurki przed gazomierzami

i urzgdzeniami powinny by¢ zamkniete.

Nastepnym etapem uruchomienia instalacji jest jej odpowietrzenie , czyli
usuniecie mieszaniny powietrza z gazem palnym. W pomieszczeniach

w ktérych przeprowadza sie odpowietrzenie nie wolno uzywac otwartego
ognia. Poszczegdlne odcinki odpowietrza sie kolejno — najpierw poziom

z pionami a nastepnie poszczegdlne instalacje lokalowe.

W czasie prowadzenia prac instalacyjnych klatka schodowa powinna by¢
dostepna do ewentualnej ewakuacji na wypadek pozaru , awarii lub innych
zagrozen.

Roboty powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem technicznym,

a osoby petnigce nadzér powinny posiada¢ uprawnienia budowlane

i odpowiednie przeszkolenie BHP.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien opracowacé

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia —zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r ( Dz.U. nr 120, poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003r.)



Gdansk 2023.09.08

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy
z dnia 7 .07.1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2135 z pozniejszymi zmianami )

Oswiadczam , ze niniejszy projekt techniczny instalacji gazowej,
ogrzewania mieszkaniowego oraz instalacji wod-kan w lokalu
mieszkalnym nr 9 pod adresem budowy Gdansk ul. tgkowa 33 nr
dziatki 216/8 obr. 0100 Gdansk w wyniku ktorego zostanie wykonana
wewnetrzna instalacja gazu , ogrzewania oraz wod-kan zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczneji jest kompletna pod wzgledem celu ktéremu ma
stuzyc.

PROJEKTANT
tech. Leszek Herstowski
nr upr bud. 5702/Gd/93

spec. instalacyjno - inzynieryjna

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. G. JeSman Smuzynska

nr upr bud. 4141/Gd/89
spec. instalacyjno - inzynieryjna
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SPOLKA GAZOWNICTWA

ska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk i

Gazownia w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel

Gdariskie Nieruchomosci
ul. Partyzantéw 74

.22 444 33 33 : : 80-254 Gdansk

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG80/0000081833/00001/2023/00000 Gdansk, 27.06.2023

w

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany poboér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

bdpowiedzi na wniosek z dnia 19.06.2023 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891

ze zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przquczenla do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytgczenia mstalacn podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek w1e|orodzmny, adres:
Gdansk,-ul. takowa 33/9 ‘

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkéw
4. Rodzaj i oS¢ urzadzen gazowych, ktére beda pod{aczone do |nstalaCJ| gazowej:
Urzadzenie Moc urzﬁdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzgdzen
[V = o [szt] [KW]
Kuchnia gazowa 11 1 11
.taczna moc [kW] ° 1

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 1 [m/h]; :
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 120 [m 3/rok]

6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6:1. Przyfqéze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdansk, t.gkowa 33.

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczqée kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Gdansk, ul. takowa 33/9
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

Polska Spétka Gazownictwa sp..z 0.0. . Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakow:e

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw

80-858 Gdansk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 y
- Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: :
8.3:1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania: . :

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytagczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytagczu na zewnetrznej Scianie budynku ’

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze. ,

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w' trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami ~spowodowanymi niewlasciwg pracy
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami ‘w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z VWnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule: _ .

16.1. W realizacji przy{qczenla (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0. i

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmnotowego przytgczenia informacje:

L.p: Numer PoD Kod kreskowy

T ——— HIIIII|I||IIIIIIIIVIIIIlHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIlII|\||II|II|IIIIIIIIIIII|||IIHIII1II||1|I||III|I|I|IIHI|II|I||III|!I||I||{|III

~ Adres: Gdansk ul. akowa 33 lokal nr 9

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dorota Balwierz
Otrzymuja:
1. Klient
2. WG80

" Nr sprawy: 81833/2023
Strona2z 2
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FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA L.HERSTOWSKI
80-402 GDANSK UL.KOCHANOWSKIEGO 14 /13 TEL. 600 212 901

NS

Istn. pion c.w. 20x2.0

/Istn. pion c.c.w. 16x2.0

PROJEKTANT: tech. Leszek Herstowski
upr 5702/Gd/93
spec: inatalacyjno-inzynieryjna
SPRAWDZIE : mgr inz. Grazyna Je$mian
Smuzyniska
upr 4141/GD/89
spec: inatalacyjno-inzynieryjna

INWESTOR :
Gdanskie Nieruchomosci
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74

BRANZA: FAZA:

OBIEKT : Lokal gminny nr 9
INSTALACJE SANIT. P.T.

Gdanisk ul. Lakéwa 33

| Data: Skala:
08.09.2023 | 1: 5¢¢

NAZWA RYSUNKU: Projekt instal. gazowej ,wod-kan., c.o. | NR RYS.
RZUT III PIETRA (FRAGMENT ) 1
INSTALACJA GAZOWA I WOD-KAN
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FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA L.HERSTOWSKI
UL.KOCHANOWSKIEGO 14 /13 TEL. 600 212 901

80-402 GDANSK

PROJEKTANT: tech. Leszek Herstowski

upr 5702/Gd/93 INWESTOR :

spec: inatalacyjno-inzynieryjna

Gdanskie Nieruchomosci

SPRAWDZIE. : mgr inz. Grazyna Jesman 80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74

Smuzynska

upr 4141/GD/89

spec: inatalacyjno-inzynieryjna

BRANZA: FAZA: OBIEKT : Lokal gminny nr 9
INSTALACJE SANIT. P.T. Gdanisk ul. Lakowa 33

Data: Skala: NAZWA RYSUNKU: Projekt instal. gazowej ,wod-kan.,c.0. | NRRYS.

URGI2 || SCHEMAT INSTALACJI GAZOWEJ 2
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PROJEKTANT: tech. Leszek Herstowski
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Urzqd V/ciéwédzki

Gdarisk 1993 * ~12- 0 3
W Gdcrjsku

2 )
ne 5702/6d/93

BECYZJA

Na podsta.wie 5 2,5 US't.l pkt 2,13 ust.l Dkt 48&02p0rzadzenia
Ministra Cocpodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego

1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
/Vz.U.nr B,poz:46 - z pdin.zmianami/ stwierd2a, 2e :

Bansl. o oo LesEek Herstowski

technik urzgdzern sanitarnych

urodzpny/a dnia 5 kwietnia 1957 roku w Gdarisku

nnsiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania gamo-
dzinlnej funkcji A : _ . ‘
: projektanta, kierownika budowy i robdét

w iperjalnosci instalacyjnb.- inzynieryjnej w zakresie

sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych.---

van/i Leszek Herstowski -

jest upowazniony/a do :

LN
1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
‘ i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

7 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia
terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

3/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicz-
nych,

4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie instalacji sanitarnych - o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukcyjnych.

0d decyzji powyzsze] stuzy stroniemeawo wniesienia odwotania

do Ministra Gospodarki PrzestrZpud Budownictwa w Warszavie,
ul. Wspélna nr 2, za posredni axu w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.-
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZLYGOTOWANIA TAWODOWEGO
do pelnienia samodxlelnych +funkcil technicznych w budownjb}_v}fn
Z ust. 1 pk¥ ¥ . " g tmashorem oY g b

il

- - Na podslawie § ]
rozporzqdienia Minislira Gospodcrki Terenowej i Od":rony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r..'_w spro-

wie somodzielnych funkdji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Grazyna Jeéman - Smuzyriska
Obywatel(ka) -

(nuzwuko I Imig)

_“__maQLSt&D_lQZxﬂlEI UP]Rd7Pﬂ,QHD1iHEDVFh,

(tylul noukowy — zowodowy)

16 lutego- 0 42 Sopocie

J.W

urodzony(o) dnia

posiada przygolowanie zawodowe .upowainiajqce do wykonywonio somodzelne] funkciji

projektants
5 " {rodzqj lunkeji)
w specjalnosci inStalaCanD —_InZyoderyinel

(rodzoj spocjolnosci lechnicztno—budowlcnej)

w zakresie __i,D,S_La_lﬁ_Q.j.i_s_a.ni_t_amyr:h T

Obywalel(ko) Grazyna Jesman: - Smuz_yﬁsk A Jesl upowcmlony o) do:

(lmlq I nazwlsko) _

1/ sporzadzania projektow 1n5talacgl ;anltarnych oraz gazowych,

2/ w- budownictwie osc6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy, kierowania i kon‘trolowanla wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji sanitarnych orap gazowych.

rawo wniesienia odwolania do
udownictwa w Warszawie, ul.
dziatu w terminie 14 dni

0d decyzji.powyzszej stuzy _t

Ministra Gospodarki Prze r%énnej\l
Wspdlna nr 2, za posredn ﬁfwem LUt
=0d daty jej doreczenia. At
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N69-VBZ-472 *

Pan Leszek Herstowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/1508/01

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 14/13, 80-402 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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e INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GB8-7J6-DQA *

Pani Grazyna Jesman-Smuzynska o numerze ewidencyjnym POM/IS/1742/01

adres zamieszkania ul.Teczowa 30, 81-557 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moizna sprawdzic¢ za pomoeg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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KARTA TYTULOWA
CZESC 3: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEBUDOWA BUDYNKU (WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO W

SCIANIE NOSNEJ) NA POTRZEBY PRZEBUDOWY LOKALU
NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: MIESZKALNEGO NR 9 WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALU NR 9 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. LAKOWEJ 33
W GDANSKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | 80-743 GDANSK UL. LAKOWA 33 M. 9

Soononees il

NR DZIALKI, Dz.NR 216/8, oBREB 100, J.EW. 226101 1 GDANSK

NAZWA | NUMER OBREBU EWID.,
NAZWA | NUMER JEDNOSTKI EWID.:

INWESTOR: GDANSKIE NIERUCHOMOSCI
ADRES INWESTORA: 80-254 GDANSK UL. PARTYZANTOW 74
OPRACOWANIE
PROJEKTANT

mgr inz. ADAM SKALKOWSKI

Nr uprawnien: ZGP-I11-630/79

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

PROJEKT TECHNICZNY SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. JERZY GOMULKA

Nr uprawnien: ZGP-111-630/247/79

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

DATA OPRACOWANIA: 8 WRZESNIA 2023 R. EGZ. NR:
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. OPIS TECHNICZNY STR. 52
1 ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI STR. 52
2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA STR. 52
3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH STR. 52
4 INSTALACJA RTV | TELEFONICZNA STR. 53
5 ZASILANIE TABLICY MIESZKANIOWEJ STR. 53
6 TABLICA MIESZKANIOWA TM STR. 53
7 OCHRONA OD PORAZEN STR. 53
8 UWAGI KONCOWE | ZALECENIA STR. 54

Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW STR. 55

II. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH STR. 56

V. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO BRANZOWYCH 1ZB INZYNIEROW STR. 58

V. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA STR. 60

VI. CZESC GRAFICZNA

RYS. E-1 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1:50

RYS. E-2 SCHEMAT PROJEKTOWANEJ TABLICY MIESZKANIOWEJ 1:50
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I. OPIS TECHNICZNY

1.ZAKRES OPRACOWANIA I CEL INWESTYCIJI
Opracowanie niniejsze zawiera projekt remontu mieszkania o numerze 1 adresie jak wyze] w
zakresie instalacji elektryczne;.
Istniejaca instalacja ta podlega catkowite] wymianie na nowa, ze wzgledu na:
a. zly stan techniczny - instalacja wykonana przewodami aluminiowymi o zbyt matym rzekroju,
zdegradowanej izolacji 1 duzym stopniu utlenienia stykOw osprzetu stwarza zagrozenie pozarowe,
b. niedostosowanie systemu okablowania do wymagan obowigzujacych przepisow (instalacja
istniejgca jest wykonana w systemie dwuzytowym TN-C, przepisy wymagaja instalacji trojzytowej
TN-S),
c. niedostosowanie istniejagcych wypustow elektrycznych do zmienionej aranzacji w
pomieszczeniach pokojow, sanitarnych i kuchennych,
Ponadto projektuje si¢ utozenie nowej wewnetrznej linii zasilajacej do lokalu, od istniejacego
licznika energii elektrycznej (zlokalizowanego w korytarzu klatki schodowej) do projektowane;j
eletrycznej tablicy mieszkaniowe;.
Projektuje si¢ zasilanie jednofazowe nowym wlz-tem od istniejacej skrzynki licznikowej na
korytarzu pigtra.
Wystgpienie o nowe warunki przytaczenia, wynikajaca z WP ewentualna adaptacja skrzynki
licznikowej jest poza zakresem niniejszego opracowania.
W objetym remontem mieszkaniu wydzielone zostang odrebne obwody gniazd dla zasilenia
typowych urzadzen kuchennych (kuchnia, lodowka, okap kuchenny, podswietlenie szafek, piec
gazowy 1 inny sprzet AGD), natomiat w tazienkce rowniez gniazdo do pralki i dla dodatkowego
drobnego sprzetu w poblizu umywalek.

2.INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Instalacje o$wietlenia pomieszczen nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr E-1.
Za wyjatkiem tazienki w pokojach projektuje sie¢ wylacznie wypusty o§wietleniowe oraz faczniki
o$wietlenia.
Dobor i montaz opraw zostaje w gestii uzytkownika.
Stosowac przewody kabelkowe YDYzo 3(4)x1,5mm?2 na napigcie 450/750V (w podwojnej
izolacji), uktada¢ je w bruzdach pod tynkiem.

3.INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje gniazd wtykowych pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr E-1.
Instalacje gniazd uktadaé przewodami YDYZo 3x2,5mm2 na napigcie 450/750V w bruzdach pod
tynkiem lub rurkach w strefie pod ptytami docieplenia §cian zewnetrznych.
Zachowwywac¢ zgodne z przepisami trasy i strefy uktadania przewodow elektrycznych (linie
pionowe przy podej$ciach do osprzetu, pasy poziome pod stropem pomieszczenia — zgodnie z
normg SEP-E-002.
Do Iaczenia obwodow stosowaé dedykowane puszki rozgatezne z odpowiednig iloscig zaciskow,
lub puszki pogtebione z taczeniem pod osprzgtem (gniazda, taczniki) przy uzyciu atestowanych
ztaczek.
W pomieszczeniach mieszkalnych stosowac osprzet IP20,w pomieszczeniach wilgotnych
zastosowac osprzet hermetyczny bryzgoszczelny (IP44 lub wyzej).
Gniazda montowac¢ na wysokos$ci podanej na rysunkach, jezeli brak jest opisu — na wysokosci
20cm nad posadzkg (szczegotowe informacje o wysokosci montazu poszczegdlnych gniazd
wtykowych podane zostaty w Legendzie na rysnku nr E-2.
W przypadku wyraznego zyczenia lokatora mieszkania dopuszcza si¢ miejscowe przesuni¢cia
lokalizacji poszczegodlnych gniazd w celu dostosowania ich do indywidualnej aranzacji
mieszkania (sprzgt AGD, zabudowy itp.) - z zachowaniem proj. ilo$ci osprzetu oraz za zgoda
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nadzoru.

4. INSTALACJA RTV I TELEFONICZNA
Aby po zakonczeniu prac remontowych odtworzy¢ istniejace doprowadzenie sygnalu RTV do
mieszkan, w lokalu nalezy zamontowa¢ nowe gniazda RTV, do ktérych przewodem
koncentrycznym 75 Ohm (RG-6 lub podobny) doprowadzi¢ sygnat ze znajdujacego sic w
korytarzu klatki schodowej przytacza sygnalowego.
Ponadto w pokazanych na rysunku miejscach zamontowa¢ gniazdo RJ45, oraz doprowadzi¢
do niego z klatki schodowej przewod UTP kat.5.
W przypadku braku doprowadzenia przez operatoréw do klatki schodowej przytaczy sygnatu
RTV oraz telefonicznych 1 braku w tej sprawie wytycznych uzytkownika/inwestora,
pozostawi¢ zapas po ok. Sm obu przewodow, ktory ukry¢ w korytku PCV 100x50 o dtugosci
ok. Im pod stropem nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania.

5.ZASILANIE TABLICY MIESZKANIOWEJ
Nalezy wykona¢ nowy odcinek wlz od istniejacej tablicy licznikowej lokalu (korytarz klatki
schodowej) do projektowane;j tablicy mieszkaniowejTM.
Zastosowa¢ przewod YDYZo 3x4mm?2, uktada¢ w bruzdzie pod tynkiem lub w rurce n/t (sposob
wykonania uzgodni¢ ze wspolnota lub administratorem nieruchomosci).

6. TABLICA MIESZKANIOWA T™™
Projektuje si¢ nowg tablicg elektryczng TM, zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku E-2.
Tablica wyposazona jest w wymagany przepisami uktad ochrony przepigciowej oraz
nadmiarowopradowe zabezpieczenie obwodow odbiorczych.
Wszystkie obwody gniazd (z wytaczeniem dedykowanego gniazda do pieca gazowego)
dodatkowo chronione beda wytacznikami roznicowopradowymi o pradzie zadziatania 30mA.
Tablice TM nalezy montowac natynkowo w strefie nad drzwiami wyjsciowymi z lokalu.
Zastosowa¢ obudowg natynkowa o pojemnosci minimum 18 modutéw z drzwiczkami/przestong
transparentng
W tablicy zainstalowa¢ takze modutowy dzwonek sygnalizacyjny 230V.

7.0CHRONA OD PORAZEN
Nowa instalacja elektryczna elektryczna zaprojektowana zostala w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie.
Przewody ochronne w izolacji o kolorze zo6tto-zielonym nalezy taczy¢ do szyn ochronnych PE w
tablicy mieszkaniowej (TM) i do zacisku PE w gniezdzie wtykowym lub chronionej obudowy
przewodzacej odbiornikow w klasie I.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) realizowana jest przez zastosowanie
izolacji roboczej cz¢sci czynnych od obudowy osprzetu lub urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim (samoczynne wytaczenie napigcia) realizowana bedzie przez:
- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki nadmiarowopradowe instalacyjne),
- wysokoczule wytgczniki r6znicowopradowe o pradzie zadziatania 3omA, stanowigce ochrong
uzupetniajacg we wszystkich obwodach gnaizd wtykowych,
- miejscowe polaczenia wyréwnawcze w tazienkach (zgodnie z PN-EN-60364 arkusz 701);
Potaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodem DY4mm?2 od przewodu PE w tablicy TM do
miejscowej szyny wyrownawczej (MSW), umiejscowionej w strefie pod obudowa niecki
prysznica. Do MSW potaczy¢ metalowe czesci instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz metalowe
czegsci instalacji grzewczej.
Metalowe rury pokryte tworzywem sztucznym nie wymagajg polaczenia z lokalnym dodatkowym
polaczeniem wyrownawczym pod warunkiem, ze nie s3 one dostepne w miejscu ich usytuowania
1 nie sg przytaczone do niepotaczonych z nimi dostepnych czgsci przewodzacych.
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8.UWAGI KONCOWE I ZALECENIA
Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czes¢ V ,, Instalacje elektryczne”.
Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy atesty,
certyfikaty lub deklaracje z godnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi.
Po zakonczeniu prac, w oparciu o norm¢ PN-HD-60364-6-61, PN-88/E-04300 oraz Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. przez ITB nalezy wykona¢
sprawdzenia odbiorcze i pomiary instalacji.
W sktad badan m.in. wchodzi¢ powinny:
- ogledziny,
- dadanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (samoczynnego wytaczenia),
- badanie wytacznika réznicowopradowego,
- badanie stanu izolacji kabli oraz instalacji,
- sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych i uziemien,
Protokoty z badan i pomiaréw nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny z
8 wrzesnia 2023 roku branza elektryczna p.t. ,,Przebudowa budynku (wykucie otworu
drzwiowego w $cianie nosnej) na potrzeby przebudowy lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z
przebudowg instalacji gazowej w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Lakowej 33 w
Gdansku, dz. nr 216/8, obr. 100, 80-743 Gdansk”, zostat opracowany zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw i zasad projektowania oraz jest kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

mgr inz. Jerzy Gomutka nrupr. ZGP-II-630/247/79 e

mgr inz. Adam Skatkowski nrupr. ZGP-III-630/6/79 e
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III. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH

Wojewédzki Zarzad
Goapodarki Przestrzenne]
w Gdandnsku

al.Okopowa 25/27
80=-958 Gdarisk

Fr 2GP - IIX-630/ 6 /79

Gdodsk, daio 12 stycznia  y9f

DECYZIJA

No podstawie § 5. ustal.l § 13 usl 1 rozporzqdzenic Ministra Gospodarki Teranowej i Ochs
4rodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprowia somodzielnych funkcil lechniczaych w budownic
(Dz. U. Nr B, pox. 46) siwierdzo siq, ie

Obywatel e O O R N s

magister iniynier elektryk

vrodzony dnio_ % lutego 1951 r. w_,_Gdasisku ——
posioda prrygolowanie xawodowe, vpowainiojgce do wykonywanla oomodxnlnol (w\hc}l

_kierownika budowy i robét w spacjalnodci _ instalacyjno~iniyniery;
w zakresie instalacji elektrycznych

Obywolel __Adam Bdwerd .S ka l ke w s ki . _ jest upowatniony do:

1. kierowanisynadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
lowania wytwarzania konstrukcyjoych elementéw instalacji oraz oce
i badanis stsnu technicznage w zakresie instelacji elektrycznyah,
/8 5 ust.1,§ 7,§ 13 ust.l pkt & 1it.d/

2. sporzadzenia w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji
aych./§ 6 ust.1l/

|

S \L{e %uodewnﬁ A
Ad\ DYRE! =~

\- VL/O

merd mouhﬂdtulwm-kuu .

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Za zgodno$¢ z oryginalem
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Wojewddzki Zerzad
Gomspodsrki Przestrzeanef’ - Gdoask, dnia
w GCasfheku N

ul.Okopowe 25/27
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IV. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO
BRANZOWYCH IZB INZYNIEROW

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-BYC-4ZZ-9YR *

Pan Adam Skatkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/4381/01

adres zamieszkania ul.Dragana 12/40, 80-807 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodrie 2 3rt. 78 Kc.

§ 1 Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza diodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli iozone w formie elektroniczne; jest rowr ine z oswiadczeniem woli Zhoorym w formie pisemnej.

Za zgodno$¢ z oryginalem
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POLSKA
I Z B8 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-7AU-7HC-XT8 *

Pan Jerzy Gomutka o numerze ewidencyjnym POM/IE/1303/01

adres zamieszkania ul.Pogodna 17, 80-174 Otomin

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' Ko

§ 1 Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza shoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwilifikowanym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Oswiadczenie woli zicione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli Zoionym w formie pisemnej.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
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V. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

dla

Projektu pod nazwg ,,Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego w $cianie nosnej) na
potrzeby przebudowy lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z przebudowg instalacji gazowej w lokalu nr
9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Lakowej 33 w Gdansku, dz. nr 216/8, obr. 100, 80-743
Gdansk”

Adres inwestycji: Gdansk ul. L.akowa 33

Inwestor: Gdanskie Nieruchomos$ci Samorzadowy Zaktad Budzetowy
Gdansk ul. Partyzantow 74

Opracowal: mgr inz. Adam Skatkowski
upr. nr ZGP-111-630/6/79

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Zakres robot zamierzenia budowlanego

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4.0. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

5.0. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot

6.0. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia

1.0. Zakres robot zamierzenia budowlanego
- remont instalacji elektrycznej wnetrzowe] o$wietlenia 1 gniazd wraz z wymiang tablicy
mieszkaniowej i jej zasilania.

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- podlegajacy remontowi lokal.

3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- brak.

4.0. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

- mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych albo wskutek uszkodzenia izolacji tych urzadzen (istniejgca tablica licznikowa
zasilania lokalu).

- prace zwigzane przemieszczaniem materiatdow budowlanych [rolki przewodow, osprzet
elektryczny - transport, skladowanie]

- mozliwos$¢ upadku z rusztowania/drabiny/podno$nika przy bruzdowaniu, montazu osprzetu,
urzadzen i opraw na wysokosci.

- zagrozenie zranieniem przy uzyciu elektronarzedzi r¢cznych z napedem elektrycznym (czesci
wirujace: wiertla, tarcze szlifierskie do cigcia, przecinaki).

Str. 59
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5.0. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do

robot
Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego
projektem powinno obejmowac:
- przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganego przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego 1 okresowego.
- zapoznanie z zasadami organizacji pracy i koordynacji migdzybranzowej w rejonie budowy,
a w szczegblnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania.
- zapoznanie zatogi z treScig planu BIOZ
Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dost¢pna na
terenie budowy dla organow kontrolnych.

6.0. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu

zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegdélnego zagrozenia
Nalezy stosowac ogdlne zasady bhp oraz:
- wszelkie prace zwigzane z odtgczeniami 1 istniejgcej instalacji elektrycznej prowadzi¢ w stanie
beznapigciowym (z prawidtowym oznakowaniem oraz zabezpieczeniem przed przypadkowym
zalgczeniem napigcia w czasie trwania prac przy instalacji odbiorczej lokalu).
- prawidlowe oznakowanie miejsc pracy oraz zabezpieczenia ich przed dostgpem o0s6b
postronnych - w czasie trwania i po zakonczeniu prac.
- prace na wysokosci wykonywa¢ wylacznie z uzyciem atestowanego sprzetu bezpieczenstwa
(szelki, karabinki, liny, kaski).
- stosowa¢ wylacznie sprawne i atestowane narzedzia rgczne izolowane o wytrzymatosci
izolacji 1000V.

Opracowat
mgr inz. Adam Skatkowski
upr. nr ZGP-111-630/6/79

61



os—h=0,6

I
2 [en O e clof 22
1l
X
a,b |W\K.ME
2 (e
O
O
O
O

Ie
C3]
a,b E
ow h=0,6

x3 Nul
[G3] 3]
O]
X
ab
[G3]

m DHh=05
LOD

[
h=1,3m 7 @ [67] JHp=1,3m
[67]

LEGENDA:

® — oprawa LED, moc 25W, ~2000lum, barwa 3000K

X — wypust Swietiny sufitowy

rwk — gn. podwdjne, IP20, wys. mont. 0,2m lub wg rysunku

rx_wv - zespd! 3 gniazd pojedynczych we wspdlnej ramce

r__m - gn. pojedyncze, IP20 (piekarnik h=0,5m)

rwk - gn. pojedyncze, IP20 (os. szafek, h=2,2m)

rr_N& - gn. pojedyncze, IP44 (zmywarka, h=0,5m)
(

)~ qn. pojedyicze, IP20 (pochianicz, h=2,2m)

V_N - gn. pojedyncze, IP29 (loddwka h=0,5m)

rmk - gn. poj. IP44 do piecyka gaz. (h~1,7 dostos.)
&2 - gn. pojed. szczelne, IP44 (fazienka, h=1,3m)

Y - fqcznik oswietleniowy swiecznikowy (h=1,4m)

b - fgcznik oswietleniowy pojedynczy
© — przycisk do dzwonka lub bistabilny osw. korytarza

H E — numer obwodu G-gniazd, O—oswietlenia

|I:|IZIE|EIIZIEI

™ : — tablica mieszkaniowa elektryczna (wg schematu)

MSW miejscowa szyna wyrdwnawcza, przylqezy¢ wszystkie
metalowe elementy instalacji przewodem DY2,5.
Zasilic przewodem DY4 z zacisku PE w tablicy TM.
Montowa¢ w fazience gdy rury lub brodzik sq metalowe*

RTV - gn. antenove przelotowe h=0,3m

Ll 1« kabel. koncentr. 75 Ohm do istn. przyl. syg. TV
lokalu (klatka schodowa)

RJ45 - gn. pojed. kat.5 h=0,3m

_|_|_ 1 x UTP kat.5 do istniejgcego przyfqcza sygnafu
telefonicznego.
Jesli brak w/w przytqczy, zostawi¢ zapasy po 5m
w klatce schodowej w korytku kablowym PCV 100x50
I~1m pod sufitem lub puszce n/t 25x25¢m.

System ochrony przeciwporazeniowej:
Samoczynne wyiqczenie napiecia w ukfadzie sieci TN-S
oraz miejscowe uziemione pofqczenia wyrdwnawcze wg PN.

=

opracowanie

IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
Leszek Herstowski
Gdarisk ul. Kochanowskiego 14/13

inwestor

QOsmEmaz_mENoh_mﬁ%wo_a projektant podpis
amorzgdowy udzetowy
Gdansk ul. Partyzantéw 74

mgr inz. Adam Skatkowski
upr. nr ZGP-111-630/6/79

obiekt
Przebudowa bud

ku (wykucie otworu drzwiowego

w $cianie nosnej) na potrzeby W-ch:aosQ lokalu sprawdzajgcy podpis
mieszkaln nr 9 wraz z prze|

w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. tgkowej upr. nr ZGP-[11-630/247/79

udows instalacji gazowej | mgr inz. Jerzy Gomutka

33 w Gdasku
Dz. nr 216/8 obr. 100, j. ew. 226101 1 Gdarsk
branza faza nazwa rysunku nrrys.
nmrm_ﬁ.m<ONz> PT_| pian instalacji elektrycznej m ‘_
ata skala -
8.09.2023 r. 1:50




PROJEKTOWANA TABLICA MIESZKANIOWA ELEKTRYCZNA

Obudowa natynkowa, drzwiczki transparentne G8 1 )(’ B16 YDYz0 3x2,5 |Gniazdo
Il klosa izolacji, IP20 lub wyzej piec_gazowy
1x18 modut6w lub wigce] G7 1 )(‘ B16 YDYzo 3x2,5  |Gniazda
, Lo fazienka
montaz n/t nad drzwiomi wejsciowymi
G6 1 )(‘ B16 YDYz0 3x2,5  |Gniozda
kuchnia
G5 1 5> Bi YDYio 325  [Gniazda
25/0,03A AC kuchnio
G4 1> B YDYz0 3x25  [Gniozda
kuchnia
G3 1 )(‘ B16 YDYz0 3x2,5  |Gniazda
pokéj 04
G2 1 )(‘ B16 YDYz0 3x2,5  |Gniazda
25/0,03A AC poksj 03
G11 )(‘ B16 YDYzo 3x2,5  |Gniazda
poksj 02
o111 )(‘ B10 YDYz03,4x1,5 Oswietlenie mieszkania
\I/
@ Dzwonek
PE Ochrona przepigciowa
Ogranicznik przepigé T2+T3 (C+D)
1-fazowy DY4 ! ‘%
WG 25A/2 | S
SL (istniejqca)
KORYTARZ
% YDYzo 3x4mm?2
25A*

25A* — wartosc i typ zabezpieczenia wg warunkdw przytqczenia Energa Operator
wykonawca montuje podstawe przystosowanq do plombowania

stn. wlz z tabl. admin. parter

System ochrony przeciwporazeniowej:
Samoczynne wyfgczenie napigcia w ukfadzie sieci TN=S

oraz miejscowe uziemione potqczenia wyréwnawcze wg PN.

opracowanie

RMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA
Leszek Herstowski
Gdarisk ul. Kochanowskiego 14/13

skala

lata
8.09.2023 r.

wﬁs}ﬂ; Nieruchomosci projektant podpis

Samorzqdowy Zakfad Budzetowy mgr inz. Adam Skatkowski

Gdanisk ul. Partyzantow 74 upr. nr ZGP-ll-630/6/79

obiekt

Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwnowe%o

w SClume nOSneJ na potrzeby Erzebudowy lokal sprawdzajgcy podpis

mllesk Iunego9 nr9 4 gruﬁ z prlze l.& lowg mstaluc;I gle?wej mar inz. Jerzy Gomutk

g/s ?N al (?da'gku w budynku wielorodzinnym przy ul. tqkowej wpr. nr ZGP11-630, /2 41/79

Dz. nr 216/8 obr. 100, } ew. 226101 1 Gdafisk

branza faza nazwa rysunku nrorys.
ELEKTRYCINA ul Schemat proj. tablicy mieszkaniowe] )




