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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego kotlowni na olej opalowy
w Domu Pomocy Spolecznej w Tolkmicku przy ul. Szpitalna 2

1.0 Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny kotlowni wodnej i parowej opalanej olejem
opatowym lekkim w budynku gtéwnym Domu Pomocy Spotecznej w Tolkmicku przy ul. Szpitalnej 2.
Zakresem swym powyzsze opracowanie obejmuje:

- uktad technologiczny kottowni wodnej
uktad technologiczny kotlowni parowej

dobor kottéw olejowych

dobdr wymiennika c.w.u.

dobor pomp

dobdr urzadzen zabezpieczajacych

dobor zbiornikow paliwa
dobér rurociagdéw i obiegéw wodnych

dobor urzadzen odprowadzania spalin
Zakres opracowania nie obejmuje rysunkéw roboczych.

2.0 Podstawa opracowania

Podstawa. opracowania niniejszego projektu s :

- zlecenie Inwestora,

- ustalenia przedprojektowe, dotyczace roZvviqzaﬁ technologicznych,

- wizja lokalna na obiekcie,

- inwentaryzacja budowlana pomieszczen przeznaczonych na kotlownie,

- projekt normy ,.Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe i ciekle - Wymagania",
- prospekty kottow,

- normy, normatywy i przepisy tematycznie zwigzane.

3.0 Zestawienie wielkosci charaktervstveznvceh obciazen cieplnveh kotlowni

3.1 Kotlownia wodna

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb c.o.:

- budynek glowny 166,6 kW
- _pralnia 289 kW
Razem c.o.: 195,5 kW

Opis techniczny, obliczenia i zestawienic urzadzen technologicznych
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.2 Kotlownia parowa

Zapotrzebowanie ciepta w parze wodnej na potrzeby technologiczne:

- kuchnia 88,6 kW N50° C
- pralnia 34,4 kW
= przygotowanie c.w.u. 79,8 kW Jo °c
- wentylacja mech. 37.5 kW
Razem Qc.: 240,4 kW

3.3 Ooo6lem zapotrzebowanie ciepla wvnosi:
Qi=Qc0+Qc1=195,5+240,4=435,9 kW

4.0 Przeznaczenie kotlowni

Projektowana kottownia wbudowana na olej opatowy lekki przeznaczona jest do produkeji ciepta
w postaci cieplej wody dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku gtéwnego oraz pralni i pary wodnej o
cisn. 0.5 bara dla potrzeb technologicznych kuchni, pralni, przygotowania cieptej wody uzytkowej i
wentylacji mechanicznej kuchni.

5.0 _Ogolna charakterystyka obiektu
5.1 Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej potrzeby na cele grzewcze c.o. 1 potrzeby technologiczne w parze wodnej dla
istniejacych budynkéw DPS pokrywane sg z istniejacej parowej kottowni wbudowanej opalanej koksem.
Kottownia zlokalizowana jest w piwnicy ,,nowego” skrzydta bud. gtéwnego DPS.

W kotlowni-zainstalowane sg dwa kotly parowe niskoprezne (cisn. robocze 0,5 bara) typu: Eca IV-13 o
pow. ogrzew. 38 m* kazdy .
Laczna moc cieplna kottowni wynosi:

Qx=2*309,3=618,6 kW
Istniejaca kotlownia pracuje w sezonie grzewczym na potrzeby c.o. i c.w.u.i pary technologicznej dla
w/w budynkéw i poza sezonem grzewczym 1 kociol na potrzeby kuchni, pralni i c.w.u.. Kotlownia
stanowi duza ucigzliwos¢ dla otaczajacej zabudowy mieszkalnej. Wiasciciel obiektu podjat decyzje, aby

w ramach przedsiewzie¢ modernizacyjnych systemu ogrzewania zlikwidowa¢ istniejaca kottownig i w |
pomieszczeniach po niej zlokalizowaé kotlownie opalang olejem opatowym lekkim. |

5.2 Opis rozwiazan projektowvch

Dokumentacja zaktada catkowity demontaz  kotlow oraz osprzetu w postaci rurociggdéw, armatury 1
innych niewykorzystanych instalacji w pomieszczeniu istniejacej kottowni.
W miejscu dotychczasowej kottowni i pom. z nig zwigzanych, nalezy zainstalowac kociot stalowy wodny
f-my Vissmann typ Paromat Triplex 225 kW (z palnikiem typ R 30 Z-L f-my GIERSCH) wraz z
pozostalymi urzadzeniami i elementami kotlowni oraz kociot stalowy, parowy niskoprezny (cisn. 0,5 bar) |

Il
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typ Paromat ND 250 kW (z palnikiem typ M1.1 Z-L f-my GIERSCH) wraz z pozostatymi urzadzeniami i
elementami kottowni.

Z kotla wodnego wyprowadzone zostang rurociagi wody instalacyjnej c.o. o parametrach
85/60°C do modernizowanej w ramach tego samego zlecenia istniejacych instalacji centralnego
ogrzewania bud. gtéwnego DPS i pralni.

Transmisja parametréw wody kottowej o parametrach 90/60°C dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie
nastgpowata poprzez ukiad regulacyjny kotta i tr6jdrogowe zawory mieszajace f-my Vissmann oraz
pompy obiegowe c.o. f-my Grundfoss typ UPE, zainstalowane na rurociagu zasilajacym instalacji
centralnego ogrzewania dla poszczegélnych budynkow.
Zabezpieczenie instalacji kotlowej projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru
Technicznego DT-UC/KW-04, a instalacji c.0. w oparciu o norme PN-91/B-02414 tj. za pomocg
membranowych zaworéw bezpieczenstwa f-my MTR-INTERMES typ SVH i wzbiorczych naczyn
przeponowych.

Za pomocg regulatora Dekamatik-E, utrzymywany bedzie poziom temperatury wody grzewczej
wychodzacej z kotla i na poszczegolnych obiegach c.o. w funkcji temp. zewngetrzne;.

Odprowadzanie spalin z kotla odbywa¢ sie bedzie za pomoca komina ze stali kwasoodporne;j
WOBEX o srednicy 225 mm ( system elementéw kominowych nie izolowanych), zainstalowanych
istniejacym kominie murowanym (o przekroju 50x94 cm i wysokosci H=16,0 m od poziomu posadzki
kotlowni). Przestrzen miedzy rurami nie izolowana.

\/ Natomiast z kotla parowego wyprowadzony zostanie rurociag pary wodnej o ci$n. 0,5 bara do

rozdzielacza, skad oddzielnymi galeziami para zostanie skierowana:

* do kuchni do przygotowywania potraw w kotlach warzelnych o poj. 200 1 150 1 i do zestawu
kociotkow warzelnych 3x30 1. Kondensat wraca do zbiornika wody zasilajacej w kottowni.

* do bud. pralni dla pralnic czolowych o zatadunku 30 i 8 kg brudnej bielizny. Z pralni kondensat nie
wraca, poniewaz para shuzy do podgrzewu wody w pralnicach.

e do wymiennika c.w.u. typu WP-6 o poj. V=1,6 m>. Kondensat wraca do zbiornika wody zasilajace;.

* do nagrzewnicy - para powietrze w zespole nawiewnej wentylacji mechanicznej. Kondensat wraca do

zbiornika wody zasilajacej.
Obieg wody w instal. rozbioru c.w.u. reahzowany bedzie poprzez pompe f-my Grundfoss typ UP 20-
30N wlaczong w obieg wymiennika WP-6 V=1,6 m* f-my SeCeS-Pol.

|
|
|

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. projektuje sie w oparciu 0 norm¢ PN-76/B-02440 tj. za pomocy |

membranowego zaworu bezpieczenstwa f-my MTR-INTERMES typ SVW 6/ %™,

Odprowadzanie spalin z kotla parowego odbywa¢ sic bedzie za pomoca komina ze stali

kwasoodpornej WOBEX o srednicy 250 mm ( system elementéw kominowych nie izolowanych),
zainstalowanych istniejacym kominie murowanym (o przekroju 50x94 cm i wysokosci H=16,0 m od
poziomu posadzki kotlowni). Przestrzen miedzy rurami nie izolowana.

Za pomocg wyposazenia podstawowego kotla i wyposazenia dodatkowego (szafa sterownicza z
ukiadem blokujacym wg. oprac. czesci elektrycznej) realizowane beda nastepujace funkcje:

Opis techniczny. obliczenia i zestawienic urzadzen technologicznych
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e regulacje cisnienia (2 szt.) zakres nastaw 0,1-1,0 bar,

e czujnik cisnienia, zakres nastaw 0,1-1,0 bar,

e regulacja poziomu wody - realizowana uniwersalng elektroda poziomu z zestawem wzmacniajacym,

e ograniczenie poziomu wody - realizowana uniwersalna elektroda poziomu,

e regulacja ciepta dyzurnego — regulator temperatury,

e regulacja gospodarki kondensatem ze sterownikiem pompy wody zasilajacej,

e sterowanie palnikiem,

e z licznikiem godzin pracy.

Do sterowania praca pomp zasilajacych kociot parowy typ CHI2-20 f-my Grundfos, przyjeto ukiad
sterowania z szafy sterowniczej i sygnatéw z uniwersalnej elektrody poziomu zamontowanej w kotle
parowym.

Sterowanie doptywem wody uzupelniajacej do zbiornika kondensatu zaprojektowano poprzez
zastosowanie regulatora dwustawnego poziomu typ ERH-03-04-1 produkowanego przez Zaklad
Automatyki Przemystowej ZAP S.A. w Ostrowie Wlkp. Regulator ten otwiera i zamyka zawor
elektromagnetyczny dn=1/2" typ EVSI 10 z cewka 12 W f-my Danfoss.

Ponadto zbiornik kondensatu uzbrojony jest w regulator zabezpieczajacy pompy przed ,,suchobiegiem”
typ ERH-02-04-3.

Woda uzupeiniajaca do zasilania kotla parowego przygotowywana bedzie w zmiekczaczu pracujacym w
cyklu automatycznym (kolumna jonitowa) typ MIDI f-my Vattenteknik — Szwecja.

Magazyn paliwa zlokalizowany zostal w pomieszczeniu piwnicznym obok pomieszczenia w
ktorym zlokalizowane zostaly kotly olejowe. W pomieszczeniu magazynowym zostang zainstalowane
oddzielne dla kazdego kotta baterie zbiornikéw z polietylenu (2x5 szt. o poj. 2000 dm® kazdy), produkcji
f-my ROTH z systemem szybkiego montazu.

5.3 Wvmacania materialowe

Ciepine rurociagi technologiczne kotlowni wykonaé nalezy z rur stalowych przewodowych
czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219, laczonych przez spawanie, za$ instalacje c.w.u. z rur
ocynkowanych ze szwem-srednich wg. PN-80/H-74200 wykonanych TWT-2 aczonych na gwint.

Armature stosowac wg. zalgczonego zestawienia, przy czym generalnie zaprojektowano armature kulowg
mufowa.

Odpowietrzenie instalacji za pomoca samoczynnych odpowietrznikow =z zaworami stopowymi |

zamontowanymi w najwyzszych punktach instalacji.
Elementy rurociggéw jak kolana, kotnierze stosowa¢ wg. KESC.
Rurociggi. nalezy mocowac do $cian i stropow przy pomocy uchwytéw i zawieszen wg. BN-76/8860-01.

Opis techniczny. obliczenia i zestawienic urzadzen technologicznych
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5.4 1zolacja rurociagéw i urzadzen

3.4.1 Izolacja antykorozyjna

a) powierzchni¢ zewnetrzng rurociggdéw przewidzianych pod izolacje nalezy oczyscié do 2
czystosci wg PN-70/H-97050 i dwukrotnie pomalowaé farbg epoksydowa do gruntowania
przeciwrdzewna na pyle cynk. o symbolu SWW 7421-004- 950,

b) rurociagi nie izolowane termicznie o temperaturze czynnika do 100°C, zamocowania oraz
konstrukcje wsporcze nalezy oczyscié do 2° czystosci wg. PN-70/H-97050 i dwukrotnie
pomalowac¢ farbg ftalowa do gruntowania, miniowg 60% o symbolu 3121- 002 - 270, a nastepnie
pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu 3151-000-XXX.

5.4.2' Izolacja termiczna
- Wszystkie rurociagi gorace nalezy zaizolowa¢. Izolacje cieplng nalezy - wykonaé zgodnie z PN-
85/B-02421. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowa¢ otuline termoizolacyjna STEINONRM 310.

Grubosé izolacji przyjeto na podstawie tabeli opracowanej przez producenta, ktéra jest zgodna z norm
PN-85/B-02421. '

parametry 85/600C

dn 15 - 25 mm 20 mm 20 mm
dn 32 - 50 mm 25 mm 20 mm
dn 65 mm 25 mm 25 mm
dn 80 -100 mm 30 mm 25 mm

5.5 Préby

5.5.1 Préba na zimno

¢ przeplukanie instalacji, 3 krotne, _

¢ wykonanie préby cisnienia na 0.4 MPa (4 atn),

¢ proba jest uwazana za dodatnia, jezeli w ciggu 20 minut ci$nienie instalacji nie spadnie wiecej niz 10
kPa i nie ujawnig si¢ roszenia i przecieki na przewodach, potaczeniach i stykach.

3.5.2 Préoba na goraco

¢ probe instalacji na goraco wykonuje sie na parametry rob. instalacji i czasie 72 godzin,

¢ po wykonaniu proby nalezy usunaé ewentualne nieszczelnosci,

¢ dokladne odpowietrzenie calej instalacji. |
. |
5.6 Wentylacja 4

Wentylacj¢ kotlowni zaprojektowano zgodnie z projektem normy ,.Kotlownie wbudowane naf
paliwa gazowe i ciekle-Wymagania”. |
|
|
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6.0 Zabezpieczenie p-pozarowe kotlowni

Sciany i strop wydzielajace pomieszczenie kotla winny spelniaé wymagang odporno$é ogniowa.
tj. wynosza co najmniej 60 minut. Nalezy zamontowa¢ do kottowni drzwi wejsciowe niepalne o
ddpomos’ci ogniowej co najmniej 30 minut.
Wykaz niczqunych prac przystosowawczych pod wzgledem p-poz. ujety zostat w opracowaniu p.t.
»Analiza zabezpieczenia p-pozarowego adoptowanych pomieszczen na kottownie olejowa:.
W celu zabezpieczenia p-poz., nalezy tuz przy wejsciu do kottowni i sktadu opatu przy drzwiach, oraz w
same] kotlowni zawiesi¢ po dwie gasnice proszkowe (sniegowe) -- 6.0 kg.

7.0 Wytvezne branzowe

7.1 Branza budowlana

Nalezy:

Kotlownia

e wykonac plyte fundamentowa o wys. nie mniejszej niz 50 mm ponad poziom podtogi,

e podloge w pomieszczeniu wykonaé z 1% spadkiem w kierunku studzienki $ciekowej,

e wykona¢ wg planu sytuacyjnego S$ciany dzialowe o odpornosci ogniowej min. 60 min (24 cm
gazobeton), '

e zainstalowa¢ do pom. kotla, drzwi o odpornosci ogniowej nie nizszej od 0.5 godz.,

e wykona¢ okno wg. o powierzchni podanej w czesci obliczeniowe;j,

e wykonac¢ izolacj¢ dzwiekochlonng pomieszczenia,

e wykona¢ instalacj¢ wentylacji nawiewno - wywiewne;j,

e wykona¢ drobne prace uzupelniajace po wykonaniu prac montazowych,

e pomalowac¢ pomieszczenie przeznaczone kottownie.

Sklad opatu:

e zamurowac otwory okienne zewnetrzne,

e zainstalowa¢ drzwi o odpornosci ogniowej nie nizszej od 0.5 godz.,

e wykona¢ instalacj¢ wentylacji nawiewno - wywiewne;j,

e wykona¢ wanng¢ zabezpieczajaca pomieszczenie przed wyptywem paliwa na zewnatrz w przypadku
rozszczelnienia sie zbiornikéw. Sciany do wysokosci zapasu objetosci skladu oleju opatowego i
podioge, wykonac jako olejoodporne (nieprzepuszczajace).

7.2 Branza elektrvczna

Nalezy:

* wylacznik glowny przeznaczony do odciecia energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni
umiesci¢ poza kottownia w miejscu tatwo dostepnym, nie narazonym na skutki pozaru lub wybuchu,

e wykonac podiaczenie szafy sterowniczej kotta parowego,

e wykonac¢ podlaczenie regulatora kotta wodnego,

e wykona¢ podiaczenie pomp z napedem elektrycznym,

Opis techniczny, obliczenia i zestawienic urzadzen technologicznych
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e wykona¢ sygnalizacje poziomu cieczy w studzience $ciekowej,

e wykona¢ instalacje o$wietleniowa pomieszczenia kottowni o $rednim natgzeniu nie mniejszym niz
150 Lux,

¢ wykona¢ co najmniej jedno gniazdo wtykowe o napieciu 220 V i jedno gniazdo o napieciu nie
wiekszym niz 24 V.

e sprawdzi¢ skutecznos¢ zerowania instalacji elektrycznej i odgromowej.

7.3 Branza wod. - kan.

Nalezy:

¢ doprowadzi¢ wodg zimna pitno - gospodarcza,

* wykona¢ w podiodze w miejscu tatwo dostgpnym studzienke sciekowa z odstojnikiem o S$rednicy
D=800 mm i glebokosci H= 1200 mm zabezpieczona krata,

* zainstalowa¢ umywalke z zaworem czerpalnym wody ze zlaczka do weza.

e zainstalowa¢ pompe odwadniajaca reczng o sred. kroécéw 32 mm.

7.4 Branza cieplownicza
Nalezy:
* doprowadzi¢ i wykonac¢ instalacje grzewcza w pomieszczeniu kottowni i sktadu opatu.

8.0 Uwagi koncowe

 calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz.II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

e zaleca si¢ szczegdlng dbato$c o czystosé podtogi w poblizu palnika kotta podczas eksploatacji.

OPRACOWAL.:

inz. Z. Fijatkowski upr. 1695/E1/91
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