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1. WSTEP

Niniejszy projekt wykonany zostat na zlecenie inwestora — Dom Pomocy Spotecznej
w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko i dotyczy inwestycji zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 76 w miejscowosci Tolkmicko obreb 2, gmina Tolkmicko, powiat elblgski,
wojewddztwo warminsko-mazurskie (Zat. 1, 2).

Podstawa prawna:

e ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633
ze zm.);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdow robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. 2023 poz. 155);

e rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie robdt geologicznych dla wykonania kolektoréw
pionowych, stanowigcych tzw. dolne zrodto ciepta dla projektowanej geotermii niskiej entalpii.

Wstepnie zaplanowano instalacje 26 sond gruntowych o dtugosci 200 m (tacznie
5200 mb). Projektowana instalacja geotermalna stuzy¢ ma do zapewniania energii
do ogrzewania budynku i podgrzewania wody w planowanym budynku (lokalizacje sond
oznaczono w Zat. 6).

Wykonywanie wiercen powyzej 100 metréw wymaga sporzadzenia planu ruchu zaktadu
gbrniczego, zatwierdzanego przez Okregowy Urzad Goérniczy w Gdansku. Wyniki wykonanych
robot i prac bedg przedstawione w dokumentacji prac geologicznych wykonanych w celu
wykorzystania ciepta ziemi.

Wyniki wykonanych robét i prac bedg przedstawione w dokumentacji prac geologicznych
wykonanych w celu wykorzystania ciepta ziemi.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1 Pofozenie administracyjne

Projektowana inwestycja znajduje sie w potudniowej czesci miejscowosci Tolkmicko,
przy ul. Szpitalne;j.

Lokalizacja ogdlna: gmina Tolkmicko, powiat elblgski, wojewddztwo warminsko-mazurskie

Lokalizacja szczegdtowa: dziatka nr 76 obreb 2
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3.2 Zgodnos¢ z prawem miejscowym

Dziatka nr 76 znajduje sie w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr XI1/65/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 czerwca 2015 r.).
Teren dziatki wyznaczono jako: A3.15.UU — teren ustugowy; wydzielenie wewnetrzne
15/1.1.KP — parking ogdlnodostepny. Projektowana inwestycja nie narusza ustalen mpzp.

3.3 Pofozenie i warunki fizyczno-geograficzne

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w obrebie nastepujgcych jednostek
fizycznogeograficznych:

Prowincja Niz Srodkowoeuropejski (31)

Podprowincja Pobrzeza Potudniowobattyckie (313)

Makroregion Pobrzeze Gdanskie (313.5)

Mezoregion Wybrzeze Staropruskie (313.57)

Morfologia

Potudniowa czes¢ miejscowosci Tolkmicko wraz z terenem inwestycji znajduje sie
na obszarze zbudowanym z piaskéw i zwiréw wodnolodowcowych taraséw pradolinnych. Taras
o charakterze erozyjno-akumulacyjnym znajduje sie u podnodza wysoczyzny lodowcowe;.

Teren czesSci przedmiotowej dziatki, w ktorej planowana jest lokalizacja sond gruntowych,
jest ptaski. Rzedne powierzchni terenu w miejscu planowanych wiercen mieszczg sie
w przedziale 13,0-16,0 m n.p.m.

Hydrografia

Omawiany obszar nalezy do nastepujgcych zlewni:

rzedu | Zalew Wislany
rzedu Il Zalew Wislany od Elblagga do Pasteki
rzedu Il na granicy zlewni: Zalew Wislany od Kamienicy do Stradanki

(na zachodzie) i Stradanka (na wschodzie)

rzedu IV na granicy zlewni: Grabianka (na zachodzie) i Stradanka
(na wschodzie)

rzedu Vi nizsze na granicy zlewni: Jandéwek (na zachodzie) i Stradanka
(na wschodzie)

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig wedtug map
zagrozenia powodziowego z Hydroportalu ISOK.
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3.4 Ochrona przyrody

Teren projektowanych robdt znajduje w granicach obszaru chronionego — Parku

Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej. Odlegtosci do innych najblizszych form ochrony

przyrody (w promieniu ok. 10 km):

parki narodowe: brak w promieniu 30 km;

rezerwaty: ,Nowinka” — 0,97 km, ,Dolina Stradanki” — 1,06 km, , Kadynski Las” —
3,13 km, ,,Buki Wysoczyzny Elblgskiej” — 3,89 km, ,Pidropusznikowy Jar” — 8,52 km,
,Zatoka Elblgska” — 9,13 km, ,Buki Mierzei Wislanej”: otulina — 10,56 km, obszar
rezerwatu — 10,84 km;

parki krajobrazowe: PK Wysoczyzny Elblgskiej — w obszarze, PK Mierzei Wislanej:
otulina — 3,59 km, obszar Parku — 8,30 km;

obszary chronionego krajobrazu: OChK Wysoczyzny Elblgskiej — Wschéd — 3,52 km,
OChK Rzeki Baudy — 6,80 km, OChK Wysoczyzny Elblgskiej — Zachdd — 10,85 km;

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony (obszary ptasie): Zalew Wislany PLB280010 —
0,56 km;

Natura 2000 specjalne obszary ochrony (obszary siedliskowe): Zalew Wislany i Mierzeja
Wislana PLH280007 — 0,35 km, Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elblgskiej PLH280029 —
0,97 km;

uzytki ekologiczne: , Bagienne Pola” — 5,97 km, , Bagno Edwarda” — 6,05 km, ,Ostoja” —
6,33 km, ,Marszatkowe Bagna” — 6,38 km, ,Krynicki starodrzew” — 8,85 km, ,Troyl” —
10,52 km;

stanowiska dokumentacyjne: brak w promieniu 30 km;
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe: brak w promieniu 30 km;

pomniki przyrody: najblizszy 0,55 km.

Projektowane roboty i przyszta eksploatacja instalacji nie bedg miaty negatywnego wptywu

na srodowisko naturalne, w tym — na przedmioty ochrony i cele zadan ochronnych pobliskich

obszarow Natura 2000.

Wykonanie pionowego wymiennika ciepta zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow

zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad

na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko.

3.5 Istniejgce stosunki wtasnosciowe i zagospodarowanie terenu

Projektowane otwory wykonane zostang na dziatlce nr 76 obreb 2 w miejscowosci

Tolkmicko. Dziatka ta zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw (zatgczonym do pisma

przewodniego) stanowi wtasnos¢ Powiatu Elblgskiego w trwatym zarzadzie inwestora — Domu
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Pomocy Spotecznej w Tolkmicku (decyzja o przekazaniu dz. nr 76 w trwaty zarzad — zataczona
pisma przewodniego).

Obecnie teren dziatki jest zagospodarowany jako tereny zieleni urzadzonej wokdt DPS
i parking.

Planowane otwory zostang wykonane w nieduzym oddaleniu od projektowanych
budynkdw, zgodnie z zachowaniem minimalnych odlegtosci wymaganych prawem od granic
z dziatkami sgsiednimi.

3.6 Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania oraz gteboko$¢ projektowanych otwordw, opis
warunkow geologicznych siega utworow mezozoicznych (gérnej kredy).

Kreda gdrna (mastrycht)

Utwory kredy gdrnej na obszarze arkusza SMGP 0059 Mtynary i sgsiedniego arkusza 0031
Frombork sg reprezentowane przez osady ilasto-mutowcowe oraz piaski drobno-
i Srednioziarniste z glaukonitem. Wystepujg wsréd nich réwniez pokfady skat litych — gez
i margli.

Tabela ponizej przedstawia dane dotyczagce wystepowania utworow mastrychtu
w najblizszych gtebokich otworach wiertniczych o podobnych uwarunkowaniach tektoniki
podtoza (zaznaczone na zmienionej rycinie z Pikies, 2016). Zaktada sie, ze otwory pod sondy
geotermalne bedg dowiercone do rzednej ok. -185 m n.p.m. — do tej rzednej odnosi sie spag
projektowanych otworéw. Otwory zaznaczone sg na mapie na rycinie ponizej (na podst. Pikies
2016 i danych z CBDG); profile z CBDG i z przekroju do arkusza 0031 Frombork — Zat. 8.

Paleogen (paleocen, oligocen)

Wedtug objasnien do arkusza SMGP Mtynary (0059) — szkic geologiczny odkryty
(Tablicall), w rejonie Tolkmicka rzedna stropu podtoza podczwartorzedowego wynosi
ok.-120 m n.p.m. Neogen (miocen, pliocen) nie wystepuje.

Inwestycja bedzie zlokalizowana w obszarze obnizenia tektonicznego — rowu Tolkmicko-
Mtynary (Pikies, 2016). Powstanie tej struktury wigze sie z okresem aktywnosci tektonicznej
na przetomie paleocenu i eocenu (w czasie ostatecznego zakonczenia inwersji bruzdy
Srédpolskiej), stad osady paleocenu w tym rejonie osiggajg znaczne migzszosci.

Na obszarze arkusza SMGP Mtynary utwory paleocenu reprezentowane sg przez piaski
drobnoziarniste i pylaste, za$ serie oligocenu ztozone sg z piaskdow glaukonitowych
z przewarstwieniami mutkow i itow brunatnych.
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Nazwa otworu

Gtebokos¢
[m]

Rzedna
[mn.p.m.]

Rzedna stropu
mastrychtu
[mn.p.m.]

Litologia mastrychtu
(do rzednej
-185 m n.p.m.)

Rzedna stropu
skat litych
[mn.p.m.]

JULKA 1G-1

1140

43

-121

164-199 m p.p.t.
mutowce, ponizej
199 m p.p.t. margle
ilaste

-156

KRZYZEWO IG-1

1125

63,83

-116,17

ponizej 180 m p.p.t.
mutowce ciemnoszare
lub gezy, czerty, margle

-116,17
lub-149,17

MtYNARY-3

3157,5

100

-120

220-245 m p.p.t.

it ciemnoszary, nieco
zapiaszczony,
245-265 m p.p.t.
margle szare, mocno
rozlasowane, ponizej
265 m p.p.t. wapienie
ciemnoszare, zbite

i twarde

-145

NOWY WITEK P-
v

220

40,3

-142,7

183-209 m p.p.t. piaski
drobnoziarniste
glaukonitowe,
209-213 m p.p.t.
margle piaszczyste,
ponizej 213 m p.p.t.
piaski drobnoziarniste
kwarcowo-
glaukonitowe

-168,7

Czwartorzed (plejstocen)

Plejstocen na omawianym obszarze wyksztatcony jest w postaci naprzemiennie

wystepujgcych serii utworéw o genezie: lodowcowej (glin zwatowych), wodnolodowcowe;j
(piaski i zwiry), a takze jeziornej, rzecznej i morskiej (piaski, mutki, ity, niekiedy z wktadkami
utworéw organicznych). Teren przedmiotowej inwestycji

znajduje sie na obszarze

plejstocenskiego tarasu pradolinnego, zbudowanego z piaskdw i zZwirdw. Zgodnie
z przekrojem I-I" do Mapy hydrogeologicznej Polski arkusz 0059 Mtynary i danymi z SMGP,
migzszos$¢ utwordw tej serii w rejonie inwestycji siega 40 m, zas$ ponizej ich spagu wystepujg
utwory lodowcowe i zastoiskowe najstarszej czesci okresu zlodowacen pétnocnopolskich oraz
zlodowacen srodkowo- i potudniowopolskich.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg utwory holocenskie.
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NEOGEN miocen - mutki i piaski kwarcowe, sporadycznie ity, wegiel brunatny
NEOGENE Miocene silts and quartz sands, ocassionally clays, brown coal
oligocen mutki i piaski glaukonitowe, sporadycznie z fosforytami
Oligocene I:l silts and sands with glauconite, occasionally with phosphorites
oligocen + eocen mutki z wktadkami itow, piaski glaukonitowe, sporadycznie z fosforytami
PALEOGEN J Oligocene + Eocene |:| silts with intarcalations of clays, sands with glauconite, occasionally with phosphorites
PALEOGENE ]| eocen mutki i piaski glaukonitowe
Eocene I:] silts and sands with glauconite
paleocen piaski glaukonitowe z fosforytami, miejscami mutki piaszczyste
Paleocene I:] sands with glauconite and phosphorites, locally sandy silts
KREDA kreda gérna I:I piaski glaukonitowe, gezy, czerty, wapienie z wktadkami margli
CRETACEOUS (mastrycht) sands with glauconite, gaizes, cherts, limestones with intarcalations of marles
Upper Cretaceous
(Maastrichtian)
. Lo . 1 otwory wiertnicze i ich numer
R granbca szgl'gS'eE;a Etl,blasklego . boreholes and their number
ounaary oi evation 2 . 22 . .
gr:ni c éy geolo gaigzn e O gtéwna miejscowos$c¢ rejonu badan
geological boundaries main locality of study area
A B linia przekroju geologicznego na mapie geologicznej o wazniejsze miejscowosci rejonu badan
line of geological cross-section more important localities of study area
——  uskoki pewne 0 inne miejscowosci, cytowane w tekscie
certain faults her localiti fored i
—_— uskoki prawdopodobne other localities, refered in text
inferred faults ’ @ Krzytowo I6-1 lokalizacje otworéw wspomnianych w tekscie PRG

Budowa geologiczna podloza czwartorzedu w rejonie Wzniesienia Elblaskiego i w jego sasiedztwie (Pikies, 2016; zmienione)

Geology of the Quaternary basement in the Elblag Elevation and adjacent areas
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Schemat budowy geologicznej obszaru i przewidywany profil otwordw obrazujg zatgczniki:
7, 8 i 9. Przewidywany profil geologiczny w miejscu projektowanych otwordw
technologicznych:

Przelot warstwy Opis litologiczny Wiek utworow
0,0—40,0m Piaski réznoziarniste Czwartorzed
40,0—-135,0m Gliny zwatowe oraz ity i mutki zastoiskowe (plejstocen)

Piaski glaukonitowe przewarstwione

135,0-140,0 m mutkami i itami brunatnymi Paleogen (oligocen)
140,0 - 155,0 m Piaski drobne i pylaste Paleogen (paleocen)
155,0—165,0 m [towce i mutowce Kreda (mastrycht)

165,0-170,0 m Margle Kreda (kreda gdrna)
170,0—-200,0 m ltowce i mutowce Kreda (kreda gdrna)

Nalezy zauwazy¢ iz w zwigzku z mozliwoscig nawiercenia weglanowych, zeszczelinowanych
utworow gérnej kredy — wapieni i margli, w ktérych moga wystgpi¢ domieszki opoki, krzemieni
oraz czertow, istnieje mozliwos¢ krzywienia sie otwordw, siegajgcego maksymalnie do kilku
metrow. Wystgpienie skrajnych krzywien otwordw (osiggajgcych wartos¢ do kilku metréw),
moze spowodowal sytuacje awaryjne, jak np. przewiercenie jednego otworu drugim
otworem. Celem unikniecia powyzszych sytuacji nalezy jak najdoktadniej kontrolowac przebieg
wiercenia.

3.7 Warunki hydrogeologiczne

Zat. 4 przedstawia potozenie terenu inwestycji wzgledem Mapy Hydrogeologicznej Polski
(MHP) w skali 1:50 000 ark. Mtynary (0059). Wedtug MHP, omawiany obszar potozony jest
w granicach jednostki hydrogeologicznej nr 2abQl. W przedmiotowej jednostce gtowny
uzytkowy poziom wodonosny (GUPW) zwigzany jest utworami czwartorzedu (piaskami
pod glinami zlodowacen pdtnocnopolskich). Swobodne zwierciadto wody stabilizuje sie
na rzednej ok. 0 m n.p.m., tj. ok. 15 m p.p.t. w omawianym miejscu. W MHP nie wykazano
pietra wodonosnego w utworach neogenu ze wzgledu na prawdopodobne zasolenie wéd. Nie
przewiduje sie mozliwosci wystgpienia samowyptywu po przewierceniu poziomow
wodonos$nych zalegajgcych do gtebokosci 200 m p.p.t.

Zgodnie z Mapg Hydrogeologiczng Polski — Pierwszy Poziom Wodonos$ny — Wystepowanie
i Hydrodynamika w skali 1:50 000 ark. Mtynary, w omawianym miejscu pierwszy poziom
wodonos$ny (PPW) jest tozsamy z GUPW.

Wedtug MHP i MHP-PPW-WH wody podziemne odptywajg na pétnocny zachdd w kierunku
Zalewu Wislanego, stanowigcego gtéwng baze drenazu dla omawianego terenu. Najblizsze
eksploatowane studnie znajdujg sie ok. 170 m na potudniowy wschdod od planowanej
lokalizacji sond gruntowych. Ze wzgledu na zastosowanie uszczelnienia, znaczne odlegtosci
od najblizszych studni i kierunek sptywu woéd podziemnych, projektowana budowa
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i eksploatacja instalacji nie wptyng na stan wdd podziemnych ani jakos¢ wéd w pobliskich
ujeciach.

Miejsce lokalizacji projektowanych robdt nie jest zlokalizowane na obszarze zadnego
z gtownych zbiornikdw wod podziemnych. Najblizszy GZWP nr 203 Dolina Letniki jest
oddalony o ok. 30 km na potudniowy zachod.

W Zat. 1 (mapa topograficzna w skali 1:50 000) oznaczono kierunki sptywu wadd
podziemnych i powierzchniowych w okolicy terenu inwestycji.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACII

Projektowana jest instalacja do zapewnienia ciepta do ogrzewania pomieszczen
i podgrzewania wody w istniejgcych budynkach DPS (budynku gtéwnego i pralni). Przyjeto moc
dolnego Zrédta ciepta konieczng do zapewnienia wydajnej pracy instalacji — 260 kW.

Planuje sie wykonanie 26 otwordw wiertniczych do gtebokosci 200 m p.p.t., tgczny metraz
— 2600 mb. Dolne zrédto dla pompy ciepta bedg stanowi¢ pionowe gruntowe wymienniki
ciepta w formie U-ksztattnych sond wykonanych z rurki polietylenowej o Srednicy 40 mm
zamontowane w otworach wiertniczych. Czynnikiem roboczym bedzie glikol etylenowy,
ktorego krazenie bedzie sie odbywac w uktadzie zamknietym.

5. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Na terenie dziatki nr 76 nie byty wykonywane wczesniej zadne roboty geologiczne
geofizyczne lub geochemiczne.

Warunki geologiczne terenu prac opisano na podstawie SMGP i MHP arkusz 0059 Mtynary
i arkusz 0031 Frombork, wraz z objasnieniami i przekrojami, oraz profili gtebokich otwordéw
wiertniczych opisanych w rozdziale 3.6 (z CBDG).

6. WARUNKI INSTALACJI GRUNTOWYCH WYMIENNIKOW
CIEPLA

Pozyskanie ciepta uzytkowego z gruntu mozliwe jest dzieki zastosowaniu urzadzen zwanych
potocznie geotermalnymi (gruntowymi) pompami ciepta (GPC), ktére umozliwiajg
podniesienie energii o wzglednie niskiej wartosci na wyzszy poziom termodynamiczny. Grunt
i wody podziemne stanowig dla pompy ciepta tzw. dolne Zrddto ciepta.

Warunkiem wykonania sond gruntowych jest przeprowadzenia ich instalacji zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji
z pompami ciepta” wydanym przez Polskg Organizacje Rozwoju Technologii Pomp Ciepta (PORT
PC) we wrzesniu 2021 r. — wydanie drugie (zapisy w tych wytycznych bazujg w duzej mierze
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na niemiecki wytycznych VDI). Wykonanie wymiennikéw zgodnie z ww. wytycznymi pozwoli
w przysztosci unikngé ewentualnych probleméw z ich eksploatacja.

Zaprojektowane otwory wykonane zostang za pomocg wiercenia obrotowego $widrem
gryzowym lub tréjpidrowym o $rednicy @ 155 lub 165 mm na tzw. ,prawy obieg”
z zastosowaniem ptuczki bentonitowej typu Super Gel X i Ultra Gel X, zapewniajgcej zaréwno
stabilnosc¢ $cian otworu, jak i izolacje horyzontu wodonos$nego w czasie wiercenia.

Otwory, po umieszczeniu w nich rur kolektora ciepta, zostang wypetnione materiatem
uszczelniajgcym. Ten typ instalacji, z uwagi na stosunkowo prosty sposdb wykonania
i relatywnie niskie koszty w stosunku do uzyskiwanego efektu grzewczego, jest najczesciej
stosowanym rozwigzaniem wykorzystania ciepta geotermalnego.

7. POLOZENIE PROJEKTOWANYCH ODWIERTOW

Projektowane odwierty geologiczne zostang wykonane na terenie dziatki nr 76 obreb 2
Tolkmicko, w okolicy budynku. Odwierty znajdowa¢ sie bedg w nieduzym oddaleniu
od projektowanego budynku. Lokalizacja projektowanych odwiertéw zostata okreslona przez
projektantéw, zgodnie z wymogami okreslonymi w wytycznych PORT PC (wydanie drugie
209/2021) oraz niemieckich VDI 4640. Zestawienie warunkdéw umiejscowienia sond
geotermalnych:

e minimalna odlegtos¢ od fundamentow — 1,5 m,
e minimalna odlegtos¢ miedzy sondami—min. 6 m,

e minimalna odlegto$¢ od sieci zaopatrzenia — 1,5 m (w przypadku zmniejszenia tej
odlegtosci, rury nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednig ochronng izolacje lub zastosowac
rury preizolowane),

e minimalna odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki, nalezacej do innego wtasciciela —
3m.

Projektowana instalacja pracowac bedzie w ukfadzie grzewczo-chtodzgcym (w przypadku
poboru ciepta z ziemi, teren zostanie wyziebiony do temperatury 4°C, natomiast w przypadku
zrzutu ciepta do gruntu, temperatura gruntu osiggniecie warto$¢ maksymalnie 12°C). Nie
przewiduje sie mozliwosci wyziebienia gruntu. Zgodnie z projektem rozmieszczenia sond
(Zat. 7), odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi sondami bedg wynosi¢ ok. 10 m. W tabeli ponizej
zebrano wspétrzedne projektowanych otwordéw wiertniczych (sond gruntowych):

Nr Uktad wspétrzednych 2000 strefa 7 (EPSG 2178)
sondy X Y
S1 6021890 7404107
$2 6021884 7404115
S3 6021878 7404123
sS4 6021885 7404097
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S5 6021880 7404106
S6 6021874 7404114
S7 6021868 7404123
S8 6021876 7404092
S9 6021871 7404101
510 6021870 7404084
511 6021863 7404077
512 6021855 7404071
513 6021845 7404069
S14 6021840 7404061
515 6021831 7404066
S16 6021829 7404076
517 6021821 7404070
518 6021813 7404064
519 6021804 7404068
520 6021794 7404070
S21 6021797 7404080
S22 6021784 7404073
523 6021774 7404075
S24 6021765 7404077
S25 6021755 7404081
S26 6021760 7404090

Lokalizacja otwordw nie naruszy stanu prawnego innych wiascicieli ani nie wptynie
negatywnie na stan srodowiska.

Otwory wykonywane beda z poziomu terenu. Gtebokos¢ otwordow (tj. 200 m) liczona
bedzie od poziomu terenu.

8. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH OTWOROW

8.1 Wykonanie otworow

Zaprojektowane otwory wykonane zostang za pomocg wiercenia obrotowego swidrem
gryzowym lub tréjpidrowym o $rednicy @ 155 lub 165 mm na tzw. ,prawy obieg”
z zastosowaniem ptuczki bentonitowej Super Gel X i Ultra Gel X, zapewniajgcej zaréwno
stabilnos¢ Scian otworu, jak i izolacje horyzontu wodonosnego w czasie wiercenia. Planuje sie
wykonanie 26 otwordw o gtebokosci 200 m. Szczegdtowg konstrukcje projektowanych
wymiennikow przedstawiono w Zat. 9. Energia do wiercen bedzie pobierana z wtasnego
agregatu spalinowego wykonawcy.
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8.2 Parametry strumienia cieplnego ziemi i geotermiczne wtasnosci
osrodka skalnego

Gradient geotermiczny w rejonie opiniowanego obszaru oceniany jest na ok. 2,0°C/100 m
(Majorowicz, Plewa, 1979). W rejonie Polski pdtnocnej roczna amplituda temperatur
praktycznie zanika na gtebokosci ponizej 10 m. Sg to wartosci niewyrdzniajgce sie na tle tego
obszaru i typowe, na ktére napotyka sie przy projektowaniu i budowie instalacji
geotermalnych do odzysku ciepta niskotemperaturowego.

Litologia osadow wystepujgcych w profilu geologicznym wskazuje na nastepujace
parametry termiczne gruntu (przewodnos$¢ cieplna wtasciwa wyrazana w W/(m*°C)) —
na podst. Halliburton logging serv. (1993) oraz Ostaficzuk (2001):

e Piaski — przewodnos¢: 1,5-3,2 W/(m*K),

e Gliny, mutki — przewodnos¢: 0,75-1,25 W/(m*K),

e Wapienie — przewodnos$c¢: 1,96 — 2,78 W/(m*K),

e Piaskowce — przewodnos¢: 1,28 — 5,1 W/(m*K).

Pojemnos$¢ cieplna piaskdw nasyconych wodg wynosi przy cisnieniu 1 bar 2387 kJ/(m3.K) —
wedtug Passmore, Archer (1985).

Parametrem przydatnym do kalkulacji mozliwosci energetycznych  pionowych
wymiennikow ciepta jest wspotczynnik mocy cieplnej, ktéry oznacza moc uzyskiwang z 1 metra

gtebokosci otworu. Dla utwordw wystepujacych w profilu geologicznym analizowanej dziatki
przedstawiono go w tabeli ponizej:

przy 1800 h pracy przy 2400 h pracy
Piaski suche <25 W/m <20 W/m
Piaski zawodnione 60-80 W/m 55-65 W/m
Gliny, mutki 35-50 W/m 30-40 W/m
Wapienie 55-70 W/m 45-60 W/m
Piaskowce 65-80 W/m 55-65 W/m

Podczas instalacji sond, do koncowki przewodu wiertniczego zostanie przymocowana
sonda do badania temperatury. Badanie zostanie przeprowadzone w reprezentatywnym
otworze. Temperatura zostanie zmierzona na dnie otworu, w celu okreslenia lokalnych
parametrow strumienia cieplnego gruntu. Uzyskane dane zostang uwzglednione
w dokumentacji geologicznej innej (powykonawczej).
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8.3 Kalkulacja mocy grzewczej

W warunkach geologicznych wystepujgcych w obrebie omawianej dziatki i zastosowaniu
wspotczynnikdw mocy cieplnej osaddw przewidzianych do przewiercenia, moc cieplng jednego
otworu o gtebokosci 100 m/catej instalacji 26 sond mozna oszacowac na:

Wspodtczynnik mocy cieplnej przy Moc cieplna przy
Litologia skat Miazszose 24.00 1800 godzinach 24.00 18.00
godzinach godzinach godzinach
pracy/rok pracy/rok pracy/rok pracy/rok
[m] [W/m] [W/m] (W] (W]
Piaski suche 15,0 20 25 300 375
Piaski nawodnione 45,0 55 70 2475 3150
Gliny, mutki 130,0 35 55 4550 7150
Wapien 5,0 45 55 225 275
Piaskowiec 0,0 55 65 0 0
RAZEM (1 otwdr) 7550 10 950
Razem cata instalacja (26 sond) 196 300 284 700

Zaktada sie uzyskanie ok. 285 kW mocy cieplnej przy 1800 h pracy instalacji w ciggu roku
albo 196 kW mocy cieplnej przy 2400 h pracy instalacji w ciggu roku. Wigze sie to
z zainstalowaniem tacznej dtugosci wymiennika réwnej 2600 mb.

8.4 Medium wykorzystane w otworach

TerraCEM  2.0. Jest
to kompozycja spoiw mineralnych przeznaczona do wypetniania otworowych wymiennikow

Do wypetnienia otwordw zostanie wykorzystane preparat
ciepta. W ten sposdb zostanie zapewnione trwate potgczenie sondy z gorotworem,
co gwarantuje optymalne przewodnictwo ciepta i redukcje oporu termicznego otworu;
podnosi efektywnos¢ sondy geotermicznej i pozytywnie wptywa na jej wtasciwg eksploatacje.
Karte charakterystyki materiatu stanowi Zat. 15.

Wszystkie pofgczenia hydraulicznej wykonywane sg metodg polifuzji termicznej.
Wymienione powyzej uwarunkowania, zapewniajg niezbedng szczelnos¢ i bezpieczenstwo
instalacji, marginalizujgc ryzyko niebezpieczenstwa wynikajgcego z nieszczelnosci systemu
i dopuszczenia do kontaktu medium przewodzacego ciepto z gruntem, badz wodami

podziemnymi/gruntowymi.

8.5 Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych
badarn geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Nie dotyczy. Nie bedg prowadzone badania geofizyczne i geochemiczne
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8.6 Zakres badan laboratoryjnych
Nie dotyczy

8.7 Przewidywana wielkos¢ doptywu wdd do wyrobiska lub jego
poszczegdlnych poziomow eksploatacyjnych

Nie dotyczy

8.8 Przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej z wyrobiska

Nie dotyczy

8.9 Sposob odwadniania i odprowadzania wody odpompowanej
Z wyrobiska

Nie dotyczy

8.10 Obserwacja poziomow i pomiarow przeptywow wod

Nie dotyczy

8.11 Probne pompowania

W ramach inwestycji nie bedg wykonywane probne pompowania.

9. WSKAZOWKI DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTOW
WODONOSNYCH

Podczas wykonywania odwiertéw dojdzie do przewiercenia maksymalnie dwdch poziomow
wodonosnych (poziomu plejstocenskiego i paleogenskiego), w tym przypuszczalnie ok. dwdch
warstw wodonos$nych. Nie zaktada sie zastosowania podczas gtebienia otworu tymczasowych
kolumn rur zamykajacych poziomy wodonosne. Zakfada sie zastosowanie tymczasowej
kolumny wstepnej o $rednicy 200 mm, zapobiegajgcej rozluznieniu przypowierzchniowych
warstw gruntowych. W projektowanym odwiercie funkcje zapobiegajgcg ewentualnemu
mieszaniu sie wod z roznych warstw, bedzie petni¢ ptuczka wiertnicza, ktérej jednym
z podstawowych zadan jest wywieranie przeciwcisnienia na warstwy wodonos$ne. Zaktada sie
zastosowanie ptuczki bentonitowej typu Super Gel X oraz Ultra Gel X. Sg to ptuczki wiertnicze
wykorzystywane do wiercen horyzontalnych, naftowych, studziennych, do budowy S$cian
szczelinowych oraz w geoinzynierii, posiadajgce atesty higieniczne nr HK/W/0898/02/2013
oraz HK/W/0898/01/2013, wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Zat. 14.1,
14.2. Zat. 13 zawiera karty techniczne bentonitu.
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W razie potrzeby nalezy uzy¢ polimeru Dakor D, ktory powoduje stabilizacje $ciany otworu
wiertniczego, poprawia zdolno$é ptuczki do wynoszenia urobku z otworu oraz zwieksza jej
lepkos¢ — Zat. 12. Po zainstalowaniu pionowego wymiennika catos¢ otworu nalezy wypetnic
materiatem uszczelniajgcym (TerraCEM 2.0 — karta techniczna w Zat. 15).

Aby zapewni¢ prawidtowg wymiane ciepta oraz zabezpieczy¢ wymiennik gruntowy przed
uszkodzeniem, nalezy przestrzent pomiedzy rurami pionowego GWC (gruntowego wymiennika
ciepta) a $cianami odwiertu wypetni¢ przeznaczonym do tego celu materiatem. Nalezy
to uczynié wykorzystujgc rure przeznaczong do wprowadzania U-ksztattnej rury stanowigcej
GWC. Rura ta poza wykorzystaniem jej do wprowadzanie GWC postuzy¢ moze rowniez
do ttoczenia materiatu  wypetniajgcego (sugeruje sie wykorzystanie rury o Srednicy
min. 25 x 2,3). Rura ta powinna by¢ ciggle zanurzona w materiale wypetniajgcymi przez caty
czas trwania zabiegu wypetniania otworu. Niespetnienie tego warunku powoduje
rozcienczenie materiatu wypetniajgcego i utrate jego wtasciwosci.

Proces wypetniania powinien by¢ prowadzony w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ strefe
mieszania sie materiatu wypetniajgcego i ptuczki wiertniczej (przez regulacje cisnienia
i wydatku). Ptuczka powinna zosta¢ w catosci usunieta z otworu.

Wypetnianie otworu powinno by¢ prowadzone do momentu, gdy gesto$¢ materiatu
wypetniajgcego zattaczanego i wyptywajgcego na gorze bedzie taka sama. Rure przeznaczong
do wprowadzania materiatu uszczelniajgcego mozna stopniowo wycigga¢ do goéry w trakcie
prowadzenia iniekgcji.

Przed wypetnieniem odwiertu materiatem wypetniajgcym, nalezy zamkngé szczelnie
koncowki rur wymiennika.

Brak sktadnikow szkodliwych dla wéd podziemnych i srodowiska.

Dodatkowe uszczelnienie przestrzeni pierscieniowej powyzej warstwy wodonosnej
w obrebie warstwy nieprzepuszczalnej zapobiegnie przedostawaniu sie zanieczyszczen
do warstwy wodonosnej oraz mieszaniu sie wod z réznych warstw wodonosnych.

10. PROBA SZCZELNOSCI KOLEKTOROW, PRZYLACZANIE
SOND GEOTERMALNYCH

Przed uruchomieniem catego systemu dolnego zrodta ciepta nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy we wszystkich sondach odbywa sie réwnomierny
przeptyw i sporzadzi¢ protokdt z proby szczelnosci. Dopiero w taki sposdb wykonane dolne
zrédto ciepta do gruntowych pomp ciepta ma prawo optymalnie, efektywnie i bezpiecznie
pracowaé przez wiele lat, nie przysparzajac problemow np. z wymrozeniem gruntu czy
przebiciem warstw wodonosnych.

Po wypetnieniu otworu wiertniczego nalezy przeprowadzi¢ kontrole koncowe sondy
napetnionej i odpowietrzonej za pomocg wody o nadciSnieniu zgodnym z normg
PN-EN 805:2002. Wynik badania nalezy zapisa¢ w protokole i przekaza¢ inwestorowi. Jezeli
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sonda nie moze zostaé bezposrednio podtgczona i wystepuje niebezpieczenstwo zamarzniecia,
nalezy oprozni¢ sonde do 2 m ponizej powierzchni terenu. Mozna to wykonaé poprzez
otwarcie na jednej stronie przytgcza sprezonego powietrza i zapewnienie niskiego cisnienia.
Wowczas na drugiej stronie dojdzie do wyptywu wody. Gdy zabraknie cisnienia, stup wody
ustabilizuje sie na docelowym poziomie we wnetrzu sondy.

Rury sondy muszg by¢ szczelnie zamkniete i zabezpieczone przed zabrudzeniami az do
momentu podtgczenia. Przewody zasilajgce i powrotne sond nalezy podfgczy¢ do belki
rozdzielacza. Rury nalezy poprowadzi¢ do rozdzielacza w réwnolegtych obwodach. Rozdzielacz
z urzadzeniem odpowietrzajgcym nalezy zainstalowa¢ w najwyzszym miejscu. Rozdzielacze
nalezy koniecznie wyposazy¢ w przeptywomierze stuzgce do regulacji przeptywu medium
w sondach oraz termo-manometr do kontroli temperatury i ci$nienia na zasilaniu i powrocie.

11. OKRESLENIE KOLEJNOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Prace geologiczne obejmuja:

e Szczegdtowq lokalizacje i wytyczenie otwordw;

e \Wiercenie otwordéw;

e Opuszczenie do kazdego z otwordw U-ksztattnego kolektora i wypetnienie
go roztworem glikolu etylenowego;

e Préby wykonania szczelnosci kolektorow gruntowych;

e Wypetnienie otwordw materiatem uszczelniajgcym (TerraCEM 2.0);

e Wykonanie préby szczelnosci kolektoréw;

e Przywrdécenie terenu dziatki do stanu pierwotnego;

e Opracowanie dokumentacji geologicznej innej.

12. OCENA STANU SRODOWISKA

Aby zapobiec ewentualnemu mieszaniu sie woéd z rdéznych warstw wodonosnych,
zastosowana zostanie pfuczka o ciezarze wtasciwym — na granicy cisnienia wody podziemnej
w warstwie wodonosnej. Zminimalizuje to szkodliwy wptyw na strefe przy odwiertows,
jak rowniez nie zagrozi stabilizacji otworu. Miejsca szczegdlnie narazone na rozlanie olejéw,
smardéw, materiatow ptuczkowych i wod podziemnych majg by¢ tak uksztattowane, aby wylewy
mogty sptywaé grawitacyjnie w jedno miejsce, skad bedg mogty by¢ bezpiecznie usuniete.
Instalacje niskotemperaturowe bazujgce na systemach zamknietych oddziatujg na srodowisko
poprzez obnizenie temperatury osrodka, z ktérego czerpane jest ciepto. W przypadku
zastosowanych pionowych wymiennikdw ciepta, wokdt otworu tworzy sie charakterystyczny lej
temperaturowy:
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Objasnienia:
izotermy gruntu w stanie naturalnym ['C]

A izotermy gruntu po rozpoczeciu

o eksploatacji ciepla przez wymiennik ['C]

~— izolinie lsja temperaturowego [*C]

glebokose m)

-+ kierunek przeplywu ciepla po
rozpoczeciu eksploatacii

Obnizenie temperatury w lgju:
od 1°C do 2°C
od 2°C do 3°C

od 3°C do 4°C

I - 4c

L

odlegiost od otworu [m]

Schemat powstawania leja temperaturowego podczas eksploatacji pionowych wymiennikéw ciepta;
zrédto: Kapuscinski J., Rodzoch A., Geotermia niskotemperaturowa w Polsce — stan aktualny
i perspektywy rozwoju. Warszawa, pazdziernik 2006 r.

Kriogeniczne przeksztatcenia gruntu nie stanowig bezposredniego zagrozenia
dla $Srodowiska. Spadek temperatury przypowierzchniowych partii gruntu w wyniku instalacji
sond dolnego Zrddta ciepta moze powodowaé jednak szkody w ekosystemach zwigzanych
ze srodowiskiem glebowym (skrécenie okresu wegetacyjnego, zubazanie szaty roslinnej).
Wptyw na Srodowisko jest wiec potencjalnie mozliwy, lecz ograniczony powierzchniowo
i wzwigzku z tym nie wymaga specjalnych unormowan w rozumieniu formalno-prawnym.
Zagrozenie jakoSci wod podziemnych ze strony zamknietych systeméw geotermalnej pompy
ciepta jest marginalne. Jedynie na etapie wykonywania odwiertéw jest ono teoretycznie
mozliwe, natomiast w trakcie eksploatacji jest juz praktycznie wykluczone. Zasadnicze
znaczenie ma doktadne wypetnienie otworu najlepiej masg itu bentonitowego w horyzoncie
wystepowania warstw rozdzielajgcych poziomy wodonosne celem zachowania izolacyjnej roli
osaddéw rozdzielajgcych te poziomy.

13. OPROBOWANIE OTWOROW

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu o objetosci 1 dm3® z pieciu
reprezentatywnych otwordw, przy pomocy topatki, na wyptywie ptuczki bezposrednio przy
tymczasowej kolumnie wstepnej, przy kazdej zmianie litologicznej, nie rzadziej jednak niz 2 m
postepu wiercenia. Pobrane probki umieszcza sie w znormalizowanych skrzynkach
wiertniczych, ktére odpowiednio zabezpieczone na terenie wiertni stworzg magazyn probek
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wiertniczych. Probki geologiczne umieszcza sie w  opakowaniach lub  skrzynkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Na opakowaniach, w ktérych znajdujg sie probki, nalezy czytelnie i w sposdb trwaty opisac
metryke prébki, podajac:

a) nazwe, symbol, numer otworu oraz miejsce i sposéb pobrania;
b) gtebokos¢ pobrania;

c) kolejny numer;

d) nazwe wykonawcy oprébowania;

e) date oraz godzine pobrania.

Skrzynki z prébkami geologicznymi opisuje sie, podajac:

e na goérnej podtuznej krawedzi dane okreslone w pkt a) i b);

e na scianie czotowej dane okreslone w pkt a) — c);

e na scianie bocznej dane okreslone w pkt a), b)id).

Prébki geologiczne w czasie transportu umieszcza sie w opakowaniach lub skrzynkach
zabezpieczajacych je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Warunki transportu powinny
takze zapewni¢ ochrone przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Profil geologiczny nalezy korelowac¢ z wiertaczem na podstawie szybkosci postepu
wiercenia. Profil geologiczny wykonywanego odwiertu zostanie ustalony na podstawie
uzyskanych probek gruntu. Ze wzgledu na problematyke wiercenia obrotowego
z wykorzystaniem ptuczki wiertniczej, gtebokosci granic litologicznych zostang ustalone na
podstawie predkosci postepu wiercenia. Predkos¢ wiercenia w gruntach spoistych jest
znacznie mniejsza od predkosci wiercenia w gruntach niespoistych. Tym sposobem bardzo
doktadnie mozna okresli¢ granice pomiedzy warstwami spoistymi a niespoistymi.

Uzyskane prébki gruntu sg probkami czasowego przechowywania i wykonawca prac
geologicznych zobowigzany jest do ich przechowywania w magazynie.

14. PRACE GEODEZYINE

Po zakoniczeniu prac wiertniczych otwory z zainstalowanymi sondami nalezy zaniwelowac
w dowigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej oraz zlokalizowa¢ go na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500, dowigzujac siecig niwelacji technicznej do reperu panstwowego
w celu okreslenia:

e rzednej terenu w miejscu wykonywania projektowanych robdt, w m n.p.m.

e wspodtrzednych X i Y otwordw wiertniczych w obowigzujgcym ukfadzie wspotrzednych
ptaskich prostokatnych 2000.
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Wszystkie pomiary geodezyjne wykonywane bedg w ukfadzie wysokosciowym
PL-EVRF2007-NH. Protokot z prac geodezyjnych nalezy dotgczy¢ do dokumentacji geologiczne;j
innej.

15. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBOT

GEOLOGICZNYCH

Ramowy harmonogram prowadzenia prac i robdt przedstawia sie nastepujaco:

Po 30 dniach od ztozenia projektu robdét geologicznych do Urzedu Miejskiego mozna
przystapi¢ do wykonywania projektowanych robét, na ktore sktadajg sie:

e organizacja placu budowy 7 dni

e prace wiertnicze (wiercenie otworu, wypetnienie przestrzeni wokdt wymiennikdw)

120 dni
e likwidacja placu budowy, rekultywacja terenu i prace instalatorskie 14 dni
e opracowanie innej dokumentacji geologicznej 30 dni

Catkowity okres trwania robdt geologicznych zwigzanych z wykonaniem z wykonaniem
sond dolnego Zrddtfa ciepta i opracowaniem dokumentacji — ok. 6 miesiecy. Roboty wiertnicze
mogg by¢ rozpoczete jezeli w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu robdt
geologicznych, burmistrz miasta Tolkmicka, w drodze zawiadomienia, nie zgtosi do niego
sprzeciwu oraz zostanie zatwierdzony Plan ruchu zaktadu gorniczego przez witasciwego
dyrektora OUG. Doktadny termin rozpoczecia okresli Zamawiajgcy. Wstepnie wykonanie
projektowanych robot planuje sie zrealizowac¢ do korica 2026 roku.

16. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH MAJACYCH
NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY |
OCHRONE SRODOWISKA

Prace wiertnicze zostang wykonane systemem obrotowym z wykorzystaniem ptuczki
wiertniczej przy pomocy urzadzenia wiertniczego, dla ktdrego wyznaczony zostanie plac robot
geologicznych o wymiarach 10 m x 10 m.

Plac robdt zostanie oznakowany w tablice informacyjne, informujgce o prowadzonych
robotach wiertniczych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy i ochrony sSrodowiska w czasie wykonywania robot
beda podejmowane nastepujgce przedsiewziecia organizacyjne, techniczne i technologiczne:
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e Prace wiertnicze bedg wykonywane pod kierownictwem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Prace montazowe i demontazowe prowadzone beda ze szczegdlng
ostroznoscig kazdorazowo pod nadzorem oséb uprawnionych.

e W zwigzku z faktem, mozliwosci nawiercenia zeszczelinowanych utworow
weglanowych goérnej kredy — wapieni i margli, w ktérych mogg wystgpi¢ domieszki
opoki, krzemieni oraz czertdow, istnieje ryzyko krzywienia sie otwordw, siegajgcego
maksymalnie do kilku metréw. Wystgpienie skrajnych krzywien otworow moze
spowodowac sytuacje awaryjne, jak np. przewiercenie jednego otworu drugim
otworem. Celem unikniecia powyzszych sytuacji osoba wykonujgca wiercenie powinna
starannie kontrolowac przebieg wiercenia. Ponadto ponizej prezentuje sie mozliwe
do zastosowania metody przeciwdziatajgce temu zjawisku:

o obnizenie nacisku osiowego ponizej tzw. pierwszego stopnia ugiecia
obcigznikéw,
o wiercenie otworu z okresowym pionowaniem osi otworu tzw. system wahadta,

o wiercenie otworu przy stosowaniu dolnej czesci przewodu wiertniczego
o zwiekszonej sztywnosci,

o zastosowanie specjalnego systemu pionujgcego.

e Dla zabezpieczenia pracownikéw przed niebezpieczenstwem ze strony wirujgcych
elementow maszyn i urzadzen, elementy te obudowane beda odpowiednimi ostonami.
Obstuga urzadzen jest przeszkolona i pouczona o zachowaniu srodkow ostroznosci oraz
zobowigzana do postepowania zgodnie z obowigzujgcymi jg instrukcjami w tym
zakresie. Kazdy pracownik otrzyma odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony
osobistej (kask ochronny, rekawice oraz - w przypadku przekroczenia norm hatasu —
ochronniki stuchu). Na terenie wiertni musi znajdowac sie apteczka, gasnica pianowa
oraz instrukcja o postepowaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikdw paliwowych oraz
sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci. Oleje i smary uzywane podczas robot
geologicznych przechowywane bedg w naczyniach zamknietych i uzywane
z maksymalng ostroznoscig dla zabezpieczenia przed ewentualnym rozlaniem.

e Urobek pochodzacy z otworu w czasie wiercenia bedzie sktadowany w dole
urobkowym. Urobek nalezy wywiez¢ i zutylizowaé, a teren doprowadzi¢ do stanu
sprzed rozpoczecia robot.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartymi w normie PN-G-02305 Wiercenia  matosrednicowe
i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczeristwa. Stosowanie zasad normy zapewni
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spetnienie wymogoéw okreélonych w § 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgcych projektéw robdét geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 Nr 288 poz. 1696 ze zm.)
w odniesieniu do przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych majgcych
na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrone
Srodowiska.

Oddziatywanie projektowanych roboét geologicznych bedzie ograniczone do:

e zniszczenia czasowego (do ok. 4 miesiecy) powierzchni ziemi w obszarze ograniczonym
do granic dz. nr 76;

e czasowy wzrost zanieczyszczenia powietrza i hatasu (praca silnika spalinowego
napedzajgcego zespdt wiercacy).

17. WNIOSKI | ZALECENIA

e Zamawiajagcym niniejszy projekt robdt geologicznych na  wykonanie otwordw
technologicznych na dziatce nr 76 w miejscowosci Tolkmicko obreb ewidencyjny 2, gmina
Tolkmicko, powiat elblgski, wojewddztwo warminsko-mazurskie jest Dom Pomocy
Spotecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko.

e Projektuje sie wykonanie 26 otwordéw do gtebokosci 200 m kazdy. Zainstalowanie
wymiennikow tej dtugosci zapewni wystarczajacg sprawnos¢ instalacji, co zmniejszy
w przysztosci wydatki na energie zasilajgca sprezarkowa pompe ciepta.

e Wiercenia mogga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
do kierowania robotami geologicznymi, zas$ nadzér prac przez osoby posiadajgce
stwierdzone uprawnienia.

e Jesli warunki geologiczne bedg wymagaé wykonania gtebszych odwiertéw niz
projektowane, przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy sporzadzi¢ dodatek
do projektu robdét geologicznych i przedstawi¢ go celem zatwierdzenia wtasciwemu
organowi administracji geologicznej zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.)

e Niniejszy projekt nalezy przekaza¢ w dwdch egzemplarzach do Urzedu Miasta i Gminy
w Tolkmicku celem jego zgtoszenia. Rozpoczecie robdt geologicznych moze nastgpic, jezeli
w terminie 30 dni od dnia przedtozenia odpowiedni organ administracji geologicznej
w drodze decyzji nie zgtosi sprzeciwu na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku Prawo geologiczne i goérnicze (tj. Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.) oraz
po zatwierdzeniu Planu ruchu zakfadu gérniczego przez wtasciwego dyrektora OUG.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) wyniki prac
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wiertniczych przedstawié nalezy w formie dokumentacji geologicznej innej. Dokumentacja

zawiera¢ powinna omodwienie i podsumowanie przeprowadzonych prac i badan.

Sporzadzic j3 nalezy najpdzniej w terminie 6 miesiecy od zakoriczenia prac geologicznych.

Wykonywanie wiercen powyzej 100 metréw wymaga sporzadzenia planu ruchu zakfadu

gorniczego, zatwierdzanego przez Okregowy Urzgd Gérniczy w Gdansku.
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MAPA TOPOGRAFICZNA
skala 1:50 000
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MAPA TOPOGRAFICZNA
skala 1:10 000
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Objasnienia:

D lokalizacja terenu prac (dz. nr 76 obr. 2 Tolkmicko)

(©) lokalizacje sond gruntowych
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Zrédfo informacji: Paristwowy Instytut Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

wycinek SMGP arkusz Mtynary (0059)

Objasnienia barw i symboli:

‘Qh Torfy
H O.h Namuly

,.,,O.h Namuty torfiaste

anh Namuty piaszczyste

li
[I]]]]IH]]]]]]] G Namuly zaglebier bezodplywowych

HOLOCEN
A

Piaski rzeczne taraséw zalewowych
0,0-2,0 m n.p. rzeki

Piaski rzeczne taraséw zalewowych
2,0-4,0 m n.p. rzeki

Ity i mutki jeziorne (Zalewu Wislanego)
Piaski i zwiry stozkéw naplywowych
-
’90 . Piaski i 2wiry wodnolodowcowe
PP’ taraséw pradolinnych
[ B3Pm
lﬂllll\ﬂ}mmﬂmu 62209. Piaski i zwiry moren spigetrzonych
L B3Pm )
HHH"MJf * 6%20‘,. Piaski i zwiry moren martwego lodu

ﬁ . @OBGM < " "
3 pm gt Piaski i mutki keméw

PLEJSTOCEN

fg ~B3Fm ”
piQpa Piaski i zwiry wodnolodowcowe

PLEJSTOCEN

9\ 83Pm
ﬂ]]EDII o Qp‘ Gllimy: Zwaiowe
B3P+Pm
"“ml| gz“? O.pa Gliny zwatowe
] 83p
;"IEIII| gzu? 0.,._,4 Gliny zwalowe

S fg ~ B3P
F*Q',a Piaski i zwiry wodnolodowcowe

B3L+P
M Wf O.p4 Gliny zwatowe
am~B3L
HM:H] g O.pa Gliny zwalowe

b~B3L
iO,,g Ity zastoiskowe

1g ~ B3L o
,,O,. Piaski wodnolodowcowe

P lif  B1-3 o .
B K pQ,,. Piaski jeziorne i rzeczne
B1
HD]]M]]H] qzvf Qpa Gliny zwalowe
fa~ 61 i
pOp.. Piaski wodnolodowcowe
fnP —
p ot Piaski rzeczne

lip~D
miQp. Mutki i ity jeziorne

Zat.




MAPA HYDROGEOLOGICZNA
sk

Zrédto informacji: Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg
wycinek MHP arkusz Mtynary (0059)

Objasnienia barw i symboli:

D lokalizacja terenu prac

WOTLIRQSHE 5 STOPIEN ZAGROZENIA
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h, 0 0

bardzo wysoki - brak Izolacji, cbecnosé ognisk zanieczyszczen

50 - 70 s

. < 10

| S— : : | : wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczefi
M 10 - 30 =2 70-120 $redni - izolacja staba, obecno$é ognisk zanieczyszezen

: " 30-50 : B > 120 3 niski - izolacja staba, bez stwi yeh ognisk zani

bardzo niski - izolacja dobra
HYDRODYNAMIKA

~—3p _~ Hydroizohipsa gitwnego uzytkowego pigtra wodonosnego, m n.p.m.
-—— Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym
T Q —  Le] depresyjny wywolany eksploatacjg wéd podziemnych

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gléwne uzytkowe pigtro wodonosne
Klasy jakodci:

i~

!

!~ 7~ |b-jakoé¢ dobra, ale moze byé nietrwala z uwagi na brak izlacji, woda nie wymaga uzdatniania
11 - jakos¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania

| | | Il - jakoéé zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Zat. 4




MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI
plansza A
skala 15 OO“

7 =% T =

Zrodfo informaciji: Paristwowy Instytut Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

Objasnienia barw i symboli: wycinek MGSP arkusz Mtynary (0059)

piaski

3 PROCHNIK  nazwa sioza kanfiktowego

. . grunty ome (klasy I-Va uzytkéw rolnych)
D lokalizacja terenu prac

{aki na glebach pochodzenia organicznego

1 zoze KADYNY (Cy)ificyQ
2 zloze NADBRZEZE (B) plQ leey
4 zloze DABROWA (C3) glge)/@ - zieler urzadzona
L L granica obszaru prognostycznego ( | - numer obszaru prognostycznego) BKWE, . T— i skrdt
. = ! . . . . ranica parku krajobrazowego i sl 0 na
------- Pusiiniee granica obszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaliny) g 5 (QPKWE ?Park K[EJljnhraZUWy Wymyj:r?y Elblz;vsyl'(iEi)
L ] zloze nie dajace sie odwzorowac w skali mapy e granica strefy ochronnej (otuliny) parku krajobrazowego
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN EESAEE. [Bre ohesan oD lregrazy
P ——— = granica projektowanego zespolu przyrodniczo-kraj g
1
—————— granica terenu gémiczego —_—l granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony cistej (os)
m 1'."”‘-- wyrobisko (symbol lub zarys) :[??Ssﬁlf ﬁaﬁga':;?:m% - omitologiczny, W - wodny)
‘i:z punkt wystepowania kopaliny (2 - numer karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny) —(K)i T
LTS punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny) Scislej (os)w obrebie parku narodowego

|£g zaklad pierwotnej przerobki kopalin (cg - cegielnia) —=R-1:—-  szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym
(R-1 - Migdzynarodowa Trasa Rowerowa Euro Route)

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficzne;: § .
i(ic) - ily ceramiki budowlanej Q - czwartorzed aleja drzew pomnikowych
g(?;)a-sﬂmv ceramiki budowlanej gg . g:ﬁf;ﬁen Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
b - bursztyn WG obszar specjalnej ochrony siedlisk
(PLH280007 - Zalew Wislany i Mierzeja Wislana)
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE B ienimusnseitas
Granice dzialu wodnego wg "Mapy podzialu hydrograficznego Polski” IMIGW: (PLB280010 - Zalew Wiglany)
= pierwszego rzedu Al pomnik przyrody zywej
w—-—  drugiego rzedu A projektowany pomnik przyrody zywej
o trzeciego rzedu L A pomnik przyrody nieozywionej
—.ve—  czwartego rzedu c;j}m projektowany uzytek ekologiczny
Klasa jakosci wod w rzekach, w monitorowanym punkcie park wiejski (podworski) objety ochrona konserwatorska
‘ 11l klasa - jakos¢ zadowalajaca Eﬂm projektowane stanowisko dokumentacyjne przyrody nieozywionej
¢ IV klasa - jakoéé niezadowalajaca
4 V Klasa - jakosé zla
—TrrT granica strefy ochrony posredniej ujecia wod
Elé ujecie wod podziemnych (k - komunalne, p - przemyslowe, Q - wiek ujmowanych utworow)
STREFA WYBRZEZA MORSKIEGO
’,T\‘ osady stozkéw naplywowych

—-—-—  granica strefy o przewadze abrazji osadéw dennych

—— granica strefy wystepowania wod zasolonych w obrebie uzytkowego poziomu wodonosnego
—-120— = granica strefy o éredniej liczbie dni z lodem

== tory wodne

i porty morskie

X"X’ , 1 warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo Z * 5 1
obszary niewaloryzowane a [] [




MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI
plansza B
skala 1:50 000

.1

Zrodfo informaciji: Paristwowy Instytut Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy, h

Objasnienia barw i symboli:

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

[0' - punkt oprébowania gleb (numeracia zgodna 2 numeracjq w bazie danych)

CdPbZn - pierwiastki, ktorych zawartos¢ decyduje o zanieczyszezeniu gleb w danym punkeie

Klasyfikacja gleb * z uwagi na zawartos¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

- grupa A, standard obszaru paddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

- grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntdw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntow zabudowanych i zurbanizowanych

- grupa C, standard terendw przemyslowych, uzytkow kopalnych i terendw komunikacyjnych

B0 O B

- przekroczenie dopuszezalnych wartosci stezen dla grupy C

Klasyfikacja osadow wodnych z uwagi na zawartosé pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn oraz wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych

v1 - punkt oprobowania osadéw wodnych - metale cigzkie
(numeracja punktu zgodna z numeracjg w bazie danych)

CdNi - pierwiastki, ktorych zawartos¢ decyduje o zanieczyszczeniu osadow wodnych w danym punkcie

O - punkt oprobowania osaddw wodnych - wiglopierscieniowe weglowodory aromatyczne

4 O - nieprzekroczona zawartosé PEL**

* (zawartos¢ powyzej ktorej prawdopodobny jest
szkodliwy wphyw wodne)

ych osadow na i

' . - osady niezanieczyszczone™

v . - osady zanieczyszczone**

* wg Rozp. MS 2 dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 2 04.10.2002r., poz. 1359
** wg Rozp. MS z dnia 16 kwietnia 2002r., Dz. U. Nr 55 z 14.05.2002r., poz. 498

***wg D.D. MacDonald, 1994

SKEADOWANIE ODPADOW

Preferowane obszary lokalizacji skladowisk odpadow (N, K, O)

% warunki izolacyjne podioza speiniajace przyjete kryteria dla okreslonego typu skladowiska

zmienne warunki izolacyjne podioza dla okreslonego typu skladowiska

obszary mozliwej lokalizacji skladowisk odpaddw - nie posiadajace naturalnej warstwy izolacyjnej

granica obszaru o jednakowych warunkowych ograniczeniach skladowania odpadéow

—y—v—  granica obszaru o bezwzglednym zakazie lokalizowania skladowisk odpadow

ttp://m.ba.zagis.pgi.goupl/cbdg
wycinek MGSP arkusz Mtynary (0059)

D lokalizacja terenu prac

Sktadowiska odpadow:
zamknigte czynne
AR BN obojetnych
‘ m innych niz niebezpieczne i obojetne
‘ m nigbezpiecznych

Wyrobiska poeksploatacyjne:
w obrebie obszardw posiadajacych
naturalng warstwe izolacyjna:

w obrgbie obszaréw nie posiadajacych
naturalnej warstwy izolacyjnej:

Y Y w skatach okruchowych
‘ [ w skalach ilastych
=, i w skalach litych
Rodzaj warunk h ograniczen skiad dpadow (dla wyznaczonych obszarow i wyrobisk)
przestrzenne: punktowe: rodzaj ograniczenia:
b (b) 2e wzgledu na zabudowe
p (p) ochrona przyrody i zabytkow dziedzictwa kulturowego
w ochrona wod podziemnych i powierzchniowych
z (z) ochrona zasobow 22 kopalin
Typy odpaddw:

N - odpady niebezpieczne, K- odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, 0- odpady obojetne

STOPIEN ZAGROZENIA GLOWNEGO UZYTKOWEGO POZIOMU WOD PODZIEMNYCH
wg Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000

bardzo niski
niski

Sredni
wysoki

bardzo wysoki

E brak uzytkowego poziomu wodonosnego

Zat. 5.2




Mapa zasadnicza

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500
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Zrédto informacji: Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Mtynary (0059)
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Otwory wiertnicze

Zaloguj

Strona gtéwna PIG | CBDG | Otwory wiertnicze | Kontakt

=P <

Ll Analizy  [llll Profile ~ “4 Powrdt do wyszukiwania 4 Powrdt do wynikéw
JULKA IG-1 (Id: 11893) Giebokos¢é [m]: 1140 Wysokos$é [m] n.p.m.: 43

Podstawowe Stratygrafia Litologia Techniczne Rdzenie, probki Geofizyka wiertnicza Mapa
Profile

Nazwa# Kategoria Zrédto informacji Data .

utworzenia
Profil kredy gérnej otworu JULKA IG-1 wg M. Jaskowiak-Schoeneichowej Dodatkowy Rekopis M Jask_owmk— 2004-04-16
Schoeneichowej

Profil otworu JULKA IG-1 Dodatkowy NAG - ARCHIKOW 1999-04-27
Profil otworu JULKA IG-1; weryfikacja 2008 Podstawowy ‘Z"Seggf'kaqa profili stratygraficznych 5445 g4-11
Profil otworu JULKA IG-1 z bazy fanerozoiku Pomorza E, stratygrafia wg R. Baza fanerozoiku Pomorza 2007-02-15

Wagner + zespdt, 2006

Informacje o wydzieleniu litologicznym

Interpretowany Wschodniego

Strona 1
od4 Do Opis
0,00 2,00 gleba brunatna /proby okruchowe pobierane co 2 m/
2,00 12,00 piaski dr. ziarniste
12,00 18,00 glina zwalowa
18,00 99,00 piaski dr. ziarniste z domieszka zwiréw kwarcowych
99,00 100,00 ity
100,00 136,00 piaski dr. ziarniste z mutkami
136,00 157,00 piaski dr. ziarniste z glaukonitem, c. szaro-zielone
157,00 164,00 ity i piaski
164,00 199,00 mutowce
199,00 262,50 margle ilaste, c. szare

z8 » M 10 v

Chronostratygrafia

kenozoik
kenozoik
kenozoik
kenozoik
kenozoik
kenozoik
kenozoik
kenozoik
mastrycht gérny

mastrycht dolny;
kampan gérny

Panstwowy Instytut Geologiczny — PIB

Litostratygrafia

Widok 1 -10z 71

Podstawa
opisu
okruchowe
okruchowe
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Ll Analizy  [llll Profile ~ “4 Powrdt do wyszukiwania 4 Powrdt do wynikéw
KRZYZEWO IG-1 (Id: 11890) Gteboko$¢ [m]: 1125 Wysokos$¢ [m] n.p.m.: 63,83
Podstawowe Stratygrafia Litologia Techniczne Rdzenie, probki Geofizyka wiertnicza Mapa
Profile
Nazwa# Kategoria Zrédto informacji Data -
utworzenia
Profil kredy gérnej otworu KRZYZEWO IG-1 wg M. Jaskowiak-Schoeneichowej Dodatkowy Rekopis M JaSk.ow'ak_ 2004-04-19
Schoeneichowej

Profil otworu KRZYZEWO I1G-1 Dodatkowy NAG - ARCHIKOW 1999-04-27
Profil otworu KRZYZEWO 1G-1; weryfikacja 2008 Podstawowy ‘Z"Seggf'kaqa profili stratygraficznych 5445 g4-11
Profil otworu KRZYZEWO IG-1 z bazy fanerozoiku Pomorza E, stratygrafia wg R. Baza fanerozoiku Pomorza 2007-02-15

Wagner + zespdt, 2006

Informacje o wydzieleniu litologicznym

Interpretowany Wschodniego

Strona 1 z6 » M 10 v
od4 Do Opis
0,00 30,00 Glina zwatowa ciemno-szara

30,00 60,00 Glina ciemno-szara zapiaszczona

60,00 95,00 Piaski réznoziarniste z przewarstwieniami gliny zwatowej

95,00 150,00 Piaski drobnoziarniste, szaro-zotte
150,00 180,00 Itowce ciemno-szare
180,00 537,50 Mutowce ciemno-szare
537,50 575,50 Piaski drobnoziarniste z glaukonitem
575,50 717,00 Mutowce ilaste i piaszczyste z wktadkami itowcow
717,00 765,00 Piaskowce drobnoziarniste z przerostami itowcdéw ciemno-szarych
765,00 805,00 Piaskowce drobnoziarniste
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Ll Analizy  [llll Profile ~ “4 Powrdt do wyszukiwania 4 Powr6t do wynikéw
MLYNARY-3 (Id: 12207) Giebokos$é [m]: 3157,50 Wysoko$é [m] n.p.m.: 100
Podstawowe Stratygrafia Litologia Techniczne Rdzenie, probki Geofizyka wiertnicza Mapa
Profile
Nazwa# Kategoria Zrédto informacji Data .
utworzenia
Profil kredy gérnej otworu MLYNARY-3 wg M. Jaskowiak-Schoeneichowej Dodatkowy Rekopis M Jask_owmk— 2004-04-20
Schoeneichowej
Profil otworu MLYNARY 3 z bazy fanerozoiku Pomorza E, stratygrafia wg R. Baza fanerozoiku Pomorza o
Wagner + zespdt, 2006 Interpretowany Wschodniego 2007-02-15
Profil otworu MLYNARY-3 Dodatkowy NAG - ARCHIKOW 1999-04-27
Profil otworu MEYNARY-3; weryfikacja 2008 Podstawowy ‘é‘geggf'kaqa profili stratygraficznych 5445 4-11
Informacje o wydzieleniu litologicznym
Strona 1 z9 W M 10 v Widok 1 - 10 z 87
od4 Do Opis Chronostratygrafia Litostratygrafia Po;:l:it :L"N a
0,00 10,00 piasek c. szary z pojedynczymi otoczakami skat pétnocnych kenozoik okruchowe
10,00 55,00 it c. szary, nieco zapiaszczony kenozoik okruchowe
55,00 90,00 piasek ze zwirem, do$¢ mocno zailony kenozoik okruchowe
90,00 160,00 zwir ze skat pdtnocnych, piasek, mutek kenozoik okruchowe
160,00 220,00 glina c. szara, nieco piaszczysta z pojedynczymi otoczakami kenozoik okruchowe
220,00 245,00 it c. szary, plastyczny, nieco zapiaszczony mastrycht gérny okruchowe
mastrycht dolny;
245,00 265,00 margle szare, mocno rozlasowane mastrycht gérny okruchowe
L o mastrycht dolny;
265,00 325,00 wapienie c. szare, zbite i twarde kampan gérny okruchowe
325,00 360,00 wapienie i margle c. szare, rozlasowane kampan gérny okruchowe
360,00 395,00 margle zielonkawo-szare kampan gorny okruchowe
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MK MaKarGEO Zaklad Ushug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Tolkmicku
ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko

.| Opracowanie: Projekt robét geologicznych w celu wykorzystania ciepta

Ziemi dla potrzeb grzewczych budynkéw Domu Pomocy
Spotecznej w m. Tolkmicko obr. 2 dz. nr 76, gm. Tolkmicko

of ] Rzedna terenu:

15 mn.p.m. Wspétrzedne
eograficzne:
Lokalizacja:  dziatka nr: 76 ,%: 5%1.3178292
obreb: 2 E: 19.5260278
gmina: Tolkmicko
powiat: elblgski
wojewo6dztwo: warminsko-mazurskie
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SEKCJA LIDENTYFIKACJA SUBSTFANCH/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: Koncentrat ptynu niskokrzepnacego GLIKOMAX
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substaneji—lub mieszaniny oraz zastosowanie
odradzane.

Istotne zastosowania zidentyfikowane: Koncentrat przeznaczony jest do stosowania w instalacjach
grzewczych, chtodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepta oraz przeciwko zamarzaniu substancji
sypkich, po odpowiednim rozcienczeniu wodg destylowang/demineralizowang.

Zastosowanie odradzane: inne niz wyzej wymienione.

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Ekomax Sp. z o.0.

44-100 Gliwice, ul. Pszczynska 206

e-mail: ekomax@ekomax.com.pl

Telefon: (032) 335-09-33, 335-03-24 (w godz. 8 do 16)
Osoba odpowiedzialna: laboratorium@ekomax.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:
112 (ogo6lny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substanecji-db mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] z p6zniejszymi zmianami

Acute Tox. 4 Toksycznos$¢ ostra kat. 4
STOT RE 2 Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu przewlektym kat. 2

2.2 Elementy oznakowania:
Symbole i napisy ostrzegawcze:

Haslo ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H 302 — Dziata szkodliwie po potknigciu

H 373 — Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw (nerki) poprzez diugotrwale lub powtarzane
narazenie po potknigciu

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznoSci:
P 102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
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P 260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgly/par rozpylonej cieczy.

P 264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu

P 270 Nie jesc¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P 301+312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku zlego samopoczucia skontaktowacé si¢ z
Osrodkiem Zatru¢ lub z lekarzem.

P 501 Zawartos$¢, pojemnik usuwac¢ do odpowiednio oznakowanych konteneréw sktadowania
odpadow

2.3. Inne zagrozenia:

Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z
zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.

Pozostate informacje o zagrozeniach dla zdrowia czlowieka i srodowiska zamieszczono w dalszej
czesci Karty Charakterystyki.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
31-Substancje

3.2 Mieszaniny

Skladniki (%‘grz:/“r;‘; Nr CAS Nr WE(EINECS) Klasyfikacja CLP*

. Acute Tox. 4, H302

Glikol etylenowy <100 107-21-1 203-473-3 STOT RE 2, H373
Kwas 2-etyloheksanowy <3 149-57-5 205-743-6 Repr. 2 H361d

* Oznakowanie zgodne z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z 16
grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniajgce i
uchylajgce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. U. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Zalecenie ogélne

W kazdym z ponizszych przypadkow postepowania, gdy zaburzenia nie ust¢puja, nalezy natychmiast
wezwac lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie produktu lub etykiete.
Produkt z uwagi na duzg zawartos¢ glikolu etylenowego ma dzialanie narkotyczne. Moze powodowac
uszkodzenie osrodkowego ukladu nerwowego. Pierwsze objawy podobne sa do upojenia
alkoholowego; bole i zawroty glowy, uczucie upojenia, senno$¢, objawy podraznienia przewodu
pokarmowego (wymioty i biegunka). W cigzkich przypadkach moze nastagpi¢ utrata przytomnosci,
brak reakcji zrenic na $wiatto, przySpieszenie oddechu i te¢tna. Zawsze wystepuje kwasica
metaboliczna.
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W razie potrzeby (zwlaszcza przy przypadkowym lub samobojczym spozyciu) — skontaktowaé sig
telefonicznie z najblizszym Osrodkiem Leczenia Ostrych Zatrué, podajac sktad chemiczny i proporcje
komponentow.

W nastepstwie wdychania:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Zapewni¢ dostgp $wiezego powietrza. W
przypadku nie ustgpowania objawow skonsultowac si¢ z lekarzem.

W nastepstwie polknigcia:

Natychmiast po wypiciu spowodowaé wymioty. Poda¢ do wypicia alkohol etylowy (100g wodki),
zwrdcic si¢ o pomoc medyczna.

W nastepstwie kontaktu ze skéra:

Zdja¢ skazong odziez, umy¢ skorg duza iloscia wody z mydiem, w przypadku utrzymywania si¢
objawow — konsultacja dermatologiczna.

W nastepstwie kontaktu z oczami:

Upewni¢ si¢ czy poszkodowany nie nosi szkiet kontaktowych. Natychmiast ptuka¢ oczy,
przytrzymujac odchylone powieki, duza iloscia czystej, biezacej wody, ptuka¢ przez co najmniej 15
minut. W razie utrzymywania si¢ dolegliwosci (podraznienia) zwrdci¢ si¢ o pomoc do lekarza
okulisty.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy zatrucia poczatkowo przypominajg stan upojenia alkoholowego: stan pobudzenia, zaburzenia
mowy, zaburzenia rownowagi i koordynacji ruchow, bole i zawroty glowy, sennos¢ itp.

Nastepnie wystepuja nudno$ci i wymioty, biegunka. Mogg wystepowaé zaburzenia oddychania. W
przypadku cigzkich zatru¢ nastepuje zaburzenia krazenia, przyspieszenie akcji serca, spadek cis$nienia
krwi, $pigczka, utrata przytomnosci z drgawkami, zapas¢. Mozliwa $mier¢ z powodu zatrzymania
oddychania.

Kontakt ze skorg powoduje jej podraznienie. Przedluzajacy sie kontakt z oczami powoduje ich
podraznienie.

Skutkiem przewleklego narazenia jest nasilenie wystepujacych dolegliwosci skornych, oczu, drog
oddechowych. Moze powodowaé zaburzenia i uszkodzenia nerek i watroby, mozliwe uszkodzenia
mozgu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélowego
postepowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawac¢ niczego doustnie ani nie prowokowaé¢ wymiotow.

W razie potrzeby (zwlaszcza przy przypadkowym lub samobodjczym spozyciu) — skontaktowac si¢
telefonicznie z najblizszym Osrodkiem Leczenia Ostrych Zatrué¢, podajac sktad chemiczny i proporcje
komponentéw. Personelowi medycznemu udzielajagcemu pomocy pokaza¢ karte charakterystyki,
etykiete lub opakowanie.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:

Dwutlenek wegla, piana gasnicza, proszki gasnicze.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod ci$nieniem.
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5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substanejgtub mieszaning
W trakcie pozaru moze wydziela¢ si¢ tlenek wegla i inne niebezpieczne produkty rozktadu
termicznego.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Usuna¢ ze strefy pozaru wszystkie osoby postronne, zbiorniki narazone na dzialanie ognia chtodzi¢
rozpylona woda i w miare mozliwosci ewakuowac je z zagrozonego rejonu. Nie dopusci¢ do
przedostania si¢ produktéw gasniczych do wod i kanalizacji. Maty pozar gasi¢ gasnica $niegowa
(COy) lub proszkowg (ABC lub BC), duzy pozar gasi¢ piang lub w ostatecznos$ci rozproszonymi
pradami wody.

Uwaga: Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchni¢ palacego sie glikolu etylenowego.
Powoduje to rozrzucanie palacej si¢ substancji, a tym samym rozprzestrzenianie si¢ ognisk pozaru.
Srodki ochrony osobistej:

Nosi¢ odziez ochronna: ochron¢ dréog oddechowych z filtrem par oznaczonym kolorem brazowym i
literg A oraz filtrem czasteczkowym P2, szczelne okulary ochronne typu gogle, r¢kawice ochronne
powlekane (znak CE).

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne S$rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

W przypadku wydostania si¢ glikolu etylenowego do srodowiska, osoby postronne przebywajace na
zagrozonym obszarze nalezy natychmiast ewakuowaé. Awaria musi by¢ jak najszybciej
zlokalizowana. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen roboczych. Nosi¢ odziez ochronna:
ochrong droég oddechowych z filtrem par oznaczonym kolorem brgzowym i literg A oraz filtrem
czasteczkowym P2, szczelne okulary ochronne typu gogle, rekawice ochronne powlekane (znak CE).

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢, aby material przedostal si¢ do kanalizacji, rowdéw odwadniajacych, wod
powierzchniowych, gruntowych i gleby. O wigkszych rozlewach powiadomi¢ odpowiednie organy i
shuzby.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i sluzace do usuwania
skazenia

Duze ilo$ci uwolnionego produktu obwatowac i przepompowaé do oznakowanych pojemnikow.
Niewielkie ilo$ci przesypa¢ niepalnym materiatem pochtaniajagcym i zebra¢ do oznakowanego,
szczelnie zamknietego pojemnika na odpady. Zanieczyszczong powierzchni¢ spluka¢ doktadnie
woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowa¢ z odpadami zgodnie z zaleceniami opisanymi w sekcji 13.
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SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANGIA/MIESZANINA ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 SrodKi ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania z mieszaning

Podczas stosowania i przechowywania przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Stosowa¢ w odpowiednio wentylowanym miejscu. Podczas stosowania nie jesc,
nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Stosowa¢ odziez i sprzet ochronny (patrz sekcja 8).

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnos$ci

Przechowywa¢ w  szczelnie zamknietych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach
polietylenowych, w magazynie wyposazonym w instalacj¢ wentylacyjna na twardym podtozu.
Unika¢ kontaktu z palnymi i utleniajagcymi substancjami.

Rozporzgdzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggow oraz
pojemnikow i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancje
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. 2015 poz. 1368)

Przechowywa¢ w miejscu odpowiednio wentylowanym, poza zasiggiem dzieci. Zabezpieczy¢
przed dziataniem promieni stonecznych, nie wystawia¢ na dziatanie temperatur powyzej 40°C.
Chroni¢ pojemniki przed cieplem i nagrzaniem. W miejscu magazynowania produktu wprowadzi¢
zakaz palenia tytoniu, uzywania otwartego ognia i spozywania positkow.

Uwaga: Rozlany produkt stwarza niebezpieczenstwo poslizgu.

7.3 Szczegdlne zastosowania koncowe

Koncentrat przeznaczony jest do stosowania w instalacjach grzewczych, chtodniczych,
klimatyzacyjnych, pomp ciepta oraz przeciwko zamarzaniu substancji sypkich, po odpowiednim
rozcienczeniu woda destylowana/demineralizowang.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dodatkowe zalecenia w zakresie srodkéw inzynieryjnych
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogolng pomieszczen magazynowych i stanowisk pracy.
Pozostate wymagania — patrz sekcja 7

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wartosci dopuszczalnych stezen produktu w Srodowisku pracy:
Glikol etylenowy: NDS: 15 mg/m®
NDSCh: 50 mg/m®
NDSP: nie okreslono
Zalecane przez Uni¢ Europejska:
glikol etylenowy: NDS: 52 mg/m®
NDSCh: 104 mg/m3
NDSP: nie okre§lono
Podstawa prawna:
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. 2018, poz. 1286 z pozniejszymi zmianami)
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Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skladnikéw niebezpiecznych w powietrzu-
metodyka pomiarow:

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiarow czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33, p0z.166) z pozn. zmianami.

- PN Z-04008-7:2002(Az1:2004) Ochrona czystoSci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania
probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy — Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez porownanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

- PN-EN-482:2006 Powietrze na stanowiskach pracy — Ogdlne wymagania dotyczgce procedur
pomiarowych.

Stosowac odpowiednig wentylacje wywiewna i ogdlna zapewniajaca utrzymanie stezenia produktu w
powietrzu ponizej okreslonych limitow (minimum 10- krotna wymiana powietrza na godzing). Zaleca
si¢ wyposazenie migjsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu oraz prysznic.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkdéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji na stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz
czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na
stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie
ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie,
konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstepne 1 okresowe pracownikow nalezy przeprowadzaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.
U. 1996, nr 69, poz. 332 z pdzn. zmianami).

Podstawy i Metody oceny Srodowiska Pracy 1997, z. 17 — Glikol etylenowy

Glikol etylenowy:

Dopuszczalne wartosci stgzenia substancji w materiale biologicznym: nie zostaty okreslone.

Warto§¢ DNEL dla pracownikow w warunkach narazenia dlugotrwatego przez skore (dziatanie
ogo6lnoustrojowe): 106 mg/kg m.c.

Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dlugotrwatego przez drogi oddechowe
(dziatanie miejscowe): 35 mg/kg m.c.

Wartos¢ DNEL dla populacji ogolnej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia dtugotrwatego
przez skorg (dziatanie ogdlnoustrojowe): 53 mg/kg m.c.

Wartos¢ DNEL dla populacji ogoélnej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia dlugotrwatego
przez drogi oddechowe (dziatanie miejscowe): 7 mg/kg m.c.

Warto$¢ PNEC dla $srodowiska wod stodkich: 10 mg/I

Warto$¢ PNEC dla srodowiska wod morskich: 1 mg/1

Warto$¢ PNEC dla srodowiska wod mieszanych: 10 mg/1

Warto$¢ PNEC dla srodowiska osadu (wody stodkie): 20,9 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla srodowiska gleby: 1,53 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla srodowiska oczyszczalni $ciekow: 199 mg/l

8.2 Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej:




®
www.ekomax.com.pl

Karta Charakterystyki

(zgodna z rozporzadzeniem REACH wraz z p6zn. zm.)

Data wydania: 27.05.2019r.

Wydanie 1 Strona 7 z 12

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spelnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony

indywidualnej ( Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Ochrona drog oddechowych:

Maska ochronna z odpowiednim filtrem (opary organiczne) np. FFP2

Ochrona rak:

Rekawice ochronne, chronigce przed chemikaliami (znak CE) np. z kauczuku nitrylowego

(>480min wg PN-EN 374-3:2005/AC:2006)

Ochrona oczu:
Okulary ochronne typu gogle.

Ochrona skory:
Ubranie ochronne

Dodatkowe zalecenia w zakresie srodkow inzynieryjnych:

Stosowa¢ odpowiednia wentylacje ogdlng i miejscowa. Zaleca si¢ wyposazenie miejsca pracy w

wodny natrysk do ptukania oczu oraz prysznic.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Postaé:

Barwa:

Zapach:

Proég zapachu:

pH:

Temperatura krystalizacji [°C]:
(po rozcienczeniu woda w stos. obj. 1:1)
Temperatura plyniecia [°C]:
Temperatura wrzenia [°C]:
Temperatura zaplonu (t. 0.) [°C]:
Szybko$¢ parowania:

Palnosé:

Granice wybuchowoSci:
Preznosé par:

Gestos¢ par:

Gestos¢ wzgledna:
Rozpuszczalnos$é:

w wodzie

inne rozpuszczalniki

Wspolczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

Temperatura samozaplonu [°C]:
Temperatura rozkladu:
Lepko$é kinematyczna [mm?/s]:
Gestos¢ w 20°C [g/cm’]:
Wiasciwosci wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajgce:

ciecz jednorodna, przezroczysta, bez osadow
niebieska

stabo wyczuwalny

brak danych

75-110

<-35

brak danych

>150

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

0,007 kPa w 20°C (dla glikolu etylenowego)
brak danych

brak danych

rozpuszcza si¢

alkohole alifatyczne, ketony, kwas octowy,
pirydyna

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

> 1,109

nie jest wybuchowy

nie jest utleniajacy
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9.2 Inne informacje
Nie dotyczy.

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$¢
W zalecanych warunkach produkt nie wchodzi w reakcje.

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Produkt moze reagowac z silnymi kwasami, silnymi zasadami i silnymi srodkami utleniajacymi

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Kontakt z otwartym ogniem i zrédtami zaptonu.

10.5 Materialy niezgodne
Silne srodki utleniajace, silne kwasy, silne zasady

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
W temperaturze rozkladu termicznego powstaja tlenek wegla (II) 1 inne niebezpieczne toksyczne

gazy.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacja dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksyczno$¢ ostra:
Glikol etylenowy: LDso (droga pokarmowsa, szczur) 7112mg/kg
LDsg (na skore, krolik) > 3500mg/kg
LCso: 2,5 mg/l/6 godz (inhalacyjnie, szczur)
Toksyczno$¢é mieszaniny:
ATE mix (droga pokarmowa) > 300mg/kg
Dziata szkodliwie po potknigciu
Dzialanie Zrace/drazniace na skore:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetione
Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetione
Rakotworczosé:
W oparciu o dostgpne dane nie zostat sklasyfikowany jako rakotworczy
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione
Objawy zwigzane z charakterystyka fizyczna, chemiczng i toksykologiczna:
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Powoduje uszkodzenia narzadéw. Przypadkowe potknigcie moze spowodowaé: mdlosci,
wymioty, zaburzenia rownowagi i koordynacji.

Opéznione i natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekle w przypadku krotkiego
i dlugoterminowego narazenia:
Moze spowodowaé uszkodzenie narzadow: nerek poprzez dlugotrwale lub narazenie powtarzane
po potknieciu.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé
Glikol etylenowy:
Toksyczno$¢ ostra dla ryb: LC50/96h 72860 mg/1 (Pimephales promelas)
Toksyczno$é ostra dla rozwielitek: EC50/48h 13900-57600 mg/l (Daphnia magna)
Toksyczno$¢ ostra dla glonow: EC50/96h 13000 mg/1 (Pseudokirchnerella subcapitata)
Toksyczno$¢ przewlekta dla ryb: NOEC/7d 15380 mg/1 (Pimephales promelas)
Toksyczno$¢ przewlekta dla rozwielitek: NOEC/7d 8590 mg/1 (Daphnia magna)
Toksyczno$¢ dla mikroorganizmoéw: TTC/16g 10000 mg/1 (Pseudomonas putida)

12.2. Trwalos¢ i zdoIlno$é do rozkladu
Latwo biodegradowalny.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Nie nalezy spodziewac¢ si¢ bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Mieszanina nie ulega adsorpcji w fazie statej gleby.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw )
Klasyfikacja odpadow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1923 2015.01.01 z pozn. zmianami).

16 01 14 — Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje.
Odpady produktu zebra¢ do zagospodarowania (odzysk) lub spala¢ w odpowiednich instalacjach.

Utylizacja opakowan:
15 01 10 - Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.
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Zaleca si¢ stosowanie opakowan wielokrotnego uzytku. Zuzyte opakowania przekaza¢ firmom
zajmujgcym si¢ recyklingiem odpadow opakowaniowych.

SEKCJA 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla transportu, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Jako substancja nie stwarzajaca zagrozenia w transporcie i nie wymaga
specjalnego traktowania. Produkt podlega ogdlnym przepisom w zakresie transportu drogowego
(ADR), kolejowego (RID), morskiego (MDG Code) i lotniczego (IATA).

14.1 Numer UN
Nie podlega przepisom.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.

14.3 Klasa zagrozen transportowych
Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia Srodowiskowe
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

14.6 Szczegdlne Srodki ostroznos$ci dla uzytkownikéow
Mieszanina nie wymaga stosowania specjalnych s$rodkow ostroznosSci poza podstawowymi
przepisami BHP oraz zaleceniami z sekcji 6, 7, 8, 10.

14.7 Transport luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Specjalne przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska
dotyczace substaneji-ub mieszaniny:

1. Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow (Dz. Urz. UE seria L nr 396 z 30 grudnia
2006r. oraz sprostowanie Dz. Urz. UE seria L nr 136 z 29 maja 2007r.) wraz z p6zn. zmianami

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L Nr 353 z31.12.2008 z p6zn. Zmianami)

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63
poz. 322 z p6zn. zmianami)
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4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0 poz.1018)

5. Dyrektywa Rady 2008/98/WE w sprawie odpadow oraz uchylajaca niektore dyrektywy

6. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujace zatacznik III do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadow oraz uchylajacej
niektore dyrektywy

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. Zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu opadéw (Dz.
U.2014 Nr 0, poz. 1923 z p6zn. zm.)

9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.
U.2013 Nr 0, poz. 888)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650 z p6zn. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2014.0.817 z pdzn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy(Dz.U.11.33.166 z p6zn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. 05.11.86 wraz z
pozn. zmianami)

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopad 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.0.1800)

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (DZ.U. 2012.0.1031)

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87)

17. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrze$nia 2009 r.
w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa

18. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkdéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. 06.136.964)

19. Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
(ADR) (DZ.U. 05.178.1481 z p6zn. zmianami)

20. Dyrektywa Rady 2008/68/WE z dnia 24 wrzeénia 2008r. w sprawie transportu lagdowego
niebezpiecznych

21. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych ( Dz. U. nr 227, poz.
1367 z p6zn. zmianami.)

22. Przepisy morskie IMDG-33-06, IMDG 34-08 z p6zn. zm.

23. Przepisy lotnicze IATA —IT version 50th z p6zn. zm.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana i nie byla wykonywana,
poniewaz nie wynika to z przepisow rozporzadzenia.
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SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Aktualizacja dotyczy wszystkich sekcji niniejszej karty.

Produkt stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Pelny tekst klasyfikacji CLP:

Acute Tox. 4 Toksycznos$¢ ostra kat. 4

STOT RE 2 Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu przewlektym kat. 2
Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ kat. 2

Pelny tekst zwrotow H:

H 302 — Dziata szkodliwie po potknigciu

H 373 — Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadow (nerki) przy dtuzszym lub powtdrnym narazeniu
H 361d — Podejrzewa si¢, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki

Wyjasnienie skrotow i akronimoéow zawartych w Karcie Charakterystyki:

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwala, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow

LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat

RID Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczaca mig¢dzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych

IMDG Miegdzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

IATA Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Pracownicy stosujacy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan
higienicznych, stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajacych wypadkom, postepowan
ratowniczych itd.

Scenariusze narazenia: brak. Substancja zwolniona z rejestracji na podstawie art. 2 ust.7 lit. d)
rozporzadzenia REACH

Kartg¢ opracowano na podstawie danych dostarczonych przez producentow sktadnikéw produktu,
przepisow krajowych, obowigzujacych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej wiedzy.
Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowac tylko i wylgcznie jako pomoc celem bezpiecznego
stosowania jak réwniez postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest
$wiadectwem jako$ci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wylacznie wymienionego
produktu i nie moga by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.

Przepisy wymienione w Karcie w zaden sposob nie zwalniaja Uzytkownika z przepiséw
dotyczacych jego dziatalnosci.

KARTE CHARAKTERYSTYKI NALEZY BEZZWELOCZNIE PRZEKAZAC W DOL EANCUCHA DOSTAW
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KARTA TECHNICZNA

Sonda geotermalna typu:
2x40x 3.0mm, 2 x 40 x 3.7mm, 2 x 32 mm x 3.0mm
PRAWTECH

Ver. 1.01/2022

Sonda geotermalna PRAWTECH stanowi element sktadowy systemu dolnych zrédet do
gruntowych pomp ciepta. Wymiennik sklada si¢ z tworzywowej glowicy geotermalnej
stanowigcej monolityczng catos¢ z przewodami HDPE 100 RC. Sonda zaprojektowana zostata
tak, by zoptymalizowaé proces aplikacji wymiennika do otworu montazowego i1 zwigkszy¢
bezpieczenstwo pracy instalacji dolnego zrodia ciepta. Nowoczesna technologia produkcji
sondy tworzona jest w oparciu o najwyzszej jakosci surowce oraz stalg kontrolg jakosci
procesow produkcyjnych i logistycznych.

» Konstrukcja sondy geotermalnej

Glowica zaprojektowana zostala w sposdb gwarantujacy ergonomi¢ oraz
bezpieczenstwo podczas instalacji. Wymiary zewngtrzne glowicy (patrz Rys. 1 1 Rys. 2)
zmniejszajag opory podczas aplikacji wymiennika do otworu montazowego, natomiast
klinowaty ksztalt czota glowicy utatwia pokonanie przez sonde poszczegdlnych przewarstwien
gruntu i jej bezpieczne ulokowanie na zaprojektowanej glebokosci jak rowniez wyprowadzenie
phuczki wiertniczej z otworu. Integralng cz¢scig kazdej glowicy Prawtech jest otwor techniczny
o $rednicy DN=32mm stuzacy osiowej i rownoleglej do wierconego otworu aplikacji
wymiennika w studni. Glowica sondy umozliwia opcjonalnie oddolng iniekcje 1 wypetnienie
przestrzeni pierscieniowej otworu montazowego/odwiertu. Gtowica sondy PRAWTECH
wypelniona jest materialem o wlasciwo$ciach uszczelniajgcych.
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Rys 1. Przekroj poprzeczny glowicy geotermalnej PRAWTECH 2 x 40mm
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Rys 2. Przekrdj poprzeczny sondy geotermalnej PRAWTECH 2 x 40/3.0mm (PN 12,5) w otworze
montazowym
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Rys 3. Przekroj poprzeczny sondy geotermalnej PRAWTECH 2 x 40/3.7mm (PN 16) w otworze
montazowym

» Podstawowe funkcje sondy geotermalnej i parametry pracy

Sonda geotermalna odpowiada za zrownowazony odbidr ciepta zakumulowanego w
gorotworze oraz dostarczenie medium o stabilnej temperaturze do gruntowej pompy ciepta.
Sonda geotermalna PRAWTECH zaprojektowana jest dla pracy zaréwno w funkcji grzania jak
rowniez chlodzenia. W kazdym z omawianych przypadkoéw zaleca si¢ takie zaprojektowanie
technologii pracy pompy ciepta, by temperatura ptynu niskokrzepnacego zawierata sie¢ w
przedziale 0-30°C. Dopuszczalna jest krotkotrwatla praca w temperaturach ujemnych, jednak
wowczas nalezy wilasciwie zaprojektowaé parametry dla materialu wypetiajacego sondy.
Krotkotrwata praca w temperaturach powyzej zalecanego normatywu jest mozliwa pod
warunkiem przestrzegania zalecen geologa, producenta pompy ciepta jak rowniez majac na

wzgledzie ograniczenia wynikajgce z maksymalnej temperatury pracy polietylenu serit HDPE
100 RC (max. + 40°C).

UWAGA. Zmiana parametrow temperaturowych pracy sondy moze mie¢ wphw na
ZywotnoS¢ wymiennika ciepta i powinna by¢ na etapie projektowych skonsultowana z
Producentem.  (Patrz: Krzywa regresji dla materiatow serii HDPE 100 RC).

Sonda geotermalna Prawtech wystepuje w standardzie w dwoch typoszeregach
cisnieniowych:

» Pn 12,5 (SDR 13,6): maksymalna dopuszczalna gtebokos¢ odwiertu i aplikacji
wymiennika nie moze przekracza¢ 125 metréow;

» Pn 16 (SDR 11): maksymalna dopuszczalna gteboko$¢ odwiertu i aplikacji wymiennika
nie moze przekracza¢ 200 metrow, w indywidulanych wypadkach istnieje mozliwosc¢
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zastosowania sondy dla gtebszych odwiertdéw po pisemnej konsultacji z geologiem,
projektantem i producentem.

Oraz w dwoch standardach wymiarowych:

> 2x40x3.0lub2x40x3.7 mm: przewody sondy wykonane sg wéwczas z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE 100 RC uodpornionego na propagacje zarysowan typu RC
(Crack resistant) o srednicy zewnetrznej 40mm kazdy;

» 2 x 32 x 3.0 mm: przewody sondy wykonane sg wowczas z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE 100 RC uodpornionego na propagacje zarysowan typu RC (Crack
resistant) o srednicy zewnetrznej 32 mm kazdy.

UWAGA. Zmiana parametrow cisnieniowych pracy sondy moze mie¢ wplyw na
zywotnos¢ wymiennika ciepta i powinna by¢ na etapie projektowym skonsultowana z
Producentem. (Patrz: Krzywa regresji dla materiatow serii HDPE 100 RC).

»  Wymiary gtowicy sondy Prawtech:

4

Rys. 4 Rzut boczny glowicy geotermalnej PRAWTECH 2 x 40mm seria 90
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» Zastosowanie i aplikacja sondy geotermalnej Prawtech

Sonda geotermalna instalowana jest w pionowym otworze montazowym/odwiercie do
pompy ciepta. Kazdorazowo przed aplikacja wymiennika nalezy dokona¢ kontroli wzrokowe;j
sondy oraz proby szczelno$ci i1 przeplywu tak aby wyeliminowaé incydentalne przypadki
uszkodzenia produktu w trakcie transportu badz sktadowania. Szczegoty procedury aplikacji
wskazane sa w dokumencie Wymogi wykonawcze dla instalacji DZC Prawtech dostgpnym na
stronie www.prawtech.pl

Aplikacje sondy geotermalnej nalezy przeprowadzi¢ w zgodzie z obowigzujacymi
wymogami prawnymi, przepisami bezpieczenstwa BHP jak rowniez wytycznymi PORT PC.
Obsluge prac wiertniczych winny dokonywaé¢ wytacznie osoby uprawnione, legitymujace si¢
odpowiednimi kwalifikacjami.

Producent NIE DOPUSZCZA stosowania sond geotermalnych na obszarze szkod
gbrniczych oraz terenach osuwiskowych.

Wszystkie sondy geotermalne PRAWTECH dostarczane sa do klienta wytacznie po
pozytywnym przejsciu prob cisnienia 1 przeplywu zgodnie z wewnatrzzaktadowg procedura
kontroli jako$ci.

Kazdy z wymiennikdw posiada swoj indywidualny numer seryjny. Producent
rekomenduje postugiwanie si¢ tymze numerem podczas rejestrowania prowadzonego dziennika
budowy/dziennika wiercen oraz na okolicznos$¢ przysztego kontaktu z dostawcg/producentem.
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ZALEZNOSC NAPREZENIA OBWODOWEGO OD
CZASU DLA SONDY PRAWTECH HDPE 100 RC
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Wykres nr 1. Krzywe regresji dla sond HDPE 100RC PRAWTECH GEOTHERMAL

» Technologia taczenia sond geotermalnych Prawtech w ramach instalacji dolnego zrddta ciepta

Do 1Iaczenia sond PRAWTECH GEOTHERMAL 2z przewodami
rozprowadzajacymi oraz studniami/rozdzielaczami dolnego zrodta zastosowanie majg
ksztaltki elektrooporowe spelniajace wymagania norm PN-EN 1555-3 oraz
PN-EN 12201-3. Ksztaltki oferowane przez PRAWTECH wykonane sg z polietylenu
klasy HDPE 100 1 oferowane w dwoch szeregach wymiarowych — SDR 11 1 SDR 17.

W trakcie uzytkowania i montazu ksztaltek, temperatura otoczenia powinna si¢
miesci¢ w przedziale od 0°C do 40°C. Przy pracach montazowych prowadzonych w
trudnych warunkach pogodowych (np. mgta, temperatury ujemne, duza wilgotnos¢ i
opady deszczu) nalezy uzy¢ namiotu ochronnego, by zagwarantowac bezpieczne i
stabilne warunki dla procesu polifuzji termiczne;.

Ksztattki elektrooporowe dostosowane sg do zgrzewania pod napigciem
39,5 V, co zostalo zamieszczone na etykietach jednostkowych umieszczonych na
wyrobach wraz z pozostatymi danymi niezbednymi do wykonania zgrzewu m.in. czas
zgrzewania, czas chlodzenia (jako czas, po ktorym mozna odiaczy¢ ksztaltke od
zgrzewarki elektrooporowej). Ponadto etykieta jednostkowa zawiera rowniez kod
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kreskowy zgodny z norma ISO 13950, stuzacy do prowadzenia automatycznego procesu
zgrzewania, a takze kod Traceability z danymi do pelnej identyfikacji wyrobu.

Zgrzew elektrooporowy ma charakter mufowy. Ksztaltki elektrooporowe
posiadaja dwa optyczne wskazniki poprawnosci zgrzewu oraz wewnetrzne ograniczniki
glebokosci wsunigcia, wyjatek stanowia zaslepki, ktore posiadaja jeden optyczny
wskaznik.

Biorac pod uwage deklarowany okres 100-letniej eksploatacji sond
PRAWTECH nalezy w sposob rygorystyczny przestrzega¢ nizej wymienionych zasad
polaczen elektrooporowych, a kolejno$¢ czynnosci montazowych musi by¢
BEZWZGLEDNIE zachowana.

» Etapy przygotowania rury do zgrzewu elektrooporowego:
1. Przygotowanie rury do zgrzewu:

Przycia¢ rure prostopadle do jej osi;

Krawegdzie rury sfazowaé¢ od wewnatrz, aby byly pozbawione nierdwnos$ci, a od
zewnatrz krawedzie nalezy zaokraglic;

Wsuna¢ rur¢ do oporu wewnetrznych ogranicznikdéw i zaznaczy¢ flamastrem na rurze
glebokos¢ jej wsuniecia;

Rurg wyciagna¢ z ksztattki i dokladnie usuna¢ zewnetrzng warstwe utleniong rury na
glebokosci okoto min. 0,2 mm. Slady skrobania warstwy utlenionej powinny by¢
wykonane tak, aby byly widoczne na rurze po wsunigciu do zgrzewanej ksztattki;
Doktadnie oczys$ci¢ rur¢ wewnatrz 1 zewnatrz przeznaczonym do tego celu srodkiem np.
alkoholem 1izopropylowym, przy uzyciu chlonnego, gladkiego 1 niefarbujacego
materiatu;

Odczeka¢, az alkohol odparuje 1 powierzchnia rury bedzie catkowicie sucha;
Powtérnie wsungé¢ rur¢ do momentu wewnetrznych ogranicznikdw 1 zaznaczy¢
flamastrem na rurze gltebokos$¢ jej wsuniecia;

Owale rury zniwelowa¢ przy pomocy odpowiednich obejm.

Niedokladne usuni¢cie warstwy utlenionej i niedokladne oczyszczenie powierzchni rury
moze by¢ przyczyng WADLIWEGO POLACZENIA.

>

>

>

2. Przygotowanie ksztattki do zgrzewu

Ksztaltke wyciagna¢ z woreczka polietylenowego stanowigcego opakowanie
jednostkowe ksztaltki chronigce wyrdb przed uszkodzeniem i zabrudzeniem;
Wewnetrzng powierzchnie ksztattki doktadnie oczys$ci¢, przemywajac ja alkoholem
izopropylowym za pomocg chtonnego, gtadkiego 1 niefarbujacego materiatu;
Odczeka¢, az alkohol odparuje i powierzchnia wewnetrzna ksztaltki bedzie catkowicie
sucha.
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Niedokladne oczyszczenie powierzchni ksztaltki moze by¢ przyczyna WADLIWEGO
POLACZENIA.

3. Montaz

» Wsuna¢ rur¢ do momentu ogranicznikow w ksztattce z zachowaniem wspotosiowosci.
(Jezeli zaznaczona kreska glebokosci wsunigcia zostata usunigta, nalezy ja zaznaczy¢
ponownie w celu kontroli polozenia rury w ksztattce);

» Unieruchomi¢ elementy potaczenia w zacisku montazowym celem zapewnienia
stabilno$ci potozenia podczas grzania i chtodzenia.

4. Wykonanie zgrzewu elektooporowego

» Podczas zgrzewania nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta zgrzewarki.
Do zgrzewania elektrooporowego powinny by¢ stosowane tylko zgrzewarki
posiadajace Deklaracje Zgodnos$ci CE oraz poddawane kalibracji nie rzadziej niz
1 raz w roku.
Kazda ksztattka posiada etykiete, na ktorej znajduja si¢ wszystkie potrzebne parametry
zgrzewania oraz kod kreskowy stosowany do zgrzewania automatycznego.
Czas chtodzenia znajdujacy si¢ na etykiecie, to czas po ktérym mozna ksztaltke

odtaczy¢ od zgrzewarki elektrooporowe;.

Czas po ktérym mozna wykona¢ probe ci$nieniowa uzalezniony jest od $rednicy
zastosowanej rury i ksztattki, znajduje si¢ w Tabeli nr 1:

Tabela nr 1. Minimalne czasy chliodzenia dla ksztaltek elektrooporowych oraz czas do proby szczelnosci

Srednica nominalna Czas chlodzenia Préba cinieniowa
ksztaltki HDPE Odlaczenie od zgrzewarki

[mm[ [min.] [min.]

20-63 5 30

75-110 10 60
125-160 15 75
180-225 20 90
250-400 25 150

www.prawtech.pl!
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

N\
ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT-Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-0012/21

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product: Dakor Clean D

Zawierajgcy mieszanke polimerdw organicznych
/ containing:

Przeznaczony do  wiercen horyzontalnych, naftowych, studziennych stuzacych wydobyciu wody, w tym wody do
/ destined: spozycia przez ludzi , jak rowniez do budowy $cian szczelinowych oraz stosowania w
geoizynierii, do wiercenia na wysypiskach

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych i waloréw uzytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytworca / producer:
DAKOR Sp. z o0.0.
03-191 Warszawa
ul. Spedycyjna 24

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
DAKOR Sp. z 0.0.

03-191 Warszawa
ul. Spedycyjna 24
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorgkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2024.01.18 or in the case
po 2024.01.18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 18 stycznia 2021 Zakfadu Bezpieczetistwa Zdrowolnego
Srodowiska

The date of issue of the certificate: 18th January 2021 : T
2 e MVecve, Kf’f =
dr hab. Jolanta Soleck;‘ prof. NIZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handiowa albo SUPER GEL-X®
oznaczenie mieszaniny
Numer rejestracyjny =
Synonimy SMECTITE CLAY
Data wydania 07-12-2012
Numer wersji 02
Data rewizji 07-12-2012
Zastepuje date 28-11-2012
1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane Brak danych.
zastosowania
Niezalecane Nie ustalono.

zastosowania
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca
Nazwa Firmy CETCO-Poland,CETCO sp z0.0.5.K.A
Adres Korpele 13A-Strefa
12-100 Szczytno
PL
Numer telefonu Informacje ogdine +48 (0) 89 624 7300
e-mail safety.data@amcol.com
Osoba odpowiedzialna EHS Department
1.4. Numer telefonu Telefon alarmowy +1 (703) 527-3887
alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa 67/548/EEC lub 1999/ 45/EC, z péZniejszymi zmianami
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/ 2008, z pézniejszymi zmianami.

Podsumowanie dotyczyce zagrozen
Zagrozenia fizyczne Nie stwierdzono istnienia zagrozefi fizycznych.

Zagrozenia dla zdrowia Nie stwierdzono istnienia zagrozer dla zdrowia. Jednak Zwiqzany z praca kontakt z ta mieszaning

lub substancja/substancjami moze mie¢ niekorzystny wplyw na stan zdrowia,

Zagrozenia dla Nie stwierdzono istnienia zagrozen ekologicznych.
Srodowiska

Zagrozenia szczegoine Brak danych.

Gléwne objawy Brak danych.

2.2. Elementy oznakowania

Etykieta zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008, z pézniejszymi zmianami
Piktogramy okreslajace z: Brak.
Hastlo ostrzegawcze Brak.

Zwroty wskazujace Mieszanina nie spetnia kryteriéw dla jej zaklasyfikowania.
rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki ostroznoéci

Zapobieganie Brak danych.
Reagowanie Brak danych.
Przechowywanie Brak danych.
Pozbywanie sie Brak danych.

Nazwa materiatu: SUPER GEL-X®
5315 Wersjanr: 02 Data rewizji: 07-12-2012 Data wydruku: 07-12-2012

SDS POLAND
47 A ¢



informacje uzupeiniajaee na e aolyezy.
etykiecie
2.3. Zwroty ostrzegawcze Nie przydzielony.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Skiadniki nie sq niebezpieczne lub 53 ponizej granic wymagajacych ich ujawnienia.
Zanieczyszczenia

Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE  Nr rejestracyjny CAS Numer Uwagi
indeksowy
PYLY ZAWIERAJACE WOLNA 14808-60-7 - - -
(KRYSTALICZNA) KRZEMIONKE 238-878-4
Komentarze o skiadzie Bentonit zawiera w sposéb naturalny krzemionke krystaliczng (nie wymieniong w Dodatku I

Dyrektywy 67/548/EEC) w stezeniach mniejszych niz 6%. Progi narazenia zawodowego na
zanieczyszczenia s3 wymienione W Czescl 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
0gélne informacje Brak danych.
4.1. Opis $rodkow pierwszej pomocy

Przez drogi oddechowe Przenies¢ do éwiezego powietrza. W przypadku braku oddechu przeszkolony personel powinien
sastosowaé sztuczne oddychanie lub podaé tlen. W razie koniecznosci, skontaktowac sig z
lekarzem.

Przez kontakt ze skérg Nie s3 wymagane zadne $rodki specjaine. W przypadku powstania lub utrzymywania sie
podraznienia, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

Przez kontakt z oczyma Bezzwlocznie przeptukac oczy duzq iloscig wody. W przypadku nieustepowania podraznienia
skontaktowac sie z lekarzem.

Przez przewod Nie sg wymagane zadne srodki specjalne. W przypadku spozycia duzych ilozci Zwroci€ sie 0 pomoc
pokarmowy do lekarza.
4.2. Najwazniejsze ostre i Brak danych.

opdznione objawy oraz skutki
narazenia

4.3. Wskazania dotyczace Zapewni¢ ogdlne zrodki pomocy oraz leczy¢ objawowo.
wszelkiej natychmiastowej

pomocy lekarskiej i

szczegbinego postepowania z

poszkodowanym

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
0gélne zagrozenia pozarowe Materiat nie ulega spaleniu.
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki 7astosowaé zrodki odpowiednie dla ograniczenia pozaru. Gaznica proszkowa, CO2, zraszanie wodg
gasnicze lub zwykla piana.
Niewlasciwe srodki Brak danych.
gasnicze
5.2. Szczegdlne zagrozenia Brak danych.
zwigzane z substancja lub
mieszaning

5.3, Informacje dla strazy pozarnej

Szczegoblne zagrozenia Materiat moze by¢ $liski, gdy jest mokry
zwiazane z substancja
lub mieszaning

Dla personelu Materiat moze by¢ Sliski, gdy jest mokry.
udzielajagcego pomocy

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska
6.1. Indywidualne $rodki ostroznoéci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie Materiat moze by¢ éliski, gdy jest mokry. Nalezy nosi¢ maske przeciwpytowa, jesl wytwarzany
udzielajacego pomocy poziom pylu przekracza progi narazenia.
Nazwa materiatu: SUPER GEL-X® 5DS POLAND
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Dla personeiu Brak danych

udzielajacego pomocy
6.2. Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony $rodowiska

6.3. Metody i materialy
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

6.4. Odniesienia do innych
sekgji

Brak szczegéinych wymagan co do ochrony Srodowiska.

filtrem HEPA.

Brak danych.

Zmniejszy¢ iloz¢ pytu w powietrzu i zapobiec rozprzestrzenianiu sie 2a pomoca zwilzenia woda.
Podczas sprzatania unika¢ Wytwarzania kurzu. Zebra¢ pyt lub czastki przy pomocy odkurzacza z

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci

Utrzymywaé na minimalnym pozicmie tworzenie sig lotnego pytu. Zapewni¢ odpowiedni wyciag

dotyczace bezpiecznego wentylacyjny w miejscu tworzenia sig pytu. W przypadku niedostateczne; wentylacji stosowac
postepowania odpowiednie indywidualne érodki ochrony drég oddechowych,

7.2, Warunki bezpiecznego Chroni¢ przed gromadzeniem si¢ pytu niniejszego materiatu. Brak spegjainych wymagan co do
magazynowania, facznie z warunkow magazynowania. Brak specjalnych ograniczer dla przechowywania z innymi produktami,
informacjami dotyczacymi

wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

7.3. Szczegéine Brak danych.

zastosowanie(-a) koncowe
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne wartoéé narazenia zawodowego

Dopuszczalne wartoéé Nie podano granic ekspozycji dla sktadnika/sktadniksw,
narazenia zawodowego

Polska. NDS, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie Najwyzszych Dopuszczalnych Stezen i

Intensywnosci w Srodowisku Pracy.

Zanieczyszczenia Typ Wartoséé Forma
INERT OR NUISANCE TWA 10 mg/m3 Pyt catkowity.
DUSTS (SEQ250)
1 mg/m3 Pyt wdychany.

PYLY ZAWIERAJACE WOLNA TWA 2 mg/m3 Pyt catkowity.
(KRYSTALICZNA)
KRZEMICNKE (14808-60-7)

0,3 mg/m3 Pyt wdychany.

Dopuszczalne wartoéci biologiczne

Dopuszczaine wartoéci Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla sktadnika/sktadnikéw,
biologiczne

Zalecane procedury Respirabilna frakgja pylu

monitorowania

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki
kontroli

W przypadku szlifowania materiatu, cigcia lub innych czynnosci mogacych
powodowac pylenie, stosowat odpowiednig miejscowa wentylacje wyciggowa, aby utrzymywaé

stezenia ponizej dopuszczalnych progéw narazenia, Jegli Srodki techniczne nie sg wystarczajace do
zachowania stezenia Czastek pyhu ponizej NDS, muszg by¢ stosowane odpowiednie érodki ochrony

Indywidualne érodki ochrony,

Ogdlne informacje

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skéry
- Ochrona rak
- Inne

Ochrona drég
oddechowych

Zagrozenia termiczne

Srodki higieniczne
Kontrola narazenia
$rodowiskowego

takie jak indywidualny sprzet ochronny
Materiat moze by¢ $liski, gdy jest mokry
Zatozy¢ przeciwpytowe okulary ochronne. Zaleca sie irygator do oczu.

Brak danych.
Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne,

W przypadku stezer przekraczajacych Dopuszczalne Limity na Stanowisku pracy nalezy zastosowac
aparat oddechowy z filtrem czastek.

Brak danych.
Uzycie materialu wymaga przestrzegania bezpieczefistwa i higieny pracy.
Nie s3 wymagane zadne &rodki specjalne

Nazwa materialu: SUPER GEL-X®

SDS POLAND
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SEKCJIA §: Wiasciwosci fizyczie i cheiniczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Postac

Wyglad Ciato state.
Forma Granulowany. Proszek. Pigutki. albo Widrki.
Kolor Brak danych.
Zapach Brak.
Prog zapachu Brak danych.
pH 7-11
Temperatura Brak danych.
topnienia/ krzepniecia
Poczatkowa temperatura Brak danych.
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
Temperatura zaptonu Non-flammable
Szybkoéé parowania Nie dotyczy.

palnosc (ciala statego, gazu) Nie dotyczy.
Gérne/dolne progi palnosci lub progi wybuchowosci

Dolna granica palnosci Non-explosive
(%)
Gérna granica palnosci Brak danych.
(%)
Preznosc par 0,000036 hPa oszacowany
Gestos¢ par Nie dotyczy.
Gestoé¢ wzgledna Brak danych.
Rozpuszczalnost Nieznacznie
Wspélczynnik podziatu Brak danych.
(n-oktanol/woda)
Temperatura rozktadu Brak danych.
Lepkosc Nie dotyczy.
Wiaéciwosci wybuchowe Brak danych.
Wiasciwosci utleniajace Brak danych.
9,2. Inne informacje
9.2. Inne informacje Nie sg dostepne Zadne stosowne informacje dodatkowe.
Procent lotnosci 0 % oszacowany
SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc
10.1. Reaktywnosc Brak danych.
10.2. Stabilnoé¢ chemiczna Trwaly w warunkach normalnych.
10.3. Mozliwosc Nie wystepuje.
wystepowania
niebezpiecznych reakcji
10.4. Warunki, ktérych Zadnych znanych.
nalezy unikac
10.5. Materialy niezgodne Zadnych znanych.
10.6. Niebezpieczne produkty Zadnych znanych.
rozkiadu
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Ogoine informacje Brak danych.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drog narazenia
Przez przewé6d Brak danych.
pokarmowy

Przez drogi oddechowe Brak danych.
Przez kontakt ze skora Brak danych.
Przez kontakt z oczyma Brak danych.

Nazwa materiatu: SUPER GEL-X®
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Objawy

Brak danych.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Dane toksykologiczne
Zanieczyszczenia

Gatunki Wyniki préby

PYLY ZAWIERAJACE WOLNA (KRYSTALICZNA) KRZEMIONKE (14808-60-7)

Ostre

Potkniecie

LD50
Podraznienie/uszkodzenie
skory
Powazne uszkodzenie
oka/podraznienie
Uczulenie przy wdychaniu
Uczulenie przy kontakcie ze
skoéra
Mutagenicznoéé¢ komérek
zarodka
Rakotwérczoéé

Szczur 500 mg/kg

Brak danych.

tagodnie drazniacy dia oczu (wedtug zmodyfikowanych kryteriéw Kay'a i Calandry) tagodnie
draznigcy dla oczu (wediug zmodyfikowanych kryteridw Kay'a i Calandry)

Brak danych.

Zgodnie z kryteriami klasyfikujacymi Unii Europejskiej produkt nie jest uznawany za draznigcy
skdre.

Brak danych.

Monografie IARC (Miqdzvnarodowej Agencji Badania
nad Rakiem). Ogélna ocena rakotwérczoéci

PYLY ZAWIERAJACE WOLNA (KRYSTALICZNA)
KRZEMIONKE (CAS 14808-

Toksycznosé dia rozrodczosci
Toksycznosé w stosunku do
konkretnych organéw po
jednokrotnym kontakcie
Toksyczno$é w stosunku do
konkretnych organéw po
wielokrotnym kontakcie
Niebezpieczenstwo zassania

Informacje dotyczace
mieszanin a informacje
dotyczace substancji

Inne informacje

1 Rakotwérczy dla ludzi.

60-7)

Brak danych.
Brak danych,

Brak danych.

Brak danych.
Brak danych,

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznoé¢

12.2. Trwatosé i zdolnosé do
rozkiadu

12.3. Zdolnosé do
bicakumulacji
Wspélczynnik podziatu
n-oktanol/woda (log Kow)
Wspoélczynnik
biokoncentracji (BCF)

12.4, Mobilnosé¢ w glebie

12.5. Wyniki oceny
wilaséciwosci PBT i
vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki
dziatania

Nie przewiduje sie, aby materiat byt szkodliwy dla flory i fauny wodnej.
Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Nie jest substancia lub mieszaning trwala, ulegajaca biakumulagji i toksyczna, ani bardzo trwatg i

ulegajacy intensywnej bioakumulacji.

Brak danych,

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odpad resztkowy

Brak danych.

Zanieczyszczone opakowanie Brak danych,

Kod odpadu wg klasyfikacji
UE

Brak danych.

Nazwa materiatu: SUPER GEL-X®
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ihetody uiylizadji/informacie Utylizowad zgodnie © ChewiRzuRCYI prremssin. ezl moilive materiot naiezy ponownie
wykorzystac.

SEKCIA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR

Nie podlega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.
RID

Nie podlega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.
ADN

Nie podlega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.
IATA

Nie podiega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.
IMDG

Nie podiega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych
Przepisy prawne dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i ochrony érodowiska specyficzne dia substancji lub mieszaniny
Przepisy UE
Rozporzadzenie (WE) nr 1005/ 2009 o substancja zubozajacych warstwe 0zonowa, Zalacznik I
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zuboZzajacych warstwg ozonowa, Zalgcznik II
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 850/2004 0 trwatych organicznych substancjach zanieczyszczajacych srodowisko,
Zalacznik I ze zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Zatacznik I,
czeéé 1 ze zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Zalacznik 1,
czesé 2 ze zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Zalacznik I,
czesé 3 ze zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Zalacznik V ze
zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 166/2006 Zatacznik TI
Rejestr uwolnien i przekazow substancji zanieczyszczajacych srodowisko
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, artykut REACH 59(1) Spis kandydacki na biezaco publikowany przez ECHA
Nie jest na wykazie.
Zezwolenia
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Zatacznik XIV
Substancje podlegajace zezwoleniom
Nie jest na wykazie.
Ograniczenia dotyczace uzytkowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Zatacznik REACH XVII Substancje podlegajace ograniczeniom sprzedazy i
stosowania ze zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie 2004/ 37/WE: o ochronie pracownikow przed zagrozZeniami odnoszacymi sig do substancji
rakotwérczych i mutagennych w miejscu pracy
Nie objeto przepisami
Rozporzadzenie 92/85/EWD: o bezpieczenstwie i zdrowiu pracownikow w ciaZy oraz pracownikéw, ktérzy po
niedawnym porodzie lub karmigcych piersia
Nie objeto przepisami
Inne rozporzadzenia UE
Rozporzadzenie 96/82/ WE (Seveso II) o kontroli powaznych zagrozen wypadkiem z udziatem substancji
niebezpiecznych
Nie objeto przepisami

Nazwa materiatu: SUPER GEL-X® SDS POLAND
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1

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym ze

Srodkami chemicznymi w m

Nie objeto przepisami

iejscu pracy

Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy os6b miodych

Nie objgto przepisami
Przepisy krajowe

15.2, Ocena bezpieczefistwa
chemicznego

Brak danych.
Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz skrétéow

Zrédia

Informacje o metodzie oceny
prowadzacej do klasyfikacji
mieszaniny

Peiny tekst jakiegokolwiek
zwrotdéw lub zwrotér-R i
zwrotéw-H zgodnie z
sekcjami 2 do 15

Informacje o rewizji

Informacje o szkoleniu

Wydawca

Ograniczenie
odpowiedzialnosci

Brak danych.
Brak danych.
Brak danych.

Brak.

Identyfikacja produktu producenta: alternatywne nazwy handlowe
Sktad/Informacja o Sktadnikach: Sktadniki

SEKCIA 5: Postepowanie w przypadku pozaru: Dia personelu udzielajacego pomocy
SEKCJA 16: Inne informacje: Informacie o szkoleniu

EHS Department

2870 Forbs Avenue
Hoffman Estates, IL 60192
+1-847-851-1500

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Substangji Niebezpiecznej jest zgodna z poziomem
naszej wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzie publikacji. Informacja przeznaczona jedynie jako

wyrazny nie utrzymuje ani nie udziela rekojmii ani gwarandji z tytulu jej doktadnosci,

uzywane wraz, lub Zamiast, tego produktu, jest odpowiedzialnos’.cia klienta uzyskanie od
producenta lub Sprzedawcy wszystkich danych technicznych i innych wiasciwosci dotyczacych tych
i innych materiatéw oraz wszelkiej informacji ich dotyczacej. Nie bedzie przyjmowana zadna
odpowiedzialnoé¢ dotyczgca uzytkowania tego produktu w potaczeniy z materiatami od innego

aktualna dla tego materiaty uzytego w potaczeniy z innymi materiatami Jub w innym procesie,

Nazwa materiatu; SUPER GEL-X®

SDS POLAND
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CET -/ KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARI
\_,____,'\_,____/]

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
Identyfikacja substancji lub ULTRA GEL

preparatu

Wersja nr 02

Data aktualizacji 03-10-2009
Synonim(y) SMECTITE CLAY
Nr CAS Mieszanina
Firma CETCO Poland

Korpele 13A Strefa

12 - 100 Szczytno

Poland

safety.data@amcol.com

General Information +48 (0) 89 624 7300
Emergency +1 (703) 527-3887

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Preparat nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywg 1999/45/EC wraz ze zmianami.

Zagrozenia fizyczne Nie zaklasyfikowano jako fizyczne zagrozenie.

Zagrozenia dla zdrowia Nie klasyfikowane jako zagrozenie dla zdrowia

Zagrozenia dla srodowiska Nie klasyfikowane jako zagrozenie dla Srodowiska

naturalnego

3. SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

Skladniki Nr CAS Procent Nr WE Klasyfikacja
SODIUM CARBOXYMETHYL 9004-32-4 1-25 R52
CELLULOSE

Inne skfadniki ponizej poziomu wymagajacego podania > 90

sktadu.

Uwagi dotyczace sktadu Produkt zawiera w sposob naturalny krzemionke krystaliczng (nie wymieniong w Dodatku I

Dyrektywy 67/548/EEC) w stezeniach mniejszych niz 6%. Granice narazenia zawodowego na
zanieczyszczenia sa wymienione w Czesci 8.

4. PIERWSZA POMOC

Wdychanie Przeniez¢ na zwieze powietrze. W przypadku braku oddechu przeszkolony personel powinien
zastosowac sztuczne oddychanie lub podac tlen. W razie koniecznozci skontaktowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skdra Nie sg wymagane zadne $rodki specjalne. W przypadku powstania lub utrzymywania sie
podraznienia, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami Natychmiast przeptukaé oczy duza ilozcig wody. W przypadku nieustepowania podraznienia
skontaktowac sie z lekarzem.

Spozycie Nie sg wymagane zadne $rodki specjalne. W przypadku spozycia duzych ilozci zwrdci¢ sie o pomoc
do lekarza.

Uwagi dla lekarza Zapewni¢ ogdlne zrodki pomocy oraz leczy¢ objawowo.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Stosowne srodki gasnicze Zastosowac zrodki odpowiednie dla ograniczenia pozaru. Gaznica proszkowa, CO2, zraszanie wodq

lub zwykta piana.

Nadzwyczajne zagrozenia Produkt jest niepalny.

pozarowe i wybuchowe

Sprzet gasniczy/instrukcja Materiat moze byc $liski, gdy jest mokry
gaszenia pozaru.

Niebezpieczne produkty Zadnych znanych.

spalania

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
Indywidualne srodki Materiat moze byc $liski, gdy jest mokry. Jezli poziom powstajacego pytu przekracza dopuszczalny
ostroznosci limit natozy¢ maske przeciwpytowa.

Nazwa materiatu: ULTRA GEL CETCO - Poland SDS POLAND
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Srodki ochrony srodowiska

Metody oczyszczania

Nie sa wymagane zadne $rodowiskowe $rodki ostroznosci.

Unikac pylenia podczas sprzatania. Zebrac pyt lub czastki przy pomocy odkurzacza z filtrem HEPA.
Zmniejszy¢ iloz¢ pytu w powietrzu i zapobiec rozprzestrzenianiu sie za pomocq, zwilzenia woda.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIA/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowanie z
substancja/preparatem

Przechowywanie

Utrzymywac na minimalnym poziomie tworzenie sie lotnego pytu. Zapewni¢ odpowiedni wyciag
wentylacyjny w miejscu tworzenia sie pytu. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac
odpowiednie indywidualne Zrodki ochrony drég oddechowych.

Chroni¢ przed gromadzeniem sie pytu tego materiatu. Brak specjalnych wymagan co do warunkdéw
magazynowania. Brak specjalnych ograniczen dla przechowywania z innymi produktami.

8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

Wartosci graniczne narazenia

Polska
Zanieczyszczenia Typ Value Forma
INERT OR NUISANCE DUST (SEQ250) TWA 6 mg/m3 kaczny pyt.

2 mg/m3 Wdychany kurz.
PYLY ZAWIERAJACE WOLNA (KRYSTALICZNA) TWA 4 mg/m3 taczny pyt.
KRZEMIONKE (14808-60-7)

1 mg/m3 Wdychany kurz.

Dodatkowe dane
ekspozycyjne

Srodki techniczne

Sprzet ochrony osobistej

Ochrona drog
oddechowych

Ochrona oczu
Ochrona skory i ciata
Uwagi ogolne

Kontrola narazenia
srodowiska

Higieniczne srodki
ostroznosci

Parametry kontrolne

Narazenie zawodowe na ucigzliwy pyt (catkowity i wdychalny) oraz wdychalng krzemionke
krystaliczng powinno by¢ monitorowane i kontrolowane.

W przypadku szlifowania materiatu, ciecia lub innych czynnozci mogacych powodowac pylenie,
stosowac odpowiednig miejscowg wentylacje wyciggowa, aby utrzymywac stezenia ponizej
dopuszczalnych poziomdw. Jezeli srodki techniczne nie sg wystarczajace do zachowania stezenia
czastek pytu ponizej NDS, muszg by¢ stosowane odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych.

W przypadku stezen przekraczajacych Dopuszczalne Limity na Stanowisku pracy nalezy zastosowac
aparat oddechowy z filtrem czastek.

Zatozy¢ przeciwpytowe okulary ochronne. Zalecane jest obfite przemycie oka.
Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

Materiat moze by¢ $liski, gdy jest mokry

Nie s3 wymagane zadne $rodki specjalne

Uzycie materiatu wymaga przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Respirabilna frakcja pytu

9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postac

Stan fizyczny

Forma

Kolor

Zapach

Prég zapachu

pH

Temperatura wrzenia
Temperatura zaptonu
Palnosc

Granice palnosci w

powietrzu, gorne, % obj.

Granice palnosci w
powietrzu, dolne, % obj.

Preznosc pary
Gestosc wzgledna
Rozpuszczalnos¢ (woda)

Wspotczynnik podziatu
(n—oktanol/woda)

Brak danych.
Ciato state.
Granulowany. Proszek. Pigutki. albo Widrki.
Brak danych.
Zadnych.

Brak danych.
7-11

Brak danych.
Non-flammable
Brak danych.
Brak danych.

Non-explosive

Brak danych.
Brak danych.
Nieznacznie

Brak danych.

Nazwa materiatu: ULTRA GEL CETCO - Poland
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Lepkos¢

Gestosc par

Szybkos$c¢ parowania
Temperatura topnienia
Temperatura topnienia
Temperatura samozaptonu
Ciezar wiasciwy

Lotne zwiazki organiczne

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.
2.4915 oszacowany
0 % oszacowany

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Stabilnos¢ chemiczna

Warunki, ktorych nalezy
unikac

Materialy niekompatybilne

Niebezpieczne produkty
rozpadu

Mozliwos¢ niebezpiecznych
reakcji

Trwaty w warunkach normalnych.
Zadnych znanych.

Zadnych znanych.
Zadnych znanych.

Nie wystepuje.

11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

Dane toksykologiczne
Produkt

Wyniki proby

ULTRA GEL (Mieszanina)

Sktadniki

Ostre Skorny LD50 Krdlik: 99999 mg/kg
Ostre Wdychanie LC50 Szczur: 99999 mg/I/4h
Wyniki proby

SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE (9004-32-4) Ostre Doustnie LD50 Szczur: 27000 mg/kg

Ostre Skorny LD50 Krdlik: 2000.1 mg/kg
Ostre Wdychanie LC50 Szczur: 5800.0001 mg/Il/4h

* Oceny produktu mogg opierac sie na nie pokazanych dodatkowych danych o sktadniku (skfadnikach).

Dziatanie ostre
Skutki diugotrwate

Rakotworczosé

tagodnie draznigcy dla oczu (wedtug zmodyfikowanych kryteriéw Kay'a i Calandry).

W roku 1997 IARC (Miedzynarodowa Agencja nt. Badan Raka) stwierdzita, ze wdychana
krzemionka krystaliczna pochodzaca ze zrédet zawodowych moze powodowac raka ptuc u ludzi.
Jednakze, w ramach oceny ogdlnej, IARC stwierdzita, ze "rakotwdrczos¢ nie zostata stwierdzona
we wszystkich warunkach przemystowych, jakie byty badane. Rakotwdrczo$¢ moze byé
uzalezniona od charakterystyki wtasnej krzemionki krystalicznej oraz czynnikéw zewnetrznych
wptywajacych na aktywno$¢ biologiczng lub rozktad jej odmian polimorficznych." (Monografia IARC
na temat oceny zagrozenia rakotworczego substancji chemicznych w stosunku do ludzi,
krzemionka, pyt krzemionkowy i wtdkna organiczne, 1997, tom 68, IARC, Lyon, Francja.)

W lipcu 2003, SCOEL (Komitet Naukowy Unii Europejskiej ds. Granic Narazenia Zawodowego)
ustalit, ze gtéwnym skutkiem u ludzi wdychania frakcji wdychalnej pytu krzemionkowego jest pylica
krzemionkowa. "Jest dostatecznie duzo informacji, by wnioskowac, ze wzgledne ryzyko raka ptuc
jest podwyzszone u 0s6b z pylicg krzemionkowa (oraz, najwyrazniej, nie u pracownikow bez pylicy
krzemionkowej narazonych na pyt krzemionkowy w kamieniotomach i przemysle ceramicznym).
Dlatego zapobieganie poczatkom pylicy krzemionkowej zmniejszy takze ryzyko raka..." (SCOEL
SUM, Dok. 94-koncowy, czerwiec 2003)

Wedtug aktualnego stanu wiedzy ochrona pracownika przed pylicg krzemionkowa moze by¢
skutecznie zapewniona przez przestrzeganie istniejacych granic narazenia zawodowego
okreslonych przepisami. Narazenie zawodowe na ucigzliwy pyt (catkowity i wdychalny) oraz
wdychalng krzemionke krystaliczng powinno by¢ monitorowane i kontrolowane.

IARC Monographs: Overall evaluation
PYLY ZAWIERAJACE WOLNA (KRYSTALICZNA) 1 Carcinogenic to humans.

KRZEMIONKE (14808-60-7)

12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

Dane ekotoksykologiczne
Produkt

Wyniki proby

ULTRA GEL (Mieszanina)

EC50 Dafnie: 5285 mg/l 48.00 Godziny oszacowany

Nazwa materiatu: ULTRA GEL CETCO - Poland SDS POLAND
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Produkt Wyniki proby

ULTRA GEL (Mieszanina) LC50 Ryby: 19076 mg/l 96.00 Godziny oszacowany
Skiadniki Wyniki proby
SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE (9004-32-4) EC50 Water flea (Ceriodaphnia dubia): 46.04 - 165.37 mg/I

48.00 Godziny

LC50 Rainbow trout,donaldson trout (Oncorhynchus mykiss): >
20000 mg/! 96.00 Godziny

* Oceny produktu mogg opierac sie na nie pokazanych dodatkowych danych o sktadniku (sktadnikach).

Ekotoksycznos¢ Nie przewiduje sie, aby materiat byt szkodliwy dla flory i fauny wodnej. Brak danych na temat
produktu.

Skutki wywotane w Na podstawie fizycznych wtasnozci produktu nie oczekuje sie, aby stanowit on istotny problem dla

srodowisku zrodowiska lub ulegat bioakumulacji. Brak danych na temat produktu.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Instrukcje dotyczace Usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Jezli mozliwe materiat nalezy ponownie

usuwania. wykorzystac.

14. INFORMACIE O TRANSPORCIE

ADR

Nie podlega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.

IATA

Nie podlega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.

IMDG

Nie podlega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Etykieta WE Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadajacymi im przepisami
krajowymi.
Status rejestry
Kraj(e) lub region Nazwa rejestru Znajduje sie w wykazie (Tak/Nie)*
Europa European Inventory of New and Existing Chemicals(EINECS), Nie
Europejski wykaz nowych i istniejacych substancji chemicznych
Europa Europejska Lista Zgtoszonych Substancji Chemicznych [European Nie

List of Notified Chemical Substances, ELINCS]
"Tak" oznacza, ze wszystkie sktadniki tego produktu sg zgodne z wymaganiami wykazéw administrowanych przez dany kraj.

16. INNE INFORMACIE

Lista istotnych zwrotéw R R52 Dziata szkodliwie na organizmy wodne.
Zalecane ograniczenia w Pracownicy (oraz klienice lub uzytkownicy w razie odsprzedazy) powinni byé poinformowani o
uzytkowaniu potencjalnej obecnosci pytu wydchalnego oraz wdychalnej krzemionki krystalicznej oraz o ich

potencjalnych zagrozeniach. Odpowiednie przeszkolenie we wiasciwym uzytkowaniu i
manipulowaniu tym materiatem winno by¢ zapewnione w razie wymagan ze strony odnosnych

przepisow.
Odrzucenie Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej jest zgodna z poziomem
odpowiedzialnosci naszej wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzien publikacji. Producent w sposéb wyrazny nie

utrzymuje ani nie udziela rekojmii ani gwarancji z tytutu jej doktadnosci, niezawodnosci lub
kompletnosci ani nie przyjmuje odpowiedzialnosci odnosnie jego uzytkowania. Jest
odpowiedzialnoscig uzytkownika sprawdzenie odpowiedniosci i kompletnosci takiej informacji do
kazdego konkretnego uzytku.

Materiat strony trzeciej: o ile materiaty nie wytwarzane ani dostarczane przez tego producenta sq
uzywane wraz, lub zamiast, tego produktu, jest odpowiedzialnoscig klienta uzyskanie od
producenta lub sprzedawcy wszystkich danych technicznych i innych wiasciwosci dotyczacych tych
i innych materiatow oraz wszelkiej informacji ich dotyczacej. Nie bedzie przyjmowana zadna
odpowiedzialnos¢ dotyczaca uzytkowania tego produktu w potaczeniu z materiatami od innego

dostawcy.
Przygotowane przez EHS Department
Data wydania 03-10-2009
Nazwa materiatu: ULTRA GEL CETCO - Poland SDS POLAND
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Ta karta zawiera zmiany INNE INFORMACIE: Inne informacje
poprzedniej wersji w sekcji

(ach):

Dalsze informacje Ta karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej zawiera jedynie informacje
odnoszace sie do bezpieczenstwa i nie zastepuje jakichkolwiek specyfikacji i informacji o produkcie.

Inne informacje CETCO is an AMCOL International company.

Nazwa materiatu: ULTRA GEL CETCO - Poland SDS POLAND
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ZSPEDON NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

;;’ p":‘? «;% — Panstwowy Instytut Badawczy
\2 < rﬂ z NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — National Research Institute
‘-.___?o&b : e/ 0,,51" Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska

N*-PIB O Department of Environmental Health and Safety

| PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-1262/21 }

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrob / product:  SUPER GEL X

Zawierajgcy bentonit naturalny
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania w roztworze wodnym o stezeniu (3-4,5%) do wiercen horyzontainych, naftowych,
/ destined: studziennych, budowy $cian szczelinowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiescic etykiete w jezyku polskim, zawierajgca zalecenia dotyczace srodkéw ostroznosci wg

karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wyrob przechowywac w miejscu

niedostepnym dla dzieci. Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych wyrobu /

Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

E
Wytworca / producer:
CETCO - Poland, CETCO Sp. zo0.0. S. K. A.
12-100 Szczytno

Korpele 13A — Strefa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: ,
CETCO - Poland, CETCO Sp. zo.0.S. K A. i

12-100 Szczytno S R
Korpele 13A — Strefa
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2024.10.22 or in the case
po 2024.10.22 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 22 pazdziernika 2021 Zaktadu BeZPg”Z;”S?V;a deOWOt”egjﬁ
rogowisKa
The date of issue of the certificate: 22nd October 2021 | /
z \,(’ S M; <ma :

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenistwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

— Panstwowy Instytut Badawczy

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — National Research Institute
Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska

Department of Environmental Health and Safety

[PRODUKT Z ATESTEM |

ATEST HIGIENICZNY  p-BK-60210-1264/21 |

HYGIENIC CERTIFICATE “ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product: ULTRA GEL

Zawierajacy bentonit naturalny
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania w roztworze wodnym o stezeniu (1,5- 5%) do wiercen horyzontainych, naftowych,
/ destined: studziennych, budowy $cian szczelinowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace srodkéw ostroznos$ci wg

karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyréb przechowywac w miejscu

niedostepnym dla dzieci. Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych wyrobu /

Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

r
Wytworca / producer:
CETCO - Poland, CETCO Sp. zo0.0.S. K A
12-100 Szczytno

Korpele 13A — Strefa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
CETCO - Poland, CETCO Sp. z0.0.S. K. A

12-100 Szczytno
-Korpele 13A - Strefa
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2024.10.22 or in the case
po 2024.10.22 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 22 pazdziernika 2021 Zakfadu BezP?,‘;ﬁ,ﬁ;,-tg(Z Zdrowotneg
date of i ifi :
The of issue of the certificate: 22nd October 2021 " NG I

ﬂ g Ay 23 .
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NiH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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KARTA TECHNICZNA

TerraCEM 2.0 Grouting ORIGINAL
PRAWTECH

Ver. 1.02/2021

TerraCEM 2.0 to kompozycja spoiw mineralnych przeznaczona do wypeiniania
otworowych wymiennikow ciepla. Zapewnia trwate polaczenie sondy z gérotworem, co
gwarantuje optymalne przewodnictwo ciepta 1 redukcje oporu termicznego otworu. Podnosi
efektywno$¢ sondy geotermicznej i pozytywnie wptywa na jej wlasciwg eksploatacje.

Coraz wigksza popularno$¢ odnawialnych zrodet energii, jak np. energia geotermalna
wykorzystywana m.in. do ogrzewania i chlodzenia budynkow za pomocg pomp ciepta z
pionowymi wymiennikami gruntowym i, przyczynifa si¢ do znacznego postepu technicznego
oferowanych urzadzen oraz technologii wykonania instalacji. Szczego6lng uwage nalezy
poswigci¢ problematyce odpowiedniego wypetnienia otworu z sondg pionowa. Poniewaz jest
to czynnik, ktory ma bardzo duz e znaczenie dla efektywnej 1 bezobstlugowej pracy dolnego
zrodia ciepta.

Zastosowanie TerraCEM 2.0 jako materialu do wuszczelniania i wypelniania
przestrzeni pomiedzy pionowym wymiennikiem ciepla a S$ciang otworu zapewnia
nastepujace korzysci:

Redukcja oporu termicznego otworu.

Trwale potaczenie sondy z gérotworem.

Zachowuje praktycznie stalg objeto$¢ w czasie.

Zapobiega wymrazaniu i wysuszaniu otworu, utatwiajac wymiang ciepta.
Chroni sond¢ przed punktowym obcigzeniem.

VV V VYV
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2 PRAWTECH GEOTHERMAL

» Izoluje warstwy wodono$ne zapobiegajac mieszaniu si¢ wod z réznych horyzontéw
wodnych 1 wymywaniu materialu wypetiajacego otwor.

» Brak szkodliwego wplywu na srodowisko naturalne.

» Latwy w przygotowaniu i aplikacji.

Wilasciwosci TerraCEM 2.0:

Wiasciwosci fizyczne i parametry TerraCEM 2.0
Kolor - szary
Przewodnos$¢ cieplna | [W/mK] 1,4-2,0
Wspdtczynnik W/S * - 0,7
Cigzar wlasciwy [g/cm?] 1,6
gotowego zaczynu
Lepkosé (to) ] 40-70
Odsto6j wody % <2
Gesto$¢ zawiesiny | kg/m? 1661
Wspotczynnik W/(mK) <20
przewodzenia ciepta

* W/S - woda/spoiwo

Przygotowanie zaczynu:

Zalecany wspotczynnik W/S — woda/spoiwo wynosi 0,7. Oznacza to, ze dla uzyskania 1 m?
zaczynu potrzebujemy 1036 kg TerraCEM 1 623 1 wody. Gestos¢ zaczynu powinna oscylowaé
=~ 1,6 g/cm? (1661 kg/m?) a lepko$é umowna wg Marsh’a >40 s. Parametry zawiesiny nale zy
ustala¢ z uwzglednieniem budowy geologicznej i mozliwosci technicznych pomp iniekcyjnych.

Wytrzymalos¢ na Sciskanie:

Badane probki zgodnie z PN -EN 196 uzyskuja wytrzymatos¢ na § ciskanie > 2,5 Mpa. Wiek
badanej préobki =28 dni.

Strona2z3



2 PRAWTECH GEOTHERMAL

Pakowanie i skladowanie:

‘& PRAWTECH
IGEOTHERMAL
TERRACEM 2.0

Grouti nal

Produkt pakowany jest w dwuwarstwowe papierowe worki po2 5 kg, ztozone po 40 sztuk
(1000 kg) na palecie o wymiarach euro. Produkt nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu. Kaptur
foliowy uzyty do zabezpieczenia produktu nie zapewnia 100% bezpieczenstwa na okolicznos¢
negatywnych czynnikdéw atmosferycznych i pogodowych. Sktadowanie produktu na budowie
dozwolone wylacznie bezposrednio przed zastosowaniem produktu.

Data waznosci produktu zawarta jest na kazdym opakowaniu 1 wskazuje seri¢ produkcyjna.

Utylizacja odpadow
Firma Prawtech zaleca utylizacj¢ odpadéw pozostalych z montazu naszych produktéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i w poszanowaniu srodowiska. W szczegdlnosci prosimy o

utylizacje opakowan, folii, tektury oraz elementow tworzywowych w zgodzie z przepisa mi o
ochronie srodowiska jak rowniez segregacji i utylizacji odpadow.

www.prawtech.pl

Strona3z3
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