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Austria Email

HERSTELLER- bzw. PRUFDRUCKBESCHEINIGUNG

Austria Email AG
Austriastralie 6
A-8720 Knittelfeld

Hersteller:
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Typenreihe:
7 0.0

83-332
s (058) 5913656, 6840438 J (050
inhajt: 300 bis 5000 It. NIE £80-000-85-86 REGO!
ZABUDOWANO NA OBIEKCIE

..............
...................

Zulédssige Betriebstemp. 95°C

............
...............

Zulédssige Betriebsdruck: 3 bar

....................

Die Pufferspeicher sind gemaf den Anforderungen der DIN 4753 gefertigt.
Die Druckprifung erfolgt mit dem 1,5fachen Wert des maximalen Betriebsdrucks.

Die Uberpriifung und Uberwachung der Fertigung erfolgt durch den TUV-
Slddeutschland, die ausreichende Dimensionierung und sichere Verwendung wird
durch die Auslegung nach AD-Merkbléatter sowie durch eine Herstellung nach
geltenden Normen und Vorschriften gewahrleistet, eine Anleitung fiir Betrieb und
Montage liegt bei.

Knittelfeld, 10.08.09

Austria Email AG

AustriastraBe 6, A-8720 Knittelfeld
Telslon: 03512/700-0

Fax; BG3R12/700-239

E-Mail: offie slna-emailal
Intemet: www, austna-email.at

Lanclosgerichi Leoben, FN 99418 d,

ARA-Nr 2629, UID-NR: ATU 14707307
Bankverbindungen:

Erste Bank, BLZ 201 11, Konto-Nr, 40310207900
IBAN: ATGE 2011 1403 1029 7900

SWIFT-BIC: GIBAATWW

BAWAG, Wien, BLZ 60000, Konto-Nr, 7.860.515

BAN: AT41 6000 G000 0796 Y515

SWIFT-BIC: OPSKATWW

BA-CA AG Knittelfeld, BLZ 12000, Konte-Ne. 81013 201 00
IBAN; ATG3 1200 0610 1329 1300

SWIFT-BIC: BRAUATWW
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DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze wyroby :

ZASOBNIKI WODY

1§ £ . S PSM, PSF, PSR, PSRR,PSRF
o pojemnosci od 500-3000 litrow

CiSnienie robOCZE: ..ooeeveeeeeeieeren. max 3 bar

Temperatura pracy: ....c..cccccovvvennennn, max 95 °C

sa wyprodukowane zgodnie z dyrektywg nr DIN 4753. SRZEDSIEB!
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Austria Emaii AG
Austriastrafie 6, A-8720 Knittelfeld

Telefon: 03512/700-0
Fax: 03512/700-239
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www .austria-email.at
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Zbiorniki buforowe
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1. Wymiary.

lzolacja z pianki
ki taszcza PCV

o o

IZOLACJA PCV

PSR/PSRR — Zasobniki z

wezownicg

PSR 500 - 50001

PSM - Zasobniki
6/4% — z mufami
500 - 50001

PSF — Zasobniki z
kotnierzem D 240
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500 - 5000t
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) Wymiary w mm
Pojem
nosc¢ |

1,2 18 75 1
18 | 24 11
090 24 3,0 15
1900 - 3.0 -
2270 24
2610 28 | 42 26
30 | 42 19
" 50 -
- 6,0 - 37
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2. Wymagania operacyjne i uwagi.

Urzgdzenie jest przeznaczone do podgrzewania wody w zamknietych pomieszczeniach do zabudowy | moze byc
zainstalowane tylko przez wykwalifikowany personel. Zbiorniki nadajg sie do wszystkich instalacji centralnego
ogrzewania, na paliwa state, olej, pompy ciepta, instalacje stoneczna, gaz lub elektryczny podgrzewacz wody. Mozna
Je faczy¢ kaskadowo indywidualnie w zaleznosci od potrzeb. Zbiorniki buforowe moga byé stosowane w instalacjach
do chtodzenia wody zimnej instalacji przemystowych.

Zbiorniki pracujg wedtug norm podanych na tabliczce znamionowej z maksymalnym cignieniem 3 bar.

Miejsce montazu musi uwzglednia¢ nastepujgce czynniki.

- brak mozliwosci przemarzania

- fatwy dostep w przypadku napraw serwisowych, instalacyjnych

- dostepnos¢ w przypadku wymiany zbiornika

- zmiany warunkéw budowlanych pomieszczenia w celu utatwienia instalacji musza byé zapewnione przez inwestora
- koszty zwigzane ze zmianami nie podlegajg pod rekojmie gwarancji producenta

W przypadku montazu w miejscach nietypowych - strych, pomieszczenie mieszkalne itp. trzeba uwzglednic
ewentualny wyciek wody. W tym wypadku nalezy zatozy¢ dodatkowa kratke odptywowa, w celu zmniejszenia ryzyka

powstania szkdd. Urzadzenie moze by¢ ustawione na powierzchni poziomej, ktéra jest w stanie utrzymac zbiornik
napetniony woda.

UWAGA: Zbiorniki buforowe nie sa przystosowane do przygotowania wody uzytkowej.

3. Wkretna grzatka elektryczna.

W zbiornikach buforowych jest whudowana 1 1/2" mufa ktéra jest przeznaczona do zabudowy grzatki elektryczne.
Grzatke stosuje sie jako dodatkowy element grzejny - nie jako state zrodio ciepta.

4. Otwor rewizyjny kotnierzowy (typ PSF).
Do kotnierza o $rednicy @ 240 mm ($rednica wewnetrzna @ 178 mm, $rednica otworu @ 210mm, 12 x M12) oraz @

180 (Srednica wewnetrzna @& 120 mm, $rednica otworu @ 150 mm, 8 x M12) mozna zamontowaé, w zaleznosci od
koncepcji urzadzenia, grzatke elektryczng lub inny wymiennik ciepta.

Grzatke elektryczng nalezy zamontowac tak, aby czujnik termostatu umieszczony byt na gorze.

kotnierz
uszczelka

zaslepka
plytka kotnierzowa

Nakretki w kolejnosci przedstawiongj
na rysunku nalezy najpierw przykrecic¢
recznie a nastepnie dokreci¢ (od 18
Nm do maks. 22 Nm).



5. Podtgczenie do instalacji c.o.

Przed uzytkowaniem przeptuka¢ wezownice w celu usunigcia zanieczyszczen.
Woda zgrzewna i instalacja musi odpowiadaé PN.

Zbiorniki z wezownicg (typ PSR)

Zbiorniki z wbudowana wezownicg pracujg na parametrach podanych na tabliczce znamionowej. Wymagana jest
cyrkulacja przy uzyciu pompy.

W przypadku instalacji zbiornika z wezownicg nalezy zamontowa¢ na zasilaniu zawér zamykajacy, aby podczas
wytgczonego ¢.0., pomp ciepia lub zasilania elektrycznego unikna¢ grzania powrotnego do obwodu grzewczego.

Nie wolno stosowa¢ jednoczesnego zamknigcia zasilania i powrotu, gdyz spowoduje to uszkodzenie z powodu braku
wody w wezownicy.

6. Istotne wskazéwki montazowe.

Przy montazu nalezy zwrécié uwage na szkice montazowe i wskazowki montazu producenta. Wybdr miejsca
montazu tylko z uwzglednieniem masy cafkowite] (przy wypetieniu woda). Odstepy od instalacji p.poz. wg PN. W
przypadku montazu na matych powierzchniach i zastosowaniu ptaszcza izolacyjnego nalezy zwrécié uwage na
dostep do kré¢codw, oraz aby nie dochodzito do blokady przeptywu ciepta.

W celu zabudowy elementu grzejnego do koinierza nalezy zostawi¢ odstep 50 cm od $ciany. Aby uniknaé korozji
nie powinno sie czesto dopeinia¢ zasobnika wodag.

Montaz zbiornika nastepuje na miejscu montazu. Wszystkie krocce muszg by¢ zaslepione. W przypadku wody
agresywnej nalezny stosowac dodatkowa armature uszlachetniajgca. Niezastosowanie sie do tego zarzadzenia
spowoduje w przypadku wystapienia szkody powstate] na skutek uszkodzenia zbiornika brak roszczen
gwarancyjnych.

Urzgdzenia, w ktérych zastosowano grzatki elektryczne posiadajg wbudowany automatyczny wytacznik, kiory przy
temp 130°C uniemozliwia przegrzanie sie zbiornika.

Z tego wzgledu nalezy w instalacji stosowad armature, ktora w przypadku awarii wylgcznika wytrzymuje
temperature 130°C w celu unikniecia ewentualnych szkod.

Montaz wg PN tylko przez uprawnionego instalatora.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb majacych kontakt z urzgdzeniem.

7. Wskaznik temperatury, regulacja temperatury pompy tadujgcej.

W przypadku zastosowania sterownikow produkcji obcej nalezy zwrécié uwage na ograniczenie temp. kotta do
J
95°C.

8. Pierwsze uruchomienie.

Pomieszczenie w ktorym stosuje sig zbiornik powinno by¢ odporne na przemarzanie. Pierwsze uruchomienie musi by¢
przeprowadzone przez wykwalifikowanego instalatora.

Przed uruchomieniem i podigczeniem do pradu nalezy napetni¢ zbiornik woda - podczas napetniania musi by¢ otwarty
zawor spustowy. Zbiornik jest catkowicie napefniony gdy woda wyptywajgca z armatury jest bez spienien i babelkow.
Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie podtaczenia i instalacje sg szczelne (rowniez te zaslepione fabrycznie).

Nalezy sprawdzi¢ rowniez dziatanie grupy bezpieczenstwa, zawory migdzy doptywem wody zimnej a zhiornikiem.

Po nagrzaniu zbiornika, temperature na termometrze nalezny porowna¢ z temperaturg wody podgrzanej.

Podczas podgrzewania woda w zbiorniku powigksza swoja objetos¢. Nalezy zamontowa¢ odpowiednio dobrane
naczynie wyréwnawcze, ktore pobierze nadmiar wody ze zbiornika.

Dodatkowo nalezy skontrolowa¢ samo-wytaczanie sig calej instalacji i dodatkowo zamontowanych urzadzen (grzatki
itp.) w przypadku awarii.

UWAGA: Rurka spustowa wody cieptej i czesci grupy bezpieczenistwa moga sie nagrzewacé.
Uzytkownik musi zadba¢ aby osoby niepozadane, w tym dzieci nie miaty dostepu do urzadzenia.

4 Id.Nr.: 235735-3



9. Wylaczanie, opréznianie zbiornika.

10.

1.

Jezeli zbiornik nie jest uzywany przez diuzszy okres czasu, nalezy go odigczy¢ od sieci elektrycznej. W
pomieszczeniach narazonych na niskg temperature podgrzewacz wody musi zostaé oprézniony przed
rozpoczeciem przymrozkow.

Uwaga: w trakcie oprézniania zbiornika moze wydobyé¢ sie gorgca wodal

Ze wzgledu na zagrozenie zamarzania nie tylko wody w podgrzewaczu i w doptywie, ale rowniez wszystkich
przytgczy zimnej wody do armatur uzytkowych oraz do samego urzadzenia, nalezy oproznic wszystkie armatury |
przewody doprowadzajace wode (réwniez wezownice).

Gdy zbiornik znéw zostanie uzywany, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby byt w petni
napetniony woda, i aby woda wyptywajaca z armatury byfa bez spienieni i babelkéw.

Kontrola, konserwacja, serwis.

Przy catkowitym rozgrzaniu ( ~ 80°C ) objeto$¢ wody zwieksza sie o ok. 3,5% zawarto$ci zbiornika. Nalezy
regularnie kontrolowa¢ funkcjonowanie zaworu bezpieczenstwa i naczynia wyréwnawczego. W trakcie
kontrolowania zaworu bezpieczenstwa, po ustawieniu przycisku w pozycji > Priifen < woda z zaworu
bezpieczenstwa lecie¢ powinna nieprzerwanym strumieniem.

Uwaga: doptyw zimnej wody i cze$ci armatury zasobnika moga by¢ gorgce. Jezeli zbiornik nie jest
rozgrzany a ciepta woda nie jest pobierana, nie powinna z zaworu bezpieczenstwa skrapla¢ sie
woda. Jezeli tak sig dzieje, ciSnienie wody przekroczyto dopuszczalng warto$¢, lub zawoér
bezpieczenstwa jest uszkodzony. Gdy ci$nienie wody ma wigkszg niz dopuszczalng wartosc,
nalezy uzy¢ zawor zmniejszajacy cis$nienie w zbiorniku.

Do czyszczenia urzadzenia nie nalezy uzywac¢ $rodkdw czyszczacych do szorowania oraz rozpuszczalnikow (jak
np. nitro, trichlor, itd.). Najlepiej zastosowac czyszczenie wilgotna $ciereczkg z dodatkiem kilku kropel ptynnego
srodka czyszczgcego uzywanego w gospodarstwie domowym.

Wezownica powinna zostac¢ przeptukana przez fachowca przed przeprowadzeniem pierwszej instalacji (poza tym
polecamy rowniez zamontowanie filtra zanieczyszczen).Jezeli wezownica nie jest uzywana ( np. ze wzgledu na
zastosowanie grzafki elektrycznej ), to nalezy jg catkowicie wypelni¢c odpowiednia mieszanka glikolowa, aby
zapobiec korozji spowodowanej skroplong wodg.

Wezownica nie moze po wypelnieniu zasta¢ zamknigta z obydwu stron (rozprezenie powietrza przez temperature).
Zbiornik mozna zamontowa¢ wylgcznie zgodnie z polskimi normami i warunkami wymienionymi na tabliczce
znamionowej.

W przypadku uzytkowania zbiornika z twardg wodg zalecamy uzycie armatury odwapniajacej, kiory zapobiegnie
tworzeniu sie osadu wewnatrz urzgdzenia.

Podtaczenie do sieci elektrycznej.
Wskazowki ogodlne:

Przy podigczeniu zbiornika do sieci elektrycznej nalezy przestrzegac obowigzujacych przepisow, norm i zalecen
wskazanych w instrukcji montazu i obstugi. Podtaczy¢ urzgdzenie do sieci elektrycznej moze tylko posiadajacy
odpowiednie uprawnienia fachowiec - elektryk. Nalezy starannie przestrzegaé opisanych $rodkéw bezpieczenstwa,
tak aby na wypadek zakiocen lub przestojow w dostawie energii elektrycznej dla podgrzewacza wody nie ucierpiaty
na tym inne zasilane elektrycznie urzadzenia. Urzgdzenie nalezy podiaczy¢ do pradu zgodnie ze schematem
potaczen naklejonym na czesci podigczeniowej urzadzenia. W razie bledéw w obwodzie elektrycznym, nalezy uzyc
wytacznika bezpieczenstwa. Przed podigczeniem urzadzenia do pradu nalezy napetni¢ je woda. Ingerowac¢ w
elektryke urzadzenia moze tylko uprawniony fachowiec — elektryk.

5 Id.Nr.: 235735-3



