DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TOLKMICKU
INSTRUKCJA EKSPOLATACJI INSTALACJI KOLEKTOROW SEONECZNYCH

1.W kolektorach stonecznych w pewnych warunkach moga wystgpowac wysokie temperatury
1 ci$nienie w zwigzku z tym wszystkie prace na instalacji powinny by¢ wykonywane z
zachowaniem srodkow ostroznosci. Szczegdlnie na odkrytych czegsciach rurociagow , zlaczek
mosi¢znych 1 w poblizu zaworow bezpieczenstwa obwodu glikolowego.

2.Naczynia zabezpieczajace (wzbiorcze) Reflex 1001. i 500 1. przyjmuja ciecze rozszerzone
wskutek wysokiej temperatury. W pewnych sytuacjach ciecz moze przejs¢ w stan pary
Nalezy przy duzym nagrzaniu systemu zachowac ostroznos¢ w postugiwaniu si¢ zaworami
szczegblnie w obwodzie napetnionym glikolem.

3. Pod zawory bezpieczenstwa nalezy podstawi¢ naczynia zbierajace ciecze .Po schtodzeniu
uktadu nalezy skontrolowac¢ cisnienie i ewentualnie uzupetnié ciecz.

Uwaga ; polqczenie z urzqdzeniami zabezpieczajqcymi( zawory bezpieczenstwa, naczynia
wzbiorcze) nie moze byc odcinane . Zawory kulowe majq zdjete rqczki , poniewaz sq uzywane
tylko przy pracach serwisowych.

4 Napetnienie jest mozliwe tylko za pomocg zewngtrznej pompy napetniajaco- ptukajacej ,
zwane]j stacjq napetniajaca. Jest zamontowana do stacji pompowej za pomocg gigtkich
przewodow zbrojonych 3/4”. Jezeli cisnienie glikolu na manometrze stacji pompowej
spadnie ponizej 1,5 bara nalezy napetni¢ system do cisnienia normalnego pracy tj 2,5 bara.
Stuza do tego trzy zawory zainstalowane pod pompg solarna .Nadmiar glikolu zbiera si¢
w naczyniu zladu z wlotem rury z zaworu bezpieczenstwa.

Pompa napetniajaco-ptukajaca jest w czasie normalnej pracy wytaczona.

Podlaczenie migkkimi przewodami z koncowkami %” .\W czasie napetniania nalezy
otwiera¢ i zamyka¢ odpowietrzniki na wszystkich bateriach kolektorow. Uktad bedzie dziatal
prawidlowo tylko catkowicie odpowietrzony. Napetnia¢ tylko w dni pochmurne lub w czasie
stabej aktywnosci stonecznej( rano lub po zachodzie stonca).Nie zapomnieé o prawidtowym
przestawieniu zaworow stuzacych do napetniania, poniewaz mozemy zablokowac przeptyw
na rurociggu glikolowym .

5.Nalezy nie przekraczac cisnienia ztadu w buforach powyzej 3 bar.

Cisnienie robocze w kolektorach stonecznych to 2,5 bar. Ci$nienie to moze zmieniaé si¢ w
zaleznosci od nagrzania lub schtodzenia systemu. Maksymalne cis$nienie to 6 bar.
Uwaga; przy spadku cisnienia do wartosci ,, 0" wylqczyé¢ sterownik solarny i wezwac serwis
poniewaz nastqpilo rozszczelnienie systemu glikolowego- solarnego. Nalezy znaleZ¢é miejsce
wyplywu glikolu , zabezpieczy¢ przed wyplywem i stratq.

6. Czynnosci eksploatacyjne okresowe to:

- czyszczenie filtrow siatkowych przed pompami co najmniej co 6-miesigey lub po
stwierdzeniu znacznego spadku wydajnosci pomp

- sprawdzanie szczelnosci i czyszczenie szyb kolektorow - zaleznie od zabrudzenia

- uruchamianie zaworow bezpieczenstwa nie rzadziej niz co jeden miesiac

- uruchamianie pompy nr 3 i 4 wygrzewu termicznego zasobnikow

- zamykanie i1 otwieranie wszystkich zaworéw kulowych  ( aby zapobiec zarastaniu
kamieniem)

- roczny platny przeglad gwarancyjny Wykonawcy pod rygorem utraty gwarancji
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Na schemacie technologicznym sg wyodrebnione podstawowe obwody systemu solarnego.
- obwod baterii kolektorow na dachu z rurociggiem
- obwod ladowania buforéw — pompa solarna , pompa wodna ,wymiennik plytowy
- obwdd rozladowania buforow 1,2,3,4 do zasobnikow cwu w kotlowni- i dwie
- pompy przy zasobnikach cwu wraz z wymiennikiem plytowym

UWAGA:
Instrukcje nalezy stosowaé razem z instrukcja eksploatacji kotlowni c.o. oraz instrukcja

,ppoz. i BHP.

KROTKI OPIS ZASADY DZIALANIA SYSTEMU SOLARNEGO

- Uklad pracuje w systemie pompowym cisnieniowym . Czynnik solarny jest chtodzony w
wymienniku plytowym Secespol , a ciepto jest przekazywane do buforow nr 1, 2 , 3,4 (kazdy
po 1000 L.)
przy pomocy pompy wody buforowej, pracujacej zawsze ,kiedy dziata pompa solarna
w pierwszej kolejnosci tadowany jest bufor nr 1.
- potem tadowane sg bufory 2 , 3 .4 rownoczesnie ( wszystkie bufory potaczone rownolegle)
- ogrzana woda przepltywa przez dwa bufory 1,2,3,4 1 ptynie do uktadu roztadowania
istniejacego na wymienniku ptytowym
- w przypadku zatadowania calej pojemnosci buforéw 1,2, 3,4 do zadanej temperatury
- (np. 45*C — mierzy ta temperature czujnik zamontowany w buforze nr 4 ),
nastapi wlaczenie pompy roztadowania wody buforowej do zasobnikéw cwu
cieptej wody uzytkowej w kottowni. Sterownik caty czas mierzy temperature bufora 4
1 w przypadku obnizenia w nim temperatury ponizej zadanej ( np. 45*C) wy{qczy
pompe roztadowania buforéw. Innym parametrem roztadowujacym bufory 1, 2 , 3.4 moze
by¢ réznica temperatur delta T= T4- T5=4 *C (temp. buforu- temp. cwu )
przy delta t= 1*C roztadowanie wylgczy sie.
- instalacja solarna jest zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa i dodatkowo naczyniem
wzbiorczym reflex 100 1.
- stabilizacje cisnienia w uktadzie buforow 1.2, 3,4 oparto na naczyniu wzbiorczym
Reflex 500 1. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zawor bezpieczenstwa.
- w zaleznosci od warunkéw pogodowych uktad bedzie podgrzewany ,az do uzyskania
parametroOw cwu na poziomie zadanym np. od 40 do 60*C.
-system solarny (sterownik) wtacza pompe solarng i sprzegnieta z nig pompe fadowania wody
buforowej w wyniku przekroczenia réznicy temperatur delta T ( T1- T2) = 8*C
gdzie T1 — temp. kolektora
T2 — temp. wody buforowej w dolnej strefie bufora
Oczywiscie start pompy nastepuje przy aktywnosci stonecznej. Wiaczenie pompy
w nocy jest niemozliwe, czyli oddawanie ciepta do atmosfery jest niemozliwe.
Czuwa nad tym sterownik solarny Compit.
- wylaczenie pompy solarnej nastepuje przy roznicy temperatur delta T mniejszej niz
2*C. To znaczy ,ze woda w buforach osiagnela temperature prawie réwna temperaturze
glikolu w kolektorze.
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