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W tym schemacie regulator spetnia nastepujace funkcje:

Ladowanie zasobnika CWU z kolektora stonecznego.
Praca pompy P1:

tadowanie zasobnika podstawowego odbywa sie na zasadach
identycznych jak w schemacie A1.

Zrzut ciepta z zasobnika podstawowego. Praca
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest zataczana w
celu zrzutu nadmiaru ciepta ze zbiornika podstawowego. P2
zatacza sie, jesli temperatura T4 przekroczy wartos¢ “Zadana
temperatura zrzutu P2” + 1°C, wytacza sie, jesli T4 spadnie
ponizej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Przepompowywanie ciepta do zbiornika zapasowego
(bufora). Praca pompy P3:

Praca pompy P3 (przepompowujacej ciepto z zasobnika
gtéwnego) jest zalezna od réznicy temperatur T4-T5. Pompa P3
zostaje zataczona po przekroczeniu przez rdznice temperatur
(T4-T5) parametru “Delta zataczenia bufora T4-T5”. Wytaczenie
pompy P3 nastepuje po spadku réznicy temperatur ponizej
poziomu ustawionego w parametrze “Delta wytaczenia bufora T4-
T5”. tadowanie zasobnika zapasowego jest realizowane jednak
tylko do momentu, kiedy nie osiagnie on temperatury “Zadana
temperatura bufora”.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany awaryjne sa sygnalizowane sygnatem akustycznym i
odpowiednim komunikatem na wyswietlaczu. W przypadku
uszkodzenia czujnika, w miejscu wyswietlania temperatury
pojawia sie napis “AW!”. Sygnat akustyczny uzytkownik moze
wytaczy¢ (parametr “Sygnat akustyczny”).

*Ochrona kolektora przed nadmierng temperatura. Jezeli
temperatura kolektora przekroczy wartos¢ ustawiong w
parametrze ,Maksymalna temperatura kolektora” oraz nie
przekroczy wartosci ustawionej w parametrze ,Temperatura
wytaczenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest nizsza niz
»Maksymalna temperatura zasobnika”, to regulator zatacza
pompe P1 z maksymalnymi obrotami w celu obnizenia
temperatury kolektora. Aby wytaczy¢ funkcje ochrony kolektora
parametr ,Maksymalna temperatura kolektora” nalezy ustawi¢ na
0°C.

*Ochrona zasobnika przed nadmierng temperatura. Jezeli
temperatura zasobnika zmierzona czujnikami T3 lub T4
przekroczy wartos¢ ustawiona w parametrze ,Maksymalna
temperatura zasobnika”, to regulator bezwzglednie wytaczy
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pompe P1. Aby wylaczy¢ funkcje ochrony zasobnika parametr
»Maksymalna temperatura zasobnika” nalezy ustawi¢ na 0°C.

*Przegrzanie kolektora. Jezeli temperatura kolektora
przekroczy wartos¢ ustawiona w parametrze ,Temperatura
wytaczenia kolektora”, to regulator bezwzglednie wytaczy pompe
P1. Ustawienie parametru , Temperatura wytaczenia kolektora”
na 0°C blokuje ta funkcje.

*Uszkodzenie czujnika T1. Jezeli temperatura zmierzona
czujnikiem T1 jest poza zakresem pomiarowym -40..200°C, to
regulator bezwzglednie wytacza pompe P1.

*Uszkodzenie czujnika T3. Jezeli temperatura zmierzona
czujnikiem T3 jest poza zakresem pomiarowym -20..110°C, to
regulator bezwzglednie wytacza pompe P1.

*Uszkodzenie czujnika T4. Jezeli temperatura zmierzona
czujnikiem T4 jest poza zakresem pomiarowym -20..110°C, to
regulator bezwzglednie wytaczy pompy P1 i P2.

*Uszkodzenie czujnika T5. Jezeli temperatura zmierzona
czujnikiem T5 jest poza zakresem pomiarowym -20..110°C, to
regulator bezwzglednie wytaczy pompe P3. Uszkodzenie czujnika
T5 nie jest sygnalizowane sygnatem dzwiekowym.
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Podtaczenie czujnikow i
regulatora - schemat A4

elementéw  wyjsciowych do

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy dziata tak samo jak w schemacie A1
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