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Wymiana zestawoéw zabawowych na placu zabaw w Zarzeczu
1]/45212290-5 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE
1.1 Demontaz istniejgcych urzadzeni i przekazanie Zamawiajacemu kpl.
kalk. wlasna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2/45212220-4 |PODBUDOWA pod duzym zestawem zabawowym
2.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
0201-03 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi- Wybranie istnijecej
analogia zasypki z piasku
14*7%0,33 m3 32,340
RAZEM 32,340
2.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-05 15 cm frakcjie 0-63mm
analogia
14*7 m?2 98,000
RAZEM 98,000
2.3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 10 cm Frakcje 0-31,5mm
analogia
14*7 m?2 98,000
RAZEM 98,000
2.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 3 cm -miat kamienny
analogia
14*7 m?2 98,000
RAZEM 98,000
3/45212290-5 |Obrzeze
3.1|KNNR 6 Obrzeza gumowe SBR o wymiarach 25x5 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0404-05 kowej,
analogia
(14+7)*2 m 42,000
RAZEM 42,000
4/45212220-4 |NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW pod duzym zestawem zabawowym
41 Elastyczna podbudowa SBR o grubosci 40 mm jako warstwa amortyzujaca - |m2
kalk. wtasna |stabilizujgca pod nawierzchnie sportowe
14*7 m?2 98,000
RAZEM 98,000
4.2 Warstwa uzytkowa nawierzchniowa grubosci 10mm z barwionego w masie m2
kalk. wtasna |granulatu EPDM zmieszanego z poliuretanem. Nawierzchnia ré6znych barwach
do uzgodnienia z uzytkownikiem placu.
14*7 m?2 98,000
RAZEM 98,000
5|45212290-5 |Urzadzenia
5.1 Dostawa i montaz (fgcznie z wykonaniem i montazem fundamentéw wg ins- kpl.
kalk. wtasna |trukcji montazu dostawcy urzgdzen) - zestaw zabawowy duzy- motyw statku-
Konstrukcja metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo z rur stalowych
okragtych fi 90 (lub RK 80x80)
elementy zestawu: Dziub statku 1szt, maszt statku 2 szt, Wejscie linowe (prze-
plotnia)1 szt. Trap wejsciowy-koci grzbiet 1 szt,Scianka wspianczkoa\wa 1
szt,schodki wejsciowe 1szt, pomost tunelowy 2szt. Zjezdzalnia wys ok 1.2 m1
szt, gra kotko krzyzyk 1 szt,Okienko bulaj 2 szt, Balkonik 2szt, ster 1 szt. lina
wspinaczkowa 1 szt,
Slizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej, boki z plyt HDPE
Podest -tworzywo LDPE antyposlizgowe
zabespieczenie boczne LDPE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Dostawa i montaz (fgcznie z wykonaniem i montazem fundamentéw wg ins- kpl.
kalk. wtasna |trukcji montazu dostawcy urzgdzen) - zestaw zabawowy - Bujak sprezynowy
koniczynka  Korpus i siedzisko z ptyt HDPE gr 15mm
Raczki chwytowe , tgcznik metalowy sprezyny , kotwa mocujaca - stal galwa-
nizowana
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Dostawa i montaz (tgcznie z wykonaniem i montazem fundamentow wg ins- kpl.
kalk. wlasna |trukcji montazu dostawcy urzadzen) - zestaw zabawowy - Bujak sprezynowy
pojedynczy Raczki chwytowe , tgcznik metalowy sprezyny , kotwa mocujaca
- stal galwanizowana
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 Dostawa i montaz (tgcznie z wykonaniem i montazem fundamentow wg ins- kpl.
kalk. wlasna |trukcji montazu dostawcy urzadzen) - zestaw zabawowy - Hustawka wagowa
Konstrukcja urzadzenia stalowa , ocynkowana , malowana proszkowo, raczki
chwytowe stalowe, ocynkowane , malowane proszkowo , siedziska z ptyty
HDPE odbojnice z gum dystansowych
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.5 Dostawa i montaz (fgcznie z wykonaniem i montazem fundamentéw wg ins- kpl.
kalk. wiasna |trukcji montazu dostawcy urzadzen) - zestaw zabawowy - Sciezka zdrowia
Konstrukcja z rur stalowych fi 90 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo
liny z polipropylenu fi 16mm z rdzeniem stalowym,
elementy zestawu:
Linowe przejscie tunelowe,pajeczya linowa, lina wspinaczkowa 5 szt, lina wspi-
naczkowa z talezykami chwytowymi(HDPE) 5szt, mostek wiszacy na linach,
przejscie linowe skosne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.6 Dostawa i montaz (fgcznie z wykonaniem i montazem fundamentéw wg ins- kpl.
kalk. wtasna |trukcji montazu dostawcy urzgdzen) - zestaw zabawowy - karuzela Kon-
strukcja stalowa ocynkowana , malowana proszkowo, mechnizm obrotowy to-
zyskowy, siedziska z ptyt gr 15mm HDPE, podest z blachy ryflowanej alumi-
niowej 3mm Srednica urzgzdenia ok 1.5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.7 Dostawa i montaz (tgcznie z wykonaniem i montazem fundamentow wg ins- kpl.
kalk. wlasna |trukcji montazu dostawcy urzadzen) - zestaw zabawowy - hustawka bocianie
gniazdo Konstruk-
cja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo rury fi 90 mm, fafncuch tech-
niczny kalibrowany ze stali nierdzewnj fi 6 mm, liny polipropylenowe fi 16mm.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.8 Dostawa i montaz (fgcznie z wykonaniem i montazem fundamentéw wg ins- kpl.
kalk. wtasna |trukcji montazu dostawcy urzgdzen) - zestaw zabawowy - Drazki podwdjne
Konstrukcja stalowa ocynkowana , malowana proszkowo , stupy fi 90 mm ,
belki do podciggania fi 32mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 MALA ARCHITEKTURA
6.1|Kalkulacja |Dostawa i montaz: kosz betonowy na $mieci, mocowany trwale do podtoza z |szt
wiasna bloczkéw betonowych za pomocg dybli metalowych, wraz z wykonaniem i
montazem bloczkéw betonowych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.2|Kalkulacja |Dostawa i montaz: tablica informacyjna ramowa wykonana z profilu stalowego |szt
wiasna 50x50 ocynkowanego malowanego proszkowo wraz z fundamentem betono-
wym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.3|Kalkulacja |Dostawa i montaz: tawka metalowo- kompozytowa z z oparciem mocowana |szt
wiasna trwale do podtoza z bloczkéw betonowych za pomocg dybli metalowych, wraz
z wykonaniem i montazem bloczkéw betonowych. siedziskama i oparcie z de-
ski kompozytowej profil petny gr min 40 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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