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Radlin czerwiec 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r.
poz. 1333 ) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
pn.: ” Budowa wewnetrznej instalacji gazowej wraz z zamurowaniem otworu
okiennego w uzytkowanym budynku Szkoty Podstawowej nr 3”
w Pszowie przy ul. Armii Krajowej 54
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZENIE
Projektanta konstrukcji

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333)
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
pn.: ” Budowa wewnetrznej instalacji gazowej wraz z zamurowaniem otworu
okiennego w uzytkowanym budynku Szkoty Podstawowej nr 3”
w Pszowie przy ul. Armii Krajowej 54

w zakresie zamurowania otworu okiennego dotyczy robot budowlanych
0 prostej konstrukcji i nieskomplikowanych rozwigzaniach.

W zwiazku z powyzszym projektant nie ma obowigzku zapewnienia sprawdzajacego.

(podpis projektanta)



CZESC OPISOWA
dla projektu architektoniczno-budowlanego
budowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz z zamurowaniem otworu okiennego
w uzytkowanym budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Pszowie

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewng¢trznej instalacji gazowej wraz z
zamurowaniem otworu okiennego w uzytkowanym budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w
Pszowie przy ul. Armii Krajowej 54 dz. nr 1296/261.

Kategoria obiektu budowlanego 1X.

2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek jest uzytkowany jako budynek edukacyjny i dydaktyczny z
pomieszczeniami administracyjnymi oraz pomocniczymi i technicznymi. Obecnie budynek
ogrzewany jest z istniejacej kottowni weglowej , zlokalizowanej w piwnicy budynku.

W istniejacej kottowni weglowej zabudowane sg 2 kotly weglowe 0 mocy 43kW (kazdy).
L.aczna moc kottowni 86 kW. Ze wzgledu na zty stan techniczny kottéw projektuje si¢
wymiang zrodia ciepta na kotty gazowe.

Projektuje si¢ budowe kotlowni gazowej w piwnicy, w miejscu istniejacej kottowni weglowe;.
Planuje si¢ zabudowg kottow gazowych kondensacyjnych z zamknigta komorg spalania,
posiadajacych sprawnos¢ uzytkowa w rezimie wysokotemperaturowym powyzej 87,5%,
projektowana moc kottowni gazowej 110kW.

Budynek obecnie nie posiada przytacza gazu.

Instalacje gazowa buduje si¢ na cele ogrzewania pomieszczen w budynku, podgrzewu cieplej
wody uzytkowe;j.

3.Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Istniejgcy budynek SP sktada si¢ z budynku gtownego oraz dobudowanej czesci z
pomieszczeniami dydaktycznymi, centrala telefoniczng, kottownig weglowa, sktadem opatu i
salg gimnastyczna.

Budynek, w ktorym miesci sie kottownia jest budynkiem niskim, posiada dwie kondygnacje
nadziemne oraz czg¢sciowo podziemna.

Budynek jest wykonany metoda tradycyjna, murowany, stropy sa zelbetowe.

Klatki schodowe sg zelbetowe.

Dach zelbetowy Kryty papa bitumiczng.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Istniejacy budynek:

Zestawienie powierzchni istniejgcego budynku :
Powierzchnia uzytkowa — ok. 1274 m2.
Powierzchnia zabudowy - 627m2.

Kubatura budynku — ok. 6000 m3.



Pomieszczenie kotlowni gazowej :

Projektuje si¢ budowe nowej kottowni gazowej o0 mocy 110kW w piwnicy budynku, w
miejscu istniejacej kottowni wegloweyj.

Zgodnie z ekspertyza techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni gazowej w
budynku SP przy ul. Armii Krajowej 54 w Pszowie sporzadzona przez rzeczoznawce
budowlanego mgr inz. Bronistawa Kozdrasia oraz rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Grzegorza Fischera ,pomieszczenie kottowni gazowej bedzie
wydzielong odrebng strefa pozarowa (REI-120).

Zestawienie powierzchni strefy pozarowej objgtej opracowaniem :
Powierzchnia uzytkowa strefy ~ 28,95 m2

Powierzchnia uzytkowa kotlowni ~28,95m2

Wysokos¢ kottowni ~4,9m

Kubatura kotlowni ~131m3

Zrodto gazu:
Zrodtem dostawy gazu bedzie nowe przytacze sredniego ci$nienia, rodzaj gazu - gaz ziemny

wysokometanowy E, wg PN — C — 04750:2011.

Nascienna szafka gazowa z punktem red -pom
Projektuje si¢ nowa nascienng szafke¢ gazowa. W szafce znajdowac si¢ bedzie reduktor,
kurek gtowny i gazomierz.

Szafka gazowa z zaworem odcinajgcym
Projektuje si¢ zabudowg, za nascienng szafkg gazowsg z punktem red-pom, szafki gazowej
nasciennej Z zaworem samoodcinajacym.

Lokalizacja szafek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu instalacji gazowej.

Planuje si¢ budowe kottowni polegajaca na zabudowie kottéw gazowych kondensacyjnych z
zamknietg komora spalania 0 mocy 55 kW(kazdy) - 2 szt.
Laczna moc kottowni 110kW.

Lokalizacja projektowanych urzadzen gazowych:

- kotty c.o./c.w.u. — w piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniu kottowni — Stanowiacy
odrebng strefe pozarowa , wyposazonym w wentylacj¢ grawitacyjna nawiewno-wywiewna.

Wewnetrzny odcinek instalacji gazowej wewnatrz budynku wykonac¢ z rur stalowych
przewodowych bez szwu taczonych przez spawanie.

Instalacj¢ gazowa — trasa, SredniCe, lokalizacja urzadzen - wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym

System detekceji dla kotlowni (ASBiG)

W kotlowni zastosowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sie z:
- glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym w szafce nasciennej na zewnatrz budynku

- detektoréw gazu ziemnego w obudowie przeciwwybuchowej — 2 szt pod stropem w poblizu
kottow

- modulu alarmowego sterujacy praca systemu zabudowanego poza kotlownia gazowa

- sygnalizatora akustyczno — optycznego na Scianie zewnetrznej nad drzwiami do kottowni.



Zawor samoodcinajacy jako jeden z elementow aktywnego systemu bezpieczenstwa

instalacji gazowej, w przypadku wykrycia wycieku gazu w kottowni (czujnikami)

spowoduje automatyczne odcigcie doptywu gazu do kottowni. Centrala alarmowa wygeneruje
sygnat do sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Dziatanie alarmowe musi zadziata¢ po przekroczeniu 10% dopuszczalnego stgzenia gazu.

Kottownia bedzie wyposazona w gasnice proszkowa GP6X typu ABC.

Instalacje elektryczne

Zasilanie rozdzielni RK w kotlowni

W korytarzu budynku zabudowana jest istniejaca tablica rozdzielcza TE. Z tablicy tej nalezy
wyprowadzi¢ przewdd typu YDYzo 5x6mm2 w rurze @37 i zasili¢ nim projektowang
rozdzielke RK w projektowanej kottowni. Obok rozdzielki RK zabudowa¢ wytacznik
kottowni WK.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Dla os$wietlenia pomieszczen kottowni nalezy wykonaé obwod oswietleniowy z
zastosowaniem opraw LED. Zastosowaé oprawy o stopniu szczelnosci IP65. Minimalne
natgzenie o$wietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 200 lux. Zastosowaé przewdd YDYzo
3x1,5mm2. Przewod utozy¢ w rurkach, listwach i na uchwytach. Wyltaczniki instalowac na
wysokosci 1,45 m od posadzki. Obwod gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDYzo
3x2,5mm2. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 1m od posadzki. Odleglos¢ gniazd
wtyczkowych od rur CO i gazowych nie moze by¢ mniejsza od 0,6m. Obwod oswietlenia
pomieszczen kottowni zasili¢ z projektowanej rozdzielki RK w kottowni.

W kottowni przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Minimalne nat¢zenie
o$wietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 5 lux.

Instalacja wykrywania gazu w kotlowni

W celu wykrycia pojawienia si¢ gazu ziemnego W pomieszczeniach kottowni nalezy
zastosowa¢ detektory gazu. Detektory te podigczone zostang do centralki wykrywania gazu.
Z centralki wyprowadzi¢ przewody do syreny alarmowej (dodatkowo do centrali telefonicznej
budynku). Do centralki podigczy¢ gtowice samozamykajacg dla odcinania doptywu gazu.

Roboty demontazowe

Istniejace oprawy oswietleniowe i istniejacy osprzet elektryczny w kottowni oraz istniejaca
rozdzielke kotlowni nalezy zdemontowac.

Wszystkie istniejagce przewody i kable oraz korytka kablowe przechodzace przez kottownig
nalezy zdemontowac.

Zamurowanie otworu okiennego

Zgodnie z ekspertyza techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni gazowej w
budynku SP przy ul. Armii Krajowej 54 w Pszowie sporzadzona przez rzeczoznawceg
budowlanego mgr inz. Bronistawa Kozdrasia oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Grzegorza Fischera , przewiduje si¢ zamurowanie 1-go otworu
okiennego w kotlowni.

Istniejace okno nalezy zamurowa¢ murem gr.51cm,wykonanym z cegly petnej ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Mur zatynkowac¢ obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym gr.1,5cm oraz zabezpieczy¢ termicznie izolacjg z welny mineralne;.



5. Opinia geotechniczna oraz informacija o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

nie dotyczy

6. Ilos¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych

nie dotyczy

7. Zapewnienie dostepnosci osobom niepelnosprawnym

nie dotyczy

8.Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowej
budownictwa wielorodzinnego)

nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci , jako$ci | Sposobu odprowadzania $ciekow:

Nie dotyczy.

b)emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow , pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju , ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢:

Nie przewiduje si¢, aby projektowana instalacja gazowa wytwarzala i rozprzestrzeniala w/w
zanieczyszczenia.

c¢) emisji hatasu oraz wibracji , a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢:

Projektowana instalacja gazowa z urzadzeniami nie bedzie powodowaé¢ ponadnormatywnej
emisji hatasu i wibracji. Nie przewiduje si¢ emisji promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

d)wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne :

Projektowana instalacja gazowa nie b¢dzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan,

powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

nie dotyczy



11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje;

-kanalizacji sanitarnej

-cieptej i zimnej wody

-centralnego ogrzewania z kottami weglowymi (istn. kotty do likwidacji)
-elektryczne; o$wietlenia i gniazd wtykowych, gtowny wylacznik pradu

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek posiada dojazd pozarowy - droge pozarowg stanowi ulica Armii Krajowej z
mozliwoscig wjazdu na plac wewnetrzny przez szkole- co przedstawia cz. rysunkowa
ekspertyzy technicznej — (wymaganie jest zawarte w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(DZ.U. 124 p0z.1030).

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

Klasa odpornosci pozarowej — C.
Budynek pod wzglgdem budowlanym budynek spetnia wymogi klasy odpornosci pozarowe;j -
C — zgodnie z ekspertyza.

Kottownia gazowa — lokalizacja w kondygnacji podziemnej

Zgodnie z Postanowieniem Slgskiego Komendanta Wojewédzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach w celu lokalizacji kottowni gazowej 0 mocy powyzej 60kW w
kondygnacji podziemnej nalezy zrealizowaé nastgpujace zadania wynikajace z koncepcji
bezpieczenstwa :

1) zabezpieczenie kottowni gazowej poprzez:

- wydzielenie jako odrgbnej strefy pozarowej scianami o klasie odpornosci pozarowej
REI-120,

-wydzielenie kottowni stropem o odpornosci REI-60

- zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI1120(sciany), oraz
EI-60 (strop) — projektowane;

- Zapewnienie awaryjnego oswietlenie ewakuacyjnego w stopniu ochrony IP65

( projektowane)



- wyposazenie w aktywny system bezpieczenstwa (ASBiG) (projektowany)

- zapewnienie niezaleznego wyjscia bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi wyposazone w
dzwigni¢ antypaniczng i samozamykacz (projektowane)

2) zapewnienia stopnia ochrony IP65 dla opraw o$wietleniowych zastosowanych w kottowni
3) wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w kotlowni oraz sgsiadujacego
pomieszczenia gospodarczego zapewniajgcego minimalne natezenie $wiatta co najmniej 51X
(projektowane)

W/w wymogi zostaty przedstawione w czgsci rysunkowej projektu architektoniczno-
budowlanego.

Szczegoty powyzszych rozwigzan (projektowanych) wg projektéw technicznych instalacji
gazowej i instalacji elektrycznej kotlowni.

14.Informacja o zgodzie o odstepstwo, 0 ktérym mowa w art.9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu , 0 ktérej mowa w art.6a sut.2 ustawy z dnia 24.08.1991r. o
ochronie przeciwpozarowej (DZ.U. 2020 p0z.961)

1.Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni gazowej w budynku
SP przy ul. Armii Krajowej 54 sporzadzona przez rzeczoznawcg budowlanego mgr inz
Bronistawa Kozdrasia oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz.
Grzegorza Fischera

2. Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewodzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach nr WPZ.52840.1.191.2022.MW z dnia 22.09.2022r.

15.Uwagi koncowe

- Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Postanowieniu , Ekspertyzie
technicznej, przepisami p.poz oraz ,,Warunkami technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych COBRTI INSTAL”

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w Polsce.

- Prace budowlano-montazowe wykonywac¢ zgodnie obowiazujacymi przepisami, ze
szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP.

-Po zakonczeniu robét dokonaé¢ odbioru kominiarskiego
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