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CZESC OPISOWA
dla projektu wykonawczego przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej dla kottowni gazowe;j
wraz z zamurowaniem otworu okiennego w uzytkowanym budynku
Szkoty Podstawowej nr 3 w Pszowie

1.Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- istniejgce podktady architektoniczno-budowlane
- inwentaryzacja istniejacego budynku
- obowigzujgce normy i przepisy tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pOzniejszymi zmianami
- Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni gazowej w budynku
SP nr 3 w Pszowie
- Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewodzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
- opinia kominiarska
- mapa zasadnicza

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego budowy wewnetrznej
instalacji gazowej na gaz ziemny wraz z technologia dla kotlowni gazowej. Kotlownia
zlokalizowana jest w piwnicy w istniejacym budynku Szkoly Podstawowej nr 3 w Pszowie przy
ul. Armii Krajowej 54.

2.1.Stan istniejacy

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem edukacyjnym i dydaktycznym wykonany
w technologii tradycyjnej, z czgsciowym podpiwniczonym, z dachem zelbetowym ptaskim pokryta
papa bitumiczna.

Obecnie budynek ogrzewany jest z kottowni weglowej , zlokalizowanej w piwnicy budynku.
zrodtem ciepta sg kotly weglowe, z paleniskiem retortowym z indywidulanymi zasobnikami
paliwa.

Zabudowane kotly weglowe sg 0 mocy 43kW — 2szt. Kotty pracuja dla celow c.o. i c.w.u

Laczna moc kottowni wynosi Q=86 kW

Budynek wyposazony jest w instalacje c.0. — centralna, wodna z dolnym systemem zasilania,
grzejnikowa. System zabezpieczenia kottowni i instalacji poprzez uktad otwarty — naczynie
wzbiorcze otwarte.

Projektuje si¢ wymiang zrodta ciepta na kotly gazowe, zabudowanych w istniejacej kottowni
weglowe;.

Parametry istniejacej instalacji ¢.0. 80/60 °C.

Istniejaca instalacja c.o. grzejnikowa w budynku zostanie przetaczona do nowego uktadu
grzewczego (zrodta ciepta).



3.ng§é szczegotowa.
3.1. Zrodlo gazu

Zrédtem dostawy gazu jest nowe przytacze gazu $redniego cisnienia — gaz ziemny
wysokometanowy E wg PN — C — 04750:2011.

Gléwny kurek gazu — zabudowany bedzie w nasciennej szafce gazowe; .

Gazomierz — dla pomiaru gazu przyjeto gazomierz miechowego G -16, projektowany z
rejestratorem impulsow.

Kurek gtéwny, reduktor i gazomierz zabudowane beda w nasciennej szafce gazowej.

3.2. Instalacja gazowa

Projektuje si¢ budowe instalacji gazowej dla zasilenia kottow jednofunkcyjnych gazowych
kondensacyjnych z zamknieta komora spalania 0 mocy 55kW - 2 szt., pracujacych w kaskadzie.
Zabudowa urzadzen gazowych w piwnicy, tagczna moc kottowni 110kW.

Instalacja gazowa w budynku

Instalacje gazowa wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN — 80/H — 74219 taczonych
przez spawanie, do taczenia uzy¢ tacznikow z zeliwa ciaggliwego. Rury stalowe musza posiadac
niezbedny certyfikat, oraz powinne by¢ oznakowane zgodnie z norma.

Przejscia przez przegrody budowlane Sciany stropy wykona¢ w tulejach ochronnych a przestrzen
wypeti¢ materiatem elastycznym-niepalnym.

Przed odbiornikami gazu zabudowa¢ zawory kulowe do gazu gwintowane oraz zabudowa¢ filtry
siatkowe do gazu.

Prowadzenie przewodow :

- po $cianach i pod stropami, w odlegtosci 2 cm od powierzchni tynku, z zastosowaniem typowych
uchwytow instalacyjnych

- przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwa ich uzytkowania, z
zachowaniem odlegtos$ci umozliwiajacych wykonanie prac konserwacyjnych. Przed kottem
gazowym zabudowa¢ zawor odcinajacy do instalacji gazowej, oraz filtr siatkowy. Zapewnic¢
swobodny dostep do zaworéw odcinajacych. Armatura musi posiada¢ atest do stosowania w
instalacjach gazowych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych , a przestrzen wypetic
silikonem.

Minimalne odlegto$ci przewodow gazowych wynosza :

- od poziomych rur wod. — kan. -15cm
- od poziomych rur c.o. -15cm
- od pionowych rur wod. — kan. -10cm
- od pionowych urzadzen elektrycznych -60 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowac do $cian za pomoca odpowiednich uchwytow w
nastepujacych odleglo$ciach :




- na poziomach dla rur do DN 40 -col5m

- na poziomach dla rur powyzej DN 40 -co3,0m
- na pionach dla rur DN 40 -c02,5m
- na pionach dla rur powyzej DN 40 -c04,0m

Proba szczelno$ci , zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu robot montazowych instalacje gazowa nalezy poddac probie szczelnos$ci na cisnienie
probne 100 kPa, czas trwania — 30 minut.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci rurociagi stalowe oczy$ci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ przed
korozjg przez malowanie farbg podktadows i olejng badz zabezpieczy¢ taséma do rur gazowych.

System detekcji dla kotlowni (ASBiG)

W kottowni zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sig¢ z:

- glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym DN50 w szafce na zewnatrz budynku

- detektorow gazu ziemnego W obudowie przeciwwybuchowej — 2 szt pod stropem w poblizu
kotlow

- modutu alarmowego sterujacy praca systemu zabudowanego poza kottownia gazowa

- sygnalizatora akustyczno — optycznego na zewnatrz kottowni;

Zawor samoodcinajacy jako jeden z elementow aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowej, w przypadku wykrycia wycieku gazu w kotlowni (czujnikami) spowoduje automatyczne
odciecie doptywu gazu do kotlowni. Centrala alarmowa wygeneruje sygnal do sygnalizatora
akustyczno-optycznego.

Dziatanie alarmowe musi zadziata¢ po przekroczeniu 10% dopuszczalnego stgzenia gazu.

Zawor odcinajacy samozamykajacy zabudowa¢ w oddzielnej szafce nasciennej na zewnatrz
budynku obok szafki z punktem red-pom.

Kottownia bedzie wyposazona w gasnice proszkowa GP6X typu ABC.

3.4. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Nawiew realizowany bedzie poprzez istniejacy kanat nawiewny typu ,,Z” blaszany poprzez $ciane
zewnetrzng o wym.25x50cm, wylot powietrza w pomieszczeniu na wys.+0,3m.

Nalezy przebudowac lokalizacje czerpni, tak aby znajdowata si¢ w odlegltosci min.2,0m od otworu
drzwiowego do sasiedniej klatki schodowej oraz na wys. ok 1,65m nad terenem. Dokonaé
wymiany nawiewu na nowy.

Wywiew realizowany bedzie istniejagcymi kanatami murowanym - 2szt.

Wykona¢ przebudowe jednego otworu wentylacyjnego - zgodnie z opinig kominiarska.

Wentylacje w kottowni wykona¢ zgodnie z opinig kominiarska.



Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kottow gazowych bedzie odbywaé si¢ 2 przewodami koncentrycznymi
powietrzno-spalinowymi DN100/150. Kazdy z kottow bedzie posiada¢ indywidualny przewod SPS.
Przewody wyprowadzi¢ przez Sciang. Zastosowac przewdd spalinowy DN100 z izolacjg z welny
mineralnej (systemowy), prowadzi¢ po elewacji , wyprowadzi¢ ponad dach sali gimnastycznej na
wys. +0,6m, zakonczy¢ ustnikiem.

Zastosowane przewody powietrzno-spalinowe musza by¢ wykonane z blachy kwasoodpornej |,
systemowe dostosowane do producenta kottow.

Zasys powietrza do spalania poprzez kolano — trojnik z zabudowang czerpnig powietrza do spalania
Kominy SPS objg¢ ochrona odgromowa.

4.Zagadnienia p. pozarowe i wytyczne budowlano-instalacyjne

Kottownia gazowa — lokalizacja w kondygnacji podziemnej

Zgodnie z Ekspertyza techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni gazowej w budynku
oraz Postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewodzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach w celu lokalizacji kottowni gazowej o mocy powyzej 60kW (0 mocy tacznej110kW)
w kondygnacji podziemnej nalezy zrealizowac nast¢pujace zadania wynikajgce z koncepcji
bezpieczenstwa :

1) zabezpieczenie kotlowni gazowej poprzez:

- wydzielenie jako odrgbnej strefy pozarowej Scianami o klasie odpornosci pozarowej
REI-120,

-wydzielenie kottowni stropem o odpornosci REI-60

- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej E1120(sciany),
oraz EI-60 (strop) — projektowane;

- zapewnienie awaryjnego oswietlenie ewakuacyjnego w stopniu ochrony IP65

( projektowane)

- wyposazenie W aktywny system bezpieczenstwa (ASBiG) (projektowany)

- zapewnienie niezaleznego wyjscia bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi wyposazone w
dzwignie¢ antypaniczng i samozamykacz (projektowane)

2) zapewnienia stopnia ochrony IP65 dla opraw o$wietleniowych zastosowanych w kottowni
3) wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w kotlowni oraz sgsiadujacego
pomieszczenia gospodarczego zapewniajgcego minimalne natezenie $wiatta co najmniej 51X
(projektowane)

5.Technologia kotlowni gazowej

Zrédtem ciepta dla celow c.o. i c.w.u budynku beda 2 kotlty wiszace gazowe, wodne
kondensacyjne z zamknigtg komora spalania 0 mocy 55kW(kazdy) - zabudowa w piwnicy.
Parametry pracy kottowni 80/60° C. Parametry istniejacej instalacji c.o. 80/60° C.



Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania :

- wykonanie nowego zasilania istniejacych rozdzielaczy c.o.

- wykonanie nowego zasilania podgrzewacza cwu V=500dma3 (podgrzewacz do wymiany).
Projektuje si¢ wykonanie w pomieszczeniu kottowni niezbednych przepigc projektowanej
instalacji do istniejacej instalacji c.o.

Zastosowano zabudowe kottow wiszgcych na stelazu systemowym posadowionym na posadzce
kottowni. Wolnostojacy stelaz/system kaskadowy zawiera :

- sprzegto hydrauliczne DN65;

- kolektor podtaczenia kottow : ¢.0 DN65 , przewody zasilania gazem DN50 oraz wymagane
kotnierze Slepe;

- modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego kl.A EEI<0,23

- zestawy podiaczeniowe kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem na powrocie : z
zaworem napelniania i oprdzniania, zaworem odcinajacymi, zwrotnymi , zaworem bezpieczenstwa i
redukcja do podtaczenia naczynia wzbiorczego

- Zawor gazowy;

- czujnik temp zewngtrznej; zasilania , kabel potaczeniowy sBUS miedzy kottami

- kompletng izolacjg fabryczna.

Kotly zabudowa¢ w jednym rzedzie .

Obiegi grzewcze i obieg kottowy, rozdzielono sprzegtem hydraulicznym ( w stelazu), zastosowano
magnetoodmulacz na przewodzie powrotnym.

Zastosowano pompy c.0. obiegowe elektroniczne o regulowanej wydajnosci.

Kociot gazowy wyposazony begdzie w zawor bezpieczenstwa p = 3,0 bar, instalacja c.o. bedzie
zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym Vc= 100dm3.

Projektuje si¢ wymiang istniejacego zbiorniku ¢.w.u 0 poj. V=500dm3,wraz z zabudowa naczynia
wzbiorczego przeponowego V=60dm3 do wody pitnej oraz zaworu bezpieczenstwa.

Zabudowac stacj¢ uzdatniania wody, ztad napetnic i uzupetia¢ woda uzdatniona.

Instalacje c.o. w kottowni wykonaé z rur stalowych czarnych cienkosciennych zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie. Rury zaizolowa¢ otulinami z wetlny mineralnej na
ptaszczu ALU gr. min. 30mm do 100mm. Przewody mocowac za pomocg typowych obejm i podpor
do $cian.

Wysokos¢ kottowni h=4,93m, kubatura pomieszczenia v=142,72 m3, powierzchnia pomieszczenia
F=28,95m2

Grubosci izolacji wynosza odpowiednio :

- $rednica zewn. do 22mm — 20mm

- $rednica zewn. od 22 do 35mm — 30mm

- $rednica zewn. od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewngtrznej rury

- $rednica zewn. ponad 100mm — 100mm
Jako armature odcinajgca zastosowano zawory kulowe gwintowane odpowiadajace parametrom:
p nom = 0,6 MPa, t max = 100 °C.

Automatyczna regulacja proceséw grzewczych

Automatyczna regulacja pracy kotlowni realizowana bedzie poprzez konsolg sterownicza.
Regulatory zostang zamontowane na kotle, realizowac beda nastepujace funkcje:

- regulacja pogodowa

- sterowanie pracag pompy obiegowej c.0., pompy tadujacej i cyrkulacyjne;j.

- obnizenie nocne




Wykonawstwo, proéby i odbiér instalacji

Instalacj¢ c.0. w kottowni wykona¢ z rur stalowych cienkos$ciennych zewngtrznie ocynkowanych
taczonych przez zaciskanie. Mocowanie przewodéw za pomoca typowych obejm podpor i
podwieszen. Montaz pomp obiegowych c.0. wykona¢ na odpowiednich podporach, lub
podwieszeniach z wktadkami gumowymi, zgodnie z DTR producenta.

Wykona¢ odprowadzenie — rynn¢ - dnl00 z zaworéw bezpieczenstwa (przy kottach i
podgrzewaczu cwu) do studzienki schtadzajace;j.

Po zakonczeniu montazu i przeptukaniu instalacji poszczegdlne elementy poddaé probie
szczelnosci. Calo$¢ robot montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonac po probie cisnien. Wszystkie elementy stalowe
niezabezpieczone fabrycznie oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci a nastepnie pomalowac farbg
podktadowa i nawierzchniowg. Naktadanie farby pedzlem — czas schniecia 48 godzin.

Izolacje¢ cieplng rurociaggéw wykonaé welny mineralnej na ptaszczu ALU grubosci min. od 30mm
do 100mm — grubosci izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi.

6.Zmiany budowlane

Nalezy wykona¢ nastgpujace zmiany budowlane :
- zabudowac¢ drzwi zewnetrzne ewakuacyjne z petnym przeszkleniem z dzwignig antypaniczng i
samozamykaczem o wym.100x200cm, otwierane na zewnatrz kottowni ;
- zabezpieczenie istniejacych przepustow instalacyjnych przez strop nad kottownig , aby
zapewnialy Klase odpornosci ogniowej EI-60;
- zabezpieczenie istniejgcych przepustow instalacyjnych przez $ciany kottowni , aby zapewniaty
klas¢ odpornosci ogniowej EI-120; np. przez wypetnienie otworu pomiedzy przewodem a stropem
lub $ciang izolacji z masy ogniochronnej — opaske zatozy¢ od strony kottowni;
- zabudowe drzwi p.poz o odpornosci ogniowej EI-60 z samozamykaczem — 2szt. o
wym.90x200cm,;
- zabudowe drzwi p.poz o odpornosci ogniowej EI-30 z samozamykaczem —1szt.

z pomieszczenia gospodarczego na korytarz o wym.90x200cm
- zamurowanie otworu okiennego o wymiarach 0,96x1,25m, murem gr.51cm z cegly pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Mur zatynkowac¢ obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym
gr.1,5cm, zabezpieczy¢ izolacja z welny mineralnej gr.14cm +tynk;
- Wymieni¢ istniejacg izolacje Sciany zewnetrznej na niepalng — welna mineralna gr. 14cm + tynk,
pas 0 wysokosci 1,2m nad otworem drzwiowym do kottowni — zgodnie z cz. rysunkowa;
- instalacje elektryczng - wg projektu zasilania kottowni;
- wykona¢ uziemienia kottow i kominow;
- skucie podestu betonowego (3,0x 2,5x0,15m) pod istniejace kotty weglowe oraz pod zbiornik cwu
(1,1x1,1x0,05m ), uzupetnienie i wyréwnanie posadzki zaprawa cementowa;
- Uzupetienie ubytkow i nierownosci posadzki kottowni (40%) , wyréwnanie zaprawag
samopoziomujacg gr.5cm , malowanie farba do betonu koloru szarego;
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-wykonanie nowego podestu pod zbiornik cwu (1,2x1,2x0,15m );

- uzupehienie ubytkow $cian (30%) i sufitu (ok. 50%) tynkiem cementowo-wapiennym,
szlifowanie, malowanie $cian 2krotnie farbg emulsyjng biala;

- demontaz czopucha stalowego (pod podstem) o wym30x30 L=6,0m

- demontaz rur bezpieczenstwa w kottowni wraz z naczyniem wzbiorczym otwartym;

- demontaz istniejacej balustrady stalowej, oraz zabudowa nowej o parametrach:

*Wys. h=1,10m , maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady s=0,20m
*stalowa spawana, pochwyt z profilu 40/40, wypelnienie pionowe profil 20/20

*stal gr.3mm

* zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

- demontaz Cz. istniejgcego blaszanego podestu;

- zabudowa stacje neutralizacji kondensatu z odprowadzeniem do istn. studzienki odwadniajacej;
- przebudowa nawiewu (kanatu czerpnego ) i wymiana kanatu na nowy;

- zabudowa kraty typu WEMA dn600 na studzience odw.

- uzytkownik kottowni zobowigzany jest do wyposazenia kottowni w podrgczny sprzet p. pozarowy
tj. koc gasniczy, gasnicg proszkowa GP6X ABC zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W.i A z
dn.16.04.2006r. — Dz.U.nr 80 poz. 563;

5.Uwagi koncowe

- Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z wymogami w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych, cze$¢ 11 — Instalacje sanitarne i przemystowe”, przepisami
p.poz, BHP, oraz instrukcjami i DTR producentéw urzadzen, dotyczy to rowniez
niewymienionych w niniejszym opracowaniu a obowigzkowym do stosowania

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiadaé¢ niezb¢dne
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w Polsce.

- Wszystkie zmiany oraz niejasno$ci wynikte w trakcie budowy uzgodnic¢ z projektantem i
inspektorem nadzoru,

- Dokumentacje¢ projektowa stanowi cze$¢ opisowaq 1 rysunkowa, ktorg nalezy rozpatrywac¢ w
catosci. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej
czytelno$é, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako taczna catos¢: opis, rysunki opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a 0 wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Inwestora oraz za jego posrednictwem - Projektanta. Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wplywajace na
koszt i termin realizacji.

-Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych bltedow w projekcie wykonawczym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, oraz Projektanta.

-Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora, jak rowniez zobowigzany jest do
wykonania wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy
wplyw na cene elementdw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego
zrealizowania zadania.

- Dokona¢ odbioru kominiarskiego

mgr inz. Agata Lachowicz



Obliczenia kotlowni c.o.

1.Bilans cieplny kotlowni

Na podstawie projektu pierwotnego kottowni c.0. weglowe;j

przyjeto zapotrzebowanie na ciepto na cele c.0. dla catego obiektu:

Qc.0.= 69kW.

Qcwu =przyjeto ok.22kW (przewidziano podgrzanie wody w kolektorach stonecznych)

Dobrano 2 kotly kondensacyjne wodne wiszace 0 mocy 55kW kazdy , tagcznie moc kottowni
gazowej 110kW.

Kotly gazowe pracujgce na gaz ziemny GZ-50, z wymiennikiem krzemowo-aluminiowym, o
sprawnosci nominalnej 108% dla par. 40/30°C, z kompletem automatyki producenta.

2.Dobér pomp C.0.

a) pompa obiegowa c.o. elektroniczna 1x230V

Q= 110kW, Hp=1-5m H20

g=4,8m3/h

b) pompa kottowa — na wyposazeniu kotta (w stelazu kaskady)
c)pompa tadujgca c.w.u

Dobrano pompe C.w.U . elektroniczng 1x230V.

g=0-4m3/h

Hp=1-4,0 mH20

3. Dobér naczynia przeponowego c.0. wg PN.

llos¢ wody w instalacji V= 1,87 m3 — dane szacunkowe !
VU=V X p x Av

Av =0,0287 dla tz=80°C

Vu= 1,87 x 999,7 x 0,0287 = 18,65 dm3

Vur = Vu+VxEx10 = 18,65+ 1,87 x 1x10 = 37,35dm3
Pojemnos$¢ catkowita:

Ve = Vur x [(pmax+1)/(pmax-p)]

pmax = 3 bar,

p=pst+0,2; pst = 1,25bar

p = 1,45 bar

Vc = 37,35 x (3+1/ 3-1,45) = 96,39dm3

Dobrano naczynie przeponowe o0 poj. Vc=100dm3, 6 bar/120°

4.Dobor naczynia przeponowego dla podgrzewacza c.w.u .
Dla podgrzewacza c.w.u o pojemnosci V=500dm3 (wymiana) dobrano naczynie wzbiorcze
przeponowe do wody pitnej przeptywowe o poj. V=60dm3 , p=10bar z armatura przeptywowsa.

5. Dobor zaworow bezpieczenstwa
- Zawor bezpieczenstwa na kotle stanowi wyposazenie fabryczne kotta p=3,0bar. —po 1 szt. dla
kotta
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- Dobor zaworu bezpieczenstwa na peknigcie rurki w podgrzewaczu:

-obliczenie przepustowosci zaworu ze wzgledu na peknigcie rurki podgrzewacza

ac =1 —dlarurki

d=25mm — A=490,8 mm2

pl = 0,6 MPa — maksymalne ci$nienie w podgrzewaczu

p2 = 0,3 MPa — cisnienie nastawy zaworu na kotle

p =999,7 kg/m3; t=10°C

Mz = 5,03xacXAX[(p1-p2)x p]+?

mz = 5,03x1x490,8x[(0,6-0,3)x999,7]*2 = 42753 kg/h

Na przewodzie wody zimnej do podgrzewacza c.w.u. w kottowni zaprojektowano reduktor cisnienia
DN25 o przeptywie maksymalnym (wymiana istniejacego) :

m1 = 5400 kg/h, p=0,15-0,6 MPa.

W/w reduktor jest elementem krytycznym do doboru zaworu bezpieczenstwa, dlatego do doboru
zaworu przyjeto przeptyw maksymalny dla reduktora :

m1 = 5400 kg/h.

- Obliczenie przekroju kanatu dolotowego do zaworu bezpieczenstwa:
obliczenie pow. wyptywu dla zaworu — przyjeto zawor - 1 do=20mm ,p=3 bar
Aw = m1/5,03xacX[(p1-p2)xp] 2

p=1977,8 kg/m3

ac = 0,40 — dane katalogowe dla b1 = 10%

pl = 0,3 — cisnienie zrzutowe,

Aw = 5400 /5,03 x 0,40 x[(0,3-0)x977,8]*? = 156,68 mm2

do = (4Aw/m)"? = (4x 156,68 /3,14)*? = 14,13 mm — srednica kanatu dolotowego
Dobrano zawor bezpieczenstwa na instalacji ¢.0. 1”, do=20mm, 3bar

- Dobor zaworu bezpieczehstwa do wody pitnej - zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u.
Dla podgrzewacza V=500dm3, dobrano zawor bezpieczenstwa % = do=14mm, p=6bar.

6. Wentylacja kottowni

Nawiew

Zastosowano kotty gazowe z zamknigtg komorg spalania, wg literatury technicznej strumien
powietrza wentylacyjnego Vw na 1kW mocy kotta powinien wynosi¢:

0,75m3/h -1kW, 0,75x110 =82,5m3/h , Fw=Vw/3600=28,5/3600=0,023 m2

Dobrano kanat nawiewny typu ,,Z” 0 wymiarach 25x50cm .Przewidziano wymiang istniejagcego
kanatu nawiewnego z przebudowgq czerpni .

Wywiew

Do wywiewu dobrano kanat wywiewny murowany o wym. 14x14cm -2szt.Przewidziano
wykorzystanie istniejacych kanatow wywiewnych murowanych, nalezy wykona¢ przebudowe
otworu kanatu ( wg zalecen kominiarskich).
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SPECYFIKACJA MATERIALOW KOTLOWNI GAZOWE]

A
POZ) WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. | Kociot kondensacyjny wiszacy z zamknieta Komora spalania 0 mocy 2 kpl.
Q = 55kW na gaz ziemny GZ-50,
- z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym
- Z palnikiem modulowanym z pelnym zmieszaniem wstepnym
- z konsolg sterowniczg z programowalng elektroniczng regulacja
pogodowa do stosowania uktadéw kaskadowych oraz tgczenia z
termostatem modulujacym,;
- z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajagcym
kondensat;
- ze sterowaniem pogodowym z czujnikiem temp. zewngtrznej,
- Z czujnikiem cwu
2. | System montazowy kottow - stelaz wolnostojacy na podtodze z 1 kpl
zabudowg kottow w jednym rzedzie , zestaw kaskadowy zawiera :
- sprzggto hydrauliczne DN65;
- kolektor podtaczenia kottow : c.0 DN65 , przewody zasilania gazem
DNS50 oraz wymagane kolnierze slepe;
- modulowane pompy kotlowe obiegu pierwotnego kl.A EEI<0,23
- zestawy podigczeniowe kotla z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym
zaworem na powrocie : z zaworem napetniania i oprézniania, zaworem
odcinajacymi, zwrotnymi , zaworem bezpieczenstwa i redukcja do
podtgczenia naczynia wzbiorczego
- Zaworem gazowym;
- czujnik temp zewngtrznej; zasilania , kabel potaczeniowy sBUS
miedzy kottami
- z kompletng izolacja fabryczna;
2A | Zabezpieczenie stanu wody z blokada 1kpl.
3 | Naczynie wzbiorcze Vc=100 p=6 bar /120C z zaworem kotpakowym 1 kpl.
3A | Reduktor ci$nienia do wody zimnej dn25 p=0,15-0,6MPa 1szt.
mz = 5400 kg/h ( wymiana istniejacego)
4. | Pompa obiegowa c.o. elektroniczna, G=4,8m3/h, dp=5,0mH20, 2 kpl
1x230V, silnik EC, z izolacja fabryczng
5. | Pompa tadujaca c.w.u. elektroniczna G=4,0m3/h , dp=1-4,0mH20 1 kpl
1x230V,silnik EC, z izolacja fabryczna
6. | Zawor odcinajacy kulowy dn65 6 szt.
6A | Zawdr odcinajacy dn50 6 szt
7. | Zawor odcinajacy kulowy dn50 7 szt
8. | Zawor odcinajacy dn25 4 szt
8A | Zawor zwrotny dn25 2 szt
9. | Zawor kulowy gwintowany ze ztaczka do weza dnl5 5 szt
10. | Zawor odcinajacy kulowy dn20 5 szt
11. | Zawor zwrotny dn20 1 szt
12. | Filtr siatkowy do wody pitnej dn20 1szt
13. | Zawor bezpieczenstwa do c.w.u. 1”, do=20mm p=3bar 1 szt
14. | Separator powietrza poziomy dn25 2 szt
15. | Magnetoodmulacz dn65 1 szt
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16. |Zawor automatycznego uzupetniania instalacji c.0., zaworem 1 kpl
antyskazeniowym BA, wodomierzem impulsowym i zaworami
odcinajacymi i reduktorem cisnienia
17. | Stacja uzdatniania wody dla kottowni 0 mocy do 500kW 1 szt
18. | Stacja neutralizacji kondensatu z podtagczeniem przewodem pp dn25 lub | 1 szt
roOwnowazna
19 | Pompa zatapialna q=2,3l/s h=5,5m , 1x230V 1szt
20 | Podgrzewacz cwu o poj. V=500dm3, 2 - we¢zownice, biwalentny, 1szt.
Powierzchnia wezownicy solarnej f=1,9m2, powierzchnia wgzownicy
(c.0.) f=1,4m2 ( wymiana istniejgcego)
21 | Naczynie zwbiorcze przeptywow e do wody pitnej (c.w.u) o pojemnosci | 1szt.
v=60dm3 z armaturg przeptywowa , p=10bar
22 | Zawor bezpieczenstwa do wody zimnej %, do=14mm, p=6bar 1szt.
B) przewdd powietrzno-spalinowy (SPS) — kazdy kociot indywidualnie
- prostka koncentryczna przytaczeniowa z rewizjg DN100/150 - 2kpl
- kolano koncentryczne kat 90, DN100/150 - 4szt.
- rura koncentryczna DN100/150 L=1000 - 6 szt.
- rura koncentryczna DN100/150 L=500 - 4 szt.
- wspornik §cienny staly 50 DN100 - 10 szt.
- ustnik rury dwusciennej DN100 - 2 szt.
- ptyta fundamentowa posrednia z przejSciem 1 zasysem powietrza /DN100 - 2 szt.
- wspornik komina typu 1( komplet ) - 2 kpl.
- rura spalinowa DN100 w izolacji z welny mineralnej /systemowa/ L=1000 - 18 szt.
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Radlin czerwiec 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 .
poz. 1333 ) oswiadczam, ze projekt wykonawczy
pn.: ” Budowa wewnetrznej instalacji gazowej wraz z zamurowaniem otworu
okiennego w uzytkowanym budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 w Pszowie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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