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OZNACZENIA

Linia inst. o§wietl. podst. i gniazd wtyczk.

Linia zbiorcza
Oprawa LED

Gniazdko wtyczkowe podwojne
Wylacznik hermetyczny

Silnik pompy

Rozdzielka kottowni

Wytgeznik kottowni

Detektor gazu

Oprawa ay
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o  Oprawa LED
10W IP66
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Oznaczenia opraw
C——1 - oprawa LED 48W, 6300lm, IP 65, nt
VA - oprawa plafoniera LED 10W IP66, nt
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Istn. tablica

rozdzielcza

1. Przgjscia instalacyjne przechodzace przez §ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI tych oddzielef.
2. W pomieszczeniach kottowni zastosowac osprzet o stopniu szczelno$ci minimum IP 54

oraz oprawy o§wietleniowe o stopniu szczelno$ci minimum IP 65.
3.0sprzgt elektryczny i oprawy zabudowaé w odlegtoéci minimum 60 cm od instalacji gazowe;.
4.Syren¢ alarmowa umiesci¢ na wysokosci 3 m nad poziomem ziemi.
5.W pomieszczeniu kotlowni zdemontowaé wszystkie istniejace przewody i kable.




