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Linia zbiorcza
Oprawa LED

Gniazdko wtyczkowe podwojne
Wylacznik hermetyczny

Silnik pompy

Rozdzielka kottowni
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Oprawa LED
10W

[P66

OBIEKT:
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ 9‘2’2'33“;
44-370 PSZOW, UL.A. KRAJOWE] 54 2023r.
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PRZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. Grzegorz Fischer
Nr upr. KGPSP 438/2001
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Oznaczenia ofraw
1 - oprawa LED 48w, 6300im, IP 65, nt
> - oprawa platoniera LED 10W IP66, nt

Oznaczenia opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:
| 1 Ew - oprawa LED; moc 2W; nt.; IP65; AT;
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korytarz

rozdzielcza

1. Przejscia instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej EI tych oddzielen.
2. W pomieszczeniach kottowni zastosowac osprzgt o stopniu szezelnosci minimum [P 54

oraz oprawy o$wietleniowe o stopniu szczelnosci minimum [P 65.
3.0sprzet elektryczny i oprawy zabudowa¢ w odlegtosci minimum 60 cm od instalacji gazowej.
4.Syrene alarmowg umiesci¢ na wysokosci 3 m nad poziomem ziemi.
5.W pomieszczeniu kottowni zdemontowaé wszystkie istniejgce przewody i kable.




