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EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO KOTL. OWNI GAZOWEJ W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. ARMI| KRAJOWEJ 54 W PSZOWIE

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczenia w piwnicy na kottownie gazowg w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 3 w Pszowie przy ulicy Armii Krajowej 54. Budynek ma charakter dydaktyczny z pomieszczeniami
powigzanymi funkcjonalnie. Ze wzgledu na wymiang dotychczasowego kotta na paliwo stale nastepuje zmiana zrédia cieptai
zmiana charakteru pomieszczenia na kotlownie gazowa,

Niniejszy dokument okresla mozliwo$¢ spefnienia wymagan bezpieczerstwa pozarowego w budynku, ze szczegolnym
uwzglednieniem zakresu opracowania, w sposob inny, niz wynikajacy z przepisow techniczno-budowlanych, stosownie do
trybu okreslonego w § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1225),
Powyzsze wynika z dotychczasowej lokalizacji pomieszczenia kottowni oraz brakiem mozliwosci spenienia wprost obecnie
obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych i wymagan normy dotyczacej kotlowni gazowych,

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zastgpcze, wskazane przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowa koncepcjg bezpieczenstwa, ktore nie pogorszg
warunkow ochrony przeciwpozarowej w budynku, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dia jego
uzytkownikow, jak i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach. Niniejszg ekspertyze techniczng sporzadzono w oparciu o udostepniong dokumentacije techniczng
budynku oraz ustalenia wizji lokalnej, a takze informacie przekazane przez Inwestora,

W wyniku tej analizy zostang przedstawione wymagania przepisow techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w
budynku nie jest mozliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposdb
spefnienia wymagan bezpieczenistwa pozarowego, kidry w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy warunkow ochrony
przeciwpozarowe] budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym:
warunki techniczne konstrukgji obiektu, warunki ewakuacji, warunki instalacyjne wplywajace na bezpieczefistwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna, uwzgledniajac zapisy § 176 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r, w  sprawie warunkéw technicznych, jakim  powinny odpowiada¢  budynki
i ich usytuowanie (t}. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1225), oraz punktow 2.3.1 i 2.3.14 PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo; Kotiownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1; Wymagania. ma na celu przedstawienie propozyciji
rozwigzania zamiennego w zakresie lokalizacji pomieszczenia kottowni.

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek Szkoty Podstawowej Nr 3 zlokalizowany jest w Pszowie przy ul. Armii Krajowej 54. Peini funkcje edukacyjng i
dydaktyczng z pomieszczeniami administracyjnymi, pomocniczymi i technicznymi. SP Nr 3 skiada sig z budynku gtéwnego
oraz dobudowanej czesci z pomieszczeniami dydaktycznymi, centralg telefoniczng, kotlownia, skiadem opafu i salg
gimnastyczna. Budynek, w ktérym miesci sig kottownia jest budynkiem niskim, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
pod czescig jedng podziemna,

Budynek wykonany jest metoda tradycyjng, murowany, stropy Zelbetowe. Klatki schodowe zelbetowe. Dach zelbetowy
kryty papg bitumiczna,

3. Zakres przebudowy.

Zgodnie z zalozeniem, Inwestor zaktada zmiang sposobu ogrzewania z kottowni weglowej na gazowa. Kotlownia stuzy
do zasilania w energie cieplng budynku SP Nr 3. W ramach te] inwestycji kotiownia gazowa ma posiadat kotly o lacznej
mocy ok. 200 kW. Pomieszczenie kotlowni bgdzie stanowic odrebna strefg pozarowa z zapewnieniem niezaleznej ewakuacji
na zewnafrz budynku.

Zg wzgle(.ju na mt?c cieplg kottow komecjlzne je§t zacr.mwlame mezb?FineJ’ ﬂl@twi@fgc@@jﬁw% rm
kotlownia bedzie zlokalizowana w kondygnacji podziemnej. Nie ma mozliwoseb Aupkejonangicna Jekalizacie- WY, B3
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EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU
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kondygnacji nadziemnej. Biorac to pod uwage proponuje sig pozostawi¢ dotychczasowg lokalizacje w pomieszczeniu
piwnicy z dostosowaniem zabezpieczen biemych i czynnych o elementy funkcjonalne poprawiajace rowniez wzgledy
bezpieczeristwa pozarowego.

Zdaniem autoréw opracowania lokalizacja kotlowni w piwnicy z uwzglednieniem zadan wskazanych w ninigjsze]
ekspertyzie technicznej nie spowoduje pogorszenia warunkow bezpieczeristwa pozarowego. Warto zaznaczaé, ze w
budynku nie wystepuja warunki, w oparciu o ktére obiekt nalezatoby uzna¢ za zagrazajgcy Zyciu ludzi, w rozumieniu §16
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmiana) [3].

4. Charakterystyka pozarowa budynku.

4.1.  Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek SP Nr 3 w Pszowie to obiekt wolnostojacy, podpiwniczony, w wigkszosci posiadajacy trzy kondygnacie
nadziemne. Czes$¢ budynku posiada jedna kondygnacje podziemna.

Zgodnie z obowigzujgcymi ,warunkami technicznymi” [2], budynek (wysokos¢ 10m) zalicza sig do grupy niskich (N).
Zestawienie powierzchni SP Nr 3;

Powierzchnia uzytkowa 1274 m2,

Powierzchnia zabudowy 627 m2,

Kubatura budynku - ok. 6000 m3.

Zestawienie powierzchni strefy pozarowej objetej zakresem opracowania:
Powierzchnia uzytkowa strefy - ok. 31 m2,

Powierzchnia uzytkowa kotlowni - ok. 31 m2.
Wysokos¢ piwnic (kolowni) - ok. 4,5 m,
Kubatura kotfowni - ok.140 m3.

4.2. Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych.

Budynek SP Nr 3 to budynek wolnostojgcy. Lokalizacja budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe nie ulega
zmianie i jest zgodna z przepisami [2]. Najblizszy budynek mieszkalny od strony poludniowej w odleglosci 10 m. Kolejne 15-
40m.

4.3.  Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych.

W piwnicy oraz w pomieszczeniach SP Nr 3 nie przewiduje sig skiadowania materialow niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych [3]. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane bedg
niewielkie ilosci materiatow statych stanowigcych wyposazenie wnelrz.

4.4.  Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestosé obcigzenia ogniowego pomieszezen
gospodarczych w piwnicy, nie przekracza 500 MJ/m2. W pomieszczeniu przyleglym do kotlowni (dawny sktad opatu) bedzie
magazynek podrgczny. Jest on wydzielony pozarowo w stosunku do pozostalej czesci szkoly i nie wehodzi w powierzchnie
strefy kotlowni.

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

| | o ) senian G ENDA WOJEWOD
] 7 Z
Analizowana strefa pozarowa SP Nr 3 kwalifikuje sie do kategorii ZL I zagrozenlﬁ]%%gw\mww STRAZY POZARNKEﬁ
| - | W T OWICACH
Ukiad funkcjonalny budynku przedstawia sig nastepujaco: PR ESABGAR
‘ tel. 478 515 610
Wydziat Preciwdziataniz Zagrozeniom
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=  Parter i pigtra budynku gtéwnego: pomieszczenia dydaktyczne SP z pom. towarzyszacymi (poza zakresem
opracowania),

= Parter sali gimnastycznej (budynek dwukondygnacyjny): sala sporiowa oraz zaplecze sanitarne (poza
zakresem opracowania),

= piwnica : pomieszczenia gospodarcze oraz kotiownia gazowa (wydzielona strefa pozarowa).
4.6.  Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedg wystepowaly przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem. Brak takze pomieszczen
zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

4.7. Podziaf obiektu na strefy pozarowe.

Czg$¢ nadziemna, pod wzgledem budowlanym, spelnia wymagania stawiane dla budynkow niskich zakwalifikowanych
do kategoril zagrozenia ludzi ZL Ill. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowsj, ktora w przypadku budynku N kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2, nie zostata przekroczona. Czg$¢ nadziemna SP Nr 3 obejmuje powierzchnie ok. 1274m2.
Piwnice nad kotfownig oddzielone zostang stropem zelbetowym wzmocnionym do klasy odpornoéci ogniowej REI120. W
ramach poprawy warunkow ochrony przeciwpozarowej kottownia zostanie zamknigta drzwiami EI60 z samozamykaczem.

W ramach przyjetej koncepcji bezpieczeristwa pozarowego pomieszczenie kotiowni gazowej wydziela sie jako odrebng
strefe pozarowa z zastosowanymi na granicy stref pasami EI60 z materialow niepalnych oraz wymaganych wymiarach.

4.8.  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dia budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych zaliczonego do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi - grupy (N),
wymagana jest klasa C odpornosci pozarowej. Pod wzglgdem budowlanym budynek spefnia klase odpornosci pozarowe;j C.

4.9.  Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacii w bezpieczne migjsce
na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi. Analizy warunkow ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu
[2).

Komunikacje pionowg z czgsci ZLIIl zapewniajg dwie klatki schodowe oraz wyjscia prowadzace na zewnafrz. Z sali
gimnastycznej zapewniono tez wyjscie bezpo$rednio na zewnatrz. Schody prowadza tez do piwnicy. Wystepujace w
budynku warunki ewakuacji nie powoduja stanu zagrozenia zycia ludzi.

4.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek SP Nr 3 posiada kubaturg przekraczajacg 1000 m3 wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wylacznik
pradu odcinajacy, zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Budynek wyposazony jest takze w instalacje odgromowa, w wykonaniu podstawowym.

Ogrzewanie budynku zapewnione bgdzie z wtasnej kotiowni gazowej. Kotlownia bedzie w odrebnej strefie pozarowej w
piwnicy. Zapewnione bgdzie bezpoérednie wyjscie na zewnatrz budynku. Kotlownia wydzielona zostanie Scianami
wewngtrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI 120, stropem o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz zamknieta
zewngtrznymi drzwiami z d2wignia antypaniczna. Drzwi zostana przeszklone abyHaChhyEEISIEpien Tiaswidiend P15 Z KA
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4.11. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynek bgdzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznika pradu (PWP).

W budynku SP Nr 3 wymagana jest instalacja wodociagowa przeciwpozarowa, ktéra obecnie nie wystepuje. W
zwiazku z tym zostanie ona w najblizszym czasie wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami [3].

Kottownia wyposazona bgdzie w urzadzenia sygnalizacyjno - odcinajace, ktére w przypadku stwierdzenia awarii w
pomieszczeniu kotowni i wykrycia gazu dokonaja automatycznego odciecia doplywu gazu do kotlowni. Zawer odcinajacy
zamontowany bedzie na zewnatrz budynku. Poza automatycznym odcieciem doplywu gazu nastgpi akustyczne
powiadomienie o wykrytej awarii. W ten sposéb zapewnione bedzie ograniczenie dalszego wydzielania si¢ gazu oraz
mozliwos¢ powiadomienie osob, kiore mogg podjac akcje dzialania zaradcze. Projekt PWP, instalacii wodociggowej z
hydrantami wewngtrznymi i ww. aktywnego systemu bezpieczenistwa wykonane zostang na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Pomieszczenie kotiowni wyposazone bedzie w gasnicg proszkowa GPEX typu ABC. Cala szkofa jest rowniez
wyposazona w gasnice zgodnie z wymogami [3)].

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopalrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), do budynku SP Nr 3 w Pszowie,
wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, siuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3s,
zapewniona jest z hydrantéw zabudowanych w poblizu Szkoly (przy ulicy Armii Krajowej i Szkolnej), oddalone o 24 i 55
metry od budynku. Lokalizacje hydrantéw pokazano na rysunku.

4.14. Droga poiarowa.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), do budynku SP Nr 3 N
powierzchnia ponad 1000m?), jest wymagana jest doga pozarowa. Droge pozarowg stanowi ulica Armii Krajowej z
mozliwoécig wjazdu na plac wewnetrzny przez szkote.

5. Zakres wystgpujacych niezgodnosci z przepisami w zakresie przepiséw techniczno —
budowlanych i przeciwpozarowych

Proponowana lokalizacja kottowni w piwnicy (kondygnacji podziemnej) powodowa¢ bedzie niezgodnosé z przepisami
techniczno-budowlanymi [2] oraz z polskg normg dotyczaca kotlowni gazowych [6].

6. Zakres nieprawidiowosci ktére zostang doprowadzone do zgodnosci z przepisami
techniczno — budowlanymi.

W ramach adaptacji kottowni weglowej na kottownie gazowa wymagania ochrony przeciwpozarowej zostaly
uwzglednione, jednak ze wzglgdu na warunki budowlane i funkcjonalne nie da sie spetnié warunkow wymienionych w
punkcie 5 ekspertyzy (lokalizacja kottowni).

7. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

W"(Ie wczesnulajzzyfch. rozdziatach 'ptjrzed§taW|<?n? charz-akterystykgww\:n%kow ochrony | rﬁf%jﬂ%ﬂ% z?e
szczegolnym uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego. yPA%NSTl&%% fﬁ%ﬁ%@ﬂl@jﬂﬂm&e
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ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwierdzli, ze lokalizacja kotlowni gazowej w innym migjscu jest

niewspoimiernie kosztowna i technicznie nieuzasadniona. W zwiazku z tym proponuje sie dotychczasowg lokalizacje z

wykorzystaniem mozliwosci dopuszczalnych trybem wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z

2022 roku, poz. 1225). Uzyskanie zgody na rozwigzania zamienne dotyczy:

— lokalizacji kottowni gazowej w budynku, w piwnicy, zamiast na kondygnacji nadziemnej. Stan taki jest

niezgodny z wymaganiami okreslonymi w § 176 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 roku, poz. 1225) w zwiazku z punktem 2.3.1 PN-B-02431-1,

i stanowi podstawe uzyskania odstgpstwa w trybie § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury;

Spelnienie ww. wymagan nie jest moZliwe ze wzgledéw budowlanych, ekonomicznych i funkcjonalnych. Wysokosé
kondygnacji pomieszczenia kottowni w piwnicy wynosi ponad 3 m. Jest to pomieszczenia znacznie zaglebione w terenie i
przez to jest zaliczone do kondygnacji podziemnych. Zmiana poziomu podtogi w piwnicy, ktéra umozliwi kwalifikacje do
kondygnagji nadziemnej nie jest mozliwa. Inna lokalizacja kotiowni z punktu widzenia budowlanego bylaby ciezka do
zrealizowania, a z punktu widzenia finansowego byloby ekonomicznie nieuzasadnione. Biorac pod uwage techniczne
zabezpieczenia kottowni bedzie mozliwe zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom i ekipom ratowniczym poprzez
realizacjg innych zadan wskazanych w dalszej czesci ekspertyzy.

Pozostate wymagania wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych sa w rozpatrywanym budynku zrealizowane w
sposdb bezposrednio z nich wynikajacy.

W zwigzku z tym konieczne steje sig¢ zastosowanie trybu okreslonego w § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [2] i zaproponowanie takich rozwigzan zastgpczych, ujetych w koncepcji bezpieczeristwa obiektu, w zwigzku z
ktorymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujace mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji jego
uzytkownikow, jak rowniez prowadzenia dziatar dla ekip ratowniczych.

8. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu istniejgcych
rozwigzan techniczno-budowlanych.

Opracowujac koncepcje zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, wzigto pod uwage prawdopodobne scenariusze
rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstaé pozar i jakie skutki
moze on spowodowac. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajacy zagrozenie dla ludzi
oraz dla urzgdzen zastosowanych w kottowni. Wobec czego:

®= W piwnicy - pozar nie bedzie miat negatywnego wplywu z uwagi na wydzielenie pozostalej nadziemnej czesci
budynku (proponowane zamknigcie wejscia do kotlowni drzwiami EIB0). Réwniez pozar w piwnicy nie zagrozi
kotowni, ktéra stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowa, Takze pomieszczenie gospodarcze zostanie zamknigte
drzwiami EI30.

= na kondygnacjach nadziemnych - pozar w czeéci dydaktycznej wykryly zostanie przez personel. Zgodnie z
zasadami zawartymi w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego gaszenie zauwazonego pozaru przy zastosowaniu
gasnic i w najblizszej przysziosci hydrantow wewnetrznych 25 (koniecznoéé budowy instalagji wodociggowej
przeciwpozarowej).

= ewakuacja uzytkownikow SP Nr 3 zgodnie z zasadami wypracowanymi podczas praktycznych éwiczeri ewakuacji z
obiekfu.

9. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajace zabezpieczenie przeciwpoiarowe
obiektu.

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno — budowlane i funkcjonaine powoduja, Ze nie ma mozliwosci
spefnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach techniczno-

budowlanych [2]1 PN (6}, KOMENDA WOJEWODZKA
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegolnosci mozliwosci bezpiecznej ewakuacji
oraz ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sig dymu w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg
inny sposob spelnienia obowigzujacych wymagari ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujacych rozwiazan
technicznych, w tym niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a ktérych realizacja zrekompensuje
w sposob dostateczny te wymaganie przepisow techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych spelnienie w
budynku nie jest mozliwe.

Autorzy opracowania proponujg wykonanie nastepujacych zadar rekompensujgcych niezgodnosci przepiséw w przestrzeni
klatki schodowe;:

e Wejscie z klatki schodowej prowadzace] do pomieszczenia gospodarczego zamyka sie drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

o Strop piwnic nad kotfownia zabezpiecza si¢ pozarowo, réwniez poprzez wykonanie pozarowych przepustéw
instalacyjnych, aby zapewniat klasg odpornos$ci ogniowej REI60.

e Pomieszczenie kottowni wydziela si¢ jako odrebna strefe pozarowa wydzielong przegrodami o klasie REI 120;
zamknigcie kottowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem.

e  Zapewnienie stopnia ochrony IP65 dla opraw o$wietleniowych zastosowanych w kotfowni.

e Wyposazenie kotlowni w aktywny system bezpieczeristwa, ktéry w przypadku wykrycia gazu spowoduje
automatyczne odcigcie doptywu gazu do kottowni oraz wygeneruje sygnat akustyczny o awarii w kotfowni.

e  Zapewnienie niezaleznego wyjécia na zewnatrz z pomieszczenia kotfowni zamknietego drzwiami z dzwignia
antypaniczna.

e Wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w kotlowni oraz sasiadujacego z nia pomieszczenia
gospodarczego zapewniajacego minimalne natgzenie Swiatta co najmniej 5 luksow.

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwigzania zastepcze, wymienione powyzej w pelni zrekompensuja
niespelnione wymagania okreslone w obowigzujacych ,warunkach technicznych” [2] oraz PN [6] i zapewnia odpowiedni
poziom bezpieczeristwa, {j. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w konsekwencji nastepujacych aspektow:

= poprawione zostang warunki ewakuacji; ograniczona zostanie mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru z piwnic na
czest nadziemna budynku,

= pozar nie bedzie zagrazat urzadzeniom zastosowanym w kotlowni,
= ewentualny pozar w kotlowni w okreslonym czasie nie rozprzestrzeni sig na pozostatg czesé piwnic,

= w przypadku wystapienia awarii w kottowni zastosowany system odetnie doptyw gazu i powiadomi akustycznie o
wykrytym niebezpieczernstwie.

Niezaleznie od powyzszych zostanie wykonana instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25
zgodnie z przepisem [3], a budynek SP Nr 3 zostanie wyposazony w PWP.

Ponadto w Szkole beda przestrzegane wszystkie obowigzujace wymagania organizacyjne obejmujace praktyczne
Cwiczenia ewakuacyjne, szkolenie personelu oraz przestrzeganie procedur okreslonych w Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego.
10. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Planowana przebudowa kottowni weglowej na kottownie gazowa w istniejacym pomieszczeniu w piwnicy stanowi
podstawe do sporzadzenia niniejszej ekspertyzy. Z uwagi na brak moZiiwosci spelnienia wszystkich wymagan
obowigzujacych przepisow, Inwestor skorzystat z trybu rozwiagzan zamiennych. W ocenie autorow ekspertyzy, zrealizowanie
w budynku zaproponowanych altermatywnych zadari w ramach przyjetej koncepcji bezpieczefstwa nie spowoduje
pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Rowniez pozostate elementy zwiazane z odpowiednia wentylacja
zastosowang w kotlowni zagwarantujg prawidiowe funkcjonowanie urzadzen. Jednak najwazniejszym kryterium bedzie

zapewnienie akceptowalnego poziom bezpieczerfistwa. Zaproponowany przezl{aéj)l?‘rgﬁ leﬁkf% %iPef%‘i‘?@ﬁobBrﬂﬂd
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czynnych nie tylko nie pogarsza warunkow ewakuacji dla uzytkownikow budynku, ale takze poprawi mozliwosé
przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozamej w Katowicach w trybie okreslonym w § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku,
poz. 1225).

11. Podstawy prawne opracowania.

1
[2

Bl

(4]

[5]

(6]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngirznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodeg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2 2021 roku, poz. 1722).

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mnigjszej niz 1

Spis rysunkow

1. Syluacja

2. Raut parteru z pokazang piwnicg
3. Razut | pietra

4. Razutll pietra

5. Przekrj poprzeczny
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