istn.izolacje — wymieni¢ na wetne mineralng +tynk
na wysoko§¢ 1,2m nad otworem drzwiowym istn. drzwi wymieni¢ na

przeszklone z zamkiem antypanicznym

I samozamyczem

istn. okno o wym.0,96x1,25m — zamurowaé o wym. 100x200cm

mur z cegfy pefnej gr.51cm
na zaprawie cementowo—wapiennej
+ izolacja z wetny mineralnej+tynk

istn.izolacje — wymieni¢ na wetne mineralng +tynk

istn. nawiew o wym.25x50cm

przebudowaC czerpnie na wys.ok.1,65m nad teren

proj. kotfownia gazowa
F=28,95m2 h=4,93m
strop kotfowni REI-60

istn. wentylacja grawit.

na wysokos¢ 1,2m nad otworem drzwiowym

przewdd powietrzno—spalinowy DN100/150 z blachy kwasoodpornej

prowadzi¢ gorg na wys.+2,2m od poziomu podestu (tj.—0,58m)

przewdd spalinowy DN100 z blachy kwasoodpornej z izolacjg wetny mineralnej dwuscienny systemowy

prowadzony po elewacji na konstrukcji wsporczej, wyprowadzi¢ nad dach sali gimnastycznej +0,6m L=~8,0m
+ kolano—tréjnik z ptytq i czerpnig powietrza
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OBIEKT:
UWAGA: _OZNACZENIA BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE]J DATA:
, 06.2023
1.KOTLOWNIA STANOWI ODREBNA STREFE POZAROWA —.—.—.—.=  Projektowana instalacja gazowa 44-370 PSZOW UL.ARMIT KRAJOWEJ 54 '
WYDZIELONA SCIANAMI O ODPORNOSCI REI-120 i STROPEM O ODPORNOSCI REI-60 TEMAT: SKALA:
KG Projektowany kociot gazowy kondensacyjny z zamknietq ‘ ’
2. PRZEPUSTY INSTALACYJINE PROWADZONE PRZEZ: komorg spalania o mocy 55kW . 1:100
— STROP KOTLOWNI ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI-60 zabudowa kotfow na stelazu RZUT CZESCI PIWNIC - INSTALACJA GAZOWA RYS.NR
— SCIANY KOTLOWNI ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI-120 na poziomie —2,45m .N
PROJEKTOWAL: mgr inz. A LACHOWICZ SLK/8422/PBS/18
SPRAWDZIL: mgr inz.Krzysztof LACHOWICZ | SLK/0476/PO0S/04




