PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY -
ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JNI-
30003295 nad rzeka Struga Sonsk wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze
ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzeka Song w miejscowosci Sonsk w ciggu drogi powiatowej nr
2421W Nasielsk - Gasocin — Ciechandw.
Projektowane zamierzenie budowlane bedzie prowadzone na dziatkach:
a) stanowigcych witasnos¢ Powiatu Ciechanowskiego, co do ktorych Inwestor posiada prawo do
dysponowania gruntem w zakresie terenu zajetego pod inwestycje:

e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 47

e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 112/2

e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 241
b) na dziatkach osob trzecich, co do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane:

e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 54/1

e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 148

Zakres prac przewidzianych w ramach realizacji zamierzenia budowlanego obejmuje:

- przebudowe jezdni drogi powiatowej wraz z przebudowa skrzyzowan z drogami poprzecznymi,
- przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych,

- przebudowe chodnikow,

- przebudowe zatok autobusowych,

- budowg zatok postojowych,

- budowe kanatu technologicznego,

- regulacje wysokosci studzienek i1 zawordw sieci wodociggowej oraz kanalizacyjne;j,

- remont mostu w km 23+360,00 drogi powiatowej nr 2421W,

- przebudowe mostu w km 22+889,00 drogi powiatowej nr 2421W.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

Droga w stanie istniejacym to droga o nawierzchni asfaltowej zawierajagca znaczace ubytki w
strukturze.

Bezposrednie otoczenie drogi stanowi zabudowa jednorodzinna, zagrodowa.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo, do istniejacych rowdw odwadniajacych przydroznych
oraz kanalizacji deszczowe;j.

Most przeznaczony do remontu usytuowany jest w km 23+360,00 drogi powiatowej nr 2421W.

Istniejacy most jest trzyprzgstowy o schemacie statycznym belki ciagte;.

Podstawowe parametry geometryczne mostu:

- rozpigtos¢ teoretyczna — 6,50 + 8,50 + 6,50 = 21,50 m,

- dlugosc¢ plyty pomostu — 22,00 m,

- dlugos¢ catkowita mostu ze skrzydetkami przyczotkéw — 3,19 + 22,00 + 3,19 = 28,38 m.

- szeroko$¢ catkowita mostu — 1,49 + 7,00 + 1,49 = 9,98 m.

Przekrdj poprzeczny jezdni na moscie jest daszkowy ze spadkami po 2 %, natomiast zabudowy
chodnikowe maja spadek poprzeczny 1,5 % w kierunku jezdni.

Most usytuowany jest na odcinku prostym drogi i krzyzuje si¢ z rzeka pod katem 90 stopni.

Ustrdj nosny stanowi zelbetowa plyta pomostu o grubosci 40 cm 1 szerokosci 9,75 m,
z wykonstruowanymi zabudowami chodnikowymi.

Przyczotki wykonane sg postaci zelbetowej $ciany o gr. 50 cm, posadowionej na jednym rzedzie
wbijanych zelbetowych pali o dlugosci 6,00 m i przekroju poprzecznym 25 x 30 cm. Do korpusu
podwieszone sg, rownolegle do osi podtuznej drogi, skrzydetka.

Podpory posrednie wykonano jako ramownice trzynawowe z 4-ma stupami o przekroju
poprzecznym szesciokata foremnego o boku 25 cm i1 wysokosci 3,20 m. Stupy dotem zakotwione
sa w zelbetowej tawie fundamentowej, a goéra w plycie pomostu. Lawy maja dtugos¢ 8,80 m,
szeroko$¢ 0,70 m i wysokos$¢ 1,20 m.

Lawy fundamentowe podpdr posadowione sg na jednym rzedzie pali prefabrykowanych wbijanych
o dhugosci 6,00 m i przekroju 25 x 30 cm.

Zabudowy chodnikowe oddzielone sa od jezdni kraweznikiem betonowym, w postaci wylewki
betonowej na mokro i jego krawedz od strony jezdni wzmocniona jest katownikiem stalowym 50 x
50 cm.

Nawierzchnia na moscie ma nast¢pujacg konstrukcje:

- warstwa Scieralna 6 cm,

- beton ochronny na izolacji — 4 cm,



- izolacja z papy — ok. 0,5 cm.

Nawierzchni¢ zabudoéw chodnikowych stanowi warstwa asfaltu lanego o gr. 3 cm.

Na krawedziach zabudéw chodnikowych wbudowane sg balustrady stalowe o wysokosci ok. 1,0
m.

Odwodnienie mostu realizowane jest za pomoca 6 szt wpustow zeliwnych w postaci rury zeliwnej
o srednicy 15 cm, ktérymi woda opadowa z jezdni na mos$cie odprowadzana jest do przestrzeni
podmostowe;j.

Na moscie brak urzadzen dylatacyjnych i plyt przejsciowych.

Stozki nasypu umocnione s3 betonem na mokro.

Na stozkach nasypu brak schodéw technologicznych.

Ogolnie stan techniczny mostu nalezy oceni¢ jako $redni. Na spodzie ptyty pomostu nie widaé
sladow przeciekow, ktore sugerowalyby niewlasciwag prace izolacji plyty, ale sa znaczne
nierdwnosci 1 drobne odpryski betonu odstaniajace zbrojenie. W gorszym stanie sg pionowe boki
ptyty pod gzymsami zabudéw chodnikowych. Widoczne s3 na nich znaczne biate wykwity
zwigzkOw wapnia, wyplywajace spod gzymsow zabudow. Najprawdopodobniej woda opadowa
przedostaje si¢ przez styk nawierzchni asfaltowej na chodnikach z belkami podporgczowymi i
przenika przez beton wyplywajac pod spodem gzymséw. Na powierzchni bokéw plyty jak i na
powierzchni pionowej gzymsow zabudéw chodnikowych pojawia si¢ rowniez wegetujacy mech.
Na pionowym boku ptyty pomostu, od strony dolnej wody, nad podpora nr 1, widoczny znaczny
ubytek w betonie. Rowniez na stupie podpory posredniej nr 3, od strony dolnej wody, jest ubytek
w betonie z widocznym zbrojeniem stupa.

Sciany przyczotkow od strony rzeki sa w dobrym stanie — widoczne sa $lady wczesniejszych
napraw.

Na skrzydetku podpory nr 1, od strony dolnej wody, zarysowanie z przeciekiem, w miejscu
utwierdzenia do korpusu podpory, praktycznie na catek wysokosci skrzydetka. Natomiast na
skrzydetkach podpor 1 1 4, od strony gérnej wody zarysowanie jest widoczne na dtugosci po ok.
1,00 m, od naroznika w miejscu oparcia ptyty pomostu.

Most przeznaczony do przebudowy usytuowany jest w km 22+889,00 drogi powiatowej nr

2421W.

W miejscu projektowanego nowego mostu znajduje si¢ istniejacy most betonowy sklepiony o
$wietle poziomym, mierzonym w miejscu oparcia na fundamentach, ok. 3,70 m i $wietle
pionowym ok. 1,60 m, usytuowanym pod katem 900 w stosunku do osi podtuznej drogi. Szerokos¢
mostu 12,00 m.

Most wyposazony jest w obustronne $cianki czotowe i stalowe balustrady.

Nawierzchnia na moscie jest asfaltowa.

Most przewidziany jest do rozbiérki i odbudowy w nowym standardzie.



2.1. Przekroj normalny

Droga powiatowa

— jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokosci jezdni od 5,80 do 6,00 m

— nawierzchnia jezdni z licznymi ubytkami, niejednorodna struktura

— pobocza gruntowe, porosniete roslinnoscia

—  chodnik na odcinku z ciaggla zabudowa

— droga lokalna - Z

2.2, Infrastruktura techniczna

Na terenie przedmiotowej drogi wystepuja nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,

- kanalizacja deszczowa.

2.3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy

2.4. Sposob odprowadzania wod opadowych i roztopowych

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo, do istniejacych rowdéw odwadniajacych przydroznych
oraz kanalizacji deszczowe;j.

2.5. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren, na ktorym planowana jest Inwestycja to teren rowninny.

W terenie projektowanej inwestycji nie wystgpuja drzewa i krzewy.

W rejonie planowanego zamierzenia brak chronionych gatunkéw roslin.

2.6. Uklad komunikacyjny

Istniejagca droga powiatowa nr 2421W Nasielsk - Gasocin — Ciechanéw stanowi polaczenie
miejscowosci Ciechandw, Sonsk, Gasocin, Nasielsk. Jest to gléwny szlak komunikacyjny
pomiegdzy tymi miejscowosciami.

2.7. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Rozbidrce podlegaja istniejace nawierzchnie asfaltowe, z betonowej kostki brukowej oraz most w

km 22+889,00 drogi powiatowej nr 2421W.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. Przekroj normalny

W ramach powyzszego zamierzenia wykonane zostang nastgpujace elementy:

- nowa nawierzchnia jezdni drogi powiatowej wraz z przebudowa skrzyzowan z drogami
poprzecznymi,

- nowa nawierzchnia zjazdow indywidualnych i publicznych,

- nowa nawierzchnia chodnikow,

- nowa nawierzchnia zatok autobusowych,

- zatoki postojowe,

- kanat technologiczny,

- wyregulowane zostang wysokosci studzienek 1 zaworow sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej,
- remont mostu w km 23+360,00 drogi powiatowej nr 2421W,

- przebudowa mostu w km 22+889,00 drogi powiatowej nr 2421W.

3.1.1. Zakres prac niezb¢dnych do realizacji zamierzenia budowlanego

Zakres prac na etapie realizacji przedsigwzigcia:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- rozbidrka istniejacych nawierzchni,

- korytowanie pod projektowang nawierzchni¢ jezdni (poszerzenia), skrzyzowan, zjazdow,
chodnika, zatok,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, skrzyzowan, zjazdow, chodnika, zatok,

- regulacja wysokosci studzienek i1 zawordw sieci wodociggowej oraz kanalizacyjne;j,

- budowe kanatu technologicznego

- remont mostu w km 23+360,00 drogi powiatowej nr 2421W

- przebudowa mostu w km 22+889,00 drogi powiatowej nr 2421W.

3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Projektuje si¢ urzadzenia zwigzane z obiektem budowlanym — obiektem mostowym zgodnie z
rysunkami szczegotowymi cze$ci PAB niniejszego opracowania.

3.3. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej. Planuje si¢ budowe kanatu technologicznego w standardzie KTul (przejscie pod
jezdnig i pod zjazdami przekrd) KTpl), sktadajacego si¢ z modutu:

- jednej rury RO 125/108mm ($rednica zewn./$rednica wewn.);

- trzech rur RS 40/3,7mm;

- jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm;

Na trasie kanatu technologicznego projektuje si¢ studnie kablowe kanatu technologicznego.

3.4. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
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Nie dotyczy

3.5. Sposob odprowadzania wod opadowych i roztopowych

Odwodnienie odbywalo si¢ bedzie powierzchniowo, do istniejacych rowow odwadniajacych
przydroznych oraz kanalizacji deszczowej w sposob jak do tej pory.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie stwierdzono wystepowania kolizji projektowanej przebudowy drogi powiatowej z istniejagcym
drzewostanem.

W zwiazku planowang inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

3.7. Uklad komunikacyjny

Projekt nie przewiduje zmiany uktadu komunikacyjnego drég oraz dostgpu do drog publicznych.
3.8. Sposob dostepu do drogi publicznej

Inwestycja obejmuje pas drogowy drogi publicznej powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gasocin —

Ciechanow.

4. ZESTAWIENIE

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy
czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie¢ czesSci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych — 9 337 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow budowlanych — 9 005 m?

4.2. Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow

- jezdnia + zatoki autobusowe + zatoki postojowe + zjazdy asfaltowe - 5 744 m?

- zjazdy z betonowej kostki brukowej - 817 m?

- chodnik - 2 776 m?

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg — 13 628 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — 4 291 m?

4.4. Powierzchnia innych cze¢sci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy
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4.5. Powierzchnia elementow projektowanego zagospodarowania terenu — podzial ze wzgledu

na tozsamos¢ konstrukcji nawierzchni (branza drogowa)

- jezdnia + zatoki autobusowe + zatoki postojowe + zjazdy asfaltowe 5 744 m?
- zjazdy z betonowe;j kostki brukowej 817 m?

- chodnik 2776 m?
RAZEM 9337 m?

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane
Teren na ktorym projektowany jest przedmiotowy obiekt budowlany jakim jest przebudowa mostu o
numerze ewidencyjnym JNI-30003295 nad rzeka Strugg Sonsk wraz z drogami dojazdowymi oraz
remont mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzekg Song w miejscowosci Sonsk w ciggu
drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk - Gasocin — Ciechandw nie jest objety ograniczeniami 1 zakazami
w zabudowie 1 zagospodarowaniu terenu wynikajacymi z aktdéw prawa miejscowego, w tym MPZP.
Decyzja o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu nie jest wymagana.
5.2. Dane informujace o tym czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym projektowany jest przedmiotowy obiekt budowlany jakim jest przebudowa mostu o
numerze ewidencyjnym JNI-30003295 nad rzeka Strugg Sonsk wraz z drogami dojazdowymi oraz
remont mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzekg Song w miejscowosci Sonsk w ciggu
drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk - Gasocin — Ciechandéw nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz gminnej ewidencji zabytkow, lezy poza strefa ochrony konserwatorskie;.
5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
Nie dotyczy.
5.4. Dane informujace o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) projektowane
zamierzenie budowlane jakim jest przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003295 nad
rzeka Struga Sonsk wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JNI-
30003294 nad rzeka Song w miejscowosci Sonsk w ciggu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk -
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Gasocin — Ciechanow nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko — wydana zostala decyzja srodowiskowa — w zaltaczeniu.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na srodowisko projektowanego obiektu budowlanego
zarbwno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji. Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
obiektu budowlanego na zachowanie higieny oraz zdrowie.

Projektowany obiekt budowlany nie narusza interesu osob trzecich, jego lokalizacja nie ogranicza
dostgpu osobom, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz S$rodkéw tacznosci. Jego lokalizacja nie ogranicza rowniez dostgpu do drogi
publicznej. Inwestycja nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt ludzi w budynkach sasiednich, a jej uzytkowanie nie powoduje nadmiernego hatasu,
wibracji, zaklocen elektrycznych i1 promieniowania, a takze nadmiernych zanieczyszczen
powietrza, gleby i wody.

Realizacja zamierzenia budowlanego przyczyni si¢ znacznie do poprawy warunkéw
komunikacyjnych poprzez zapewnienie dostgpu do drogi publicznej, zwigkszenie bezpieczenstwa
na drodze oraz plynnosci ruchu. Zmniejszy si¢ wigc niekorzystne oddzialywanie drogi na
srodowisko.

Dodatkowo urzadzenie drogi w sposob wskazany powyzej da pewnos¢, iz wszystkie elementy
przekroju poprzecznego beda spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i
statecznos$ci konstrukeji, odpowiednich warunkow uzytkowych.

Roboty rozbiérkowe wykonywane beda mechanicznie i r¢cznie. Material z rozbidrki przewieziony
zostanie do utylizacji lub przerobu wtdérnego (recyklingu) poprzez specjalne firmy badZz na
specjalne skladowisko materialow odpadowych. Nadmiar gruntu uzyskanego w trakcie
prowadzonych robdt ziemnych odwieziony bedzie na specjalne sktadowisko i zhaldowany w
bezpieczny sposob. Przy prowadzeniu robot ziemnych uwage nalezy zwraca¢ na sieci podziemne,
w razie konieczno$ci roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Odpadami powstajacymi w trakcie budowy s3 elementy rozbieranych nawierzchni i ich
podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstalego w skutek korytowania pod warstwy
konstrukcyjne czy budowy systemu odwodnienia drogi, w zwigzku z tym:

— odpady powstate na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz na etapie
eksploatacji beda wywozone z terenu budowy przez firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia
do wykonywania czynno$ci w tym zakresie; utylizacja lub zagospodarowywanie materialow
odpadowych dokonywane bedzie przez przedsigbiorstwa specjalistyczne posiadajace odpowiednie
zezwolenia na prowadzenie niniejszej dzialalnosci; wykorzystanie zasobdéw naturalnych bedzie
prowadzone w sposob zrdwnowazony.

Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i bedzie przyjazna dla

obszaru znajdujacego si¢ w sasiedztwie inwestycji:
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— nawierzchnia drogowa wykonywana bedzie przez profesjonalng firme, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia oraz dysponujaca odpowiednim sprzetem mechanicznym do robdt
drogowych,

— materialy uzywane do budowy beda atestowane i sprawdzane w zakresie zgodnos$ci ze
$wiadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczajacymi do stosowania
w budownictwie.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem chronionego krajobrazu.

Projektowana inwestycja nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1563), projektowany obiekt budowlany nie zalicza si¢ do obiektow budowlanych
istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub §rodowiska
przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty
techniczne wymagaja uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace w ramach inwestycji b¢da wykonywane w technologii tradycyjnej, nie beda wymagaty
skomplikowanych robot budowlanych. Z rob6t wymagajacych zwigkszenia nakladu pracy i
wigkszej uwagi w zakresie BHP to roboty ogdlne budowy ciagdw komunikacyjnych. Przy
inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage szczegolnie w czasie wykonywania robot ziemnych.

Realizacja inwestycji wymaga:
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- sprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego (realizacja aktywnej
czesci przestrzeni publicznej — drogi dojazdowe, ciagi komunikacji pieszej i rowerowej),

- uzycia prostych i $rednich maszyn budowlanych.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, STWiORB, przepisami prawa
budowlanego, ustaw szczegdlnych 1 rozporzadzen wykonawczych, dotyczacych inwestycji

realizowanej w oparciu o zezwolenie na realizacje inwestycji w zakresie drog publicznych.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Przepis prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu
Przepisy prawa, na podstawie ktorych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2351 ze zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze
zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz.
680)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
8.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacja, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce lub
dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach:

a) stanowigcych witasnos¢ Powiatu Ciechanowskiego, co do ktorych Inwestor posiada prawo do
dysponowania gruntem w zakresie terenu zajetego pod inwestycje:

e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 47
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e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 112/2
e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 241

b) na dziatkach osob trzecich, co do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane:
e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 54/1
e obreb 0031 Sonsk dz. ew. nr: 148

.. Upr. budow. Nr MAZ/0515/PWBD/15 do
mgr inz. Cezary

Projektant branzy drogowej Mikolajewski projektowania i kierowania robotami w

spec. drogowej. b/o.

WAM/0213/PBD/21
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Upr. budow. do projektowania bez
branzy drogowej Drzyzgula ograniczen w specjalnos$ci inzynieryjnej

drogowej bez ograniczen.

Upr. budow. Nr K-226/02 do projektowania

Projektant branzy mostowej inz. Wojciech Kluz i kierowania robotami w spec, konstr.-

budow. b/o.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Zdzistaw Upr. budow. Nr GDDP.20/94 projektanta i

branzy mostowej Urbaniak kierownika budowy w zakresie mostow.
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