1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy nowego mostu o numerze
ewidencyjnym JNI-30003295, w miejsce przewidzianego do rozbiodrki istniejagcego mostu
betonowego sklepionego, na cieku Struga Sonsk, realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003295 nad
ciekiem bez nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze
ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzeka Sona w miejscowosci Sonsk w ciaggu drogi
powiatowej nr 2421W Nasielsk — Gasocin — Ciechanow”.

1.2. Celi zakres opracowania.

Celem przedsigwzigcia jest budowa nowego mostu o nos$nosci na klas¢ I wg obowigzujacego
normatywu, w miejsce dotychczasowego istniejagcego mostu o konstrukeji betonowej,
przewidzianego do rozebrania.

Projekt budowlany obiektu wchodzi w zakres calego opracowania dokumentacyjnego,
stanowigcego podstawe do wydania przez Starost¢ Ciechanowskiego pozwolenia na budowe.

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Sonsk, w obrebie geodezyjnym 140209 2
Sonsk na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 148, 112/2 i 241.
Most usytuowany jest w km 22 + 889 drogi powiatowej nr 2421 W.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Zamawiajacym na wykonanie zadania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych.

- Inwentaryzacja istniejacego obiektu wykonana przez autor6w opracowania.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r ( Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 ) z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie szczegotowe zakresu i formy projektu budowlanego wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 roku,
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegotowe zakresu i formy projektu
budowlanego, z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z p6zniejszymi zmianami.



2

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 20. 07.2017— Prawo wodne, Dz.U. z 2020r.

- PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

- PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1995 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

- PN-85/S-10030: Obiekty mostowe — Obcigzenia.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

W miejscu projektowanego nowego mostu znajduje si¢ istniejagcy most betonowy sklepiony o
$wietle poziomym, mierzonym w miejscu oparcia na fundamentach, ok. 3,70 m i $wietle
pionowym ok. 1,60 m, usytuowanym pod katem 90° w stosunku do osi podtuznej drogi.
Szeroko$¢ mostu 12,00 m.

Most wyposazony jest w obustronne $cianki czotowe i stalowe balustrady.

Nawierzchnia na moscie jest asfaltowa.

Most przewidziany jest do rozbidrki.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU.

Projektowany most jest jednoprzestowy ramowo-tukowy z blach falistych o parametrach jak
nizej:

- rozpigtos¢ w swietle konstrukcji ramowo-tukowej w miejscu oparcia — 4,05 m,
- szeroko$¢ catkowita — 12,76 m,

- $wiatto pionowe — 1,81 m,

- kat ukosu — 86°,

- szerokos¢ jezdni — 6,50 m,

- szeroko$¢ chodnikow dla pieszych — 2 x 2,00 m,

- profil jezdni w planie — na odcinku prostym,

- profil podtuzny jezdni — spadek podtuzny,

- przekroj poprzeczny — daszkowy ze spadkami po 2 %,

- spadek poprzeczny chodnika — 2 % w kierunku jezdni,

- klasa obcigzenia mostu — kl. II wg obowigzujacego normatywu,

- wojskowa klasa obcigzenia mostu:

e klasa MLC 60 - dla pojazdéw kotowych w dwdch kolumnach
e klasa MLC 100 - dla pojazdéw kotowych w jednej kolumnie
e klasa MLC 40 - dla pojazdéw gasienicowych w dwoch kolumnach

e klasa MLC 90 - dla pojazdéw gasienicowych w jednej kolumnie



- klasa drogi na mos$cie — Z.
5. PODSTAWOWE MATERIALY UZYTE DO BUDOWY MOSTU.

Beton podktadowy — kl. C8/10.

Lawy fundamentowe — beton kl. C30/37.

Sciany boczne ze skrzydetkami — beton kl. C30/37.
Konstrukcja ramowo-tukowa z blachy falistej — stal S235JR
Stal zbrojeniowa — kl. A-ITIN.

Balustrady — stal kl. min. S235JR.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU.

Teren inwestycji, na ktérym przeprowadzono badania geotechniczne, zlokalizowany jest w
makroregionie Niziny Pétnocno-mazowieckiej. Zbudowany jest z osadow czwartorzedowych
holocenskich 1 plejstocenskich.

Grunty, stwierdzone w podtozu, naleza do naturalnych rodzimych mineralnych oraz
organicznych — otwor n 1.

Strefe przypowierzchniowa podtoza budujg; gleba w wierzchniej warstwie i piaski drobne
pruchniczne do glebokosci 2,20 m ppt — sg powyzej posadowienia fundamentéw. Nastepnie
do glebokosci 3,80 m ppt znajduja si¢ piaski drobne lekko zaglinione o stopniu $rednim
stopniu zaggszczenia la = 0,50. W tej warstwie posadowione sg fundamenty mostu.

Woda podziemna wystegpuje na gltgbokosci ok 1,30 m ppt.

W nawigzaniu do tre$ci Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2021 r, w spawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, po przeprowadzonej
analizie uzyskanej opinii geotechnicznej, warunki posadowienia obiektu ustalono jako proste,
a obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

7. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.
7.1. Funkcja obiektu.

Funkcja obiektu jest przeprowadzenie ruchu kotowego i pieszego drogi powiatowej nr
2421W nad ciekiem Struga Sonsk

7.2. Forma architektoniczna obiektu.

Obiekt zaprojektowano jako jednoprzestowy ramowo-tukowy.

Rozpietos¢ mostu dostosowano do charakteru przeszkody i wynika ona jednoczesnie z
obliczen hydrologicznych, majac na celu przejgcie wody miarodajne;.

Most jest posadowiony na zelbetowych fundamentach bezposrednio na gruncie.

Widoczne powierzchnie $cianek bocznych zabezpieczone beda powtokami z farb w kolorze
naturalnego betonu.



7.3. Wplyw obiektu na Srodowisko.

Zastosowane do budowy mostu materialy nie beda miaty negatywnego wplywu na
srodowisko.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.
8.1. Fundamenty.

Fundamenty obiektu zaprojektowano w postaci taw o wymiarach poziomych 13,39 x 1,50 m,
posadowionych bezposrednio na gruncie rodzimym. Grubos¢ taw 80 cm.

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci min. 10 cm.

Na etapie realizacji fundamentow woda w cieku poprowadzona begdzie tymczasowym
przepustem o $rednicy 80 cm.

8.2. Ustrdj niosacy mostu.

Most wykonany bedzie jako konstrukcja ramowo-tukowa z blachy falistej, o rozpigtosci
poziomej w §wietle konstrukcji, w miejscu oparcia 4,05 m. Konstrukcja wykonana bedzie z
blachy ze stali S235JR o grubosci 5 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stanowi
standardowy obustronny ocynk.

Krawedzie konstrukcji mostu zakoficzone sg usztywniajacymi zelbetowymi $cianami
bocznymi o dhugosci 10,50 m i grubosci 35 cm, wykonane z betonu kl. C30/37, zbrojone
stalak 1. A-ITIN.

8.3. Zasypka obiektu.

Konstrukcja mostu zostanie zasypana cze$ciowo gruntem z wczesniejszego wykopu i
czesciowo gruntem z dokopu. Grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1>1,00. Na
stozkach nasypu grunt zageszcza¢ do Is = 0,95.

W nasypie nad konstrukcja stalowa mostu wbudowany zostanie parasol ochronny, z geoem-
brany HDPE o gr. 1 mm w otulinie podwojnej warstwy geowldkniny separacyjnej, zabezpie-
czajacy przed przeciekaniem wody przez konstrukcj¢ mostu.

Strefa robot mostowych obejmuje odcinek drogi, tacznie z mostem, o dlugosci 14,00 m.

9. WYPOSAZENIE MOSTU.

9.1. Jezdnia.

Jezdnia nad mostem ma nawierzchni¢ asfaltowg o konstrukcji:
- warstwa Scieralna z AC11S 50/70 — 4 cm,

- warstwa wigzaca z AC22W 50/70 - 8 cm.
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 25 cm.



9.2. Zabudowy chodnikowe.

Po obu stronach drogi wykonane bgda chodniki z kostki betonowej o szeroko$ci uzytkowej po
2,00 m, ze spadkiem poprzecznym po 2 % w kierunku jezdni. Chodniki o strony zewngtrznej
obramowane sg obrzezami betonowymi 8 x 30 cm.

9.3. Krawezniki.

Jezdnia nad mostem obramowana jest kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm, ustawionym na
tawie fundamentowej z oporem, oddzielajacym jezdni¢ od chodnikow dla pieszych.

9.4. Izolacje.

Wszystkie powierzchnie betonowe elementéw mostu, stykajace si¢ z gruntem, zostang
zaizolowane roztworami asfaltowymi na zimno w uktadzie R + 2P.

9.5. Odwodnienie.

Na izolacji plyty pomostu, w jej zatamaniu w odlegtosci 25 cm od lica kraweznika,
wbudowane zostang dreny z kruszywa lakierowanego zywicg, do odprowadzenia wody z
poziomu izolacji.

Wody opadowe sptywajace z nawierzchni nad obiektem beda odprowadzone wzdhuz
kraweznika na jezdni, w kierunku spadu podiuznego i odprowadzane studzienkami
scieckowymi do istniejacej kanalizacji burzowe;.

9.6. Balustrady.

Na gornych powierzchniach §cian bocznych zainstalowane bgda balustrady stalowe
szczeblinkowe o wysokosci 110 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad powloka z farb EP + PUR o grubosci min. 240
mikronow.

9.7. Umocnienie powierzchni skarp stozkow.

Skarpy stozkoéw nasypu przy skrzydetkach $cian bocznych umocnione bgda drobnowy-
miarowymi elementami betonowymi prefabrykowanymi lub narzutem kamiennym, na
podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 o gr. 3 cm, z zaspoinowaniem zaprawg cementowo-
piaskowa 1 : 2.

Podwalina umocnienia wykonana bedzie z kraweznika betonowego 20 x 30 cm, a zamknigcie
umocnienia od strony skarp wykonanego bgdzie z obrzezy betonowych chodnikowych

30 x 8 cm.

9.8. Znaki wysokosciowe.

Dla prawidtowej oceny pracy obiektu w czasie eksploatacji, w konstrukcji mostu nalezy
zamocowac¢ znaki wysokos$ciowe, powigzane ze stalym punktem wysokosciowym,
dowigzanym do osnowy panstwowej i posadowionym w niewielkiej odlegtosci od obiektu.
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9.9. Regulacja i umocnienie dna i skarp rzeki w obre¢bie mostu.

W korycie cieku Struga Sonsk zostang wykonane nast¢pujace roboty regulacyjno-
umocnieniowe w obrebie mostu z zachowaniem wymogow jak nizej:

a). oczyszczenie, odmulenie i poglebienie koryta cieku do projektowanych rzednych, z
nadaniem pochylenia skarpom 1 : 1,5, na dtugo$ci umocnienia koryta rzeki, z odwozem
urobku na wysypisko,

b). utozenie geowtdkniny separacyjnej pod powierzchnig umocnienia dna i skarp koryta cieku
gabionami,

¢). umocnienie skarp i dna koryta rzeki pod mostem i na dtugoscivpo 5,00 m w gore i w dot
cieku od obrysu mostu, materacami gabionowymi o gr. 20 cm, uloZonymi na geowtokninie
separacyjnej,

e). zabezpieczenie koncéw umocnienia skarp i dna w poprzek koryta cieku palisada z kotkow
drewnianych o $rednicy @ 9 - 11 cm i glebokosci wbicia 1,00 m.

9.10. Urzadzenia obce.
Na obiekcie nie wystepuja urzadzenia obce.

10. WYCIAG Z OBLICZEN.

Nosnos¢ podloza gruntowego pod lawami fundamentowymi.

Obciazenia przeprowadzono dla obcigzen uzytkowych kl. I wg obowigzujacego normatywu.
Obciazenie obliczeniowe przypadajace na podtoze gruntowe pod fundamentem od ci¢zaru
wlasnego konstrukcji i naziomu oraz od obcigzenia uzytkowego:

Przy sprawdzeniu stanu granicznego nosnosci powinien by¢ spetniony warunek

Qr<m* Q= 4172 kN.
gdzie: m = 0,9 — wspotczynnik korekcyjny.
Qr=4 172 kN - obliczeniowy op6r graniczny podtoza gruntowego
przeciwdziatajacy Q.

Sprawdzenie warunku:
3255<0,9*%4172=3 7548 kN

Warunek spetiony.

11. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT.

Roboty zwigzane z rozbidrka istniejagcego mostu i budowa nowego mostu wykonywane beda
calg szerokoscig drogi, przy zamknigtym ruchu kotowym, ktéry skierowany zostanie na droge
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objazdowa, zgodnie z czasowa organizacja ruchu. Dla ruchu pieszego wykonana zostanie nad
rzeka tymczasowa kladka.

12. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY ROBOT.

Przy realizacji robot budowlanych przestrzega¢ nalezy warunkéw uzgodnien jak i wszystkich
ogo6lnych i szczegdtowych warunkéw BHP.

13. SPOSOB OCHRONY DOBR KULTURY.

W sasiedztwie terenu budowy nie znajduja zadne obiekty zabytkowe oraz obiekty cenne
kulturowo.

14. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt nie wymaga dostosowania dla potrzeb osob niepelnosprawnych.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Wymiary obiektu pozwalaja na swobodny dostep stuzb ratowniczych.
16. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE.

Przedstawione w dokumentacji wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowa¢ jako przykladowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
zamowien publicznych. Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisanych w dokumentacji
materiatdw za pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia.
Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowaé inne niz wyszczegolnione w dokumentacji
rozwigzania, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréw technicznych, norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia dla osiggnig¢cia oczekiwanej
funkcjonalnos$ci catego ukladu bedacego przedmiotem zamoéwienia, z zapewnieniem
uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien, w tym zaakceptowania zmian
materiatowych przez projektanta i zamawiajacego.



17. INFORMACJA O BIOZ.

17.1. Zakres robot.

Informacja o BIOZ dotyczy budowy mostu wraz z dojazdami na odcinku o dtugosci 14,00 m.

Ogodlnie zakres robdt obejmuje rozbiorke istniejacego mostu i budowe w jego miejsce nowego

spelniajacego wymogi aktualnych normatywow

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacego zakresu robot:

a). rozebranie istniejagcego mostu o konstrukcji betonowe;j,

b). budowe nowego mostu, w zakres ktorej wchodzi:

- wykonanie niezbednych wykopow,

- wykonanie fundamentéw konstrukcji mostu,

- montaz konstrukcji stalowej mostu z blach falistych,

- wykonanie krawedziowych zelbetowych $cianek bocznych

- wykonanie izolacji wszystkich powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem
roztworami asfaltowymi na zimno,

- montaz balustrad na $ciankach bocznych,

- zasypanie konstrukcji mostu,

- wykonanie rob6t drogowych na dojazdach do mostu,

- wykonanie nawierzchnia bitumicznej na moscie i na dojazdach

- wykonanie robot wyposazeniowych i wykonczeniowych na skarpach nasypu,

- roboty antykorozyjne na powierzchniach betonowych,

c). regulacj¢ 1 umocnienie koryta rzeki pod mostem i na dlugosci po 5,00 m w gore i w dot

rzeki od obrysu mostu.

17.2. Kolejnos¢ wykonywanych robot.

Przewiduje si¢ wykona¢ nastepujace prace:

a). zagospodarowanie placu budowy polegajace na wydzieleniu miejsca na zaplecze ze

stworzeniem wiasciwych warunkow sanitarno-socjalnych dla pracownikéw, urzadzeniem

sktadowisk materiatow.

b). wykonanie prac rozbiérkowych:

* rozbieranie istniejagcego mostu z wykorzystaniem sprgzarek pneumatycznych i mlotow
wyburzeniowych,

* rozebranie stalowych porgczy na moscie z uzyciem palnikow gazowych i mechanicznych

tarcz do ciecia metalu.

c). roboty konstrukcyjno — montazowe, w trakcie wykonywania ktérych moga wystapic
nastepujace zagrozenia dla pracownikow:

* praca w wodzie i nad woda na wysokosci,
* przygniecenie ci¢zkimi elementami,
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* prace ciesielskie, z wykorzystaniem spalinowych pit tancuchowych,

* praca z narze¢dziami i sprz¢tami elektrycznymi — wiertarki, spawarki, pity tarczowe

* praca ze sprze¢tami wydzielajagcymi wibracje takimi jak: zageszczarki i walce wibracyjne,
sprezarki pneumatyczne z mlotami wibracyjnymi, wibratory wglebne do zageszczania
betonu i taty wibracyjne,

* transport betonu betonomieszarkami i wbudowywanie betonu z uzyciem pomp do betonu

* montaz konstrukcji mostu z uzyciem zurawia o duzym udzwigu,

d). roboty drogowe i asfaltowe, w trakcie wykonywania ktérych moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia:

* wykonywanie 1 zasypywanie wykopow z uzyciem urzadzen wibracyjnych do
zageszczania gruntow,

* wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, uktadanych w tempera-
turach 140 — 160 °C, z uzyciem walcow wibracyjnych do zaggszczania, w czasie
wykonywania ktorych mozna ulec poparzeniu termicznemu,

e). roboty wyposazeniowe 1 wykonczeniowe, w trakcie wykonywania ktérych moga wystapic
nastepujace zagrozenia dla pracownikow:

* praca zwigzana z wykonaniem powtok ochronnych z farb ( srodkéw chemicznych ) na
elementach mostu, w tym réwniez na rusztowaniach nad woda,

* wykonywanie elementoéw wyposazenia na skarpach nasypu takich jak umocnienie skarp
elementami betonowymi, przy ich ci¢zarze ok. 100 kg — uktadanie r¢czne,

* praca w wodzie przy wykonywaniu robot regulacyjno-umocnieniowym w korycie rzeki.

7.3. Instruktaz pracownikow.

W zakresie BHP wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni miec:
e wazne szkolenia okresowe,
e przejs¢ szkolenie stanowiskowe,
e aktualne dokumenty potwierdzajace uprawnienia do pracy jako operatorzy
poszczegblnych sprzetow,
e aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy.

7.4. Podstawy prawne opracowania.
Przy realizacji przepustu nalezy spelnia¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen:
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych
i drogowych —Dz. U. 22001 r, nr 118, poz. 1263.
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2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych — Dz. U. z 1977 r, nr 7, poz. 30.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1
rozbiérkowych — Dz. U. z 1972 r, nr 13, poz. 93.



