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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz.
1186 t.j. z p6Zn.zm.),

Oswiadezam,

ze opracowany projekt budowlany branzy mostowej mostu nr 2 w km 22 + 889,
zrealizowany w ramach zadania pn. ,,Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym
JNI-30003295 nad ciekiem bez nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont
mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzeka Sona w miejscowosci
Sofisk w ciggu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk — Gasocin — Ciechanéw”, zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma shuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
K Tt /
inz. Wojciech Kluz mgr inz. Zdzistaw Urbaniak
upr. nr K-226/02 upr. nr GDDP-20/94

Przasnysz, styczen 2022 r.



UPRAWNIENIA
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PRZYNALEZNOSC DO IZBY



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R XILA -7131/86/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 08
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 113 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 72000 r. z pé7n. zm.)
oraz ar.62 ustawy ¢ dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow.inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz U.Nr.5 poz42 z 2001r. i zm. Dz U.Nr.23 poz.221 z2002r)  oraz
§4ust. 21§ 9 ust 1 rozporzadzcnia Ministra Gospodarki Przestrzenncj 1 Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 1. w sprawic samodziclnych funkgji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 38
2 1995 r. 2 pozn. zm ) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz U. Nr 98
poz. 1071 z 2000 r.). po ustaleniu, z¢ speinione sostaly warunki w zakresic przygotowania zawodowego

oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikicm pozytywnym

Pan WOJCIECH KLUZ

inzynier T ORYOINA

(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 15 lutego 1972r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 226/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawic. za posrednictwem Wojewody Podkarpackicgo. w terminic 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan inz. Wojciech Kluz
ul. Wyszynskiego 73
39-100 Ropczyce

-

Z.a'a
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Tl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-QAK-F5B-GIK *

Pan Wojciech Kluz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0177/03 adres zamieszkania ul.
Wyszyniskiego 73, 39-100 Ropczyce jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
sg rownowazne pod wzgledm skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie §13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospédarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr.8 poz.46 z pozniejszymi zmianami) oraz

o §2ust Lpkt 1, §5, ust 1pktl, §7 ,§ 13, ust. 1 pkt3lit. ¢

.............................................................................................................................

STWIERDZAM ZA ZGOLNOSC
Z ORYGINALEM

ze Pan(i) ZDZISEAW URBANITAK

....................... magister inzynier budownictwa

urodzony(a) dnia. 13 luty 1959 w  Pajecznie............ ..
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji

........ projektanta, kierownika budowy i robér....

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie:
........... mostow - obejmujacej rowniez wiadukty , przepusty , tunele, estakady ,

nadziemne i podziemne przejécia komunikacyjne oraz nieskomplikowane
odcinki drég  stanowiace dojazdy do tych budowli :

SEMIRALNY DYASKTSR
Crog Fubligeeyen

. Tedbuez Suwarg



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOSC
Zaswiadczenie ¥ VO INSL :’C
o numerze weryfikacyjnym: < URTGINALEM

MAZ-LY4-DCN-7V6 *

Pan ZDZISEAW URBANIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0880/01
adres zamieszkania ul. KORKOWA 163 / 9, 04-549 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Qe Panstwowe Ciechanéw, dnia 11 sierpiefi 2021 .
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.ZUW.1.434.19.2021.LZ

Powiatowy Zarzad Drég w Ciechanowie
ul. Mazowiecka 7

06-400 Ciechanéw

Petnomocnik

Cezary Mikotajewski

ul. Witosa 6/3

06-300 Przasnysz

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2021r., Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie po zapoznaniu sie z lokalizacjg planowanej inwestycji informuje,
ie projektowana przebudowa mostu zlokalizowanego na dzialce 148 potoionej w obrebie Sorisk,
gm. Sonsk koliduje z rzekg Struga Sorisk w km 0+875. W miejscu planowanej inwestycji rzeka Struga
Sonsk jest nieuregulowana natomiast parametry koryta rzeki wynosza: szerokosc dna rzeki 1,0 m, skarpy
o nachyleniu 1:1,5 i szerokosci 2,18 m. Natomiast remont istniejagcego mostu na dziatce 54/1 potozonej
w obrebie Sonsk, gm. Sorsk koliduje z rzekg Song Gtéwna w km 30+425. W miejscu planowane;j
inwestycji rzeka Sona Gldéwna jest uregulowana natomiast parametry koryta rzeki wynosza: szerokosé
dna rzeki 6,0 m, skarpy o nachyleniu 1:2 i szerokosci 6,2 m.

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne {Dz. U.z2020r.,
poz. 310 ze zm.) Wody Polskie wykonujg prawa wtascicielskie w stosunku do $rédlagdowych wad
plynacych oraz na podstawie art. 216 ust. 3 wykonujg gospodarowanie gruntami pokrytymi
$rodlgdowymi wodami ptyngcymi, stanowigcymi wtasnoéé Skarbu Panstwa.

Podczas projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji, zobowigzuje sie Inwestora do:

1) przy projektowaniu i realizacji inwestycji przestrzegac przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ~ I?.\rawg;
wodne, = ,

L

2) skarpy z nachyleniem 1:1,5 pod mostem oraz w gore i w dot rzeki Strugi Sonsk od bbrysu-nié'éfU"'
umocni¢ materacami gabionowymi utozonymi na geowidkninie i zakoriczonymi palisadg z kotkow
drewnianych,

3) umocnienie skarp rzeki Strugi Sonisk oprzec¢ na uprzednio wykonanej w dolnej stopie skarp palisadzie
z kotkéw drewnianych,

4) dno rzeki Strugi Sorisk na catej szerokosci i na diugosci umocnionych skarp, umocni¢ materacami
gabionowym utozonymi na geowldkninie i zakoriczonymi palisadg z kotkdw drewnianych,

5) zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostawaniem sie zanieczyszczen oraz fragmentéw
gruzu z terenu planowanych do realizacji inwestycji do rzek, a w przypadku ich zanieczyszczenia
Inwestor powinien przystapi¢ do niezwtocznego ich oczyszczenia,

6) przywrocenia po zakoniczeniu robdt, objety robotami teren do stanu pierwotnego poprzez
odpowiednie zabiegi techniczne zwigzane z uzupetnieniem, zageszczeniem i wyrdéwnaniem gruntu
oraz agrotechniczne zwigzane z obsiewem trawg na uzytkach zielonych,

7) po wykonaniu robdt zwigzanych z przebudows oraz remontem mostow uzyskania odbioru przez
PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Ciechanowie,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie
ul Powstancdw Warszawskich 11 06-400 CiachanAw



8) wykonaé inwentaryzacje powykonawcza po zakoriczeniu robot zwigzanych z przebudowa oraz
remontem mostow oraz dostarczyé po jednym egzemplarzu do Zarzadu Zlewni w Ciechanowie.

9) wszystkie czynnoéci zwigzane z przebudowga, nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i normami
obowiazujagcymi w budownictwie wodno-inzynieryjnym pod nadzorem inspektora nadzoru
odpowiedniej specjalnosci, ktéry wpisem do dziennika budowy potwierdzi wtasciwe wykonanie robot
i zastosowanie odpowiednich materiatow.

Jako warunek niniejszego uzgodnienia uznajemy obowigzek powiadomienia na pismie przez
Inwestora Zarzad Zlewni w Ciechanowie o terminie rozpoczecia robét, ktéry zastrzega sobie prawo do
kontroli w czasie realizacji wykonywanych robét, przed ich zakoriczeniem i zgloszeniem do odbioru.

Réwnoczeénie pragniemy poinformowaé, ze niezaleznie od niniejszej opinii istnieje obowigzek
dla Inwestora uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
plynace obiektéw mostowych, zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne.

W celu uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, dla nieruchomosci
stanowigcej wlasnoé¢ Skarbu Paristwa pokrytej $rodladowa woda plynaca, naleiy wystapi¢ z wnioskiem
do RZGW w Warszawie Wydziat Gospodarowania Mieniem SP. Wzér wniosku oraz lista dokumentéw
niezbednych do zawarcia umowy dostgpna jest na stronie https://warszawa.wody.gov.pl w zaktadce
zatatw sprawe.

DYREKTOR
Otrzymuja:
1. Adresat Janus Pngiﬁski
2. Aa

Do wiadomosci (e-mail):
Nadzér Wodny w Ciechanowie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie
ul. Powstancow Warszawskich 11. 06-400 Ciechanow



OPIS
TECHNICZNY



1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy nowego mostu o0 numerze
ewidencyjnym JNI-30003295, w miejsce przewidzianego do rozbiorki istniejgcego mostu
betonowego sklepionego, na cieku Struga Sonsk, realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003295 nad
ciekiem bez nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu 0 numerze
ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzeka Sona w miejscowosci Sonsk w ciagu drogi
powiatowej nr 2421W Nasielsk — Ggsocin — Ciechanow”.

1.2. Celi zakres opracowania.

Celem przedsigwzigcia jest budowa nowego mostu o nos$nosci na klasg IT wg obowigzujgcego
normatywu, w miejsce dotychczasowego istniejacego mostu o konstrukcji betonowe;j,
przewidzianego do rozebrania.

Projekt budowlany obiektu wchodzi w zakres catego opracowania dokumentacyjnego,
stanowigcego podstawe do wydania przez Staroste Ciechanowskiego pozwolenia na budowe.

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Sonisk, w obrebie geodezyjnym 140209 2
Sonsk na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 148, 112/2 i 241.
Most usytuowany jest w km 22 + 889 drogi powiatowej nr 2421W.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Zamawiajacym na wykonanie zadania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych.

- Inwentaryzacja istniejgcego obiektu wykonana przez autoréw opracowania.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r ( Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 ) z
poézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie szczegotowe zakresu i formy projektu budowlanego wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 roku,
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegétowe zakresu i formy projektu
budowlanego, z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z p6ézniejszymi zmianami.

0
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 20. 07.2017— Prawo wodne, Dz.U. z 2020r.

- PN-91/8-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

- PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukeji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu.

- PN-EN 1995 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

- PN-85/S-10030: Obiekty mostowe — Obcigzenia.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

W miejscu projektowanego nowego mostu znajduje si¢ istniejacy most betonowy sklepiony o
$wietle poziomym, mierzonym w miejscu oparcia na fundamentach, ok. 3,70 m i $wietle
pionowym ok. 1,60 m, usytuowanym pod katem 90° w stosunku do osi podtuznej drogi.
Szeroko$¢ mostu 12,00 m.

Most wyposazony jest w obustronne $cianki czotowe 1 stalowe balustrady.

Nawierzchnia na moscie jest asfaltowa.

Most przewidziany jest do rozbiodrki.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU.

Projektowany most jest jednoprzestowy ramowo-tukowy z blach falistych o parametrach jak
nizej:

- rozpieto$¢ w Swietle konstrukeji ramowo-tukowej w miejscu oparcia — 4,05 m,
- szeroko$¢ catkowita — 12,76 m,

- $wiatto pionowe — 1,81 m,

- kat ukosu — 86°,

- szerokos¢ jezdni — 6,50 m,

- szeroko$¢ chodnikow dla pieszych —2 x 2,00 m,

- profil jezdni w planie — na odcinku prostym,

- profil podtuzny jezdni — spadek podhuzny,

- przekroj poprzeczny — daszkowy ze spadkami po 2 %,

- spadek poprzeczny chodnika — 2 % w kierunku jezdni,

- klasa obcigzenia mostu — kl. I wg obowiazujgcego normatywu,

- wojskowa klasa obcigzenia mostu:

e klasa MLC 60 - dla pojazdéw kotowych w dwéch kolumnach
e klasa MLC 100 - dla pojazdow kotowych w jednej kolumnie
e klasa MLC 40 - dla pojazdow gasienicowych w dwoch kolumnach

e klasa MLC 90 - dla pojazdéw gasienicowych w jednej kolumnie



- klasa drogi na moscie — Z.
5. PODSTAWOWE MATERIALY UZYTE DO BUDOWY MOSTU.

Beton podkiadowy —kl. C8/10.

Lawy fundamentowe — beton kl. C30/37.

Sciany boczne ze skrzydetkami — beton kl. C30/37.
Konstrukcja ramowo-tukowa z blachy falistej — stal S235JR
Stal zbrojeniowa — kl. A-ITIIN.

Balustrady - stal k1. min. S235JR.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU.

Teren inwestycji, na ktérym przeprowadzono badania geotechniczne, zlokalizowany jest w
makroregionie Niziny Pélnocno-mazowieckiej. Zbudowany jest z osadéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Grunty, stwierdzone w podiozu, naleza do naturalnych rodzimych mineralnych oraz
organicznych — otwoérn 1.

Strefe przypowierzchniowa podtoza buduja; gleba w wierzchniej warstwie i piaski drobne
pruchniczne do glebokosci 2,20 m ppt — sa powyzej posadowienia fundamentow. Nastepnie
do glebokosci 3,80 m ppt znajduja si¢ piaski drobne lekko zaglinione o stopniu Srednim
stopniu zageszczenia [4 = 0,50. W tej warstwie posadowione sa fundamenty mostu.

Woda podziemna wystepuje na giebokosci ok 1,30 m ppt.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2021 r, w spawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, po przeprowadzone;
analizie uzyskanej opinii geotechnicznej, warunki posadowienia obiektu ustalono jako proste,
a obiekt zaliczono do [ kategorii geotechniczne;.

7. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.
7.1. Funkcja obiektu.

Funkcjg obiektu jest przeprowadzenie ruchu kolowego i pieszego drogi powiatowej nr
2421W nad ciekiem Struga Sonsk

7.2. Forma architektoniczna obiektu.

Obiekt zaprojektowano jako jednoprzestowy ramowo-tukowy.

Rozpietos¢ mostu dostosowano do charakteru przeszkody i wynika ona jednoczesnie z
obliczen hydrologicznych, majac na celu przejgcie wody miarodajne;j.

Most jest posadowiony na zelbetowych fundamentach bezposrednio na gruncie.

Widoczne powierzchnie $cianek bocznych zabezpieczone beda powtokami z farb w kolorze
naturalnego betonu.



7.3. Wplyw obiektu na srodowisko.

Zastosowane do budowy mostu materialy nie bedg mialy negatywnego wplywu na
srodowisko.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.
8.1. Fundamenty.

Fundamenty obiektu zaprojektowano w postaci faw o wymiarach poziomych 13,39 x 1,50 m,
posadowionych bezposrednio na gruncie rodzimym. Grubos¢ taw 80 cm.

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci min. 10 em.

Na etapie realizacji fundamentéw woda w cieku poprowadzona bedzie tymczasowym
przepustem o $rednicy 80 cm.

8.2. Ustrdj niosgcy mostu.

Most wykonany bedzie jako konstrukcja ramowo-hukowa z blachy falistej, o rozpigtosci
poziomej w swietle konstrukcji, w miejscu oparcia 4,05 m. Konstrukcja wykonana bedzie z
blachy ze stali S235JR o grubosci 5 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stanowi
standardowy obustronny ocynk.

Krawedzie konstrukcji mostu zakoficzone sg usztywniajacymi zelbetowymi scianami
bocznymi o dtugosci 10,50 m i grubosei 35 ecm, wykonane z betonu kl. C30/37, zbrojone
stalak 1. A-ITIN.

8.3. Zasypka obiektu.

Konstrukcja mostu zostanie zasypana czgéciowo gruntem z wezesniejszego wykopu i
czesciowo gruntem z dokopu. Grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia [>1,00. Na
stozkach nasypu grunt zageszczac¢ do I = 0,95.

W nasypie nad konstrukcjg stalowa mostu wbudowany zostanie parasol ochronny, z geoem-
brany HDPE o gr. | mm w otulinie podwojnej warstwy geowldokniny separacyjnej, zabezpie-
czajgcy przed przeciekaniem wody przez konstrukcje mostu.

Strefa rob6t mostowych obejmuje odeinek drogi, facznie z mostem, o dtugosci 14,00 m.

9. WYPOSAZENIE MOSTU.
9.1. Jezdnia.

Jezdnia nad mostem ma nawierzchnie asfaltowg o konstruke;ji:

- warstwa scieralnaz AC11S 50/70 - 4 cm,

- warstwa wigzaca z AC22W 50/70 - 8 cm.

— podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 25 cm.
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9.2. Zabudowy chodnikowe,

Po obu stronach drogi wykonane bedg chodniki z kostki betonowej o szerokosci uzytkowej po
2,00 m, ze spadkiem poprzecznym po 2 % w kierunku jezdni. Chodniki o strony zewng¢trzne)
obramowane sg obrzezami betonowymi 8 x 30 cm.

9.3. Krawezniki.

Jezdnia nad mostem obramowana jest kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm, ustawionym na
tawie fundamentowej z oporem, oddzielajacym jezdni¢ od chodnikéw dla pieszych.

9.4. Izolacje.

Wszystkie powierzchnie betonowe elementéw mostu, stykajace si¢ z gruntem, zostang
zaizolowane roztworami asfaltowymi na zimno w ukladzie R + 2P.

9.5. Odwodnienie.

Na izolacji ptyty pomostu, w jej zatamaniu w odleglosci 25 cm od lica kraweznika,
wbudowane zostang dreny z kruszywa lakierowanego zywicg, do odprowadzenia wody z
poziomu izolacji.

Wody opadowe sptywajace z nawierzchni nad obiektem beda odprowadzone wzdiuz
kraweznika na jezdni, w kierunku spadu podtuznego i odprowadzane studzienkami
$ciekowymi do istniejgcej kanalizacji burzowe;j.

9.6. Balustrady.

Na gérnych powierzchniach scian bocznych zainstalowane beda balustrady stalowe
szczeblinkowe o wysokosci 110 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad powloka z farb EP + PUR o grubosci min. 240
mikronow.

9.7. Umocnienie powierzchni skarp stozkow.

Skarpy stozkéw nasypu przy skrzydetkach $cian bocznych umocnione bgda drobnowy-
miarowymi elementami betonowymi prefabrykowanymi lub narzutem kamiennym, na
podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 o gr. 3 cm, z zaspoinowaniem zaprawg cementowo-
piaskowa 1 : 2.

Podwalina umocnienia wykonana bedzie z kraweznika betonowego 20 x 30 cm, a zamknigcie
umocnienia od strony skarp wykonanego bedzie z obrzezy betonowych chodnikowych

30 x 8 cm.

9.8. Znaki wysokosciowe.

Dla prawidlowej oceny pracy obiektu w czasie eksploatacji, w konstrukcji mostu nalezy
zamocowac znaki wysokosciowe, powigzane ze stalym punktem wysokosciowym,
dowigzanym do osnowy panstwowej i posadowionym w niewielkiej odlegtosci od obiektu.
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9.9. Regulacja i umocnienie dna i skarp rzeki w obrebie mostu.

W korycie cieku Struga Sonsk zostana wykonane nastgpujace roboty regulacyjno-
umocnieniowe w obrebie mostu z zachowaniem wymogoéw jak nizej:

a). oczyszczenie, odmulenie i poglebienie koryta cieku do projektowanych rzednych, z
nadaniem pochylenia skarpom 1 : 1,5, na dlugosci umocnienia koryta rzeki, z odwozem
urobku na wysypisko,

b). utozenie geowtdkniny separacyjnej pod powierzchnig umocnienia dna i skarp koryta cieku
gabionami,

¢). umocnienie skarp i dna koryta rzeki pod mostem i na dtugoscivpo 5,00 m w gore i w dot
cieku od obrysu mostu, materacami gabionowymi o gr. 20 cm, utozonymi na geowltokninie
separacyjnej,

e). zabezpieczenie koficow umocnienia skarp i dna w poprzek koryta cieku palisada z kotkow
drewnianych o $rednicy @ 9 - 11 cm i glebokosci wbicia 1,00 m.

9.10. Urzadzenia obce.

Na obiekcie nie wystepuja urzadzenia obce.

10. WYCIAG Z OBLICZEN.

Nos$nos¢ podloza gruntowego pod lawami fundamentowymi.

Obciazenia przeprowadzono dla obciazen uzytkowych kl. IT wg obowigzujacego normatywu.
Obcigzenie obliczeniowe przypadajace na podtoze gruntowe pod fundamentem od cigzaru
wilasnego konstrukeji i naziomu oraz od obcigzenia uzytkowego:

Q.= 3 255kN.

Przy sprawdzeniu stanu granicznego nosnosci powinien by¢ spetniony warunek
Q <m* Q= 4 172kN.

gdzie: m = 0,9 — wspolczynnik korekeyjny.
Q=4 172 kN - obliczeniowy opor graniczny podloza gruntowego
przeciwdzialajacy Q.

Sprawdzenie warunku:
3255<0,9*%4172=37548kN

Warunek spelniony.

11. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT.

Roboty zwiagzane z rozbiorka istniejagcego mostu i budows nowego mostu wykonywane bedg
calg szerokoscia drogi, przy zamknigtym ruchu kotowym, ktéry skierowany zostanie na droge
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objazdowa, zgodnie z czasowg organizacjg ruchu. Dla ruchu pieszego wykonana zostanie nad
rzeka tymczasowa kladka.

12. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY ROBOT.

Przy realizacji robot budowlanych przestrzegaé nalezy warunkéw uzgodnien jak i wszystkich
ogodlnych i szczegdlowych warunkéw BHP.

13. SPOSOB OCHRONY DOBR KULTURY.

W sasiedztwie terenu budowy nie znajduja zadne obiekty zabytkowe oraz obiekty cenne
kulturowo.

14. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt nie wymaga dostosowania dla potrzeb 0séb niepeinosprawnych.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Wymiary obiektu pozwalajg na swobodny dostep stuzb ratowniczych.
16. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE.

Przedstawione w dokumentacji wskazania na urzadzenia techniczne i materialy z podaniem
producenta nalezy traktowaé¢ jako przykladowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
zamOwien publicznych. Dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisanych w dokumentacji
materialéw za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia.
Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowa¢ inne niz wyszczegolnione w dokumentacji
rozwigzania, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych, norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia dla osiggniecia oczekiwanej
funkcjonalnosci calego ukladu bedgcego przedmiotem zamdwienia, z zapewnieniem
uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien, w tym zaakceptowania zmian
materialowvch przez projektanta i zamawiajacego.



17. INFORMACJA O BIOZ.

17.1. Zakres robdét.

Informacja 0 BIOZ dotyczy budowy mostu wraz z dojazdami na odcinku o dtugosci 14,00 m.

Ogolnie zakres robot obejmuje rozbiorke istniejacego mostu i budowe w jego miejsce nowego

spelniajgcego wymogi aktualnych normatywdéw

W ramach inwestycji przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacego zakresu robot:

a). rozebranie istniejacego mostu o konstrukcji betonowe;j,

b). budowg nowego mostu, w zakres ktorej wehodzi:

- wykonanie niezbgdnych wykopow,

- wykonanie fundamentéw konstrukcji mostu,

- montaz konstrukcji stalowej mostu z blach falistych,

- wykonanie krawgdziowych zelbetowych $cianek bocznych

- wykonanie izolacji wszystkich powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem
roztworami asfaltowymi na zimno,

- montaz balustrad na $ciankach bocznych,

- zasypanie konstrukcji mostu,

- wykonanie robét drogowych na dojazdach do mostu,

- wykonanie nawierzchnia bitumicznej na moscie i na dojazdach

- wykonanie robot wyposazeniowych i wykonczeniowych na skarpach nasypu,

- roboty antykorozyjne na powierzchniach betonowych,

¢). regulacje i umocnienie koryta rzeki pod mostem i na dhugosci po 5,00 m w gére i w dot

rzeki od obrysu mostu.

17.2. Kolejnos¢ wykonywanych robét.

Przewiduje si¢ wykonac nastepujace prace:

a). zagospodarowanie placu budowy polegajace na wydzieleniu miejsca na zaplecze ze

stworzeniem wlasciwych warunkéw sanitarno-socjalnych dla pracownikow, urzadzeniem

sktadowisk materialow.

b). wykonanie prac rozbiorkowych:

* rozbieranie istniejacego mostu z wykorzystaniem sprezarek pneumatycznych i mlotow
wyburzeniowych,

* rozebranie stalowych porgczy na moscie z uzyciem palnikéw gazowych i mechanicznych

tarcz do ciecia metalu.

c). roboty konstrukcyjno — montazowe, w trakcie wykonywania ktérych moga wystapi¢
nastgpujgce zagrozenia dla pracownikow:

* praca w wodzie i nad wodg na wysokosci,
* przygniecenie cigzkimi elementami,
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* prace ciesielskie, z wykorzystaniem spalinowych pit tancuchowych,

* praca z narzgdziami i sprzetami elektrycznymi — wiertarki, spawarki, pity tarczowe

* praca ze sprzg¢tami wydzielajacymi wibracje takimi jak: zageszczarki i walce wibracyjne,
sprezarki pneumatyczne z miotami wibracyjnymi, wibratory wglebne do zaggszczania
betonu i faty wibracyjne,

* transport betonu betonomieszarkami i wbudowywanie betonu z uzyciem pomp do betonu

* montaz konstrukcji mostu z uzyciem zurawia o duzym udzwigu,

d). roboty drogowe i asfaltowe, w trakcie wykonywania ktérych moga wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia:

* wykonywanie 1 zasypywanie wykopéw z uzyciem urzadzen wibracyjnych do
zaggszczania gruntow,

* wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, uktadanych w tempera-
turach 140 — 160 °C, z uzyciem walcéw wibracyjnych do zageszczania, w czasie
wykonywania ktérych mozna ulec poparzeniu termicznemu,

e). roboty wyposazeniowe i wykonczeniowe, w trakcie wykonywania ktorych moga wystapi¢
nastepujace zagrozenia dla pracownikow:

* praca zwigzana z wykonaniem powlok ochronnych z farb ( $rodkéw chemicznych ) na
elementach mostu, w tym réwniez na rusztowaniach nad woda,

* wykonywanie elementéw wyposazenia na skarpach nasypu takich jak umocnienie skarp
elementami betonowymi, przy ich ciezarze ok. 100 kg — ukladanie reczne,

* praca w wodzie przy wykonywaniu robdt regulacyjno-umocnieniowym w korycie rzeki.

7.3. Instruktai pracownikéw.

W zakresie BHP wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢:
e wazne szkolenia okresowe,
e przej$¢ szkolenie stanowiskowe,
e aktualne dokumenty potwierdzajace uprawnienia do pracy jako operatorzy
poszczegolnych sprzgtow,
e aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy.

7.4. Podstawy prawne opracowania.
Przy realizacji przepustu nalezy spelnia¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen:
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych
1 drogowych — Dz. U. z 2001 r, nr 118, poz. 1263.
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2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych — Dz. U. z 1977 r, nr 7, poz. 30.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i

rozbiorkowych — Dz. U. z 1972 r, nr 13, poz. 93.
K
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