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Ztobek Biatoteka.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
SWIETLICA WIEJSKA KOTOWICE
1 INSTALACJA CO | WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
1/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 200 mm, w uktadach kanato-|szt.
d.1|0149-02 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r.do 200 mm  |szt.
d.1|0144-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Wentylator Kanatowy TD800/200 szt.
d.1/0201-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.1|0155-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-17 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1/0141-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.1|0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2-17 |Nawietrzaki NO150A szt.
d.1/0156-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udzi{m?
d.1/0113-03 ksztattek do 35 %
26*3.14*0.315 m?2 25.717
RAZEM 25.717
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 250 mm - m?2
d.1/0122-03 udziat ksztattek do 35 %
24*3.14*0.25 m?2 18.840
RAZEM 18.840
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udzigm?
d.1{0113-02 ksztattek do 35 %
23*3.14*0.2 m?2 14.444
RAZEM 14.444
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 160 mm - udzigm?
d.1{0113-02 ksztattek do 35 %
40*3.15*0.16 m?2 20.160
RAZEM 20.160
12|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1/0131-02 do160 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1{0140-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
14|KNR-W 2-17 |Montaz centrali wentylacyjnej Mistral PRO 1100 EC szt.
d.1/0203-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|kalkulacja Ururchomienie i regulacja automatyki wentylacji mechanicznej szt.wez
d.1|wlasna tow
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 250 mm szt.
d.1/0155-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 20mm otulinami z wetny mineralnej rurocigs m?2
d.1]0303-05 gow o $r.zew.160 mm
25.71+18.84+14.44+20.16 m?2 79.150
RAZEM 79.150
18|Kalkulacja Badanie skutecznosci wentylacji mechanicznej i hatsu szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Ztobek Biatoteka.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych, na $cim
d.110114-01 nach w budynkach niemieszkalnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych, na $cim
d.1]0114-03 nach w budynkach niemieszkalnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o p¢m
d.1/0404-03 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5 m 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworgszt.
d.1]0116-03 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy 250/100 szt.
d.1/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1{0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen;szt.
d.1]0333-12 towo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 Instalacja wod -kan,
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczém
d.2/0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
28 m 28.000
RAZEM 28.000
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczém
d.2/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12+14 m 26.000
RAZEM 26.000
29|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
28+26 m 54.000
RAZEM 54.000
30|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedziajm
d.2/0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
54 m 54.000
RAZEM 54.000
31|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordszt.
d.2/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordszt.
d.2/0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
nej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznydszt.
d.2/0132-02 o $r. nominalnej 20 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR-W 2-15 |Zawory do baterii zZlewozmywakowej o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-15 |Zawory do baterii umywalkowej o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cement(m
d.2|0340-01 wej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.1m
d.2|0101-07 mm (J)
m 28.000
RAZEM 28.000
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymilm
d.2|0101-06 gr.13 mm (J)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
39|Kalkulacja Badanie wody m
d.2|wisana
1 m 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody v=40 | kpl.
d.2|0143-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41 KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.2|0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42 KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2|0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe | stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44| KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/ KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
47 KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|0230-05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
48/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49| KNR-W 2-15 |Zawory do sptuczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.2|0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bym
d.2/0203-04 dynkoéw o potgczeniach weiskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bym
d.2/0203-03 dynkoéw o potgczeniach weiskowych
m 22.000
RAZEM 22.000
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz buym
d.2/0203-02 dynkoéw o potgczeniach weiskowych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
54|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wciskotm
d.2|0205-02 wa
14 m 14.000
RAZEM 14.000
55|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9739 dla Bolestaw Oleskéw




Ztobek Biatoteka.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
d.2|0211-01 wciskowych
5 podej. 5.000
RAZEM 5.000
57|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniacl pode;j.
d.2|0211-03 wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 Roboty ziemne
59|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie réw- km
d.3./0119-01 ninnym
1
0.044 km 0.044
RAZEM 0.044
60| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.3./0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
44*1.7*1.4 m?3 104.720
RAZEM 104.720
61|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3./1411-01
1
44*0.6*0.1 m?3 2.640
RAZEM 2.640
62|KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3.[1411-04
1
44*0.6*0.3 m?3 7.920
RAZEM 7.920
63|KNNR 1 Zasypanie wykopow koparko-spycharkg z zageszczeniem ubijakami, warstwami| m3
d.3./0214-05 grubosci 25 cm w gruncie kat. IlI-IV
1
Wykopy mniej ziemia odwieziona
104.720 m?3 104.720
RAZEM 104.720
64| KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi staloym?2
d.3./0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. |-V
Wykop reczny
44*2 m?2 88.000
RAZEM 88.000
3.2 Roboty montazowe
65/KNNR 4 Kanaly z rur litych PVC klasy S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
66|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.3./0513-01 bok. 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
68| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.3./1610-01 préb.
2
44/50 odc. -1 0.880
préb.
RAZEM 0.880
3.3 Instalacja co
69|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 600/1000 mm szt.
d.3./0418-07
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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70| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22 600/700 mm szt.
d.3./0418-07
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci CV 33 600/1120 szt.
d.3./0418-11
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stal weglowa 22 m
d.3./0405-05
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.3./0429-04
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
74 KNR-W 2-15 |Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 22 mm z rur stali weglowe;j szt.
d.3./0408-04
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi/m
d.3./0101-10 gr.20 mm (N)
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
76| KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementachm
d.3./0210-01 z betonu zwirowego
3
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
77/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podfozach, stro- |m
d.3./0207-02 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
3
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
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