PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

Marek Raczkowski, Jacek Szczurek
67-200 Gtogdw, ul. Dtuga 16

PROJ

EKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa i zmiana

sposobu

uzytkowania
mieszkalnego na zlobek gminny z infrastrukturg towarzyszaca

czeSci  budynku

KATEGORIA OBIEKTU:

IX

DANE ADRESOWE:

Biatoteka 20, 67-221 Biatoteka

DZIALKI:

IDENTYFIKATOR

020305_2.0001.221;020305_2.0001.80;020305_2.0001.66

INWESTOR:

Gmina Pectaw
Pectaw 28, 67-221 Biatoteka

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) Oswiadczam, Zze projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Autorzy: Imie i nazwisko Data ;Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Stawomir Krawczyk 20.03.2024r| magr inz. architekt
iprawnienia nr 118/94/Lw Stawornir A. Krawczyk
RCHITEKTURA specjalnos¢ architektoniczna upr. 118/94,@(\/_ do projektowania
i nadzorowania w Budownictwie
Misnocialnaéei archit onicriiai
SPRAWDZAJACY:  [Mgr inz. arch. Barbara Mikotajczak 20.03.2024r ’
’ Uprawnienia nr 95/79/Zg h
RCHITEKTURA specjalnos¢ architektoniczna L 4 yezetk
OJEATANT
w zakresle areh. Neons:r
upr, OK/7N7
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Szczurek 20.03.2024r mna
’ uprawnienia nr 649/01/DUW 0Y 1950uielrads m
KONSTRUKCJA specjalno$é konstrukcyjno-budowlana 1uemo)yalosd op
AFANZOZS MAOVP ‘zup 18m
- . - iyl 1 L O INAULNUYYONL
SPRAWDZAJACY: |Mgrinz. Marek Raczkowski 20.03.20241 Tt et 2 SRR
uprawnienia nr 76/98/Lw i kiero kLol
KONSTRUKCJA specjalnosé konstrukeyjno-budowlana WY ol . 1ol
b Cy)n lanej
Lw e Nr 1l 73//%/@\/ _
PROJEKTANT: inz. Bolestaw Oleskow 20.03.20241 Sy A
' uprawnienia nr 80/D0S$/08 il ) i
BRANZA spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
SANITARNA cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY: |Mar inz. Tomasz Bartoszek 20.03.2024y
’ uprawnienia nr 211/01/DUW
BRANZA spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen "
cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i akresie siec, ir
SANITARNA kanpali)z’acyjnyctrz iven, gazoy o ,1;2 Illa:yjrl‘,it]‘c,':f

Adres pracowni:

ul. Diuga 16/11, 67-200 Glogdw,

tel. : 76 831 39 60,

e-mail: konstruktor@interia.eu



Spis treSci
WSTEP
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.............ccoeeeeiiiiiiiiiiiiiaa,
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatKi...............cooeoeiiii
3. Projektowane zagospodarowania dziatki................c.coooiiiin
4, Zestawienie powibTZEIT] EETETI N s s o ss w5 e ws s s i e o o1 295 .5 25 58
5. Informacje i dane.........c.coeeviiiiiiiiiiiiiii
6. Warunki echrony: przetIWPOZATDMWE] . s e s s s s s ste o130 a7 10 1 v 50 75 5555
7. Obszar oddziatywania obiektu.............coooviiiiiiiiiiii

CZESC RYSUNKOWA

01. Plan zagospodarowania tereNU. .........o.oeveuiuininininiiernnneneneneneninenn

----------------------------------------------------------------

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ..oninieeeee e,



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu czeSci budynku
mieszkalnego w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na dziaice o numerze

geodezyjnym 221;80;66 w miejscowosci Biatotgka obreb 0001 Biafoteka, jednostka ewidencyjna
020305_2 gmina Pectaw

Podstawa opracowania
Podstawg formalno-prawng opracowania niniejszego projektu sa:
- inwentaryzacja budynku
dane wyjsSciowe otrzymane od Inwestora
decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego
mapa geodezyjna do celdéw projektowych w skali 1:500;

- obowigzujgce przepisy i normy budowlane;



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Zgodnie z decyzjg o lokalizacji celu publicznego ramach niniejszego opracowania

zaprojektowano przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego na

ztobek gminny .

Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowany jest w miejscowosci
Biatoteka na dziatkach o numerach geodezyjnych 221;80;66, obreb 0001 Biatoteka, jednostka

ewidencyjna 020305_2 gmina Pectaw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Grunty w granicach dziatek sklasyfikowano jako Bi — inne tereny zabudowy. Teren dziatki nr
80 na ktorej zlokalizowano budynek : w granicach dziatki znajduje sie zespét budynkéw
kompleksu Szkoly Podstawowej wraz z budynkami zaplecza. Budynek bedgcy przedmiotem
opracowania wchodzi w sktad kompleksu budynkéw szkoty i sklasyfikowano jako budynek
mieszkalny. W granica dziatki wystepuje nastepujaca infrastruktura: czynne przytacze
wodociggowe, czynna elektroenergetyczna napowietrzna linia kablowa zasilajgca nn, kablowa
instalacja oswietleniowa terenu wraz ze stupami o$wietleniowymi , czynna instalacja kanalizagji
sanitarnej, czynna instalacja CO. Wokét budynku teren cze$ciowo utwardzony o nawierzchni

bitumicznej oraz kostki betonowej. W granicy dziatki zlokalizowano boisko szkolne, plac zabaw

oraz tereny zielone.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Dojazd do budynku istniejacy z drogi wewnetrznej na dzialce nr 66. Do budynku
zaprojektowano dwa dodatkowe wejScia wraz z podjazdem dla oséb niepetnosprawnych
bezposrednio z wewnetrznej drogi dojazdowej do kompleksu budynkéw. Miejsce gromadzenia i
segregacji odpadéw z wykorzystaniem istniejgce sktadowiska zlokalizowanego na terenie
kompleksu Szkoty Podstawowej w odlegtosci <50m. Dla projektowanego budynku przewidziano 2
miejsca postojowe zlokalizowane na istniejagcym parkingu wielostanowiskowym zlokalizowanym na
dziatce nr 221. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg nie wptywa na

zmiang sposobu odprowadzenia wéd deszczowych oraz nie zmienia pow. uzytkowej budynku.

Uzbrojenie terenu:
Przytacze elektroenergetyczne wraz z linig zasilajgcg oraz przytacze wodociggowe —

istniejgce. Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej za pomocg projektowane;j

zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
wod opadowych z wykorzystaniem istniejgcej instalacji sieci kanalizacji deszczowej oraz na teren

wiasny - powierzchniowo odpowiednio uksztattowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi
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stanowigcymi system odprowadzania niezanieczyszczonych wéd opadowych na powierzchnie
biologicznie czynng w obrebie dziatki inwestycji, w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek

sgsiednich oraz infiltracje zanieczyszczen w gtab gruntu.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

- przytacze wodociggowe- czynne istniejace

- wewnetrzna elektroenergetyczna linia zasilajgca napowietrzna nn- czynna istniejgca

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej przewodami kanalizacji sanitarnej z rur PCV
fi160 uktadanych ze spadkiem 1,5% o dtugosci ok 37m, zgodnie z projektem technicznym,

- przytgcze kanalizacji sanitarnej przewodami kanalizacji sanitarnej zrur PCV fi160

uktadanych ze spadkiem 1,5% od dtugosci ok 7m, wg odrebnego opracowania.,

4. Zestawienie powierzchni terenu [m?]

przed przebudowa po przebudowie
powierzchnia dziatki nr 80 5100,00 100% 5100,0 100%
powierzchnia zabudowy tgczna wszystkich
budynkéw 1811,00 35,52% |1811,00 35,52%
powierzchnia utwardzona — doj$cia i dojazdy 1499,08 29,39% |1507,88 29,55%
teren biologicznie czynny 1789,92 35,09% |1781,12 34,93%

5. Informacje i dane
a) ograniczenia w zabudowie wynikajagce z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego:
linia zabudowy — nie ustala sie, dopuszcza si¢ budoweg pochylni, zespotéw wejsciowych,

schoddéw zewnetrznych zlokalizowanych do 3 m od istniejgcych $cian budynku
max powierzchnia zabudowy — bez zmian

min powierzchnia biologicznie czynna- nie ustala sie

szerokos$¢ elewacji frontowej po rozbudowie — nie ustala sig

wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (attyki) po rozbudowie — bez zmian
wysokos$¢ gtéwnej kalenicy po rozbudowie - bez zmian

kat nachylenia potaci- bez zmian



wymagana ilo§¢ miejsc postojowych

pow. uzytk.=101m? _
2= 100 m? ~1o1

b) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:

Teren przedmiotowej dziatki ulokowany jest w obszarze historycznego uktadu
ruralistycznego wsi, ujetego w gminnej ewidenciji zabytkow
c) wplyw eksploatacji gérnicze;j:

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.
d) przewidywane zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz ich
otoczenia:

Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa

negatywnie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejacy drzewostan.
Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja

hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole

elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia, w zwigzku z powyzszym, planowana budowa nie wptynie

negatywnie na otoczenie.
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé

na Srodowisko. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Opis zamierzenia projektowego

Czes¢ parteru budynku istniejgcy bedacego przedmiotem opracowania po przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania bedzie petnit funkcje ztobka gminnego. W ramach projektowane;j
przebudowy wykonane zostang dwa nowe wejscia do budynku w elewacji wschodniej w migjscu
istniejacych okien. Zaprojektowany zostanie podjazd dla niepetnosprawnych oraz schody
wejsciowe. Istniejgce pomieszczenie zostang zaadaptowane do petfnienia nowych funkcji. Otwory
drzwiowe prowadzgce na klatke schodowg zostang zamurowane. W ramach projektowanej
przebudowy zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone z piyt gkf
2x1,25cm. Pomieszczenia projektowanego zlobka zostang wydzielone od [pozostatych lokali
elementami o klasie odpornosci minimum EI30. Projektowany ztobek przeznaczony bedzie dla 12

dzieci i trzech pracownikow.



Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji ( w ramach projektowanej przebudowy nie

zmieniaja si gléwne parametry budynku)

303,93m?( dla lokalu przebudowywanego)
144,19m?( dla lokalu przebudowywanego)
101,31m?( dla lokalu przebudowywanego)
101,31m?( dla lokalu przebudowywanego)

Kubatura

powierzchnia zabudowy
powierzchnia catkowita

powierzchnia uzytkowa

dtugos¢ budynku 13,15m

szeroko$¢ budynku (elewacji frontowej)  10,54m

wysoko$¢ budynku 10,79m (budynek niski N)
liczba kondygnacji 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajaca z parametréw pozarowych

wystepujgcych materiatéw niebezpiecznych pozarowo
Podstawowymi materiatami palnymi wystepujgcymi w budynku bedg przede wszystkim

powszechnie wystepujgce elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz pomieszczen

kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia Iudzi, przewidywana liczba ludzi na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen.

Istniejgcy budynek k;klasyfikuje sie do kategorii ZL IV ( budynek mieszkalny)

tgczna ilos¢ statych uzytkownikéw budynku ksztattuje sie w granicach do ok. 17 oséb.

Nie przewiduje sie przebywania w budynku nie bedgcych jego statymi uzytkownikami.

Z uwagi na fakt, ze caty budynek zakwalifikowano do jednej strefy pozarowej, caty budynek bedzie

spetniat wymagania dla kategorii ZL IV

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego
W przypadku strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL gestosci obcigzenia

ogniowego Qq nie oblicza sie. Dla pomieszczenia garazu i magazynéw przewiduje sie Qq <500MJ/

mZ.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Poniewaz w projektowanym budynku nie przewiduje sie magazynowania, stosowania lub
sprzedazy materiatow niebezpiecznych pozarowo, jak réwniez wystepowania mieszanin
koloidalnych pytéw lub widkien ciat statych z powietrzem, to tym samym nie bedg wystepowaty

pomieszczenia zagrozone wybuchem w catej ich objetosci lub w czesci (nie ma potrzeby

wyznaczania miejscowych stref zagrozenia wybuchem).



Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odporno$ci ogniowej
Dla projektowanego budynku, z uwagi na kwalifikacje strefy pozarowej i grupe wysokosci,

wymagana jest klasa ,D” odpornosci ogniowej (budynek niski, dwukondygnacyjny, zakwalifikowany

do ZLIV)

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany ztobek zlokalizowany bedzie w budynku o tgcznej powierzchni strefy

pozarowej- 301,96 m? — zakwalifikowana jako ZL IV w budynku niskim (dopuszczalna powierzchnia
strefy wynosi 8000 m?).Dodatkowo zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10.07.2014 pkt.6 lokal zostanie wydzielony od pozostatych lokali elementami

budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 oraz zapewnione zostang niezalezne

warunki ewakuaciji.
Projektowane elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
Zamurowane otwory na klatke schodowg REI60

Sufit podwieszony w pomieszczeniach parteru EI30
Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, odlegtos$ci od obiektéw sasiadujacych

Istniejgcy budynek w ktérym zlokalizowany bedzie ztobek znajduje sie w odlegtosci 5,04
m od granicy sgsiedniej. Na dziatce sgsiedniej zlokalizowany jest budynek mieszkalny i budynek
gospodarczy. Sciana budynku w ktérym projektowana jest przebudowa jest $ciang oddzielenia
p.poz REI60 na catej diugosci réwnolegtej do $ciany budynku sgsiedniego oraz na odcinku 2,62m
na odcinku $ciany prostopadtej do $ciny budynku sgsiedniego.
Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie na wode do celdw przeciwpozarowych bedzie zapewnione przez istniejgcy

hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe usytuowane na gminnej sieci wodociggowej — w odlegtosci

do 75 m.

Drogi pozarowe
Dla projektowanego budynku nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej spetniajgcej

wymagania przepiséw przeciwpozarowych.
Sprzet stuzgcy do dziatan ratowniczo-gasniczych
Wydzielony lokal wyposazony zostanie w gasnice o skutecznosci co najmniej 21A

7. Obszar oddziatywania obiektu
Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Z 2019, poz. 1065

z pézniejszymi. Zmianami).



Dziat Il - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1 —
Usytuowanie budynku

§12 — usytuowanie
budynku na dziatce
budowlanej

WARUNEK SPELNIONY
odlegtos¢ od dziatki
79/4  -5,04m 2 4,00m

§13 — naturalne
oswietlenie -
przestanianie

Projektowana przebudowa nie zmienia zadnego
gabarytu  budynku. Dlatego nie  zmienia
oddziatywania na budynek sgsiedni.

Rozdziat 3 -
Miejsca postojowe dla

samochoddéw osobowych

§18 — liczba i sposéb
urzgdzania miejsc
postojowych

2 miejsca postojowe na parkingu istniejgcym dz. nr
221

Rozdziat 4 -
Miejsca gromadzenia
odpadow statych

§19 — usytuowanie
miejsc postojowych

2 miejsca postojowe na parkingu istniejgcym dz. nr
221

§23 — usytuowanie
miejsca na pojemnik

i kontenery na odpady
state

Nie projektuje sie nowego miejsca gromadzenia
odpadow .Do obstugi budynku wykorzystane bedg
istniejgce pojemniki na odpady usytuowane na dz.
nr 79/2 stanowigce wtasnos¢ Inwestora
zlokalizowane w odlegtosci <50 m

Rozdziat 6 -
Studnie

§31 — usytuowanie -
studnia

Nie dotyczy

Rozdziat 7 -

Zbiorniki bezodptywowe na

§36 - usytuowanie
pokryw i wylotow

>7,6m od granicy dziatki
>15m od okien pomieszczen przeznaczonych na

nieczystosci ciekte wentylacji pobyt ludzi

Rozdziat 8 - §40.3 - usytuowanie Na terenie dziatki zlokalizowano istniejgcy plac
Zielen i urzgdzenia placéw zabaw zabaw.

rekreacyjne

Dziat lll - Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2 -
Oswietlenie i
nastonecznienie

§60 — zapewnienie
czasu nastonecznienia

Pomieszczenia przeznaczonych do zbiorowego
przebywania dzieci wyposazono w okna
Zapewniajgce czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8-16

Dziat VI — Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7 -

Bezpieczenstwo pozarowe

§271 - usytuowanie
budynku ze wzgledu
na warunki ppoz

Istniejgcy budynek w ktérym zlokalizowany bedzie
ztobek znajduje sig¢ w odlegtosci 5,04 m od granicy
sgsiedniej. Na dzialce sgsiedniej zlokalizowany jest
budynek mieszkalny i budynek gospodarczy. Sciana
budynku w ktérym projektowana jest przebudowa
jest $&ciang oddzielenia p.poz REIB0 na catej
dtugosci rownolegtej do sciany budynku sgsiedniego
oraz na odcinku 2,62m na odcinku $ciany

prostopadtej do Sciny budynku sgsiedniego.

§272 - usytuowanie
budynku ze wzgledu
na warunki ppoz

Scisny przebudowywanegoi budynku znajduja sie w
odlegtosciach

24m od granic dziatek Scianami z otworami
23m od granic dziatek Scianami bez otworow

§273 - usytuowanie
budynkoéw potozonych
na jednej dzialce

Na dziatce znajdujg sig inne budynku w odlegtosci
od $cian budynku przebudowywanego 7,26m
Zgodnie z §273 odlegto$ci od budynkéw na jednej

dzialce nie ustala sie
taczna pow. wewnetrzna 1627m2<8000m2




Na podstawie powyzszej analizy mozna stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania obiektu
obejmuje dziatke inwestycji — 80, dziatke221, przez ktérg odbywa sie dojazd na teren
inwestycji, zlokalizowane s3 miejsca parkingowe oraz w ktérej zaprojektowano
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, dziatke 66 przez ktéra odbywa sie
dojazd na teren inwestycji oraz w ktérej zaprojektowane zostanie przytacze

kanalizacji sanitarne;j.

UWAGA :
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. arch Stawomir Krawczyk
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WOJEWODA DOLNOSLASK 2
poh £

ABGP.lII.U-1.7131-105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r, Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 108, poz. 1126
z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Jackowi Grzegorzowi Szczurkowi
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 10 lutego 1967 r. w Bolestawcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 649/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, zpdzn.zm.) stwierdzita Zze, Pan Jacek
Grzegorz Szczurek posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng
do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Jacek Grzegorz Szczurek
ul. Kosmonaut. Polskich 87/7
67-200 Glogow

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r,

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-WLI-UK2-D15 *

Pan Jacek Szczurek o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0747/01

adres zamieszkania ul. Kosmonautéw Polskich 87/7, 67-200 Gtogéw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci Prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik dpi: elektroniczny

Y
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowatne z o$wiadczeniem wali ztotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjq poprawnoéci danych w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Pani Jadwiga Siedlecka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0809/01
adres zamieszkania ul. Ksigcia Jana Il nr 12, 67-200 Glogéw
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

$
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicz
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Budownictwa i posiada wymagane

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym
DOS-NAZ-RAR-7ES *

Pan Bolestaw Czestaw Oleskéw o numerze ewidencyjnym DO§/IS/0754/04

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 13, 67-200 Gtogéw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

o

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
51 zZ B a
INZYNIEROW

ZIEE suoownicTwa
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY./NA

OKK.7131-108/2008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 r

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust 1 pkt2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Y 3
Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, z 2001 Nr 5. poz. 42, zp6in. zm.). et 13 ust 1 pkt 1
! ust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy Z dnla 7 Tipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Zpozn. zm.) oraz art. 5 uslawy z dnla 28 Fpca 2005¢. o zmlanie Ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
nlektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, ‘poz, 1364) 1 §11 ust 1 pit 1 Ministra Ti

| Budownictwa zdnla 28 kwietnia 2006r. w sprawle funkct ych w budy

(OrU. Nr83, poz 578, z psin. zm.), wzwlazku z ert. 104 Kod

(Dz.U. £ 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm)

& yineg!

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bolestaw Czeslaw Olesksw
inzynier z ki InZynieria $rod
urodzony dnia 24 stycznla 1962 r. w Kostomtlotach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/D0S/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakrasie siecl, instalacjl | urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
do projektowanla bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okreg: Komisja ¥ina Dolnoslyskiej Okregowe] Izby in Y 8 we Wi
na pod: ie pi How 2 ¢ kwall finego oraz z P d 9! y
2e Pan Bolestaw Czestaw Oleskéw postada gane prawem: I praktyke q oraz
uzyskal pozytywny wynik - koni do uzysk P budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresle sied, Instalacji i Urzadzed cleplnych, ych, g ych, wodociagawyeh |
k. ji do proje bez L .
Szczegdlowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie nintejsze} decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnle zart. 12 ust. 7 wAw ustawy Prawo b, - v do Y funkell
|=mwmmuamm,wmu¢m,aomo jestru Gibwnego Inspektora Nadzory
Budawlanego oraz wpls ra Kste czfonkéw whaiciwe] lzby A >
Ydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim termin nodd.

2. Od ninlejsze] decyzj shity odwotarie do Krajowe] Komish Kwatificacyine Polsklej tzby
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisi Kwaliftkacyjne] DOIIB we Wroctawiu
dorgczenia,

'go, Y

Budownictwa
erminle 14 dnl od dnla fe]

quKxKEoow,-
k) spoowictwa

Olzymuja;

1. Pan Boleslaw Czesaw Oleskéw
UL Jagiellofska 974
67-200 Glogow

2. Okregows Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. a3

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.
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Pan Boleslaw Czestaw Oleskéw jest uprawniony:
w Instalacyjne] w stecl, Instalacyl i urzy, tepiny
rych, 1agowy y - n3 pod: anIZusl.lpleaﬂ.‘l:iu:lduslawy
Prawo budowiane, w zwlazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie uslawy Prawo budowlane
oraz o zmianle niekiérych Innych ustaw | §23 ust 1 Ministra Infra; z dnia

18 maja 2005r. w sprawie y funkgji ych w budownictwle (Dz.U 12005; Nr 96,

poz 817) -do:

1) projs obiektu b go takiego Jak: siecl, instal cje i cieplne, yj!
gazowe, wodoclagowe | kanalizacyjne,

2) proj b ych | nadzoru auto

3)sp kontroll e utrzy blektow bud ych 2 arl. 62 usL S ustawy

bez w wiiw

Na podstawia § 15

P Ministra Transportu | B
funl bud e
projektéw zagospodarowanta dzialki lub terenu w zakresls

Instatacfl | i

z dnla 28 kwietnia 20061, w sprawie
ink iaja do s|

2 Ly Y P
als I J} inej w zakresie sieci,
Zacyny

/

YINyen, g: YCh, Wi qgowy

Skfad oirekajacy OKK
DOLNOSLAS!A ~CYRZGOW:

NERA ENICTW,

2. profdr inz. Kazimierz Czplinski

=~
G SArcer il
3. drinz. Zofia Zwier'zch‘b’w:.ka

¢



posiada wymagane
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adres zamieszkania ul. Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i

Pan Tomasz Bartoszek o numerze ewidencyjnym DO$/IS/0586/01

ABGPlII-1.7131.7132-11/01

DECYZJA

’ .l ) : = )
Sdbawder . F ednollty:
g erart. 104 § 1 12:Kodeksu pastepdwanla administracyjnego (tekst ]

ui%?gidd&-r. " «Nr88;t. poz 1071) lat 12ust 3, at {3ust 1pkt112,
art, 14tst 1ipkt 4 ustawy" z dila 7 llpca 1694 i - Prawo budowlang (tekst jedndl'%:
:Dz"U:z2000 r. Nr.106; poz] 1126, z péin. zin) oraz § O ust 1 w zwiazku z §d '
‘rozporzadzenta Minlstra Gospodark Pezastrzanne) | Budowniciwa z dnla 30 gru ga.
:1994.¢. w sprawie samiodzlelhych. funkd]l technicznych w Budownlctwie (Dz U. z 1995 r.
-Nr 8, poz. 38), ' d L
. ‘nadaje
Panu Tomaszow! Bartaszkowl

. maglstrowi Intynlerowl 0
urodzonemu dnfa 24 marca 1673 r. w Kozuchowie

‘UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny 211/01/DUW

. .'dolprdfa!dowanla | do*klerowanla robotaml budowlanyml bez ogranfczert
© ' wspéclalnoicl Instalacyjne] w zakrasle sfecl, Instalac]l [ urzadzefi:
Wadqglagowych Lkgnallzacy]nych, claplnych, wentylacyjaych | gazowych

UZASADNIENIE

; Wojtsidetnzedhlaiitd 042004 an.m, sl Tomass Badosrekavystaph: do. Wolewarys,
: Dolncslz'[sldegamr?' danlecuprawnled Bt ych do projek I3l do Kerowanlx
; robotamt-budojfanynil féz ograniczer w spedal cyjne] w sled],
: lnstalagll 1 przadzeri:, wodoclagawych 1 kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych |
. gazowych. X

* Zozony wnlosek zgodnle.z 13 ust.1 Cylowanego w podstawie prawne] rozporzadzenia
byt tozpal przez “Komisle ~ Kwalifikacyjng powokana przez Wojewode
: DofnoSlasklego Zarzadzerilam Nr 48 z dnla 17 marca 1993 r. (Oz. Urz. Wo]. Doln. Nr 6
:poz. 209 z pézn. zm.) w. postepawanlu kwalifikacyjnym, w czaslé ki6rego stwierdzano,
: 2e odbyta prakiyk] projeldowa | wykonaweza spelnlaja okredlone prawem wymagania,
-53.zgodne z waloskowana specfalnoscla | odpowiadalg zakresowl Inzynleril sanitame.

: Komls]a Jednocze$nle stwierdzlta, 2e wnloskedawea przedstawit dyplom ukoriczenla
; studiéw pa Kerunku Sbudovmlctwo®, w zwlazku z czym korzystajac z zaplsu § 22
{ Przywolanego w padstawls rozporzadzenfa Indywidualnla rozpatrzyta Klenmek studiéw
- zakwalifikowata wykszalcenle [ako odpowlednle dia specjalnoéc! Instalacyjne]
: sanftame] | dopuéclta Pana Tomasza Barfoszka do zdawanla egzaminu,

1 do proj
&) Inetal:

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wroctaw, dnla 18 czerwea 2001 &.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

OA?/,,./\
el

< 22 pomocy numery weryfikacyinego 12éwiadczenia na
sig z biurem wlziciwe; Oksggowej fzby Iniynierdw

Znie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn
www.piib.org.pl lub kontaktujzc

m zadwiadczeniu moina sprawdzi

R ool »

ynnos<i prawinej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

wa

ym.

{fermie elektronicznej jest réwnowaine 2 oswiadcreniem woli 2{ozonym w formie pisemne;j.

ym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

stronie Polskiej {zby Iniynierdw Budownic

“ Weryilkacje popravnodci danych w niniegjs
Budownictwa.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy c2
kwalifikowanym podpisem elektroniczn:
§ 2. Oswiadczenie woli zloione w

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronic;
Zgodnie z art. 78! K.c.

i d
Dnia 28 | 30 maja 2001r. Komisja Egzaminacyjna powolana przez Wojewodg

. {
" Dolno$lasklego przeprowadzita egzamin, kiéry Pan- T. Bartoszek zloZyt z wynlklem

pozytywnym. :
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu czeSci budynku
mieszkalnego w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na dzialce o numerze

geodezyjnym 221;80;,66 w miejscowosci Biatotgka obreb 0001 Biatoteka, jednostka ewidencyjna
020305_2 gmina Pectaw

Podstawa opracowania
Podstawg formalno-prawng opracowania niniejszego projektu sa:
- inwentaryzacja budynku
dane wyjsciowe otrzymane od Inwestora
- decyzja o lokalizacji celu publicznego
mapa geodezyjna do celdéw projektowych w skali 1:500;

« obowigzujgce przepisy i normy budowlane;



OPIS TECHNICZNY

01. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z decyzjg o lokalizacji celu publicznego ramach niniejszego opracowania

zaprojektowano przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego na
ztobek gminny .

Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowany jest w miejscowosci
Biatotgeka na dziatkach o numerach geodezyjnych 221;80;66, obreb 0001 Biatoteka, jednostka
ewidencyjna 020305_2 gmina Pectaw.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

02. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy.

Cze$¢ parteru budynku istniejgcy bedgcego przedmiotem opracowania po przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania bedzie petnit funkcje ztobka gminnego. W ramach projektowanej
przebudowy wykonane zostang dwa nowe wejScia do budynku w elewacji wschodniej w miejscu
istniejgcych okien. Zaprojektowany zostanie podjazd dla niepetnosprawnych oraz schody
wejsciowe. Istniejgce pomieszczenie zostang zaadaptowane do petnienia nowych funkcji. Otwory
drzwiowe prowadzgce na klatke schodowg zostang zamurowane. W ramach projektowanej
przebudowy zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone z ptyt gkf
2x1,25cm. Pomieszczenia projektowanego ztobka zostang wydzielone od [pozostatych lokali
elementami o klasie odpornosci minimum EI30. Projektowany ztobek przeznaczony bedzie dla 12
dzieci i trzech pracownikéw.

Projektuje sie nowe pomieszczenia dla czg$ci parteru budynku mieszkalnego, ktére petnié¢

bedsg funkcje ztobka gminnego. Zaprojektowano dwie sale dla dzieci . ( tacznie 12 dzieci). Sala

ogdina oraz lezakownia. Bezposrednio przy sali ogdinej zaprojektowano toalete dla dzieci z
urzgdzeniami przystosowanymi odpowiednio do wieku i drzwiami umozliwiajgcymi dozér prze
opiekunéw ( np. drzwi z szyba bezpieczng) Ponadto zaprojektowano wiatrotap , szatnie z
korytarzem i pomieszczenie rozdziatu positkéw. Grzejniki wraz z rurami zasilajgcymi w obudowie

W Ztobki zywienie dzieci realizowane poprzez catering. W tym celu zaplanowano

pomieszczenie rozdziatu positkow ze zmywarka.
Projektowana inwestycja obejmuje :
- wyburzenie muru pod oknami w od parapetu do podtogi w miejscach montazu drzwi wej$ciowych
- zamurowanie otwordw prowadzgcych na klatke schodowa,
- wymianeg czesci stolarki okiennej i montaz drzwi wej$ciowych,
- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych
- demontaz istniejgcej posadzki i wykonanie nowych,
- wykonanie nowych $cian dziatowych,

- osadzenie nowej stolarki drzwiowej,



- wykonanie nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, i wentylacji mechanicznej,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

-.demontaz istniejgcych sufitow ,

- montaz nowych sufitéw podwieszanych GKF2x1,25 cm

Sposoéb przystosowania budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowano dwa nowe wejécia do budynku wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych
oraz schodami zewnegtrznymi . Ciggi komunikacyjne w budynku o szerokosci zapewniajgce;
swobodne poruszanie sie na wdzku. Nie przewiduje sie wigcej udogodnierr dla osdb

niepetnosprawnych i starszych z trudno$cig w poruszaniu sie, z uwagi na funkcje budynku. Obiekt

zaprojektowano na potrzeby ztobka gminnego.

03. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Lokal bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w istniejacym budynku
mieszkalnym w kompleksie budynkéw szkoty podstawowej. Budynek szkoty to potgczony zespot
obiektow wybudowanych w réznych latach w rzucie poziomym przypominajgca litere H Budynek w
ktorym zlokalizowany jest lokal jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym,
podpiwniczonym, wybudowanym przed 1945 rokiem. Od strony zachodniej dobudowana w latach
60-70 czes¢ parterowa w ktdrej znajduje sie szkota. Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany
przyziemia murowane z cegty petnej. Strop nad piwnicg monolityczny. Strop nad parterem w
konstrukcji drewnianej belkowy. Dach konstrukcji drewnianej wielospadowy, mansardowy, o ustroju
ptatwiowo kleszczowej. Pokrycie dachu z blachodachéwki. W roku 2022 budynek przeszedt
kompleksowa termomodernizacje. Wykonano docieplenie stropu nad piwnicg, ocieplenie $cian
zewnetrznych. Wymieniono stolarke otworowg .i wykonano nowg elewacje budynku . Sciana
poiocna oraz fragmenty $ciany wschodniej i zachodniej ze wzgledu na zblizenie do budynku
sgsiada wykonano jako REI 60 wraz z wymiana okien na EI60.

W ramach projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania wykonane zostang dwa
nowe wejscia do budynku w elewacji wschodniej w miejscu istniejgcych okien. Zaprojektowany
zostanie podjazd dla niepetnosprawnych oraz schody wejsciowe. Istniejgce pomieszczenie
zostang zaadaptowane do petnienia nowych funkcji. Otwory drzwiowe prowadzace na klatke

schodowg zostang zamurowane. W ramach projektowanej przebudowy zaprojektowano we

wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone z piyt gkf 2x1,25cm. Pomieszczenia

projektowanego ztobka zostang wydzielone od [pozostatych lokali elementami o klasie odpornosci

minimum EI30. Projektowany ztobek przeznaczony bedzie dla 12 dzieci i trzech pracownikoéw.



04. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.( w ramach projektowanej

przebudowy nie zmieniajg si gtéwne parametry budynku)

Przed przebudows :

«  Kubatura 303,93m®
+  powierzchnia zabudowy 144,19m?
powierzchnia catkowita ' 101,31m?
« powierzchnia uzytkowa 101,31m?
« dtugosé budynku 13,15m
- szeroko$¢ budynku (elewacji frontowej) 10,54m
wysoko$¢ budynku 10,79m
- liczba kondygnacji 2
Po przebudowie :
Kubatura 303,93m?
«  powierzchnia zabudowy 144,19m?
» powierzchnia catkowita 101,31m?
« powierzchnia uzytkowa 101,31m?
dtugosé budynku 13,15m
szeroko$¢ budynku (elewacji frontowej) 10,54m
wysokos$¢ budynku 10,79m
- liczba kondygnagiji 2

05. Warunki gruntowe, opis posadowienia obiektu.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu:
Budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na charakter prac

budowlanych nie wykonano badan podtoza gruntowego .

06. Wptyw obiektow na s$rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, charakterystyka
ekologiczna.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko:
- zapotrzebowanie wody na cele bytowe, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslania przecigtnych norm zuzycia wody: —
20m*/miesigc.
ilos¢ wytwarzanych $ciekéw komunalnych odprowadzanych do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej: — 18m*miesigc.

- ilos¢ wytwarzanych odpaddw komunalnych — ok. 10dm? dziennie
ogrzewanie budynku istniejgce centralne ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepta. —

przy cze$ciowym wykorzystaniu energii z ogniw fotowoltaicznych.



Wentylacja budynku - zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna z centralg
wentylacyjng
Charakter, program uzytkowy, wielko§¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejgcy drzewostan
(nie zaktada sie wycinki drzew). Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia, w zwigzku z powyzszym, planowana
budowa nie wplynie negatywnie na otoczenie.
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady

Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 . w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839
07. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W budynku istniejac instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody

08. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature.

Wszystkie urzadzenia grzewcze zawierajgce sie w pomieszczeniach ogrzewanych
posiadajg wbudowang automatyke optymalizujgcg zuzycie ciepta. Stosuje sie zawory
termostatyczne utrzymujgce w kazdym pomieszczeniu oddzielnie Zzgdang temperature wg

preferencji uzytkownika pomieszczenia, lecz nie nizsza niz 16°C.

09. Zasadnicze elementy wyposazenia budynku.

Budynek wyposazony w instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczng wodno-
kanalizacyjng i wentylacje nawiewno-wywiewng z centrala wentylacyjng . Odprowadzanie wdéd

opadowych i roztopowych z dachu budynku bez zmian to jt. do istniejacej kanalizacji deszczowe;j

010. Warunki ochrony ppoz.

Opis zamierzenia projektowego

Czesc¢ parteru budynku istniejgcy bedacego przedmiotem opracowania po przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania bedzie petnit funkcje Ztobka gminnego. W ramach projektowane;j
przebudowy wykonane zostang dwa nowe wejscia do budynku w elewacji wschodniej w miejscu
istniejgcych okien. Zaprojektowany zostanie podjazd dla niepetnosprawnych oraz schody
wejsciowe. Istniejgce pomieszczenie zostang zaadaptowane do petnienia nowych funkcji. Otwory

drzwiowe prowadzgce na klatke schodowg zostang zamurowane. W ramach projektowane;j

&



przebudowy zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone z ptyt gkf
2x1,25cm. Pomieszczenia projektowanego ziobka zostang wydzielone od [pozostatych lokali

elementami o klasie odporno$ci minimum EI30. Projektowany Ztobek przeznaczony bedzie dla 12

dzieci i trzech pracownikéw.

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji ( w ramach projektowanej przebudowy nie

zmieniajg si gléwne parametry budynku)
303,93m®( dla lokalu przebudowywanego)

Kubatura
powierzchnia zabudowy 144,19m?( dla lokalu przebudowywanego)
powierzchnia catkowita 101,31m?( dla lokalu przebudowywanego)
powierzchnia uzytkowa 101,31m?( dla lokalu przebudowywanego)
dtugos¢ budynku 13,15m
szeroko$¢ budynku (elewaciji frontowej)  10,54m
wysoko$¢ budynku 10,79m (budynek niski N)

s liczba kondygnacji 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajgca 2z parametréw pozarowych

wystepujacych materiatéw niebezpiecznych pozarowo
Podstawowymi materiatami palnymi wystepujgcymi w budynku bedg przede wszystkim

powszechnie wystepujgce elementy wyposazenia i wykoriczenia wnetrz pomieszczen

kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia Iludzi, przewidywana liczba Iludzi na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen
Projektowany ztobek przeznaczony bedzie dla 12 dzieci i trzech pracownikow
Istniejgcy budynek k;klasyfikuje sie do kategorii ZL IV ( budynek mieszkalny)
taczna ilos¢ statych uzytkownikéw budynku ksztattuje sie w granicach do ok. 17 oséb.
Nie przewiduje sie przebywania w budynku nie bedgcych jego statymi uzytkownikami.
Z uwagi na fakt, ze caty budynek zakwalifikowano do jednej strefy pozarowej, caty budynek bedzie
spetniat wymagania dla kategorii ZL IV
Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

W przypadku strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL gestosci obcigzenia
ogniowego Qq nie oblicza sie. Dla pomieszczenia garazu i magazynéw przewiduje sie Qg4 <500MJ/

m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Poniewaz w projektowanym budynku nie przewiduje si¢ magazynowania, stosowania lub
sprzedazy materiatdbw niebezpiecznych pozarowo, jak réwniez wystepowania mieszanin

koloidalnych pytéw lub widkien ciat statych z powietrzem, to tym samym nie bedg wystepowaty



pomieszczenia zagrozone wybuchem w catej ich objgtosci lub w czeSci (nie ma potrzeby

wyznaczania miejscowych stref zagrozenia wybuchem).

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Budynek z uwagi na kwalifikacje strefy pozarowej i grupe wysokosci, zakwalifikowano jako
klasa ,D" odpornosci ogniowej (budynek niski, dwukondygnacyjny, zakwalifikowany do ZLIIl) , w
zwigzku z czym poszczegdlne elementy konstrukcyjno-budowlane powinny posiada¢ nastepujgcy
klase odpornosci ogniowe;:
- gtéwne elementy konstrukcyjne — R 30 w przypadku stupéw, podciggdw i nadprozy oraz REI 30

w przypadku Scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych,

- stropy — REI 30

- §ciany zewnetrzne (niekonstrukcyjne, ostonowe) — El 30 (o«i), przy czym klasa odpornosci
ogniowej (na dziatanie ognia od zewnatrz i od wewnatrz budynku) dotyczy paséw
miedzykondygnacyjnych o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z ich potgczeniem ze stropami, w

przypadku projektowanego budynku — brak wymagan (budynek jednokondygnacyijny)

- $ciany wewnetrzne (niekonstrukcyjne, dziatowe) — bez wymagan,
- konstrukcja i przekrycie dachu — bez wymagan w zakresie klasy odporno$ci ogniowej.

Wszystkie elementy konstrukcyjno-budowlane powinny by¢é wykonane z materiatéw co
najmniej nie rozprzestrzeniajgcych ognia, co w przypadku przekrycia dachu oraz wystepujgcych w
nim naswietli, odpowiada klasyfikacji Broor(t1).

Rozwigzania materiatowe:
gtéwna konstrukcja nosna —S$ciany nosne kondygnacji nadziemnych (w tym stanowigce

obudowe poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych) murowane z cegty petnej gr 38 cm -
klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 120; nadproza ze strunobetonowych belek
prefabrykowanych SBN lub zelbetowych belek monolitycznych — klasa odpornosci ogniowej co
najmniej R 30,

- stropy —nie dotyczy

§ciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej o gr. 38 cm — klasa odpornosci ogniowej

co najmniej El 120
- Sciany wewnetrzne (nie konstrukcyjne, dziatowe) — murowane z betonu komérkowego o gr.

12cm — klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 30;
konstrukcja i przekrycie dachu — dach w konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwka

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany ztobek zlokalizowany bedzie w budynku o tgcznej powierzchni strefy

pozarowej- 301,96 m? — zakwalifikowana jako ZL IV w budynku niskim (dopuszczalna powierzchnia
strefy wynosi 8000 m?).Dodatkowo zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10.07.2014 pkt.6 lokal zostanie wydzielony od pozostatych lokali elementami



budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 oraz zapewnione zostang niezalezne

warunki ewakuagciji.

Projektowane elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
Zamurowane otwory na klatke schodowg REI60
Sufit podwieszony w pomieszczeniach parteru EI30

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, odleglosci od obiektéw sasiadujacych

Istniejgcy budynek w ktérym zlokalizowany bedzie ztobek znajduje si¢ w odlegtosci 5,04
m od granicy sasiedniej. Na dziatce sgsiedniej zlokalizowany jest budynek mieszkalny i budynek
gospodarczy. Sciana budynku w ktérym projektowana jest przebudowa jest $ciang oddzielenia
p.poz REIGO na catej dlugosci rownolegtej do $ciany budynku sgsiedniego oraz na odcinku 2,62m

na odcinku Sciany prostopadtej do Sciny budynku sgsiedniego.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Warunki ewakuacji z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, bedg spetniaé

nastepujgce wymagania:

- wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedg zamykane drzwiami,

- drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z budynku, bedg otwiera¢ sie na zewnatrz,

- W wyjsciach z ewakuacyjnych pomieszczen oraz na drogach ewakuacyjnych i na zewnatrz
budynku, nie bedg stosowane drzwi rozsuwane, przesuwane, obrotowe lub podnoszone,

- przejscia ewakuacyjne nie bedg prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

- dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie bedg przekracza¢ 40m

- szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m, a jesli przejScie bedzie
stuzy¢ do ewakuacji nie wigcej niz 3 oséb — 0,8 m,

- szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne bedzie wynosié co najmniej 0,9
m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuac;ji nie wiecej niz 3 oséb — 0,8 m,

- szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku (jak réwniez drzwi posrednich
do wiatrotapéw przy wyjsciach ewakuacyjnych), bedzie nie mniejsza 09 m ,

- szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej (nie wymienionych powyzej) bedzie wynosié
co najmniej 0,9 m,

« wysoko$§¢ drzwi, o ktérych mowa powyzej, bedzie wynosi¢ co najmniej 2,0 m w Swietle
oscieznicy,

- wysoko$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m, a wysoko$é
lokalnych obnizen 2 m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka nie moze przekraczaé¢ 1,5 m,

- szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 1,4 m, a jezeli s one

przeznaczone do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb — co najmniej 1,2 m,



- skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng, nie beda po ich catkowitym
otwarciu zmniejszaé wymaganej szeroko$Sci tej drogi (w przypadku drzwi otwieranych w
kierunku na korytarz, nalezy stosowac drzwi ,wyktadane” na $ciane),

+ na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane spoczniki ze stopniami oraz schody ze
stopniami zabiegowymi,

+ miejsca na drogach ewakuacyjnych, gdzie zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajgce
pokonanie réznicy poziomdw, beda wyraznie oznakowane,

+ obudowa poziomych i pionowych drég komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji na
kondygnacjach nadziemnych, bedzie mie¢ klase odporno$ci ogniowej nie mniejszg niz REI 30,

- ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie beda wieksze niz 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze

ewakuacyjnej),

Elementy wykoriczenia i stalego wyposazenia wnetrz
Spetnione zostang nastepujgce wymagania w zakresie zapewnienia odpowiednich
elementow wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego dla drég ewakuacyjnych:

- do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowanie materialy i wyroby budowlane wykonane z
materiatow tatwo zapalnych (w tym tatwo zapalne wyktadziny poditogowe lub oktadziny $cienne),
oktadziny sufitow i sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje z materiatbw palnych prowadzone
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanych do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczen, bedg miaty ostony lub obudowy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30
(wymaganie to nie dotyczy przypadkéw, w ktorych powietrze bedzie przeptywato prowadzonymi
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi przewodami, wykonanymi z materiatéw
niepalnych),
palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych bedzie zapewnione przez hydranty

zewnetrzne przeciwpozarowe usytuowane na miejskiej sieci wodociggowej — w odlegto$ci do 75 m.

Drogi pozarowe
Dla projektowanego budynku nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej spetniajgcej

wymagania przepiséw przeciwpozarowych.

Sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych

Wydzielony lokal wyposazony zostanie w gasnice o skutecznosci co najmniej 21A



UWAGA :
Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. arch Stawomir Krawczyk



ZESTAWENIE POWIERZCHNI

przy okresloniu powierzchni uzylkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czgsci o
wysokosci w $wielle rownej lub wigkszej od 2,20m zelicza sig do obliczen w 100%,
o wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20m - w 507%,
natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40m pomija sig catkowicie

REIB0

LP | [m] [NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODEOGI

0.1 4,23 |KOMUNIKACJUA LASTRYKO

0.2 8,46 |KORYTARZ PCv

0.3 10,86 [POM.GOSPODARCZE PCv

0.4 13,83 [POM.1 DESKI

0.5 17,27 |POM.2 DESKI

0.6 46,67 |POM.3 WYKLADZINA DYWANOWA
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(PPSTROP NAD PODDASZEM
- istniejacy strop drewniany

STROP NAD PIWNICA,

- istniejacy strop odcinkowy

-welna mineralna SUPERROCK gr.15¢m

- ruszt metalowy
- folia paroizolacyjna PE

- 2xplyty gr.1,25cm GKF i GKBI TypuH2 nad lazienka,
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Uzgodniono pod wzgledem \{vymagaﬁ higignicgnych
i zdrowotnych bez zastrzezen (z.zastrzeieniami}l—

............................................

ds. sanitarnohigienicznych
upr. nr 172-8P i 0/00
w 2akresie budownictwa
przemystowego i ogéinego
tel. 604-570-678

7
ZESTAWENIE POMHNI

przy okreslaniu powierzchni uzytkowe]j powierzchnie pomieszczen lub ich czgsci o
wysokosci w $wielle réwnej lub wigksze] od 2,20m zolicza si¢ do obliczen w 1007
o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40m, lecz mnigjszej od 2,20m - w 50%
natomiost o wysokosci mniejszej od 1,40m pomijo si¢ cotkowicie

LP | [m] [NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODEOGI
0.1 4,23 |WIATROLAP TERAKOTA
0.2 8,46 |KORYTARZ TERAKOTA
0.3 10,86 |POM.ROZDZIALU POSILKOW | TERAKOTA
0.4 13,83 |LEZAKOWNIA TERAKOTA
0.5 17,27 |LAZIENKA Z WC TERAKOTA
0.6 46,67 |SALA WYKLADZINA DYWANOWA

101,31 RAZEM
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(PPSTROP NAD PODDASZEM
- istniejacy strop drewniany
-welna mineralna SUPERROCK gr.15cm
- fuszt metalowy
- folia paroizolacyjna PE
- 2xplyty gr.1,25cm GKF i GKBI TypuH2 nad lazienka,

STROP NAD PIWNICA

- istniejacy strop odcinkowy

-welna mineralna SUPERROCK gr.15¢m

- ruszt metalowy

- folia paroizolacyjna PE

- 2xplyty gr.1,25¢cm GKF i GKBI TypuH2 nad fazienka

PODLOGA NA GRUNCIE
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego na
zlobek gminny z infrastrukturg towarzyszacg

id. dziatki 020305_2.0001.221; 020305_2.0001.80; 020305_2.0001.66
Biatoteka 20

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Pectaw
Pectaw 28, 67-221 Bialoteka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Jacek Szczurek
ul. Dluga 16/11
67-200 Glogow



CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych
projektow

Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty budowlano-montazowe przebudowy wraz z
rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na ztobek. Roboty
wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie, $lusarskie, posadzkarskie, oktadzinowe, izolacyjne,

instalacyjne na zewnatrz i wewnatrz budynku. Realizacja nastepuje jednoczesnie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgcy budynek podlegajacy przebudowie, przytacze wodociggowe, elektroenergetyczna
napowietrzna linia zasilajgca, instalacja o$wietlenia terenu.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bliskosci budynku znajduje sie napowietrzna linia elektroenergetyczna
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia
szczegolnie

Roboty przy wykopach o gitgbokos$ci powyzej 1 m. Roboty przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5 m. Praca przy wykorzystaniu maszyn budowlanych
i elektronarzedzi.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer.

Nalezy opracowaé “Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed rozpoczeciem prac

budowlano-montazowych.

Uprawnienia owlane
do projektowania raniczen



Pectaw, dnia 28.11. 2023 r.

DECYZJA NR 9/2023

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) dalej upzp, w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt 1,art. 51
ust. 1 pkt 2 tejze ustawy, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) dalej kpa, oraz art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoséciami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344)

USTALAM NA RZECZ
GMINY PECLAW
Pectaw 28, 67-221 Biatolgka

LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJL:
PRZEBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA ZEOBEK GMINNY

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
GMINA: PECEAW
OBREB: BIALOLEKA
CZESCI DZIALEK NR 80, 221, 66, 218/1

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
Budowa i utrzymywanie publicznych obiektow
i zamiana sposobu uzytkowania czgsci budynku mieszkalnego na ztobek gminny..

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze z przepisdéw
odrgbnych:

1) funkeja: ushugi opiekuricze - ztobek;

2) linia zabudowy: ze wzglgdu na rodzaj inwestycji nie ustala sig, z zastrzezeniem pkt 3;

3) dopuszcza sig¢ budowg pochylni, zespotdw wejsciowych, schodoéw zewnetrznych i innych
drugorzgdnych elementéw budynku, zlokalizowanych do 3 m od istniejacych zewnetrznych
$cian budynku;

4) wielkosé powierzchni zabudowy,
bez zmian;

5) wielko$é powierzchni biclogicznie czynnej, W stosunku do powierze
decyzja: nie ustala sig;

6) szerokosé elewacji frontowej,
frontu terenu': nie ustala sig;

7) wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: bez zmian;

8) wysckosé gidwnej kalenicy: bez zmian,

9) kat nachylenia gtéwnych polaci dachu: bez zmian;

ochrony zdrowia, przedszkoli. Przebudowa

w stosunku do powierzchni terenu objetego decyzja:

hni terenu objgtego

rozumianej jako szerokodé cafej elewacji znajdujacej sig od

& graaicy dziatki budawlanej, kiaca przylega do drogi publicznej lub
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! zgodnic z art. 61 ust. 5a tigp przez front lerenu nalezy rozumicé tg czgs
wewngteznej, z kidrej odbywa sig glowny wiazd na dziaike.



10) uklad gléwnych polaci dachowych: bez zmian;
11) kierunek gléwnej kalenicy dachu: bez zmian.

3. Ustalenia dotyczgce ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi.
1) inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy

o ochronie przyrody;

2) inwestycje planuje sie na terenie oznaczonym w ewidencji gruntéw symbolami

Bi i dr o t3cznej powierzchni ok. 0,3145 ha. Teren nie wymaga uzyskania zgody Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze w mysl ustawy z dnia 3

lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.);

3) planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko i nie

znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.

w  sprawie  przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na  $rodowisko

(Dz.U.z2019r., poz. 1839 ze zm.).

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesne.
1) teren inwestycji objgty jest ochrong konserwatorskg wynikajac z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.);

2) teren inwestycji ulokowany jest w obszarze historycznego ukfadu ruralistycznego wsi, ujetego

w gminnej ewidencji zabytkow; : -

3) przebudowywana zabudowa winna posiadaé charakter miejscowej tradycji budowlanej

w zakresie sposobu ksztaltowania bryly oraz elewacji zewnetrznych, geometrii dachdw,

materialu  budowlanego i wykoniczeniowego, wystroju architektonicznego, kolorystyki

materiatu budowlanego, sposobu zagospodarowania dziatki.
5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
1) infrastruktura techniczna:

a) zaopatrzenie w energie¢ elektryczng — poprzez istniejace lub projektowane przylgcze,
zgodnie z warunkaini technicznymi od zarzadcy sieci,

b) zaopatrzenie w wode — poprzez istniejace lub projektowane przytacze, zgodnie
z warunkami technicznymi od zarzadcy sieci,

¢) odprowadzenie $ciekéw bytowych — poprzez istniejace lub projektowane przylacze,
zgodnie z warunkami technicznymi od zarzadcy sieci,

d) odprowadzanie wéd opadowych — zgodnie z przepisami odrgbnymi, przy czym dopuszcza
si¢ i zaleca stosowanie rozwigzan polegajacych na zagospodarowaniu catoéci lub czegei
wod w miejscu opadu, w szczegélnosci poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie,
rozsaczanie do gruntu [ub retencjonowanie na dzialce budowlanej wraz ze spowolnieniem
ich odptywu do odbiornika,

e) odprowadzanie odpadéw stalych — zgodnie z przepisami odrgbnymi,

zaopatrzenie w cieplo — z istniejacego lub projektowanego zrédia ciepta zgodnie z uchwatg
nr XLI/1407/17 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 30 listopada 2017 r. z jej
zmianami oraz z przepisami odrebnymi,

g) gaz — nie dotyczy;

2) komunikacja:

a) obstuga komunikacyjna inwestycji: zjazdem z drogi gminnej dziatki nr 213;

b) wymagana liczba miejsc do parkowania: nie mniej niz 1 miejsce na kazde rozpoczete
100 m? powierzchni uzytkowej budynku, zlokalizowane na dziatce inwestora,

¢) nalezy speni¢ wymogi:

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
ze zm.),
— Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).
6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich.
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1) okreslenie warunkéw  ochrony przed pozbawieniem  dostgpu do drogi publicznej:
planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostgpu do drogi publicznej. Przez analogie do
przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, inwestor powinien przy
wykonywaniu swego prawa powstrzymywac sig od dziatan, ktére by zaktocaly korzystanie
z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtng miarg, wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomodci i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatan polegajacych na
pozbawieniu kogokolwiek dostgpu do drogi publicznej;

2) okreslenie  warunkow ochrony  przed  pozbawieniem mozliwosci  korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tgcznosci:
nalezy speni¢ warunki umowy o przylaczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki
przylaczenia okreslone przez poszczegélne jednostki organizacyjne, dokonujgce przytaczenia
podmiotéw do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych;

3) okreSlenie warunkéw  ochrony przed  pozbawieniem dostepu  Swiatta  dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt Judzi: zakazuje sie pozbawienia dostgpu do $wiatta
dziennego z zastosowaniem W razie potrzeby, odpowiednich rozwigzaf funkcjonalno-

technicznych;
4) okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zakiécenia elektryczne i promieniowanie.
a) stosownie doart. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, tutejszy

organ ocenit na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci
sgsiednich, ze teren sainwestowania nalezy do terenéw zabudowy pod budynki zwigzane
ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy, dla ktorych dopuszczalny poziom
halasu nie moze przekraczaé wartosci podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra
$rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku,

b) planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

¢) nalezy przestrzegaé wymagari okreslonych w warunkach przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakléceniami elektrycznymi

powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w skiad planowanej inwestycji,
stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

d) planowana inwestycja nie moze emitowaé pol elektromagnetycznych wyzszych niz
okreélone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku;

5) okreslenie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powielrza, wody i gleby:

a) planowana inwestycja nie moze wplynaé na jakos¢ powietrza i musi pozwoli¢ na
utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach, ktore zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu,

b) planowana inwestycja nie moze wptyna¢ na jakosé wéd i musi pozwoli¢ na utrzymywanie
jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

¢) planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra $rodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 1. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzehni ziemi.

7. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektéow
podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagroiohe powodzia, osuwiska).

Obszar zainwestowania lezy na terenie narazonym na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego.

8. Ustalenia wynikajace z przepisow odrebnych.
Zaden z wyzej przywolanych aktow normatyw
przez inwestora zamierzenia budowlanego.

9. Uzyskanie uzgodnien:
Projekt decyzji uzyskal uzgo

nych nie zawiera zakazu realizacji planowanego

dnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2, 2a upzp od:

Strna3zs _ﬁié



1) Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Delegatura w Legnicy -
w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony zabytk6w;
2) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Glogowie — pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych.
10. Uzyskanie opinii:
Projekt decyzji nie wymagat uzyskania opinii na podstawie art. 53 ust. Se upzp.
11. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji — zalgcznik do decyzji.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawione s na mapie w skali 1:500, stanowigce;
zatacznik graficzny do niniejszej decyzji — zafacznik nr 1.
12. Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrgbnych oraz analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez uprawnionego urbaniste mgr inz. Michata
Mandziuka, zgodnie z wymogiem art. 50 ust. 4 upzp. Podpisany projekt decyzji znajduje si¢ w aktach
sprawy.

UZASADNIENIE

Dnia 31 pazdziemika 2023 r. do Urzgdu Gminy Pectaw z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wystapit Wit Gminy
— Pan Artur Jurkowski, reprezentujacy Gming Pectaw, Pgctaw 28, 67-221 Biatofeka.

Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tutejszy organ wykazata,
ze przedmiotowy teren znajduje si¢ na obszarze, gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wniosek inwestora zostat sformutowany prawidlowo i zawierat wszystkie niezbedne
elementy. Wykorzystujac dane z Ewidencji Gruntow rozpoznano stosunki wiasnosciowe dotyczace
otoczenia terenu planowanej inwestycji w sposéb umozliwiajacy ustalenie stron postepowania
administracyjnego.

Stosownie do wymogdéw procedury administracyjnej oraz art. 53 ust. 1 upzp strony zostaty
zawiadomione o wszczgeiu postgpowania administracyjnego, w sprawie lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz przystugujacych im uprawnieniach. Strony zawiadomiono réwniez poprzez
zamieszczenie obwieszczenia Wojta Gminy Pectaw:

- obwieszczenie na tablicy ogloszen w Urzgdzie Gminy Peclaw,

- obwieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Peclaw.

W swietle art. 56 upzp przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrgbnymi. Wobec spemienia wszystkich warunkéw niezbgdnych do wydania decyzji, w $wietle
catoksztattu zgromadzonego materiatu dowodowego nalezato postanowié, jak w rozstrzygnicciu.

Ostateczna decyzja, o ktérej mowa w art. 50 ust. 1 upzp uprawnia inwestora do zgtoszenia robét
budowlanych lub ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe dla zamierzenia budowlanego w niej
okreslonego. Kwestia mozliwosci realizacji tego zamierzenia bedzie rozstrzygana dopiero na etapie
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu wobec
zgloszenia, co nalezy do kompetencji organu administracji architektoniczno — budowlanej. W mysl
art. 55 ww. ypzp decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy
decyzj¢ o pozwoleniu na budowe i rozpatrujacy zgloszenia; ustalenia niniejszej decyzji wiaza te
administracj¢ w tym sensie, ze nie moze ona wydaé pozwolenia na budowe oraz rozpatrzy¢ zgtoszenia
w odniesieniu do terenu, ktéry nie zostat objety ta decyzjg i nie moze tez wykraczaé poza warunki nia
okreslone.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Legnicy za moim po$rednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. upzp odwolanie od decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslad istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie.
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Zgodnie z art. 51 ust. 2, ust. 2d-21 upzp, W przypadku niewydania przez tutejszy organ decyzji
w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku o jej wydanie, wnioskodawca ma prawo wniesienia,
za posrednictwem Wojta Gminy Peclaw, zadania wymierzenia kary pieni¢znej do Wojewody
Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji o warunkach zabudowy. Zadanie
whiesione po terminie pozostawia si¢ bez rozpoznania. Do ww. terminu, zgodnie z art. 51 ust. 2c, nie
wlicza sie terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okresdw
zawieszenia postepowania oraz okreséw opdznieh spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezaleznych od organu.

Zgodnie z art. 127a kpa strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania. W przypadku
zrzeczenia sie tego prawa przez wszystkie strony, z dniem doreczenia tutejszemu organowi
oéwiadczenia przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie sig prawa do odwolania uniemozliwia stronie w pozniejszym czasie mozliwosé zaskarzenia
takiej decyzji. Na zgodny wniosek wszystkich stron, lub po zlozeniu wniosku przez jedng ze stron,
w przypadku, gdy pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgezenia
im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, organ odwolawczy moze przeprowadzi¢ postgpowanie

wyjaéniajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zataczniki:

1. Zatacznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:500 — zalgeznik nr 1.

2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikajacych z przepisdw
odrebnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje-sig realizacjg

inwestycji — zatacznik nr 2.

Opracowat:
mgr inz. Michal Mandziuk
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Podpis el L/ébz

Otrzymuija:
1. Strony postepowania okresione w aktach sprawy

2. Marszalek Wojewédztwa Dolnoslgskiego, Wybrzeze Stowackiego 12-14, 50-411  Wroctaw
— do wiadomodci (art. 57 ust. 4 upzp)

3. Aa

hewej (t. Dz U, 2023 poz. 2111 ze zm.), § 3 ust. 10 §4ust 1 cozparagplzonia

Ministra Finansow z duia 28 wrzeia 2007 1, W sprawic zagdaly aglaty ska buwej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

owej Wy sobadel 398 datyel”
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