Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15820)

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Zaprojektowano:

- sie¢ wodociggowa z rur 0110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10 o dtugosci ok. 50,5 mb;

- przytacze wodociggowe z rur 063x3,8mm PE100-RC SDR17 PN10 o dlugosci ok. 4,2 mb;
- przytacze kanalizacyjne z rur 0160x4,7 PVC SN8 klasa S SDR34 o diugosci ok. 5,6 mb;
- kanalizacje deszczowa z rur 0200x5,9 PVC SN8 klasa S SDR34 o dlugosci ok. 32,3 mb;
Stan projektowany sie¢ gazowej (odcinek w1 + w3):

- Dlugosé¢ odcinka: 49,57mb

- Srednica przewodu: Dz90x8,2

- Materiat przewodu: PE, kl. PE100 RC, SDR11

- Glebokos¢ posadowienia: 1,1m

Stan projektowany przytacze (odcinek w2 = Bw):

- Dlugos¢ odcinka: 41,53mb

- Srednica przewodu: Dz32x3,0

- Materiat przewodu: PE, kl. PE100 RC, SDR11

- Glebokos¢ posadowienia: 1,10m

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

PODSTAWA PRAWNA.

Kosztorys zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infarstruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanychokreslonych w programie funkacjonalno-urzytkowym.

PODSTAWY RZECZOWO-CENOWE.
1. Dane przyjete do kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych:
- ceny materialéw podane sa wraz z kosztami zakupu,
- ceny RMS zostaly podane na podstawie notowan lokalnych oraz publikacji INTERCENBUD II. kw 2024r. (poziom sredni),
- ceny materialéw podane zostaly w oparciu o rynek lokalny, (pozycje indywidualne)
- stawka roboczogodziny - 31,50 zl/r-g netto,
- ceny pracy sprzetu obejmuja koszty obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe uwzgledniajace koszy przewozu sprzetu lub srodkow
transportu na plac budowy i z powrotem,
- wskazniki narzutow:
koszty posrednie Kp (R+S) - 71,10%
zysk Z (R+S+Kp(R+S)) - 11,00%.

Kosztorys inwestorski sporzadzony metoda uproszczona.
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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | llosé |Krot.| Jedn.

NSTALACJE ZEWNETRZNE.

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ.

11
1.1
1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.
1.1

.1.1 Kalkulacja indywidualna
Na podstawie KNR 2-01 0206-04. Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - NADMIAR ZIEMI (SAM
TRANSPORT)

OBJETOSC RURY= 50,49*3,14*0,055*0,055=0,480 m3 0,480 m3

1.1.1.2 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
90%-MECHANICZNIE

WYKOPY = 50,29 M3 45,261 m3

1.1.1.3 KNR 201/310/2
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.lll) - 10%-RECZNE

WYKOPY = 50,29 M3 5,029 m3
1.1.1.4 KNR 201/230/1

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll. - 90%

MECHANICZNIE. 44,829 m3

1.1.1.5 KNR 201/320/5
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-1V

10% RECZNIE. 4,981 m3
1.1.1.6 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=1,00 31,912 m3
1.1.1.7 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=0,90
[44.829+4.981]-31.912 17.898000 = 17,898000
17,898 17,898 m3

1.1.1.8 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejacego odcinka wodociagu wraz z jego zabezpieczeniem. 1,000 kpl

1.1.2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW.

1.1.2.1 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie wcinki w istniejacy wodociag. 2,000 ztacz.

1.1.2.2 KNRW 219/301/9
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 110 mm z rur prostych.
RURA PE100-RC SDR17 PN10 110x6,6 mm. 50,490 m

1.1.2.3 KNRW 218/114/3
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm.
tacznik RK z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN100 PN17 z Zel. sfero. 2,000 szt

1.1.2.4 KNRW 218/114/3
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 100 mm.
Kolono 90A° DN100 PN10 z Zel. sfero 2,000 szt

1.1.2.5 KNRW 218/112/2
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm.
Kotnierz stalowy w powtoce z PP DN100 PN10 z zel. sfero.
Tuleja kotnierzowa do rur PE DN100 PN10. 4,000 szt

1.1.2.6 KNRW 218/114/3
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm.
Tréjnik kotnierzowy DN100/50/100 PN16 z Zel. sfero. 1,000 szt

1.1.2.7 KNRW 218/114/1
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm.

Zasuwa kotnierzowa dtuga DN50 PN10 z Zel. sferoidalnego. 1,000 szt
1.1.2.8 KNR 228/305/3
Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - £UK 110/90st. 2,000 szt.

1.1.2.9 KNRW 218/110/4
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 110 mm 13,000 ztacz.

1.1.2.10 KNR 201/321/2
AZUROWE umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach
suchych kat.lll-1V z rozbiorkg - 20%
50.49*2*1.66 = 167,626800
167,627| 167,627 0,20|m2

1.1.2.11 KNR 228/316/1
Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. do 110 mm 1,000 prob.

1.1.2.12 KNNR 4 9914¢-03
Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci przewoddéw PVC, PE,

PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm -14,000 10m rézn.
1.1.2.13 KNNR 4/1612/1

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m
1.1.2.14 KNNR 4/1611/1

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m
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Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |[Krot. Jedn.

1.1.2.15 KNNR 4/9915/1
Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgiji i ptukaniu przewodéw z rur o $r.
80-100 -14,000 10m rézn.

1.1.2.16 KNRW 218/530/1
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
elementy betonowe FUNDAMENTY POD ARMATURE.
0.15*0.3*0.3 = 0,013500
0,014] 0,014 m3

1.2 PRZYLACZ WODOCIAGOWY.

1.2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.

1.2.1.1 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.llI
90%-MECHANICZNIE

WYKOPY = 4,113 M3
4.113"0.90 = 3,701700
3,702 3,702 m3

1.2.1.2 KNR 201/310/2
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.lll) - 10%-RECZNE

WYKOPY = 4,113 M3
4.113*0.10 = 0,411300]
0,411 0,411 m3

1.2.1.3 KNR 201/230/1
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll. - 90%
MECHANICZNIE.
3.70270.90 = 3,331800
3,332| 3,332 m3

1.2.1.4 KNR 201/320/5
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV
10% RECZNIE.

0.41170.10 = 0,041100
0,041 0,041 m3
1.2.1.5 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=1,00
3.332+0.041 = 3,373000
3,373] 3,373 m3

1.2.2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW.

1.2.2.1 KNRW 219/301/6
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 63 mm z rur w zwojach.
RURA PE100-RC SDR11 PN16 63x3,8 mm. 4,630 m

1.2.2.2 Kalkulacja indywidualna
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63 mm. 1,000 szt

1.2.2.3 KNRW 218/111/1
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek

elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm 1,000 ztacz.
1.2.2.4 KNR 228/305/1

Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - kolano 63/90 ISO 1,000 szt.
1.2.2.5 KNR 228/305/1

Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - PE63/50 STAL 1,000 szt.
1.2.2.6 KNRW 401/335/9

Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 1,000 szt.
1.2.2.7 KNR 2-15/GEBERIT 0316-03

Przejécia szczelne dla rur o $r zewn. 110 mm 1,000 szt.
1.2.2.8 Kalkulacja indywidualna

Rura ochronna o $r.zewnetrznej 110 mm 0,500 m

1.2.2.9 KNR 201/321/2
AZUROWE umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach
suchych kat.llI-IV z rozbiérka - 20%
4.13"2*1.66 = 13,711600
13,712| 13,712| 0,20|{m2

1.2.2.10 KNR 228/316/1
Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. do 110 mm 1,000 proéb.

1.2.2.11 KNNR 4 9914¢-03
Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci przewoddéw PVC, PE,

PEHD i typu HOBAS o0 $r. 150 mm -19,000 10m rézn.
1.2.2.12 KNNR 4/1612/1

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m
1.2.2.13 KNNR 4/1611/1

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m

1.2.2.14 KNNR 4/9915/1
Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgiji i ptukaniu przewodéw z rur o $r.
80-100 -19,000 10m rézn.

1.2.3 ZESTAW WODOMIERZOWY.

1.2.3.1 KNR 35/113/7
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50 mm -
odcinajacy. 2,000 szt.
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Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |[Krot. Jedn.
1.2.3.2 KNR 35/115/4
Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej kréécdw przytaczeniowych 32 mm 1,000 szt.
1.2.3.3 KNRI 215/111/6
Filtr osadnikowy siatkowy o0 $r.nom 50 mm 1,000 szt.
1.2.3.4 Kalkulacja indywidualna
Zawory antyskazeniowy BA 50. 1,000 szt.

1.2.3.5 KNRW 215/132/5
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 40 mm -
ELEKTROZAWOR 1,000 szt.

1.2.3.6 KNRW 215/132/5
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm -
odcinajacy 1,000 szt.

PRZYLACZ KANALIZACYJNY.

1.3
1.3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.
1.3.1.1 Kalkulacja indywidualna
Na podstawie KNR 2-01 0206-04. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - NADMIAR ZIEMI (SAM
TRANSPORT)

PODSYPKA= 0,448M3
OBSYPKA |15 CM PONAD RURE= 1,391M3 1,839 m3

1.3.1.2 KNR 201/321/2
AZUROWE umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach
suchych kat.lll-1V z rozbiérka. 19,074| 0,20/m2

1.3.1.3 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
90%-MECHANICZNIE.

CALOSC WYKOPOW - 7,585M3
7.585%0.90 = 6,826500
6,827| 6,827 m3

1.3.1.4 KNR 201/310/2
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
odktad (kat.gr.lll) - 10%-RECZNE

CALOSC WYKOPOW - 7,585M3

7.585*0.10 = 0,758500
0,759| 0,759 m3
1.3.1.5 KNR 201/230/1
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 90%
6.827-[1.839*0.90] 5.172000 = 5,172000
5172 5,172 m3

1.3.1.6 KNR 201/320/5
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV
10%

0.759-[1.839*0.10] 0.575000 = 0,575000
0,575| 0,575 m3
1.3.1.7 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=1,00 1,160 m3
1.3.1.8 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll. Js=0,90
[5.172+0.575]-1.16 4.587000 = 4,587000
4,587| 4,587 m3

1.3.2 ROBOTY W ZAKRESIE BUD.KAN.SCIEK.

1.3.2.1 KNR 218/501/1
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
5.60*0.80 = 4,480000
4,480 4,480 m2

1.3.2.2 KNR 228/501/9
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym

5,61*0,80%(0,16+0,15)= 1,391 m3 - OBSYPKA + 0,15M NAD RURA 160

5,61*0,08%0,08*3,14= 0,113 m3 - OBJETOSC RURY 160 1,278 m3
1.3.2.3 KNRW 218/408/2

Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm - PVC-U (SN8) - rury lite. 5,610 m
1.3.2.4 KNR 218/804/1

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm 5,610 m
1.3.2.5 KNRW 401/335/9

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 1,000 szt.
1.3.2.6 Kalkulacja indywidualna

Rury ochronne PE 250 mm. 5,000 m
1.3.2.7 Kalkulacja indywidualna

WPIECIE PROJEKTOWANEGO PRZY£ACZA DO ISTNIEJACEJ STUDNI WRAZ Z WYMIANA KINETY . 1,000 szt

1.4 KANALIZACJA DESZCZOWA.

1.4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.

1.4.1.1 Kalkulacja indywidualna

Rozebranie chodnikédw cm na podsypce piaskowej. 2,250 m2
1.4.1.2 KNR 231/802/5
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 2,250 m2
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1.4.1.3 Kalkulacja indywidualna
Przygotowanie rozebranych kostek betonowych do ponownego wbudowania. 2,250 m2

1.4.1.4 Kalkulacja indywidualna
Na podstawie KNR 2-01 0206-04. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - NADMIAR ZIEMI (SAM
TRANSPORT)

PODSYPKA= 2,910M3
OBSYPKA | 10 CM PONAD RURE= 8,729M3 11,639 m3

1.4.1.5 KNR 201/214/4
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V 11,639| 4,00{m3

1.4.1.6 KNR 201/321/2
AZUROWE umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach
suchych kat.llI-IV z rozbiérka.
32.33"2"1.45 = 93,757000
93,757| 93,757 0,20{m2

1.4.1.7 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.llI
90%-MECHANICZNIE.

CALOSC WYKOPOW - 47,283M3

WARSTWY DROGOWE - 0,563M3

[47.283-0.563]*0.90 42.048000 = 42,048000
42,048 42,048 m3

1.4.1.8 KNR 201/310/2
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odkiad (kat.gr.lll) - 10%-RECZNE

CALOSC WYKOPOW - 47,283M3
WARSTWY DROGOWE - 0,563M3

[47.283-0.563]0.10 4.672000 = 4,672000
4,672] 4,672 m3
1.4.1.9 KNR 201/230/1
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 90%
42.048-[11.639*0.90] 31.573000 = 31,573000
31,573| 31,573 m3

1.4.1.10 KNR 201/320/5
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-1V
10%
4.672-[11.639*0.10] 3.508000 = 3,508000
3,508| 3,508 m3

1.4.1.11 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=0,98 35,081 m3

1.4.2 ROBOTY W ZAKRESIE BUD.KAN.SCIEK.

1.4.2.1 KNR 218/501/1
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
[31.33+1.00]*0.90 29.097000 = 29,097000
29,097| 29,097 m2

1.4.2.2 KNR 228/501/9
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym

32,330,90%(0,20+0,10)= 8,729 m3 - OBSYPKA + 0,10M NAD RURA 200
32,33*0,10%0,10*3,14= 1,015 m3 - OBJETOSC RURY 200

8.729-1.015 = 7,714000
7,714 7,714 m3

1.4.2.3 KNRW 218/408/3

Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - klasa S SN8 32,330 m
1.4.2.4 KNR 218/804/2

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 32,330 m
1.4.2.5 Kalkulacja indywidualna

WPIECIE RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 2,000 szt
1.4.2.6 KNRW 218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r 315-425 mm - zamkniecie rura teleskopowa. Studnie o $red.

425 mm z wtazem zeliwnym kl.D400 - Sd1. 1,000 szt
1.4.2.7 KNRW 218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowsa. Studnie o $red.

425 mm z wtazem Zeliwnym kl.D400 - Sd2. Wstawienie studni na istniejacym rurociagu. 1,000 szt
1.4.2.8 Kalkulacja indywidualna

Woyciecie odcinka istniejacej kanalizacji celem osadzenia projektowanej studni Sd2. 1,000 szt

1.4.3 WARSTWY PODLOZA.

1.4.3.1 KNR 231/114/5
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm 2,250 m2

1.4.3.2 ORGB 231/511/3
Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2 - kostka
z demontazu. 2,250 m2
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SIECI GAZOWA.

1.5
1.5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.
1.5.1.1 Kalkulacja indywidualna
Na podstawie KNR 2-01 0206-04. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - NADMIAR ZIEMI (SAM
TRANSPORT)

PODSYPKA= 2,974M3
OBSYPKA |10 CM PONAD RURE= 5,336M3 8,310 m3

1.5.1.2 KNR 201/214/4
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV 8,310| 4,00/m3

1.5.1.3 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.llI
90%-MECHANICZNIE

WYKOPY = 37,178 M3
37.17870.90 = 33,460200
33,460| 33,460 m3

1.5.1.4 KNR 201/310/2
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
odktad (kat.gr.lll) - 10%-RECZNE

WYKOPY = 37,178 M3

37.17870.10 = 3,717800
3,718| 3,718 m3
1.5.1.5 KNR 201/230/1
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll. - 90%
MECHANICZNIE. 25,981 m3
1.5.1.6 KNR 201/320/5
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV
10% RECZNIE. 2,887 m3
1.5.1.7 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=1,00 19,898 m3
1.5.1.8 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=0,90
[25.981+2.887]-19.898 8.970000 = 8,970000
8,970 8,970 m3
1.5.2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW.
1.5.2.1 KNR 218/501/1
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
49.57%0.60 = 29,742000
29,742| 29,742 m2
1.5.2.2 KNR 228/501/9
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
49,57*0,60%(0,09+0,10)= 5,651 m3 - OBSYPKA + 0,10M NAD RURA 90
49,57*0,045*0,045*3,14= 0,315 m3 - OBJETOSC RURY 90
5.651-0.315 = 5,336000
5,336 5,336 m3
1.5.2.3 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie wiaczenia w istniejacy gazociag.
Potaczenie PE/stal dn80/dz90 (PE100 SDR 11) + mufa elektrooporowa dz 90 2,000 zlgcz.
1.5.2.4 KNRW 219/303/8
Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elekirooporowych 16,000 szt.

1.5.2.5 KNRW 219/301/8 }
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnnej 90 mm z rur w zwojach. 90A—8,2 PE 100

RC SDR11 49,570 m
1.5.2.6 KNRW 219/303/8

Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - LUK 90/60st. 2,000 szt.
1.5.2.7 KNRW 219/303/8

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - UK 90/90st. 1,000 szt.
1.5.2.8 KNRW 219/303/8

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elekirooporowych - Trojnik PE 90/90/32. 1,000 szt.
1.5.2.9 KNR 219/211/1

Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 50-100 mm na cis$nienie do 0.6 MPa 0,050 km
1.5.2.10 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego 49,570 m

1.6 PRZYLACZ GAZOWY.

1.6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.

1.6.1.1 Kalkulacja indywidualna
Rozebranie chodnikéw cm na podsypce piaskowe;.

25.33*0.60 = 15,198000
15,198| 15,198 m2
1.6.1.2 KNR 231/802/5
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 15,200 m2
1.6.1.3 Kalkulacja indywidualna
Przygotowanie rozebranych kostek betonowych do ponownego wbudowania. 15,200 m2
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1.6.1.4 Kalkulacja indywidualna
Na podstawie KNR 2-01 0206-04. Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - NADMIAR ZIEMI (SAM
TRANSPORT)

PODSYPKA= 2,,492M3
OBSYPKA |10 CM PONAD RURE= 3,289M3
2.492+3.289

5,781000
5,781 5,781 m3

1.6.1.5 KNR 201/214/4
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V 5,781| 4,00/m3

1.6.1.6 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
90%-MECHANICZNIE

WYKOPY = 31,148 M3

UTWARDZENIA = 15,20*0,25=3,800 M3

[31.148-3.800]0.90 24.613000 = 24,613000
24,613| 24,613 m3

1.6.1.7 KNR 201/310/2
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.lll) - 10%-RECZNE

WYKOPY = 31,148 M3
UTWARDZENIA = 15,20*0,25=3,800 M3
[31.148-3.800]"0.10 2.735000 2,735000

2,735| 2,735 m3

1.6.1.8 KNR 201/230/1
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll. - 90%
MECHANICZNIE.
24.613-5.781*0.90 = 19,410100
19,410] 19,410 m3

1.6.1.9 KNR 201/320/5
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-1V
10% RECZNIE.

2.735-5.781*0.10 = 2,156900
2,157| 2,157 m3
1.6.1.10 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll. Js=1,00 12,150 m3
1.6.1.11 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=0,90
[19.410+2.157]-12.150 9.417000 = 9,417000
9,417 9,417 m3

1.6.2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW.

1.6.2.1 KNR 218/501/1
Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm 24,918 m2

1.6.2.2 KNR 228/501/9
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym

41,53*0,60%(0,032+0,10)= 3,289 m3 - OBSYPKA + 0,10M NAD RURA 32
41,53*0,016*0,016*3,14= 0,033 m3 - OBJETOSC RURY 32

3.289-0.033 = 3,256000
3,256| 3,256 m3
1.6.2.3 Kalkulacja indywidualna
Potaczenie PE/stal 1,000 zlgcz.
1.6.2.4 KNRW 219/303/3
Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych 2,000 szt.

1.6.2.5 KNRW 219/301/3 j
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 32 mm z rur w zwojach. 32A—3,0 PE 100

RC SDR11 41,530 m
1.6.2.6 KNR 215/120/1

Skrzynka na uktad pomiarowy 60*60*25 1,000 szt.
1.6.2.7 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz gazomierza G6 1,000 szt
1.6.2.8 KNR 215/310/2

Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm - reduktor ci$nienia MIX-10. 1,000 szt.
1.6.2.9 KNR 215/310/2

Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm 1,000 szt.

1.6.2.10 KNRW 219/306/5
Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm - rura ochronna $r. 110 PE SDR17

dtugosci 5,0m 5,000 m
1.6.2.11 KNR 219/211/1

Préba szczelnos$ci gazociggéw o $r.nom. 50-100 mm na ci$nienie do 0.6 MPa 0,042 km
1.6.2.12 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego 43,000 m
1.6.2.13 Kalkulacja indywidualna

Witaczenie projektowanej instalacji do istniejacej instalaciji. 1,000 szt

1.6.3 WARSTWY PODLOZA.

1.6.3.1 KNR 231/114/5
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm 15,200 m2
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1.6.3.2 ORGB 231/511/3
Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2 - kostka
z demontazu. 15,200 m2
1.7 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA Z RUR SR 63 mm.
1.7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.
1.7.1.1 Kalkulacja indywidualna
Rozebranie chodnikéw cm na podsypce piaskowe;j. 16,500 m2
1.7.1.2 KNR 231/802/5
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 16,500 m2
1.7.1.3 Kalkulacja indywidualna
Przygotowanie rozebranych kostek betonowych do ponownego wbudowania. 16,500 m2
1.7.1.4 Kalkulacja indywidualna
Na podstawie KNR 2-01 0206-04. Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - NADMIAR ZIEMI (SAM
TRANSPORT)
PODSYPKA= 2,731M3
OBSYPKA 110 CM PONAD RURE= 4,452M3 7,183 m3
1.7.1.5 KNR 201/214/4
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV 7,183| 4,00{m3
1.7.1.6 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.llI
90%-MECHANICZNIE
WYKOPY = 34,140 M3
UTWARDZENIA = 16,50%0,25=4,125 M3
[34.140-4.125]*0.90 27.014000 = 27,014000
27,014 27,014 m3
1.7.1.7 KNR 201/310/2
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.lll) - 10%-RECZNE
WYKOPY = 34,140 M3
UTWARDZENIA = 16,50%0,25=4,125 M3
[34.140-4.125]*0.10 3.002000 = 3,002000
3,002 3,002 m3
1.7.1.8 KNR 201/230/1
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll. - 90%
MECHANICZNIE.
27.014-7.183*0.90 = 20,549300
20,549| 20,549 m3
1.7.1.9 KNR 201/320/5
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV
10% RECZNIE.
3.002-7.18370.10 = 2,283700
2,284| 2,284 m3
1.7.1.10 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=1,00 10,620 m3
1.7.1.11 KNR 201/236/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l. Js=0,90
[20.549+2.284]-10.620 12.213000 = 12,213000
12,213] 12,213 m3
1.7.2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW.
1.7.2.1 KNR 218/501/1
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm 27,312 m2
1.7.2.2 KNR 228/501/9
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
45,52*0,60%(0,063+0,10)= 4,452 m3 - OBSYPKA + 0,10M NAD RURA 63
45,52*0,0315*0,0315*3,14= 0,142 m3 - OBJETOSC RURY 63 4,310 m3
1.7.2.3 KNRW 219/301/6
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnnej 63 mm z rur w zwojach 45,520 m
1.7.2.4 KNR 215/310/5
Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm 1,000 szt.
1.7.2.5 KNRW 219/306/5
Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm - rura ochronna ér. 110 PE SDR17
dtugosci 5,0m 5,000 m
1.7.2.6 KNR 219/211/1
Préba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. 50-100 mm na ci$nienie do 0.6 MPa 0,046 km
1.7.2.7 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociaggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 45,520 m
1.7.3 WARSTWY PODLOZA.
1.7.3.1 KNR 231/114/5
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm 16,500 m2
1.7.3.2 ORGB 231/511/3
Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2 - kostka
z demontazu. 16,500 m2
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