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strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm| llos¢
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat Remont szatni i korytarza
1.1 Element Szatnia Nr 1
1.1.1 |KNR404/803/1 |Rozebranie konstrukciji krat stalowych
Wyliczenieiloscirobst:
7751 7751 T 77,510000
1.1.2 |KNR404/1107/1|Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000|t 2,000
1.1.3
4856 4886 1 48560000
48,560000/m2 48,560
1.1.4 |KNR404/1105/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
Wyliczenieiloscirobst:
o971  oemt 0,971000
1.1.5 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’'mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (2) |8'm2
Wyliczenieiloscirobst:
485 4856 1 48560000
S RAZEM: 48,560000(m2 | 48,560
1.1.6 |KNR12/1118/8 JPosadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta
Wyliczenieiloscirobst:
485 4856 148560000
1.1.7 |KNR12/1119/2 JCokoIiki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10°cm, metoda zwykta
Wyliczenieiloscirobst:
2750 2750 1275500000
RAZEM:: 27,500000/m 27,500
1.1.8 |KNR401/1204/8|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku ( Sciany + sufit)
Wyliczenieiloscirobst:
92 7192 T 71,920000
S RAZEME 71,920000(m2 | 71,920
1.1.9 KNR401/1204/2J Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
Wyliczenieiloscirobst:
2157 L
1.1.10 KNR401/1204/1JManwanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyliczenieiloscirobst:
503 ‘5035 150350000
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1.1.11

KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podioza pod tynk wewnetrzny mozaikowy, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym

50,550000
1.1.12 |KNR17/929/3 |Tynk mozaikowy z gotowej mieszanki wykonany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na
(2) Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, (kolor)- lamperia
Wyliczenie iloscirobst:
5055 ‘055 1 50550000
1.1.13 |KNNR9/501/1 JOprawy oswietleniowe , wymiana oprawy zarowej zwieszanej na LED przykrecang
: 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
1.1.14 |Kalkulacja Wymiana kratek wentylacyjnych
wiasna
Wyliczenie iloscirobst:
2 e 2,000000
1.1.15 KNR202/1210/3J Kraty state ze stali nierdzewnej, o powierzchni ponad 2°'m2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 32,430000
RAZEM:: 32,430000 m2 32,430
1.2 Element Szatnia Nr 2
1.2.1  |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ‘so45 1 50150000
1.2.2 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’'mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (2) |8'm2,
Wyliczenie iloscirobst:
015 ‘so45 1 50150000
1.2.3 |KNR12/1118/8 JPosadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta
© 50,150000
1.24 |KNR12/1119/2 JCokoIiki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10°cm, metoda zwykta
Wyliczenie iloscirobst:
2730 2730 127300000
1.2.5 |KNR401/1204/8|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku (Sciany + sufit)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 83,630000
83,630000{m2 83,630
1.2.6 KNR401/1204/2J Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobst:
3168 3168 1 31680000
1.2.7 KNR401/1204/1JManwanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobst:
51,95 5195 1 51950000
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1.2.8

KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podioza pod tynk wewnetrzny mozaikowy, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym

43,200000
1.2.9 |KNR17/929/3 |Tynk mozaikowy z gotowej mieszanki wykonany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na
(2) Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, (kolor)- lamperia
Wyliczenie iloscirobst:
4320 4320 143200000
1.2.10 |[KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 50’ mm, 2-krotne
401/1212/28 (1)
Wyliczenie iloscirobst:
180 80 e 18,900000
1.2.11 |KNNR9/501/1 JOprawy oswietleniowe , wymiana oprawy zarowej zwieszanej na LED przykrecang
Wyliczenie iloscirobst:
6 e 6,000000
1.2.12 |Kalkulacja Wymiana kratek wentylacyjnych
wiasna
Wyliczenie iloscirobst:
2 e 2,000000
1.2.13 |KNNR3/702/5 JWykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych
Wyliczenie iloscirobst:
315 315 e 3,150000
1.2.14 |Kalkulacja Wkucie bruzd w $cianach i montaz istniejgcych przewodoéw elektrycznych z zatynkowaniem
wiasna
Wyliczenie iloscirobst:
289 280 1 28900000
1.3 Element Korytarz
1.3.1 |KNNR3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych na nowe
F 1,800000
1.3.2 |KNR404/504/3 JRozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Wyliczenie iloscirobst:
3120 3121 T 31,210000
1.3.3 |KNR404/1105/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,624000
0,624000/m3 0,624
1.3.4 |KNNR2/1103/1 JDrzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
Wyliczenie iloscirobst:
225 o5 2,250000
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1.3.5 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’'mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (2) |8'm2,

29,18 i29,18 29,180000

RAZEM:: 29,180000|m2 29,180
1.3.6 |KNR12/1118/8 JPosadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta
Wyliczenieiloscirobst:
2918 2918 129180000
1.3.7 |KNR12/1119/2 JCokoIiki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x30°cm, metoda zwykta
12,400000
12,400000|m 12,400
1.3.8 |KNR12/1121/5 JOkiadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm
Wyliczenieiloscirobst:
203 203 2,030000
1.3.9 |KNR12/1122/4 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania ptytek, cokolik
wysokosci 10°'cm
2,400000
RAZEM:: 2,400000|m 2,400
1.3.10 |KNR401/1204/8|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku (Sciany+sufit)
Wyliczenieiloscirobst:
4275 4275 T 42750000
1.3.11 KNR401/1204/2J Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
Wyliczenieiloscirobst:
133 335 e 13,350000
1.3.12 KNR401/1204/1JManwanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyliczenieiloscirobst:
2940 i2940 129400000
1.3.13 |[KNR17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod tynk wewnetrzny mozaikowy, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym -
lamperie
Wyliczenieiloscirobst:
5347 5347 153470000
1.3.14 |[KNR17/929/3 |Tynk mozaikowy z gotowej mieszanki wykonany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na
(2) Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, (kolor)- lamperia
Wyliczenieiloscirobst:
5347 5347 153470000
1.3.15 |Kalkulacja ‘Wkucie bruzd w $cianach i montaz istniejgcych przewodoéw elektrycznych z zatynkowaniem
wiasna
Wyliczenieiloscirobst:
1“1 a1 14,100000
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1.3.16 |Kalkulacja Wymiana kratek wentylacyjnych
wiasna
Wyliczenieiloscirobst:
2 2 2,000000
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2 Rozdziat Remont jadalni
2.1 Element Element
211 |KNNR2/1702/1 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-10(

45,100000
45,100000|m2 45,100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,845000
1,845000 m2 1,845
4780 largo 47800000
© 47,800000]m2 | 47,800
2.1.4 |KNR401/1204/8Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku ( sufit+$ciany)
~117,30000¢
. 117,300000m2 | 117,30C
215
0,000000/m2
216
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,900000
© 23,900000]m2 | 23,900
2.1.7 |KNR401/1206/4|Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
51,120000
2.1.8 |KNR202/1503/3|Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie
0
Wyliczenie ilosci robdt:
86 3806 1 38060000
S RAZEME 38,060000(m2 | 38,060
2.1.9 |KNNR3/807/4 |Roboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni
pomieszczen ponad 8'm2
Wyliczenieiloscirobot:
923 9239 192390000
S RAZEME 92,390000(m2 | 92,390
2.1.10 |KNNR3/807/6 JRoboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, lakierowanie trzykrotne
92,390000
S RAZEME 92,390000(m2 | 92,390
2.1.11 |KNR401/1210/9|Lakierowanie powierzchni drewnianych,obudowa instalacji c.o. , ponad 1,0'm2, 1-krotne
0
Wyliczenie ilosci robdt:
e are 1,760000
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