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Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych.

Posadzki z materiatow drzewnych.



ST-O WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z remontem jadalni, dwoch szatni oraz korytarza
w Szkole Podstawowej nr 1 w Zotyni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Zotynia przy ul. Mickiewicza 59.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rob6t zwigzanych z remontem jadalnia, dwoch
szatni oraz korytarza w Szkole Podstawowej nr 1 w Zotyni.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo
budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych jednostka
upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
Przedmiar Robdt — rozbicie robdt na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania, okreslajace ich
ilos¢, zestawione w porzagdku technologicznym
Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczace w procesie inwestycyjnym majace
wptyw na przebieg realizacji rob6t w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego zgodnie
z Ustawg jw. sg Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik
Budowy lub Robét.
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem
do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robét.
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad
prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.
Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu
Izolacja termiczna - warstwa materialu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku
Kruszywo drobne — piasek, zwir
Kruszywo grube — kruszywo tamane
Ksigzka obmiarow - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robét sg zapisane, tgcznie
Z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40
mm.
Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ ich zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY
Jezeli podczas wykonywania Rob6t okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw,



Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkoéw otrzymanych
od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej
zamknietej sekcji Robdt, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie
z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

.7. ORGANIZACJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robét az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, kiére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wltadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji.

.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OS| POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposob ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Programem.
Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucii



wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa.

. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach na terenie szkoty.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu
budowy.

SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi
i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajgce tym
warunkom bedg usuniete z placu budowy.

WYKONAWCA POWINIEN UTRZYMYWAC WSZYSTKIE DROGI PUBLICZNE |
DROGI DOJAZDOWE DO PLACU BUDOWY/REMONTU.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach
i wytycznych



6.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktoére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzgdzen i sprzetow.

D. deklaracje zgodnosci zgodna z PT

W przypadku materiatow ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow, kazda
partia dostarczonych materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot , prowadzona tylko do
czesci lub elementdéw robét wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega obmiaréw robot jest
zatwierdzana przez Inspektora.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) nastepujace dokumenty:

a). protokoty przekazania terenu budowy,

b). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

c). protokoty odbioru robét,

d). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

e). korespondencije na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajacego, PIP i JNB.

. OBMIAR ROBOT

Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w poszczegdélnych ST.

ODBIOR ROBOT
Sposoby dokonywania odbioréw robot podane sg w poszczeg6inych ST.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;j.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.



ST-B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI SA WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W ZAKRES TYCH ROBOT WCHODZA:

Demontaz stolarki drzwiowej wraz z wykuciem os$cieznic z muru,
Rozbiorki $cian z cegiet,

Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet,

Rozbiérka warstw podposadzkowych,

Rozbiérka warstw terakoty, gresu,

Wywo6z ztomu, wywéz gruzu

itp.

Noorwd~

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OKRESLENIA PODANE W NINIEJSZEJ SST SA ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI
ODPOWIEDNIMI NORMAMI | WYTYCZNYMI.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC WYKONYWANYCH ROBOT
ORAZ ZA ICH ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ORAZ ZALECENIAMI INSPEKTORA.

2. MATERIALY
Dla rob6t wg ST-O materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbiérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Odpady powstate podczas rozbidrki przetransportowaé¢ do poszczegélnych zaktadéw zajmujacych

sie sktadowaniem i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: 1szt., m?, m°.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST-B.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Inzynier.
llosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST-B.02 TYNKI | OKLADZINY
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét z wykonywaniem
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz okfadzin.

1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem tynkow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Tynki — sposOb wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. ZAPRAWY MURARSKIE

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegdbline rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna- 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
panstwowymi.

2.2. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen
obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi



kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdw uplastyczniajgcych
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i
wapna.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az
do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do
uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkdw sypkich nalezy je zmiesza¢ na
sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie
przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4. TYNKI GIPSOWE

Tynki gipsowe wykonywane ,na mokro” mozna stosowaé w kazdym typie budownictwa na $cianach i
sufitach gdzie wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%, jak rowniez w pomieszczeniach o
podwyzszone;j okresowo wilgotnosci z odpowiednim zabezpieczeniem tynku -
np. glazurg lub srodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewnagtrz pomieszczen na podiozach z cegly ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwyktego i komdérkowego.

W przypadku stosowania tynkéw na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podtoze - niezaleznie od
wyczyszczenia i odituszczenia ,uszorstwi€¢” przez zagruntowanie go srodkiem gruntujgcym .
Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, ktéry charakteryzuje bardzo dobrg elastycznoscig i
wydajnoscig materiatowg oraz doskonatg przyczepnoscig nawet do trudnych poditozy betonowych.
Nie zaleca sie wykonywania tynku na podfozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

2.5. ZAPRAWY GOTOWE

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegac¢ technologii opracowanej przez producenta.
Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produkitu do stosowania w
budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.6. OKLADZINY GIPSOWO- KARTONOWE

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych

Wspbtczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C

Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na %
wilgotnosci powietrza.

Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina
kartonowg. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia
rozciggajgce powstajgce przy zginaniu ptyty. Rownoczesnie karton ten posiada znikomy opér
dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez piyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje
ukierunkowanie wtdkien celulozy. Wiekszos¢ widkien ma orientacje réwnolegta do dtugosci wstegi..
Wplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku
prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdiuz dlugosci. Karton jest trwale
sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach piyty , ale pokrywa rowniez dwie
krawedzie podiuzne. Przez srodek pityty na jej lewej” stronie biegnie napis podajacy: producenta,
rodzaj ptyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej sg
nadrukowane mate punkty, wskazujgce o$ podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm.
Obecnos¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretdéw mocujacych bez
dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie potokragte HRK
¢/ krawedzie pétokragte sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK
Rodzaje ptyt:

a/ Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

b/ Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekraczac wiecej niz 12 godzin.
Ptyta ma ograniczong chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia
gipsowego.



¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wtdkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%.
d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, tgczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Ptyty produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na
budowie.
Akcesoria
Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywaé jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowg, tasma narozna z wktadkg narozna,
naroznik perforowany 25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy,
naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych,
blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy,
profil oscieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,UA” do podfogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny
CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60, tgcznik wzdtuzny,
tacznik poprzeczny jednostkowy, tgczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak
gorny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy

. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlinych materiatow.

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw pokrycia powinny odbywaé¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentow.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA TYNKOW

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoine petna, nalezy jg wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac
specjalne srodki zapewniajgce nalezyta przyczepnosc¢ tynku do podfoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowag. Nadmiernie suchg powierzchnie
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Przygotowanie podioza

Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podioze budowlane, ktére jednak musi spetniaé pewne wymagania, a
mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to byé: mur, beton, beton
komoérkowy. Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jakos$¢ podtoza ma duzy wptyw na jakosc tynku,
dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego grunty
na podfoza chtonne oraz na podtoza betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadajg sie do stosowanie w
kuchniach i fazienkach.

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe tynkarskg nalezy wsypac¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywacé ja
reka, lekko rozsypujac po powierzchni wody. Taki spos6b wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu,
poniewaz mamy pewnosc¢, ze niepozgdane grudki nie beda utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mieé
wptywu na estetyke wykonczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub
wolnoobrotowym mieszadiem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji.

5.5. Naktadanie zaprawy )
Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubosc¢ tynku



6.

powinna  wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowa¢ tylko
tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

5.6. Wykonczenie powierzchni
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowang pod dalsze prace
wykonczeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk,
ktéry ma stanowi¢ podfoze pod glazure nie moze by¢ wygtadzany lecz jego powierzchnia powinna
mie¢, po wygtadzeniu tata, szorstkg strukture.

ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. ODBIOR PODLOZA

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Jezeli
odbioér podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. ODBIOR TYNKOW WYKONYWANYCH RECZNIE | MECHANICZNIE

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdw zwyktych
wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyktych wewnetrznych

. Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenia
Odchylenie . >
. . kierunku przecinajgcych
K . |powierzchni tynku od .
ategoria : sie  ptaszczyzn
ptaszczyzny i
tynku odchylenie krawedzi Pionowego Poziomego od - kata
do linii prostej przewidzianego
w dokumentagiji
0
I Nie podlegajg sprawdzeniu
la

Nie wieksze niz 4 mm
na 1m i ogétem nie

Nie wieksze niz 4 wigcej niz 10 mm na

I mm na dluaosci tat Nie wieksze niz 3 |cafe] powierzchni [Nie wieksze niz 4
Hug y mmnai1m miedzy przegrodami|mmna 1 m
kontrolnej 2 m . X o
pionowymi  (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 2 mm
na 1 m i ogbtem nie
wiecej niz 4 m w
pomieszczeniach  do
3,5 wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach 3,5 m
wysokosci

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi  ($ciany,
belki itp.)

Nie wieksze ni z 3
mm i w liczbie nie
1 wiekszej niz 3 na
catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz
3mmnaim

Nie wieksze niz 1,5 mm
na 1m i ogétem nie | Nie wigksze niz2 mm
Nie wigksze niz 2|wiecej niz 3mm w|na 1m i ogbtem nie

v mm i w liczbie nie | pomieszczeniach  do |wiecej niz 3mm na|,, . .
. o . . . .| Nie wieksze niz
IVf wiekszej niz 2m na|3,5m, wysokosci oraz | cate powierzchni
) o I . .[2mmnaim
IVw catej dtugosci taty|nie wiecej niz 4mm w|miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomieszczeniach pionowymi  (Sciany,
powyzej 3,5m | belki itp.)
WysoKoSci
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 1I-1V nie

powinny by¢ wieksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm



b/ na catej wysokosci budynku
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek
wapna (czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkdw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na
10 m? tynku.
Peknigcia na powierzchni tynkow:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkdéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy
skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.
b/ trwate Slady zaciekow na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podioza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna
wynosic:
a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025
Mpa
¢/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

1.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentow

ST-B.03 PODLOGI | POSADZKI

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét z wykonywaniem
podtég i posadzek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikac;ji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych



w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podtdg i posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potaczong za pomocg klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.

5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m® (wytrzymatosci na
Sciskanie min. 25 Mpa)
ptytki gres.

Parametry techniczne plytek podiogowych

Lp P Wartosci
arametry normowe Norma .
parametrow
1 Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 Odpornosc ~ na  dzialanie — srodkow | p EN 150 10545-13 min. kI. B
chemicznych domowego uzytku
6 Odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 Odpormosé na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 W skall
producenta
9 Wymiary i jakos$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 X}/:Fgggzynmk liniowej rozszerzalnosci PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K""
11 Odpornos¢  szkliwa  na  pekniecia | p N 50 10545-11 ODPORNR
wioskowate
. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdbinych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentédw poszczegdlnych materiatow.

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywaé sie tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic
ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnosc¢ cieplna.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podktadach z zaprawy cementowe;j

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m? ,
przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie




cementowym powinny by¢é wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2. WYKONYWANIE PODKLADOW

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagana
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podkiad cementowy powinien byé wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z g)od’roiem.

Zastosowano podktad zbrojony wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m* i 0,6 kg/m®

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnosé lub modyfikujgce wiasciwosci techniczne zapraw i
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza sie hawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fata, przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W sSwiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce
polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywacé temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wododziatu.

Ptytki powinny byé wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$é umozliwiajgca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-
2 mm. Szerokos¢ spoin powinna byé jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Spoiny powinny
przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej
niz2 mm na 1 mi3 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpic dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.




Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych
ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungé
niezwiocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna byé
dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym
pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg fata a
posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci
i szerokosci posadzki.

. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. ODBIORY MATERIALOW

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatébw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisbw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 ODBIORY MIEDZYFAZOWE

6.2.1.0dbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdt:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatléw wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkéw podfoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe
itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji

6.2.2. Odbiér podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébach
kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekiuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkitaddéw;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podkiadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane
nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu

e/ sprawdzenie réwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podtozem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm



g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustéw
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikow wzmacniajacych potgczenia posadzek, dzielgcych je na
pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnosé podktadu

Odbidr koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podiogi — na podstawie protokétédw odbiorédw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbior posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykonaé¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokos$c¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw;
badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtédg i wyktadzin oraz 1mb cokolikdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtég i wyktadzin obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podtdg i wyktadzin z gresu i wyktadzin rulonowych PCV i poditogi drewnianej typu parkiet

- Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z ptytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i podiogi
drewnianej typu obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie cokolikbw z ptytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i listew drewnianych
typowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-75/B-10121 Okiadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. INNE DOKUMENTY



Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow

ST-B.04 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét z osadzeniem stolarki,
drzwiowej.

1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki, drzwiowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Gotowa stolarka drzwiowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki drzwiowej, posiadajgcej
Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI OKIENNEJ

Przygotowanie osciezy

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla scian murowanych wykonczonych wyprawg
tynkarskg wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysokosé +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

5.2. ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie
nie powinny byé wieksze niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wieksze niz 30
cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg tacznikdw zalecanych



przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznica nalezy wypemi¢ na obwodzie pianka
poliuretanowa

- W $&cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegdlnosci stosowaé zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2

mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz wr6t nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowo-kosztorysowg powinny by¢

przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtlowe zamykanie i

otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy

osciezg i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw

wbudowywanych wyrobdéw.

- Prawidlowo$¢é montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami

kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne

z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do

zgodnosci z normga i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okiennej

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-1SO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”



(ZmianaAZ1)

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkdéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogdlnego.

ST-B.05 ROBOTY MALARSKIE
WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych
z wykonywaniem rob6t malarskich.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem robét malarskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb emulsyjnych jako gotowych zestawow
malarskich posiadajgcych Deklaracje Zgodnosci dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatobw malarskich powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robo6t tynkarskich i nizej
podanych robo6t malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukgcji (tzw. ktadki), malarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;:



a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skére twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywacé prace w rekawicach

¢/ uzywacé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. WARUNKI OGOLNE PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu
tynkow i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w
Scianach.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byé uzalezniona od
zastosowanych materiatow malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczes$nie powinna by¢
nie wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc¢ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powloki z farby g‘jé‘;‘ggfi/?mas";"gomosc
Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna i 3
syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegoélnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowe;j itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p.
ST-08.08.03

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione prze przystagpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku
¢/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciaggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.



- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny byc:

a/ gtadkie i robwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usuna¢ lub zeszlifowac; dopuszcza
sie pojedyncze wgtebienie o $rednicy nie przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy
betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii
wg obowigzujgcej normy, z wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dionig , nie wykruszajgce sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien pleéni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usung¢
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukac czystg woda

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu
usuniete przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

¢/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzec¢ tak,
aby rownos¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i
szorstkosci otaczajacej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwieh nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie wodg z dodatkiem detergentdw i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkdw zwyktych

lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie
zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawag gipsowg, dla pozostatych
podiozy — zaprawg cementowg lub cemantowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i
chemicznych (wykwity skftadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych
twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposéb nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekdéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachléwka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane
Deklaracje Zgodnosci

¢/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej
I$nigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4. WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitdéw, plam i
sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza
oraz widocznych tagczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi
faktury pokrywanego podioza. Powiloka nie powinna $Sciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobdéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych
do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych
na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak



jednolite i rbwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw
powlok mogg wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ na catej diugosci.

4/ Powitoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez s$ladéw pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢é powioki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego
podioza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywaé podioze lub podktad, kitére nie
powinny byé dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
wylgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub
intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prébe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc¢ i wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym dla powiok z farb
olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywa¢ dodatkowo prébe badania
twardosci powtoki.

KONTROLA JAKOSCI

6.1.KRYTERIA JAKOSCI | ODBIORU POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ DO MALOWANIA
ZEWNETRZNEGO .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do rob6t malarskich

badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od daty ich ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg;
préba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatéw:

sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci  materialtow wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatbw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?
farbg podkitadowg; podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej nastgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta,
jezeli po zdjeciu tamponu wiékna waty nie przylgnety do powierzchni podkfadu.

6.2. KRYTERIA JAKOSCI | ODBIORU POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ DO MALOWANIA
WEWNETRZNEGO.

Kryteria oceny jakosci i odbiér podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny

by¢ zgodne z p. 6.1.

6.4. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIOR KONCOWY ROBOT MALARSKICH
WEWNETRZNYCH
1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:



- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczesniej niz po
14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robét malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach), i po zatozeniu urzadzeh sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny byé zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowane;j

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na Swiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia Scieralnosci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogédlne wytyczne.



10.2.Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .

ST-B.06 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych
z wykonywaniem rob6t polegajacych na wykonaniu scianek z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych:

Scianki z ptyt GKB gr. 12,5 mm z pokryciem dwustronnym i wktadem z wetny mineralne;.

Scianki z ptyt GKFI gr. 12,5 mm z pokryciem jednostronnym i wktadem z wetny mineralne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym rob6t przy suchych tynkach
reguluje norma wg PN-72/B-1012.

2.2. Materiat

Ptyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr.
12.5 mm

Gips budowlany-stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75

Klej gipsowy odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych,

Szpachlowka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.
Ksztattowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji sciennych, oktadzinowych i
sufitowych zgodne z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

Wkrety samogwintujgce do blach-wg PN-92/M-831 02 o $rednicy 2-3 mm i diug. 12-18 mm. Whkrety
powinny by¢ ocynkowane.

Wetna mineralna gr.60 mm przeznaczona do izolacji akustycznej w sciankach dziatowych gipsowych
wg PN-B-23116 typ W, klasy 39 o gestosci 60 kg/m3.

3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.



5.2. Wskazéwki montazowe.

Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna sie od montazu profili konstrukcji
systemowej;

Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowac ptyty za pomocg specjalnych
wkretow do metalu. Rozstaw wkretow powinien byé nie wigkszy niz 30 cm. Gtéwki wkretéw powinny
by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do ktérej mocowane sg
ptyty, okresla norma PN-B-1 0122:1972. Styki ptyt i zagtebione gtéwki wkretéw nalezy zaszpachlowac
gipsowa masg szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku ukfadania bez
spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowaé. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez
zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojacej.

Do ich wypetnienia nalezy stosowaé specjalne masy szpachlowe.

Przez wypetnienie przestrzeni miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej
lub akustycznej

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

W przypadku uktadania ptyt bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku mozna
dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.

Przez wypetnienie przestrzeni nad profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej lub
akustyczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robo6t
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow. Kontrola wykonania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢
dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN- 72/8-10122: 1972.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Oktadziny z niepalnych ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byc¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny,
lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania.

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkdéw stanowig nastepujace badania.

a) sprawdzenie materiatéw,

C) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenie tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny Sciennej z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych suchych tynkdéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie
czynnosci wstepnych. Materialy i elementy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatow
nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania,
wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzac¢ przez
poréwnanie jakosci i prawidiowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1
mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.4. Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny $ciennej z sufitem
nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie tych robot z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomoca kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z
odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw okfadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzaé
przez poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysoko$ci nalezy dokonywac tasmg stalowa z podziatkg



centymetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé
na zgodnos$¢ z wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwéch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i
pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig do 0,5 mm.
Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacja kata pomiedzy przecinajgcymi sie
powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadzac
stalowym katownikiem murarskim (a w przypadku katéw réznych od 90 stopni - kagtownikiem
nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkag
milimetrowa.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i fatg kontrolng lub poziomnica
wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegto$ci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy
albo catos¢ odbieranych robét, albo tylko ich niewlasciwie wykonang czes¢ uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy. Wéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do
zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych,
albo

b) nakazaé¢ usuniecie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego
jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy rob6t przeprowadzi¢c zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny byé
przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt 9 ,Warunki ogéine”.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady
1988 r.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-19401: 1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-79405: 1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

ST-B.07 POSADZKI Z MATERIALOW DRZEWNYCH.

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdét zwigzanych



z wykonywaniem rob6t polegajacych na wykonaniu scianek z ptyt gipsowo-kartonowych..

1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtdég z materiatow drzewnych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z materiatéw drzewnych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo podtég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora
Nadzoru robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiekidw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg deszczutki z drewna okreslonego w projekcie
wykonawczym.

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosci PN-B-
04500. Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac¢ sie niska nasigkliwoscig i
Scieralnoscig (kl. min. V), antyposlizgowos$cig, odpornoscia na uderzenia, ptytki stosowane na
zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscig. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania deszczutek bedg stosowane kleje dwusktadnikowe. Zastosowane kleje do montazu
elementow deszczutek muszg charakteryzowac sie wodoodpornoscia, tatwoscig zastosowania. Kleje
stosowane do mocowania elementow drzewnych posadzek powinny posiada¢ odpowiednia atesty.

3. SPRZET

Uktadanie deszczutek posadzek drewnianych wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, kleje
przygotowuje sie przy uzyciu mieszadfa wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

Elementy drzewne pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do
przewozu zaleca sie stosowanie samochodédw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.



5.2. Opis ogdlny.

5.2.1. Podktad pod posadzke z elementéw drzewnych

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podkiad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac¢
szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajgce fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

— w miejscach styku podtodg o réznej konstrukciji,

— przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkiadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie skfadnikédw wg okreslone;
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac
bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej
dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podkiad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywac¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwna
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowg do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.

5.2.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C.

Kleje do posadzek drewnianych nalezy przygotowa¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Kleje nanosi sie na podtoze za pomoca pacy.
Grubos¢ naktadanej warstwy klejowej nie powinna by¢ wieksza niz okresla producent kleju. Uktadanie
posadzek z elementéw drzewnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, ktéry okresla konstrukcje
podtogi, rodzaj drewna deszczutek, wzér ich uktadania.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z elementow drzewnych polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzé6r nad robotami.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z elementéw drzewnych

Podczas odbioru jakosciowego elementéw drzewnych przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolitos¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i rys, uszkodzen),

prawidtowosé zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatosé,),
prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Elementy-materiaty drzewne w paczkach powinny posiada¢ oznaczenia: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek,
wymiaréw, barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT
Posadzki oblicza sie w m2.



Zardwno Inspektor jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robo6t powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych
robét zanikajacych.

Odbiér podktadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierownosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz
15 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja technicznag,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

— zakup materiatow,

— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— wykonanie podktadu betonowego.

— Wykonanie posadzek

— Roboty przy wykonywaniu posadzek z materiatdw drzewnych ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:

PN-81/B-03150.00

PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150.03

PN —81/B-03150.03

PN-79/D-01012

PN-82/D-94021

PN-75/D-96000

PN-72/D-96002

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.



