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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem szczego6towe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg dwuch stupéw nn 0.4kV nr 24/4 i 25/4, budowa taczacej je linii kablowej
elektroenergetycznej nn oraz budowa przytacza kablowego na dzitkach 651/2, 665/2, 666/2 w celu
likwidacji  kolizji sieci napowietrznej nn, ktéra umozliwi rozbudowe szkoly podstawowej
w m. Smolarzyny w gminie Zotynia. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione choéby w jednym
dokumencie stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen
w dokumentach, a w przypadku ich stwierdzenia powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego
w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek. Prace nie majgce odzwierciedlenia
W szczegotowym opisie przedmiotu zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej oraz obowigzujacymi przepisami, normami i wymaganiami.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspélne dla robot:

e Rozbidrka linii napowietrznej nn wraz ze stupami nr 24/4 i 25/4 ora przytacza napowietrznego
izolowanego do budynku szkoty podstawowe;j

e Budowa nowych stanowisk stupowych nr 24/4 i 25/4 - w tej samej lokalizacji

o Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn, taczacej stupy nr 24/4 i 25/4

¢ Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego do budynku szkoty podstawowe;

e Przygotowanie dla Inwestora zawiadomienia o zwiekszenie mocy do operatora systemu

dystrybucyjnego PGE Dystrybucja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w pkt 10 STWIOR. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek

obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.




1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
techniczna, specyfikacjq i poleceniami inspektora nadzoru.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji technicznej i specyfikaciji. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z autorem opracowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje prac zgodnie ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamdwienia, poleceniami nadzoru
inwestorskiego (jezeli dotyczy) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie odstepstwa
— 0 ile wystapig — mogq dotyczy¢ zastgpienia materiatow i urzadzen przewidzianych w umowie przez
inne, o takich samych lub lepszych charakterystykach, parametrach, trwatosci i innych cechach
determinujacych budowe i uzytkowanie instalacji. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogq powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjnej. Wielko$ci i parametry okre$lone w szczegdtowym opisie zamdwienia sq docelowe.
Dopuszczalne sg odchylenia jedynie w zakresie okreslonych przedziatéw tolerancji.
Wszelkie zmiany i odstepstwa podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Roboty montazowe i inne prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

i innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej realizacii.

2. Materiaty
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreSlenia wiasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty
(wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania

oraz uzyskanie akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru.

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace wasciwosci materiatow
Do wykonania i montazu instalacji elektroenergetycznej nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature
i urzadzenia posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zastosowanie innych wyrobéw
jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie

i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym urzadzen elektroenergetycznych.




2.2 Rodzaje materiatow
Materiaty do wykonania instalacji elektroenergetycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Informacje techniczne
0 zastosowanych materiatach i wyrobach - w tym $wiadectwa jakosci, Swiadectwa homologacii,

Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji oraz gwarancje producentow.

2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Przed zastosowaniem materiatu nieodpowiadajacego wymaganiom Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie jednego lub grupy materiatdw pochodzacych z danego zrédta nie
oznacza zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Jesli materiaty pochodzace z tego
samego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca jest zobowigzany do
zmiany zrodta zaopatrywania w materiaty. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj prac prowadzony przez Wykonawce z uzyciem niezaakceptowanych materiatow,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko zaktadajac mozliwo$¢ braku odbioru tych robdt w przypadku
gdy dostarczone materiaty i urzadzenia nie sg zgodne z dokumentacja, nie spetniajg wymagan lub sg
niezadowalajacej jakosci, Zamawiajacy zastapi je innymi, o ile bedzie to konieczne, dokona rozbiérki

| ponownego wykonania; wszystkie te dziatania zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

2.4 Odbidr materiatow na budowie
Materialy takie jak fundamenty prefabrykowane, stupy wirowane, kable i przewody, osprzet
elektroenergetyczny, ZL nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢ wykonania robo6t, materiaty

nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robdt.

2.5 Sktadowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wilasciwosci materiatbw oraz  wymagania w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalaciji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego atestowanego sprzetu:

e zuraw samochodowy




e samochdd transportowy

e podno$nik montazowy

e przyczepa do przewozenia kabli
e koparka

e elektronarzedzia

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany usuwaC na biezgco, na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i na dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Inwestor udostepni Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentaciji technicznej sktadajacej sie z czesci opisowe;

i graficznej. Po realizacji robét Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg catosci robot.

5.1 Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2 Kolejno$¢ wykonania robot:

e roboty ziemne - wykopy pod stupy i kable

e posadowienie stupdw, ZL

¢ wykonanie wymaganych powigzan elektrycznych

e demontaz kolizyjnego odcinka linii napowietrznej oraz przytacza napowietrznego nn 0,4kV

5.3 Montaz stupdw
Sposdb montazu stupow i fundamentdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg wytworcy. Przed
przystgpieniem do wykonania wykopdéw pod fundamenty wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

lokalizacji oraz uzbrojenia podziemnego terenu.

5.4 Budowa linii kablowej nn 0,4kV
Przed przystapieniem do wykonania robdt, dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kabla zgodnie
z projektem zagospodarowania. Kabel oraz przytacz kablowy nn uktada¢ na gtebokosci min. 70 cm
(gt. wykopu 80 cm) linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na utozony kabel w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone
w odstepach co 10 m. Oznaczniki kabla opisa¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami budowy

systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. (nazwe wtasciciela linii




kablowej, relacje linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia).
W miejscach utwardzonych oraz przy skrzyzowaniach kabla z innymi siaciami podziemnymi zachowa¢
normatywne odstepy oraz zabezpieczy¢ kabel rurg ochronng. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej
wynoszacej 10 cm. Po utozeniu kabla nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu
rodzimego, nastepnie na catej dtugosci wykopu nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego.
Pozostatg czes¢ wykopow zasypac catkowicie gruntem a teren inwestycji doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Przy uktadaniu kabli na stupach nalezy zabezpieczy¢ je rurg ochronng BE 75 do

wysokosci 2,5m ponad poziom gruntu. wlot rury BE zabezpieczy¢ palczatkg AK4.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowg zastosowano montaz czesci czynnych poza zasiggiem reki cztowieka. Jako

ochrone dodatkowg w sieci nn w ukfgdzie TNC zastosowano szybkie wytaczenie.

6. Proby montazowe
Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji

e pomiary impedanciji petli zwarciowych

e pomiary rezystancji uziemien
Po przeprowadzeniu prob i pomiarow przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ odbioru
technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i dokumentacjg techniczng oraz przedstawi¢ je do ponownego

odbioru.

7. Kontrola jako$ci robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i wbudowanych materiatow.

7.1 Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajq sprawdzeniu w zakresie:
e |okalizacji

e kompletno$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu

e doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku

e zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowg

7.2 Zawieszenie przewdd:
Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen zamontowanych izolatoréw i osprzetu

oraz przeprowadzi¢ kontrole wartoSci naprezen zawieszanych przewoddw. Naprezenia nie powinny




przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci normalnych. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci

zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujgcymi.

8. Odbior robot
8.1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe
8.3. Odbiory koricowe

8.1.1 Zasady odbioru koricowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
wymaganego zakresu, ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do ich odbioru
korcowego nastepuje po zgtoszeniu Wykonawcy. Odbiér koricowy nastepuje w terminie
okre$lonym w Umowie, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakorczenia prac
montazowych i przekazania wymaganych dokumentow. Odbi6r koncowy jest dokonywany przez
Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego i odbywa sie w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca prace montazowe dokona ich oceny na podstawie:

e przedtozonych dokumentéw,

e wynikéw badan i pomiarow,

e zgodnosci wykonania ze SOPZ i inng dokumentacjg oraz instrukcjg producenta

e 0gladu wizualnego.

Przy odbiorze koricowym szczegdinej kontroli bedzie podlegato:

e uzycie wlasciwych materiatow, elementdw i urzadzen instalacji,

e prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

e prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen,

e prawidtowos¢ dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen,
W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania prac poprawkowych, bedg one ustalone
z Wykonawcg i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Termin ich wykonania zostanie wyznaczony
przez Komisje. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych
Komisja przerwie swoje czynno$ci i wyznaczy nowy termin odbioru koricowego lub dokona

odbioru warunkowego.

8.1.2 Dokumenty odbioru koncowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e protokot odbioru koncowego,
e kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq sie z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze SOPZ,




e certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

e dokumentacje prac towarzyszacych oraz protokoty ich odbioru,

e sprawozdanie z rozruchu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu.

e protokoty, badan i pomiaréw w 2 egzemplarzach,

Jezeli przedmiotowa dokumentacja w zakresie ustalonym i obowigzujacym nie zostanie
przygotowana do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koficowego.

8.1.3 Warunki przekazania instalacji do eksploatacji

Instalacja i urzadzenia elektryczne zostang przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

e gotowosci instalacji i urzadzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie z przyjetymi
wymaganiami,

e przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z przyjetymi warunkami
technicznymi w odniesieniu do budynkéow, budowli i urzadzen,

e przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP,
przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

e pozytywnych wynikéw préb i pomiaréw parametréw technicznych instalacji i urzadzen
elektrycznych,

e poprawnej pracy poszczegolnych odcinkow instalacji elektrycznej i urzadzen elektrycznych.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajagcym przyjecie instalacji i urzadzen elektrycznych
w obiekcie jest protokoét zdawczo - odbiorczy, zawierajacy formute, ze przekazywana instalacja
nie zawiera zadnych brakow i usterek. Protokét zdawczo - odbiorczy zostanie podpisany przez
Zamawiajacego, ktory przyjmuje instalacje i urzadzenia elektryczne w obiekcie do eksploatacii.
Przekazanie instalacji do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi i gwarancji. Termin usuniecia wad i usterek w ramach

rekojmi i gwarancji wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca.

8.1.4 Odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii
Odbior w okresie rekojmi i gwarancji bedzie obejmowat czynnosci polegajace na ocenie prac
zwigzanych z usunieciem wad, ktore zostaty ujawnione w tym okresie. Odbidr w okresie rekojmi

i gwaranciji jest dokonany zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie ,Odbidr robot”.

9. Wymagania dodatkowe
9.1. W celu ztozenia oferty Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu

oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych




przez Zamawiajacego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wpltyw na cene
elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania
obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem

oferenta jest kontakt z Zamawiajagcym w celu ich wyjasnienia.

10. Przepisy zwigzane:

e Polska Norma PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”

e Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

e Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

e Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

e Aktualne normy i zarzadzenia.
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