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Ogadlna charakterystyka obiektow lub robot

KANALIZACJA

Scieki z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane i istniejace przytacze. Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone sa
fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujacym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych. Kanaly pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej min.10cm i w obsypce piaskowej min. 10cm.

Wszystkie zmiany kierunkow oraz wiaczenia nalezy wykonywaé za pomoca ksztattek o kacie zatamania nie wiekszym, niz 450.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wigkszych. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem, a tuleja nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé min. 2cm powyzej posadzki.

Piony prowadzone beda przy scianie i obudowany lub wkute i zamurowane, podejscia po wierzchu scian, pod tynkiem i w podtodze. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna. Na pionach zamontowa¢ ksztattki rewizyjne.

Odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej wprowadzi¢ do najblizszego projektowanego pionu kanalizacyjnego lub innych przyboréw
sanitarnych. Przed wprowadzeniem do przyboru lub pionu na instalacji skroplinowej wykona¢ syfon z kolanek

o wysokosci minimum 10 cm.

Usytuowanie przyborow sanitarnych, uktad przewodoéw i ich srednice przedstawiono na rysunkach.

Przybory i wpusty podiogowe wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano armature. Zlewozmywaki szafkowe ze stali nierdzewnej
satynowanej z bateria typu stojacego.

Woda zimna

Zasilanie rozbudowywanej czesci budynku w wode zimna odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytacze wodociaggowe zasilane z sieci
wodociggowej. W istniejacej czesci budynku planuje sie pozostawienie istniejacej instalacji wraz z istniejacym przytlaczem wody. Projektowany
wodomierz zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu magazynowym. Nowy zestaw wodomierzowy sklada¢ si¢ bedzie z: zaworéow odcinajacych
kulowych, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu antyskazeniowego (rozwiazanie szczegotowe wg czesci rysunkowej oraz projektu
budowlanego przytacza).

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PE-Xa. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie
instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych.

Poziomy i piony prowadzi¢ pod posadzka w warstwie styropianu oraz po wierzchu

ze spadkiem w kierunku przytacza wody, rownolegle z pionami wody cieptej. W miejscach przejscia rur przez sciany i stropy powinny by¢
osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowa¢ potaczen przewodoéw.

Na wszystkich odejsciach wody zaprojektowane zostaly zawory odcinajace, co zapewni sprawne usuwanie awarii bez koniecznosci odcinania
wody w catlym obiekcie. Podejscia wykona¢ nalezy za pomoca odpowiednich tarczek sciennych na state przytwierdzonych do sciany. Przed
zlaczkami do weza nalezy zamontowac izolator przeptywow zwrotnych. Przewody izolowac¢ przed skraplaniem sie pary wodnej otuling grub.
min. 9 mm. Préba instalacji zimnej wody zgodnie z przepisami na 1,5 cisnienia roboczego.

Baterie umywalkowe zaprojektowano jako mieszajace, jednouchwytowe z nieruchoma wylewka i zaworami odcinajacymi.

W toaletach ogdlnodostepnych zastosowac baterie umywalkowe z automatycznym dozowaniem wyptywu, baterie mieszajace - armature
czasowa, wandaloodporna, uruchamiang przez nacisnigcie glowki. Regulacja wyptywu wody — w czasie montazu baterii nalezy wyregulowa¢
czas wyptywu wody na 3 s.

Sptukiwanie pisuaru zaprojektowano za pomoca zaworéw czasowych.

Baterie i zawory powinny posiada¢ system antyblokujacy uniemozliwiajacy blokowanie baterii w pozycji otwartej. W pomieszczeniach z
pisuarem nalezy zamontowac kratki sciekowe i zawory ze ztaczka do weza.

Woda ciepta i cyrkulacja

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykonac analogicznie jak instalacje wody zimnej. Poziomy i piony prowadzi¢ réwnolegle z woda zimna,
rozprowadzi¢ w budynku wg. zatagczonych rysunkow.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji poddac probie cisnieniowej zgodnie z przepisami na 1,5 cisnienia roboczego.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci V=318 dm3 zasilanym w ciepto z kotta gazowego
wspdlnego na cele c.o. i c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. bedzie zabezpieczony przed wzrostem temperatury i ciSnienia przeponowym naczyniem
wzbiorczym o pojemnosci 18 dm3 oraz zaworem bezpieczenstwa 6,0 bar dn 20.

Woda na cele p.poz

W budynku projektuje sie dwa hydranty dn25 z wezem potsztywnym zlokalizowane na korytarzach. Przewidziano zastosowanie hydrantow w
skrzynce hydrantowej koloru biatego. Projektowana instalacja ppoz. bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych, srednich, wg PN-74/H-74200 (alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie systemu stalowych tagczonych na ztagczki systemowe).
Przewody nalezy doprowadzi¢ do hydrantéw wewnetrznych instalacjq prowadzona po $cianie pod stropem.

Dla potrzeb zabezpieczenia p.poz. budynek zasilany bedzie z projektowanego wspdlnego przytacza wodociaggowego. Nalezy wykonac¢
oddzielng instalacje wody ogolnej i oddzielng instalacji p.poz. zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Na przytaczu zamontowac elektrozawér dwudrozny na instalacji wody uzytkowej. Zawor normalnie otwarty. Zawor stuzy zapewnieniu priorytetu
zaopatrzenia w wode instalacji ppoz.

Szafki hydrantowe wyposazy¢ w pradnice oraz waz pétsztywny o di. 30m. Zawor hydrantowy nalezy zainstalowa¢ w szafce hydrantowej
podtynkowej, na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu posadzki zgodnie z normg PN/B-10701.

INSTALACJA C.O.

W projekcie przewidziano wodne istniejace ogrzewanie grzejnikowe w czesci istniejagcej budynku oraz ogrzewanie podtogowe w czesci
rozbudowywanej.

Obliczenia, srednic, wielkosci grzejnikow, rozmieszczenie petli grzewczych i rozstawy przewodow, oraz dob6r armatury wykonano przy
pomocy programu InstalTherm firmy Instal.

Rurociagi obiegu grzejnikowego:

Instalacje centralnego ogrzewania zasilajaca dotozone grzejniki wykona¢ z rur stalowych (stal weglowa, nr materiatu 1.0308 wg PN-EN 10305-3)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych taczonych przez ztaczki zaprasowywane, odpornych na odksztatcenia i charakteryzujacych si¢ matym
wydtuzeniem termicznym. Przewody do grzejnikow prowadzi¢ po wierzchu scian. Gtéwne przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy tuleja i
przewodem wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji.
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W miejscach przejs¢ przez sciane nie nalezy wykonywac¢ zadnych zlaczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelnosci na
zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptuka¢.

Rury stalowe przewodza prad elektryczny, w zawiazku z czym instalacja musi by¢ podtaczona do systemu wyréwnania potencjatéw. Po
wykonaniu instalacji konieczne jest sprawdzenie wyréwnania potencjatow przez wykwalifikowanego elektryka.

Grzejniki

Jako aparaty grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe. Grzejniki montowa¢ réwnolegle do sciany w odlegtosci od posadzki min. 30
cm, od sciany za grzejnikiem i min.

5 cm, na wspornikach i uchwytach przewidzianych przez producenta. Grzejniki wyposazy¢

w zawory przytaczeniowe (zawor termostatyczny i powrotny), reczny odpowietrznik grzejnikowy oraz gtowice termostatyczng. Wymiary oraz
rozmieszczenie grzejnikdw pokazano na rzutach. Grzejniki wyposazy¢ w obudowy chroniace przed uderzeniem sie dziecka.

Armatura

Do regulacji instalacji zastosowano zawory z nastawa reczna. Montaz elementow regulacyjnych nalezy wykonaé¢ po przeprowadzeniu prob
instalacji oraz jej przeptukaniu. Zawory termostatyczne nalezy montowaé¢ w stanie maksymalnie otwartym, w pozycji umozliwiajacej
posadowienie glowicy termostatycznej w ptaszczyznie poziomej w kierunku pomieszczenia. Jako gtowice termostatyczng stosowac¢ gtowice
standardowa, antywandalowa. Jako zawory odcinajace stosowa¢ zawory kulowe gwintowane, a jako zawory spustowe i odpowietrzajace
zawory na cisnienie 1,6 MPa.

Rurociagi instalacji ogrzewania podtogowego

Instalacje centralnego ogrzewania zasilajaca petle ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur wielowarstwowych (z ostong antydyfuzyjna)
taczonych przez zacisk z nasuwanym osiowo mosieznym pierscieniem. Przewody do rozdzielaczy prowadzi¢ w podtodze w warstwie
styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia ruchu spowodowanego wydtuzaniem utozy¢ w izolacji
cieplnej (adekwatnej do wielkosci rury). Gtdwne przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy tuleja i przewodem wypetni¢ szczeliwem
niepowodujacym korozji. W miejscach przejs¢ przez sciane nie nalezy wykonywa¢ zadnych ztaczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja podda¢
probie szczelnosci na zimno i ha goraco oraz dwukrotnie wyptukac.

INSTALACJA ZASILAJACA NAGRZEWNICE.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza w kottowni projektuje sie¢ na powierzchni scian i pod stropem. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowac automatyczne odpowietrzniki. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych (stal weglowa, nr materiatu 1.0308 wg PN-EN 10305-3)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych tagczonych przez ztaczki zaprasowywane, odpornych na odksztatcenia i charakteryzujacych sie matym
wydtuzeniem termicznym. Przewody do grzejnikow prowadzi¢ po wierzchu scian. Gtéwne przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy tuleja i
przewodem wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach przejs¢ przez sciane nie nalezy wykonywaé zadnych ztaczy. Po
zmontowaniu instalacji nalezy jg podda¢ probie szczelnosci na zimno i ha goraco oraz dwukrotnie wyptukac.

Regulacja temperatury powietrza w centrali wentylacyjnej realizowana bedzie poprzez zawor tréjdrogowy wspoétpracujacy ze sterownikiem
centrali i pompa obiegowa obiegu grzewczego. Armatura regulujagca temperature dostarczana wraz z urzadzeniem wybranego producenta.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiornikow. Odwodnienia w najnizszych punktach instalacji.

Rurociagi oznakowaé wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i strzatek
kierunkowych okreslajacych przeptyw.

Plukanie instalacji - w czasie montazu rurociaggoéw nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci
uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu woda az do usunigcia zawiesin do
poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry.

Przewody poziome i pionowe zaizolowac¢ termicznie otulinami poliuretanowymi o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej ? = 0,04 W/mK. Izolacje
dobra¢ i wykona¢ zgodnie z WT 2021.

WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA POM. SAL PRZEDSZKOLNYCH W CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

Wentylacje mechaniczng sal przedszkolnych i pomieszczen towarzyszacych w czesci rozbudowywanej oparto na centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewng o wydajnosci Vn=2500m3/h; Vw=1710 m3/h,. Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng o catkowitej mocy
grzewczej 12,7kW, wymiennik przeciwpradowy oraz filtry powietrza. Dodatkowo centrale nalezy doposazy¢ w ttumiki przed i za centrala.
Centrala w wersji stojacej zlokalizowana bedzie na konstrukcji wsporczej na poddaszu.

Czerpnie powietrza swiezego zlokalizowana bedzie na scianie zewnetrznej, natomiast wyrzutnie powietrza zuzytego nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywac¢ sie bedzie za pomoca kanatéw wentylacyjnych przebiegajacych w przestrzeni miedzy stropem, a
dachem. Jako elementy dystrybuciji powietrza przewidziano nawiewniki i wywiewniki sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi.

Nawiew i wywiew do pomieszczen sal przedszkolnych odbywac¢ sie bedzie z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow kwadratowych z
kierownicami statymi. Modut wirowy zapewni wysoka indukcje i duzy zasieg dynamiczny.

Nawiew do pomieszczen pomochniczych zaworami nawiewnymi. Zawory montowac¢ za pomoca ramek montazowych. Regulacja przeptywu
powietrza w poszczegdlnych odcinkach instalacji za pomoca przepustnic wyposazonych w obrotowa topatke odcinajaca. Potozenie topatki
zmienia sie ptynnie w zakresie 0-90°.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowac termicznie i paroszczelnie izolacjg z wetny grubosci 25 mm,
natomiast przewody prowadzone przez pomieszczenia hieogrzewane zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 50 mm.

WENTYLACJA POMIESZCZEN WC, SANITARIATOW | P. POMOCNICZYCH

Nawiew powietrza swiezego do pomieszczen WC, sanitariatow i pomieszczen pomocniczych przewidziano posredni z centrali wentylacyjnej za
pomoca zaworow nawiewnych. Natomiast wywiew za pomoca zaworow wywiewnych i wspolnych wywiewnych wentylatorow kanatowych.
Wyrzut powietrza wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnia powietrza. Nalezy zsynchronizowaé prace central rekuperacyjnych z
wentylatorami wywiewnymi.

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami, nalezy przewidzie¢ montaz kratek kontaktowych w
drzwiach pomieszczen, w ktdrych zastosowana zostata jedynie instalacja wyciagowa. Kratki o przekroju minimum 220 cm2.

INSTALACJA GAZU

Instalacja gazu projektuje sie od skrzynki gazowej na zewnatrz budynku. W skrzynce usytuowany zostanie kurek gazowy dn 25, gazomierz G6,
reduktor cisnienia MIX-10 oraz zawor odcinajacy. Na rozbudowywanej czesci budynki przewidziano montaz kolejnych skrzynek tj. skrzynki z
zaworem odcinajacym dn 50 (30x30x20) i skrzynki gazowej w ktorej zostanie zainstalowany zawor o srednicy dn 40 stanowiacy wraz z
centralka nadzorujaca, czujnikami gazu i sygnalizatorem optyczno-akustycznym aktywny system ochrony przed niekontrolowanym wyptywem
gazu. Gaz bedzie doprowadzony do kaskady kotta gazowego mocy 45 kW kazdy oraz do kuchenki gazowej o moc 10 kW kazda.

Prowadzenie przewodow
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Rurociag doprowadzajacy gaz do urzadzen gazowych zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10224: 2004. Laczenie
rur wykona¢ przez spawanie acetylenowo-tlenowe. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen gazowych. Rurociag
prowadzony bedzie po wierzchu scian w odlegtosci 3 cm od otynkowanej powierzchni, mocowanie za pomoca hakéw do uchwytéw w
odlegtosciach:

-1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

-2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przekroczenie przegrod konstrukcyjnych (sciany stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych, a wolng
przestrzen wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym Kkorozji rur i zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone, co najmniej o 2 cm. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ po scianach w odlegtosci i w odstepach, co najmniej:

-10 cm od pionowych przewodow instalacji wodociagowej, kanaliz. i cieptej wody oraz c.o.

- 15 cm od poziomych przewodoéw cieplnych umieszczajac je nad tymi przewodami,

- 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych wyzej,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, gaz prowadzi¢ nad puszkami.

- 60 cm od ognia i urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikéw, bezpiecznikéw), jezeli nie sa umieszczone we wnekach oddzielonych od
siebie przegroda z materiatéw niepalnych,

Urzadzenia gazowe

Gaz doprowadzony bedzie do:

- kotta gazowego jednofunkcyjnego z zamknieta komora spalania gq=4,5m3/h - 2szt,

- kuchenki gazowej czteropalnikowej q=1,0m3/h - 1 szt.

Armatura

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy przelotowy, mosiezny na odcinku poziomym na wysokosci 0,8 m od
podtogi taczony na gwint, w miejscu tatwo dostepnym tak, aby zapewni¢ tatwos¢ montazu i mozliwos¢ sprawdzenia szczelnosci, dodatkowo
przed kottami nalezy przewidzie¢ montaz filtrow siatkowych gazu. Dopuszczalny jest montaz zaworu na odcinku pionowym pod warunkiem,
ze o$ zaworu bedzie znajdowata sie w pozyciji rownoleglej do sciany. Instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, Dz. Ustaw Nr 75 z dnia/12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru roboét budowlano montazowych.

Wentylacja

Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie odpowiednig wentylacje grawitacyjna. Wentylacja nawiewna do pomieszczenia kottowni poprzez
kanat typu Z o wym. 0150. Wentylacja wywiewna z kotlowni za pomoca komina wentylacyjnego wywiewnego 10x27cm. Przed odbiorem
instalacji gazowej, przewody spalinowe i wentylacyjne musza zosta¢ sprawdzone przez koncesjonowany zaktad kominiarski, ktéry wyda
oswiadczenie o ich sprawnosci.

Pomieszczenie kuchni gdzie zainstalowana bedzie kuchenka gazowa posiada¢ bedzie wentylacje mechaniczng zrownowazona uruchamiang
wraz z wigczeniem kuchenki.

Uktad spalinowy, powietrze do spalania

Spaliny beda odprowadzane beda ponad dach projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym dwuptaszczowym, wykonanym z blachy
chromoniklowej o srednicy dn 110/160 w technologii LAS. Przewody spalinowe wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ daszkiem kominowym
przystosowanym do przewodow powietrzno-spalinowych.

Powietrze do spalania bedzie czerpane bezposrednio z zewnatrz wspolnym przewodem dwuptaszczowym dla spalin i powietrza.

Uktad pomiarowy

Pomiar zuzycia gazu projektowanym gazomierzem G-6 w skrzynce gazomierzowej o wymiarach 60x60x25 cm na scianie budynku. Skrzynka
gazomierzowa z materialow, co najmniej trudno zapalnych, wentylowana, pomalowana na zétto.

Instalacja zewnetrzna gazu

Instalacje zewnetrzna gazu nalezy wykonac z zastosowaniem rur PE100 SDR 11 o srednicy 63x5,8 mm, koncowy odcinek przed budynkiem i
wyprowadzenie do skrzynki z uktadem redukcyjno-pomiarowym, z rur stalowych bez szwu dn 50 z izolacja. Przejscie PE/Stal w odlegtosci
okoto 0,5 m od sciany budynku i skrzynki na uktad redukcyjno-pomiarowy. Rurociag prowadzi¢ w ziemi na gigbokosci ok. 1.2 m. Dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementow statych. Minimalna szerokos¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykonaé
recznie o scianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. Pod gazociag PE nalezy wykona¢ zageszczona
podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazociag obsypke o min. grubosci 10 cm. Nad utlozonym gazociggiem nalezy utozy¢ folie
ostrzegawcza o szerokosci min. 0,1m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypa¢ piaskiem, ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym
bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami. Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy zageszczaniu gruntu wokot tréjnikéw, zaworow i
miejsc wyprowadzenia rurociagow z ziemi. Ze wzgledu na duza rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw.
wezykiem w celu skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociagu PE jest mozliwa poprzez jego ugiecie, przy
czym promien giecia uzalezniony jest od temperatury montazu. Na budynku nalezy zamontowac¢ skrzynke gazowa 30x30x20 cm z zaworem
odcinajacym dn 50. Po wykonaniu, instalacje zewnetrzna nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy uzyciu
azotu lub sprezonego powietrza.

ZRODLO CIEPLA — KOTLOWNIA GAZOWA

Powierzchnia kottowni gazowej 8,10 m2, kubatura 25,10 m3, wysokos¢ H = 3,10m. Okno zewnetrzne: 0,6 x 1,5m, drzwi zewnetrzne 2,0m x 0,9m.
Zrédiem dla obiektu bedzie kociot gazowy (moc kotla dla parametréw 80/60 min. 6,9kW, max 45,2kW) o mocy 45 kW, jest to wysokosprawny
kociot kondensacyjny z zamknieta komorg spalania. Spaliny beda odprowadzane indywidualnym przewodem spalinowym dn 110/160. Kociot
doposazy¢ w sprzegto hydrauliczne z izolacja cieplna, wspornikiem sciennym, tuleja zanurzeniowa

i zaworem odpowietrzajgcym oraz zestaw przytaczeniowy z zaworem bezpieczenstwa 3 bar dn 32; zaworem kulowym na powrocie dn 32 z
zaworem napetniania

i oprozniania, i przylaczenia naczynia wzbiorczego; z wieloczesciowg izolacja cieplna.

Gaz do kottowni dostarczany bedzie przewodem stalowym dn 40, a nastepnie doprowadzany przewodem stalowym dn20 do kotta (przed kottem
dodatkowo zainstalowac filtr gazu). Na scianie zewnetrznej budynku na przewodzie doprowadzajacym gaz do kottowni, w skrzynce
zamontowac glowice samozamykajaca dn40 i poditaczy¢ do wykrywacza gazu w pomieszczeniu kottowni z czujnikiem zamocowanym nad
kottem oraz sygnalizatorem akustycznym na zewnatrz budynku.

Obieg kottowy

Kociot poprzez zestaw armatury (Zestaw przytagczeniowy z zaworem bezpieczenstwa

3 bar dn 32; zaworem kulowym na powrocie dn 32 z zaworem napetniania i oprézniania,

i przylaczenia naczynia wzbiorczego; z wieloczesciowg izolacjg cieplng bedzie podiaczony do sprzegta hydraulicznego, a nastepnie do
rozdzielacza obiegow grzewczych.
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Sprzegto hydrauliczne nalezy doposazy¢ w automatyczny odpowietrznik, kolektor magnetytowy G 1 1/4” oraz czujnik temperatury. Ztad bedzie
zabezpieczony naczyniem cisnieniowym, wzbiorczym o pojemnosci 80l, oraz zaworem bezpieczenstwa 3 bar dn 20 dostarczonym przez
producenta kotta. Na przewodzie powrotnym do sprzegta nalezy zamontowaé¢ dodatkowo separator zanieczyszczen o wydatku 7,5 m3/h, a na
przewodzie zasilajacym separator powietrza o wydatku 7,5 m3/h.
Obiegi grzewcze
Czynnik grzewczy z kotta bedzie przekazywany do projektowanych rozdzielaczy
i rozprowadzany poprzez cztery niezalezne obiegi pompowe (w tym jeden rezerwowy). Cisnienie w uktadzie dla poszczegélinych obiegéow
wymuszac¢ beda grupy pompowe dn 25 (wydajnosci przedstawiono w czesci rysunkowej).
Obieg zasilajacy zasobniki c.w.u. nalezy podtaczy¢ jako pierwszy (praca w tzw. priorytecie c.w.u.).
Obieg zasilajacy nagrzewnice w centrali wentylacyjnej potaczy¢ z wykorzystaniem grupy pompowej wspoétpracujacej ze sterownikiem centrali.
Armatura regulujgca temperature dostarczana wraz z urzadzeniem przez producenta centrali.
W celu unikniecia powstania korkéw powietrznych w miejscu zasyfonowania montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace dn 15.
Potaczenie instalaciji
z rozdzielaczem wykonaé¢ z rur stalowych czarnych ze szwem tagczonych przez spawanie (alternatywnie dopuszcza sie¢ zastosowanie systemu z
rur stalowych taczonych przez ztgczki systemowe).
Odprowadzenie kondensatu i wody ze spustow z zaworéw bezpieczenstwa
Kondensat z kotta oraz z przewodu spalinowego bedzie odprowadzany przewodem dz 32 PCV, poprzez neutralizator kondensatu do kanalizacji.
Woda ze spustéw z zaworow bezpieczenstwa z kotta i podgrzewaczy c.w.u. bedzie odprowadzana do lejkéw dz 110 PVC zamontowanych przy
spustach, przewodami dz 25, a nastepnie do zbiorczego przewodu dz 110 PVC.
Doprowadzenie uzdatnionej wody do uktadu
Ztad uzupetniany bedzie woda zdemineralizowana przygotowywana w stacji do uzupetniania wody grzewczej wyposazonej fabrycznie w
rozdzielacz systemowy BA, reduktor cisnienia, licznik wody, kartusz do catkowitej demineralizacji zgodnie z norma PN-EN 1717 i VDI 2035.
Potaczy¢ z instalacja na przewodzie powrotnym do sprzegta hydraulicznego za pomoca zaworu uktadu do napetniania woda grzewcza dn 20.
Zachowa¢ mozliwos¢ roztaczenia uktadu uzdatniajagcego od instalaciji.
Uktad odprowadzenia spalin
Spaliny beda odprowadzane beda ponad dach projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym dwuptaszczowym, wykonanym z blachy
chromoniklowej o srednicy dn 110/160 w technologii LAS. Przewody spalinowe wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ daszkiem kominowym
przystosowanym do przewodow powietrzno-spalinowych.
Powietrze do spalania dla kotta bedzie czerpane bezposrednio z zewnatrz wspdolnym przewodem dwuptaszczowym dla spalin i powietrza.
Plukanie i préby szczelnosci
Po wykonaniu montazu instalacje podda¢ ptukaniu za pomoca srodka. Nastepnie rurociagi podda¢ probie szczelnosci. Proba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna.
Préoba szczelnosci musi byé przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed
przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu
instalacji woda zimnga i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu
instalacji. Badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpoczac¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy
badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz
wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie
dotaczyc¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona), podiaczyé naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz
sprawdzic¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢
badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i roznicy
cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Izolacja termiczna rurociaggow

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ pianka polietylenowa o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg
aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie):

. Dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji 20mm;

. Dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm;

. Dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubos¢ izolacji rowna

sSrednicy wewnetrznej rury;

. Dla przewodoéw przechodzacych przez sciany, stropy, skrzyzowan przewodoéw, przewodéw prowadzonych w bruzdach — grubosé

izolacji rowna potowie powyzszych wartosci; Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek nieciagtosci w izolacji.

Elementy sktadowe systemowe zaizolowa¢ dedykowang izolacja dostarczong od producenta. Izolacje wykona¢ po uprzednio
wykonanej probie szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Przewody zimnej wody zaizolowa¢ otuling grubosci 9 mm.
Instalacja wod-kan
Wode zimng doprowadzi¢ przewodem dz 20x2,0 do uzdatniacza wody w kotlowni oraz przewodem dz 40x4,0 do podgrzewacza c.w.u.. Spusty z
zaworow bezpieczenstwa podiaczyé przewodem kanalizacyjnym do kanalizacji budynku. W kottowni nalezy wykonaé¢ wpust podiogowy dz 110
PVC.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

PODSTAWA PRAWNA.

Kosztorys zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infarstruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanychokreslonych w programie funkacjonalno-urzytkowym.

PODSTAWY RZECZOWO-CENOWE.
1. Dane przyjete do kalkulacji szczego6towej cen jednostkowych:
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- ceny materiatléw podane sa wraz z kosztami zakupu,
- ceny RMS zostaly podane na podstawie notowan lokalnych oraz publikacji INTERCENBUD II. kw 2024r. (poziom sredni),
- ceny materiatléw podane zostaty w oparciu o rynek lokalny, (pozycje indywidualne)
- stawka roboczogodziny - 31,50 zl/r-g netto,
- ceny pracy sprzetu obejmuja koszty obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe uwzgledniajace koszy przewozu sprzetu lub srodkow
transportu na plac budowy i z powrotem,
- wskazniki narzutow:
koszty posrednie Kp (R+S) - 71,10%
zysk Z (R+S+Kp(R+S)) - 11,00%.

Kosztorys inwestorski sporzadzony metoda uproszczona.
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢ |Krot.| Jedn.

1 INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ.

1.1 INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ.

1.1.1 KNRW 215/203/4
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych 51,150 m
1.1.2 KNRW 215/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.25+1.75+0.70+2.50+0.75+1.00+0.60+0.70+
0.70+1.00 = 12,950000
12,950, 12,950 m
1.1.3 KNRW 215/203/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych 17,410 m
1.1.4 KNR 228/501/4
Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm
[61.15+12.95+17.41]*0.60 48.906000 = 48,906000
48,906| 48,906 m2
1.1.5 KNR 228/501/9
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
51,1570,60%(0,16+0,10)= 7,979 m3 - OBSYPKA + 0,10M NAD RURA 160
12,95*0,60%(0,11+0,10)= 1,632 m3 - OBSYPKA + 0,10M NAD RURA 110
17,41*0,60%(0,05+0,10)= 1,567 m3 - OBSYPKA + 0,10M NAD RURA 50
51,15*0,08*0,08*3,14= 1,023 m3 - OBJETOSC RURY 160
12,95*0,055*0,055*3,14= 0,123 m3 - OBJETOSC RURY 110
17,41%0,025*0,025*3,14= 0,034 m3 - OBJETOSC RURY 50
[7.979+1.632+1.567]-[1.023+0.123+0.034] 9.998000 = 9,998000
9,998 9,998 m3
1.1.6 KNRW 215/208/3
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych 39,400 m
1.1.7 KNRW 215/208/2
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych 7,750 m
1.1.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
26*0.80+13"1.00+1.65+0.80 = 36,250000
36,250, 36,250 m
1.1.9 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych 7,000 pode;j.
1.1.10 Kalkulacja indywidualna
Wiaczenie nowoprojektowanej instalacji wewnetrznej do istniejacej instalacji o $r. 75 mm. 1,000 szt
1.1.11 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych 25,000 pode;j.
1.1.12 Kalkulacja indywidualna
Montaz zaworéw NAPOWIETRZAJACYCH o $r. 50 mm 1,000 szt.
1.1.13 KNRW 215/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych 1,000 szt.
1.1.14 KNRW 215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych 5,000 szt.
1.1.15 KNRW 215/222/1
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych 1,000 szt.
1.1.16 Kalkulacja indywidualna
Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm 1,000 szt.
1.1.17 KNRW 215/218/1
Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm 8,000 szt.
1.1.18 Kalkulacja indywidualna
Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 125 mm 3,000 szt.
1.1.19 Kalkulacja indywidualna
Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm 1,000 szt.
1.1.20 KNRW 215/112/3
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych 4,300 m
1.1.21 KNRW 215/229/5
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmywak dwukomorowy stali nierdzewnej
satynowanej. 2,000 szt.
1.1.22 KNRW 215/229/5
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmywak jednokomorowy stali
nierdzewnej satynowane;j. 2,000 szt.
1.1.23 KNRW 215/229/5
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
stali nierdzewnej satynowane;j. 1,000 szt.
1.1.24 KNRW 215/232/2
Brodziki natryskowe 2,000 kpl.
1.1.25 Kalkulacja indywidualna
Parawan do brodzika. 2,000 szt
1.1.26 KNRW 215/233/3
Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt". 5,000 kpl.
1.1.27 KNRW 215/233/3
Ustepy z ptuczka ustepowsa - ustep dla osoby niepetnosprawne;. 1,000 kpl.
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé |Krot.| Jedn.
1.1.28 KNRW 215/234/2
Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym 1,000 kpl.
1.1.29 KNRW 215/230/2
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 7,000 kpl.
1.1.30 KNRW 215/230/2
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - mata umywalka. 1,000 kpl.
1.1.31 KNRW 215/230/2
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla osoby nieptenosprawnej. 1,000 kpl.
1.1.32 Kalkulacja indywidualna
Uchwyty przy ustepie dla osoby niepetnosprawne;. 1,000 kpl
1.1.33 Kalkulacja indywidualna
Uchwyty przy umywalce dla osoby niepetnosprawne;. 1,000 kpl
1.2 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY.
1.2.1 KNRW 401/335/9
Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 5,000 szt.
1.2.2 KNRW 401/335/21
Przebicie otwordw w stropie ceramicznym 6,000 szt.
1.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE.
1.3.1 KNRW 401/328/2
Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
51.15+12.95+17.41 = 81,510000
81,510/ 81,510 m
2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY.
2.1 INSTALACJE WEWNETRZNE - ZIMNA WODA.
2.1.1 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi o $r. 40*4,0 mm wraz z wykonaniem bruzd.
0.35+1.50+3.60+0.65+2.25+5.00 = 13,350000
13,350, 13,350 m
2.1.2 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi o $r. 32*3,0 mm wraz z wykonaniem bruzd. 16,750 m
2.1.3 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi o $r. 25*2,5 mm wraz z wykonaniem bruzd. 18,750 m
2.1.4 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi o $r. 202,25 mm wraz z wykonaniem bruzd 24,450 m
2.1.5 KNR 0-13 0128-01 9901-01
Rurociagi o $r. 16*2,0 mm - wraz z wykonaniem bruzd.
1.10+2.10+1.00+3*0.80+0.70+0.80+0.70+0.80+
1.35+3*0.80+2.10+3*0.80+1.00+4*0.80+1.00+
0.80+2*0.80+0.85+1.00+3*0.80 = 29,700000
29,700, 29,700 m
2.1.6 KNRW 215/137/2
Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm 9,000 szt.
2.1.7 KNRW 215/137/1
Baterie zmywakowe $cienne o $ér. nominalnej 15 mm 7,000 szt.
2.1.8 KNRW 215/137/9
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm 2,000 szt.
2.1.9 KNR 215/114/1
Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm 3,000 szt.
2.1.10 KNR 215/112/4
Zawory odcinajgcy o sr.nom. 32 mm 1,000 szt.
2.1.11 KNR 215/112/3
Zawory odcinajace o $r.nom. 25 mm 2,000 szt.
2.1.12 KNR 215/112/2
Zawory odcinajace o $r.nom. 20 mm 5,000 szt.
2.1.13 KNR 215/107/1
Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o
$r.nominalnej 15 mm 22,000 szt.
2.1.14 KNR 215/107/7
Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o $r.nom.
15 mm 6,000 szt.
2.1.15 KNR 215/107/2
Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o
$r.nominalnej 20 mm 1,000 szt.
2.1.16 KNR 34/101/3
Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm. 29,700 m
2.1.17 KNR 34/101/3
Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm. 24,450 m
2.1.18 KNR 34/101/3
Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm. 18,750 m
2.1.19 KNR 34/101/4
Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm. 16,750 m
2.1.20 KNR 34/101/4
Izolacja rurociggdéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm. 13,350 m
2.1.21 KNR 35/134/3
Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe 103,000 m
2.2 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY.
2.2.1 KNRW 401/335/11
Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubos$ci 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 1,000 szt.
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2.2.2 KNRW 401/335/9
Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapienne;j

5,000

szt.

2.2.3 Kalkulacja indywidualna
Przej$cia przez $ciany o gr. 10i 12 cm.

7,000

szt

2.2.4 Kalkulacja indywidualna
Przegrody ogniowe dla rur o §r zewn. 50 mm

2,000

szt.

2.2.5 Kalkulacja indywidualna
Przej$cia przez $ciany - tuleje ochronne.

12,000

szt.

2.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE.

2.3.1 KNRW 401/328/2
Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

103,000

3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY URZYTKOWEJ.

3.1 INSTALACJE WEWNETRZNE - c.w.u.

3.1.1 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi o ér. 40*4,0 mm wraz z wykonaniem bruzd.

4,350

3.1.2 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi o $r. 32*3,0 mm wraz z wykonaniem bruzd.

24,850

3.1.3 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi o $r. 25*2,5 mm wraz z wykonaniem bruzd.

12,600

3.1.4 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi o $r. 202,25 mm wraz z wykonaniem bruzd

16,850

3.1.5 KNR 0-13 0128-01 9901-01
Rurociggi o $r. 16*2,0 mm - wykonanie bruzd dla rurociagéw w podej$ciach.

29,500

3.1.6 KNR 34/101/19
Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm

4,350

3.1.7 KNR 34/101/19
Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm

24,850

3.1.8 KNR 34/101/19
Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm.

12,600

3.1.9 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm.

16,850

3.1.10 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm.

29,500

3.1.11 KNR 215/107/1
Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o
$r.nominalnej 15 mm

18,000

szt.

3.1.12 KNR 35/134/3
Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe

88,150

3.1.13 KNR 215/112/3
Zawory odcinajace o $r.nom. 25 mm

2,000

szt.

3.1.14 KNR 215/112/2
Zawory odcinajace o $r.nom. 20 mm

3,000

szt.

3.1.15 KNR 215/112/1
Zawory odcinajace o $r.nom. 15 mm

1,000

szt.

3.2 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY.

3.2.1 KNRW 401/335/11
Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubos$ci 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapienne;j

1,000

szt.

3.2.2 KNRW 401/335/9
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapienne;j

5,000

szt.

3.2.3 Kalkulacja indywidualna
Przej$cia przez $ciany o gr. 10i 12 cm.

6,000

szt

3.2.4 Kalkulacja indywidualna
Przegrody ogniowe dla rur o §r zewn. 50 mm

2,000

szt.

3.2.5 Kalkulacja indywidualna
Przej$cia przez $ciany - tuleje ochronne.

11,000

szt.

3.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE.

3.3.1 KNRW 401/328/2
Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

88,150

4 INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ.

4.1 INSTALACJE WEWNETRZNE - cyrkulacja.

4.1.1 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi o $r. 202,25 mm wraz z wykonaniem bruzd

36,500

4.1.2 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm.

36,500

4.1.3 KNR 215/107/2
Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o
$r.nominalnej 20 mm

1,000

szt.

4.1.4 KNR 35/134/3
Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe

36,500

4.1.5 KNR 215/112/2
Zawory odcinajace o $r.nom. 20 mm

2,000

szt.

4.2 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY.

4.2.1 KNRW 401/335/9
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapienne;j

3,000

szt.

4.2.2 Kalkulacja indywidualna
Przej$cia przez $ciany o gr. 10i 12 cm.

1,000

szt

4.2.3 Kalkulacja indywidualna
Przejscia przez $ciany - tuleje ochronne.

4,000

szt.
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4.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE.

4.3.1 KNRW 401/328/2
Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet 36,500 m
5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
5.1 INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO.
5.1.1 Kalkulacja indywidualna
Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r.
16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 8,100 m2
5.1.2 KNR 31/302/2
Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o sr.
16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - (bez warstwy styropianu). 149,240 m2
5.1.3 Kalkulacja indywidualna
Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes$¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r.
16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - rozstaw 200 mm. (bez warstwy
styropianu). 19,460 m2
5.1.4 Kalkulacja indywidualna
Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r.
16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - rozstaw 250 mm. (bez warstwy
styropianu). 13,840 m2
5.1.5 KNR 31/302/4
Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r.
16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - (bez warstwy styropianu). 136,070 m2
5.1.6 KNR 31/302/6
Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o sr.
20 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 20,090 m2
5.1.7 Kalkulacja indywidualna
Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (12 obwoddw, 3/4"/16) 1,000 kpl.
5.1.8 Kalkulacja indywidualna
Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (13 obwoddw, 3/4"/16) 1,000 kpl.
5.1.9 Kalkulacja indywidualna
Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 100 mm 8,100 m2
5.1.10 KNR 31/308/2
Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm 169,330 m2
5.1.11 Kalkulacja indywidualna
Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 225 mm - rozstaw 200 mm. 19,460 m2
5.1.12 Kalkulacja indywidualna
Préba szczelnos$ci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 225 mm - rozstaw 250 mm. 13,840 m2
5.1.13 KNR 31/308/4
Préba szczelnos$ci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 300 mm 136,070 m2
5.1.14 Kalkulacja indywidualna
Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm 8,100 m2
5.1.15 KNR 31/308/6
Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm 169,330 m2
5.1.16 KNR 31/308/7
Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 225 mm - rozstaw 200 mm 19,460 m2
5.1.17 KNR 31/308/7
Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 225 mm - rozstaw 250 mm 13,840 m2
5.1.18 KNR 31/308/8
Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm 136,070 m2
5.1.19 KNR 13/128/4
Rurociagi o $r. 40*4,0 mm
2*[7.00+0.50+3.50] 22.000000 = 22,000000
22,000/ 22,000 m
5.1.20 KNR 13/128/3
Rurociagi o $r. 32*3,0 mm
2*[14.80+0.65"2+0.35"2] 33.600000 = 33,600000
33,600 33,600 m
5.1.21 KNR 34/101/19
Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm 22,000 m
5.1.22 KNR 34/101/19
Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm 33,600 m
5.1.23 KNRW 215/411/1
Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm 4,000 szt.
5.1.24 KNRW 215/412/7
Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm 2,000 szt.
5.1.25 KNR 31/208/1
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi ér. 15 mm 2,000 kpl.
5.1.26 KNRW 215/435/1
Kryzy dtawigce w potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm 2,000 szt.
5.2 GRZEJNIKI
5.2.1 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15-20 mm tgczonych przez ztgczki
zaprasowywane, na $cianach budynku 30,000 m
5.2.2 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm. 30,000 m
5.2.3 KNRW 215/406/2
Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 30,000 m
5.2.4 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych 30,000 m
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5.2.5 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - 600*500 1,000 szt.
5.2.6 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - 600*600 2,000 szt.
5.2.7 KNR 31/208/1
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi ér. 15 mm 3,000 kpl.
5.2.8 KNRW 215/412/7
Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm 3,000 szt.
5.2.9 KNRW 215/411/1
Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm 3,000 szt.
5.2.10 Kalkulacja indywidualna
Obudowa grzejnika. 3,000 szt
5.3 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY.
5.3.1 KNRW 401/335/11
Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 1,000 szt.
5.3.2 KNRW 401/335/9
Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 3,000 szt.
5.3.3 KNRW 401/335/21
Przebicie otworéw w stropie ceramicznym 1,000 szt.
5.8.4 Kalkulacja indywidualna
Przegrody ogniowe dla rur o §r zewn. 50 mm 2,000 szt.
5.8.5 Kalkulacja indywidualna
Przej$cia przez Sciany - tuleje ochronne. 3,000 szt.
5.4 KOTLOWNIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM.
5.4.1 Kalkulacja indywidualna
KOTLOWNIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM. 1,000 kpl
6 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.
6.1 Element
6.1.1 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 35*1,5 mm tgczonych przez ztgczki zaprasowywane, 16,200 m
6.1.2 KNR 34/101/19
Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm 16,200 m
6.1.3 KNRW 215/406/2
Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 16,200 m
6.1.4 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych 16,200| 3,00m
6.1.5 KNRW 401/335/9
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 2,000 szt.
6.1.6 KNRW 401/335/21
Przebicie otworéw w stropie ceramicznym 1,000 szt.
6.1.7 Kalkulacja indywidualna
Przej$cia przez $ciany - tuleje ochronne. 2,000 szt.
6.1.8 Kalkulacja indywidualna
Montaz nagrzewnic. 4,000 szt
7 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA - HYDRANTOWA.
7.1 Element
7.1.1 KNR 215/104/6
Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
bud.niemieszkalnych
1.80+27.10+1.50 = 30,400000
30,400 30,400 m
7.1.2 KNR 215/104/4
Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
bud.niemieszkalnych 7,150 m
7.1.3 KNRW 215/138/1
Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie 2,000 szt.
7.1.4 KNR 215/107/3
Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o
$r.nominalnej 25 mm 2,000 szt.
7.1.5 KNR 215/120/1
Szafki hydrantowe nascienne 2,000 szt.
7.1.6 KNR 35/113/7
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50 mm - zwrotny. 1,000 szt.
7.1.7 KNR 35/113/7
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50 mm - odcinajacy. 1,000 szt.
7.1.8 KNR 34/101/20
Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm 30,400 m
7.1.9 KNR 34/101/4
Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm 7,150 m
7.1.10 KNR 35/134/3
Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe 37,550 m
7.1.11 Kalkulacja indywidualna
Przejcia przez $ciany - tuleje ochronne. 2,000 szt.
7.1.12 KNR 2-15/GEBERIT 0316-01
Przejscia szczelne dla rur o $r zewn. 50 mm 2,000 szt.
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8 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA.

8.1 Element

8.1.1 KNR 215/302/5
Rurociggi w instal.gazow.stalowe o potgcz.gwintow.o $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych

29,250

8.1.2 KNR 215/302/2
Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.gwintow.o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych

14,800

8.1.3 KNR 215/310/5
Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm

1,000

szt.

8.1.4 KNR 215/310/2
Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm.

1,000

szt.

8.1.5 KNR 215/310/4
Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm - zawér odcinajacy gazu dn 40

1,000

szt.

8.1.6 Kalkulacja indywidualna
Skrzynka na zawoér odcinajacy 30*25*15

1,000

szt.

8.1.7 Kalkulacja indywidualna
Skrzynka na zawoér

1,000

szt.

8.1.8 Kalkulacja indywidualna
Zamontowanie detektora gazu

1,000

kpl.

8.1.9 Kalkulacja indywidualna
Zamontowanie Centralki.

1,000

kpl.

8.1.10 Kalkulacja indywidualna
Zamontowanie sygnalizatora swietlno - akustycznego.

1,000

szt

8.1.11 KNR 215/305/2
Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych
- ér.rurociggu do 65 mm

29,250

8.1.12 KNR 2-15/GEBERIT 0317-01
Przegrody ogniowe dla rur o $r zewn. 50 mm

7,000

szt.

9 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

9.1 Element

9.1.1 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;.

1,000

kpl
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