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Siedlce: wrzesien 2023r..

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dn. 7 lipca 1994r. Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z p6zniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny
inwestycji polegajacej na budowie zewngtrznej instalacji gazu,
instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami 2 x 6400 1 na gaz ptynny
oraz zewngtrzne zrodlo ciepta Q=400kW
dla potrzeb budynku szkoty
zlokalizowanego we wsi Borki-Kosy na dz. nr 152/1 gmina Zbuczyn
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Adres inwestycji:

Borki - Kosy

dz. nr 152/1

Jednostka ew. 142613 2 ZBUCZYN
Obreb 0001 BORKI -KOSY

Dane Inwestora:

Gmina Zbuczyn
Ul. Jana Pawta II 1
08-106 Zbuczyn

Projektant:
mgr inz. Iwona Gazda

MAZ/0390/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zewnetrznej instalacji gazu oraz instalacji
zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami 2 x 6400 1 na gaz plynny oraz zewnetrzne zrédlo
ciepla Q=400kW dla potrzeb budynku szkoly zlokalizowanego we wsi Borki-Kosy na dz. nr
152/1, gmina Zbuczyn.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
- wykonanie podziemnych zbiornikéw z gazem na posesji na ptycie fundamentowe;

z instalacjg odgromowa,;
- wykonanie zewnetrznego zrodla ciepla na podparciu z automatyka t.j. kotty kontenerowe

4 x 100kW na posesji;
- wykonanie instalacji gazowej taczacej zbiorniki z zewnetrznym zrodlem ciepta;
- polaczenie zewnetrznego Zrodla ciepla z instalacja c.o. w budynku os$rodka zdrowia t.j.
zewngtrzne i wewnetrzne przewody c.o. zasilenie i powrdt (od kottow kontenerowych do
rozdzielaczy), dostosowanie istniejgcej instalacji c.o. i C.w.uU. do pracy z kottami gazowymi t.j.
zasobnik c.w.u., pompy, zawory, wymiennik ciepta i.t.p. wg schematu technologicznego;
- wykonanie podlaczenie elektrycznego zewngtrznego zrodta ciepla;
- wykonanie instalacji odprowadzenia kondensatu z zewnetrznego zrodta ciepta;
- wykonanie instalacji glikolu zewngtrznego zrodta ciepta;
- wykonanie ogrodzenia zbiornikow i zewngtrznego zrodta ciepta.
Uwaga:
Zgodnie z ustaleniami w gestii Inwestora pozostaje: wywiezienie istniejacych kottdéw miatowych,
przygotowanie pomieszczenia technicznego na montaz dodatkowych urzadzen grzewczych i odbiory
koncowe w tym UDT.
Projektowana zewnetrzna instalacja gazu, instalacja zbiornikowa z podziemnymi zbiornikami
2 X 6400 | na gaz ptynny oraz zewngtrzne zrédilo ciepta Q=400kW ma na celu zmian¢ sposobu
ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody, poprawiajgc jego parametry ekologiczne t.j.
zmiana sposobu ogrzewania z kottowni miatowej na gazowa.
Ze wzgledu na brak odpowiedniego pomieszczenia spetniajgcego warunki techniczne pomieszczen dla
kottowni gazowych na gaz pltynny projektowane sa na zewnatrz kontenerowe kotly zasilane z
naziemnych zbiornikow gazowych LPG oraz potaczone z pomieszczeniem kottowni preizolowanymi
przewodami c.0.. W pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic budynku w okolicy istniejgcych
rozdzielaczy nalezy zamontowa¢ dodatkowe urzadzenia grzewcze dostosowujgce uktad c.0. i c.w.u.
do pracy z kottami gazowymi wg zamieszczonego schematu technologicznego.

Projektowana instalacja i urzgdzenia gazowe

Na przedmiotowej dzialce projektowane sg dwa zewnetrzne podziemne zbiorniki na gaz ptynny o
pojemnos$ci 6400 litra posadowione na prefabrykowanej ptycie betonowej oraz zewnetrzny odcinek
instalacji gazu z rur PE dn40SDR11 PN16 dlugosci L=15m na odcinku od zbiornikow do
zewngetrznego zrodta ciepta. Lokalizacja zbiornikow z gazem i instalacji gazowej na posesji wg czesci
rysunkowej PZT.

Na powyzsze zadanie uzyskano pozytywne uzgodnienie p.poz. decyzj¢ lokalizacyjng i pozwolenie na
budowe.

Zbiornik gazowy tej pojemno$ci powinien by¢ usytuowany w odlegtosci min. 3,0m od budynkow i
1,5m od granicy z sgsiednig dziatka. Zbiornika gazu ptynnego nie wolno lokalizowa¢ w zaglebieniach
terenu, w terenic podmoklym oraz w odlegtosci mniejszej niz Sm od studzienek i wlotow
kanalizacyjnych. Zbiorniki mogg by¢ posadowione w odlegto$ci w rzucie poziomym min. 3 m od
elektroenergetycznej linii do 1kV i 15 m od linii elektroenergetycznej powyzej 1kV. Warunki
powyzsze bedg spetnione. Obok zbiornikow projektowane jest zewngtrzne zrodto ciepta t.j. zestaw
RTY 00-700 CW sktadajacy sie z czterech kondensacyjnych kottéw gazowych zewnetrznych n.p.
GAZUNO typu AY100 (lub réwnowazne)  zainstalowanych na wspolnej stalowej szynie,
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potaczonych elektrycznie i hydraulicznie. L.gczna moc do Q=400kW. Odlegtosci do konserwacji wg
wytycznych producenta min. 0,5m wokot kazdego kotta i pomiedzy nimi.

Nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd dla cysterny z gazem i wozoéw Strazy Pozarne;j.

Zbiorniki i kotly nalezy obudowac¢ ogrodzeniem z siatki z furtka zamykana na klucz w odlegtosci od
obrzezy zbiornika min. 1m i o wysokosci 1,8m lub stupkami uniemozliwiajacymi pojazdom
manewrujagcym na placu kolizj¢ ze zbiornikiem i kottami. Ogrodzenie takie zapewni rowniez
naturalng przewiewno$¢, oraz zapewni wstep osobom niepowotanym.

Projektowany przewod gazowy zewnetrzny nie koliduje z istniejagcym lub projektowanym na dziatce
Inwestora uzbrojeniem terenu.

Urzadzenia kotlowe pozwalajg produkowac wode grzewcza do temperatury 88°C na potrzeby c.o.
Kotly przeznaczone sa do montazu zewnetrznego (nie jest wymagany dodatkowy kontener do
zabudowy) i pracujg na wodnym roztworze glikolu (glikol propylenowy 40%). Zastosowanie glikolu
jest niezbednym zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i podczas wystepowania
niskich temperatur zewngtrznych.

Kazdy kociot w zestawie wyposazony jest w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego.
Szafka elektryczna oraz wszystkie elementy zestawu przeznaczone sa do pracy w warunkach
atmosferycznych. W szafce elektrycznej znajduja si¢ zabezpieczenia oraz zaciski do podtaczenia
panelu sterujacego DDC.

Ze wzgledu na to, ze instalacja wewnetrzna budynku jest napelniona woda, konieczne jest
zastosowanie plytowego wymiennika ciepta dobranego na maksymalng moc kottow, dobrano
wymiennik ciepta lutowany typu: SK 400kW S606-140-NF100 z izolacja termiczng f.GAZUNO (lub
roOwnowazny).

Parametry zestawu RTY 00-700 CW:
e Moc grzewcza (80°C/60°C): 196,8 kW
e Efektywnos¢ (80°C/60°C): 98,5%
e Nominalne zuzycie gazu gazu:
o LPG G30: 15,78 kg/h
o LPG G31: 15,54 kg/h
e Zasilanie elektryczne: 400V 3N 50 Hz
e Pobdr mocy elektrycznej 0,98 kW
o \Waga: 356 kg
e Minimalna temperatura powietrzna zewngtrznego: -25 °C

Lokalizacja kotlow wg czesci rysunkowej PZT niniejszego opracowania.

Od zbiornikéw do kottow projektowana jest instalacja gazowa zewngtrzna. Na zbiornikach znajduja
si¢ reduktory I stopnia, za$ przed zestawem kottéw projektowana jest szafka gazowa z reduktorem |1
stopnia, zgodnie z rysunkami instalacji zbiornikowej zamieszczonymi w opracowaniu. Wykop pod
instalacje gazowa zewngtrzng powinien mie¢ glebokos¢ 0,8m i szeroko$¢ min. 0,30m. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych, a nastepnie pod przewod
wykona¢ podsypke z piasku o grubosci min. Scm. Instalacje gazu nalezy wykona¢ z jednego odcinka
rury PE. Nastgpnie nad przewdd nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci 10cm. Zasypywanie do
wysokosci 40cm nad rurg nalezy wykonywaé gruntem pozbawionym kamieni i korzeni zaggszczajac
grunt warstwami co 0,15m. Na wysokosci 30cm nad przewodem gazowym nalezy utozy¢ zo6tta tasme
ostrzegawcza o szerokosci 0,1+0,2m, a nast¢gpnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajac warstwami
grunt rodzimy. Wedlug mapy po trasie projektowanej instalacji nie wystgpuja zadne kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Instalacje zewnetrzng projektuje si¢ z rur HDPE typoszeregu
SDR 11 taczonych z instalacjg wewngtrzng i instalacjg zbiornika przy pomocy zlaczek adaptacyjnych
PE/stal typu A. W przypadku dtugich instalacji gazowych i niemozliwo$ci wykonania instalacji z
jednego odcinka rury PE nalezy zastosowac potaczenia rur PE metoda zgrzewania elektrooporowego
za pomoca typowych ksztattek elektrooporowych PE.



Zmiany kierunku trasy mozna dokonywaé przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE z zachowaniem
min. warto$ci promieni giecia wg ponizszej tabeli :

Temperatura otoczenia |+ 20 °C +10°C 0°C
[°C]

Minimalny promien | 20 X d 35xd 50 xd
giecia

lub przy wykorzystaniu ksztaltek elektrooporowych. Instalacje nalezy utozy¢, jesli jest to mozliwe,

ze spadkiem w kierunku zbiornika gazu. Podejscie instalacji zewngtrznej do instalacji wewnetrznej

nalezy wykona¢ w rurze ostonowej duraluminiowej wypetnionej na catej dlugosci spieniong pianka

poliuretanowa. Rure przewodowa i ostonowa nalezy w sposob trwaty umocowac do szafki gazowe;.

W szafce gazowej przed kottami, nalezy umiesci¢ kurek gtowny sferyczny oraz reduktor I1-go stopnia

(reduktor 1-go stopnia umieszczony na zbiorniku) przez dostawce gazu.

Zbiornik gazu plynnego oraz instalacja zbiornikowa powinny posiada¢ instalacje odgromowsg i

odprowadzajaca tadunki elektrostatyczne tj. by¢ potaczone z uziomem otokowym wg PN-86/E-

05003/03. Z uziomem otokowym potaczy¢ nalezy rowniez zacisk uziemiajacy do roztadunku cysterny

oraz ogrodzenie zbiornikéw jezeli wykonane zostato z metalu. Wymagana wartos$¢ rezystancji uziomu

otokowego 7Q. Uziomy nalezy uktada¢ na glebokosci min. 0,6m i w odlegtosci Im od zbiornikow.

Po utozeniu rur PE, przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji

zewnetrznej na cis$nienie probne 0,4 MPa przy uzyciu medium probnego obojetnego. Czas trwania

proby 1 godz. w czasie ktorej niedopuszczalny jest zaden spadek ci$nienia.

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ gladkie, czyste, bez rys, oraz pozbawione smaréw (zar6wno

na zewnetrznej jak i na wewngtrznej powierzchni). Musza one posiada¢ aprobate techniczng wydana

przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa potwierdzona deklaracja zgodnosci przez

producenta.

Przed zestawem redukcyjnym zamontowany bedzie kurek gazowy na ci$n. min. 0,6 MPa. Za

zestawem redukcyjnym ll-go stp. oraz przed kazdym aparatem gazowym przewidziano zawor kulowe

gazowy ¢wier¢ obrotowe na ci$n. min. 0,1 MPa posiadajacy atest IGNiG, a przed kottem dodatkowo

filtr gazowy.

Minimalne odlegtosci przewoddw instalacji gazowej od innych instalacji winny wynosi¢:

- 10 cm od przewodow wod-kan, c.o., elektrycznych i telekomunikacyjnych — w przypadku
prowadzenia rur gazowych wzdtuz w/w przewodow,

- 2 cm od w/w przewoddéw — w przypadku skrzyzowania rury gazowej z nimi,

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek inst. elektrycznej, od bezpiecznikow, gniazd wtykowych
i wlacznikow .

- 60 cm od innych urzadzen elektrycznych.

Nalezy pamieta¢ ze, w przypadku gazu ciezszego od powietrza przewody gazowe nalezy prowadzié¢

ponizej instalacji elektrycznych i iskrzacych, oraz ze wszystkie elementy instalacji przewodzace prad

nalezy uziemi¢. Rury ochronne uszczelni¢ przy pomocy pianki poliuretanowej lub innego materiatu

elastycznego nie powodujacego korozji.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie szczelnos$ci. Przed proba instalacje gazowa nalezy

przedmucha¢ sprezonym powietrzem i sprawdzi¢ czy przewody nie sa zatkane. Nastepnie szczelnie

zaslepi¢ wyloty rur i napemi¢ instalacj¢ czynnikiem probnym (powietrzem lub gazem obojetnym) do

cisnienia 0,10 MPa. Jezeli w czasie 30min. od ustabilizowania si¢ ci$nienia proby nie nastapi spadek

ci$nienia, to wynik gtownej proby nalezy uzna¢ za poprawny.

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ wyposazona w jedng jednostke sprzetu gasniczego o masie

srodka min. 6kg(proszek) Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscu widocznym i tatwo

dostgpnym. Oznakowanie miejsca lokalizacji w.w. sprzetu gasniczego zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Instalacja zbiornikowa pojemnosci 4850 litra nie wymaga zapewnienia hydrantu oraz zbiornika p.poz.




Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie §rodka gasniczego min. 6 kg.. Strefa zagrozenia wybuchem
72 wynosi 1,5 m wokot potaczen roztacznych oraz zawordw bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw pltynnych , rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie z dn. 21-11-2005r ( D.U. nr 243, poz.2063 ).

Projektowana sie¢ cieplna

Od kottow do budynku nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy preizolowanymi przewodami c.o.
zastosowano rury giete w ptaszczu HDPE n.p. f. Radpol (lub rownowazne) Dn 100/200 dtugosci ok.
2 X 22m na odcinku od zewnetrznego zrodta ciepta do budynku. Lokalizacja instalacji c.0. podziemnej
na posesji wg czgéci rysunkowej PZT. Utozenie w gruncie i wykonanie instalacji c.o. scisle wg
wytycznych producenta zakupionych rur preizolowanych, przez przeszkolonego i uprawnionego do
laczenia takich rur wykonawece.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej 0 grubosci minimum 10 cm, tak aby
przykrycie rury wynosito minimum 40 cm. Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ minimalng
odleglo$¢ miedzy rurami 15-20 cm oraz przestrzen montazowsg (miejsce dla ndg) miedzy rura
a $ciang wykopu rzgdu 15 cm.
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Przy zasypywaniu rur pierwsza warstwa si¢gajaca 10 cm powyzej rur powinna by¢ wykonana
piaskiem wolnym od gruzu i kamieni. Zaggszczanie piasku wokot rur powinno si¢ odbywaé
recznie lub przez polewanie woda. Wspotczynnik zageszczenia 97-98 % Proctora. W strefach
kompensacji ( na zalamaniach rurociggu) zageszczenia do 85-95% Proctora. Dalsza zasypka
warstwami 0.2 m z zaggszczaniem mechanicznym. nad rurami w odlegtosci 15-30

cm powinna by¢ umieszczona tasma ostrzegawcza.
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Gdy odlegtos¢ migdzy wierzchem rur a powierzchnig terenu jest <40 cm, a teren jest narazony
na obcigzenie ruchem pojazdow, nad rurami nalezy ulozy¢ ptyty odcigzajace.

Nawierzchnia
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Tam gdzie rurociagi poddane sa stalemu dziataniu wody gruntowej, nalezy zapobiec
przenikaniu wody na potaczeniach poprzez wybor specjalnie przystosowanego sposobu
wykonania muf.

Rrury preizolowane uktada si¢ bezposrednio w wykopie wykonujgc w miejscach spawania
dotki montazowe. Rura powinna by¢ podparta na usypanej pryzmie lub na podktadzie
drewnianym, ktory musi by¢ pdzniej usunigty przy zasypywaniu wykopu. Rury preizolowane
nalezy uktadac¢ w taki sposob aby przewody monitoringowe znalazty si¢ na godzinie 10.00

i 14.00. Na bosy koniec jednej z taczonych rur nalezy zawsze wczesniej wlozy¢ nasuwki
termokurczliwe, opaski itp.

Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 489. Prace spawalnicze nalezy
wykonywac¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyzej 5°C i predkosci
wiatru nie przekraczajacej 5 m/s lub 10 m/s dla spawania elektrodami otulonymi.

W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80% w czasie
wystepowania opadow deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy ostonic¢
namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwos$¢ podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5°C.
Przed rozpoczeciem spawania sprawdzi¢ czy elementy sieci jak: mufy, opaski, tuleje, rekawy ,
pierScienie itp. zostaly nasunigte na rurociagi. W czasie spawania izolacje rur i ksztattek
ostoni¢ 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ostony spawalnicze usung¢ natychmiast

po zakonczeniu spawania. Obszar spawania powinien by¢ oczyszczony z pianki, farb, olejow
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i rdzy. Rury o grubosci $cianki >3,2 mm nalezy ukosowa¢ zgodnie z normg PN-ISO 676. Rury
przed spawaniem powinny by¢ ustawione osiowo i odsuni¢te na odlegtos¢ rowng 1,5-2mm.
Przed glownym spawaniem nalezy wykona¢ spoiny sczepne punktowe na dtugosci do 25%
obwodu. Zaleca si¢ spawanie metodg TIG elektroda nietopliwg wolframowg w atmosferze
argonu. Przy grubos$ci Scianki rury do 5mm spawanie wykonywane jest w catosci metoda TIG
z dwu- lub trzywarstwowo drutem o grubosci 2mm gatunku SG1 lub SG2. Przy wigkszych
grubos$ciach $cianek zaleca si¢ wykonanie warstwy przetopowej metodg TIG, natomiast
wypetnianie rowka za pomocg spawania elektroda otulong np. EB1.46, ER3.46.

Projektowane dodatkowe urzgdzenia grzewcze
W budynku w pomieszczeniu technicznym z istniejgcymi rozdzielaczami c.o. nalezy
przewidzie¢ dodatkowe urzadzenia i armatur¢ pozwalajaca na prace instalacji budynku we
wspotpracy z nowoprojektowanymi kottami gazowymi LPG.
Projektowane sg dodatkowo zgodnie z wytycznymi producenta kottéw migdzy innymi:

—zasobnik c.w.u. 300 |,

—wymiennik ciepta dla mocy 400 kW,

—pompy c.0. 18 800 I/h i c.w. 4 000 I/h,

—sprzegto hydrauliczne 27,

—zawory c.0. odcinajace i regulacyjne,

—zawory gaz,

—naczynie wzbiorcze c.w.u. 30 |,

—filtry gaz,

—filtry wodne,

—neutralizator kondensatu,

—zestaw do uzupehiania glikolu.
Projektuje si¢ prace kotldw po stronie od kottéw do wymiennika w systemie zamknigtym z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi zgodnie z PN-B-02414.
Instalacja c.o. grzejnikowa obiektu ze wzgledu na stan techniczny (przestarzata, skorodowana)
pozostaje bez zmian t.j. zabezpieczona otwartym naczyniem wzbiorczym i przeznaczona jest
w drugim etapie modernizacji instalacji do wymiany, przeptukania i zamknigcia uktadu c.o.
Projektuje si¢ wydzielenie obiegéw grzewczych kottowni i instalacji c.o. przez zastosowanie
wymiennika ciepta, gdyz instalacja kottowa z tego typu kottami pracowa¢ musi w systemie
zamknigtym, zgodnie ze schematem technologicznym kotlowni zamieszczonym w
opracowaniu.
Kotly posiadaja wbudowane naczynia wzbiorcze, w wigkszos$ci przypadkow wystarczajace
do zabezpieczenia uktadu. Uwaga: W razie koniecznosci dolozy¢ dodatkowe naczynie na
instalacji w budynku przed wymiennikiem. Naczynie wzbiorcze przeponowe zabezpiecza
instalacj¢ w systemie zamknietym przed wzrostem objetosci wody w instalacji. Gtownym
zadaniem naczynia przeponowego jest kompensacja rdznicy objgtosci cieczy powstatej
wskutek zmian temperatury i stabilizacja cisnienia. Objeto$¢ cieczy znajdujacej si¢ w
instalacji bedzie ulega¢ zmianie wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatur.
Kotly pracowatly beda na automatyce producenta. Automatyka zabezpieczala bedzie uktad
przed wzrostem cisnien i temperatur uktadu. Kotly gazowe typu kondensacyjnego
dopuszczone sg tylko do pracy z zamknigtymi instalacjami na ci$n. = 3 bar wg danych
technicznych producentow kotlow.
Instalacja Wg schematu technologicznego zamieszczonego w opracowaniu.




Uwagi koncowe.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6zniejszymi zmianami

- Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa

- Urzadzenia gazowe powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania.

- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
zgodnie z prawem budowlanym.

- Wszelkie zmiany rozbiezno$ci projektu od stanu zastanego podczas prac wykonania niniejszej
instalacji nalezy zgtasza¢ Projektantowi.

Uwaga:

W razie potrzeby wykona¢ przed realizacja dodatkowy projekt wykonawczy instalacji C.0..
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1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego informacji BIOZ.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja BiOZ dla budowy zewngtrznej instalacji gazu oraz
instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami 2 x 6400 | na gaz ptynny oraz zewng¢trzne zrodto
ciepta Q=400kW dla potrzeb budynku szkoty zlokalizowanego we wsi Borki-Kosy na dz. nr 152/1,
gmina Zbuczyn.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
- wykonanie podziemnych zbiornikéw z gazem na posesji na ptycie fundamentowej
z instalacjg odgromowa;
- wykonanie zewnetrznego Zrédla ciepla na podparciu z automatyka t.j. kotly kontenerowe
4 x 100kW na posesji;
- wykonanie instalacji gazowej taczacej zbiorniki z zewnetrznym zrodiem ciepta;
- polaczenie zewnetrznego Zrédla ciepla z instalacja c.o. w budynku os$rodka zdrowia t.j.
zewnetrzne i wewnetrzne przewody c.o. zasilenie i powrdt (od kottéw kontenerowych do
rozdzielaczy), dostosowanie istniejacej instalacji c.o. i c.w.u. do pracy z kotlami gazowymi t.j.
zasobnik c.w.u., pompy, zawory, wymiennik ciepta i.t.p. wg schematu technologicznego;
- wykonanie podlaczenie elektrycznego zewngtrznego zrodta ciepla;
- wykonanie instalacji odprowadzenia kondensatu z zewngtrznego zrodta ciepta;
- wykonanie ogrodzenia zbiornikow i zewngtrznego zrodta ciepta.

2. Wskazanie elementow instalacji moggcych stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1. Po przejeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
lokalizacji zbiornikow gazowych, trasy instalacji gazu i kottlowni oraz sieci cieplnej. Wszelkie
uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujace si¢ w pasie terenu zajetym pod budowe powinno byé
dokladnie oznakowane w terenie (W szczegodlnosci usytuowanie kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewodow gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych).

2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie do celow projektowych przewodow
instalacji podziemnych, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji, zwréci¢ si¢ do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru i okresli¢ sposob
dalszego, bezpiecznego prowadzenia robot.

3. Przy wykonywaniu wykopow ,,na odktad” ziemig nalezy sktadowa¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

4. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
nastepujacych warunkow :

- nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, w ktorej przebywanie ludzi w czasie pracy sprzgtu
jest zabronione,

- zabronione jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka w czasie jej postoju,

- wlaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania tyzki jest
zabronione.

5. Przy przekraczaniu przeszkdéd terenowych metodami bezwykopowymi (przeciski, przewierty,
mikrotuneling) nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych warunkow :

- w poblizu maszyny przewiertowej lub sprezarki moze przebywac tylko osoba
uprawniona do jej obstugi,

- zabronione jest przebywanie ludzi w obrebie wykopu roboczego w trakcie pracy sprezarki,

- w trakcie wykonywania przewiertu lub przecisku nalezy monitorowac tras¢ poruszania si¢ glowicy
roboczej,

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wiasciwego kierunku poruszania si¢ glowicy lub jej
nieoczekiwanego zatrzymania roboty nalezy przerwaé, glowice¢ wycofa¢ 1 rozpoczaé przewiert
ponownie,

- zabronione jest wchodzenie ludzi do otworu przewiertowego.

6. Teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach gdzie odbywa si¢ ruch pieszy lub kotowy, powinny by¢
dodatkowo oznakowane znakami drogowymi (zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego) i miec¢



mostki (przejscia) dla pieszych z barierkami o wysoko$ci min. 1,10m. Pracownicy poruszajacy si¢ w
poblizu jezdni powinni posiada¢ kamizelki odblaskowe.
7. Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek do rur PE dostarczonych przez
producentéw, w tym:
- zachowa¢ ostrozno$¢ przy manipulowaniu rozdzielaczami hydraulicznymi,
- podiaczaé zgrzewarke do gniazda wtykowego wyposazonego w bolec uziemiajacy,
- przewody elektryczne taczace zgrzewarke ze zrodlem energii elektrycznej musza by¢ typu OW
lub OP i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przedmiotowych normach,
- chroni¢ elektryczng plyte grzewcza wraz z regulatorem przed deszczem i wilgocia oraz nie
pozostawiac jej bez obshugi, gdy jest podlaczona do zrédia pradu,
8. Agregat pradotwdrczy powinien by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna instrukcjg obstugi.

Kierownictwo nad robotami zwigzanymi z wykonaniem instalacji gazu moga sprawowac tylko osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac
montazowych powinni mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegdlnych
stanowiskach pracy oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza,
operatora sprzgtu budowlanego itp.). Wszystkie materiaty zastosowane do budowy instalacji gazu musza
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.
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