PROJEKT TECHNICZNY

Budowa zewnetrznej 1 wewnetrznej instalacji gazowej
oraz 1nstalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami

2 x 4850 1 na gaz ptynny oraz zewnetrzne zrodlo ciepla
0=200kW do budynku osrodka zdrowia

INWESTOR: Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawta II 1
08-106 Zbuczyn

ADRES INWESTYCJI: Zbuczyn ul. Terespolska 15
dz. nr ewid. 1474
gmina Zbuczyn
powiat siedlecki

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANCI:

Branza: Opracowat: Numer uprawnien: podpis
Branza elektryczna: | mgr inz. Robert MAZ/0590/PWBE/16
Projektant: Rozbicki do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen

czerwiec 2023r.
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Proj. instalacji elektrycznych
Mgr inz. Robert Rozbicki
upr. bud. MAZ/0590/PWBE/16

Sokotéw Podlaski 06.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane/
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm./ oswiadczam, ze projekt techniczny:

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY ELEKTRYCZNE]

Obiekt: Budowa zewnetrznej 1 wewngtrznej instalacji gazowej oraz instalacji
zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami 2 x 4850 1 na gaz ptynny
oraz zewngtrzne zrédto ciepta Q=200kW do budynku osrodka zdrowia

INWESTOR: Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawta II 1
08-106 Zbuczyn

ADRES INWESTYCJI: Zbuczyn ul. Terespolska 15

dz. nr ewid. 1474
gmina Zbuczyn
powiat siedlecki

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

/podpis/

SOKOLOW PODLASKI 2023



4. SPIS RYSUNKOW

;{)jzlicg Nazwa rysunku
! 2

PT-IE-1 | Wewnetrzna linia zasilajaca
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5. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
elektrycznych w budowie zewnetrznej 1 wewngtrznej instalacji gazowej oraz
instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami 2 x 4850 1 na gaz ptynny
oraz zewng¢trzne zrodto ciepta Q=200kW do budynku osrodka zdrowia

w miejscowosci Zbuczyn ul. Terespolska 15 dz. nr 1474

Opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje 1 urzgdzenia:

— wewng¢trzna linia zasilajaca

6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora

- planu zagospodarowania dziatki
- podktadéw architektonicznych

- obowigzujacych norm 1 przepiséw

6.2 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Napiecie zasilania - Un=230/400V

System ochrony od porazen - sie¢ TN-S

Moc zainstalowana - 2x0,98 kW

Ochrona przeciwporazeniowa - szybkie wylgczenie zasilania

6.3 Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu nalezy poprowadzi¢ od istniejgcej tablicy RG zlokalizowane;j
w pomieszczeniu kottowni kablem YKY 5x4 mm2. Na catej dtugosci kabel
utozy¢ w rurze ostonowej DVK 50. W rozdzielni RG dobudowaé roztgcznik
bezpiecznikowy R303 16A
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6.4 Rozdzielnia TR

Szafka elektryczna TR zestawu RTY 00-700 oraz wszystkie elementy zestawu
przeznaczone s3 do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce elektryczne;]
znajduja sie zabezpieczenia oraz zaciski do poditgczenia panelu sterujgcego

DDC.

6.5. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

6.5.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektroenergetyczne beda pracowaty w uktadzie TN-S, z
izolowanym przewodem neutralnym N 1 uziemionym przewodem PE.

Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewni:

izolacja czgsci czynnych obwodow,

uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen
elektrycznych osobom nieupowaznionym,

odpowiednie oznaczenia 1 opisy na zainstalowanych
rozdzielnicach,

zastosowanie rozdzielnic, opraw oswietleniowych 1 osprzetu o
stopniu ochrony minimum IP20.

Ochrong¢ dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujacg samoczynne
szybkie wylaczenie w czasie < 0,4s zapewnig:

wylaczniki instalacyjne nadmiarowo — pragdowe,
wylaczniki r6znicowo — pragdowe o pradzie wyzwalajagcym 30mA.

6.5.2. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Projektowane obwody instalacyjne bedg zabezpieczone przed pragdami
przecigzeniowymi i zwarciowymi za pomocy:

- wytacznikow instalacyjnych nadmiarowo — pragdowych typu B 1 C,
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6.6. Wymagania stawiane wykonawcom.

- Przed przystgpieniem do realizacji projektu Wykonawca
powinien zapoznac si¢ z uwagami zawartymi w projekcie, a
takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie
technicznym i na rysunkach 1 stosowac si¢ do nich w trakcie
realizacji projektu.

- Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu napigcia w
sieci w uzgodnieniu z RE, z ktérym kazdorazowo nalezy
uzgadnia¢ godziny wylaczenia urzadzen spod napigcia.

- Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami PN-IEC, wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika
oraz pod jego nadzorem.

Po utozeniu kabli i montazu osprzetu nalezy przeprowadzi¢ badania elektryczne
w celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania linii kablowych.
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7 Obliczenia techniczne
7.1 Bilans mocy

zabezpieczenie w RG 16 A
obliczona moc 1,96 kW

Calkowita moc umowna dla obiektu
Zasilanie podstawowe
Pu=1,96 kW

7.2 Obliczenia pradu szczytowego

7K - T™M
Js=1960/1,73/400/0,95=3,00 A

Dobrano zabezpieczenie w RG 16A i kabel YKY 5x4 kabel prowadzony
na catlej trasie w rurze ochronnej DVK 50.
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