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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze:

PROJEKT:

»PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEW()DZKIEJ NR 716
NA DROGE LESNA - DOJAZD POZAROWY NR 17 NA TERENIE LESNICTWA
ROKICINY”

zostat wykonany zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, Umowg oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma
stuzyc.

TYTUL, IMIE,
FUNKCJA NAZWISKO, NR SPECJALNOSC DATA PODPIS
UPRAWNIEN
mgr inz. Jan Moren
PROJEKTANT: 298/89/Wk. DROGOWA 10.2020
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-86H-A8D-4MY *

Pan Jan MOREN o numerze ewidencyjnym £+OD/BD/0240/02

adres zamieszkania ul. Bojerowa 18, 94-124 +4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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RPLI/6241/2020 P
Data:2020-038~15

Lodz. 7 wrzesnia 2020 r.

Wojewé6dztwa Lodzkiego
UD.762.575.2020.RP
DECYZJA NR 3575

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1983 roku o drogach publicznych
(tj. Dz. U.z 2020 r.. poz. 470 z pozn. zm. ) w zwiazku z § 55 ust. | pkt. 3 oraz § 771§ 78
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999  roku.
w sprawie  warunkow technicznych jakim  powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U.z2016r.. poz. 124 zpdozn. zm. ). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960
roku. kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 256 z pézn. zm. ) oraz
uchwaly Nr 464/19 Zarzadu Wojewodztwa Lodzkiego 7 dnia 12 kwietnia 2019 roku. w sprawie
udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewaddzkich w Lodzi. po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 26 sierpnia 2020 roku. dostarczonego do tut. Zarzadu w dniu 31 sierpnia 2020
roku. zlozonego przez Panig Pauling Karwinska-Kruszyna reprezentujaca Zaklad Uslugowo
Produkeyjny LP w Lodzi ulica Legionow 113, dzialajacej z upowaznienia Nadlesnictwa Brzeziny
w Kaletniku ulica Glowna 3. o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu
publicznego. 7z drogi wojewodzkiej Nr 716 Koluszki — Piotrkow Trybunalski. na dzialke
o numerze ewidencyjnym 429 polozong w obrebie Bedzelin, gm. Koluszki. Zarzad Wojewodztwa
Lodzkiego

ZEZWALA

na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego. z drogi wojewodzkiej Nr 716 Koluszki —
-Piotrkow Trybunalski. na dzialke o numerze ewidencyjnym 429 polozona w obrebie Bedzelin.
gm. Koluszki.
W przypadku nie wybudowania zjazdu w ciagu 3 lat od daty uprawomocnienia si¢ decyzji.
decyzja niniejsza wygasa. Udziela prawa dysponowania gruntem pasa drogowego dzialki
o numerze ewidencyjnym 495 w obrebie zjazdu. na nizej podanych warunkach:

1. Szerokos¢ zjazdu uwzgledniajaca zapisy zawarte w § 78 rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016
I..poz. 124 z pozn. zm.). Przeciecie jezdni zjazdu 7 jezdnig drogi wojewodzkiej nalezy
potaczy¢ tukami kolowymi o promieniu min. 3 metrow.

Zjazd zabezpicczy¢ przed splywem wody z posesji na dzialke drogowa i odwrotnie.

pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowac do jej uksztallowania.

|88}

. Zabrania sie skladowania materialow i sprzetu w koronie drogi.

3. Roboty drogowe nalezy wykona¢ pod kontrola przedstawiciela RDW w Piotrkowie Tryb.

4. Przedlozy¢ projekt oznakowania robot w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym
oraz stalej organizacji ruchu. do zaopiniowaniai uzgodnienia zgodnie 7 rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szezegotowych warunkow

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w LODZI
90-051 L6dZ, al. Pitsudskiego 12
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51
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zarzadzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U.
22017 r.. poz. 784 ).

W

- Materialy i wyroby uzyte do wykonania zjazdu musza spelniac WYmogi przepisow ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku. o wyrobach budowlanych ( Dz U. z 2020 r.. poz. 215 ).

6. W przypadku kolizji zjazdu 7 istniej

ieymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym.
Inwestor na wlasny koszt dokona zabezpicczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia
lub sieci.

7. Koszty przebudowy lub modernizacji urzadzen w pasic drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi Inwestor. na ktorym spoczywa rownicz obowiazek wykonania tych prac.

8. Inwestor przed rozpoczeciem prac budowlanych powinien uzyskaé zezwolenie zarzadey drogi
na prowadzenie robot w pasic drogowym. o ktore Inwestor lub pelnomocnik Inwestora
powinien wystapi¢ do Rejonu Drog Wojewadzkich w Piotrkowie Trybunalskim. zgodnie
zart. 40 ust. 1oust. 2 pkt. 1§ ust. 3 ust. 4 ustawy 7 dnia 21 marca 1985 roku. o drogach
publicznych ( Lj. Dz U. z 2020 r.. poz. 470 z pozn. zm. ).

9. Utrzymanie zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika gruntu przyleglego do drogi
( art. 30 ustawy o drogach publicznych. dnia 21 marca 1985 roku ( tj. Dz U. z 2020 r.
poz. 470 z pdzn. zm. ).

10. Przed przystapicnicm do robot Inwestor spelni wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r..
prawo  budowlane ( t.j. Dz U. 2 2020 r. poz 1333 ) w zakresic postepowania
poprzedzajacego  rozpoczecie robot budowlanych. Po zakonczeniu inwestycji. Inwestor
zobowigzany jest do przedlozenia  w Rejonic Drog  Wojewoddzkich w Piotrkowie
Trybunalskim oswiadezenia. ze roboty zwigzane z wykonaniem zjazdu wykonane zostaly
zgodnie z uzgodnionym projektem na budowe zjazdu.

11. Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia 7 zarzadea drogi  projektu zjazdu.

12. Zjazdu nie nalezy lokalizowac w migjscu wystepowania drzew przydroznych.

Uzasadnienie

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 429 polozona jest w obrebie Bedzelin, gm. Koluszki. przy
drodze wojewodzkiej Nr716 Koluszki -~ Piotrkow Trybunalski.

Majac na uwadze brak obslugi komunikacyjnej przedmiotowej dzialki 2 drogi publicznej.
zarzadea drogi wojewodzkiej uzgadnia lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego.
Stosownie do wymagan § 77 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku. w sprawie warunkow technicznyeh jakim powinny odpowiadaé¢  drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 2 2016 r.. poz. 124 zpdzn. zm. ). .zjazd zdrogi powinien
by¢ zaprojektowany i wybudowany w  sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym
z jego usytuowania i przeznaczenia. a w szezegolnosei powinien  by¢  dostosowany do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze. wymiarow gabarvtowych pojazdow. dla ktorych jest
przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszych™ Biorae pod uwage § 78 w/w rozporzadzenia.
zarzgdca drogi wojewodzkiej ustalil parametry techniczne zjazdu publicznego.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi za posrednictwem dzialajacego z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa Loédzkiego.
Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich w Lodzi al. Pilsudskiego 12. w terminie czternastu dni
od dnia doreczenia. W trakcie trwania terminu wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania. Z dniem dor¢czenia do tut. Organu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez strone postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji.
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:

. Pani Paulina Karwinska-Kruszyna
Zaktad Ustugowo Produkeyjny LP.
ul. Legionow 113.
91 -073 Lodz

2. RDW w Piotrkowie Tryb.

3. a/a

Sprawe prowadzi Remigiusz Pile tel. 42 616 22 86

Administratorem danych ¢
czynnosci urzedowych. Wi

¢j informacji znajduje sic na stronie internetowe)

Zarzadu Wofen,

Zawzau DG

Z up

Higr Mirosiaw Kukliriski

Niniejsza decy zja podiega oplacie
skarbowej w wisokosei 82.00 PLN
na podstawie pki 2 ust. 44 ¢z, 111

zalacznika do ustawy 7 dnia 16
listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej ( Dz U. 22019, poz.
1000 7 pozn. zm. )

adnotacje sporzadzil:

sbowyeh jest Dyrektor Zarzadu Drog  Waojewodzkich w Lodzi. Dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji

w zakladee .Ochrona danyeh osobowyeh™,

Opfata skarbowa cptacona

84 oA T RS
W WySOKesC! AOO&LN
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. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

»~PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 716
NA DROGE LESNA - DOJAZD POZAROWY NR 17 NA TERENIE LESNICTWA
ROKICINY”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Porozumienie zawarte z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowej,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, nr zasobu: P.1006.2020.162,

e Decyzja na lokalizacje zjazdu Nr 575 z dnia 09.09.2020 roku wydana przez Zarzgd
Wojewddztwa t.odzkiego,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186
ze zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.),

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku, w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 200
roku, w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 poz. 735 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 roku, w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczania przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2015 Nr
146 poz. 1070 z p6dzn. zm.),

e ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” wydany
przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 roku,

o Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach” z 2013 roku, dopuszczone do

wykorzystywania w  jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych

zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego LP z dn. 19.03.2014 roku,

Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy
dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 716
na droge lesng — dojazd pozarowy nr 17 na terenie le$snictwa Rokiciny”.

Projektowany zjazd bedzie petnit role wyjazdu z projektowanej drogi
wewnetrznej lednej, stuzgcej do prowadzenia gospodarki lesnej oraz celéw
przeciwpozarowych na droge wojewddzkag. Projekt budowy drogi stanowi odrebne
opracowanie.

str. 10



Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

e roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem zjazdu,

e usuniecie humusu,

e roboty ziemne,

e korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcje zjazdu,

e wykonanie warstwy separacyjnej z georusztu o sztywnych weziach,
wytrzymatos¢ na rozcigganie 20/20 kN/m,

e wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa tamanego (31,5/63 mm) - gr.
15cm,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (31,5/63 mm) — gr. 18cm,

e wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego (4/31,5 mm) z zamknieciem
kruszywem tamanym (0/4 mm lub 0/8 mm) — gr. 9cm,

e formowanie i zageszczanie poboczy z gruntu G1 (pospotka/zwir) — gr. 27cm,

e roboty zwigzane z oczyszczeniem i renowacjg istniejgcych rowow
przydroznych na odcinku 10m po obu stronach,

e roboty porzgdkowe.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Lokalizacja

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie:
Nadlesnictwa Brzeziny, lesnictwa Rokiciny

Dziatki nr ewidencyjny: 495, 429 — obreb ewidencyjny Bedzelin, gmina
Koluszki — obszar wiejski, powiat tédzki - wschodni, wojewddztwo tédzkie.

3.2 Opis stanu istniejacego

W miejscu projektowanego zjazdu droga wojewddzka nr 716 posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni okoto 6,0m. Po obu stronach drogi
wystepujg pobocza gruntowe szerokosci 1,50 m oraz przydrozne rowy odwadniajgce.

Teren przewidziany pod budowe zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr
716 na teren dziatki o nr ewid. 429 znajduje sie w pasie drogowym, a takze na
fragmencie dziatki nr 495, zgodnie z wydang decyzjg Zarzadu Wojewddztwa
t6dzkiego zezwalajgcg na lokalizacje zjazdu publicznego.

3.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie projektowanego zjazdu w rejonie dziatki drogowej nr 495 oraz 429
znajdujg sie urzgdzenia obce:

- sie¢ wodociggowa.
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Nie stwierdzono innych elementow uzbrojenia terenu. W przypadku
znalezienia podziemnej infrastruktury technicznej nalezy niezwiocznie przerwaé
prace, zawiadomic inspektora nadzoru oraz autora niniejszego opracowania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Plan sytuacyjny

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcego
zjazdu z drogi wojewodzkiej na droge wewnetrzng - leSng o szerokosci 5,0 m w tym
szerokosci jezdni 3,50m, obustronnych poboczy o szerokosci na zjezdzie 0,75m.

Krawedzie zjazdu na przecieciu z krawedzig drogi wyokrgglone tukiem
kotowym o promieniu R=6,0m.

Dtugos¢ zjazdu objetego zgtoszeniem wynosi 6,21m i siega od krawedzi drogi
wojewodzkiej do granicy dziatki 429 - granicy pasa drogowego.

Nawierzchnia zjazdu utwardzona wykonana z mieszanki kruszywa
o uziarnieniu 4/31,5 mm z zamknieciem kruszywem drobnym 0/4mm lub 0/8mm (wg
PN-EN 13242).

Uktad  wysokosciowy nalezy Scisle dostosowaé do  przylegtego
zagospodarowania terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym
zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,0 %, natomiast warto§¢ pochylenia
poprzecznego poboczy wynosi 6,0 % w kierunku od osi jezdni. Pochylenia podtuzne
nalezy wykonac tak, aby zapewniaty sprawny odptyw wod opadowych z nawierzchni
jezdni. Planuje sie odmulenie przydroznych rowéw. Przebieg rowéw zgodny ze
stanem istniejgcym. Catos¢ rozwigzan projektowych przedstawiono na rysunku nr 2 —
Plan zagospodarowania terenu.

Zjazd z drogi wojewddzkiej na droge wewnetrzng - leSng na dziatkach nr 495
oraz 429 zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami rozporzgadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie.

4.2 Profil podituzny

Niweleta zjazdu zostata dostosowana do terenu istniejgcego tak, aby
zapewni¢ jej ptynny przebieg. Projektowana niweleta zjazdu zapewnia jego
prawidtowe odwodnienie i uniemozliwia wyptyw wody z terenu zjazdu na droge
wojewodzkg. Pochylenia podtuzne odzwierciedlajg pochylenia istniejgce. Spadki
podtuzne w obrebie zjazdu wynoszg 0,45% na dtugosci 6,21m oraz sg zgodne
z warunkami wydanymi przez zarzgdce drogi. Woda ze zjazdu odprowadzana bedzie
na teren przylegty - teren lesny. Projektowane spadki podtuzne jak i ich wytukowania
zostaly przedstawione na rysunku nr 3 - Niweleta.
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4.3 Parametry techniczne projektowanego zjazdu

W celu zapewnienia przejezdnosci pojazdom zaplanowano zjazdy
0 nastepujgcych parametrach:

- jezdnia - szerokos¢ 3,50m

- pobocza - szeroko$¢ 0,75m

- tuki kotowe wyokraglajgce - 6,0m.

- pochylenie podtuzne zjazdu — 0,45%
- dtugosc¢ zjazdu — 6,21m

Cafoksztatt rozwigzan projektowych przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

4.4 Konstrukcja zjazdu

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono sie rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz wytycznymi do projektowania Drogi lesne — Poradnik techniczny
Warszawa - Bedon 2006 roku.

Konstrukcja jezdni:
e nawierzchnia z kruszywa famanego (4/31,5 mm) z zamknieciem kruszywem
tamanym (0/4 mm lub 0/8 mm) (wg PN — EN 13242) — gr. 9cm

e podbudowa z kruszywa tamanego (31,5/63 mm) (wg PN — EN 13242) — gr.
18cm

e warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego (31,5/63 mm) (wg PN — EN
13242) - gr. 15cm

e warstwa separacyjna z georusztu o sztywnych weztach, wytrzymatos¢ na
rozcigganie 20/20 kN/m (wg PN-EN 13251),
e istniejgce podtoze

Konstrukcja poboczy:
e nawierzchnia — grunt G1 (pospotka/zwir) — gr. 27cm
e warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego (31,5/63 mm) (wg PN — EN
13242) - gr. 15cm
e istniejgce podtoze

4.5 Odwodnienie

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie zjazdu. Z nawierzchni jezdni woda
odprowadzana bedzie poprzez uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych
na przylegty teren lesny oraz do oczyszczonych rowow przydroznych. Uksztattowanie
niwelety zjazdu oraz spadki poprzeczne uniemozliwig wydostawanie sie wody ze
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zjazdu na teren drogi wojewodzkiej. Szczegoty rozwigzania przedstawiono na rys. nr
3 — Niweleta.

4.5.1 Przepusty

Nie stwierdzono wystepowania przepustow pod zjazdem. Nie projektuje sie budowy
nowych. Woda z nawierzchni bedzie odprowadzana do rowow przydroznych na
terenie lesnym.

4.6 Pobocza

Obustronne pobocza o szerokosci 0,75 pochylenie poprzeczne 6% wykonane
z kruszywa naturalnego (gruntu G1 — wg PN-EN 13242) o gr. warstwy 27cm.

4.7 Urzadzenia obce

W zwigzku z przebudowg zjazdu na droge lesng nie przewiduje sie
przebudowy wystepujacej w obrebie zjazdu sieci wodociggowej. W obrebie
projektowanego zjazdu nie stwierdzono innego uzbrojenia terenu.

4.8. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonywanie robdét ziemnych w postaci wykopu celem
przygotowania podtoza pod konstrukcje zjazdu. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. W ramach inwestycji bedg one
polega¢ miedzy innymi na zdjeciu warstwy humusu (przyjeto srednig grubos¢ 15-20
cm), do gruntu nosnego. Urobek uzyskany w procesie odhumusowania nalezy
spryzmowa¢ w bezposredniej bliskosci pasa drogowego, wykorzystujgc materiat
nieorganiczny do wbudowania w nasyp. Nadmiar nalezy przewiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora.

W zakres robét ziemnych wychodzi réwniez wykonanie wykopow i nasypow.
Ze wzgledu na roznice w konstrukcji jezdni oraz placu sktadowego nalezy
przemiescic za pomocg spycharek lub réwniarek materiat nadajgcy sie do
wbudowania, tak aby dostosowac niwelete do planowanej konstrukciji.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami,
zachowujgc ich statecznos$¢. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik
budowy. W zwigzku z tym, Zze nalezy zachowac naturalng strukture gruntéw nie
dopuszcza sie prowadzenia robot podczas trwania opadow atmosferycznych.
W przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.

4.9. Organizacja ruchu

W zwigzku z przebudowg zjazdu nie projektuje sie zmiany organizacji ruchu
na drodze wojewoddzkiej. Przed przystgpieniem do przebudowy zjazdu nalezy
opracowac oraz uzgodni¢ z Zarzagdcg drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas trwania budowy.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie:
e nawierzchni jezdni — 247 m?
e pobocza z kruszywa naturalnego (gruntu G1) — 85,0 m?

6. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Nieruchomosc, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami
ochrony zabytkow w mysl Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2016 poz. 1330). Dziatki, na ktorej bedzie ona realizowana nie sg czescig
uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow. Teren ten nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Wptyw eksploatacji gérniczej na teren nie wystepuje.
8. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja jest zaliczana, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 09.11.2010 roku (Dz.U. z 2016 poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Teren przedsiewziecia przebiega
przez nastepujgce formy ochrony przyrody:

Teren przedsiewziecia przebiega przez nastepujgce formy ochrony przyrody:

e Rezerwat ,Gatkow” w odlegtosci okoto 6,0 km od korca drogi,

e Obszar Natura 2000 — najblizej potozonymi obszarami w odniesieniu do
planowanej inwestycji sg Buczyna Gatkowska PLH 100016 (usytuowany na
potnocny — zachdd) w odlegtosci ok. 6,0 km od planowanej inwestyciji.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na srodowisko bedzie
eliminowane poprzez wtasciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.
Nadmiary gruntu i materiaty z rozbiorki zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg
o odpadach. Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko ani na
zmiane stosunkéw wodnych.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja nie bedzie ingerowac ani oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu
o0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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10. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA

Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie lesnym bedgcym
w dysponowaniu inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami prawa budowlanego. Po
zakonczeniu budowy w odniesieniu do zapisu art. 3 ustawy o lasach grunt pod drogg
pozostanie w dalszym ciggu dziatkg lesna.

11. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U.
z 2002 r. Nr 151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robét nie wymaga
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ.

12. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby
uprawnionej. Wszelkie uzyte materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom
odnosnych norm oraz posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych i/lub inne
certyfikaty bgdz aprobaty techniczne. Po wykonaniu robo6t budowlanych nalezy
wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje techniczng. Wszelkie watpliwosci ustali¢
z inwestorem, inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ zgode od
Zarzadcy na prowadzenie robot w pasie drogi wojewddzkiej - zgodnie z art. 40 ust.
1,2,3 ustawy o drogach publicznych.

PROJEKTANT: mgr inz. Jan Moren 298/89/WL
w spec. drogowej

ASYSTENT mgr inZ. Paulina
PROJEKTANTA: Karwanska-Kruszyna
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