Przekrodj poprzeczny - konstrukcyjny
Zjazd od km 0+000 do km 0+006.21

szeroko$¢ zmienna 1075 1.75 1.75 1 0.75 szeroko$¢ zmienna
réw/skarpy |pobocze| jezdnia jezdnia |pobocze| réw/skarpy

6.0% -3.0% -3.0% -6.0%

KONSTRUKCJA POBOCZA

nawierzchnia — grunt G1 (pospétka/zwir)
KONSTRUKCJA JEZDNI

nawierzchnia — kruszywo tamane (4/31,5mm)

z zamknigciem kruszywem tamanym (0/4lub 0/8mm

warstwa wzmacniajgca —
kruszywo tamane (31,5/63mm)

istniejgce podtoze
podbudowa — kruszywo tamane (31,5/63mm)

warstwa wzmacniajgca — kruszywo tamane (31,5/63mm)

warstwa separacyjna - georuszt o sztywnych weztach,
wytrzymato$¢ na rozcigganie 20/20kN

istniejace podioze

Biuro projektowe Inwestor
Zaktad Ustugowo-Produkcyjny Nadlesnictwo Brzeziny
Lasow Panstwowych w todzi z siedzibg w Kaletniku
Ul. Legionoéw 113 ul. Gtéwna 3
91-073 £6dz 95-040 Koluszki

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewdédzkiej nr 716
na droge lesng - dojazd pozarowy nr 17 na terenie lesnictwa Rokiciny

Rysunek Nr rysunku
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 4

STANOWISKO|IMIE | NAZWISKO PODPIS

Asystent proj. | mgr inz. Paulina Karwanska-Kruszyna

Projektant mgr inz. Jan Moren 298/89/Wt
Branza Stadium Data opracow.
DROGOWA proj. bud. X.2020
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