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1. Informacje ogdlne
» Inwestor: Zaktad Ustugowo-Produkcyjny Laséw Paristwowych, ul. Legionéw 113, 91-073 t6dz

Lokalizacja: Rokiciny
Obiekt: dojazd pozarowy nr 17 i droga lesna nr 126
Typ opracowania: opinia geotechniczna
Charakterystyka inwestycji: przedmiotem inwestycji jest budowa dojazdu pozarowego nr 17 i drogi le$nej nr 126 o tacznej
dtugosci 1,993 km, przebiegajgcego przez oddziaty: 294~d, 293~f, 297~a ~c, 296~b, 305~b lesnictwa Rokiciny.
» Dokumentacja wykonana na podstawie:
wizji lokalnej w terenie,
- analizy geotechnicznej,
badan prébek gruntu,
mapy topograficznej w skali 1:25 000,
mapy geologicznej w skali 1:50 000,
mapy dokumentacyjnej,

- fachowej literatury i obowigzujgcych norm.
> Badania terenowe przeprowadzono w sierpniu 2020 roku i w lutym 2019 roku

>
>
>
>

rodzaj gtebokos¢ (m) szt. wykonawca:

sondowanie udarowe rdzeniowane 3,0 10 mgr inz. Michat Fyda, upr. geol-inz.: VII-1744, upr. kat. XI-0235; XI1-0208

2. Potozenie terenu
Lesnictwo: Rokiciny
Gmina: Koluszki
Powiat: todzki wschodni
Wojewddztwo: tédzkie

3. Morfologia
Mezoregion fizycznogeograficzny: Wzniesienia todzkie
Réznica wysokosci w miejscu projektowane]j inwestycji ok. 2 m. Teren nie odznacza sie wyraznym spadkiem.

4. Budowa geologiczna
Starsze podtoze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu kredy i jury. Nad podtozem skalnym

wystepuje warstwa zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podtoza skalnego. W zaleznosci od rodzaju
skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchéw skalnych o réznej wielkosci.

Podtoze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktére tworzg ciggty kompleks osadéow o
migzszosci kilkudziesieciu metrow. Reprezentowane sg przez utwory pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak:
gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry. Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwianie sie i duza
zmiennos¢ w rozprzestrzenianiu poziomym. Grunty, zwane ogodlnie glinami zwatowymi, mogg by¢ zbudowane lokalnie z
materiatu o réznych frakcjach, gdzie wsrdéd utworéw spoistych moga wystepowac wcisniete przez lodowiec gniazda utwordéw
sypkich i pojedyncze gtazy.

Nad utworami plejstocenskimi mogg zalega¢ najmtodsze utwory - grunty aluwialne i zastoiskowe, wyksztatcone najczesciej
jako naprzemianlegte warstwy gruntéw spoistych i niespoistych, lokalnie z wkfadkami stabonosnych namutéw gliniastych i
piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng iloscig materiatu organicznego i
niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

Na podstawie przeprowadzonych badarn pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-
81/B-03020 i PN-EN-1997-2; Eurokod 7, wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych
w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Wtasnosci fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
gtebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatacznikach 2.1-2.3i 3.

5. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych

W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére mogtyby negatywnie oddziatywac¢ na
projektowane inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna
dziatalnos¢ ciekdéw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proceséw antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig cztowieka, ktdrych
istnienie moze negatywnie oddziatywa¢ na projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw niebudowlanych, czy
przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wdéd w grunt, itp. W rejonie
projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych.

geoEFEKT Strona 1



6. Warunki wodne

W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonosne wdd podziemnych, gteboki zwigzany z wodami
wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu gtebokiego wystepujg na znacznych
gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podtoza skalnego. llos¢ wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci
szczelin kontaktujgcych sie ze sobga. Gteboki horyzont wdd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi
niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z podtoza
skalnego w miejscach wychodni tworzgc strefy zrddliskowe i podmoktosci lub tez zasilajac nadlegta warstwe pokrywy
czwartorzedowe;j.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta i
wystepuje w postaci sgczen, ktdre zasilane sg gtdwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi
z glebszego podtoza. Saczenia majg zmienne wydajnosci i znajdujg sie na rdznych gtebokosciach, wydajnos¢ saczen jest
uzaleznione gtéwnie od por roku. llos¢ i wydajnosé saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwiekszajg i mogg
wystepowac praktycznie w catym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntéw
spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda
gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogét ograniczony spagiem nadlegtej warstwy
gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wéd podziemnych do osiggnietej gtebokosci.

7. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniac¢ przedstawione w opracowaniu informacje.

8. Whnioski

> Podfoze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktére zakwalifikowano do 8 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod
wzgledem wtasciwosci geotechnicznych.

> W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

> W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie
nasypoéw niebudowlanych.

» Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
wystepujace w rejonie projektowanej inwestycji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a obiekt zaliczy¢ do
| kategorii geotechnicznej.

> Projekt nalezy dostosowaé¢ do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

> Projektowane prace nalezy prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku.
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spos6b wykonania: sondowanie wykonawca:

Obiekt: dojazd pozarowy nr 17 i droga lesna nr 126 .
rdzeniowane RKS Suenglg!l:n%g ZAt. 2 . 1
Lesnictwo: Rokiciny data wykonania: sierpier 2020 mgr inz. Michat Fyda (VII-1744)
przelot (m) — T S
§ §; symbol g E stan gruntu ; :‘3 = E warunki rupa
E 3 4 opis litologiczny barwa ?u £ & 2 S8 a g, p’ .
podziatka od = do & @ gruntu B o/l 5 ¢ 3 ¢ wodne nosnosci
E g £ 3 2 & =
& H
000 —| otwér 1
0,00 0,20 0,20 czarna | - w -
0,20 0,50 0,30 brazowoszara v 1,=0,30; pl w G4
1.00 —
suchy = dobre
0,50 3,00 2,50 Pd Piasek drobny brgzowa Il 1,=0,50; szg w G1
2.00 —
g:gg | otwér 2
0,00 0,20 0,20  nN  Nasyp (piasek, humus) czarna | szg w -
0,20 0,50 0,30 iasek gliniasty brgzowoszara IVA  1,=0,30; pl w G4
1.00 —
suchy dobre
0,50 3,00 2,50 Pd Piasek drobny brazowa I 1,=0,50; szg w G1
2.00 —
g'gg | otwoér 3
’ 0,00 0,20 0,20 Nasyp (piasek, humus) czarna | szg w -
0,20 0,60 0,40 iasek gliniasty brazowa IVA  1,=0,28; pl w G4
100 — 0,60 1,30 0,70 Glina brazowa VIB 1,=0,10; tp| mw G4
suchy  dobre
2.00 —
1,30 3,00 1,70 Ps Piasek $redni brazowa I 1,=0,55; szg w G1
g:gg | otwor 4
0,00 0,20 0,20 ~ Nasyp (piasek, humus) czarna | szg w -
0,20 0,90 0,70 _ Glina pylasta brazowa | VIA 1,=0,32;pl  w G4
1.00 — :
0,90 1,50 - EGIina brazowa VIB  1,=0,13; tpl mw G4
suchy dobre
2.00 —
1,50 3,00 1,50 Pd Piasek drobny brazowa I 1,=0,50; szg w G1




Obiekt: dojazd pozarowy nr 17 i droga lesna nr 126

spos6b wykonania: sondowanie
rdzeniowane RKS

Lesnictwo: Rokiciny

data wykonania: sierpier 2020

wykonawca:

mgr int. Michat Fyda (VII-1744)

ZAt.2.2

przelot (m) o T - 'a:‘;‘ g °
3 = D] Q S =
2 > symbol . X % ‘& stangruntu g 8 F o
] opis litologiczny barwa s 5 < S o o
podziatka od do = @ gruntu R lo/le 5 83 ¢
£ = B 5o 2 -
2 <9 = H
) 2
0.00 —
000 020 020  Gb  Gleba czarna - - w
i
0,20 0,70 0,50 | Pyt piaszczysty na pograniczu piasku pylastego brazowoszara V. 1=0,20; tpl mw
1.00 —| |
E suchy
0,70 3,00 2,30 ~ Glina brazowa VIB 1,=0,10; tpl mw
2.00 — |
e .
B
300 B
0.00 —
0,00 0,30 0,30 Gleba czarna - - w
0,30 0,70 0,40 Piasek gliniasty przewarstwiony pytem brgzowoszara IVA  1,=0,26; pl w
e
B
100 —| -
! e
Biteetitetietiine e ineienes
SR
B
B
s suchy
e
-
0,70 3,00 230 ' Glina brgzowoszara VIB  1,=0,10; tpl —mw
200 — .
s
e
s
e
e
s
e
e
e
s
s
800 s
0.00 —
0,00 0,30 0,30 Gleba czarna - - mw
Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem
030 1,00 0,70 ghniasty’p vP brazowoszara IV 1=026;pl  w
drobnym
1.00 —
suchy
2.00 — 1,00 3,00 2,00 | Glina brazowa VIB 1,=0,20; tpl mw
3.00 —
0.00 —
0,00 0,30 0,30 Gleba czarna - - w
0,30 0,80 0,50 Piasek drobny zagliniony brazowa Il 1,=0,50; szg w
1.00 —
0,80 1,60 0,80 Pospdtka gliniasta brazowa IVB  1,=0,24;tpl mw
suchy
2.00 —
1,60 3,00 2,40 Glina brazowa VIB  1,=0,20;tpl mw

3.00

warunki  grupa
wodne | no$nosci

G4
dobre

G4

G4
dobre

G4

G4
dobre

G4

G1

G2
dobre

G4




Obiekt: dojazd pozarowy nr 17 i droga lesna nr 126

Lesnictwo: Rokiciny

spos6b wykonania: sondowanie
rdzeniowane RKS

data wykonania: sierpien 2020

wykonawca:

€OEFEKT

USLUGI GEOLOGICZNE

ZAt.2.3

mgr int. Michat Fyda (VII-1744)

przelot (m) o E ; g g o —
§ £ Z 2 t t 3 ®?>%5 i
Q g symbol opis litologiczny barwa © £ stan gruntu 2 g 3 g warunki gl:upzf-
podziatka od do T B gruntu Bl Io/I. 5 & 2 g wodne nosnosci
E & 5 ®» 3 £
2 c 9 ; ~
oo
000 —| otwér 9
0,00 1,40 1,40 Pd Piasek drobny brazowa I 1,=0,50; szg w G1
1.00 —
suchy  dobre
2.00 —
1,40 3,00 1,60 Glina brazowa VIB  1,=0,20; tpl mw G4
S owsrio
000 020 020  nN  Nasyp (piasek, humus) czarna | - w -
0,20 1,00 0,80 Glina pylasta brazowa VIA 1,=0,32; pl w G4
1.00 —
1,00 1,50 0,50 Glina brazowa VIB 1,=0,10; tpl mw G4
suchy = dobre
2.00 —
1,50 3,00 1,50 Pd Piasek drobny bragzowa Il 1,=0,55; szg w Gl




data: sierpien 2020

LEGENDA

do zatqcznikow graficznych

wykop

zwierciadto wody ustabilizowane

strefa nawodnienia

obiekt: dojazd pozarowy nr 17 i droga lesna nr 126
lesnictwo: Rokiciny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B 03020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
symbol numer stopien stopiert wilgotnos¢ gestosc spéjnosé kqt tarcia modut pierw.  edomet modut  wytrzymatos¢
stratygrafia opis litologiczny vf" g/\,/]-?;/ warstwy geo-  plastycznosci zageszczenia objetosciowa p wewn. odksztafcenia Scisl. pierw. na sciskanie
:_02480 technicznej /I, Ip W, [%] [T/m3] C, [kPa] ou [°] E, [kPa] M, [kPa] Rc [MPa]
antropogeniczne nN | - szg w - - - - - -
Pd ] - 0,50 w 1,75 - 30 48000 - -
grunty niespoiste
Ps 1] - 0,55 w 1,85 - 30 50000 - -
IVA 0,26-0,30 B w 2,10 28-30 16-17 21000 - 24000 - -
Czwartorzed
grunty mato spoiste IVB 0,24 - mw 2,20 31 17 25000 - -
Mp/PTT \' 0,20 - mw 2,10 32 18 27000 - -
GTT VIA 0,32 - w 2,00 27 16 21000 - -
grunty srednio spoiste
G ViB 0,10-0,20 B mw 2,15 32-36 18-20 27000 - 36000 - -
OBJASNIENIA: grunty mineralne grunty skaliste grunty organiczne stan gruntu
nB nasyp budowlany Gn glina pylasta KW zwietrzelina H grunt préchniczy mpl stan gruntu miekkoplastyczny
nN nasyp niebudowlany Gpz glina piaszczysta zwiezta Kwg zwietrzelina gliniasta Pdh piasek préchniczy pl stan gruntu plastyczny
Gb gleba Gz glina zwigzta KR rumosz kr kreda jeziorna tpl stan gruntu twardoplastyczny
Pd piasek drobny Gnz glina pylasta zwiezta KRg rumosz gliniasty Nmg namut gliniasty pzw stan gruntu pétzwarty
Ps piasek $redni Ip it piaszczysty SM grunt skalisty migkki Nmp namut piaszczysty zw stan gruntu zwarty
Pr piasek gruby I it ST grunt skalisty twardy T torf I stopien plastycznosci
Pn piasek pylasty In it pylasty m.sp. skata mato spekana / pogranicze Ip stopien zageszczenia
Pg piasek gliniasty Po pospoétka S.Sp. skata $rednio spekana 1 przewarstwienie In grunt luzny
P pyt piaszczysty Pog pospoika gliniasta b.sp. skata bardzo spekana + domieszka szg grunt $redniozageszczony
n pyt z Zwir Q utwory czwartorzgdowe w grunt wilgotny zg grunt zageszczony
Gp glina piaszczysta Zg zwir gliniasty T utwory trzeciorzedowe m grunt mokry bzg grunt bardzo zagegszczony N
G glina KO otoczaki Cr utwory kredowe nw grunt nawodniony >
Q1 otwor/sondowanie 7 nr wyrobiska | T V zwierciadio wody nawiercone AMA saczenie wody gruntowej -
m1 330,20 rzedna -7 v I i})



