KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : "BUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 17 | DROGI LESNEJ NR 126, PRZEBIEGAJACEGO PRZEZ
ODDZIALY: 294~D, 293~F, 297~A, 296~B, 305~B LESNICTWA ROKICINY"

INWESTOR : Nadlesnictwo Brzeziny

ADRES INWESTORA : Kaletnik, ul. Gtéwna 3, 95-040 Koluszki

DATA OPRACOWANIA : 18.12.2020

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.12.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 1,987
d.1]0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym
2 USUNIECIE PNI, KRZEWOW | KARP
2|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsie- |szt. 20,000
d.2|0104-01 bierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgotnosci
z rozplantowaniem poza pasem drogowym
3/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsie- |szt. 41,000
d.2|0104-02 bierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgotnosci
z rozplantowaniem poza pasem drogowym
4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsie- |szt. 82,000
d.2|0104-03 bierng w gruntach kat.I-l1l o normalnej wilgotnosci
z rozplantowaniem poza pasem drogowym
5/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsie- |szt. 122,000
d.2|0104-04 bierng w gruntach kat.I-l1l o normalnej wilgotnosci
z rozplantowaniem poza pasem drogowym
6|KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 46-55 cm koparkg podsie- |szt. 82,000
d.2|0104-05 bierng w gruntach kat.I-l1l o normalnej wilgotnosci
z rozplantowaniem poza pasem drogowym
7/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsie- |szt. 41,000
d.2|0104-06 bierng w gruntach kat.I-l1l o normalnej wilgotnosci
z rozplantowaniem poza pasem drogowym
8/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsie- |szt. 20,000
d.2|0104-07 bierng w gruntach kat.I-l1l o normalnej wilgotnosci
z rozplantowaniem poza pasem drogowym
9/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ ges-|ha 0,795
d.2/0102-04 tych powyzej 60% powierzchni z rozplantowaniem
poza pasem drogowym
3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
10|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 13 144,390
d.3/0113-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek.
Materiat rozplantowa¢ poza pas drogowy
11|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2 13 144,390
d.3/0113-02 pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm po-
nad 15 cm
Materiat rozplantowaé poza pas drogowy
4 WYKONANIE WYKOPOW
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 4 796,500
d.4/0201-07 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
- materiat nadajacy sie do wbudowania wykorzys-
ta¢ w miejscach zanizonych, miejscach po usu-
nieciu karp
Pozostalg ilo$¢ niewykorzystang rozplantowaé
poza pas drogowy.
5 WYKONANIE NASYPOW
13|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do  |m3 135,840
d.5/0407-01 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-11
- materiat z wykopow z uwzglednieniem wymagan
stawianym gruntom do budowy
nasypow.
14/KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi  |m3 135,840
d.5/0409-07 wibracyjnymi; grunt sypki kat. |-
6 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 14 085,200
d.6/0103-03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV
- na jezdni, zjazdach lesnych, mijankach
- poboczach
7 WARSTWA SEPARACYJNA
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/KNR 9-11 Warstwa separacyjna z georusztu o sztywnych ~ |m2 10 330,430
d.7/0101-02 weztach, wytrzymatos$¢ na rozcigganie 20/20kN/
m
- na jezdni, zjazdach lesnych - szer. 4,0m
- na mijankach - szer. 7,0m
8 WARSTWA WZMACNIAJACA
17/ KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego o |m2 14 052,200
d.8/0113-01 uziarnieniu 31,5/63mm - grub. 15 cm
- na jezdni, zjazdach lesnych, mijankach, pobo-
czach
9 PODBUDOWA
18/ KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu |m?2 9 057,180
d.9/0113-02 31,5/63mm - grub. 18 cm
- na jezdni, zjazdach lesnych, mijankach
10 NAWIERZCHNIA
19|KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu |m?2 8 034,000
d.|0204-05 4/31,5 mm wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm
10 do 0/8mm - grub. 9cm
- na jezdni, zjazdach lesnych, mijankach
11 PLACE SKLADOWE
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 774,220
d.|0103-03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV
11 - place skiadowe
21/KNR 2-31 Warstwa odsgczajaca z gruntu dowiezionego G1 |m?2 774,220
d.|0104-07 (pospotki) - grub.15 cm
11/0104-08 - place skiadowe
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzane- |m?2 690,780
d.|0114-05 go o uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1)
11/0114-06 cm wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm do 0/
8mm - grub. 20cm
- place skfadowe
12 POBOCZA
23/KNNR 6 Pobocza z gruntu G1 o grubosci po zageszczeniu |m?2 2 987,330
d.|0112-03 27 cm
12
13 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
24/ KNR 2-01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.|0119-03
13

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
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