NOWELIT Jacek Gliszczynski

97-300 Piotrkow Tryb. ul. Strzelnicza 12

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA INSTALACJI ODBIORCZEJ
LESNICZOWKI GALKOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADRES INWESTYCJI:

Janowka, ul. Le$na 17A
dz. nr 403/3 obr. Gatkow Duzy, gm. Koluszki

INWESTOR:

Nadle$nictwo Brzeziny
Kaletniku, ul. Gtoéwna 3,
95-040 Koluszki

Projektant:
mgr inz. Jacek Gliszczynski
upr: LOD/470/PBE/21

GRUDZIEN 2023



SPIS TRESCI

1. Spis rysunkow.
2. Opis techniczny.
2.1. Przedmiot opracowania.
2.2. Zakres opracowania.
2.3. Stan istniejacy
2.4. Zasilanie budynku.
2.5. Tablice rozdzielcze
2.6. Instalacje oswietleniowe.
2.7. Instalacje gniazd wtyczkowych i fotowoltaiki.
2.8. Instalacja uziemiajgca i potaczen wyrownawczych.
2.9. Instalacja odgromowa i przeciwprzepi¢ciowa.
2.10. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.
2.11. Uwagi dla Wykonawcy

3. Oswiadczenia projektanta.
4. Informacja BIOZ.

5. Uprawnienia projektowe.
6. Zaswiadczenie LOIIB.

7. Warunki przylaczeniowe.



1. SPIS RYSUNKOW.

Rys. E1- Wewngtrze linie zasilajace.

Rys. E2- Instalacje elektryczne rzut parteru.
Rys. E3- Schemat rozdzielnicy TB

Rys. E4- Schemat zasilania

Rys. E5- Widok ztacza pomiarowego

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy zasilana oraz
wewngetrznej instalacji elektrycznej czesci biurowej lesniczowki Gatkow, majacy na celu
rozdzial instalacji na cze$¢ kancelaryjno biurowa i cz¢$¢ mieszkalna.
Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- warunki przytaczeniowe nr 23-D8/WP/00001 ,

- ogledziny obiektu,

- aktualne przepisy i normy.

2.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

- rozbudowg istniejgcego ztacza pomiarowego z godnie z warunkami przytaczeniowymi
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej czg$¢ biurowa budynku lesniczéwki

- wykonanie rozdzielnicy zasilajacej instalacje odbiorcze czg¢sci biurowe]

- przebudowa instalacji elektrycznej czgsci biurowe;.

2.3. Stan istniejacy.

Obecnie budynek zasilany jest z sieci NN z istniejacego przytacza ZK-1P znajdujacego
si¢ przy granicy dziatki, po zewnetrznej stronie ogrodzenia w ulicy Le$nej. Moc
umowna istniejacego przytacza to 8kW. Ze zlacza, kablem YKY 4x10mm2, zasilana
jest tablica TG, zlokalizowana po wewngtrznej stronie ogrodzenia. Od strony ul. Le$ne;j.
Z tablicy TG kablem YKY 4x16mm?2 zasilana jest instalacja odbiorcza wiaty
edukacyjnej, oraz kablem YKY 4x10mm?2 zasilana jest tablica TM znajdujaca si¢ w
cze$ci mieszkalnej. Z tablicy TM zasilane sg obwody zarowno czes$ci mieszkalnej jak 1
czesci biurowej. Instalacja wykonana jest w sposéb ,,przelotowy” uniemozliwiajacy
wyodrebnienie 1 odtagczenie obwodow do zasilania wylacznie czesci biurowej. Na dachu
budynku zamontowane jest 8 szt paneli o facznej mocy 3 kWp. Tablica fotowoltaiki TF
oraz inwerter znajdujg si¢ w garazu wchodzacym w sklad czgsci mieszkalnej budynku.

2.4. Zasilanie budynku.

Zgodnie z warunkami nr 23-D8/WP/00001 z dnia 16.01.2023r istniejace ztacze

pomiarowe nalezy przystosowac¢ do zainstalowania dodatkowego 3-fazowego uktadu

pomiarowego. Przewidziano wymiane zlgcza na ztacze typu ZK-1+2TL (Rys E4,ES).

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe dla istniejgcego odbioru wytacznik nadmiarowo-

pradowy typu S303 C25A (wartos¢ pradu zgodna ze stanem istniejgcym).Do przedziatu
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pomiarowego przetozy¢ istniejacy liczni 1 wpig¢ do niego kabel zasilajacy istniejaca
tablice TM budynku mieszkalnego. Dla projektowanego odbioru czesci biurowe;j
przewidziano moc przytaczeniowa: P=9kW. Dodatkowy przedziat pomiarowy
wyposazy¢ w zabezpieczenie S303 C16A 1 wyprowadzi¢ kabel YKY 4x10mm2 do
projektowanej rozdzielnicy TB cze¢sci biurowej. Trasa kabla pokazana na wewngtrznych
tras zasilajacych, Rys. E1. Na skrzyzowaniach z istniejacg infrastrukturg podziemng
kabel utozy¢ w rurze DVK 50.

2.5. Tablice rozdzielcze.

Dla potrzeb zasilania instalacji o§wietleniowych 1 gniazd wtyczkowych dla czesci
biurowej zaprojektowano tablice rozdzielcza TB zlokalizowang na zewnatrz budynku o
stopniu ochrony P65, wyposazong w zamek. Szyn¢ ochronng PE nalezy potaczy¢ z
istniejacym uziomem przewodem LGy 16mm2. Rezystancja uziemienia winna by¢ nie
wigksza niz 10Q2. Schemat rozdzielnicy pokazano na Rys. E3

2.6. Instalacje oswietleniowe.

Ze wzgledu na ,,przelotowy” sposdb wykonania zastanej instalacji istniejgce odptywy
tacznikdéw oswietleniowych 1 wypustow nalezy wypiag¢ a obwody potaczy¢ w sposob
zapewniajacy poprawng pracg instalacji. Instalacje os§wietleniowe nalezy wykonaé
przewodami YDY zo 3x1.5mm?2 , 450/750V 1 YDY zo 4x1.5mm?2 , 450/750V.
Przewody nalezy uktada¢ w listwach PCV w liniach prostych rownolegle do krawedzi
Scian 1 stropow. Osprzet typowy natynkowy lub przylistwowy. £.aczniki instalowac na
wysokosci 1,1-1,4 m od podtogi. W pomieszczeniu tazienki stosowac osprzet 1 oprawy
szczelne o stopniu ochrony 1P44.

2.7. Instalacje gniazd wtyczkowych i fotowoltaiki.

Ze wzgledu na ,,przelotowy” sposdb wykonania zastanej instalacji istniejagce odptywy
gniazd nalezy wypia¢ a obwody potaczy¢é w sposdb zapewniajacy poprawng prace
instalacji. Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY Zo 3x2,5mm?2,
450/750V, obwdd gniazda 3-fazowego wykonaé przewodami YDY zo 3x2,5mm?2,
450/750V. Przewody nalezy uktada¢ w listwach PCV w liniach prostych rownolegle do
krawedzi $cian i stropow. Osprzet typowy natynkowy lub przylistwowy. W
pomieszczeniu tazienki, oraz na zewnatrz stosowac osprzeto stopniu ochrony IP 44,
Gniazda w pomieszczeniach instalowac¢ nad podtoga na wysokosci :

- przy umywalkach i na zewnatrz 1,3 m

- pokojach 0,3 m

Dla potrzeb fotowoltaiki przewidziano odrebny obwod 3-faz z zabezpieczeniem
nadmiarowo-prgdowym S303B10A z przewodem YDYp zo 5x2,5 mm2.Istniejacy
obwad tablicy fotowoltaiki TF nalezy wypiac€ z istniejacej tablicy TM 1 wpia¢ w
dedykowany odpltyw tablicy TB.

2.8. Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych.

W tablicy TB zamontowa¢ gtéwna szyn¢ uziemiajacg ktorg nalezy potaczy¢ z
istniejacym uziomem. W tazienkce nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze
taczace wszystkie czesci przewodzace obce (przewodzace rury wodociggowe, armatura




itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji zasilajacej oraz gniazd
wtykowych.
Wymagania dla przewodéw wyréwnawczych miejscowych:

Sw> 0,5%Spe oraz

Sw> 2,5 mm2 (jezeli przewody sg chronione od uszkodzen mechanicznych)

Sw> 4,0 mm2 (jezeli przewody nie sg chronione od uszkodzen mechanicznych)

Sw — przekrdj przewodu wyrownawczego,

Spe — przekrdj przewodu ochronnego PE doprowadzonego do rozpatrywanej czesci

przewodzacej dostepne;.

2.9. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Instalacje wewngtrzne w budynku chronione beda przed przepigciami taczeniowymi i
atmosferycznymi za pomocg ochronnika przeciwprzepigciowego klasy B+C
zainstalowanego w rozdzielnicy TB.

Budynek posiada istniejacg instalacj¢ odgromowa. Nie projektuje si¢ odatkowych
elementow.

2.10. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.
Jako ochron¢ dodatkowg przed porazeniem zastosowano szybkie wytaczenie z
zastosowaniem urzgdzen ochronnych, przet¢zeniowych (bezpieczniki, wylaczniki
instalacyjne, wylaczniki r6znicowo — pradowe).
Uktad zasilania: TN-S.
Ochronie podlegaja:
- oprawy oswietleniowe (za wyjatkiem opraw o II klasie ochronnosci),
- bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
- obudowy urzadzen technologicznych,
- obudowy tablic rozdzielczych.
Ochrong zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

2.11. Uwagi dla Wykonawcy.

- Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ na drodze pomiaréw po wykonaniu instalacji.

- Dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji kabli 1 przewodow.

- Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE, PN/E 1 pod
odpowiednim nadzorem. W szczegdlnosci nalezy zachowac ostrozno$¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa.

- Wszystkie materialy instalowane na obiekcie powinny posiada¢ atesty,

swiadectwa badz deklaracje zgodnosci.

- Wszystkie przewody i kabel zastosowane w projekcie w izolacji spetniajacej wymogi
dyrektywy CPR.

- po utozeniu linii kablowej wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej utozonego
kabla.

- po zakonczeniu prac wykonawca dopelni wszelkich formalnos$ci zwigzanych z
przetaczeniem instalacji fotowoltaicznej na projektowane przytacze. (zgtoszenie do PGE
likwidacji mikroinstalacji na istniejacym przytaczu oraz zgloszenie przylaczenia i
odbiory mikroinstalacji na nowym przylaczu czesci biurowej)




3. Oswiadczenia projektanta.

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

PRZEBUDOWA INSTALACJI ODBIORCZEJ
LESNICZOWKI GALKOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADRES INWESTYCJI:

Janowka, ul. Le$na 17A
dz. nr 403/3 obr. Gatkéw Duzy, gm. Koluszki

INWESTOR:

Nadles$nictwo Brzeziny
Kaletnik, ul. Gtéwna 3,
95-040 Koluszki

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Piotrkéw Tryb. 20.12.2023r
Projektant:

mgr inz. Jacek Gliszczynski
upr: LOD/470/PBE/21



Piotrkow Tryb. 20.12.2023r

Niniejszym potwierdzam, ze prace polegajace na budowie kablowej, linii
zasilajagcej nN oraz przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych w istniejgcym
budynku le$niczéwki Gatkow w Janoéwce ul. Lesna 17A dz. nr 403/3 obr. Gatkéw Duzy,
gm. Koluszki nie wymaga zgloszenia wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, ani uzyskania pozwolenia na budowe.

Zgodnie z art.29 ust. 4 pkt 3 lit. D ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z2020r. 0z 1333 z p6zn. zm.) nie wymaga decyzji pozwolenia na budowe oraz
zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonanie robot budowlanych polegajacych na
instalowaniu wewnatrz 1 na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z
wylaczeniem instalacji gazowych.

Projektant:
mgr inz. Jacek Gliszczynski
upr: LOD/470/PBE/21



4. Informacja BIOZ

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres Przebudowa instalacji odbiorcze;j
obiektu Lesniczowki Gatkow
Janowka, ul. Le$na 17A
dz. nr 403/3 obr. Gatkéw Duzy, gm. Koluszki

Imi¢ 1 nazwisko lub nazwa Nadle$nictwo Brzeziny
inwestora oraz jego adres Kaletnik, ul. Gtéwna 3,
95-040 Koluszki

Imi¢ i nazwisko mgr inz. Jacek Gliszczynski
oraz adres projektanta 97-300 Piotrkow Tryb.,ul. Strzelnicza 12



CZESC OPISOWA

I.Zakres robot obejmuje:

tablice rozdzielcze,

instalacje o$wietleniowe,

wewngetrzne linie zasilajace,

instalacje gniazd wtyczkowych

instalacje potaczenh wyréwnawczych i1 ochrony przeciwporazeniowe;,
instalacje uziemiajace

I1.Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek gospodarczo-garazowy

ITII.LElementy zagospodarowania ktore moga stwarzaé zagrozenia:
- brak,

IV.Przewidywane zagrozenia:
Z uwagi na zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia:
1.Upadek z wysokosci (praca na rusztowaniach).
2.Porazenie pradem elektrycznym.

V.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot :
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz, stosownie do
swoich obowigzkow.
Przy prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot,
nalezy zapozna¢ ich z instrukcjg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzié¢
aktualnos$¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).

VI.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegajac przepisow Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robdt
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40)



5. Uprawnienia projektowe.

tédzka Okregowa
Izba Intynierdw Budowniciwa
91-425 Lédi, ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 Lod7, dnia 16 grudnia 2021 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Eo6dzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/DVT131/4708/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. de pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1
oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jedn.: Dz. U z 2020 r,
poz. 1333 z poin. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Jacek Adam Gliszezynski

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 3 stycznia 1971 r. w Piotrkowie Trybunalskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4708/PBE/21
do projektowania bez ograniczen
w speejalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Jacek Gliszezynski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

lz2
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 733z pogn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treseia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIB
dr inz. Ryszard Mes

if
Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB f"l /|
mgr inz. Wiktor Jakubowski ( /

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB M"m/

mgr inZ. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1.  Whnioskodawea:

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala

222
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6. Zaswiadczenie LOIIB.

POLSKA
| I B A
INZYHIEROW

’.ﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© Frumerze werytikacyjrym:
LOD-VVE-2B7-3XE *

Pan Jacek Adam GLISZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3516/03

adres zamieszkania ul. Strzelnicza 12, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inizynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnig 2022-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgoy Rady bodzkie] Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 72 E.C

§ 1. Do zachowsnia elsktromicone] formy Qynrosc prawnsj wystarcs shodenis cwisdozenia wol w postac slekbronicone] | opatrzenie zo
iwalifikowanym podpisem elektroricznym.

§ I Oiwingczenie woli Zhofone w formie elektronicne] jes rownowadne 7 ofwindoeniem woli 2ioforym w formie pisemnej.

* wWeryfikacis poprawncso dargch w Rinisjszym mSsiascoeniy moing SprawdIic T8 DOMOoCY Pumen weryfikacjreso Tafwisdcoenia ns

stromie Polskie] by Indynierow Budownictwe eeew.piboorz.pl b kontsktujac sie @ bisrem wisicwej Okragowej lzoy Indymierow
Budownictwa.
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6. Warunki przylaczeniowe.

~GE

23-D8/5/00001,
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 23-DE/UP/00001 o prayiacienla do slecl

f.:.u W1
A, e 1,50, 30149}
™ Poblanice, 16-01-2023 r,

PGE Dystrybuc|a 5.A.

Nadlesnictwa Brzeziny
Kaletnlk

ul. Ghdwna 3

85-040 Koluszki

Warunkl przylqezenia nr 23-D8/WP/00001 dla Padmistu V grupy praylaczenlowej
do sieci dystrybucyjne] o napleciu znamionowym 0,4 kV

Narwa obiektu przylaczanego do slecl: Ledniczéwhka Lednlctwa Galkdw
Lokallzacja: gmina Andrespol, mlejscowoét Jandwka, ul. Lefna 17A, nrdr. 403/3

Mo podstowle rozporzqdzenia Minlstro Gospodarki 2dnfe O4 majo 2007r. wsprowie szczegdiowych warunkew
funkejonowanio systemy elektroenergetycanego (De U, nr83 z 2007r, poz. 623 z pddn. zm.), wodpowledz! no wriosek
z dnio 16-01-2023, okredio sie nostepulgce worunki praygezenic:
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Miejsce praybycrenta: lstnielacy slup linfl napowletrzne] ni w ul. Ledne). Stacja zasilajyca 30654 Jandwka, Gldwna 15,
Miejsce dostarczania energl elektryczne| stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia  wiasnoscl siecl
dystrybucyjne| PGE Dystrybucja 5.4, 1Instalacil Podmiotu Przylgczanego: zaclskl prqdowe prrewoddw priyigera na
odelfciu od nll zasilajgee] w kierunku Instalachl odblorcy.

Moc praylgczeniowa: 9,00 kW - zasitanie podstawowe,

Fodraj praylacza: napowletrzne.

Zakres nlezbednych rmlan w siecl awiazanych z preylaczeniem:

5.1 przylgczenle nle wymaga wprowadzenia zmlan w sleci.

Wymagania w zakresie budowy instalac)l edblarcy:

&1 Wykonanie instalac)i cdblorczej spetniajgce) wymogl ckredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnla 2002 r, w sprawie warunkdw technlcznych, jakiml powinny odpowiadaé bu dynki | ich usytuowanie {Dz.U.
Nr 75, pot.690), z pdénlejszymi zmianami - istnieigce xtacze pomiarowe w ul, Ledne] (pray dz. nr 403/3), praystosowad
do zainstalowania dodatkowego 3-farowego pomiary energll, od zlacza pomilarowego do migjsca odbloru wybudowat
wewnetrzng linle zasilajaea.

Migjsce zainstalowanla uktady pomiarowo-rozlicreniowego: lacze pomiarowe ni w linll ogrodzenia/granicy dzlalkd,
Wymagania dotyczace ukladu pomlarowo-rozllczeniowego i systemu pomiarowa-rozliczeniowego:

81 zastosowad berpodredni uktad pomiarowo-rorficzeniowy na mapleciu 0.4 kY 1 lernlklem 3-fazowym energil
elektryczne] zapewniajgcym pomiar energll czynmne),

8.2 ukiad pomiarowe-roziczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dia ukladdw i systemdw pomiarowych w
szezegdinodcl wymagania dla kategoril C1 okreflone w ,Instrukcll Buchu | Eksploatac)l Siecl Dystrybucyine]™ (IRIESD)
obowlqzuface] w PGE Dystrybucja 5.4, oraz Wytyeinyeh do budowy systemdw elekbroenergetycinych w PGE
Dystrybucia 5.A.".

Rodza) | usytuowanie zaberpieczenia ghownego:

9.1 mberpieczenie prrediicznikowe o wartogcl pradu znamionowego 16 [A],

9.2 ww, zaberpleczenie usytuowaé w zigczu llcznikowym.

Jako system dodatkows] ochrony od poratefd prayjaf samoczyrne wiyljczanie zasifania w czasle okredlonym
w obowiazujgcych normach, Uklad pracy siecl zasilajcej 0,4 k'v: Th-C

Wymagany stosunek poboru energil bleme] do ezynnej w miesce dostarczenia nie moze by wisksoy nigtg ¢ = 0,4,
Poziom zmlennodc] parametedw technicenych energii elektryczne) w siecl miedcl sig w granicach praywolanego wyla
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne naletgce do Odblorcy powinny rapewnlad bezpleczenstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone pried poraieniem pradem aiektrycinym oraz ochrone pried peeeplociami laczeniowymi
I atmosferycanyml wystepujgcymi w siech energetycineg), powstaniem potary, wybuchem i innymi szkodaml. Wszelkia
prace powinny wykonat osoby posiadajace odpowlednie uprawnienia | kwaolifikacje do prowadrenia robdt
glektrycznych.

Infarmac]e dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia sj waine 2 lata od daty ich doreczonis,

14.2 realizacja Inwestyc)l pwigzanych z praylyczaniem obiektu Wiloskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okresionych w umowie o przylaczenie do siedl dystrybucyjne]. Realizacia warunkéw praylaczenia {w tym rozpoczecle
prac projektowych) wymaga podpisania w okresle wainodel warunkdw przylaczenia umowy o proyigczenie.
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15 Uwagi dodatkowe: ¥
15,1 PGE Dystrybucla 5.4, zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siech
1]e} kenfigurac) lub utrudnied w budowie urzadren.

15.2 Zmiany wplywajace na rwiekszenie opfaty za preylaczenie wymagaja akceptachi Podmiotu Froylaczanego oraz
imilany umowy o przylgczente.

Warunkl praytacrania opracowal: Warunki przylgczenta zatwlerdzil,

Andrzej Kosmowski tel. +48 42 675 19 23

= Energetyczny Zglorz - Pablanice
wlpilainl szaniai Hrzmup
o e i s
JFETEY
Andrzo] Kosmowsk
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