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Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny

droga leśna od km 0+006.21 do km 0+930.00 - oś 1

droga leśna od km 0+000 do km 1+055.21 - oś 2
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Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
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Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny

droga leśna z mijanką
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KONSTRUKCJA JEZDNI

nawierzchnia – kruszywo łamane (4/31,5mm) z zamknięciem kruszywem łamanym

(0/4mm lub 0/8mm)

podbudowa – kruszywo łamane (31,5/63mm)

warstwa wzmacniająca - kruszywo łamane (31,5/63 mm)

27cm

15cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

nawierzchnia - grunt G1 (pospółka/żwir)

warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego (31,5/63 mm)

27cm

15cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

nawierzchnia - grunt G1 (pospółka/żwir)

warstwa odsączająca – grunt dowieziony G1

20cm

15cm

KONSTRUKCJA PLACU

nawierzchnia – kruszywo łamane (0/63mm) wraz z zamknięciem

kruszywem łamanym (0/4mm lub 0/8mm)

warstwa odsączająca – grunt dowieziony G1 (pospółka)

warstwa separacyjna - georuszt o sztywnych węzłach, wytrzymałość na rozciąganie

 20/20 kN/m

istniejące podłoże

istniejące podłoże

istniejące podłoże

istniejące podłoże

9cm

18cm

15cm

KONSTRUKCJA JEZDNI

nawierzchnia – kruszywo łamane (4/31,5mm) z zamknięciem kruszywem łamanym

(0/4mm lub 0/8mm)

podbudowa – kruszywo łamane (31,5/63mm)

warstwa wzmacniająca - kruszywo łamane (31,5/63 mm)

warstwa separacyjna - georuszt o sztywnych węzłach, wytrzymałość na rozciąganie

 20/20 kN/m

istniejące podłoże

Rysunek

Obiekt

STANOWISKO

Projektant

Sprawdzający

Branża Stadium

IMIĘ I NAZWISKO

Data opracow. Nr umowy Skala Egz.

PODPISDATANR UPRAWNIEŃ

Nr rysunku

Biuro projektowe Inwestor

Asystent proj.

Asystent proj.

Zakład Usługowo-Produkcyjny

Lasów Państwowych w Łodzi

Ul. Legionów 113

91-073 Łódź

Nadleśnictwo Brzeziny

z siedzibą w Kaletniku

ul. Główna 3

95-040 Koluszki

Budowa dojazdu pożarowego nr 17 i drogi leśnej nr 126,

przebiegającego przez oddziały: 294~d, 293~f, 297~a

~c, 296~b, 305~b leśnictwa Rokiciny

Przekroje normalno-konstrukcyjne

4-1

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna VIII.2020

mgr inż. Paweł Bodzioch VIII.2020

mgr inż. Ewelina Rzeźnik LUB/0110/PBD/18 VIII.2020

mgr inż. Jan Moreń 298/89/WŁ VIII.2020

Proj bud VIII.2020 1:100
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