
Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny

zjazd od km 0+000 do km 0+006.21
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KONSTRUKCJA JEZDNI

9cm

nawierzchnia – kruszywo łamane (4/31,5mm)

z zamknięciem kruszywem łamanym (0/4lub 0/8mm
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18cm

podbudowa – kruszywo łamane (31,5/63mm)

15cm

warstwa separacyjna - georuszt o sztywnych węzłach,

wytrzymałość na rozciąganie 20/20kN

warstwa wzmacniająca – kruszywo łamane (31,5/63mm)

istniejące podłoże

KONSTRUKCJA POBOCZA

27cm

nawierzchnia – grunt G1 (pospółka/żwir)

15cm

warstwa wzmacniająca –

kruszywo łamane (31,5/63mm)

istniejące podłoże

Biuro projektowe

Zakład Usługowo-Produkcyjny

Lasów Państwowych w Łodzi

Ul. Legionów 113

91-073 Łódź

Obiekt

Inwestor

Nadleśnictwo Brzeziny

z siedzibą w Kaletniku

ul. Główna 3

95-040 Koluszki

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 716

na drogę leśną - dojazd pożarowy nr 17 na terenie leśnictwa Rokiciny

Rysunek

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO
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