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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réow-  |km
d.1/0111-01 ninnym
1,987 km 1,987
RAZEM 1,987
2 USUNIECIE PNI, KRZEWOW | KARP
2|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- szt.
d.2|0104-01 malnej wilgotnosci z rozplantowaniem poza pasem drogowym
szt. 20,000
RAZEM 20,000
3/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- szt.
d.2|0104-02 malnej wilgotnosci z rozplantowaniem poza pasem drogowym
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
4|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- szt.
d.2|0104-03 malnej wilgotnosci z rozplantowaniem poza pasem drogowym
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
5/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- szt.
d.2|0104-04 malnej wilgotnosci z rozplantowaniem poza pasem drogowym
122 szt. 122,000
RAZEM 122,000
6/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- szt.
d.2|0104-05 malnej wilgotnosci z rozplantowaniem poza pasem drogowym
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
7/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- szt.
d.2|0104-06 malnej wilgotnosci z rozplantowaniem poza pasem drogowym
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
8/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- szt.
d.2|0104-07 malnej wilgotnosci z rozplantowaniem poza pasem drogowym
szt. 20,000
RAZEM 20,000
9/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni z |ha
d.2/0102-04 rozplantowaniem poza pasem drogowym
0,795 ha 0,795
RAZEM 0,795
3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
10/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.3/0113-01 spycharek.
Materiat rozplantowac poza pas drogowy
13144,39 m?2 13 144,390
RAZEM 13 144,390
11/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.3/0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
Materiat rozplantowac poza pas drogowy
13144,39 m?2 13 144,390
RAZEM 13 144,390
4 WYKONANIE WYKOPOW
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.4/0201-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
- materiat nadajacy sie do wbudowania wykorzysta¢ w miejscach zanizonych,
miejscach po usunigciu karp
Pozostatg iloS¢ niewykorzystang rozplantowac poza pas drogowy.
4796,50 m3 4 796,500
RAZEM 4 796,500
5 WYKONANIE NASYPOW
13/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.5/0407-01 111
- materiat z wykopow z uwzglednieniem wymagan stawianym gruntom do budowy
nasypow.
135,84 m3 135,840
RAZEM 135,840
14| KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. Il |m?3
d.5/0409-07
135,84 m3 135,840
RAZEM 135,840
6 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
15|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.6/0103-03 \Y,
- na jezdni, zjazdach leSnych, mijankach
- poboczach
14085,20 m?2 14 085,200
RAZEM 14 085,200
7 WARSTWA SEPARACYJNA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
16| KNR 9-11 Warstwa separacyjna z georusztu o sztywnych m?2
d.7/0101-02 weztach, wytrzymatos$¢ na rozcigganie 20/20kN/
m
- na jezdni, zjazdach lesnych - szer. 4,0m
- na mijankach - szer. 7,0m
10330,43 m?2 10 330,430
RAZEM 10 330,430
8 WARSTWA WZMACNIAJACA
17/KNNR 6 W arstwa wzmacniajgca z kruszywa famanego o uziarnieniu 31,5/63mm - grub. 15 |m?
d.8/0113-01 cm
- na jezdni, zjazdach lesnych, mijankach, poboczach
14052,20 m?2 14 052,200
RAZEM 14 052,200
9 PODBUDOWA
18/ KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5/63mm - grub. 18 cm m?2
d.9/0113-02 - na jezdni, zjazdach leSnych, mijankach
9057,18 m?2 9 057,180
RAZEM 9 057,180
10 NAWIERZ CHNIA
19|KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 4/31,5 mm wraz z zamiatowa- | m?
d.10/0204-05 niem frakcjg 0/4mm do 0/8mm - grub. 9cm
- na jezdni, zjazdach leSnych, mijankach
8034,00 m?2 8 034,000
RAZEM 8 034,000
1 PLACE SKLADOWE
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.11/0103-03 \Y,
- place skfadowe
774,22 m?2 774,220
RAZEM 774,220
21|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z gruntu dowiezionego G1 (pospdtki) - grub.15 cm m?2
d.11/0104-07 - place sktadowe
0104-08
774,22 m?2 774,220
RAZEM 774,220
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63 mm (wg m2
d.11/0114-05 WT-4 dla KR-1) cm wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm do 0/8mm - grub. 20cm
0114-06 - place sktadowe
690,78 m?2 690,780
RAZEM 690,780
12 POBOCZA
23|KNNR 6 Pobocza z gruntu G1 o grubo$ci po zageszczeniu 27 cm m?2
d.12/0112-03
2987,33 m?2 2 987,330
RAZEM 2 987,330
13 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
24|KNR 2-01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.13/0119-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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