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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA Z 1ZB PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art 34 ust. 3D pkt.3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682

z p6ézn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami branzowymi.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TYTUL PROJEKTU:

BRANZA: Budowlana

Teren zieleni przy ul. Cyganka

OBIEKT: " Obreb p-5: dziatki nr 588/1, 588/2

Miasto Lédz - Zarzad Zieleni Miejskiej,
INWESTOR: . Retkiriska 41,
94-004 LODZ

PROJEKTANCI:

Architektura i nawierzchnie:

Projektowat:
mgr inz. arch. Agnieszka

Ogrodowczyk-Gruszczynska
UPR. 16/R-258/L0IA/04

29.11.2023 .
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie
zielenca przy ul. Cyganka w todzi.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie zielenca przy ul. Cyganka
w todzi.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewidencyjnym Dziatki numer
558/1 i 558/2, obreb P-5, Miasto-Powiat £6dz, woj. tédzkie.

Wiascicielem dziatki jest Gmina Miasto tdédz, administratorem jest Zarzad

Zieleni Miejskiej.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

Kod CPV Nazwa

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.23.32.00 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.11.12.91 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2.2. Podstawa opracowania
2.2.1. Dane inwestora
Inwestorem jest:
Miasto todz - Zarzad Zieleni Miejskiej,
ul. Retkinska 41
94-004 to6dz

2.2.2. Podstawa formalno-prawna
Podstawga  formalno-prawng  opracowania  jest umowa nr CUW-
WE.263.8.180.2023 zawarta w todzi w dniu 08.11.2023 r. pomiedzy zamawiajgcym
Miasto Lédz - Zarzad Zieleni Miejskiej, a firmg ,KERRIA” Pidrkowski sp. j.

2.2.3. Podstawa merytoryczna
Podstawe merytoryczng opracowania stanowiq:

- mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete,
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- wizje w terenie bedacym przedmiotem inwestycji
- konsultacje z przedstawicielami Zamawiajacego,

- normy i przepisy prawne.
2.3. Zakres inwestycji

Planowana inwestycja zaktada zagospodarowanie terenu zielenca
przy ul. Cyganka.
Zakres opracowania obejmuje:
— wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- montaz pitkochwytow,
— montaz stupéw do koszykowki i siatkdéwki/tenisa,

— wykonanie ogrodzenia z furtkg - wjazdem technicznym.
2.4. Stan istniejacy zagospodarowania

Przedmiotowy teren nie jest obecnie zagospodarowany w sposéb planowy.
Mozna go okresli¢ jako teren zieleni nieurzadzonej.

Na wschodnich obrzezach terenu inwestycji zlokalizowane sq podziemne media
w postaci sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociggowej wraz z urzgdzeniami
stanowigcymi wtasnos¢ LSI. Posiadajg one strefe ochronng, co skutkuje obcigzeniem
nieruchomosci. Planowana inwestycja nie wchodzi w zakres tej strefy ochronne;j.

Wzdtuz wschodniej granicy terenu inwestycji przebiega droga gruntowa
0 niskim znaczeniu - caty obszar jest otoczony ulicami, a zatem dobrze
skomunikowany.

Po wschodniej stronie drogi gruntowej oraz w potnocnej czesci terenu, u zbiegu
ulic Spadochroniarzy, Rowerowej i Cyganka, wystepuje tacznie 30 szt. drzew,
stanowigcych efekt sukcesji naturalnej, jaka zaistniata na tym terenie.

Pétnocno - zachodnia czes¢ terenu uzytkowana jest jako nieoficjalny parking

powstaty spontanicznie i bez zadnych uzgodnien.
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2.4.1. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1.Widok na teren inwestycji od strony pdétnocnej — ul. Rowerowej i Cyganka

Fot.2. Widok drogi gruntowej przebiegajgcej przez caty teren.

Fot.3.Nieoficjalny parking znajdujacy sie w potnocno — zachodniej czesci terenu.
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%

Fot.4.Kepa drzew o naturalnym pokroju, rosngca w pétnocnej czesci terenu.

2.4.2. Ochrona szaty roslinnej

Przedmiotowy teren porosniety jest drzewostanem o charakterze samosiewodw.
Na terenie projektowanego boiska wraz z ogrodzeniem nie stwierdzono drzew
rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.

W ramach inwestycji polegajacej na budowie boiska nie przewiduje sie

usuwania zadnych drzew rosngcych na terenie zieleni.

W celu ochrony drzew i krzewdw w czasie prowadzenia prac budowlanych,
zielen  bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich  korony, peddéw
i korzeni. Ziemia pochodzaca w wyréwnywania terenu a takze materiaty i substancje
wykorzystywane do wykonania inwestycji beda sktadowane poza obrebem koron
drzew i krzewow. Prace w poblizu zieleni bedg wykonywane recznie ze szczegdlng

ostroznoscig i pod odpowiednim nadzorem.

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje nastepujace elementy.
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- montaz pitkochwytow,
- montaz stupow do koszykdéwki i siatkowki/tenisa,

- wykonanie ogrodzenia z furtkg - wjazdem technicznym.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wilasne materiatdw i urzadzen stuzg

okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu

KERRIA
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estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wiasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajagcych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowic
zamienniki w stosunku do metod, materiatdw, urzadzen, systemodw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomocg znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektérych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie

wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementow.

2.5.1. Prace przygotowawcze

Realizacje zadania polegajacego na budowie boiska nalezy poprzedzic¢
wykonaniem szeregu robdét majacych za zadanie przygotowanie terenu do wykonania
zasadniczych robét budowlanych.

Nalezy podkresli¢, ze wszelkie powstate w efekcie tych robot odpady muszg byc¢

zutylizowane zgodnie z obowigzujgcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.
2.5.1.1. Prace pomiarowe

W ramach prowadzonych prac nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego w celu okreslenia docelowego potozenia zasadniczego obiektu

oraz dalmierzy, tasm i niwelatora podczas wykonywania robét.

Wspétrzedne obiektu (x, y):

Nr X Y

N1 6595980.83 5739088.25
N2 6595982.83 5739088.21
N3 6595997.79 5739089.38
N4 6595999.77 5739089.74
N5 6595982.98 5739086.42
N6 6595997.93 5739087.59
N7 6595983.13 5739084.42

KERRIA
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Nr X Y
N8 6595985.15 5739084.47
N9 6595998.09 5739085.59
N10 6595986.36 5739081.67
N11 6595995.33 5739082.37
N12 6595987.76 5739063.77
N13 6595996.73 5739064.42
N14 6595985.00 5739060.50
N15 6595997.94 5739061.62
N16 6595985.16 5739058.50
N17 6596000.11 5739059.67
N18 6595983.32 5739056.35
N19 6595985.30 5739056.71
N20 | 6596000.25 5739057.88
N21 | 6596002.26 5739057.83
2.5.1.2. Prace ziemne

projektowany obiekt wraz z pasem terenu wokot o szer. 1,0-2,0 m.

Przed wykonaniem boiska

nalezy zniwelowaé teren

przewidziany pod

Nastepnie nalezy wykonaé koryto pod projektowang nawierzchnie, o gtebokosci
0,48 m.

Czes$¢ urobku powstatego podczas robdt ziemnych nalezy rozplantowac na

terenie dziatek Zamawiajacego w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, uprzednio

oczyszczajac go z ewentualnych pozostatosci materiatdw budowlanych. Nadmiary mas

ziemnych

nalezy wywiez¢

poza teren inwestycji

z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi.

2.5.2.

Zaprojektowano

wykonanie

Wykonanie boiska

boiska  wielofunkcyjnego

uprawianie kilku rodzajéw gier zespotowych.

Na facznej powierzchni

- boisko do koszykéwki o wym. 15,0 x 28,0 m;

608 m?2

poliuretanowej zostang wytyczone nastepujace boiska:

- boisko do siatkéwki o wym. 15,0 x 24,0 m;

- boisko do tenisa o wym. 11,00 x 24 m.

KERRIA
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Boisko posiada¢ bedzie jeden kolor nawierzchni, ustalony z Zamawiajgcym,
a poszczegolne boiska wyznaczone bedg trwatym rysunkiem linii w réznych kolorach.

Wokot konturu najwiekszego boiska znajdowaé sie bedzie pas nawierzchni
o szerokosci 2,0 m zwany strefg wolna.

W powierzchni boiska osadzone bedg gniazda / tuleje, niezbedne do montazu
koszy do koszykowki oraz stupow do rozpiecia siatki o regulowanej wysokosci dla
potrzeb gry w siatkdwke oraz w tenisa ziemnego.

Geometria projektowanego boiska oraz przekrdj przez poszczegdlne warstwy
przedstawione sgq na Rys. Nr PB_PAB_01 - PB_PAB_02 znajdujacych sie
w Zatacznikach do niniejszego opracowania.

2.5.3. Montaz pitkochwytow

Wzdtuz kréotszych bokdéw boiska zaprojektowano dwa pitkochwyty o dtugosci
15,0 m kazdy, na stupach stalowych o wys. 6,0 m z rozpieta na nich z siatkg
polipropylenowa.

Stupy, celem zapewnienia stabilnosci i niezbednej sztywnosci, kotwione bedq
w gruncie na wym. 100x65x65 cm (plus 10 cm podsypki wyréwnujacej) za pomocqg

tulei o dt. 70 cm.

2.5.4. Wykonanie ogrodzenia

Cata ptyta boiska wraz ze strefa wolng zostanie ogrodzona trwatym
ogrodzeniem systemowym o wysokosci 3,86 m i tgcznej dtugosci 102 mb.

Ogrodzenie wykonane bedzie ze stupkéw stalowych ocynkowanych
i pomalowanych, kotwionych w gruncie przy uzyciu fundamentéw betonowych oraz
wypetnien z systemowych paneli ogrodzeniowych 2D. Montaz paneli ogrodzeniowych
przy uzyciu systemowych obejm i facznikdw. W celu uzyskanie niezbednej
w przypadku boiska wysokosci ok. 4, m, nalezy do wykonania ogrodzenia uzy¢ 2 szt.
paneli ogrodzeniowych 2D, usytuowanych jeden nad drugim.

W ciqgu ogrodzenia przewidziano jedng furtkq / wjazd techniczny
dwuskrzydtowy.

Stupy, celem zapewnienia stabilnosci i kotwione bedg w gruncie za pomocq

betonu C20/25 o wym. 85x50x50 cm (plus 10 cm podsypki wyréwnujacej).

Catos$¢ ogrodzenia utrzymana w kolorze zielonym RAL 6005.

KERRIA
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2.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni i ilosci:
- powierzchnia tgczna terenu inwestycji - 2020 m?
- powierzchnia boiska - 608 m?
- powierzchnia biologicznie czynna istniejgca - 1412 m?

- dtugosc¢ ogrodzenia - 102 mb

2.7.Dane o rodzaju ograniczen Ilub zakazow w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu

Teren nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Projektowana

inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem terenu.
2.8. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym usytuowana jest inwestycja, nie nalezy do obszaréw objetych

ochrong konserwatorska.
2.9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gérniczej na planowang inwestycje.

2.10. Dane istniejacych i o przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia
dla $rodowiska ani dla zdrowia uzytkownikéw obiektu. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robdt przystgpi¢ po
uprzednim dokfadnym zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia. W obrebie w/w uzbrojenia

roboty prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

KERRIA
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2.11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
2.12. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach obszaru inwestycji
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie zwiekszenia
obszaru oddziatywania poza ten teren i teren dziatek 558/1 i 558/2.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie:

e Ustawa z dn.7.07.1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi

Zzmianami.

3. CZESC RYSUNKOWA

PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu 1:250
PZT-03 Inwentaryzacja dendrologiczna 1:250
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art 34 ust. 3D pkt.3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682

z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami branzowymi.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU:

BRANZA: Budowlana

Teren zieleni przy ul. Cyganka

OBIEKT: " Obreb p-5: dziatki nr 588/1, 588/2

Miasto tédz - Zarzad Zieleni Miejskiej,
INWESTOR:  ul. Retkifiska 41,
94-004 LODZ

PROJEKTANCI:

Architektura i nawierzchnie:

Projektowat:
mgr inz. arch. Agnieszka

Ogrodowczyk-Gruszczynska
UPR. 16/R-258/L0IA/04

29.11.2023 r.
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2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie
zielenca przy ul. Cyganka w todzi.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie zielenca przy ul. Cyganka
w todzi.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewidencyjnym Dziatki numer
558/1 i 558/2, obreb P-5, Miasto-Powiat £6dz, woj. tédzkie.

Witascicielem dziatki jest Gmina Miasto tdédz, administratorem jest Zarzad

Zieleni Miejskiej.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.32.00 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45.11.12.91 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Teren nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
2.2. Podstawa opracowania

Podstawq formalno-prawng opracowania jest umowa nr CUW-
WE.263.8.180.2023 zawarta w todzi w dniu 08.11.2023 r. pomiedzy zamawiajacym
Miasto Lédz - Zarzad Zieleni Miejskiej, a firmg ,KERRIA” Pidrkowski sp. j.

Podstawe merytoryczng stanowiq:

- mapa do celdw projektowych w skali 1: 500 wykonana przez uprawnionego
geodete,

- wizje w terenie bedacym przedmiotem inwestycji,

- konsultacje z przedstawicielami Zamawiajacego,

KERRIA
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2.2.1. Dane inwestora
Inwestorem jest:
Miasto Lddz - Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Retkinska 41,

94-004 tODZ

2.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - Budowle sportowe.

Kategoria obiektu budowlanego: V - obiekty sportu i rekreacji.

2.4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego

Przedmiotowy teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Inwestycja nie zmieni charakteru i sposobu uzytkowania terenu - pozostaje on

terenem zieleni. Wyposazenie terenu powiekszone bedzie o obiekt sportowy - boisko

wielofunkcyjne.

Projektowane zagospodarowanie terenu skweru obejmuje nastepujgce zadania:

Gtéwne zadania obejmujq:

wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
montaz pitkochwytow,
montaz stupow do koszykdwki i siatkowki/tenisa,

wykonanie ogrodzenia z furtkg - wjazdem technicznym.

2.5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie szeregu obiektow budowlanych.

KERRIA
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2.5.1. Wykonanie boiska

Zaprojektowano  wykonanie boiska  wielofunkcyjnego  umozliwiajgcego
uprawianie kilku rodzajow gier zespotowych. Zaprojektowano nawierzchnie
poliuretanowg wielowarstwowg naktadang, o cechach wodoprzepuszczalnosci.

Na tacznej powierzchni 608 m? (19,0 x 32,0 m) boiska o nawierzchni
poliuretanowej zostang wytyczone nastepujace boiska:

- boisko do koszykowki / pitki recznej o wym. 15,0 x 28,0 m;

- boisko do siatkéwki o wym. 15,0 x 24,0 m;

- boisko do tenisa o wym. 11,00 x 24 m.

Boisko posiada¢ bedzie jeden kolor nawierzchni, ustalony z Zamawiajgcym,

a poszczegolne boiska wyznaczone bedg trwatym rysunkiem linii w réznych kolorach.

Fot.1. Przyktadowe nawierzchnie boisk z kolorowymi liniami wyznaczajacymi

poszczegdlne pola gier.

Wokét konturu najwiekszego boiska znajdowac sie bedzie pas nawierzchni
o szerokosci 2,0 m zwany strefg wolna.

KONSTRUKCIJA BOISKA

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa:

Warstwa I wierzchnia taczna grubos¢ warstwy =16mm - nawierzchnia
poliuretanowa, dwuwarstwowa (8mm granulat SBR 1-4 mm + 8mm granulat EPDM
1,3,5mm), przepuszczalna dla wody

KERRIA



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

Warstwa II spodnia Grubos$¢ warstwy stabilizacyjnej 30-35mm - warstwa
stabilizacyjna, elastyczna (odmiana twarda), mieszanka granulatu SBR 1-4mm oraz
kruszywa  mineralnego 2-5mm  (otoczaki), @ wszystko zespojone  klejem
poliuretanowym, przepuszczalna dla wody

Podbudowa nawierzchni poliuretanowej:

warstwa miatu kamiennego 0-5mm o grubosci 30mm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci 150mm

warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0-63mm o grubosci 250mm

Fot.2. Przekroj przez gérne warstwy nawierzchni.
WYPOSAZENIE BOISKA
W powierzchni boiska osadzone bedg gniazda / tuleje, niezbedne do montazu

bramkokoszy do koszykéwki i pitki recznej oraz stupdow do rozpiecia siatki

o regulowanej wysokosci dla potrzeb gry w siatkéwke oraz w tenisa ziemnego.

[ I

nm ;

BIE ToAs

......

Fot.3. Przyktadowy bramkokosz do gry w koszykéwke oraz pitke reczna.
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Fot.4. Przyktadowy stup do siatki (wyposazenie boiska do siatkdwki i tenisa -

regulowana wysokos$¢ montazu siatki).
Geometria projektowanego boiska oraz przekrdj przez poszczegdlne warstwy

przedstawione sg na Rys. Nr PB_PAB_01 - PB_PAB_02 znajdujacych sie

w Zatacznikach do niniejszego opracowania.

2.5.2. Montaz pitkochwytow
Wzdtuz krétszych bokéw boiska zaprojektowano dwa pitkochwyty o dlugosci

15,0 m kazdy, na stupach stalowych 80x80x2 mm, o wys. 6,0 m z rozpieta na nich z

siatkg polipropylenowgq - siatka PP gr. 80x80x4mm.
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T

Fot.6. Przyktadowy pitkochwyt.

Stupy, celem zapewnienia stabilnosci i niezbednej sztywnosci, kotwione bedg

w gruncie na gtebokos¢ 1,20 m (plus 0,1 m podsypki wyréwnujacej).
2.5.3. Wykonanie ogrodzenia

Cata ptyta boiska wraz ze strefa wolng zostanie ogrodzona trwatym
ogrodzeniem systemowym o wysokosci 3,86 m i tgcznej dtugosci 102 mb.

Ogrodzenie wykonane bedzie ze stupkéw stalowych ocynkowanych
i pomalowanych, kotwionych w gruncie przy uzyciu fundamentéw betonowych oraz
wypetnien z systemowych paneli ogrodzeniowych 2D. Montaz paneli ogrodzeniowych

przy uzyciu systemowych obejm i fgcznikdw. W celu uzyskanie niezbednej
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w przypadku boiska wysokosci ok. 4, m, nalezy do wykonania ogrodzenia uzy¢ 2 szt.

paneli ogrodzeniowych 2D, usytuowanych jeden nad drugim.

Fot.4. Wysokie ogrodzenie wokdt boiska.

W ciqgu ogrodzenia przewidziano jedna furtkgq / wjazd techniczny
dwuskrzydtowy.
Catos$¢ ogrodzenia utrzymana w kolorze zielonym RAL 6005.

2.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe dane:
- powierzchnia tgczna terenu inwestycji - 2020 m?
- powierzchnia boiska - 608 m?
- powierzchnia biologicznie czynna istniejgca - 1412 m?

- dtugosc¢ ogrodzenia - 102 mb

KERRIA
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2.7. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012.463 z dnia 25 kwietnia 2012r) projektowane elementy
zagospodarowania terenu zaliczajg sie do I kategorii geotechnicznej. Obiekty
posadowione sg w prostych warunkach gruntowych, wykopy pod fundamenty

elementdéw matej architektury nie przekraczajg gtebokosci 1,2m.

2.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania

z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowana inwestycja nie posiada barier architektonicznych. Teren nie jest

wyposazony w schody, jest ogélnodostepny.

2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) sposdb odprowadzania wéd opadowych - nie ulegnie zmianie.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw - nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie — nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - planowane obiekty nie wptyng na

istniejgce zagospodarowanie.

KERRIA
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2.10.Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewhniajacych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie przewiduje sie budowy ani przebudowy instalacji: wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej, itp.
2.11.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

3. CZESC RYSUNKOWA

PAB-01 | Wymiarowanie i wspdtrzedne skala 1 : 500
PAB-02 | Przekroje przez nawierzchnie skala 1 : 25
PAB-03 | Ogrodzenie skala 1 : 25

PAB-04 | Pitkochwyty skala 1 : 50

KERRIA
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2022, poz.
1557 z pdézn. zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzadzenia informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéorej zakres okresSla § 2,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montazem
pitkochwytow i wykonaniem ogrodzenia na terenie zieleni w rejonie ulic: Cyganka
ul. Czotgistow / Spadochroniarzy / Pionierska w todzi, woj. tddzkie.
Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie pomiarow terenu,

— wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,

- montaz pitkochwytow,

- montaz bramkokoszy do koszykdéwki i pitki recznej oraz stupdw siatkdwki/tenisa,

— wykonanie ogrodzenia z furtkg - wjazdem technicznym.

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie przewiduje sie elementdw zagospodarowania terenu stwarzajacego

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych
Podczas realizacji robét mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:
e osunieciem sie $cian wykopow dla potrzeb fundamentéw punktowych o
gtebokosci max. 1,2 m,
e ruchem sprzetu uzywanego przy robotach ziemnych (koparki, koparko -
tadowarki, itp.). Teren inwestycji powinien by¢ na czas robdt ziemnych

ogrodzony, oznakowany i objety zakazem wstepu dla 0séb postronnych.
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e ruchem pojazdéw ciezarowych i sprzetu do zatadunku podczas wywozu mas
ziemnych oraz przywozu kruszyw i innym materiatdw do wykonania boiska,

ogrodzenia i pitkochwytow.

W czasie realizacji inwestycji nalezy:

Przestrzega¢ zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych
z ogolnych przepiséw, w szczegdlnosci z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak réwniez Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).

Niedopuszczalne jest:

e obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;

¢ wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu;

e brak zapewnienia sSrodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu

wykopdw, prac niwelacyjnych oraz rozbidérkowych.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni:

e by¢ przeszkoleni z przepisdw bhp,

e posiadac¢ odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,

e byc¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochrony wtasnej,

e posiada¢ odpowiedni sprzet, maszyny i urzadzenia do wykonywania wszelkich prac

budowlanych posiadajace atesty.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot stwarzajacych szczegdlne zagrozenie, kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich

pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie

KERRIA



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajacych

szczegdblne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Zgodnie z art. 2la ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajagc w/w zagrozenia oraz zagrozenia jakie mogg wyniknac

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.

PROJEKTANCI:

Architektura i nawierzchnie:

Projektowat:
mgr inz. arch. Agnieszka

Ogrodowczyk-Gruszczynska
UPR. 16/R-258/t0IA/04

29.11.2023 r.
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2. DOKUMENTY I UZGODNIENIA

2.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana oswiadczam, iz projekt budowlany (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany) zostat sporzgadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji. Dostarczone prace projektowe sg
kompletne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢. Wersja papierowa
dokumentacji jest zgodna z wersjg elektroniczna.

Wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej cechy techniczne
i jakosciowe materiatéw, urzadzen i produktow stanowig kryterium réwnowaznosci,
tzn. wykonawca robot ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzgdzeniami
i produktami niezgorszymi przy zachowaniu rownorzednych parametréow jakosciowych,

technicznych i funkcjonalnych.
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2.2. Uzgodnienia
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