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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA Z 1ZB PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art 34 ust. 3D pkt.3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682

z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami branzowymi.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL PROJEKTU:

BRANZA: Budowlana

Teren zieleni przy ul. Cyganka

OBIEKT:  Obreb p-5: dziatki nr 588/1, 588/2

Miasto Lédz - Zarzad Zieleni Miejskiej,
INWESTOR: . Retkiriska 41,
94-004 LODZ

PROJEKTANCI:

Architektura:

Projektowat:

mgr inz. arch. Agnieszka

Ogrodowczyk-Gruszczynska
UPR. 16/R-258/L0IA/04

07.12.2023 r.

KERRIA



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

KERRIA



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

KERRIA



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie
zielenca przy ul. Cyganka w todzi.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie zielenca przy ul. Cyganka
w todzi.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewidencyjnym Dziatki numer
558/1 i 558/2, obreb P-5, Miasto-Powiat £6dz, woj. tédzkie.

Wiascicielem dziatki jest Gmina Miasto tdédz, administratorem jest Zarzad

Zieleni Miejskiej.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.32.00 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45.11.12.91 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2.2. Podstawa opracowania

2.2.1. Dane inwestora
Inwestorem jest:
Miasto Lodz - Zarzad Zieleni Miejskiej,
ul. Retkinska 41
94-004 todz

2.2.2. Podstawa formalno-prawna

Podstawq formalno-prawng opracowania jest umowa nr CUW-
WE.263.8.180.2023 zawarta w todzi w dniu 08.11.2023 r. pomiedzy zamawiajacym
Miasto Lédz - Zarzad Zieleni Miejskiej, a firmg ,,KERRIA"” Pidrkowski sp. j.
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Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

2.3. Zakres inwestycji

Planowana inwestycja zaktada zagospodarowanie terenu zielenca
przy ul. Cyganka.
Zakres opracowania obejmuje:
— wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- montaz pitkochwytow,
— montaz stupdw do koszykowki i siatkdéwki/tenisa,

- wykonanie ogrodzenia z furtkg - wjazdem technicznym.

2.4. Podstawowe parametry technologiczne
Zestawienie powierzchni i ilosci:

- powierzchnia tgczna terenu inwestycji — 2020 m?

- powierzchnia boiska - 608 m?

- powierzchnia biologicznie czynna istniejgca — 1412 m?

- dtugosc¢ ogrodzenia - 102 mb

2.5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
2.5.1. Prace przygotowawcze
Realizacje zadania polegajacego na budowie boiska nalezy poprzedzic¢
wykonaniem szeregu robét majacych za zadanie przygotowanie terenu do wykonania
zasadniczych robot budowlanych.
Nalezy podkresli¢, ze wszelkie powstate w efekcie tych robdt odpady muszg byc¢

zutylizowane zgodnie z obowigzujgcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

2.5.1.1. Prace pomiarowe
W ramach prowadzonych prac nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego w celu okreslenia docelowego potozenia zasadniczego obiektu

oraz dalmierzy, tasm i niwelatora podczas wykonywania robét.

Wspétrzedne obiektu (x, y):

Wspotrzedne
Nr X Y
N1 6595980.83 5739088.25
N2 6595982.83 5739088.21
N3 6595997.79 5739089.38
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Wspotrzedne
Nr X Y
N4 6595999.77 5739089.74
N5 6595982.98 5739086.42
N6 6595997.93 5739087.59
N7 6595983.13 5739084.42
N8 6595985.15 5739084.47
N9 6595998.09 5739085.59
N10 6595986.36 5739081.67
N11 6595995.33 5739082.37
N12 6595987.76 5739063.77
N13 6595996.73 5739064.42
N14 6595985.00 5739060.50
N15 6595997.94 5739061.62
N16 | 6595985.16 5739058.50
N17 6596000.11 5739059.67
N18 | 6595983.32 5739056.35
N19 6595985.30 5739056.71
N20 | 6596000.25 5739057.88
N21 | 6596002.26 5739057.83
S1 6595990.41 5739087.50
S2 6596000.02 5739073.71
S3 6595983.07 5739072.38
S4 6595992.68 5739058.59
2.5.1.2. Prace ziemne

Przed wykonaniem boiska nalezy zniwelowaé teren przewidziany pod
projektowany obiekt wraz z pasem terenu wokot o szer. 1,0-2,0 m.

Nastepnie nalezy wykonac koryto pod projektowang nawierzchnie, o gtebokosci
0,48 m.

Czes¢ urobku powstatego podczas robdt ziemnych nalezy rozplantowac¢ na
terenie dziatek Zamawiajacego w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, uprzednio
oczyszczajac go z ewentualnych pozostatosci materiatdw budowlanych. Nadmiary mas
ziemnych nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji i zutylizowaé zgodnie
z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi.

Prace ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlang, przy uzyciu
sprzetu mechanicznego lub recznie, z zachowaniem niezbednej ostroznosci. Wszelkie
powstate w wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢ usuniete
i zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi regulacjami w zakresie

gospodarki odpadami.
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Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

2.5.1.3. Zabezpieczenie instalacji podziemnej

Nie dotyczy.

2.5.1.4. Ochrona szaty roslinnej

W celu ochrony drzew w czasie prowadzenia prac budowlanych, zielen bedzie
zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, peddéw i korzeni. Ziemia pochodzaca
z wykopdéw, a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania inwestycji
bedg sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdéw. Prace w poblizu zieleni bedg
wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod odpowiednim nadzorem. Prace
prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np. tytut ogrodnika.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone

wszystkich czesci drzewa.

2.5.2. Wykonanie boiska

Zaprojektowano  wykonanie boiska  wielofunkcyjnego  umozliwiajgacego
uprawianie kilku rodzajéw gier zespotowych.

Na facznej powierzchni 608 m? (19,0 x 32,0 m) boiska o nawierzchni
poliuretanowej zostang wytyczone nastepujace boiska:

- boisko do koszykéwki o wym. 15,0 x 28,0 m;

- boisko do siatkéwki o wym. 15,0 x 24,0 m;

- boisko do tenisa o wym. 11,00 x 24 m.

Boisko posiada¢ bedzie jeden kolor nawierzchni, ustalony z Zamawiajgcym,

a poszczegolne boiska wyznaczone bedg trwatym rysunkiem linii w réznych kolorach.

KERRIA
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Fot.1. Przyktadowe nawierzchnie boisk z kolorowymi liniami wyznaczajacymi

poszczegdlne pola gier.

Wokot konturu najwiekszego boiska znajdowad sie bedzie pas nawierzchni
o szerokosci 2,0 m zwany strefg wolna.

W powierzchni boiska osadzone bedg gniazda / tuleje, niezbedne do montazu
koszy do koszykowki oraz stupow do rozpiecia siatki o regulowanej wysokosci dla
potrzeb gry w siatkédwke oraz w tenisa ziemnego.

Geometria projektowanego boiska oraz przekrdj przez poszczegdlne warstwy
przedstawione sg na Rys. PT_02, PT_03 znajdujacych sie w zatacznikach do

niniejszego opracowania.

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa:

Warstwa I wierzchnia taczna grubos¢ warstwy =16mm - nawierzchnia
poliuretanowa, dwuwarstwowa (8mm granulat SBR 1-4 mm + 8mm granulat EPDM
1,3,5mm), przepuszczalna dla wody

Warstwa II spodnia Grubos$¢ warstwy stabilizacyjnej 30-35mm - warstwa
stabilizacyjna, elastyczna (odmiana twarda), mieszanka granulatu SBR 1-4mm oraz
kruszywa mineralnego  2-5mm (otoczaki), wszystko  zespojone klejem
poliuretanowym, przepuszczalna dla wody

Podbudowa nawierzchni poliuretanowej:

warstwa miatu kamiennego 0-5mm o grubosci 30mm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci 150mm

warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0-63mm o grubosci 250mm

KERRIA
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Fot.2. Przekroj przez gérne warstwy nawierzchni.
2.5.3. Montaz pitkochwytow

Wzdtuz krétszych bokdéw boiska zaprojektowano dwa pitkochwyty o dtugosci
15,0 m kazdy, na stupach stalowych o wys. 6,0 m z rozpietg na nich siatkg
polipropylenowa.

Przy krancowych stupach przymocowane sq zastrzaty s zakohczone z dwdch
stron mocowaniem na zawiasie. Aby przymocowac zastrzaty nalezy wywierci¢ otwory
o $rednicy 8 mm na wylot stupa juz po jego docelowym ustawieniu w tulejach.
Nastepnie catos¢ skreci¢ dotgczonymi do zestawu Srubami.

Wszystkie stupy za wyjatkiem krancowych sa wyposazone w przelotki, ktére to
pozwalajg przewlec linke mocujacq siatke przez s$rodek stupa. Linki poziome,
podtrzymujace siatke, powinny przechodzié:

- przez stupy srodkowe na wysokosci ok. 5 cm nad gruntem,

- na szczycie stupdw.

- w $rodkowej czesci stupa ( wysokos¢ wytyczajg przelotki)

Na stupach krancowych sa rozmieszczone nitonakretki w ktére nalezy wkrecié
specjalne Sruby z uchem przez ktore nastepnie przewlekana jest linka biegnaca
wzdiuz tych stupow (pionowa). Do tych samych elementéw nalezy za pomocg kauszy,
zaciskdéw i sruby rzymskiej zamocowac wszystkie konce linek poziomych, pamietajac o

jednoczesnym przewlekaniu jej przez oka siatki (dotyczy tylko srodkowych linek).

Siatka na kazda sciane jest osobnym elementem przymocowanym za pomocq :
— specjalnych dotaczonych karabinczykow (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do

linek, ktére znajdujg na jej obwodzie. Kazda $ciana pitkochwytu powinna by¢

wyposazona w dwie takie osobne linki oraz dwie Sruby rzymskie stuzace do jej

naciggniecia. Jedna linka powinna obstugiwac jeden bok pionowy i jeden bok

KERRIA
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poziomy.
— linek $rodkowych zamocowanych do stupow krancowych za pomocg kauszy,
zaciskéw i sruby rzymskiej kazda.
Stupy, celem zapewnienia stabilnosci i niezbednej sztywnosci, kotwione bedg
w gruncie na wym. 100x65x65 cm (plus 10 cm podsypki wyrédwnujacej) za pomocg

tulei o dt. 70 cm.
2.5.4. Wykonanie ogrodzenia

Cata ptyta boiska wraz ze strefa wolng zostanie ogrodzona trwatym
ogrodzeniem systemowym o wysokosci 3,86 m i tgcznej dtugosci 102 mb.

Ogrodzenie wykonane bedzie ze stupkow stalowych ocynkowanych
i pomalowanych, kotwionych w gruncie przy uzyciu fundamentéw betonowych oraz
wypetnien z systemowych paneli ogrodzeniowych 2D. Montaz paneli ogrodzeniowych
przy uzyciu systemowych obejm i tacznikdw. W celu uzyskanie niezbednej
w przypadku boiska wysokosci ok. 4, m, nalezy do wykonania ogrodzenia uzy¢ 2 szt.

paneli ogrodzeniowych 2D, usytuowanych jeden nad drugim.

Podczas realizacji ogrodzenia nalezy uwzgledni¢ powtdrne uzycie stupkédw oraz
przeset zdemontowanych wczesniej w rejonie zielenca przy ul. Cyganka, a nastepnie
zdeponowanych na terenie Le$nictwa Miejskiego w todzi. Materiaty te sg w dobrym
stanie technicznym i mozliwe jest ich ponowne uzycie. Do wykorzystania jest:

- 75 szt. przeset |=2,5m, h=203
- 34 szt. stupow 60x80x3 I=4,5 m
Siatka nylonowa do pitkochwytu zdemontowana razem ze stupkami i przestami

nie nadaje sie do powtdrnego uzycia z uwagi na duzy stopien zniszczenia.

W ciqgu ogrodzenia przewidziano jedng furtke / wjazd techniczny
dwuskrzydtowy.

Stupy, celem zapewnienia stabilnosci i kotwione bedg w gruncie za pomoca
betonu C20/25 o wym. 85x50x50 cm (plus 10 cm podsypki wyréwnujacej).

Catos$¢ ogrodzenia utrzymana w kolorze zielonym RAL 6005.

KERRIA
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2.5.5. Montaz bramkokoszy do koszykowki / pitki recznej

Na terenie inwestycji projektuje sie montaz dwdch bramkokoszy, réwno z linig

zewnetrzng boiska, na pasie nawierzchni zwanej strefg wolna.

Fot.3. Przyktadowy bramkokosz (wyposazenie boiska do koszykdéwki / pitki

recznej).

Parametry bramki wraz z tablicg :

Wysokosé: 311 cm
Szerokos$¢: 102 cm
Dtugos¢: 308 cm
Waga: 450 kg

Bramka pitkarska, kratowa z tablicg do koszykowki :

Bramka stuzy do gry w pitke nozng lub reczng oraz do gry w mini koszykdéwke,
Konstrukcja bramki wykonana z rury 48,3x2,9 mm i 38x2,6 mm,

Siatka bramki wykonana jest z pretéw stalowych fi 12 mm i fi 8 mm oraz
tancucha chromowego fi 5 mm,

Cata konstrukcja bramki kratowej zabezpieczona antykorozyjnie,

W komplecie znajdujq sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz bramki w

gruncie.

Dopuszcza sie 5% tolerancji wymiaréw oraz wagi produktu.

KERRIA

14



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

Miejsce zamontowania bramkokoszy jest przedstawione na rys PT_01, PT_02

znajdujacych sie w zatacznikach do niniejszego opracowania.

2.5.6. Montaz stupow do siatkowki/tenisa
Na terenie inwestycji projektuje sie montaz dwdch stupéw do siatkéwki i tenisa

w odlegtosci 1 m od boiska na pasie nawierzchni zwanej strefg wolna.

4
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Fot.4. Przykfadowy stup do siatki (wyposazenie boiska do siatkowki i tenisa -

regulowana wysokos$¢ montazu siatki).

Wymiary:
- wysokos¢ stupa: 270-290 cm,

Specyfika materiatowa:

— Stupki wykonane z profili stalowych okragtych @ 76 mm, cynkowane ogniowo i
lakierowane proszkowo;

— Komplet sktada sie z dwdch stupkdw, jeden z napinaczem Srubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki;

— Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia
wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

— Zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4;

- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

KERRIA
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Montaz:

Poprzez wbetonowanie do podtoza tulei stalowej ocynkowanej, za pomocg
betonu C25/30 o wym. 70x50x50 cm.

Miejsce zamontowania stupow jest przedstawione na rys PT_01, PT_02

znajdujacych sie w zatgcznikach do niniejszego opracowania.

2.6. Spos6b powiagzania instalacji obiektu budowlanego

z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Nie dotyczy.

2.7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

2.8. Ocena wpilywu na zabytek

Teren, na ktéorym usytuowana jest inwestycja, nie nalezy do obszaréw objetych

ochrong konserwatorska.
2.9. Warunki stosowania zamiennikow

W dokumentacji powyzszej wskazano produkty gotowe, przeznaczone do
zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przykfady
elementow i urzadzen, jakie mogq by¢ uzyte przez wykonawcow w ramach robét.
Oznacza to, ze wykonawca jest zobowigzany do zastosowania produktéw, ktére majq
catkowita zgodnosci z parametrami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji),

o charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

e parametrow technicznych  (wytrzymatos$¢, trwatos¢, dane techniczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (struktura, ksztatt),

e parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

KERRIA
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Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé¢ niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami

dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACII
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

KERRIA
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PROJEKT TECHNICZNY
Budowa boiska wielofunkcyjnego na zielericu przy ul. Cyganka

1. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2022, poz.
1557 z pdézn. zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzadzenia informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktérej zakres okresla § 2,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montazem
pitkochwytow i wykonaniem ogrodzenia na terenie zieleni w rejonie ulic: Cyganka/
ul. Czotgistow / Spadochroniarzy / Pionierska w todzi, woj. tddzkie.
Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie pomiarow terenu,

— wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,

- montaz pitkochwytow,

- montaz bramkokoszy do koszykdéwki i pitki recznej oraz stupdw siatkdwki/tenisa,

— wykonanie ogrodzenia z furtkg - wjazdem technicznym.

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie przewiduje sie elementdw zagospodarowania terenu stwarzajacego

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych
Podczas realizacji robét mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:
e osunieciem sie $cian wykopow dla potrzeb fundamentéw punktowych o
gtebokosci max. 1,2 m,
e ruchem sprzetu uzywanego przy robotach ziemnych (koparki, koparko -
tadowarki, itp.). Teren inwestycji powinien by¢ na czas robdt ziemnych

ogrodzony, oznakowany i objety zakazem wstepu dla 0oséb postronnych.
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e ruchem pojazdéw ciezarowych i sprzetu do zatadunku podczas wywozu mas
ziemnych oraz przywozu kruszyw i innym materiatdw do wykonania boiska,

ogrodzenia i pitkochwytow.

W czasie realizacji inwestycji nalezy:

Przestrzega¢ zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych
z ogolnych przepiséw, w szczegdlnosci z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak réwniez Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).

Niedopuszczalne jest:

e obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;

¢ wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu;

e brak zapewnienia srodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu

wykopdw, prac niwelacyjnych oraz rozbidérkowych.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni:

e by¢ przeszkoleni z przepisdw bhp,

e posiadac¢ odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,

e byc¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochrony wtasnej,

e posiadaé odpowiedni sprzet, maszyny i urzgadzenia do wykonywania wszelkich prac

budowlanych posiadajace atesty.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot stwarzajacych szczegdlne zagrozenie, kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich

pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie
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ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajacych

szczegdblne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Zgodnie z art. 2l1la ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajagc w/w zagrozenia oraz zagrozenia jakie mogg wyniknac

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.

PROJEKTANCI:

Architektura i nawierzchnie:

Projektowat:
mgr inz. arch. Agnieszka

Ogrodowczyk-Gruszczynska
UPR. 16/R-258/t0IA/04

07.12.2023r.
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2. DOKUMENTY I UZGODNIENIA

2.1. Oswiadczenie i opinie

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana oswiadczam iz projekt budowlany (projekt techniczny) zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji. Dostarczone prace projektowe sg
kompletne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyé. Wersja papierowa
dokumentacji jest zgodna z wersjg elektroniczna.

Wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej cechy techniczne
i jakosSciowe materiatdw, urzadzen i produktow stanowig kryterium réwnowaznosci,
tzn. wykonawca robdét ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzgdzeniami
i produktami niezgorszymi przy zachowaniu rownorzednych parametrow jakosciowych,

technicznych i funkcjonalnych.

Z wyrazami szacunku
07.12.2023r.
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2.2. Opinia geotechniczna
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3. Mapy i rysunki

NR NAZWA SKALA
PT_O1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PT_02 Wymiarowanie i wspoétrzedne 1:250
PT_03 Przekréj przez nawierzchnie 1:20
PT_04 Ogrodzenie 1:25
PT_O05 Pitkochwyty 1:50
PT_06 Fundamentowanie stupdw do koszykdwki 1:25
PT_07 Fundamentowanie stupéw do siatkowki 1:20
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